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EUCHNER

More than safety.

Zuhaltung nach EN ISO 14119 durch Federkraft betétigt - Energie EIN entsperrt

(Ruhestromprinzip)

Sicherheitsfunktion

Zuverlassigkeitswerte nach EN 1SO 13849

Zuhaltung fiir den Personenschutz nach EN ISO 14119

Kategorie 4, PL e

Verwendete Bauteile / Module

EUCHNER

Beschreibung

Sicherheitssystem MGB bis V2.2.2,
Zuhaltung mit Zuhaltungsiiberwachung

Best.-Nr. / Artikelbezeichnung
Set

105783 / MGB-L1H-AR-R-105783
105785 / MGB-L1HE-AR-R-105785
110220 / MGB-L1HE-ARAR-110220
110703 / MGB-L1HE-ARAR-110703
110774 / MGBL1HE-ARAR-110774
111364 / MGBL1HE-ARAR-111364
111365 / MGBL1HE-ARAL-111365
111427 / MGBL1H-ARA-R-111427
111429 / MGBL1H-ARA-L-111429
113381 / MGBL1HE-ARAR-113381
114785 / MGB-L1H-ARA-R-114785
116667 / MGB-L1H-ARA-L-116667
116668 / MGB-L1HE-ARA-L-116668
121235 / MGB-L1H-ARA-R-121235
121236 / MGB-L1HE-ARAR-121236
121242 / MGB-L1H-ARA-L-121242
121243 / MGB-L1HE-ARAL-121243
121256 / MGB-L1H-ARA-R-121256
121262 / MGB-L1H-ARA-L-121262
121509 / MGB-L1H-ARA-R-121509

Best.-Nr. / Artikelbezeichnung
Auswertegerat

105328 / MGB-L1-AR-AA2A1-M-105328
110219 / MGB-L1-ARA-AB8A1-M-110219
110702 / MGB-L1-ARA-AC8A1-M-110702
110772 / MGB-L1-ARA-AD1A1-M-110772
111360 / MGB-L1-ARA-AG2A1-M-111360
111361 / MGBL1-ARA-AG4A1-M-111361
111426 / MGB-L1-ARA-AE1A1-M-111426
111428 / MGB-L1-ARA-AE2A1-M-111428
116666 / MGB-L1-ARA-AG6A1-M-116666
113380 / MGB-L1-ARA-AC3A1-M-113380
114784 / MGB-L1-ARA-AG2A1-M-114784
121234 / MGB-L1-ARA-AM3A1-M-R-121234
121241 / MGB-L1-ARA-AM3A1-M-L-121241
121255 / MGB-L1-ARA-AM3A1-M-R-121255
121261 / MGB-L1-ARA-AM3A1-M-L-121261

Tipp: Weitere Informationen und Downloads zu den o.g. EUCHNER-Produkten finden Sie unter www.EUCHNER.de. Geben Sie

einfach die Bestellnummer in die Suche ein.

Andere

Beschreibung

ET 200S, Interfacemodul IM151-3 PN HF
SIMATIC DP, Powermodul PM-E

Digitales Electronikmodul 4/8 F-DI DC24V
PROFlsafe

Digitales Electronikmodul 4 F-DO DC24V/2A

PROFlsafe; P-/M-schaltend
Digitales Electronikmodul 8 DI DC24V

Artikel

6ES7151-3BA23-0ABO
6ES7138-4CA01-0AAQ
6ES7138-4FA00-0ABO
6ES7138-4FA03-0ABO

6ES7138-4FA04-0ABO
6ES7138-4FA05-0ABO

6ES7138-4FB03-0ABO
6ES7138-4FB04-0ABO

6ES7131-4BF00-0AAQ

Bitte nachfolgenden Abschnitt
»Kombinationsmoglichkeiten” beachten!
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EUCHNER

More than safety.
Kombinationsmoglichkeiten

. Ansteuerung . .
Siemens Ausgangskarte des Magnets Schalbild Parametrierung
V3: 6ES7138-4FB03-0ABO 2-kanalig' siehe Bild 1 siehe Bild 3
V4: 6ES7138-4FB04-0ABO Nur 1-kanalig siehe Bild 2 siehe Bild 4

1. Fir 1-kanalig Ansteuerung des Magnets siehe bitte Applikation AP0O00119
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Funktionsbeschreibung

Aligemein

EUCHNER

More than safety.

Die MGB-L1 ist eine Zuhaltung nach ISO 14119 nach dem Ruhestromprinzip. In diesem Beispiel wird die Zuhaltung von einem
sicheren Ausgang aus einer Siemens Steuerung angesteuert. Die beiden sicheren Ausgange der MGB-L1 sind an einen sicheren
Eingang einer ET200S angeschlossen.

In diesem Beispiel wird eine MGB in Version 2.0.0 bis 2.2.2 in der Konfiguration ,Systemfamilie AR verwendet. Bitte beachten Sie,
dass bei Verwendung von alteren Versionen der MGB die Beschaltung geandert werden muss.

Anschliisse

Bezeichnung
FOIA, FO1B

FITA,FI1B

IMP, IMM

oD

oT

OL
ol
RST

X2:1, X2:2,
X2:3, X2:4

X3:1, X3:3

X2:7, X3:2

Funktion

Sicherheitsausgange. HIGH, wenn die
Schutzeinrichtung geschlossen und zugehalten ist.

Eingange fiir die Reihenschaltung von AR-Geraten
der Firma EUCHNER.

Steuereingang fiir Zuhaltemagnet. Zum Offnen der
Zuhaltung auf 24 V DC legen.

Meldeausgang Tiir,
HIGH, wenn die Tiir geschlossen ist.
Meldeausgang Riegelzunge,

HIGH, wenn die Tiir geschlossen ist und die
Riegelzunge im Zuhaltemodul eingefiihrt ist.

Meldeausgang Zuhaltung,
HIGH, wenn die Tiir geschlossen und zugehalten ist.

Meldeausgang Diagnose,
HIGH, wenn das Gerat im Fehlerzustand ist.

Eingang zum Zuriicksetzen des Schalters.

Potentialfreie Kontakte des eingebauten Not-Halt
Befehlsgerats, mit und ohne Meldekontakt (X2:6).

Steuereingange fiir die LEDs in den Tasten S2 und
S3

Meldeausgange fiir die eingebauten Tasten S2 und
S3

Verwendung in diesem Beispiel

Ein Abschalten von mindestens einem der Ausgange muss
uber die angeschlossene Steuerung zu einer Abschaltung
der Maschine oder Anlage flihren.

Wichtig: Die eigentliche Abschaltung der Energie, durch die
eine Gefahrdung in einer Maschine ausgeldst wird, ist im
Beispiel nicht dargestellt und muss erganzt werden.

Auf 24 V DC gelegt, Funktion wird nicht genutzt.

Wichtig: Die DIP-Schalter 1 und 2 in der MGB miissen in
Stellung OFF stehen. Beachten Sie hierzu unbedingt die
Betriebsanleitung der MGB.

Zweikanalig von einem F-DO Ausgang.

Bei V4 Karte 6ES7138-4FB04-0ABO nur 1-kanalige
Ansteuerung moglich.

Wichtig: Nach EN ISO 14119 muss sichergestellt sein, dass
die Gefahrdung einer Maschine nicht mehr besteht, bevor
die Zuhaltung ge6ffnet werden kann.

An einen Standard Eingang der ET 200S angeschlossen.

An einen Standard Eingang der ET 200S angeschlossen.

An einen Standard Eingang der ET 200S angeschlossen.

An einen Standard Eingang der ET 200S angeschlossen.

Auf Masse gelegt, Funktion wird nicht genutzt.

In diesem Beispiel nicht verwendet

Wichtig: Der Not-Halt muss entsprechend der Risikoanalyse
in die Not-Halt Kette der sicherheitstechnischen Steuerung
integriert werden.

In diesem Beispiel nicht verwendet.

In diesem Beispiel nicht verwendet.
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EUCHNER

More than safety.

Sicherheitsbetrachtung

Die MGB hat eine vollstandige Uberwachung auf Fehler in den sicherheitsrelevanten Teilen sowie in den angeschlossenen Leitungen
(Takte auf den Ausgangen FO1A und FO1B). Durch die gerateeigene Taktung fiihrt das Abschalten bzw. Nichtbeschalten der
Taktsignale von den sicheren Eingangen der Steuerung nicht zu einer Reduzierung des PL. Das Beispiel erfiillt PL e nach EN ISO
13849-1 fiir die Uberwachung der Stellung des Sperrmittels der Zuhaltung.

Eine Sicherheitsbetrachtung fiir die Ansteuerung der Zuhaltung ist nicht Bestandteil dieses Beispiels und muss entsprechend der
Risikoanalyse fiir die jeweilige Maschine durch den Konstrukteur erganzt werden.

Geratekonfiguration MGB

Das Gerat kann mit DIP-Schaltern konfiguriert werden. Um die Gerateeinstellung zu andern, schauen Sie bitte in die
Betriebsanleitung zur MGB.

Tipp: Die Betriebsanleitung finden Sie unter www.EUCHNER.de. Geben Sie einfach die Bestellnummer des Gerats in die Suche ein.

DIP-Schalter — Systemfamilie AR einstellen
Die Schalter 1 und 2 miissen in Stellung OFF stehen (Ublicherweise die Werkseinstellung).

ON

1 23 456

DIP-Schalter - Zuhaltungsiiberwachung aktiviert
Die Schalter 3 und 4 miissen in Stellung OFF stehen (Ublicherweise die Werkseinstellung).

1

123 456

ON
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EUCHNER

More than safety.
Prinzipielles Schaltbild

Mit digitalem Elektronikmodul 4 F-DO DC24V/2A
PROFlsafe; P-/M-schaltend 6ES7138-4FB03-0ABO
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Bild 1
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Prinzipielles Schaltbild (nur fiir 6ES7138-4FB04-0ABO)

Mit digitalem Elektronikmodul 4 F-DO DC24V/2A
PROFlsafe; P-/M-schaltend 6ES7138-4FB04-0ABO

+24 V DC

Bild 2

EUCHNER

More than safety.
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EUCHNER

More than safety.
Parametrierung in der Steuerung
Ausgang 4 F-DO fiir V3 Karte

Diese Parametrierung gilt fiir folgende Baugruppen
= 6ES7138-4FB03-0AB0O

Parameter Wert

F-Parameter entsprechend der Anwendung im Profibus / Profinet
Verhalten nach Kanalfehlern beliebig

Riicklesezeit 1 (ms)

Diagnose Drahtbruch aktiviert

' — — T
Eigenschaften - 4 F-DO DC24V/2A - (R- ===

Algemein I Adressen  Parameter |

Parameter | Wert
SEs=] P
(] F-Parameter
Modulparameter
[£] Verhalten nach Kanalfehlern | Passivieren der gesamten Baugruppe
DO-Kanal 0
[E] Aktiviert
[Z] Riicklesezeit 1 (ms)
[Z] Diagnose: Drahtbruch

Alle Angaben ohne Gewahr. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. © EUCHNER 2016
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EUCHNER

More than safety.
Ausgang 4 F-DO fiir V4 Karte

Diese Parametrierung gilt fiir folgende Baugruppen
= 6ES7138-4FB04-0ABO

Parameter Wert

F-Parameter entsprechend der Anwendung im Profibus / Profinet
Verhalten nach Kanalfehlern beliebig

Riicklesezeit 1 (ms)

Diagnose Drahtbruch deaktiviert

Epenschaften - 4 F-DO DC24¥S2A - (R-/S6)

.-‘-'«IIgemein] .t’-‘n.cllessen] Identifikation  Parameter ]
_Parameter | et
= 5] Parameter
[=HZ3 F-Parameter
-[E] F_Quell_adresse 2000; CFL 315F-2FNIDP
|-[Z] F_Ziel_ndresse 130
|-[Z] DIL_Schalterstellung (9...00 010000010
[Z] F_Uberwachungszeit (ms) 150
=H= Modulparameter
|-[] verhalten nach Kanalfehlern Passivieren der gesamken Baugruppe
=
[E] Aktiviert
L[] Rrickesezeit 1 {ms)
-£] Diagnose: Drahtbruch ]
] Do-Kanal 1
] DO-Kanal 2
] DO-Kanal 3
Abbrechen Hilfe

Bild 4
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Eingang 4/8 F-DI

Diese Parametrierung gilt fiir folgende Baugruppen:
= 6ES7138-4FA03-0ABO

= 6ES7138-4FA04-0ABO

= 6ES7138-4FA05-0ABO

Parameter Wert

F-Parameter entsprechend der Anwendung im Profibus / Profinet
Eingangsverzégerung 3 (ms) oder héher

Kurzschlusstest zyklisch

Verhalten nach Kanalfehlern beliebig

Geberversorgung extern

Auswertung der Geber loo2

Art der Geberverschaltung 2-kanalig aquivalent

Weitere Parameter beliebig

-
Eigenschaften - 4/8 F-DI DC24V - (R-/54

{ Allgemein I Adressen Parameter |

Parameter | wert
=k
7] F-Parameter
Modulparameter
[&] Eingangsverzdgerung 3 (ms)
—[&] Kurzschlusstest zyklisch
[&] Verhalten nach Kanalfehlern | Passivieren der gesamten Baugruppe
=H_3 Kanal 0, 4
[E] Aktiviert
[£] Geberversorgung extern

[£] Auswertung der Geber
[Z] Art der Geberverschaltung
[£] Diskrepanzverhalten

[£] Diskrepanzzeit (ms)

[£] Wiedereingliederung na...
#_] Kanal1,5

FH_] Kanal 2,6

=] Kanal 3,7

lood(2v2)-Auswertung

2-kanalig dquivalent

Letzten galtigen Wert bereitstellen

10

Test 0-Signal nicht erforderlich

Abbrechen

Hitfe

EUCHNER

More than safety.
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Eingang 4/8 F-DI (Fortsetzung)

Diese Parametrierung gilt fiir folgende sichere Eingange:

= G6ES7138-4FA00-0ABO
Parameter

F-Parameter
Eingangsverzogerung
Kurzschlusstest

Verhalten nach Kanalfehlern
Auswertung der Geber

Art der Geberverschaltung
Weitere Parameter

Wert

entsprechend der Anwendung im Profibus / Profinet

3 (ms) oder hoher
sperren

beliebig

loo2

2-kanalig aquivalent
beliebig

Eigenschaften - 4/8 F-DI DC24V - (R-

Allgemein I Adressen Parameter |

Farameter

| et

=k
7 F-Parameter
—HA Modulparameter
—[&] Kurzschlusstest

=H_3 Kanal 0, 4
[E] Aktiviert

[&] Eingangsverzdgerung

3 (ms)

Sperren

[&] Verhalten nach Kanalfehlern

Passivieren der gesamten Baugruppe

[£] Auswertung der Geber
[Z] Art der Geberverschaltung
[Z] Diskrepanzverhalten

[Z] Diskrepanzzeit (ms)

lood(2v2)-Auswertung

2-kanalig dquivalent

Letzten gialtigen Wert bereitstellen

10

727 Kanal1, 5
727 Kanal 2,6
¢ Kanal 3,7

EUCHNER
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EUCHNER

More than safety.
Wichtiger Hinweis - Bitte unbedingt sorgfaltig beachten!

Dieses Dokument richtet sich an einen Konstrukteur, der die entsprechenden Kenntnisse in der Sicherheitstechnik hat und die
Kenntnis der einschlagigen Normen besitzt, z. B. durch eine Ausbildung zum Sicherheitsingenieur. Nur mit entsprechender
Qualifikation kann das vorgestellte Beispiel in eine vollstandige Sicherheitskette integriert werden.

Das Beispiel stellt nur einen Ausschnitt aus einer vollstandigen Sicherheitskette dar und erfillt fir sich allein genommen keine
Sicherheitsfunktion. Zur Erfiillung einer Sicherheitsfunktion muss beispielsweise zusatzlich die Abschaltung der Energie der
Gefahrdungsstelle sowie auch die Software innerhalb der Sicherheitsauswertung betrachtet werden.

Die vorgestellten Applikationen stellen lediglich Beispiele zur L6sung bestimmter Sicherheitsaufgaben zur Absicherung von
Schutztiiren dar. Bedingt durch applikationsabhangige und individuelle Schutzziele innerhalb einer Maschine/Anlage konnen die
Beispiele nicht erschopfend sein.

Falls Fragen zu diesem Beispiel offen bleiben, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

Nach der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG ist der Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage verpflichtet, eine Risikobeurteilung
durchzufiihren und MaBnahmen zur Minderung des Risikos zu ergreifen. Er muss sich hierbei an die einschlagigen nationalen und
internationalen Sicherheitsnormen halten. Normen stellen in der Regel den aktuellen Stand der Technik dar. Der Konstrukteur sollte
sich daher laufend tiber Anderungen in den Normen informieren und seine Uberlegungen darauf abstimmen, relevant sind u.a. die
EN ISO 13849 und EN 62061. Diese Applikation ist immer nur als Unterstiitzung fiir die Uberlegungen zu SicherheitsmaBnahmen
zu sehen.

Der Konstrukteur einer Maschine/Anlage ist verpflichtet die Sicherheitstechnik selbst zu beurteilen. Die Beispiele diirfen nicht zu
einer Beurteilung herangezogen werden, da hier nur ein kleiner Ausschnitt einer vollstandigen Sicherheitsfunktion
sicherheitstechnisch betrachtet wurde.

Um die Applikationen der Sicherheitsschalter an Schutztiiren richtig einsetzen zu konnen, ist es unerlasslich, dass die Normen EN
ISO 13849-1, EN ISO 14119 und alle relevanten C-Normen fiir den jeweiligen Maschinentyp beachtet werden. Dieses Dokument
ersetzt keinesfalls eine eigene Risikoanalyse und kann auch nicht als Basis fiir eine Fehlerbeurteilung herangezogen werden.

Insbesondere bei einem Fehlerausschluss ist zu beachten, dass dieser nur vom Konstrukteur einer Maschine bzw. Anlage
durchgefiihrt werden kann und dass hierzu eine Begriindung notwendig ist. Ein genereller Fehlerausschluss ist nicht moglich.
Nahere Auskiinfte zum Fehlerausschluss gibt die EN ISO 13849-2.

Anderungen an Produkten oder innerhalb der Baugruppen von dritten Anbietern, die in diesem Beispiel verwendet werden, konnen
dazu fiihren, dass die Funktion nicht mehr gewahrleistet ist oder die sicherheitstechnische Beurteilung angepasst werden muss. In
jedem Fall sind die Angaben in den Betriebsanleitungen sowohl seitens EUCHNER, als auch seitens der dritten Anbieter zugrunde zu
legen, bevor diese Applikation in eine gesamte Sicherheitsfunktion integriert wird. Sollten hierbei Widerspriiche zwischen
Betriebsanleitungen und diesem Dokument auftreten, setzen Sie sich bitte mit uns direkt in Verbindung.

Verwendung von Marken- und Firmennamen

Alle aufgefiihrten Marken- und Firmennamen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Deren Verwendung dient ausschlieBlich zur
eindeutigen Identifikation kompatibler Peripheriegerate und Betriebsumgebungen im Zusammenhang mit unseren Produkten.

EUCHNER GmbH + Co. KG - KohlhammerstraBe 16 - 70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon: +49 711 75 97 -0 - Telefax: +49 711 75 97 -303 - info@euchner.de - www.euchner.de
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