E U c H N ER MSC-CE-SPMO/SPM1/SMP2

Sichere Drehzahliiberwachungsmodule MSC-CE-SPMO/SPM1/SMP2

Die MSC Drehzahliiberwachungsmodule MSC-CE-SPMO/SPM1,/SMP2 ermaglichen folgende
Uberwachung (PLe):

» Stillstand

» Geschwindigkeitsiiberschreitung

» Geschwindigkeitsbereiche

» Bewegungsrichtung; Drehbewegung/lineare Bewegung.

Die Module ermdglichen die Konfiguration von bis zu 4 Grenzbereichen flir jeden logischen
Ausgang (Achse).

Jedes Modul hat 2 logische Ausgange, die liber den Euchner Safety Designer (SWSD)
konfiguriert werden und bis zu 2 unabhangige Achsen iberwachen.

» RJ45 Buchse flr die Verbindung zum Encoder (1 fiir SPM1, 2 fiir SPM2) und steckbare
Klemmen fiir den Anschluss von Naherungsschaltern (bis zu 2 Naherungsschalter je
Modul).

» Eingangsfrequenz: - Encoder bis 500 kHz (300 kHz fiir HTL)
- Naherungsschalter bis 5 kHz

Elektrische Anschliisse

) HINWEIS
Anschluss der Naherungsschalter tiber steckbare Anschlussklemmen
KLEMME SIGNAL TYP BESCHREIBUNG
1 24 VDC - Spannungsversorgung 24 VDC
2 NODE_SELO Eingang
- Knotenauswahl
3 NODE_SEL1 Eingang
4 GND - Spannungsversorgung 0 VDC ‘ ‘ ?‘?‘?‘?
| [
PROXI1_24V A ‘ ‘
5 OXI1_. usgang :‘ ‘:
6 PROXI1_REF Ausgang Anschliisse des N—— === Q
7 PROXI1 IN1 (3 WIRES) Eingang 1. Naherungsschalters 13[14]15] 16
8 PROXI1 IN2 (4 WIRES) Eingang
9 PROXI2_24 V Ausgang
10 PROXI2_REF Ausgang Anschliisse des
11 PROXI2 IN1 (3 WIRES) Eingang 2. Naherungsschalters 9 [10l11112
_ [Slelele) - o
12 PROXI2 IN2 (4 WIRES) Eingang I I
13 n.c. ‘: :‘
1121314 I I
14 n.c.
Nicht beschaltet SISISIS)
iy i
16 n.c.
Encoderanschliisse mit RJ45-Steckverbinder (SPM1, SPM2)
PIN SPMTB SPMH SPMS
TWISTED * 1 n.c. n.c. n.c.
67654321 12345678 12345678
2 GND GND GND i
3 n.c. n.c. n.c. @
4 A A A
TWISTED * EINGANG — _ _ E
5 A A A
6 n.c. n.c. n.c.
7 B B B
TWISTED * = = - _ _
8 B B B * Wenn Twisted-Pair-Kabel verwendet werden.
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Zuverlassigkeitswerte

Modul

SPMO SPM1 SPM2

Geratelebensdauer

20 Jahre

Sicherheitslevel

SIL 3-PL e - Category 4

9,32E-09 (SPM1TB) 1,12E-08 (SPM2TB)
PFHp 7,48E-09 9,43E-09 (SPM1S) 1,14E-08 (SPM2S)
8,20E-09 (SPM1H) 8,92E-09 (SPM2H)
247,40 (SPM1TB) 176,93 (SPM2TB)
MTTFp 411,20 241,51 (SPM1S) 170,96 (SPM2S)
326,32 (SPM1H) 270,49 (SPM2H)
DCag 99,0 %
Technische Daten
Modul SPMO SPM1 SPM2
Betriebsspannung 24VDC + 20 %
Verlustleistung 3 W max.
Encoder
TTL (Modelle SPM1TB/ SPM2TB)
Schnittstelle - HTL (Modelle SPM1H/ SPM2H)
sin/cos (Modelle SPM1S/ SPM2S)
Anschluss - RJ45

Eingangssignale elektrisch isoliert gemaB EN 61800 5

Bemessungsisolationsspannung 250 V
- Uberspannungskategorie Il
BemessungsstoBspannungsfestigkeit 4,00 kV

Anzahl max. - 1 2
Frequenz max. - 500 kHz (HTL: 300 kHz)
Parametrierbarer Grenzwertbereich - 1 Hz-450 kHz
Naherungsschalter

Typ PNP/NPN, 3-/4-Draht

Anschluss Steckbare Anschlussklemmen
Parametrierbarer Grenzwertbereich 1 Hz-4 kHz

Anzahl max. 2

Frequenz max. 5 kHz

Max. Anzahl von Achsen 2

Frequenzabstand Stillstand/

Geschwindigkeitsiiberschreitung > 10 Hz

Abstand zwischen Grenzwerten 559

(Anzahl Grenzwerte > 1)

Verbindung zum Basismodul MSC-CB/ MSC-CB-S

Proprietarer 5-Wege-Bus (MSCB) von EUCHNER

Betriebstemperatur -10-55°C
Umgebungstemperatur max. 55 °C (UL)
-20-85°C

Lagertemperatur

Relative Feuchtigkeit

10 %-95 %

Abmessungen (H x B x T)

108 x 22,5 x 114,5 mm
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MSC-CE-SPMO/SPM1/SMP2 EUCH NER
A\ GEFAHR

Lebensgefahr und Fehlfunktion durch falschen Anschluss
» Eine unzureichende mechanische Installation von Naherungssensoren, kann zu einem gefahrlichen
Betrieb fiihren. Achten Sie besonders auf die GroBe der Codierscheiben.

» In jedem Zustand der zu erwartenden Geschwindigkeit muss das SPM-Modul in der Lage sein,
diese zu erkennen. Fiihren Sie bei der Installation und wahrend des Betriebes regelmaBig einen
vollstandigen Systemtest durch.

» Stellen Sie mit Hilfe der MSC-Software und den LEDs der Sensoren sicher, dass das Modul in kei-
nem Fall Anomalien erkennt.

Verbindung Encoder <-> SPMTB-/SPMH-/SPMS-Module

POWER SUPPLY
upc/
ENCODER TTLB 24VDCEXT_OV
svoc/24v0C | 2 BROWN /™ 1
EXT_OV | ! WHITE EXT_OV
7 3
N.C N.C 'no_:
A |5 GREEN 4 A 2
=
8
3 :4 YELLOW 5: x s
JuL =
8 '
NC. ne g
Bl Uy g |'s GREY 71 6 3
& e PINK sl =
8 B | B 5
- Lo
POWER SUPPLY POWER SUPPLY
5VDC/
ENCODER HTL 24VDC BT.OV ENCODER SIN/COS 2AVDC EXT OV
2av0c | 2 BROWN - 1; 5VDC/24VDC | 2 BROWN /™ 1;
ExTov 2 WHITE 2| BV o ext ov | L WHITE 2| _—
9 [a'4
! X 7 3 S
NC NC. 2 NC. NC. 5
A |3 GREEN al A 3 A | 3 GREEN 4l \ g
[Te)
=
R s YELLOW 5| R o x 4 YELLOW 5] x 2
JuUL g =
|8 6l 3 o |'s | N
NC. NC: g g NC. NC. 3
g B|5 GREY 7|B z z B|5 GREY 7|B S
& I & =
_le ~ & s i =
8 B | PINK 6| B 8 5 | PINK sl .
= Mo Z e
| s | | T |

Anschlussbeispiele
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MSC-CE-SPMO/SPM1/SMP2

Safe speed monitoring modules MSC-CE-SPMO/SPM1/SMP2

The MSC speed monitoring modules MSC-CE-SPMO/SPM1/SMP2 enable the following

monitoring (PLe):
» Standstill

» Overspeed

» Speed ranges

» Direction of motion; rotary motion/linear motion

The modules enable up to 4 limit ranges to be configured for each logical output (axis).

Each module has 2 logical outputs that are configured via Euchner Safety Designer (SWSD)
and monitor up to 2 independent axes.

» RJ45 socket for the connection to the encoder (1 for SPM1, 2 for SPM2) and plug-in
terminals for the connection of proximity switches (up to 2 proximity switches per

module).
» Input frequency:

- Encoder up to 500 kHz (300 kHz for HTL)
- Proximity switch up to 5 kHz

Electrical connections

®

NOTICE

Connection of the proximity switches via plug-in connection terminals

TERMINAL SIGNAL TYPE DESCRIPTION
1 24 VDC Power supply 24 VDC
2 NODE_SELO Input
Node selection
3 NODE_SEL1 Input
4 GND Power supply 0 VDC ‘ ‘ ?‘?‘?‘?
| [
5 PROXIL_24V Output I !
[ |
| [
6 PROXIL_REF Output Connections of the N— 555 %
7 PROXIL IN1 (3 WIRES) Input Lst proximity switch 13[14]15] 16
8 PROXI1 IN2 (4 WIRES) Input
9 PROXI2_24 V Output
10 PROXI2_REF Output Connections of the
11 PROXI2 IN1 (3 WIRES) Input 2nd proximity switch 9[10/11[12
[SleleYe) - -
12 PROXI2 IN2 (4 WIRES) Input I I
13 n.c. ‘: :‘
1121314 I I
14 n.c.
Not connected SISISIS)
= A=
16 n.c.
Encoder connections with RJ45 plug connector (SPM1, SPM2)
Pin SPMTB SPMH SPMS
1 n.c. n.c. n.c.
TWISTED * 87654321 12345678 12345678
2 GND GND GND M
3 n.c. n.c. n.c. @
4 A A A
TWISTED * INPUT — _ _ E
5 A A A
6 n.c. n.c. n.c.
7 B B B
TWISTED * — — — . .
8 B B B * If twisted-pair cables are used.
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MSC-CE-SPMO/SPM1/SMP2

Reliability values

Module SPMO SPM1 SPM2
Device mechanical life 20 years
Safety level SIL 3-PL e - category 4
9.32E-09 (SPM1TB) 1.12E-08 (SPM2TB)
PFHp 7.48E-09 9.43E-09 (SPM1S) 1.14E-08 (SPM2S)
8.20E-09 (SPM1H) 8.92E-09 (SPM2H)
247.40 (SPM1TB) 176.93 (SPM2TB)
MTTFp 411.20 241.51 (SPM1S) 170.96 (SPM2S)
326.32 (SPM1H) 270.49 (SPM2H)
DCag 99.0%
Technical data
Module SPMO SPM1 SPM2
Operating voltage 24 VDC + 20%
Power dissipation 3 W max.
Encoder
TTL (models SPM1TB/ SPM2TB)
Interface - HTL (models SPM1H/ SPM2H)
sin/cos (models SPM1S/ SPM2S)
Connection - RJ45

Input signals electrically isolated as per EN 61800 5

Rated insulation voltage 250 V
- Overvoltage category Il
Rated impulse withstand voltage 4.00 kV

Number, max.

- 1 2

Frequency, max.

- 500 kHz (HTL: 300 kHz)

Configurable limit range

Proximity switch

- 1 Hz-450 kHz

Type PNP/NPN, 3-/4-wire
Connection Plug-in connection terminals
Configurable limit range 1 Hz-4 kHz
Number, max. 2

Frequency, max. 5 kHz

Max. number of axes 2

Frequency spacing, standstill/ > 10 Hz
overspeed

Spacing between limit values S 5%

(number of limit values > 1)

Connection to base unit MSC-CB/ MSC-CB-S

Proprietary 5-way bus (MSCB) from EUCHNER

Operating temperature -10-55°C
Ambient temperature, max. 55 °C (UL)
-20-85°C

Storage temperature

Relative humidity

10%-95%

Dimensions (H x W x D)

108 x 22.5x 114.5 mm
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MSC-CE-SPMO/SPM1/SMP2 EUCH NER
A\ DANGER

Danger to life and risk of malfunctions as a result of incorrect connection

» Improper mechanical installation of proximity switches can lead to dangerous operation. Pay par-
ticular attention to the size of the coding disks.

» The SPM module must be capable of detecting the expected speed in any state. Perform a com-
plete system test during installation and periodically during operation.

» Using the MSC software and the sensor LEDs, ensure that the module never detects anomalies.

Connection, encoder <-> SPMTB/SPMH/SPMS modules

POWER SUPPLY
upc/
ENCODER TTLB 24VDCEXT_OV
svoc/24v0C | 2 BROWN ;~ 1
EXT_OV | ! WHITE EXT_OV
7 3
N.C N.C 'no_:
A |5 GREEN 4 A 2
=
8
3 :4 YELLOW 5: x s
JuL =
8 '
NC. ne g
E —I_I_I_I_ B | 5 GREY 7| 8 8
& e PINK sl =
g ’ | B &
- Lo
POWER SUPPLY POWER SUPPLY
5VDC/
ENCODER HTL 24VDC BT.OV ENCODER SIN/COS 2AVDC EXT OV
2av0c | 2 BROWN ™™ 1 ; 5VDC/2 e | 2 BROWN 7™, |
extov L WHITE Voo e ext ov | L WHITE 2| ot o
9 [a'4
! 3 7 3 S
e NC. 2 NC NC. 5
A |3 GREEN al A 3 A | 3 GREEN 4l \ g
[Te)
=
R s YELLOW 5| R o x 4 YELLOW 5] x 2
JuUL g =
|8 6l 3 o |'s | N
NC. NC: g g8 NC NC 3
g B|5 GREY 7|B z z B|5 GREY 7|B S
g s PINK 8|E g E|6 oINK 8|E g
| s | | T |

Connection examples
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