Datenblatt / Data Sheet TX1D-..., TX2D-...C1991 EUCHNER
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£ Standard 32+1 > 300 . . Verriegelungsart TX1:
£ Eintauchtiefe o . .
- S Betatiger gesteckt, mechanisch verriegelt.
S Nachlauf 32+8 > 440 = R Entriegelung durch Anlegen von Spannung.
5 m Verriegelungsart TX2:
é ﬂ | r: Ein- i T PP Verriegelung durch Anlegen von Spannung.
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© Ty} Zugkraften stehen.
_ © : | 1SO 4762 (DIN 912) .
S = ( D- @ i At i Type  Schaltglieder 41,], 42 41 .97, 42 410, 42
= = § Beim Betatigen der Fluchtentriegelung 4GNC o) olo oo oo
E N & werden die Kontakte 21-22 und 41-42 TX1D.. o 3lalo 32 31 32 31,0 32
= (( P~ —3- ~ unterbrochen und der Schalter mechanisch ® 2lale 22 21 olo 22 21 o]0 22
2 1y |. entriegelt. Der Zustand der Kontakte TX2D.. 1ol 12 1 10 » 12
s ? 1x-1x und 3x-3x kann variieren. © Mol 2l
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- & a 'é" @ 213 @11 1z Gehausewerkstoff Leichtmetall-Druckguf?, kathodisch tauchlackiert
._'g . y o S Schutzart nach [EC 529 IP67
< ' —F Einbaulage beliebig
; 19 30 TX..M: M20x1.5 |25”||23”'| Mechanische Lebensdauer 1x 108 Schaltspiele
£ 39 42 TX...N: 1/2" NPT (1 T21314 ] @& Umgebungstemperatur -20°C bis +80°C
:“O:’ Us "(;Er,? ".{:.;')3 ov Anfahrgeschwindigkeit max. 20 m/min.
8 59 ) Betatigungs-/Auszugskraft Betétiger 35N
3 Betatiger separat bestellen.  [zuhaltekratt (F max.) 1700N
5 , Zuhaltekraft Fzh nach Prifgrundsatz GS-ET-19 1300N
z Zur Montage an der Maschine Rickhaitekraft 50N
S miissen Sicherheitsschalter uckhaftexra
£ und Betatiger zusammen- Masse ca. 0,8kg
2 geflgt sein. Magnetbetriebsspannung Ug(-15%/+10%) AC/DC 24V
3 I— [
< w i1 @ Sicherheitsschalter nicht als Einschaltdauer ED 100%
= - m @ Anschlag verwenden! Anschlussleistung 8w
£ 22 LED-Betriebsspannung AC/DC 24V
3 C Betatigungsrichtungen Schaltprinzip Schleichschalter
é A Kontaktwerkstoff Silberlegierung, hauchvergoldet
2 Standard Der Betatigungskopf kann nach BemessungsstoRspannungsfestigkeit Uy, 2,5kV
8 < dem Offnen des Deckels in die B oAt U 550V
= <) gewiinschte Betatigungsrichtung emessungsisolationsspannung U
2 gict:ﬁrurg%skekile und . %mgeéstillttwerden. Verdreh g Gebrauchskategorie des Schaltelements AC-15 4A 230V
2 chlitzabdeckung im a - um Schutz gegen Verdrehen un = :
3  Lieferumfang enthalten. f=3 5% , * Abnehmen des Betéatigungskopfes nach [EC 947-5-1 DC-13 4A 24V
¥ 1 konnen beigelegte Sicherungskeile |Schaltspannung min. bei 10mA 12V
2127541 - 4-16.07.20 - PSO - MO - VR - Blatt/sheet 1/ 1 = montiert werden. Schaltstrom min. bei 24V 1mA
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