
073461

Winkel- Steckverbinder

gerader Steckverbinder

SWLF5-5000P

SGLF5-5000P

System Lumberg

gesondert zu bestellen.

073462

Zugehöriger Steckverbinder

Winkel-Steckverbinder
Leitungsabgang einstellbar max. 270°.

30° max.

Nocken

43gesteckt 

0

> 55
Winkel-Steckverbinder

4
-1

,5

5

13

2221

1

1413

22

GN/YE

BN

BK

BU

WH

5

2

3

4

1

2
14

21

21
22

1413

45
°

Beim Überbetätigen des Stössels ist mit
verringerter Lebensdauer zu rechnen.
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Führungsnase
ausgerichtet
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Schaltelement 

ES502E Sprungschalter

1 Öffner + 1 Schliesser

Schutzart nach EN 60529 : IP 67 (nur im verschraubten Zustand
               mit dem dazugehörigen Gegenstecker)

Bemessungsisolations- : 50V 
spannung Ui

Gebrauchskategorie nach : AC-15  Ue 30V  Ie 4A

EN 60947-5-1 DC-13  Ue 24V  Ie 4 A 

Schaltstrom min. bei : 10mA
Schaltspannung : DC 12V

Kurzschluss-Schutz . 4A gG
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Ident-Nr. Typ


