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Technische Daten
Technical data

Bedienungsanleitung beachten (bei Abw eichnungen zw ischen Datenblatt und Bedienungsanleitung gelten die Daten des Datenblattes)

Hease observe the operating instructions (in case of disagreement betw een data and operating instructions, the information of the data sheet are to be considered)

Parameter Parameters Wert Value Einheit / Unit
R . . Glasfaserverstarkter Reinforced thermoplastic
Gehausewerkstoff Housing material
Thermoplast (fibreglass)
Schalteraufnahme Switch bracket Znkdruckguss zinc diecasting
Schutzart Degree of protection IP 65
Einbaulage Installation position beliebig [ any
Mechanische Lebensdauer Mechanical senice life 1x 10° Schaltspiele I 1 x 10° Switching cycles
Umgebungstemperatur Ambient temperature -20 ... +55 °C
Anfahrgeschwindigkeit max. Approach speed max. 20 m/min
Betatigungs- / Auszugs- / Actuating- / extraction- / 10720720 N
Riickhaltekraft bei 20°C (typisch) retention force at 20°C (typical)
Zuhaltekraft max. Locking force max. 3900 N
Zuhaltekraft Fzh nach Locking force Fzh incl. safety margin 2000 N
Priiforundsatz GS-ET-19 to GS-ET-19
Masse Weight ca.1,5 kg
Betriebsspannung Elektronik UB Operating voltage electronic UB DC 24V +15%
Stromaufahme Elektronik UB Cumrent consumption electronic UB 40 mA
Betriebsspannung Magnet IMP Operating woltage solenoid IMP DC 24V +10% / -15%
Stromaufmahme Magnet IMP Cumrent consumption solenoid IMP 400 mA
ED Einschaltdauer Magnet ED duty cycle solenoid 100 %
Anschlussleistung Power consumption 6 W
Fur die Zulassung nach UL gilt oder For the approval acc. to UL Betrieb nur mit UL-Class 2 Operation with UL-Class 2
alternativ siehe Betriebsanleitung the following applies or see operating Spannungsversorgung oder power supply only or alternativ
instruction alternativ siehe Betriebsanleitung see operating instruction
Schaltlast nach UL Switching load acc. to UL DC 2f1V‘ Class.; 2 oder ?Itemativ DC 24V, Cla.ss 2 o altemativ
siehe Betriebsanleitung see operating instruction
Absicherung extern UB Extemal fuse UB 025..8 A
Absicherung extern IMP Extemal fuse IMP 05...8 A
Sicherheitsausgange FO1A und FO1B Safety outputs FOTA and FOTB
HIGH U (OA) HIGH U (OA) UB-15 VDC
HIGH U (OB) HIGH U (OB) UB-1, vDC
LOW U (OA)/ U (OB) LOW U (CA)/ U (OB) 0.1 VDC
Schaltrom je Sicherheitsausgang Switching current per safety output 1...150 mA
Meldeausgang OL, OD und Ol Monitoring output OL, OD and Ol
p-schaltend, kurzschlusssicher p-switching, short circuit-proof
Ausgangsspannung Output voltage 08xUB ... UB VDC
Belastbarkeit Max. load 0..50 mA
Gebrauchskategorie nach Utilization category acc. to g
EN IEC 50947-5.2 EN IEC 80947.52 DC-13 150mA 24V
Schutzklasse nach EN IEC 61558 Safety class acc. to EN [EC 61558 1l
Bedien- und Anzeigeelemente Controls and indicators
Betriebsspannung Operating wltage UB
Betriebsstrom Operating current 1..50 mA
Spannungsversorgung LED Power supply LED 24 VvV DC
Stromaufhahme LED Cumrent consumption LED 10 mA
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Steckerbelegung Sicherheitsschalter mit Steckverbinder RC 18 (SH) AR Ausgangsfamilie
Plug connection safety switch with plug connector RC 18 (SH) AR output family

Bezeichnung /
PIN . 19-poli 19 pole

Marking polig P
1 IMP Betriebsspannung Zuhaltemagnet, 24 VV DC Operating voltage of guard locking solenoid, 24 V DC
2 FHA Freigabeeingang Kanal 1 Enable input channel 1
3 FIB Freigabeeingang Kanal 2 Enable input channel 2
4 FO1A |,T‘ Sicherheitsausgang Kanal 1 Safety output, channel 1
5 FO1B ||T‘ Sicherheitsausgang Kanal 2 Safety output, channel 2
6 uB Betriebsspannung Elektronik, Bedien- und Anzeigeelemente 24 V DC Operating wltage of AP electronics, control and indications 24 V DC
7 RST Reset-Eingang Reset input
8 oD Turmeldeausgang Door monitoring output
9 0l Diagnoseausgang Diagnostics output
10 oL Meldeausgang Zuhaltung Guard locking monitoring output
1 - n.c n.c.
12 FE é Funktionserde Function earth
13 IM M Betnebsspannung Zuhaltemagnet, 0V Operating woltage of guard locking solenoid, 0V
14 - nc nc
15 S2 Taster 2 (beleuchtet) Button 2 (illuminated)
16 H2 LED 2 LED 2
17 S3 Taster 3 (beleuchtet) Button 3 (illuminated)
18 H3 LED 3 LED 3
19 0v uB Betrebsspannung Elektronik, Bedien- und Anzeigeelemente 0V Operating voltage of electronics, control and indications 0 V
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