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Technische Daten / Technical Data

Hinweis / Note:   Montage-, Anschluss- und Sicherheitshinweise sind der Betriebsanleitung 
                              des verwendeten Schalters zu entnehmen und der Konformitätsbescheinigung 
                              des AE-H-C04-EX-137528 (ATEX-Schutzgehäuse). /
                              For further installation, connection and safety Information
                              please see the operating Instruction for the evalution unit
                              and in the attestation of Conformity of the AE-H-C04-EX-137528 (ATEX-protective housing).

II3 G Ex ec IIB T6 Gc X
II3 D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Gc X+ Dc X = Der Schlagschutz muss zum Schutz des Gehäuses unbedingt montiert werden. Alle elektrischen Anschlüsse müssen
                       entweder durch Sicherheitstransformatoren nach IEC 61558-2-6 mit Begrenzung der Ausgangsspannung im Fehlerfall             
                       oder durch gleichwertige Isolationsmaßnahmen vom Netz isoliert werden (PELV). / 

It is essential to mount shock protection to protect the housing. All the electrical connections must either be isolated 
from the mains supply by a safety transformer according to IEC 61558-2-6 with limited output voltage in the event of a 
fault, or by other equivalent isolation measures (PELV). 

          Dc X = Zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung, den Schalter keinen stark ladungserzeugenden Prozessen aussetzen
                      Reinigung nur mit einem feuchten Tuch! /
                      To prevent electrostatic charging,do not subject the switch to any processes that generate a large amount of charge. 
                      Clean only with a damp cloth! 

Ex-Kennzeichnung 
in Kombination mit CES-I-A..-.-C04-…

Ex-marking 
in combination with CES-I-A..-.-C04-…

Gehäusematerial Housing material Kunststoff / plastic (PA66-IGF33)

Anzugsmoment Befestigungsschraube
in Kombination mit CES-I-A..-.-C04-…

Tighteing torque
 in combination with CES-I-A..-.-C04-… max. 60 Ncm

Masse Weight 0,02 kg

Umgebungstemperatur Ambient temperature -25°C bis / to +65°C
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