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Nach Veorschrift der Berufsgenossenschaften
Fluchtentr iegelung ist die Verschlussschraube der Hilfsent-
riegelung nach der Montage durch eine Ver- b 52 +4
Elomhung zu sichern. Bei Funktionsstérung
ann die Verriegelu:? der Zuhaltung nach
u

Beim Auslésen der

i H Entfernen der Versc ssschraube mittels
FIUChteqtrlegelungSfunkt'on des beigefigten Schlissels oder einem a 23 o—
darf keine Zugkraft am breiten Schraubendreher gelést werden.
Betatiger anliegen 31 el 36 25_

TZ1: Entriegelung durch Anlegen von
Spannung an den Elektromagneten
TZ2: Verriegeln durch Anlegen von
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keine manuel len Anderungen durchfihren!

Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
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1" —tt | 8 Betatiger ist im FUhrungs-
i e8| schlitz, jedoch ohne Funk-
. . tion auszulésen.
Orientierung des Steckver- i
binders ist nicht festgelegt
b Schaltvorgang beendet.
Betatiger muss bis zu
@ = ASi+ diesem Punkt eingefihrt
] ] werden, um eine sichere
@ = Hilfsspannung OV O O & ¥ 9, Schaltung zu gewdhrlei-
A = ASi- sten. Zum Ausschalten
= ! ] .ﬁﬂ' muss der Betdtiger minde-
@ = Hilfsspannung +24V 42 L stens bis Punkt'a zurck-
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- - 100
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Technische Daten -
Werkstoff Leichtmetall Druckquss, anodisch oxidiert !
Schutzart nach |EC 529 (mit Gegenstecker) IP67
Mechanische Lebensdauer 1 x 106 | Pl
Umgebungstemperatur (°C) -25 bis +55 . '_) l
Einbaul age beliebig | " 2)
Anfahrgeschwindigkeit max. (m/min) 20 8 [ " y 3)
Betatiqungs-/ Auszugs-/ Rueckhaltekraft(N)| 35 7 30 7 10 = | =10,3
Rickhal tekraft verriegelt (N) 1000 [ 1 i 2}
Masse (kgq) 1,07 T To . +
Anschlussart Steckverbinder M12 -— ' =
Ll ] {—' ""I‘——" - o™~ F o
qe i | T — - i ':'('e—'— —0—-©1
Schaltelemente . "L_ - 5 — Ny
Schaltprinzip SK, UK Zwangséffner, Schleichschaltqglied ) rH— N 1)
EMV Schutzanforderungen gemass EN 50295 (AS-i Norm), IEC 62026 S L J == 1) Betatiger separat
Anschlussart Steckverbinder M12 »5. 5 2) - bestellen.
LI N K_._l | Die Schutzeinrichtung darf
il I nicht als mechanischer An-
Zuhal temagnet schlag verwendet werden.
Betriebsspannung (VDC) 24V +10%/-15% (I1EC 60742, PELV) 2) Richtung umstellbar.
(= Hil fsspannung auf schwarzer AS-i Leitung) Netzgerét mit sicherer Trennung 3) Zur Montage an der
Einschal tdauer ED (%) 100 Vw,.;chtuﬂ /Maschine
Betriebsstrom (r‘nA] 350 09‘!-423 TZ’]REOZ‘!’SEMLFASJI_C‘IBJIS 2£+V missen Sicherheitsschal -
y ™ net- ter und Betatiger zusam-
, Ident.-Nr. Type sagnﬁun mengefigt sein®
AS-i Daten EA-Code: 7 ID-Code: B = d
Gesamtstromaufnahme aus AS-i, max. (mA) LS fusg | Fnd .| Defum | Nore Jotun | MNeme Technische Anderungen vorbehalten Mefstab
AS-i Eingange beeinflusst durch SK (Schutztir)| DO, D1 nach AS-i,.,Safety at Work" 2 | 08847 [31.00.09 [Linsner]sesrveitet |08.07.04| Raf f Subject to technical modifications 1:2
AS-i Eingange beeinflusst durch UK (Zuhaltung)| D2, D3 nach AS-i,Safety at Work" IG ot ﬁm‘a{éﬂf Blatt
AS-i Ausgange: fere /8
Do Zuhal temagnet, 1= Magnet bestromt IEenerunigi " ﬁ
D1 LED-Funktionsanzeiqge rot: 1= LED ein nennun ~F 1 ichnungs-Nr.,
02 LED-Funktionsanzeige grin: 1= LED ein Be nnene IChEPhEI '.'S.S(:hal ter Zeichoungsh
AS-i LED .POWER" grun: AS-i Spannung liegt an mlt‘ gnetverplegelung 094429
AS-i LED ,FAULTS rot: Offline Phase oder Adresse 0 Ersetzt durch Ersatz far Bemerkung T1Z.RE SEMLAS1-C1815 Kiasse-Nr, 1163
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