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silberfarben, selbstklebend.
(12,5x27mm)
Including: PROFINET Eingangsbereich / Input range: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
24 pcs. insertion plates printed, silver, Byte 0 - - S95 S94 S93 - S91 S90
self-adhesive. (12,5x27mm) MGB-B SIOLT e 1 - - - - - : - -
Emergency stop Slot 2 Byte 0 - - - - _ _ _ S1
MGB-L Slot 3 Byte 0 UK SK - - _ 7 R T
Enabling switch Slot 4 Byte 0 - ES- | ES+ - - - - ES
Datenbytes Diagnostics Slot5 Byte0 | L - - E E E E E
(Datenblécke fiir
nicht sichere Ausgangsbereich / Output range: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Funktion)
MGB-B Slot 1 Byte 0 - - H95 H94 H93 H92 H91 H90
Data bytes Emergency stop Slot 2 Byte 0 - - - - - - - H1
(data blocks for
unsafe functions) MGB-L Siot 3 Byte 0 - - _ _ _ _ _ s
Enabling switch Slot 4 Byte 0 - - - - - - ES- | ES+
Diagnostics Slot 5 Byte 0 - - - - - - Reset| Q
PROFIlsafe Eingangsbereich / Input range: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Betriebsanleitung beachten Byte 0 - - - z R T ES S1
(Datenstruktur Typ B) Byte 1 _ _ R - - - y
(bei Abweichungen zwischen Datenbytes SAFETY siot 6 _ B ’ UK | sK
Datenblatt u. Betriebsanleitung (Datenblocke fir Byte 25 PROFIsaf'e {ntem genutzt (Steuerbyte, CRC usw.)
gelten die Daten des Datenblattes) sichere Funktion) Used within Profisafe (control byte, CRC etc.)
. Ausgangsbereich / Output range: Bit 7 6 5 4 3 2 1 0
Please observe operating data bytes
instructions (data blocks for Byte 0 - - - - - - - S
(Data structure type B) safe functions Byte 1 - - - - -
(in case of disagreement between ) SAFETY siot 6 _BY* - - il
data sheet and operating instructions, Byte 2-5 PROFlsafe intern genutzt (Statusbyte, CRC usw.)
the information of the data sheet Used within Profisafe (status byte, CRC etc.)

are to be considered)

2152699 - 1-15.05.20 - ER - KM - ABU Blatt/sheet 1/1

EUCHNER GmbH + Co. KG  Kohlhammerstrale 16

70771 Leinfelden-Echterdingen

UK=Tand Rand Z
SK=TandR
L = Lebensdauer / Life

Tel. +49/711/7597-0

2 = Zuhaltung / guard locking
R = Riegelstellung / bolt position
T =Turstellung / door position

E = Geratediagnose / Device diagnosis
Q= Quittierung / Acknow ledgement
$ = Zuhaltemagnet / Guard locking solenoid

Fax +49/711/753316  www.euchner.de

info@euchner.de
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