& DGUV Test

._ Priif- und Zertifizierungsstelle
Bescheinigung Elektrotechnik
Nr. ET 22017 Ene

vom 07.02.2022

Europaisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0340

EG-Baumusterpriifbescheinigung

Name und Anschrift des EUCHNER GmbH + Co. KG
Bescheinigungsinhabers: Kohlhammerstr. 16
(Auftraggeber) 70771 Leinfelden-Echterdingen

Name und Anschrift des EUCHNER GmbH + Co. KG
Herstellers: Kohlhammerstr. 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Produktbezeichnung: Codierter elektronischer Sicherheitsschalter mit Zuhaltung
Typ: CTP (Typschlussel siehe Anlage)

Bestimmungsgemale
Verwendung:

Prifgrundlage: DIN EN 60947-5-3 Niederspannungsschaltgerste — Teil 5-3:
Steuergerate und Schaltelemente —
Anforderungen fur Naherungsschalter mit
definiertem Verhalten unter Fehlerbedingungen
(PDDB) 2014-12

GS-ET-14 Zusatzanforderungen fur die Prifung und
Zertifizierung von Naherungsschaltern far
Sicherheitsfunktionen 2020-08

GS-ET-19 Grundsatze fur die Prufung und Zertifizierung
von Verriegelungseinrichtungen mit
Zuhaltungen 2019-06

Bemerkungen: Die sicherheitsrelevanten Funktionen werden mit Kategorie 4 und
PL e nach DIN EN ISO 13849-1:2016-06 ausgefihrt.

Das geprufte Baumuster entspricht den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG
(Maschinen).
Diese Bescheinigung ist gultig bis: 31.12.2026

Weiteres uber die Gultigkeit, eine Gultigkeitsverlangerung und andere Bedmgungen regelt die Praf- und

Zertifizierungsordnung.
Gl Ve

Az: NP.520.38/19-227-VTO1/Ne/Wi ipl.-Ing. Malte Gomolka
/" Léiter der Zertifizierungsstelle
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¥ DGUV Test
Priif- und Zertifizierungsstelle

Zertifikat Elektrotechnik
Nr. ET 22018
vom 07.02.2022

DGUV Test-Zertifikat

Name und Anschrift des EUCHNER GmbH + Co. KG
Zertifikatsinhabers: Kohlhammerstr. 16
(Auftraggeber) 70771 Leinfelden-Echterdingen

Name und Anschrift des EUCHNER GmbH + Co. KG
Herstellers: Kohlhammerstr. 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Produktbezeichnung: Codierter elektronischer Sicherheitsschalter mit Zuhaltung
Typ: CTP (Typschlussel sieche Anlage)

Bestimmungsgemale
Verwendung:

Prafgrundlage: DIN EN 60947-5-3 Niederspannungsschaltgerate — Teil 5-3:
Steuergerate und Schaltelemente —
Anforderungen fur Naherungsschalter mit
definiertem Verhalten unter
Fehlerbedingungen (PDDB) 2014-12

GS-ET-14 Zusatzanforderungen fur die Prufung und
Zertifizierung von Naherungsschaltern fur
Sicherheitsfunktionen 2020-08

GS-ET-19 Grundsatze fur die Prufung und
Zertifizierung von
Verriegelungseinrichtungen mit
Zuhaltungen 2019-06

Bemerkungen/ Die sicherheitsrelevanten Funktionen werden mit Kategorie 4 und
Zeichenzusatz: PL e nach DIN EN ISO 13849-1:2016-06 ausgefihrt.

Das geprifte Baumuster stimmt mit den in § 3 des Produktsicherheitsgesetzes genannten Anforderungen
Uberein. Das Baumuster entspricht somit auch den einschlagigen Bestimmungen der Richtlinie
2006/42/EG (Maschinen).

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, das umseitig abgebildete DGUV Test-Zeichen an den mit dem gepriften
Baumuster Ubereinstimmenden Produkten anzubringen, sofern zutreffend mit dem oben genannten
Zeichenzusatz.

Dieses Zertifikat einschliellich der Berechtigung zur Anbringung des DGUV Test-Zeichens ist gultig
bis: 31.12.2026

Weiteres Ober die Gultigkeit, eine Gultigkeitsverlangerung und andere Bedlngungen regelt die Pruf— und
Zertifizierungsordnung.

Az: NP.520.38/19-227-VT01/Ne/Wi
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Anlage zur/zum

EG-Baumusterpriifbescheinigung:

DGUV Test:

Bescheinigungsinhaber:

¥ DGUV Test

Priif- und Zertifizierungsstelle
Elektrotechnik

Fachbereich Energie

ET 22017
ET 22018

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstr. 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Codierter elektronischer Sicherheitsschalter mit

Produktbezeichnung:

Typ:

Zuhaltung

CTP

Nachfolgend aufgefiihrte Produkte sind Bestandteil der Zertifikate:

Bsp.: CTP-L1-AR-U-HA-AZ-SAB-122812

Zuhaltung:

L1 = Zuhaltung tberwacht (Ruhestromprinzip)

L2 = Zuhaltung tberwacht (Arbeitsstromprinzip)

1 = Verriegelung mit Uberwachter Zuhaltung
(Ruhestromprinzip)

12 = Verriegelung mit uberwachter Zuhaltung
(Arbeitsstromprinzip)

Ausgangsfamilie:

AR = AR Ausgange

AP = AP Ausgange

AS1A = Asi, Kontakte schalten in einer bestimmen
Reihenfolge, ohne Hilfsenergie

AS1B = Asi, Kontakte schalten in einer bestimmten
Reihenfolge, mit Hilfsenergie, abschaltbar

AS2A = Asi, Kontakte schalten gleichzeitig, ohne
Hilfsenergie

AS2B = Asi, Kontakte schalten gleichzeitig, mit
Hilfsenergie, abschaltbar

Auswertung: U = Unicode

M = Multicode
Anfahrrichtung: | H=_horizontal
Kopfausrichtung: A = Grundstellung

B, C, D = in 90°-Schritten/Uhrzeigersinn

Mechanische
Zusatzfunktion:

Stelle 1:

A = Hilfsentriegelung *

K = Schlusselhilfsentriegelung *

M = Notentsperrung *

R = Entriegelung drehend, selbstruckstellend *
B = Bowdenzug *

Z = Platzhalter

Stelle 2:
E = Fluchtentriegelung *
Z = Platzhalter
Stelle 3:
C = Schaltfunktion fur
Prozessschutz
(bei 11 und 12)
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& DGUV Test

Priif- und Zertifizierungsstelle
Elektrotechnik

Fachbereich Energie Textil
Elektro Medienerzeugnisse

Anschlussart: SA = 1 Stecker M12 (8 polig)
Sl = 2 Stecker M12 (5 polig und 5 polig)
SAB = 2 Stecker M12 ( 8-polig und 5-polig)
SBB = 2 Stecker M12 (5 polig und 5 polig)
SH = 1 Stecker M23 (19 polig)
SJ = 1 Stecker M12 (4-polig)
Ident-Nummer: XXXXXX

*) verschiedene Ausfilhrungen

Die Anlage ersetzt die Anlage vom 07.02.2022

Koln, den 27.05.2022
Az.: NP.520.38/19-227-VT01/Ne/Al

e

ay Nettekoven
Zertifizierer
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