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Technische Daten/ Technical Data

Verdrahtung intern/ internal wiring

Steckverbinder nach/      
plug connector acc. to DIN EN 61076-2-101
Umgebungstemperatur /
ambient temperature -25°C ... +80°C

Werkstoffe / Materials
Gehäuse/Griffkörper /
housing/grip 

TPU, selbstverlöschend / 
self-extinguishing, schwarz / black

Kontaktträger / 
contact bearer

Kupplungen / couplings:
TPU GF, selbstverlöschend /                        
self-extinguishing
Stecker / plug:
TPU, selbstverlöschend /
self-extinguishing 

Kontakt / contact
CuZn, unternickelt und / 
with nickel sublayer and                  
vergoldet / gold-plated

Gewindebuchse/ 
connector bushing,
Rändelschraube/-mutter/ 
knurled screw/nut,
Sechskantschraube/-mutter/ 
hexagonal screw/nut,
Hülse / shuck

CuZn, vernickelt / 
nickel-plated

Mechanische Daten / Mechanical data
Steckzyklen / mating cycles  100

Schutzart / 
degree of protection

IP65/ IP67 
nur im verschraubten Zustand 
mit den dazugehörigen 
Gegenstücken / only when bolted
with the corresponding 
counterpieces

Elektrische Daten / Electrical data
Durchgangswiderstand /
contact resistance ≤ 5 mΩ
Nennstrom bei / 
rated current at  40°C

2 A (8-polig / 8 pin)                            
4 A (5-polig / 5 pin)

Bemessungsspannung / 
rated voltage 30 V
Bemessungsisolations-
spannung / Rated insulation 
voltage EN 60947-1

300 V

Bemessungsstoßspannung / 
rated impulse voltage       
EN 61076-2-101

0,8 kV

Verschmutzungsgrad /
pollution degree 3

Ma
ße

 in
 m

m 
/ D

im
en

sio
ns

 in
 m

m
© 

EU
CH

NE
R 

Gm
bH

 + 
Co

. K
G

AC-YD-SBB-097627

EUCHNER GmbH + Co. KG   Kohlhammerstraße 16    70771 Leinfelden-Echterdingen    
2152369 - 2 - 01.03.21 - SW -  AR - KBT  Blatt/sheet  1 / 1

Tel. +49/711/7597-0   Fax +49/711/753316   www.euchner.de   info@euchner.de

Datenblatt / Data Sheet
Te

ch
nis

ch
e Ä

nd
er

un
ge

n v
or

be
ha

lte
n, 

all
e A

ng
ab

en
 oh

ne
 G

ew
äh

r /
 S

ub
jec

t to
 te

ch
nic

al 
mo

dif
ica

tio
ns

;   
  no
 re

sp
on

sib
ilit

y i
s a

cc
ep

ted
 fo

r t
he

 ac
cu

ra
cy

 of
 th

is 
inf

or
ma

tio
n.


	Blatt1
	Zeichenansicht6
	Zeichenansicht7
	Zeichenansicht8


