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Buchsenstecker /
female plug

85

Technische Daten / Technical data

Steckverbinder nach /
plug connector acc. to

DIN EN 61076-2-101

Umgebungstemperatur /
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g - ambient temperature -25°C ... +80°C
§ Werkstoffe | Materials
< . e TPU, schwarz / black
= ’
145 ®14,5 SED;ES?/ Snffkorper/ selbstverldschend /
@ = 99rp self-extinguishing
M12x1 M12x1 Kupplungen/ couplings:
m . TPU GF, selbstverléschend/
Kontakttrager / self-extinguishing;
o contact bearer Stecker/ plug:
S TPU, selbstverléschend /
e L self-extinguishing
s < § _— CuZn, unternickelt und/
& < =555, = < Kontakt / contact with nickel sublayer and
© vergoldet/ gold-plated
£ Gewindebuchse/
= - connector bushing,
© | Randelschraube/-mutter/ knurled cuzn
5 screwinu, vernickelt / nickel-plated
£ Sechskantschraube/-mutter/ P
£ hexagonal screw/nut,
.“E Hulse/ shuck
% Mechanische Daten /| Mechanical data
g Steckzyklen/ plug cycles 100
E — — - IP65 / IP67 Nur im
s B verschraubten Zustand mit
£ 9 Schutzart / den dazugehdrigen
2 = degree of protection Gegenstlicken/
£ - only when bolted with the
8 18 corresponding counterpieces
§ Kabelmantel / cabel jacket PVC schwarz / black
% Material-Nr. — | — Elektrische Daten / Electrical data
5 siehe Tabelle/ Durchgangswiderstand /
g v
8 ID No. see table contact resistance =5mQ
2 Nennstrom bei/ 4 A (5-polig/ pin)
- = rated current at 40°C 2 A (8-polig/ pin)
S s\ L Bemessungsspannung/
S ﬂ_g ] N rated voltage 30V
g Bemessungsisolationsspannung/ 300 V
= rated insulation voltage
§ Bemessungsstof3spannung /
P ™= rated impulse voltage 0,8kV
E’; M12x1 EN 61076-2-101
A Verschmutzungsgrad/ 3
= @145 pollution degree
=
3 i Buchsenstecker /
io;» %tg;ztzftlj rfA female plug B Verdrahtung intern / Internal wiring
_§7 uB X3 x2 uB
< O~ —Om)
2 NG =
é O 50m)
?é:: o7 4 )
g Ident-Nr. / o Lange / Length G ‘|
% ID-No. Benennung / Designation Ain mm O =Om)
§ 158193 | AC-YD-V1,0-SBB-158193 1000
s 158192 | AC-YD-V0,2-SBB-158192 200 Ol Q% QhnQrorQs Qfn QF Q%
g 2 e Qongoee g @
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