EUCHNER

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
SET avec 4 / 6 chevilles de fixation réglables AM-0S-B-A1-V04/V06

GENERALITES

Les instructions de montage suivantes décrivent le montage de la bride de maintien
AM-0S-B-A1-V04/V06 sur la barriere photoélectrique / rideau lumineux de la série LCA.
Une clé plate de 8 mm est nécessaire pour le montage.

CONTENU DE LA LIVRAISON

Les composants a l'intérieur de la zone hachurée font partie des accessoires fournis pour la bride
AM-0S-B-A1-V04/V06.

Les composants hors de la zone hachurée font partie des accessoires fournis pour le rideau lumi-
neux.

BRIDE REGLABLE
RIDEAU LUMINEUX

INSERT RONDELLE
DE FIXATION RONDELLE
RONDELLE ELASTIQUE Set avec 4 brides de
® \ @@\ AII\VII(\)I%E fixation pour les mo-
deles jusqu'a 1210 mm
g Set avec 6 brides
- AM-0S-B- | de fixation pour les
0 A1-V06 modeles a partir de
1210 mm
® ®)
Figure 1
MONTAGE

1. Placez l'insert de fixation dans la rainure profilée.
2. Montez les brides de fixation conformément a la figure 1.
3. Fixez la bride a I'aide de I'écrou.
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EUCHNER

REGLAGE

Exemple de montage central de la bride réglable.

L'opérateur peut régler un angle jusqu'a 7°.

Figure 3 Figure 4
Exemple de montage pour la bride réglable avec un Exemple de montage pour la bride réglable avec un
angle de 7° vers la gauche. angle de 7° vers la droite.
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