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1 Einfuhrung
1.1 Was istder EKM

Der Electronic-Key-Manager EKM ist die umfassende Softwarelésung zur Programmierung und
Verwaltung des Electronic-Key-Systems EKS. Das EKS dient der Zugriffskontrolle auf PCs und
Steuerungen im industriellen Umfeld. Dem Besitzer eines Electronic-Key wird, im Vergleich zur
Vergabe eines Passwortes, wesentlich mehr Verantwortung Uibertragen. Das bietet Schutz vor
unberechtigtem Zugriff auf Bedien- und Visualisierungssysteme.

EKS setzt sich prinzipiell aus zwei Komponenten zusammen:

Einem elektronischen Schliissel und der dazu passenden Schllisselaufnahme. Dabei handelt es sich
um ein induktives Identsystem. Im Electronic-Key ist ein Speicherchip und eine Antenne eingebaut
(Transponder). Bei der Schllisselaufnahme handelt es sich prinzipiell um ein Schreib-/Lesesystem mit
integrierter Auswerteelektronik und Schnittstelle.

EKM erganzt das EKS um eine flexible, individuell anpassbare Softwareumgebung.

lhre Vorteile:

* Programmieren des Electronic-Keys

e Datenbankgestiitztes Management der Electronic-Keys

¢ Visualisieren und Beschreiben der Keys mit flexibler Benutzeroberflache

e Erweiterung der Key-Speicherbereiche durch individuell anpassbare Datenbankfelder
¢ Rollenbasierte Verwaltung von Zugriffsrechten

Key lesen und Daten speichern
beschreiben schnell und verwalten

€ B

einfack | Electronic-Key-Manager | jyettigent

Benutzer anlegen Howibel Datenbank undE il
und verwalten Farmulare |
e designen E
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1.2 Systemiibersicht

EKM basiert auf einer Client/Server Architektur bestehend aus dem EKM-Client und dem EKM-Server.

Mit dem Datenbank- und Layoutdesigner stehen Ihnen intelligente Werkzeuge zur Verfligung, mit denen
Sie ohne Uber spezielles Fachwissen zu verfiigen, Datenbank und Benutzeroberflache designen und
individuell anpassen kénnen. Die rollenbasierende Benutzerverwaltung ermdglicht es einfach und schnell
Benutzer in Gruppen zu strukturieren und mit Benutzerrechten zu versehen. Diese umfassen
Programmfunktionen sowie die Sichtbarkeit und Editierbarkeit einzelner Formular-Komponenten.

Datenbank- Layout- Benutzer- leys lesen/ Daten-
Design . Design varwaltung beschreiben pllege

e 4 =

B @
e T T T T 1

L

EKM- EKM: Amwendung £ lakaler Client

Arwender
._
M
- Datenbank

.

alzﬂéderglrr;rs_tratur EkM-Server: Data-Service-Provider —————

Konfiguration) Benutzer -
Datenbank
S

Beim Lesen eines Key werden die ausgelesenen Daten in dem anpassbaren Key-Daten-Formular
angezeigt. Dabei werden die Daten auf dem Key nach dem sich aus dem Formular ergebenden Format
interpretiert und formatiert. Im Formular kénnen die Daten geandert werden und mit der Schreibfunktion
auf den Key Ubertragen werden. Parallel zum Beschreiben des Keys werden die Key-Daten zum EKM-
Server Ubertragen, wo Sie in der Key-Datenbank zentral abgelegt werden. Mit Hilfe eines Datenbank-
Viewers kénnen Sie auf die Key-Datenbank zugreifen und die Daten des Electronic-Keys pflegen.

Seite 8/134 Technische Anderungen vorbehalten 093336-07-10/16
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1.3 Systemvoraussetzungen

EKM hat folgende Systemworaussetzungen (Vollversion):

handelsublicher PC ab Pentium Il

Betriebsystem Windows XP / Server 2003 / Server 2008 32 Bit / Server 2008 64 Bit /
Windows 7 32 Bit / Windows 7 64 Bit / Server 2008 R2

Internet-Explorer ab Version 5.0

eine Netzwerkkarte mit installietem TCP/IP Protokoll

eine serielle oder USB Schnittstelle

Zum Lesen und Beschreiben von Electronic-Keys benétigen Sie eine EKS-Schlisselaufnahme mit
serieller oder mit USB Schnittstelle.
EKM kann mit Read/Write und Read-Only Electronic-Keys betrieben werden.

¥

1.4 Demoversion

Die EKM Demoversion bietet Ihnen die Mdglichkeit, die Vollversion des Produkts zu testen, damit Sie
sich von den Vorteilen selbst berzeugen kénnen.

Auf einen Blick:

Funktionsumfang der Vollversion

Nur lokaler EKM-Client mdglich

Auf jeweils 10 Wochen Laufzeit beschrankt

Erstellte Daten, Datenbank und Formulare kénnen mit der Vollversion weiterverwendet werden

Die Testversion enthalt den wollen Funktionsumfang der EKM Vollversion. Sie ist in der Laufzeit auf 10
Wochen begrenzt. Die Demovwersion ist nicht netzwerkfahig, Client und Server missen auf einem
Rechner installiert werden. Alle mit der Demowersion erzeugten Daten kdnnen problemlos mit der
Vollversion weiterverwendet werden.

Die Demoversion darf ausschlieBlich zu Demonstrations-, Test- und Bewertungszwecken benutzt
werden.

093336-07-10/16 Technische Anderungen vorbehalten Seite 9/134
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1.5 Light version

Die Light version ist eine funktional eingeschrankte Version auf Basis der Einzelplatzversion.

Es bestehen folgende Einschrankungen
a) im Client:

Kein Zugriff auf den Datenbank-Viewer
Keine Template-Funktionen

Export / Import nur fir einzelne Schliissel
Nur lokaler EKM-Client méglich

b) im Server:

¢ Kein Zugriff auf den Server. Keine Anzeige des Icons in der Traybar. Der Server wird automatisch
durch den Client gestartet.

Es besteht die Upgrade-Mdoglichkeit auf die Einzelplatz- oder Vollversion. Neue Daten werden in
der Datenbank gespeichert und mit der Freischaltung sichtbar.

Auch bei der EKM Light version wird das TCP/IP-Protokoll benétigt.

1.6 Einzelplatzversion

Die EKM Einzelplatzversion ermdglicht Ihnen die Nutzung des wollen Funktionsumfangs von EKM auf
einem lokalen PC-Laufwerk.

Auf einen Blick:

Funktionsumfang der Vollversion

Der Client startet automatisch den EKM-Server
Nur lokaler EKM-Client méglich

Erstellte Daten, Datenbank und Formulare konnen mit der Vollversion weiterverwendet werden

Die Einzelplatzversion ist nicht netzwerkfahig, Client und Server missen auf einem Rechner installiert
werden. Alle mit der Einzelplatzversion erzeugten Daten kdnnen problemlos mit der Vollversion
weiterverwendet werden.

O Auch bei der EKM Einzelplatzversion wird das TCP/IP-Protokoll benétigt.

1.7 Vollversion

Die EKM Vollversion hat eine Client/Server Architektur und ist voll netzwerkfahig.
Auf einen Blick:

e Verfugt Uber alle dokumentierten Funktionen

e Client/Server-Architektur
¢ Netzwerkfahig

¢ Voraussetzungen wl. "Systemvoraussetzungen"

Seite 10/134 Technische Anderungen vorbehalten 093336-07-10/16
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1.8 Symbolerklarungen

In diesem Handbuch wird zur Visualisierung von wichtigen Hinweisen und nutzlichen Informationen
folgende Symbolik verwendet:

./ Tipp!
¥ Dieses Symbol kennzeichnet Tipps und Tricks.

O Information!
Dieses Symbol kennzeichnet allgemein wichtige Hinweise.

Achtung!

Dieses Symbol kennzeichnet Arbeitsanweisungen, die Sie ausfuhren sollten, um die Gefahr von
Datenverlusten zu vermeiden. Es erscheint ebenso bei Hinweisen, die Sie beachten missen, um
die Funktionalitaten von EKM nutzen zu kénnen.

-
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2 Erste Schritte

Das Kapitel "Erste Schritte" zeigt exemplarisch die notwendigen Schritte, die Sie beim ersten Benutzen
von EKM ausfiihren, bevor Sie Electronic-Keys auslesen oder beschreiben. Dabei erhalten Sie einen
Uberblick (iber die grundlegenden Funktionen des Programms.

2.1 Programm starten

Starten Sie EKM Uber den Eintrag im Windows StartmenU. Bei der Vollversion muss zuerst der
EKM-Senver gestartet werden. Alternativkann EKM im Installationsverzeichnis Gber einen Doppelklick
auf die Datei EKM.exe bzw. EKMServer.exe gestartet werden. Geben Sie die Verbindungsparameter
des EKM-Seners an. Melden Sie sich als Standardbenutzer ekm mit dem Passwort ekm an. Es 6ffnet
sich das Hauptfenster von EKM mit einem leeren Formularbereich.

Diakei  Bearbeiten  Extras  Hilfe

k== EUCHNER

Datenbank

& » o

Lesen Schreiben  Werwerfen

ml | Port COM1 o« | & ekm
A
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2.2 Standardbenutzer andern

Unter Extras -> Benutzer 6ffnen Sie den Benutzermanager. Andern Sie Namen und Passwort des
Standardbenutzers, indem Sie in der Karteikarte Ansicht Benutzer auswahlen, den Benutzer ekm
markieren und dann auf Bearbeiten in der Karteikarte Benutzer klicken. Es 6ffnet sich das Fenster
Benutzer editieren, in dem Sie die neuen Benutzerdaten eingeben konnen. Weisen Sie den Benutzer
der Benutzergruppe Administratoren zu.

B Benutzermanager |_|lE| ﬁ|
E Ansicht Gruppet: Benutzer:
& Administratoren | | ® ekm
O Rechte Benutzer editieren (X
{#) Benutzer —
Benutzername: | ekm | 0K,
& Gruppe Yoller Mame: |.-'l'-.dministratu:ur | Ahhrechen
Bearbeiten Paszwart: i |
Hiraufii
meLiugEn Frifpaszwort; = |
Entfernen
Kopieren FKewlD | | K.ey errmnitteln

Anmeldung uber Passwort

& e [ ] Anmeldung tiber Key
Zugriffszahlung: 14

Bearbeiten

P Ersteltes Daturm:  20.03. 2006
Hinzufligen
Lazchen Letzter Zugritf: 20.03. 2006

Schliefen

Legen Sie gegebenfalls neue Benutzergruppen und Benutzer an und vergeben Sie den einzelnen
Benutzergruppen die entsprechenden Rechte.

A Achten Sie bei der Rechtevergabe darauf, dass die Administratorengruppe alle verfligbaren Rechte
erhalt (val. "Verfugbare Rechte"). Verlassen Sie den Benutzermanager mit SchlieBen und melden
Sie sich als ein Benutzer mit Administratorenrechten unter Datei -> Anmelden an.

Seite 14/134 Technische Anderungen vorbehalten 093336-07-10/16



Handbuch Electronic-Key-Manager EKM EUCHNER

2.3 Datenbank administrieren

Wechseln Sie unter Extras -> Designmodus in den Designmodus. Klicken Sie nun auf das Symbol
Datenbank. Es 0ffnet sich der Datenbank-Designer.

B Datenbank-Designer

Figl... Onken  Fieldname Type StartByte  Length BitMo Digplay...  Unigue Template
1 Gueltighis Date 1 a O F
2 [0 |Ausgegebenan Sting B0 O F
3 [ |susgegebenam [ ate 1 F
4 [ |&usgegebenum Time FI F
] ZugangHallel Bit | 1 | F
G ZugangHalle3d Bit | 1 O F
7 ZugangHalleZ Bit 9 1 1 O L
g8 Berechtigungsstufe Shing i} 1 Fi F
9 Perzonalnummer Integer [32 Bit mit Yarz... |10 4 FI F
10 [0 |Eemerkung Memo O F
1 [0 |Benutzer Graphic | F
l A ‘ I fb ‘ ( Einfligen g Ene&:hen J I ok ‘ I Abbrechen ‘

Flgen Sie alle vorgesehen Datenfelder in die Datenbank ein. Geben Sie dabei die Eigenschaften des
Datenfeldes an:

OnKey (Daten werden auf den Key geschrieben)

Feldname

Datentyp

StartByte

Length (wenn das Datenfeld auf den Key geschrieben wird)

BitNo (falls der Datentyp Bit ist)

DisplayType (fur die Datentypen Nibble, Byte, Word, CRC: Dez fir die dezimale Schreibweise und
Hex fir die hexadezimale Schreibweise)

Unique (Aktivierung, um doppelte Eintrage zu verbieten)

e Template (Aktivierung, um Feld fiir Templates freizugeben)

Im Feld FieldNo wird die Reihenfolge der angezeigten Felder im Datenbank-Viewer angezeigt. Die
Datenfelder KEYID (Datentyp String) und LOCKED (Datentyp Bit) sind fest programmiert und nicht im
Datenbank-Designer sichtbar. Bestatigen Sie lhre Angaben mit OK. Der Datenbank-Designer wird nun
geschlossen.

093336-07-10/16 Technische Anderungen vorbehalten Seite 15/134
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2.4 Benutzeroberfliche designen und Datenquelle auswéhlen

Klicken Sie auf das Symbol Layout. Es 6ffnet sich der EKM-Designer. In der Komponentenleiste des
EKM-Designers finden Sie unter den Registerkarten EKM Database und EKM Standard verschiedene
Formularkomponenten:

o EKM Database-Komponenten: Formular-Felder, die mit der Key-Datenbank verknUpft werden und
beim Bearbeiten der Keys die ausgelesenen Daten anzeigen.
e EKM Standard-Komponenten: Fixe Formular-Komponenten wie Formularfeldnamen, Bilder etc.

Um Formularkomponenten in das Key-Daten-Formular einzufiigen, klicken Sie auf die gewlinschte
Komponente in der Komponentenleiste. AnschlielRend klicken Sie im Formularbereich an die Stelle, an
der Sie die Formular-Komponente einfligen méchten.

2 K.ey-Daten
EKM-Designer
K.omponenten Feyw-1D
EkM Databaze | EKM Standard
Gespert

3

Eigenzchaften l::> Berechtigungsstufe

Y
Perzonalnummer =

Hallel Hallg
Zugang ] |

aliltiq biz
Sie koénnen eingefligte Komponenten andern:

¢ Im Komponenteninspektor kdnnen Sie Werte fur Eigenschaften eingeben bzw. auswahlen

¢ Mit der Maus kénnen Sie eine markierte Komponente verschieben.

e Mit Shift + Pfeil-Taste links/rechts kann eine Komponente verkleinert bzw. vergrof3ert werden.
e Mit Strg + Pfeil-Taste links/rechts kann eine Komponente verschoben werden.

Gestalten Sie das Formular und geben Sie die Datenquelle aller EKM Database-Komponenten an,
indem Sie eine Komponente markieren und im Komponenteninspektor unter DataBinding -> DataField
ein Datenbankfeld auswahlen.
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EKM-Designer Bz
K.omponenten

Datei  Bearbeiten  Hilfe

EkM Databaze | EEM Standard
p 4 &

Q |a_%| - Abbrechen  Ubernehmen

K.eyp-0 aten

Eigenzchalten

El DataBinding ' - KepdD

[ DataField eyl ! I
Height Auzgegebenan ; ’
Hirt Auzgegebenm Gespert

Bemerkung
Left Berutzer

Name Berechtigungzstufe Berecht
i baf
ShowHint Gueltigbis crechigungsstfe| |
Shyle KEYID
TabOrder |:|
Top Hallel Halle? Halle3
Width Zugang ¥ ] o

Perzonalhummer

giiltig bz v |

;Lilﬁekm |

Achten Sie darauf, dass die Database-Komponente zum Datentyp des ausgewahlten Datenfeldes passt
(vgl. "Eigenschaften von EKM Database-Komponenten").

2.5 Arbeit im EKM-Designer iilbernehmen

Wenn Sie das Formular fiir die Key-Daten fertig gestellt haben, klicken Sie auf Ubernehmen in der
Symbolleiste. Das Layoutdesign wird beendet und das Programm arbeitet mit dem aktuellen Layout im
allgemeinen Designmodus weiter. Klicken Sie nochmals auf Ubernehmen in der Symbolleiste. EKM
wechselt automatisch vom Designmodus zum Lese- und Schreibmodus. Mit Ubermehmen wird das
Formular und das Datenbankdesign zum EKM-Server Ubertragen und abgespeichert. Fir alle
Formularkomponenten wird jeweils ein Lese- und ein Editier-Recht angelegt. Damit die Formularfelder
fir die entsprechenden Nutzer sichtbar und editierbar sind, missen die entsprechenden Rechte den
jeweiligen Gruppen zugewiesen werden.
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2.6 Benutzerrechte freigeben

Offnen Sie unter Extras -> Benutzer den Benutzermanager. Wahlen Sie in der Karteikarte Ansicht die
Option Rechte aus, damit im rechten Fenster die verfligbaren Rechte angezeigt werden.

Gruppen: Yerfugbare Rechte:

Buttar_Databaze Edit S
Button_D atabaze Vizible

Button_Designer

Button_lmpart

Button_ImportLog

Button_Templatelist

Buttor_TemplateR ead

Buttan_T emplateisfrite

Buttan_Unda

Buttan_zertd anager

Buttor_wiriteley

cxlmagek.ey Vizible
MOKEDT_dusgegebenam_Edit
HOEEDT_Auzgegebenam_izible
MOEEDT_Auzgegebenarn_E dit
MOKEDT_Auzgegebenan_Vizible
MOKEDT_Auzgegebenum_E dit
MOKEDT_Auzgegebenum_izible
MOKEDT Eemerkunag Edit b

H- s Administratoren
+- g Demo
= Meizter

= Button_Databaze_Edit

= Button_D atabaze VWizible

= Buttorn_Undo

= Button_Wntek.ey

I T VA A VA A A T A 1

Vergeben Sie die Rechte an die Benutzergruppen:

M Das markierte Recht der markierten Benutzergruppe zuweisen
M Alle verfligbaren Rechte der markierten Benutzergruppe zuweisen

SchlieRen Sie den Benutzermanager. Alle berechtigten Benutzer kdnnen nun Keys lesen und
beschreiben.
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EKM
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3 EKM

3.1 Installation

Zur Installation des EKM starten Sie das Installationsprogramm "Setup.exe". Das
Installationsprogramm fiihrt Sie durch die Installation und bietet die Moglichkeit, Zielordner und
Komponenten auszuwahlen. Bitte beachten Sie die im Laufe der Installation angezeigten Hinweise.

Select Language |E|

Pleaze zelect the lahguage that you would like to use during the
irvztallation.

Diie Inztallation unterstiitzt werschiedene Sprachen.
Wiahlen Sie eine Sprache aus der unten aufgefibirten Liste aus

Englizh

Willkommen E|

YWillkormmen im |nztallationsprogramm fir

E lectronic-F.ey-k anager EEM. Diezes Programm
ingtalliert Electronic-k.ey-Manager EkM auf [hrem
CormpLiter.

Wir empfehlen nachdriicklich, vor Ausfibren diezes
|nztallationzprogramms alle “Windows-Programme zu beenden.

Auf Abbrechen klicken, um die Installation zu beenden und alle
laufenden Programme zu schliefen. Auf wWeiter klicken, um mit
dem Installationzprogramm zu beginnen.

<
WARMUMG: Diezes Programm izt urheberrechtlich sowie durch
! internationale Yertrage geschitzt,
. Die unzulazzige Wervielfaltigung oder Werbreitung diezes
Programms, ob ganz oder auzzugaweize, kanh schwere zivil-
) und ztrafrechtliche Konsequenzen nach sich zishen und wird

unter voller Auszchopfung der Rechtzmittel geahndet.

S

Abbrechen

Beim Erststart von EKM missen ggf. die Verbindungsparameter zum EKM-Server eingestellt werden.
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3.1.1 EKM-Dateien

Alle von EKM verwendeten Dateien werden im EKM-Installationsverzeichnis gespeichert.

Wenn Sie EKM unter Windows 7, Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2 unter
'C:\Programme\<EKM>' installieren, werden benutzerspezische Dateien vom Betriebssystem
automatisch im VirtualStore gespeichert. Sie finden den VirtualStore unter:
'C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\<EKM>".

L
)

3.2 Programm starten

Starten Sie EKM uber den Eintrag im Windows Startmenu. Bei der Vollversion muss zuerst der
EKM-Senver gestartet werden. Alternativkann EKM im Installationsverzeichnis Gber einen Doppelklick
auf die Datei EKM.exe bzw. EKMServer.exe gestartet werden. Beim Erststart 6ffnet sich zunachst das
Fenster Verbindungsparameter EKM-Server vor dem Hintergrund des Programm-Startbildes.

¥Yerbindungsparameter EKM-Server, E|

IP-Adrezse oder i
Rechnername EFM-Semer : Muster TOWER

Port EK.M-Server 9222

Geben Sie die IP-Adresse des EKM-Servers und den Port des Seners an und bestatigen Sie die Werte
mit OK. Bei lokalem Betrieb kann die IP-Adresse 127.0.0. 1 benutzt werden. Sollte keine Verbindung
zustande kommen Uberprifen Sie bitte,

e ob der EKM-Server bereits gestartet ist.
e ob die IP-Adresse und der Port des EKM-Seners richtig angegeben wurden.
¢ ob das TCP/IP Protokoll korrekt installiert ist.

Nach erfolgreicher Verbindungsaufnahme 6ffnet sich das Fenster Anmeldung. Geben Sie zur
Anmeldung lhren Benutzernamen und Ihr Passwort an. Wenn die Anmeldung Gber Key in lhrem
Benutzerprofil aktiviert wurde, kénnen Sie sich anmelden, indem Sie Ihren Key in die EKS-
Schlisselaufnahme schieben. Berechtigt der Key nicht zur Anmeldung, erfolgt ein entsprechender
Hinweis im Anmeldefenster. Beim Erststart melden Sie sich als Benutzer ekm mit dem Passwort ekm
an.
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Anmeldung

Benutzer

:9v =
|

fgf’ﬂ
s!‘

FPazzwaort

Sie kaonnen sich auch mit einem gultigen Key anmelden
Aktueller Key berechtigt nicht zur Anmeldung

ok | | Abbuch |

Es offnet sich das Hauptfenster des EKM. Wahlen Sie gegebenenfalls einen anderen Port fir die EKS-
Schlisselaufnahme (vgl. "EKS-Schnittstelle” ). Andern Sie nach einem Erststart im Benutzermanager
unter Extras -> Benutzer die Daten fir den Standardbenutzer ( vgl. "Benutzerrechte verwalten"), pflegen
Sie im Benutzermanager neue Gruppen und Benutzer ein und administrieren Sie die Benutzerrechte.

../ Beim Beenden des Programms werden die Verbindungsparameter und der eingestellte Port fir die
EKS-Schlisselaufnahme in die Konfigurationsdatei ekm.ini geschrieben. Die Daten werden bei
weiteren Programmstarts nicht vom Benutzer abgefragt, sondern aus der Konfigurationsdatei
abgerufen.

Vergessen Sie nicht den im Auslieferungszustand als Administrator eingerichteten Benutzer ekm
aus Sicherheitsgriinden zu andern.

L
)

3.3 Programm beenden

| ﬁ:l Beenden |

Um den EKM zu beenden, klicken Sie im Menl Datei auf Beenden.
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3.4 Benutzeroberflache

3.4.1 Hauptfenster

Das Fenster EKM ist das Hauptfenster des Programms EKM. Es 6ffnet sich beim Programmstart:

=13

Datei EBearbeiten  Extras  Hilfe @

g £ k= K2CHNER

Lesen Schreiben  Werwerfen Datenbank  Tooplae
K.ep-Diaten Zuzatzliche Info
- keIl Auzgegeben am |21 032008 LY |

@ | | Auzgegeben um |I:IE:EIEI:EIU 2 |
Gezpert

Auzgegeben an |Har‘|$ ustermann |

Berechtigungzstube Benutzer
Perzonalnummer " @

Hallel Halle2 Halle3
Zugang O]

Eemerkung

Seit 0542002 Meister
Schwerpunkt Halle1

v

guiltig biz

Port COMI - [ G ekm 6

Das Hauptfenster von EKM gliedert sich in die folgenden Bereiche:

@ Meniileiste @ Symbolleiste @ Statusleiste

@ Formularbereich In diesem Bereich werden die dem Key zugeordneten Daten angezeigt und
geandert. Im Designmodus kann der Bereich auf die individuellen Bediirfnisse
des Benutzers angepasst werden.

“i’l Die Grofie des Fensters kann nur im Designmodus verandert werden.
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3.4.2 Meniis und Symbolleisten

Je nach Arbeitsmodus enthalten die Menis und die Symbolleiste unterschiedliche Mentibefehle und
Symbole. Im Folgenden ist beispielhaft der Inhalt im Lese-/Schreibmodus dargestellt.

Menii- und Symbolleiste

Datei  Bearbeiten EFtras Hilfe - (| €4 Hilfe
i ¢ Info
4 o | [ It NER
EEEMN Schreiben  Werwerfen Datenbank  Templfte
y-Dlaten Zuzatzliche nf:'
A= Anmelden &) Lesen | FA Datenbank
w
Abmelden ) Schreiben T8 Benutzer
Y
Passwort dndern 4 Yerwerfen &7 Designmodus *
Key Export A Import... I
Key Impart Be ImportLog anzeigen
G Peenden k2 | Template e
Template
Hallel HalleZ2 Halle3 Bof ot
Zugang H - Template erstellen
Sprach » "H
gillig bis 21032000 | | [SHL__2rache Deutsch
|E|-:i Enaglish
Part COML  ~ [ G ekm

Der Umfang der Menus und der Symbolleiste ist abhangig von den erteilten Benutzerrechten. In der
Abbildung oben wird von einem Benutzer mit allen Administratorrechten ausgegangen.

../ Fur einzelne Menuls und Menubefehle sind Tastenkombinationen hinterlegt: Driicken Sie Alt und
den unterstrichenen Buchstaben im Menl oder Men(befehl.

Statusleiste

@l |port comi - |2 ekm
(U2 @)

Auf der Statusleiste werden folgende Informationen angezeigt:

@® EKM-Senverstatus Das Symbol zeigt den Status der Verbindung zum EKM-Senver an. Ist das
Symbol griin, besteht eine Verbindung zum EKM-Server. Ein rotes Symbol
signalisiert eine Verbindungsunterbrechung.

@ Port-Auswahl Im Feld Port wird der ausgewahlte Port fir die EKS Schlisselaufnahme
angezeigt. Sie kdnnen aus der Drop-Down-Liste einen anderen Port auswahlen
(vgl. "EKS-Schnittstelle").

® Benutzeranzeige Neben dem Benutzer-Symbol wird der Name des angemeldeten Benutzers
angezeigt.

Seite 24/134 Technische Anderungen vorbehalten 093336-07-10/16



Handbuch Electronic-Key-Manager EKM

EUCHNER

3.4.3 Hilfe

Um die Hilfedatei aufzurufen klicken Sie im MenU Hilfe auf den Menibefehl Hilfe. Es 6ffnet sich das
Fenster EKM.

1] G 70y
Auzhlenden  Zurlick Startzeite Drucken  Optionen
s
fnha IEUChEHI zvatei] Installation Chben Zuriick “Weiter
- [ EKM A
B} stallation|
7
% E:EE::QE Et;;t: U_m den E_KM_zu installieren, legen Sie
2] Anmelden ein %erzeichnis fir das Programm an
2] Passwart &nder und kopieren Sie die Datei ekm. exe in
9] Sprache ausws das F'rng_rammverzeiu:_hnis. it einem
2] EKS-Schnittstel Doppelklick starten Sie den EKM. Es
5 @ dubeiten im EKK t'uﬁnet_siu:h zunidchst das Fenster
+ @ Desigrmodus Verbindungsparameter EKIM-Saner vor
+ @ KevDaten bea ¥ dem Hintergrund des Programmlabels. -
£ > r .

Sie kénnen in der Hilfedatei:

¢ die Themen kapitelweise durchblattern und sich Themen anzeigen lassen.
¢ nach Themen suchen und Themen anzeigen lassen.

¢ Faworiten anlegen, entfernen und anzeigen lassen.

Uber die Symbole in der Symbolleiste haben Sie folgende Méglichkeiten:

Ein-/ Ausblenden blendet die Navigationsleiste ein bzw. aus

zurlck springt zur letzten Seite
vor springt zur vorhergehenden Seite
Startseite springt zur Startseite, d.h. der ersten Seite
Drucken druckt das aktuelle Thema aus
Optionen Registerkarten ausblenden

zurlck

vorwarts

Startseite

Abbrechen

Aktualisieren

Internetoptionen

Drucken

Suchbegrifthervorhebungen aktivieren/deaktivieren
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3.4.4 Spachauswahl

Sie kénnen wahrend des Programmablaufes zwischen den Sprachen Deutsch und Englisch wechseln.

Sprache » IEI Deutsch
Ela | English

3.5 Lesen und Beschreiben

Um Key-Daten zu lesen oder Keys zu beschreiben gehen Sie folgendermalen vor:

¢ Uberpriifen Sie die Einstellungen der EKS-Schliisselaufnahme anhand des Handbuchs zum EKS
(Key-spezifische Einstellungen)

¢ Schlieen Sie die EKS-Schllisselaufnahme an eine Stromquelle an.

¢ Verbinden Sie die EKS-Schliisselaufnahme mit einer seriellen oder USB Schnittstelle lhres
Computers.

e Wahlen Sie den Port firr die serielle Schnittstelle.

Starten Sie den EKM oder wechseln Sie vom Designmodus zur Grundeinstellung des Programms.

3.5.1 Key lesen

Um einen Key auszulesen, schieben Sie den Key in die EKS-Schlisselaufnahme. Der Lesevorgang
beginnt automatisch. In der Statusleiste wird der Fortschritt des Lesevorgangs unter Key-Zugriff
angezeigt.

gl | Port com1 - | 5 ekm key-Zugritt AN
8 Py

Beim Lesen des Key werden die Daten des Keys automatisch zur Datenbank des EKM-Servers
Ubertragen. Ist der Lesevorgang beendet, werden die Daten im Key-Formular angezeigt.

K.ep-Daten Zuzatzliche Info
keyD Auzgegeben am 09.01.2003 w
Auzgegeben um [ 08:00:00 -
Gezpernt

Auzgegeben an |Hans Mustermani

[en}

Berechtigungzstufe Berutzer

-
Perzonalhunmmmer Fie

Hallel Halle2 Halle3

Bemerkung
Zugan
gand - . N Seit 05/02 Meister

Schwerpunkt Halle1

gliltig bis 31.12.200¢ e
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Sie haben auch die Méglichkeit den Lesevorgang manuell zu starten:

2,

Lesen

Klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol Lesen bzw. im Menl Bearbeiten auf den Mentibefehl
Lesen.

Die angezeigten Daten im Formular werden bei erneutem Einlesen Uberschrieben.

-

Beachten Sie, dass der Vorgang des Einlesens von der Aktivierung der Feld-Eigenschaft OnKey
abhangig ist:

OnKey aktiviert. Beim Lesen wird der Wert direkt vom Key gelesen, in die Datenbank Ubertragen
und im Formular angezeigt. Enthalt der Key keine gliltigen Daten erhalten Sle einen Hinweis und
der ungultige Wert wird durch einen Initialwert ersetzt.

OnKey deaktiviert. Beim Lesen wird der Wert direkt aus der Datenbank gelesen und im Formular
angezeigt.

Beim ersten Einlesen von Feldern ohne OnKey-Aktivierung sind die Datenbankfelder NULL. Im
Formular werden Leerfelder angezeigt.

3.5.2 Key beschreiben

Um einen Key zu beschreiben, schieben Sie den Key in die EKS-Schlisselaufnahme. Zunachst startet
automatisch der Leseworgang. Geben Sie anschliefend Daten in das Formular ein (zur Dateneingabe
vgl. "Dateneingabe").

K.ep-Daten Zuzatzliche Info
Key-ID &usgegeben am |09.01.2003 A
1 Dezember 2004 y pegsben um | 08 0000 v
M D h: DE ; i 55 neqgeben an | Hans Mustermann
B erechtigungsstufe 13 11 12 12 1? 1; 13 Litzer
Perzonalturmmmer 32 318 gg gg &5 26
Zugang v ] [ T ] erkung
Sl BSENEN | | 1e 02 Meister
it bis 12 2004 3 S chwerpunkt Halle1

Um den Schreibvorgang zu starten, klicken Sie

®

Schreiben

in der Symbolleiste auf das Symbol Schreiben bzw. im Menu Bearbeiten auf den Menubefehl Schreiben
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Der Fortschritt beim Vorgang des Beschreibens wird in der Statusleiste unter Key-Zugriff angezeigt.

E Port COM1 - |4 ekm key-zugrift AN

Beim Beschreiben des Key werden die Daten automatisch in die EKM-Datenbank tbertragen. Wurde
der Vorgang des Beschreibens erfolgreich abgeschlossen, erhalten Sie eine Meldung:

Information ['5_(|

i ) Kevdaten geschrieben

Bestatigen Sie die Meldung mit OK.

y. Wahrend des Beschreibens darf der Key nicht entfernt werden.

=

Das Schreiben von Duplikaten in Unique-Feldern wird vor dem Ausflihren des Schreibvorgangs
abgefangen: Sie erhalten eine Fehlermeldung, wenn Sie einen bereits vorhandenen Wert in ein
Feld mit Unique-Einschrankung eingegeben haben.

Warnung E|

Yerletzung der UMIQUE KEY-Einschrankung Fir Spalte "Ausgegebenan”.

< Ein doppelter Schlissel kann nicht eingefigk werden,

"j Fehler beim Speichern der Kewdaten,

Der Schreibvorgang wird nicht ausgefiihrt.
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3.5.2.1 Dateneingabe

Die Dateneingabe beim Beschreiben eines Keys ist je nach Formular-Komponente unterschiedlich.

F.ep-0 aten Zuzatzliche Info

KeplD &uzgegeben am | 21.03. 2006 A

Auzgegeben um | 08:00:00 @ -

Gezpert
Auzgegeben an | Hans Mustermann ®

@

[ n}

Berechtigungzstufe Benutzer

Personalrurnmer ey e @ -‘:
Hallel Halle2 _Halle3 Eemerkun i
£ugang ; g
Meister zeit 05/ 2002 @
g 71 03,2007 ® 3 Schwerpunkt Halle 1|

Wizu-Berechtigung | 16131 v
Wisy-Uszer-Level Leveld: Schreiben s @Werkghereich Produktion, [ngta s

Benutzerame: MuzstermannHAT Pazzwort e @

O cxDBTextEdit: Klicken Sie in das Feld und geben Sie einzeiligen Text ein.

Hanz Mustermann

® cxDBMemo: Klicken Sie in das Feld und geben Sie mehrzeiligen Text ein.

Seit 05/02 Meister
Schwerounkt Hallel

©) cxDBSpinEdit: Klicken Sie auf einen der Pfeile. Die Zahl wird inkrementiert

S oder dekrementiert. Sie kdnnen auch direkt eine Zahl eingeben, indem Sie in
x das Feld klicken.
@ cxDBCheckBox: Klicken Sie in die Checkbox, um die definierte Eigenschatft
HalleT zu setzen bzw. zu aktivieren. In der Checkbox erscheint ein Haken. Um das
Feld zu deaktivieren klicken Sie in die aktivierte Checkbox. Die Checkbox ist
jetzt leer.

® cxDBTimeEdit: Klicken Sie auf einen der Pfeile. Die Uhrzeit wird vor- oder

080000 - nachgestellt. Sie kdnnen auch den Cursor direkt in das Feld setzen und eine

Uhrzeit eingeben. Der Cursor wandert automatisch weiter, so dass die
Eingabe in jedem Fall eine konforme Zeitangabe enthalt.
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®

24.10.2003 w

1 Oktaber 2003 3

MDMDFZS S

[ Heute ] [Li:ischen]

@

Kopieren
E Einfligen
X Léschen

& Laden...
E Speichern Unter...

4126768 /‘q_““ ~,
N
Visuz Halle3, Bereicha,

Yizuz Halle3, BereichB
Vizus Halle3, BereichC
Wizuz Halle3, BereichD
Yizuz Halle3, BereichE
Wizuz Halle3, BereichF
[ ] Beserve

[ ] Reserve

£ »

X]
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cxDBDateEdit: Klicken Sie auf den Pfeil. Es 6ffnet sich ein Kalender.
Wahlen Sie ein Datum aus, indem Sie direkt auf einen Tag im Kalender
klicken. Klicken Sie auf die Monatsleiste, um einen anderen Monat
auszuwahlen.

Uber die Pfeiltasten in der Monatsleiste kénnen Sie im Kalender
blattern, d.h. vor und zurtickgehen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Heute, um das aktuelle Datum
auszuwahlen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Léschen, um ein ausgewahltes Datum
zu entfernen.

cxDBImage: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Formular-
Komponente. Es erscheint ein Kontext-Menu:

e Ausschneiden entfernt das Bild aus der Formular-Komponente und
speichert es in der Windows-Zwischenablage.

¢ Mit Einfligen kénnen Sie ein Bild aus der Zwischenablage in eine
Formular-Komponente vom Typ cxDBImage einfligen.

¢ Mit Kopieren kdnnen Sie das Bild aus der Formular-Komponente in
die Zwischenablage kopieren.

e Mit Léschen kdnnen Sie ein Bild aus der Formular-Komponente
I6schen.

e Mit Laden 6ffnet sich der Datei-Offnen-Dialog. Wahlen Sie eine
Bilddatei aus und bestéatigen Sie lhre Auswahl, indem Sie auf die
Schaltfiache Offnen klicken.

e Mit Speichern unter kdnnen Sie ein Bild abspeichern. Es 6ffnet sich
zunachst das Fenster Speichern unter. Wahlen Sie einen Ordner aus,
geben Sie einen Dateinamen an und bestatigen Sie Ihre Angaben,
indem Sie auf die Schaltflache Speichern klicken.

cxBitstring: Klicken Sie auf den Pfeil. Es 6ffnet sich eine
Eingabemaske, in der die zu setzenden Bits mit Checkboxen dargestellt
sind. Zu den Bits werden hinterlegte Kommentare angezeigt. Setzen
Sie Bits in der Eingabemaske, indem Sie die entsprechenden
Checkboxen auswahlen. Beim Schlielen der Maske werden die
gesetzten Bits in einer entsprechenden dezimalen oder hexadezimalen
Ziffernfolge dargestellt.
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©)

Leveld: Schreim

Levell: .-'-‘-.nzeigé\r;
LevelZ: Bedienafr— _

Likhian, [nztandh gE

Logistik-Leitstand [~ |
Produktionzplarn !
Froduktion, O r:r%tm/

Produktion, Inztandhaltung
[ualitatzzicherung
Werkszervice

@

HREHRHHMK

093336-07-10/16

cxDBExComboBox: Klicken Sie auf den Pfeil, um das Pull-Down-Menu
zu 6ffnen. Wahlen Sie einen Eintrag aus dem Pull-Down-Menu aus. Auf
den Key wird nicht der ausgewahlte Wert geschrieben, sondern ein
Wert, der dem Menu-Eintrag im Layout-Designer hinterlegt wurde. Sie
koénnen keinen Text in das Feld eingeben.

cxDB_ComboBox: Klicken Sie auf den Pfeil, um das Pull-Down-Menii
zu Offnen. Wahlen Sie einen Eintrag aus dem Pull-Down-Menu aus. Sie
kénnen auch Text in das Feld eingeben und auf den Key bzw. in die
Datenbank mit Schreiben Ubertragen.

cxDBPassword: Klicken Sie in das Feld und geben Sie einen Text ein.
Die Texteingabe wird mit dem Zeichen " * " maskiert. Aus Griinden der
Datensicherheit wird " *** " angezeigt, wenn Sie mit dem Cursor das
Feld verlassen.
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3.5.3 Templates verwenden

'

Template

Mit Templates kénnen Sie Werte in Formularfeldern fest hinterlegen und diese bei Bedarf wieder
abrufen. Templates kdnnen eingesetzt werden, um das Beschreiben von Keys mit dhnlichen Daten zu
beschleunigen.

Um Templates zu erstellen und anzuwenden, gehen Sie wie folgt vor:

Erstellen Sie zunachst ein Template:

¢ Geben Sie die gewlnschten Werte in Ihr Formular ein. Zur Dateneingabe muss ein Key in der EKS-
SchlUsselaufnahme stecken.

¢ Klicken Sie auf Extras -> Template erstellen. Geben Sie einen Namen fur das zu erstellende
Template im Fenster Template speichern ein und bestéatigen Sie lhre Angaben mit OK.

Template speichern

IH_HALLET 2 2006
IH_HALLEZ 3 R
OF_HALLET 2 0o =
OF_HALLEZ 3

Flaner_HALLE1 b Ligtermann

Flarer_HALLEZ
Flaner_HALLE3
Cualitaet
TemplateT est

Geben zie bitte einen Template M amen ein:

[ ] Datei iiberschreiben, wenn schaon vorhanden

Likbion, [nsta w

Alle Felder, die im Datenbankdesigner zur Templateerstellung freigegeben wurden, werden mit den
eingetragenen Werten im Template gespeichert ( vgl. "Eigenschaften der Datenfelder").

Das Template ist eine TXT-Datei, die auf dem EKM-Server abgelegt wird.
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Wenden Sie ein Template an:

¢ Klicken Sie auf Extras -> Template Liste. Es 6ffnet sich eine Liste mit den bereits erstellten
Templates. Wahlen Sie das Template aus, das Sie verwenden mochten.

Template Liste
IH HALLET 2

IH_HALLEZ_3 =

OF_HALLE1_2
OF_HALLEZ 3
Planer_HALLE Lozchen
Planer_HALLEZ
Planer_HALLES

[ualitzet Schliefen
TemplateT est

Nach der Auswahl eines Templates ist das Template-Symbol in der Symbolleiste aktiviert.

e Stecken Sie den Key, den Sie beschreiben mdchten in die EKS-Schlisselaufnahme. Driicken Sie
das Symbol Template in der Symbolleiste oder den Menlbefehl Template im Menu Extras. Im
Formular erscheinen die gespeicherten Werte der Template-Felder

o]

= B EUCHNER
Daktenbank | Template

Datei  Bearbeiten  Extras  Hilfe

& ¢ o

Lesen Schreiben  Werwerfen
!
K.ep-0 aten Zuzatzliche Info
|Key-ID | Ausgegeben am |21.032006 v |
Auzgegeben um |DB:EIEI:EIEI - |
Gezpert

Auzgegeben an | |

Berechtigungzstufe Benutzer
Personalnunmmer

Hallel Halle? Halle3

T ] Bemerkung
giilti bis 21.03.2007 v|
Yizu-B erechtigung | 16131 w |

Yisu-Lzer-Level | Leweld: Schreiben V| Werkshersich I.Jl=:.ti|:-r'|_. Instandh JEY |

- |

Berutzername | | P azzwiort

il [ Port Comi - | S ekm
o
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* Geben Sie gegebenenfalls weitere Daten in das Formular ein und driicken Sie Schreiben, um die
Daten auf den Key zu Ubertragen.

3.5.4 Anderungen verwerfen

Wenn Sie Anderungen an den Key-Daten nicht speichern, sondern verwerfen méchten, klicken Sie

i

L .

Yerwerfen

in der Symbolleiste auf das Symbol Verwerfen oder im Meni Bearbeiten auf den MenUlbefehl Verwerfen.

Es werden im Formular die Daten angezeigt, die zuletzt auf den Key Ubertragen wurden.

3.6 Datenbank-Viewer

Um den Datenbank-Viewer aufzurufen, klicken Sie

| FA Datenbank

im Menu Extras auf den MenUbefehl Datenbank oder

FH

Datenbank.

in der Symbolleiste auf das Symbol Datenbank.

Es offnet sich das Fenster Datenbank-Viewer:

8 Datenbank-Viewer

KEYID w LOCEED » Gueltighiz %  Ausgegebenan % Auzgegebenam | Auzgec
001040FDDEOOLODZA [F] 01.05.2004 | F.Muster? 15.05.2003 14:10:C
Q010B1FDDEOOLOSE F 01.05.2004 ||.Muster1O 15.06.2003 13420
00174AFDDEOOLOSE IF 01.05.2004  |J.Muster 21.05.2003 13:55:C
001E34FDDEOOLOZE F 01.05.2004 | L.Muster]3 21.05.2003 13601
Q0034A0FDDEOOLOSE F 01.05.2004 | C.Musterd 10.08.2003 1345
0050COFDDEOQLOSE IF 01.05.2004  |D.Musterd 10.08.2003 0E;05:C
0074C1CSDEONLOSE F 01.05.2004 |G.Musterd 21.05.2003 [6:30:1
0074C1FAABOOLO03E F 01.05.2004  |H.Muster9 21.05.2003 [5: 351
Q074C1FDDEOOLOSE IF 30121833  |Hans Mustermann |09.01.2003 0g:00:.C
£ >
C5Y Ewport l [ SmartCard Expart ] [ Laeschen ] ak ] | Abbrechen |

(=163

Sie sehen alle bereits eingepflegten Key-Daten. Die Datenfelder, die auf den Key geschrieben werden,
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sind gelb unterlegt.

3.6.1 Arbeiten mit Daten

Listen von Datensatzen werden im EKM in tabellarischer Form angezeigt. Beispiele fir diese
Datentabellen sind die Datenansichten im Datenbank-Viewer und im Datenbank-Designer. Die
Abbildung unten zeigt alle bereits eingelesenen Key-Daten im Datenbank-Viewer an.

8 Datenbank-Viewer

K.EYID % LOCKED % Guelighiz % Ausgegebenan % Auzgegebenam % | Ausgec
0010A0FDDEOOLOSA IF] 01.05.2004  |F.Muster? 15.05.2003 14:10:C
0010B1FDDEOQLOSE IF 01.05.2004  |I.Muster10 15.05.2003 13421
0017LAFDDEOOLOZE F 01.05.2004 ) buster?] 21.05.2003 13:55:C
QO01E34FDDEOOLOSE F 01.05.2004  |L.Muster13 21.05.2003 13:50:1
003440FDDEOOLOSE IF 01.05.2004 | C.Musterd 10.05.2003 1345
Q050COFDDEOQLOZE F 01.05.2004  |D Musterd 10.05.2003 06:05:C
0074C1CEDEOOLOSE F 01.05.2004 |G Musterd 21.05.2003 0B:30:1
0074C1FAABOOLO3Z IF 01.05.2004  |H.Musterd 21.08.2003 0E: 35:1
0074C1FDDEOOLOSE F 30121833 |Hanz Mustermann |03.01.2003 0s-00:C
< ¥
LCSY Export l [ SmartCard Export ] [ Loeschen ] [ ak ] | Abbrechen |

In die Tabellendarstellung sind verschiedene Funktionen integriert:

Suchen

Veranderung der Position einer Spalte
Sortieren nach Spalten

Gruppieren nach Spalten

Daten filtern

Sie kdnnen eine Zeile markieren, indem Sie mit dem Mauszeiger in eine Zeile klicken. Die hier
beschriebenen Funktionen zur Veranderung von Datenlisten werden beim Schlie3en der jeweiligen
Datenansicht nicht abgespeichert.

O Der Gesamtumfang der Funktionen ist nicht in jeder Datentabelle integriert.
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3.6.2 Daten im Datenbank-Viewer @ndern

Im Datenbank-Viewer kénnen Sie nur Daten andern, die nicht auf den Key geschrieben werden.
Datenfelder, die auf den Key geschrieben werden, sind gelb unterlegt. Um Daten zu andern, klicken Sie
direkt in das Datenfeld, das Sie dndern mdchten. Uberschreiben Sie das Datenfeld mit dem Wert, den
Sie in das Datenfeld eintragen méchten.

8 Datenbank-Viewer :

=(Ed

KEYID % LOCKED » Gueligbis »  Auzgegebenan % Ausgegebenam » | Auzgec
001040FDDEOOLOZ4 Fi 0.05.2004 | F.Musters 15.05.2003 14:10:C

O010B1FDDEOOLOSZ III1.III5.EIIIIII4 |.Mugter1 O 15.05.2003 v 134210
00174AFDDEODLOGE ] |01.05.2004 |J.Muster!l 4 Mai >L§s 2003 »
001B34FDDEDDLO3Z | 01.05.2004  |L.Muster3 M DM D 5 5
003440FDDEONOLOAZ ] 01.05.2004 | CMusterd ER 18 ; 13 1;‘
O0S0COFDDEOOLOSE ] 0.05.2004 | D Musterd 12 13 1415 17 18
0074C1CSDEOOLOGE FI 01.05.2004 | G.Musterd 13 20 21 22 23 24 25
0074C1FAAE001032 ] 01.05.2004 | H.Musterd LIy e e llE]
0074C1FDDEOOLO3E ] 30121833 |Hans Mustermann —

< I [ Heute ] [Lu:usu:hen]

CSY Expaort ] lﬁmartEard E wpart ] ’ Loeschen ] [ ok ] ’ Abbrechen ]‘

Wenn Sie alle Anderungen vorgenommen haben, verlassen Sie den Datenbank-Viewer mit OK.

y. lhre Anderungen werden zum EKM-Server (ibertragen, sobald Sie im Datenbank-Viewer das
" geanderte Feld mit dem Cursor verlassen oder den Datenbank-Viewer schlieRen.

../ Im Datenbank-Viewer stehen zur Dateneingabe die feldspezifischen Masken, Pull-Down-Menls
und vorformatierten Felder zur Dateneingabe zur Verfligung (vgl. "Dateneingabe").

Seite 36/134 Technische Anderungen vorbehalten 093336-07-10/16



Handbuch Electronic-Key-Manager EKM

EUCHNER

3.6.3 Datensitze in Datenbank-Viewer loschen

Um Datensétze im Datenbank-Viewer zu l6schen, wahlen Sie einen Datensatz aus, indem Sie diesen

anklicken. Klicken Sie anschlieRend auf die Schaltflache Loeschen.

BE Datenbank-Viewer

=(ES

KEYID » LOCEED % Guelighiz % Ausgegebenan % Auszgegebenam w0 Auzgec
01.05.2004 | F.huster?

0010A0FDDEOOLIOSE L 15.05.2003

QOLlOE1FDDEOOLIO3Z “ 01.05.2004 | |.Muster10

0017 4AFDDEOOLOSE |:| 01.05.2004 | J.Muster 21.05.2003
0O1ES4FDDEOOLIOSE |:| 01.05.2004  |L.Muster3 21.05.2003
00344A0FDDEOOLOSE I:‘ 01.05.2004 | C.Musterd 10.05.2003
0O50COFDDEOOLOSE |:| 0.05.2004 | D Musterd 10052003
0074C1C5DEOOLOSE |:| 01.05.2004 |G Musterd 21.05.2003
0074C1FAAROOLIOZE |:| 01.05.2004  |H.tusters 21.05.2003
0074C1FDDEOOLOGE F 0121893 |Hans Mustermann | 09.01.2003

£ |

14:10:C

[

] ’ Ahbrechen

LC5Y Export ] ’ SmartCard E=part ] L Loezchen L\é

y. Sie erhalten eine Warnmeldung. Bestétigen Sie die Meldung mit Ja, wenn Sie den ausgewéahlten
~ Datensatz mit den zugehérigen Daten I6schen méchten. Ihre Anderungen werden jetzt zum EKM-

Sener Ubertragen.

3.6.4 Daten exportieren

Im Datenbank-Viewer haben Sie die Méglichkeit Key-Daten zu exportieren.

Bz Datenbank-Viewer

K.EYID » LOCEED »  Gueltighiz % | Ausgegebenan % Auzgegebenam W

£

D L5 Export ] lﬁmartEard E:-:pu:urtﬂ

MHTGInEE] W |01.05.2004 |F Muster?
O0LOBLFDDEOOLOZZ [ ] |01.05.2004 ||MusterlD 15.05.2003 |
O017ALFDDEOOLOZZ | [  |01.05.2004 |JMuster!l 21.05.2003 |
001E34FDDEOOLO3Z | [ 01.05.2004 | LMuster3 21.05.2003 |
0034A0FDDEOOLO3Z | [  |01.05.2004 | CMusterd 10.05.2003 I
0050COFDDEOOLOZZ | [ |01.05.2004 | D.MusterS 10.05.2003 !
0074C1C5DEOOLO3Z | [  |01.05.2004 | G.Musterd 21.05.2003 l
|
|
|
|
|
|
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StringPassword in eine CSV-Datei exportiert.

Die erste Zeile des Exportfiles enthalt die Namen der Datenbankfelder
Anordnung der Datenbankfelder:

e Datenbankfeld KEYID

¢ Datenbankfeld LOCKED

Beim CSV Export werden alle Key-Daten mit Ausnahme der Datentypen Memo, Graphic und

¢ Datenbankfelder der Key-Daten. Die Reihenfolge entspricht der Anordnung auf dem Key. Bei der
Aufgliederung eines Bytes (Datentyp Bit oder Nibble) erfolgt der Export in der Reihenfolge vom Low-

Bit zum High-Bit

¢ Restliche Datenbankfelder. Die Reihenfolge entspricht der im Datenbankdesigner festgelegten

Anordnung

SmartCard Ubertragen und als Dateinamen von Null-Byte-Dateien abgelegt.

3.6.4.1 CSV Export

Beim SmartCard Export werden die Seriennummern der Keys (KEYID) in den Kartencode der

Wenn Sie die Key-Daten in eine CSV-Datei Ubertragen moéchten, driicken Sie im Datenbank-Viewer auf

die Schaltflache CSV Export.

Bz Datenbank-Viewer

K.EYID w  LOCKEED »  Gueltigbiz » | Ausgegebenan % Ausgegebenam w

£

001040FDDE00L034 [ I RNV T:
O0L0BLFDDEOOLOSZ |  []  |01.05.2004 ||Musterld 15.05.2003 |
O0174AFDDEOOLOGE ] 01.05.2004 |J Musterl] 21.05.2003 |
O01E34FDDEOOLO3Z | [  |01.05.2004 |LMusterl3 21.05.2003 |
0034A0FDDEOOLO3Z | [ ] | 01.05.2004 |CMusterd 10.05.2003 |
0050COFDDEOOLOSZ| [  |01.05.2004 |D.MusterS 10.05.2003 !
0074C1CSDEOOLOSZ | [  |01.05.2004 |G.Musterd 21.05.2003 :
|
|
|
|
|
|

“ C5W Export U ’ SmartCard Export
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Es offnet sich das Fenster Eingabe Export-Filename.

Eingabe Export-Filename

Suchen in: | I Electronic Keys

@ T

Desktop

®

Eigene D ateien

%

Arbeitzplatz

o

D ateinarne:

MNetzwerkumgeb  Dateityp:

Ciffren

| C5V-File

Wéhlen Sie ein Verzeichnis aus und geben Sie einen Dateinamen fir die CSV-Datei an. Bestéatigen Sie
mit Offnen. Nach dem Export erhalten Sie die Meldung:

Information D_<|

i ] Expart erfalgreich beendet,

093336-07-10/16
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3.6.4.2 SmartCard Export

Der SmartCard Export dient zur Ubertragung der Key-Seriennummern (KEYID) in den Kartencode der
SmartCard. Der Kartencode wird im Dateinamen einer Null-Byte-Datei nach folgendem Muster abgelegt:

USERMAN_CARDxxxxxxxx.DAT
(xxxxxxxx steht fur den Kartencode.)

Um die Seriennummer eingepflegter Keys als SmartCard Kartencode zu exportieren, driicken Sie im

Datenbank-Viewer auf die Schaltflache SmartCard Export.

Bz Datenbank-Viewer

K.EYID » LOCEED »  Gueltighiz % | Ausgegebenan % Auzgegebenam W

£

AETGIgoERY W |01.05.2004
O0LOBLFDDEOOLOZZ [ ] |01.05.2004 ||MusterlD 15.05.2003 |
O017ALFDDEOOLOZZ | [  |01.05.2004 |JMuster!l 21.05.2003 |
001E34FDDEOOLO3Z | [ 01.05.2004 | LMuster3 21.05.2003 |
0034A0FDDEOOLO3Z | [  |01.05.2004 | CMusterd 10.05.2003 I
0050COFDDEOOLOZZ | [ |01.05.2004 | D.MusterS 10.05.2003 !
0074C1C5DEOOLO3Z | [  |01.05.2004 | G.Musterd 21.05.2003 l
|
|
|
|
|
|

L5 Export ] “ SmartCard Expart J
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Es offnet sich das Fenster Eingabe Export-Verzeichnis.

EE Eingabe Export-Verzeichnis |:,E

g E Eigenes Dateien

5 Arbeitsplatz
bd Metzwerkumgebung

=

I )

ok || Abbrechen

Wahlen Sie ein Verzeichnis aus und bestatigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
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Nach dem Export erhalten Sie die Meldung:

Information §|

T

i:) Expart erfalgreich beendet,

Sie sehen nun in dem Export-Verzeichnis die Dateien mit den entsprechenden Kartencodes:

& Electronic Keys El @| FZ|
.lr

Datei Bearbeiten  Ansicht  Eavoriten Extras ¢ i

e Zurdck - 2 'ﬁ' 7 ) suchen Ordner m -
fdresse |_i' CrAEKMIElectronic Keys w | Wechseln zu

Mame GroGe  Tvp
@LISERMAN_CHRDF'.B?WEEC.DAT OKB DAT-Datei
@USERMAN_CHRDBEDSdr154.DF'.T OKB DAT-Datei
@LISERMAN_CHRDDEDSSEEE.DF'.T OKB DAT-Datei
@LISERMAN_CHRDDBIDCEEF.DP.T OKB DAT-Datei
@USERMAN_CHRDDB?WlF?.DF'.T OKB DAT-Datei
@LISERMAN_CHRDDB?‘-}DEEF.DP.T OkKE DAT-Datei
@LISERMF'.N_CF'.RDDBHFEDBF.DF'.T OkKE DAT-Datei
@LISERMAN_CF'.RDDBDS?SDF.DF'.T OkKE DAT-Datei
@LISERMAN_CHRDDBFFEEBC.DP.T OkKE DAT-Datei
£ >

1. Gesperrte Keys werden nicht abgelegt.

Die Seriennummer des Keys ist eine sechzehnstellige Hexadezimalzahl (8 Byte). Sie muss bei
der Ubertragung in den Kartencode in ein achtstellige Hexadezimalzahl (4 Byte) gewandelt
werden:

¢ Die 8 Byte Seriennummer des Key wird in zwei 4 Byte Werte geteilt.

¢ Die zwei 4 Byte Werte werden addiert. Dabei wird ein eventueller Uberlauf ignoriert. Der
resultierende 4 Byte Wert ist der Kartencode.
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3.6.5 Daten suchen

Markieren Sie ein Feld in einer gelb unterlegten Spalte in Ihrer Tabellenansicht und tippen Sie das
Suchwort oder die gesuchte Zeichenfolge ein. Der Cursor springt auf den nachsten Datensatz, der mit
der eingegebenen Suchfolge beginnt.

Bl§ Datenbank-Viewer g@gl
M

sbenam % Berechtigungsstufe » | Ausgegebenan % Ausgegebenum

103 060517 |7 % b M uzter] 21.05.2003 06:05:17
103 14:15:03|3 A Muster2 15.05.2003 14:15:08
03 06:10:48 |1} B.Muster3 10.05.2003 05:10:48
103 1345:58|3 C.hMusterd 10.05.2003 134558
103 0605003 D.bMusters 10.05. 2003 06:05:00

Die Suchfunktion ist im Datenbank-Viewer nur fir gelb unterlegte Felder integriert. Diese Felder kénnen
im Datenbank-Viewer nicht verandert werden (val. "Daten im Datenbank-Viewer andern").

3.6.6 Daten filtern

Wenn Sie Daten filtern, formulieren Sie Kriterien, nach denen Daten firr die Ansicht ausgewahlt werden.
Um die Filterauswahl zu aktivieren, klicken Sie in die Filterauswahl einer Spalte. Sie erhalten eine Liste
von moglichen Auswahlbedingungen.

K.EYID w  LOCKED % Auzgegebenam » | Guekighiz % Ausgegeh an.'\{i.-’-'-.u egebent
00DSZEBCDZO01032 [ ]  |09.05.2003 30.12.15][4le] MED. 1834

[Benutzerdefini
0074C1FDDEOOLOGE ] 09.01.2003 09.01.200 & Muster? 01.07.2000
F - C.tusterd g
001040FDDE001034 [ TEEIREE e 15.05.2003
O010E1FDDEOOLOSE ] 16.05.2003 1.05.20 E.musterg 15.05.2003
uster
O017AAFDDEOOLOZZ| [ ]  |21.05.2003 01.05.200 5 hvssterd 21.05.2003
O01E34FDDEOOLO3Z| [  |21.05.2003 01.05.20 :*M"lgféﬂ% 21.05.2003
Q074AC1IFARROOLIOGE ] 21.05.2003 01.05.200.) uster 1 21.06.2002
K. Muzterl 2
0OD53122BE001032 ) [] | 15.05.2003 09.00.200 " wyoister] 3 15.05.2003
OO0D565ADDEOOLOSE ] 10.05.2003 01.05. 200 M.Muster1 4 10.05.2003
M. Muzster1 b v
O0FFLZ5ADEOOL03Z ] 10.05.2003 01.05.2008 |E.Musten 10.05.2003
Q0Z4A0FDDEOOLOZE ] 10.05.2003 M.05.2004  |C.Musterd 10.05.2003
Q0S0COFDDEOOLOGE ] 10.06.2003 M.05.2004 | D.Musters 10.05.2003
Q074ACICEDEOOLOGE ] 21.06.2003 M.05.2004 | G.Musterd 21.05.2003
Q0AF10SDDEOOLOGE ] 10.08.2003 M.05.2004 | b Muster! 4 10.05.2003
L4 b

093336-07-10/16 Technische Anderungen vorbehalten Seite 43/134



Handbuch Electronic-Key-Manager EKM EUCHNER

Wenn Sie als Kriterium Benutzerdefiniert ausgewahlt haben, 6ffnet sich das Fenster Benutzerdefinierter
Filter.

Hier kénnen Sie zwei Bedingungen mit...

¢ und (beide Ausdriicke sind wahr)

* oder (mindestens ein Ausdruck ist wahr)

...verknupfen. Zum Formulieren der einzelnen Bedingung steht Ihnen eine Liste von Operatoren zur

Verfugung.

Benutzerdefinierter Filter b_q

Zeige Rehen wo

Auzgegebenan

gleich W | |

nicht gleich
izt kleiner alz | |

izt kleiner ader gleich
izt grofer als

izt grofer ader gleich
wie | ok || abbrechen |
hicht wig
= izt |zer

izt nicht leer

Nachdem Sie einen Filter auf eine Tabelle angewendet haben, erscheint der Ausdruck auf der
Filterstatuszeile.

Bl Datenbank-Viewer |Z| |E| [Z|

:benam % Berechtigungsstufe » | Ausgegebenan % Ausgegebenum % Be
03 06:05:17 |7 b rduister 21.05.2003 06:05:17

a

£ | *

o] G

Hier kdnnen Sie Uber die Schaltflache Anpassen das Fenster Filter erzeugen 6ffnen.
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In diesem Fenster kdnnen Sie einen Ausdruck mit beliebig vielen Bedingungen erstellen:

5 Filter erzeugen - [unbenannt.fit]

UMD <wurzels UND

Lo
------ E] Auzgegebenan  dleich M .Muster] E::I:I:EE‘I' UKD

MNICHT ODER

[ Driicken Sieleine T aste, um eine neue Bedingung hinzuzufi.igen]

¥ — ™ [geich s

¥ hicht gleich =

LOCKEED izt kleiner alz

Auzgegebenan ist kln_a_iner oder gleich

Auzgegebenan It grg:gl?.er alz _

Auzgegebenumm izt grafer oder gleich

Berechtigungzstufe M '

Guelighis nicht wie

Personalnurnrmer it leer

ZugangHallz1 1zt _nu:ht leEr -

ZugangHalle? zwischen

ZugangH all=3 nicht zwizchen bl

Lader... ] ipeichern Liriter Ok ] [ &bbrechen ] [ Anwenden

Sie konnen..
¢ die logische Verknlpfung der Argumente wahlen
¢ die Spalte wahlen, auf die ein Argument angewandt wird
e den logischen Operator auswahlen
¢ das Kriterium frei eingeben
¢ eine einzelne Bedingung oder eine weitere Bedingungsgruppe hinzufligen oder entfernen

../ Filterausdriicke kénnen mit Speichern unter abgespeichert und mit Laden wieder abgerufen
werden.
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3.6.7 Spalten verschieben

Um innerhalb einer Tabellendarstellung die Position einer Spalte zu verandern, ziehen Sie die Spalte
nach rechts oder nach links. Zwei griine Pfeile zeigen lhnen die neue Position der Spalte an. Wenn Sie
die Maustaste loslassen, wird die Spalte verschoben.

i
v ﬁ.'&'LjSQ_FEQEbE'[%” ¥ Berechtigungsstufe » | Ausgegebenan % | Ausgegel

£21.05.2003 0:05:1 M. Muster] 21.06.200
2 150572003 1415:08 | 3 & Mugterd 15.05.200
E 10.05. 2003 06:10: 48 | B Muszterd 10.05. 201
2 |10.05.2003 13:45:58 | 3 C.Musterd 10.05.200
2 |10.05.2003 06:05:00 | 3 D.Muszters 10.05.200
2 (10.05.2003 14:07.01 | 4 E.Muszters 10.05.200
4 |15.05.2003 14:10:08 1 F.tuster? 15.05.200
2 |21.05.2003 06:30:15 | 3 G.Muzterd 21,086,200 »
£ >

3.6.8 Daten sortieren

Um innerhalb einer Tabellendarstellung nach einer Spalte zu sortieren, klicken Sie direkt in die Spalte.
Der Pfeil zeigt an, ob aufsteigend oder absteigend sortiert wurde. Bei jedem weiteren Klick wird eine
bestehende Sortierung umgekehrt.

N
v | Auzgeqgebenam v Berecl v ﬁ.usgegebenmgegebenum
2 [16.05.2003 14:15:08| 3 B Muster2 [:-S 15/05.2003 1415
05.2003 06:10:45 i B.Musters 10.05.2003 05:10
E C Musterd 10.05.2002 13:45:
2 | 10.05,2003 0E:08:00| 3 D Musters 10.05.2003 06: 085
2 |10.05.2003 14:07.01 |4 E Musters 10.05.2003 1407
4 116052003 14:10:08 1 F.Muster? 15.05.2003 14:10;
2 |21.05.2003 0E:30:15 | 3 G.Musterd 21.08.2003 06:30;
2 | 21.05.2003 06:35:17 | 4 H.Musterd 21.00.2003 0635 »
< >

Sie kénnen nach mehreren Spalten sortieren, indem Sie beim Anklicken der Spalteniberschriften die
Shift-Taste gedrickt halten. Wenn Sie mit gedriickter Strg-Taste in eine Spalte klicken, wird eine
ausgefuhrte Sortierung aufgehoben.
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3.6.9 Daten gruppieren

Wenn die Daten in der Tabellendarstellung nach einer Spalte gruppiert werden, bedeutet dies, dass alle
Datensatze, deren Felder in der betreffenden Spalte identisch sind, zu einer Gruppe zusammengefasst
werden.

Um nach einer Spalte zu gruppieren, ziehen Sie die Spalte einfach in die Gruppierzeile. Sie erhalten
diese Datenansicht:

Berechtigungzstufe & %
S | Auzgegebenam L oW

KEYID » LOCEED % Auzgegebenan % Perzonalhummer % Gueltighiz » B
+l Berechtigungsstufe ;

B Berechtigungzstufe : 0
=l Auzgegebenam ; 09.01.2003
a074C1FDDEOOLOSE ] M buzter 5 B |09.01.2004

= Berechtigungsztufe : 1
+ Auzgegebenam ; 15,05, 2003
+ Auzgegebenam ; 15,05, 2003
+ Auzgegebenam ; 21.05. 2003
+ Auzgegebenam ; 21.05. 2003

+l Berechtigungsstufe : 2

+l Berechtigungzstufe : 3

Es kann auch nach mehreren Spalten gruppiert werden. Die Rangfolge der Gruppierungen kann in der
Gruppierzeile geandert werden.

Um eine Gruppierung wieder rlickgangig zu machen, ziehen Sie die Spalte in die Spaltenleiste zurtick.
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3.7 Daten importieren

| Import... |

Sie haben die Mdglichkeit, Key-Daten in die Key-Datenbank zu importieren. Die zu importierenden
Daten missen im Format CSV vorliegen. Die erste Zeile der CSV-Datei enthalt die
Datenbankfeldnamen. Es werden nur alle eindeutig zuzuordnenden und mit der bestehenden
Datenbank Ubereinstimmenden Felder importiert. Die zu importierende Datei muss mindestens das
Datenfeld KEYID mit Werten enthalten. Fehlen beim Import Datenbankfelder, sind diese nach dem
Import NULL.

../ Zur Bearbeitung der CSV-Datei verwenden Sie einen Editor, der die Struktur der Datei nicht
verandert.

Um Key-Daten in die Key-Datenbank zu importieren, klicken Sie auf Import im Menu Extras. Es 6ffnet
sich das Fenster Datenbank Import aus CSV-Datei.

Datenbank Import aus CSV-Datei @

Sucher in: |l.f,\ KepDaten vl I A

ic
Zuletzt
venwendete D

Desktop

9

Eigene D ateien

o

Arbeitzplatz

Dateiname: |EKM_Keydaten vom 01,12 2005 C5v v| [ffren

MNetzwerkumgeb  Dateityp: | cay w | Abbrechen

Wahlen Sie die zu importierende Datei aus und bestatigen Sie mit Offnen. Im Fenster Datenbank
Import aus CSV-Datei wird nun der Importverlauf und nach Abschluss des Imports der Import-Logger
angezeigt.
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Datei "EFM_Kepdaten vor 01.12. 2005 C5" wird impartiert. Bitke warten...

(ANNNRRNNRRNNNRRNRANNRRRNNRR NN RANNRRNNRANN N RN RRRNARARNE]

Details > l ’ Abbrechen l

Mit Details kdnnen Sie den Import-Logger schlieRen bzw. wieder 6ffnen.

Enthalt die Importdatei Datensatze, die in der Key-Datenbank bereits vorhanden sind, erhalten Sie eine
Meldung:

Bestdtigung D—(|

‘:i) KeyID ("0010A0FDDEO01034") schon worhanden, Uberschreiben 7
-

[ Ja l [ Mein ] [.ﬁ.l:ul:urechen] [ Alle Ja

Wahlen Sie ...

¢ Ja, wenn Sie die Key-Daten zur angezeigten KEYID mit den Daten aus der Importdatei Gberschreiben
mdchten.

¢ Nein, wenn die Key-Daten zur angezeigten KEYID nicht Uberschrieben werden sollen.

e Abbrechen, wenn Sie den Import abbrechen mdchten. Die bereits importierten Daten bleiben
erhalten.

* Ja alle , wenn Sie die Key-Daten zu allen bereits vorhandenen KEYIDs mit den Daten aus der
Importdatei Uberschreiben mdchten.

Beachten Sie, dass in folgenden Féllen ein Datensatz beim Import ignoriert wird:
¢ Der Datensatz enthalt ungultige Daten. Bsp.:
e Zeichen, die fir das entsprechende Datenfeld unzuldssig sind
¢ Werte, die die Minimal- oder Maximalgré3e des entsprechenden Datenfeldes Uberschreiten

* Der Datensatz enthalt einen doppelten Wert fir ein Datenbankfeld mit Unique-Einschrankung.

Unter Extras -> ImportLog anzeigen kdnnen Sie den Import-Logger des letzten Imports abrufen. Die
Logdatei ist auf dem EKM-Server im Verzeichnis ImportLog abgelegt.
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3.8 Key Export/lmport

| Key Export | | Key Import

Mit der Funktion Key Export bzw. Key Import kann der Datensatz des aktuell angezeigten
Schlissels in eine CSV-Datei in einem beliebigen Verzeichnis exportiert werden bzw. eingelesen
werden.

Key Export
Um den Datensatz zu exportieren, klicken Sie im Menu Datei auf den Menubefehl Key Export.

Es offnet sich das Fenster Schilissel Export aus CSV-Datei.

Geben Sie einen Dateinamen an und speichern Sie die Datei mit Offnen.

Key Import
Um den Datensatz zu importieren, klicken Sie im Meni Datei auf den Menubefehl Key Import.

Es offnet sich das Fenster Schiiissel Import aus CSV-Datei.

Schliissel Import aus C5V-Datei

Suchen in: |l.f,\Expurt vl o F M-

'E_ '%]MustermannHansHA Lcsv

Zuletzt
verwendete D .

=

Desktop

9

Eigene Dateien
Arbeitsplatz
.% Dateiname: | MustermannHansHAT cav A | Offnen
Netzwerdkumgeb = Dateityp: | csv w | Abbrechen

Wahlen Sie die zu importierende Datei aus und bestétigen Sie mit Offnen.
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Im Fenster Schliissel Import aus CSV-Datei wird nun der Importverlauf und nach Abschluss des Imports
der Import-Logger angezeigt.

Schliissel Import aus C5V-Datei

Datei "MustermannHansHAT o' wurde impaortiert,

[ ]

| Deta > | [ 5 chliefen ]

Mit Details konnen Sie den Import-Logger schlieen bzw. wieder &ffnen.

Die gelesenen Werte werden auf der Oberflache angezeigt, aber noch nicht in die Datenbank
Uubernommen. Erst durch die Funktion Schreiben werden die eingelesenen Werte auf den Key und in die
Datenbank geschrieben.

Beachten Sie, dass in folgenden Fallen ein Datensatz beim Import ignoriert wird:
e Der Datensatz enthalt ungultige Daten, zum Beispiel:

e Zeichen, die fir das entsprechende Datenfeld unzulassig sind

e Werte, die die Minimal- oder Maximalgréfie des entsprechenden Datenfeldes Uberschreiten
e Der Datensatz enthalt einen doppelten Wert fiir ein Datenbankfeld mit Unique-Einschrankung.

¢ Die Funktionen Import und Export kdnnen nur bei gestecktem Schlissel ausgefuhrt werden.
e Die KeyID wird nicht importiert.
e Datenfelder vom Typ Memo, StringPassword und Graphic werden nicht exportiert.
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3.9 Designmodus

5 Designmodus |

Um in den Designmodus zu wechseln, klicken Sie im Menu Extras auf Designmodus. Auf der
Symbolleiste erscheinen die Symbole Datenbank, Layout, Abbrechen, Ubernehmen.

BE EKM
! Datei Ecarbeiten  Hilfe

4 X

SSlEs

v’

Im Designmodus kénnen Sie:

! Datenbank Layout Abbrechen Ubernehmen
K.ep-Daten Zuzatzliche Info
|K‘E-""|D | Auzgegeben am | w |
Alzgegeben um | -
Gespent [2]
Auzgegeben an | |
Berechtiqungzstube |:| Benutzer
Fersonalnummer
Hallel HalleZ2 Halle3 Bemerkung
Zugang m @ @
giltig bis | v|
Hal | & ekm

¢ die Datenbank fiir die Key-Daten designen
¢ das Layout fir Key-Daten-Formulare entwerfen
¢ alle Anderungen am Key-Daten-Formular und an der Datenbank mit Ubernehmen zum EKM-Server

Ubertragen

¢ ihre Anderungen am Key-Daten-Formular und an der Datenbank mit Abbrechen verwerfen
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3.9.1 Datenbank designen

i4

Datenbank

Um eine Datenbank fiir Key-Daten zu designen, klicken Sie im Designmodus auf das Symbol
Datenbank. Es offnet sich das Fenster Datenbank-Designer.

8 Datenbank-Designer EI [E| E|

Fiel... Onk...| Fieldname Type StartB...  Length  BitHo Digpla... Uni..  Templ..
1 Gueltighiz bzciDate ] a ]
2 ZugangHalle Bit 9 1 ] ]
3 ZugangHalle? Bit g 1 1 Fl
4 ZugangHalle3 Bit 9 1 2 F F
a Perzonalnurmnmer Integer [32 Bit mit ... |10 4 ] ]
B Berechtigungsstufe Buyte [0 .. 255] 14 1 Dez ]
7 YisuBerechtigung BitString 15 3 Dez Fl
g Wisull zerLevel String 18 2 F
9 Benutzemanme BlankFilledString 20 25 ] ]
p 10 [ |Ausgegebenan String A0 [F [F]
11 [] |Ausgegebenam Date F
12 [ | Ausgegebenum Time ]
13 [ |Bemerkung b emo ] ]
14 [ |Benutzer Graphic ] ]
15 [ |werkshersich String 20 F
16 [] | Passwort PazzwordString 20 Fl F
[ Af ] [ Ahb Einfiigen ] | Loeschen | [ ak ] [ Abbrechen ]

Im Datenbank-Designer kénnen Sie:

¢ Datenfelder einfugen
e Datenfelder |6schen
e Datenfelder andern

Sie kdnnen die Schaltflachen im Datenbank-Designer bedienen, indem Sie:

e mit der Maustaste direkt auf die Schaltflachen klicken bzw.
¢ cine der Tastenkombinationen Alt+ unterstrichener Buchstabe driicken

O Die Felder mit der Option OnKey werden auf dem Key gespeichert.

. Vergessen Sie nicht, beim Verlassen des Designmodus mit Ubernehmen Ihre Anderungen zum
*" EKM-Server zu Ubertragen (val. "Arbeit im EKM-Desianer (ibernehmen").

093336-07-10/16 Technische Anderungen vorbehalten Seite 53/134



Handbuch Electronic-Key-Manager EKM EUCHNER

3.9.1.1 Eigenschaften der Datenfelder

Mit dem EKM koénnen Sie im Designmodus die Datenbank fir die Key-Daten frei designen.
Ausgenommen sind die Datenfelder KEYID und LOCKED (=gesperrt), die fest programmiert sind. Beim
Erzeugen der Datenbank werden diese Datenfelder automatisch angelegt. Das Feld KEY/D kann nur
gelesen werden. Das Feld LOCKED kann nur Uber den Datenbank-Viewer geandert werden.

B8 Datenbank-Designer E] [E| PX|

Figl... On... | Fieldname Type StartB... Length | BitMo | Digpla.. Uni.. Templ.. #*

2 ZugangHallel Bit 0 ]

3 ZugangHalleZ Shortlnt [-128 .. 127] 1 ]

Bute [0.. 255]

4 ZugangHalle3 Smallnt [-32768 .. 32767) Z Hp.

a Perzonalnummer word [0 .. B5535) 4 O Ol

E Berechtigungsstufe Integer [32 Bit mit Yaorzeichen] (4 Dez ]

7 "izuB erechtigung glt?ii; 3 Dez L]

a Wisullzerlevel StringBlankFilled 2 O

9 Benutzermame StringPazswaord 10 ] ]

10 Mibhletier Em; ) 05 |0 Dez O O

1 wierkshereich b o 20 O

13 [ |susgegebenan Mermno 1 ] O

14 [ |&usgegebenam Elr:ialiphlc ]

15 [ |&usgegebenum EitSting ]

15 ] |Bemerkung Mibble O O |
[ Auf ] [ Ab Einfligen ] [ Loezchen ] [ ok H Abbrechen ]

Die Datenbank umfasst:

¢ Felder, die beim Vorgang des Beschreibens auf den Key geschrieben werden
¢ Daten die zentral Uber die Datenbank abgerufen werden kénnen, aber nicht auf den Key geschrieben
werden.

y. Firdie Datenfelder, die auf den Key geschrieben werden, ist der Speicherplatz begrenzt.
" Informieren Sie sich im Datenblatt des Electronic-Key (iber den zur Verfiigung stehenden
Speicherplatz auf dem eingesetzten Key.

Datenfelder, die nicht auf den Key geschrieben werden, kdnnen nahezu unbeschrankt hinzugefligt
werden. Allerdings sollte flr schnelle Datentibermittlung darauf geachtet werden, beispielsweise
keine zu grof3en Bilddateien zu verwenden.

Beim Designen der Datenbank muissen die folgenden Eigenschaften der Datenfelder bestimmt werden:

FieldNo Angabe der Reihenfolge, in der die Felder im Datenbank-Viewer angezeigt werden.
Uber Auf und Ab kann ein Feld in der Anzeigereihenfolge verschoben werden. Die Nummer
wird beim Verschieben automatisch geandert. Beim Hinzufligen eines Feldes wird die
Nummer automatisch inkrementiert.
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OnKey

e Aktiviert: Die Felddaten werden beim Schreiben auf dem Key abgelegt.
e Deaktiviert: Die Felddaten werden beim Schreiben nicht auf dem Key abgelegt und sind

ausschliel3lich im Datenformular sichtbar.

Fieldname Name des Datenfeldes
Leerzeichen und Sonderzeichen kénnen mit Ausnahme des Unterstrichs ("_ ") nicht

Type

093336-07-10/16

verwendet werden.

Datentyp

Die nachfolgend aufgefiihrten Datentypen stehen zur Verfligung:

Datentyp
Bit

Shortint (-128...127 )

Byte (0...255)

Smallint (-32768...32767)
Word (0...65535)

Integer (32 Bit mit Vorzeichen)
Float

String

String

StringBlankFilled: mit ASCII-
Leerzeichen (= 20hex)
aufgefiillter String
StringBlankFilled: mit ASCII-
Leerzeichen (= 20hex)

aufgefiillter String

StringPassword: String mit
Maskierung "***" im Display

Time

TimeAscii: ASCII-Zeitformat
Format auf Key: hhmmss00

Date

DateAscii: ASCIll-Datumsformat
Format auf Key: YYYYMMDD

Memo

Graphic

X

X

X

auf Key moglich Anzahl Bytes

8 Bit = 1 Byte

1 Byte

1 Byte

2 Byte

2 Byte

4 Byte

8 Byte
maximal 116 Byte
maximal 250 Byte

maximal 116 Byte

maximal 250 Byte

maximal 250 Byte

8 Byte

8 Byte

8 Byte

8 Byte

Technische Anderungen vorbehalten
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CRC: Checksumme auf Key X 2 Byte

BitString: Ganzzahliges X maximal 8 Byte
Vielfaches von 1 Byte

Nibble X 4 Bit

Felder mit den Datentypen CRC, DateAscii oder TimeAscii kdnnen nur als OnKey-Felder definiert

werden.

StartByte

Length

BitNo

DisplayType

Template

Unique

Seite 56/134

Gibt das erste Byte des Datenfeldes auf dem Key an
Die Nummerierung beginnt mit" 0 "

Gibt die Lange des Datenfeldes in Bytes an. Diese Lange kann nur fur die
Datentypen BitString und String frei definiert werden.

Gibt das benutzte Bit im Byte an

e Bei einem Feld des Typs Bit.
* Bei einem Feld des Typs CRC wird hier das Startbyte angegeben.
e Bei Feldern des Typs Nibble: 0 - Bit Nr. 0-3; 4 - Bit Nr. 4-7.

Fir die Datentypen Nibble, Byte, Word, Bitstring und CRC kann zwischen dezimaler
und hexadezimaler Anzeige gewahlt werden.

e Aktiviert: Das Feld wird zur Einbindung in ein Template freigegeben: Beim
Erstellen eines Template wird der Wert aus dem zugeordneten Formularfeld
Ubernommen, d.h. im Template gespeichert.

e Deaktiviert: Das Feld wird bei der Templateerstellung ignoriert.

Bei Feldern vom Typ Memo, Graphic, CRC und StringPassword kann die Template-
Funktion nicht aktiviert werden.

e Aktiviert: Im Feld kénnen keine doppelten oder mehrfachen Eintrage gespeichert
werden. Duplikate werden beim Schreiben abgefangen.

e Deaktiviert: Es besteht keine Unique-Einschrankung fir das Feld.
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4» Hinweise zum Datentyp CRC

Das Feld CRC bildet eine Prifsumme Uber einen einstellbaren Bereich der Keynutzdaten sowie der
Seriennummer. Der in die Prifsumme einbezogene Bereich der Keynutzdaten wird mit den Feldern
StartByte und Length definiert.

Das Feld CRC kann flexibel mit einem frei wahlbaren Startbyte auf dem SchllUssel platziert werden. Fur
die Eingabe des Startbyte wird das Feld BitNo verwendet.

Beispiel:

B Datenbank-Designer

Fiel. On... | Fieldname Type StartB... | Length | BitMo  Dizpla... Uni... Templ...
1 Gueligbiz D atedzci 0 g F
2 ZugangHallel Bit 9 ] ]
3 ZugangHallez Bit 9 1 ]
4 ZugangHalle3 Bit 9 2 F F
a Personalnurmmer Integer [32 Bit mit ... |10 4 ] ]
B Berechtigungzstufe Byte [0 .. 255] 14 1 Dez ]
7 VisuBerechtigung EitString 15 3 Dez Fl
g Wisull zerLevel Stiing 18 2 F
Benutzername String ] ]
»m (EYORC C— mmmum
|:| Auzgegebenan Sting |:| Z
[ Auf ] [ Ab Einfiigen ] [ Loezchen ] [ (1] 4 ] [ Abbrechen ]

Im Beispiel oben wird die Prifsumme Uber die Keynutzdaten von Byte Nr. 0 bis Byte Nr. 44 gebildet.
Das Feld CRC wird in den Bytes Nr. 46 und 47 gespeichert.

= Sie kénnen nur ein Feld vom Typ CRC pro Datenbankdesign einpflegen.

= Der Feldname ist fest definiert als KEYCRC.

= Liegt das Startbyte innerhalb des (iberwachten CRC-Bereichs, erfolgt eine Fehlermeldung.
= Die Prifsumme wird erst beim Schreiben auf den Key berechnet.
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4» Hinweise zum Datentyp BitString

Das Feld BitString enthalt eine definierte Anzahl von Bytes. Das Feld wird in Verbindung mit der
Fomularkomponente cxDBBitstring, einer Biteingabemaske, verwendet. Sie kdnnen im Datenbank-
Designer Kommentare zu den Bits hinterlegen.

Um im Datenbankdesigner Kommentare zum Feld BitString zu hinterlegen, setzen Sie den Cursor auf
ein BitString-Feld und klicken Sie auf die Schaltfiache BitString Editor.

B Datenbank-Designer |'._||'E|r'5__<|
Fiel... On... | Fieldname Type StartB... | Length | BitMo | Dizpla... | Uni.. | Templ.. #
1 [¥] |Gueltighis Datedsci ] a ]

2 ZugangHalle Bit 9 ] ]
3 ZugangHalle: Bit 9 1 ]
4 ZugangHalle3 Bit 9 2 ] ]
a Personalnurmmer Integer [32 Bit mit ... |10 4 ] 0 =
B Berechtigungsstufe Buyte [0 .. 255] 14 1 Dez ]
87 | @ |VisuBerechioung C): : 2| 02 o= B @
a YisullzerLevel String 18 2 ]
9 B enutzemanme String 20 10 F FI
10 [ |Ausgegebenan String B0 F O] s
e —
| aw || a0 |(]Bisting Edior ﬁ\;inf'u'gen | | Losschen | | ok || Abbrechen |
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Es offnet sich der BitString-Editor. Geben Sie die Kommentare zu den Bits im Feld Beschreibung ein:

BitString Editor

Adresse| Beschreibung ~

Vizuz Halle1, BereichB
Wisuz Hallel, BereichC
Visuz Hallel, BereichD
Yisuz Hallel, BersichE
Yizuz Hallel, BereichF

Rezerve

o
=

Reszerve

Yisuz Halle2, Bereichd,
Yisuz Halle2, BereichB
Yizuz HalleZ, BereichC
Wisus Halle2, BersichD
Yizuz Halle2, BersichE
Yizuz Halle2, BersichF
Reszerve

Rezerve

Wisuz Halled, Bereichd,
Yizuz Halle3, BersichB b

R ER OO O O OO
| S N U Y O T % T e B R VI Y O L R %

ok, ] [ Abbrechen

Bestatigen Sie lhre Angaben mit OK. Bei der Dateneingabe werden die eingepflegten Kommentare in
einer mit dem BitString-Feld verbundenen Formularkomponente cxDBBitstring angezeigt:

4126758 /{]‘“\
i
Yizuz Halle3, Bereic

Yizuz Halle3, BereichB
Vizus Halle3, BereichC
Wizuz Halle3, BereichD
Yizuz Halle3, BereichE
Wizuz Halle3, BereichF
[ ] Beserve

[ ] Reserve

< | »
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3.9.1.2 Anordnung der Bytes auf dem Key

Die Daten werden nach folgendem Muster auf dem Key gespeichert:

Bl& Datenbank-Designer EI [E| E|

Fiel... On... Fieldname Type Start...  Length Bitklo | Displ... | Uni.. Tem...
1 F_word whord [0, 65535 |0 2 ez | []| [
2 F_integer Integer [32 Bitm... | 2 4 ] ]
3 F_float Float B 8 1 O
4 F_string String 14 a ] ]
] KEYCRC CRC 0 113 114 Dez O O

F.EYID F o

F_word 258 F_float -0,123456739

F_integer 16309060 F_string | hallo

Serial Mumber: 00 D5 31 22 BE 001032

hex Text{ ASCH )

I-EFJ.HD-4 03 0z Dl”EF 63 3% 37 DD 94 BF BF”EB gl IEIEIEIEIEI_I:B'?‘;’ég,j|ha

aC 6C 6F 20 zZ0 2EI| 00 oo oo 00 00 00 00 00 oo 0o lla gooooooooo I
00 00 o0 oo 0o 00 00 00 o0 00 00 00 o0 oo oo 0o ooO0O0000000000000
00 00 o0 oo 0o 00 00 00 o0 00 00 00 o0 oo oo 0o ooO0O0000000000000

00 00 o0 oo 0o 00 00 00 o0 00 00 00 o0 oo oo 0o ooO0O0000000000000

00 oo oo 00 0000 0000 0000 00600 0000 0000 gooooooooooooooo
00 oo oo 00 00 00 00 00 00 00 00 60 0000 oo 0o gooooooooooooooo

0o 0o (SE 32 ooz :z

Die Anordnung der Bytes auf dem Key erfolgt nach dem LittleEndian-Format:

. Word 2 Byte
Anordnung auf Key  Low Byte - High Byte
Beispiel
dez. Wert 258
-> hex. Wert oifoz
auf Key ozol
LE| HE
o Integer 4 Byte
Anordnung auf Key Low Word - High Word
Beispiel
dez. Wert 1609060
-> hex. Wert oiljoz| o304
auf Key o4|os|oz]ol
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CRC

Anordnung auf Key
Beispiel

dez. Wert

-> hex. Wert

auf Key

Float

Datum und Zeit

DateAscii
Anordnung auf Key
Beispiel

Datum

auf Key

TimeAscii
Anordnung auf Key
Beispiel

Uhrzeit

auf Key

093336-07-10/16

2 Byte
Low Byte - High Byte

12958
32| 9E

SE|3E
LE| HE

8 Byte
Eine Float-Zahl mit acht Bytes (64 Bit) wird in drei Felder unterteilt:
111 52

lslefwlert v der Zahl efrgibt sich folgel-ndermaBen:
Wenn O< e <2041, istv=-1s *2 (e-1023) * (1.f)
Wenn e =0 und f<>0, ist v=(-1) s * 2 (-1022) * (0.f)
Wenn e =0 und =0, ist v=(-1) s * 0

Wenn e =2047 und f=0, ist v=(-1) s * Inf

Wenn e =2047 und f<>0, ist vein NaN-Wert

8 Byte

Eine Float-Zahl nach IEEE 754 mit acht Bytes (64 Bit) wird in drei
Felder unterteilt. Der ganzzahlige Teil entspricht der Anzahl der Tage
seit dem 30.12.1899. Der fraktionale Teil gibt die Tageszeit an.

8 Byte
YYYYMMDD

13. Mai 2005
[32 [30]30[3s[30]3s] 3| 33

8 Byte
HHMMss00

12:35:48
[31 [32]33[35 |34 ]38 30] 30|

Technische Anderungen vorbehalten
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3.9.1.3 Datenfelder einfiigen

Um neue Datenfelder einzufligen, klicken Sie im Datenbank-Designer auf die Schaltflache Einfligen.

Bl& Datenbank-Designer |'._| |'E| [5__(|
Fiel... On...  Fieldname Type StartB... | Length | Bitho  Displa.. Uni.. | Templ. #
E Eerechtigungsstufe Eyte [0.. 255 14 1 Dez Fl
7 YWizuBerechtigung BitString 15 3 Dez F
a Wizl zerLevel String 18 2 ]

9 Benutzemanme BlankFilledString 20 25 ] ]
10 [0 | &usgegebenan String B0 Fl F
11 [] |Ausgegebenam Date F
12 [ |Ausgegebenum Time ]
13 [ |Bemerkung b Ernio ] ]
14 [] |Benutzer Graphic FI F
15 [ |werksbereich String 20 F
v
—
[ Auf ] [ Ah Einflugen DI:Deschen ] [ ok ] [ Abbrechen ]

Nachdem Sie die Eigenschaften des neuen Datenfeldes eingegeben und den Datentyp des Feldes
ausgewahlt haben, driicken Sie auf OK, um die Anderungen an der Datenbank lokal zu ibernehmen.
Sie kénnen nun im Layout-Designmodus ein Formularfeld mit dem neuen Datenfeld verbinden (val.
"Eigenschaften von EKM Database-Komponenten").

Um |hre Anderungen zum EKM-Server zu Ubertragen, driicken Sie Ubernehmen in der Symbolleiste
(vgl. "Arbeit im EKM-Designer tbernehmen").
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3.9.1.4 Datenfelder |I6schen

Um Datenfelder zu 16schen, markieren Sie das zu I6schende Datenfeld im Datenbank-Designer und
klicken auf die Schaltflache Loeschen.

Bl& Datenbank-Designer |'._| |'E| [‘5__<|
Fiel... On...  Fieldname Type StartB... | Length | Bitho  Displa.. Uni.. | Templ. #
E Eerechtigungsstufe Eyte [0.. 255 14 1 Dez Fl
7 YWizuB erechtigung BitString 15 3 Dez F
a Wizl zerLevel String 18 2 ]

9 Benutzemanme BlankFilledString 20 25 ] ]
10 [] | &usgegebenan String B0 Fl F
11 [] | Ausgegebenam Date F
12 [ |Ausgegebenum Time ]
13 [ |Bemerkung b Ernio ] ]
14 [ |Benutzer Graphic Fl F
15 [ |werksbersich String 20 F

v

[ Auf ] [ Ah [ Einflugen Q[ Loezchen A [ ok ] [ Abbrechen ]

Sie erhalten zunachst eine Warnung. Wenn Sie das markierte Datenfeld bzw. die markierte Zeile im
Datenbank-Designer 16schen mochten, bestatigen Sie die Warnung mit Ja. Falls das geldschte
Datenfeld mit Formular-Komponenten verbunden war, werden diese Verknipfungen ebenfalls geloscht.
Sie erhalten eine Meldung:

Informationen X |

i J Controlz mit ungiiliger Datenbank.zuordnung werden rob markiert,

Die rot unterlegten Formularfelder missen erneut einem Datenfeld zugewiesen werden.

Ihre Anderungen werden zunéchst lokal libernommen.
Um das geénderte Datenbankdesign zum EKM-Server zu libertragen, missen Sie Ubernehmen in der
Symbolleiste driicken (val. "Arbeit im EKM-Designer tubernehmen").

y. Beachten Sie, dass beim Léschen eines Datenfeldes alle zugehérigen Daten in der Datenbank
" geldscht werden !
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3.9.1.5 Datenfelder dndern

Um Datenfelder zu &ndern, klicken Sie im Datenbank-Designer in das Datenfeld und Uberschreiben Sie
die zu andernde Eigenschaft bzw. wahlen Sie eine andere Eigenschaft aus.

B8 Datenbank-Designer |Z| |E| [z|
Figldda  On... | Fieldname Type StartB... Length | BitMo  Displa... | Uni.. | Templ.. #
11 [ |&usgegebenam Date Fl
10 [l |Ausgegebenan String a0 ] ]

12 [ |Ausgegebenum Tirme ]

« EE = Moo E
14 [] |Benutzer Graphic ] ]

9 Benutzername BlankFilledString 20 25 F F 1

B Berechtigungsstufe Buyte [0.. 255] 14 1 Dez ]

1 Gueltighis AzciDate 0 a8 FI

16 [ |Pazswart PazzwardString 20 ] ]

al Personalnurmnmer Integer [32 Bit mit ... |10 4 ] ] b
[ Auf ] [ Ah Einfligen ] [ Loeschen ] [ ok H Abbrechen ]

Falls das geanderte Datenfeld mit Formular-Komponenten verbunden war, werden diese Verknlpfungen
geldscht. Sie erhalten die Meldung:

Informationen | § |

i ) Contralz mit ungiiliger Datenbankzuordnung werden rob markiert,

Die rot unterlegten Formularfelder mussen erneut einem Datenfeld zugewiesen werden.

Ihre Anderungen werden zunachst lokal Gbernommen. Um das geénderte Datenbankdesign zum EKM-
Server zu Ubertragen, miissen Sie Ubernehmen in der Symbolleiste driicken (val. "Arbeit im EKM-
Designer tbernehmen").
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e

Bei Anderungen an den Datenfeldern werden u. U. alle Datenbankeintrige in der geanderten
Spalte geléscht: Dies ist der Fall, wenn

e der Datentyp geandert wird

Eine Anderung der Stringlénge ist keine Datentypanderung! Wird bei einem Datenfeld die
Stringlange verkiirzt, werden die Uiber die neue Lange hinausgehenden Zeichen abgeschnitten.

Wenn Sie die Unique-Eigenschaft eines Feldes aktivieren und die Spalte doppelte Eintrage in der
Datenbank enthalt, erhalten Sie eine Meldung beim Ubernehmen des Design.

Fehler, §|

Server meldet Fehler:
Yerletzung der UNIQUE KEY-Einschrankung Fir Spalke "Benutzername”,
Der Wert "Mustermann isk doppelt,

Die Aktivierung der Unique-Eigenschaft wird nicht ibernommen. Datenbankeintrage werden nicht
geldscht.
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3.9.2 Layout designen

Layouk

Um das Layout fur das Key-Daten-Formular zu designen, klicken Sie im Designmodus auf das Symbol
Layout. Es offnen sich die Fenster EKM-Designer und Ausrichtungspalette, die sich neben und oberhalb
des EKM-Hauptfensters anordnen und die Sie frei verschieben koénnen.

_|3l'=|¢—>'+_|J]¢J§J.I¢:IJJ

EKM-Designer |E
Komponenten

Datei  Bearbeiten  Hilfe
EKM Database | EKM Standard

P ¢ N el
S EN el o d o p
Q EI % ' - Abbrechen  Obernshmen S
key-Daten Zuzatzliche Info

Eigenschaften

Auzgegeben an

Berechtigungsstufe I:l Berutzer
Personalnunmer Ijl

Hallel Halle2 Halle3 Bemerkung
Zugang O O O

qgliltig bis w

Mit dem EKM-Designer kdnnen Sie Key-Daten-Formulare entwerfen und verandern, indem Sie:

e Formular-Komponenten in das Key-Daten-Formular einfigen
¢ Formular-Komponenten Eigenschaften zuweisen

¢ Formular-Komponenten verschieben

e Formular-Komponenten ausrichten

¢ Formular-Komponenten I6schen

) Achten Sie darauf, dass Sie neu eingepflegte Formular-Komponenten zur Sichtbarbarkeit und
Editierbarkeit im Benutzermanager freigeben, nachdem Sie lhre Arbeit im Layout-Designer
beendet haben (val. "Rechte einer Gruppe zuweisen"). Vergessen Sie nicht, beim Verlassen des
Designmodus mit Ubernehmen |hre Anderungen zum EKM-Server zu iibertragen (val. "Arbeit im

EKM-Designer tGbernehmen").
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3.9.2.1 Der EKM-Designer im Uberblick

Sie verwenden den Layout-Designer, um Formulare zur Ansicht und Veranderung von Key-Daten zu
erzeugen und zu gestalten. Sie designen das Layout von Key-Daten-Formularen mit Hilfe von drei
Fenstern:

e EKM (das Formularfenster)
¢ EKM-Designer
¢ Ausrichtungspalette

i EKM 9 (=)[E3
! Datei Bearbeiten Hilfe

O
X v 5
®)

K.ep-Daten Zuzatzliche Info

K.eyID Auzgegeben am | W |

¥

Auzgegeben um | -

[ezpert

Auzgegeben an | |

Berechtigungzstufbe I:I Benutzer
Personalnummer |:|
Hallel Halle2 Hall=3 Bemerkung
Zugang m] [m]
qiltiq biz : N
"I .
Tl [ & ekm B

MenU Bearbeiten mit den Befehlen:

Riick géngig, Wiederholen, Ausschneiden, Kopieren, Einfligen

Die Menlbefehle im Menu Bearbeiten beziehen sich auf die letzte Aktion im Layout-Design oder
auf markierte oder im Zwischenspeicher abgelegte Formular-Komponenten.

Symbolleiste:

@ Mit Ubernehmen wird das Layoutdesign beendet und das aktuelle Formular temporar und lokal
gesichert: Die Client-Anwendung arbeitet mit dem aktuellen Formular weiter. Beim Ubernehmen
wechselt das Programm zur ersten Oberfliche des Designmodus (val. Kap. "Desiagnmodus"). Das
Programm arbeitet mit dem aktuellen Formular weiter. Um das Formular zum EKM-Server zu
Uibertragen und endgiiltig abzuspeichern, klicken Sie nochmals auf das Symbol Ubernehmen in
der Symbolleiste. Mit Abbrechen kehren Sie zum letzten, Gbernommenen Formular-Entwurf
zurlck.

@ Formularbereich:

Bereich, in dem die Formular-Komponenten eingefugt und angezeigt werden. Wurden noch keine
Formulare erstellt ist der Formularbereich leer.
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@ Markierte Formular-Komponente:
Sie kénnen die Komponente im Formularbereich frei verschieben und platzieren, das Aussehen
der Komponente und weitere Eigenschaften, wie die Verknlpfung mit einem Datenbankfeld,
kénnen im EKM-Designer geéndert werden.

../ Sie kdnnen im Designmodus auch die GroRe des Hauptfensters verandern.

3.9.2.1.1 EKM-Designer

EKM-Designer
F.omponenten

EkM Databaze | EKM Standard

v @t e E

Eigenzchalten @

D ataBinding [TeRDBTextE ditD ataBinding]
Height 21
Hirt
Left

| MName OREDT Guelighis
ShowHint I

Style [T cxE ditStyle]

T abOrder 4
Top 218
Width 110

Name @

R eturnzdzets the name uzed in code to identify an
ahject.

@ Komponentenleiste:
Hier wahlen Sie die Art der Formularkomponente aus, die Sie in lhr Formular einfligen
mochten.

@ Komponenteninspektor:
Zeigt die Liste aller Eigenschaften der aktuell markierten Komponenten an. Um eine
Eigenschaft zu editieren, klicken Sie direkt in die Zeile der Eigenschatt.

@ Statusleiste:
Zeigt die Beschreibung der aktuell editierten Eigenschaft an.
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3.9.2.1.2 Ausrichtungspalette
Benutzen Sie die Ausrichtungspalette, um mehrere Formular-Komponenten innerhalb des Formular-
Bereichs auszurichten.

Ausrichtungspalette
£ T
=, i1 % JJ jjﬂ I_uj T T

=
[ R T |

- E|
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3.9.2.2 Formular-Komponenten

Formulare fir die Ansicht der Key-Daten kdénnen verschiedene Formular-Komponenten enthalten.

K.ep-Daten Zuzatzliche Info
Key-ID Ausgegeben am | 21.03.2006 w
Auzgegeben um | 03:00:00 -
Gezpernt

Ausgegeben an | Hans Mustermarn

Berechtigungsstufe 0 Benutzer
Perzonalnummer 3215
Hall=l Hall=2 Halle3 Bemetkurg
AU 1 Meister seit 05/ 2002
il s 21 032007 3 Schwerpunkt Halle 1
izu-Berechtigung [16191 L
Yisu-Uszer-Level Level2: Schreiben Werksbereich | Produktion, Insta «
Berutzername ustermannHa, Faszwort b

Die Formular-Komponenten gliedern sich in

e EKM Database-Komponenten: Datensensitive Formular-Felder, die mit der Key-Datenbank verkn(pft
werden und Key-abhangig Daten anzeigen.

K.omponenten

EkM Databaze | EKM Standard

b @ EPE Y E WD ES

e EKM Standard-Komponenten : Formular-Komponenten ohne Datenbindung fiir feste Texte, Bilder,
Rahmen, etc.

K.omponenten
EKM Databaze | EKM Standard

N O 2 Al @

Sie finden die Komponenten in der Komponentenleiste im EKM-Designer unter den Registerkarten EKM
Database und EKM Standard.
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EKM Database-Komponenten sind:

SE cxDBTextEdit Textfeld: dient zum Anzeigen und zur Eingabe von Texten
[3bi] begrenzter Lange.

cxDBSpinEdit Spin-Edit-Feld: zeigt ganze Zahlen an. Mit den Pfeiltasten kann die
Zahl inkrementiert oder dekrementiert werden.

K

?éﬂ cxDBTimeEdit Time-Edit-Feld: dient zum Anzeigen und zur Eingabe der Uhrzeit.

S cxDBDateEdit Auswahlbox mit Kalender: dient zum Anzeigen und zur Eingabe

e des Datums.

o cxDBCheckBox Checkbox: dient zum Aktivieren und Deaktivieren definierter
Kriterien.

iE cxDBMemo Memofeld: dient zur Ausgabe und Eingabe von Texten unbegrenzter
Lange.

% cxDBlImage Grafik-Feld: kann mit Datenbankfeldern vom Typ Graphic verbunden
werden. Grafikformate: JPG, JPEG.

k?é] cxDBPassword Passwortfeld: dient zur maskierten Eingabe von Passwortern und
wird mit Datenbankfeldern vom Typ StringPassword verbunden.

| cxDBBitstring Bit-Eingabemaske: dient zum Setzen von Bits innerhalb einer

definierten Anzahl von Bytes. Der Display-Typ im Formularfeld und
im Datenbankviewer ist eine Ziffernfolge in hexadezimaler oder
dezimaler Darstellung.

S=x cxDB_ComboBox  Pull-Down-Menu: dient zur Auswahl eines Menieintrags.

=i Mit dem ausgewahlten Menieintrag wird ein hinterlegter Wert in die
Datenbank und ewl. auf den Key geschrieben. Das Formularfeld
kann mit Datenbankfelder des Typs String verbunden werden.

cxDBExComboBox Pull-Down-Men(: dient zur Auswahl eines Menueintrags.

Mit dem ausgewahlten Menueintrag wird ein hinterlegter Wert in die
Datenbank und ewl. auf den Key geschrieben. Das Formularfeld
kann mit Datenbankfelder der Typen String, Nibble, Byte und Word
verbunden werden. Der angezeigte Wert und der Wert der Daten
koénnen unterschiedlich sein.

EKM Standard-Komponenten sind:

cxGroupBox Group-Box: wird verwendet, um mehrere Formularfelder optisch zu
einer Gruppe zusammenzufassen; die Group-Box umfasst eine
Beschriftung, die im Komponenteninspektor zugewiesen werden
kann. Beim Verschieben einer Group-Box werden alle
zugeordneten Elemente als Einheit verschoben.

B

r] Bewel 3D-Leerfeld: wird als fixes Strukturierungselement verwendet.
cxLabel Label: wird zum Einfligen von Beschriftungen verwendet.
cxlmage Bildfeld: wird zum Einfligen von Grafiken verwendet, es werden die

Bl

folgenden Formate akzeptiert: JPG, JPEG, BMP, ICO, EMF, WMF
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Im Komponenteninspektor wird die Liste der Eigenschaften der aktuell markierten Komponente
angezeigt.

Einenzchaften

B DataBinding [TexDBTextE ditD ataBinding)
DrataField F.ewlD

Height 21
Hint eindeutige K.ennziffer

| Lett 125
I ame QKEDT_KewlD
ShowHint v

Shyle [TexCuztomE ditSyle]
TabOrder 1
Top 33
Width 121

Left

Returnzdzets the distance between the internal left
edge of an object and the left edoe of its container.

Im Komponenteninspektor kdnnen Sie auf die Eigenschaften der Formular-Komponenten zugreifen und
diese verandern. Die Eigenschaften der Komponenten werden in alphabetischer Reihenfolge
ausgegeben.

Alle Formular-Komponenten verfiigen Uber allgemeine Eigenschatften:

Design der Komponente (Rand, Hintergrundfarbe, Schrift, Schatten etc.)
interner Namen der Komponente

Position im Formular oder innerhalb einer Group-Box

Grolle der Formular-Komponente

Hinweistext fiir eine Formular-Komponente

Reihenfolgenummer fur die Navigation im Formular mit der Tabulatortaste

Zusatzlich zu diesen Eigenschaften kénnen Sie weitere Einstellungen im Komponenteninspektor
vornehmen, je nach eingefiigter Formular-Komponente:

¢ Bei EKM Database-Komponenten muss zusatzlich unter DataBinding -> DataField ein Datenfeld fir
die Komponenten ausgewahlt werden, um die Komponente mit dem Datenbankfeld zu verkntpfen.
Beim Einfligen einer Database-Komponente besteht zunachst keine Verknipfung zu einem
Datenfeld.

¢ Bei den EKM Database-Komponenten cxDB_ComboBox und cxDBExComboBox kénnen unter ltems
Menueintrage zur Anzeige im Pull-Down-Meniis eingegeben werden. Bei der Komponente
cxDBExComboBox wird zum Menueintrag ein Wert im Format String, Byte oder Word hinterlegt. Das
Einpflegen der Menleintrage erfolgt nach der Verkniipfung mit einem Datenfeld.

¢ Bei den EKM Standard-Komponenten cxGroupBox und cxLabel konnen Sie Beschriftungstexte zu
den Komponenten eingeben. Standardmafiig sind die Beschriftungen cxGroupBox1, cxGroupBox2
oder cxLabel1, cxLabel2.

¢ Bei der EKM Standard-Komponente cxImage besteht zusatzlich die Méglichkeit eine Bilddatei in
einem der Formate JPG, JPEG, BMP, ICO, EMF, WMF auszuwahlen. Standardmafig ist keine
Bilddatei ausgewahlt.
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.., Beachten Sie, dass die Eigenschaften im Komponenteninspektor gruppiert sind. Wenn Sie eine
¥ Eigenschaftsuntergruppe sehen wollen, klicken auf das Pluszeichen vor der Gruppe, wenn Sie
eine Untergruppe verbergen wollen, klicken Sie auf das Minuszeichen vor der Gruppe.

3.9.2.2.1 Alilgemeine Eigenschaften

Alle Komponenten verfiigen Uber allgemeine Eigenschaften. Sie konnen im Komponenteninspektor
diese Eigenschaften verandern, indem Sie direkt in ein Eigenschafts-Feld klicken und den gewlinschten
Wert eingeben.

Eigenzchaften

D ataBinding [TexDETextE ditD ataBinding)

@H Height 21
Hint eindeutige FKennziffer ——— @
— = Left 125
—= M ame OKEDT_KeylD |
ShowHint v
ElShyle [ToxCuztomEditStyle] 4—— @
BorderCaolar I *+/indowFrame
BorderStyle ebzllbraFlat
Color 1 'window
B Fant [TFart) ]
Charzet DEFAULT_CHARSET
Colaor - indowT ext
Height -11
M ame M5 Sang Serf
Pitch fpl efault
Size g
ElShle 1 -
fsBold [
fzltalic [
FeStrikeOut [
fellnderline [
Shadow [ B R
TransparentBorder | v B
TabOrder 1 - @
= Top 33
™ width 121

Die folgende Liste zeigt alle allgemeinen Eigenschaften mit den giltigen Eingabewerten:

@ interner Komponentenname

Name
Name

Beschreibung

gibt den internen
Formularfeldnamen an:

achten Sie auf eine sprechende
Beschriftung: z.B.
MitarbeiterNummer oder
cxDBTextEdit3_Name.

giiltige Werte

Alle Zeichen auf3er den Sonderzeichen wie
0, a etc. sowie Bindestrich ("-"), Slash
("/"), Backslash ("\") und Blank (" ").
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@ Position der Komponente

Name
Left

Top

Beschreibung

gibt die Position des linken
Randes der Komponente in Pixeln
an, ausgehend vom linken Rand
des Formulars oder der Group-
Box.

gibt die Position des oberen
Randes der Komponente in Pixeln
an, ausgehend vom oberen Rand
des Formulars oder der Group-
Box.

@ GroRe der Komponente

Name
Height

Width

Beschreibung
gibt die Hohe der Komponente in
Pixeln an

gibt die Breite der Komponente in
Pixeln an

gililtige Werte
Integer (ganze Zahl)

Integer (ganze Zahl)

giiltige Werte
Integer (ganze Zahl)

Integer (ganze Zahl)

Die Héhe kann nur bei den Formular-Komponenten cxDBMemo, cxDBImage, cxGroupBox, Bevel,

Image direkt im Feld Height angegeben werden. Die lbrigen Komponenten passen sich
automatisch der eingestellten Schrifthéhe (Style -> Font -> Size) an.

@ Design der Komponente: Style

Name
Style

BorderColor

BorderStyle

Color

Seite 74/134

Beschreibung

Farbe des Komponenten-
rahmens

Stil des Komponenten-
rahmens: z. B. flach, 3D etc.

Hintergrundfarbe der Komponente

gililtige Werte

Auswahl einer Farbe aus dem Pull-Down-
Meni

Auswahl eines Stils aus dem Pull-Down-
Meni

Auswahl einer Farbe aus dem Pull-Down-
Meni

Technische Anderungen vorbehalten 093336-07-10/16



Handbuch Electronic-Key-Manager EKM

EUCHNER

@ Design der Komponente: Font

Name
Font

Charset

Color

Height

Name

Pitch

Size

Beschreibung
Schriftart des Formular-
Komponenteninhalts

Zeichensatz, der dem

Komponenteninhalt zugrunde liegt.

Schriftfarbe

Skalierungswert fiir die
Schriftgrofie bzw. den Schriftgrad
bezogen auf die
Bildschirmauflésung

Schriftart

gleicht Zeichenabstand ab

Schriftgrad (=Schriftgro e)

@ Design der Komponente: Font > Style

Name
Style
fsBold
fsltalic
fsStrikeOut

fsUnderline

Beschreibung

Schriftschnitt fett
Schriftschnitt kursiv
Schriftschnitt durchgestrichen

Schriftschnitt unterstrichen

@ Design der Komponente

Name
Shadow

Transparent
Border

093336-07-10/16

Beschreibung
Schatten: unterlegt Komponente
mit einem Schatten

Transparenter Rahmen

Technische Anderungen vorbehalten

glltige Werte

Im Feld Font kénnen Sie einen Dialog
offnen, der auf die im Betriebssystem
installierten Schriftarten zugreift. Im Dialog
kann die Schriftart, -grof3e und -farbe etc.
ausgewahlt werden.

Auswahl eines Zeichensatzes aus dem
Pull-Down-Meni

Auswahl einer Farbe aus dem Pull-Down-
Menu

Integer (ganze Zahl)

Auswahl einer Schriftart aus dem Pull-
Down-Menu

Auswahl eines Schriftgrads aus dem Pull-
Down-Menu

gultige Werte

Aktiviert / Deaktiviert
Aktiviert / Deaktiviert
Aktiviert / Deaktiviert

Aktiviert / Deaktiviert

gliltige Werte
Aktiviert / Deaktiviert

Aktiviert / Deaktiviert
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@ Navigation mit der Tab-Taste

Name
TabOrder

Beschreibung

bestimmt die Reihenfolge, in der
die Komponenten den Cursor
erhalten, bei einer Navigation mit
der Tabulator-Taste

@ Hinweistext fiir Komponente

Name
Hint

ShowHint

Beschreibung

Hinweistext, der erscheint, wenn
Sie bei gestecktem Key mit der
Maus Uber die Komponente fahren

Angabe, ob Hinweistext sichtbar
ist

giiltige Werte
Integer (ganze Zahl)

giiltige Werte
alle Zeichen aulRer Sonderzeichen

Aktiviert / Deaktiviert

3.9.2.2.2 Eigenschaften von EKM Database-Komponenten

EKM Database-Komponenten verfiigen Gber allgemeine Eigenschaften sowie eine Zuordnung zu einem

Datenbankfeld:

Eingenschaften

El DataBinding [TexDBT extE ditD ataBinding)
DataField

Auzgegebenan
Auzgegebenum
Bemerkung
Benutzer
Berechtiounozstufe
Guelkighiz

Height
Hirt

Left

M amne
ShaowHint

@ Datenbasis fiir Feldinhalte

Name
DataBinding
DataField

Seite 76/134

Beschreibung

zeigt den Typ der Komponente an
zeigt das Datenfeld an, das als
Datenbasis fur die Formular-
Komponente benutzt wird

Technische Anderungen vorbehalten

giiltige Werte

Auswahl eines Datenbankfeldes aus dem
Pull-Down-Menii
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cxDBTextEdit

cxDBSpinEdit

cxDBTimeEdit

cxDBDateEdit

cxDBCheckBox

cxDBMemo

cxDBImage

cxDBPassword

cxDBBitstring

cxDB_ComboBox

cxDBExComboBox

093336-07-10/16

Textfeld: kann mit Datenbankfeldern vom Typ String
(String, StringBlank Filled ) und Zahl (Smallint,
Shortint, Byte, Nibble, Word, Integer, Float), dem
Feld KEYCRC oder dem fest programmierten Feld
KEYID verbunden werden.

Spin-Edit-Feld: kann nur mit Datenbankfeldern vom
Typ Zahl verbunden werden.

Time-Edit-Feld: kann nur mit Datenbankfeldern vom
Typ Time und TimeAscii verbunden werden

Auswahlbox mit Kalender: kann nur mit
Datenbankfeldern vom Typ Date und DateAscii
verbunden werden.

Checkbox: kann mit Datenbankfeldern vom Typ Bit
und dem fest programmierten Feld LOCKED
verbunden werden.

Memofeld: kann mit Datenbankfeldern vom Typ
Memo verbunden werden.

Grafik-Feld: kann mit Datenbankfeldern vom Typ
Graphic verbunden werden. Grafikformate: JPG,
JPEG.

Passwortfeld: kann nur mit Datenbankfeldern vom
Typ StringPassword verbunden werden.

Bit-Eingabemaske: kann nur mit Datenbankfeldern
von Typ BitString verbunden werden.

Pull-Down-Men(: kann nur mit Datenbankfeldern
vom Typ String verbunden werden.

Pull-Down-Menl mit hinterlegten Werten: kann mit
Datenbankfeldern vom Typ String, Byte, Nibble und
Word verbunden werden. Die Auswahl des
Datenbankfeldes richtet sich nach den Werten, die
den sichtbaren MenUeintragen hinterlegt werden
sollen:

Bsp. Mentieintrag: Level1 - hinterlegter Wert: 001
=> Feld mit Datentyp String

Technische Anderungen vorbehalten

Die ausgewahlte Formular-Komponente muss zum Datentyp des zugeordneten Datenbankfeldes
passen (vgl. "Eigenschaften von Datenfeldern") . Giiltige Verbindungen von Formular-Komponenten
und Datentypen eines zugeordneten Datenbankfeldes sind:
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Fir die Comboboxen cxDB_ComboBox und cxDBExComboBox kdnnen Menuleintrage unter ltems
hinterlegt werden:

Klicken Sie auf die Schaltflache im Feld /tems, nachdem Sie die Combobox mit einem Datenfeld
verbunden haben.

EKM-Designer
Komponenten

EkM Databaze | EKM Standard
& e W @

Eigenszchaften

El D ataBinding [TcxDE TextEditD ataBinding)
DataField Wizl zerlevel

Height 21
Hirt

[temsz
Left 104
Mame OFEDT Wisullzerle

—~ (R —
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Es offnet sich ein feldspezifischer String-Listen-Editor:

String-Listen-Editor: cxDB_ComboBox

String-Listen-Editor,

Etioe 0000000

Eintrage

Logistik-Leitztand ’ Hinzufiigen ]
Praduktionzplanung —
Praduktion, Operator ’ Laschen ]
Froduktion, Instandhaltung
Cualitatzzichenng
Werkzzervice
=]
’ Abbrechen ]

Uber die Schaltflache Hinzufiigen nehmen Sie neue Eintrége, die im Pull-Down-Menii angezeigt

werden sollen, auf.

Um Eintrage zu léschen, klicken Sie in die zu I6schende Zeile und driicken Sie die Schaltflache

Léschen.

093336-07-10/16 Technische Anderungen vorbehalten
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String-Listen-Editor: cxDBExComboBox

String-lListen-Editor,

B ezchreibung Wt

Levell: Anzeigen m ’ Hinzufiigen ]

LevelZ: Bedienen 0z —

Leveld: Schreiben 03 ’ Laschen ]
T
’ Abbrechen ]

Flgen Sie mit der Schaltflache Hinzufiigen pro Mendieintrag eine Zeile hinzu. Geben Sie unter
Beschreibung den Text an, der als Menueintrag im Pull-Down-Men( angezeigt werden soll. Geben
Sie unter Wert den Wert an, der bei Auswahl des entsprechenden Menueintrags gespeichert
werden soll. Achten Sie darauf, dass die unter Wert eingegebenen Daten zum zugeordneten
Datenbankfeld passen.

Um Eintrage zu l6schen, klicken Sie in die zu I6schende Zeile und driicken Sie die Schaltflache
Léschen.
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3.9.2.2.3 Eigenschaften von EKM Standard-Komponenten

EKM Standard-Komponenten verfigen Uber einen Teil der Basiseigenschaften sowie
komponentenspezifischen Eigenschaften:

e cxGroupBox

Eigenschaften

Alignment h.d

Caption Kl aten

CaptionBk.Colar Il EinText

Calor aILeftEenh;r ”
Fart alLeftTop 0

Height alRightB ottom

Hint alRightCenter

alRightTop
Lzl alTopCenter
MHame

ShowHint

@ Beschriftung

Name Beschreibung gliltige Werte
Caption Text, mit der die Group-Box alle Zeichen einschliellich der Sonderzeichen
beschriftet wird

Alignment zeigt an, wie die Beschriftung an  Auswahl einer Ausrichtung aus dem Pull-Down-
der Group-Box ausgerichtet wird  Menu

Um Komponenten in eine Group-Box einzufiigen, muss zuerst die Group-Box in das Formular eingefligt
werden, danach kénnen die Formular-Komponenten direkt in der Group-Box platziert werden. Sie
kénnen die Komponenten aber auch tber Ausschneiden und Einfligen der Formular-Komponente in die
Group-Box einfligen. Wenn Sie eine Group-Box verschieben, werden die Formular-Komponenten, die in
der Group-Box enthalten sind, ebenfalls verschoben.

e cxLabel

Eigenschaften

Caption @ Kep-|D

Height 17
Hint Eindeutige kep-k.ennziffer
Left B0

@ Beschriftung
Name Beschreibung giiltige Werte

Caption  Text, mit der das Label alle Zeichen einschliellich der Sonderzeichen
beschriftet wird
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e Bewel

Einenschaften

Height 360
Hirt
Left 312
Mame . Bevell
| Shape 1 T
ShaviHint 9, [ “F
Style EsBottomLine
Top
wadidth bzFrame
bzl eftLine
bzRightLine
bzSpacer
bzTopLine

@ Profil

Name
Shape

Beschreibung
weist dem Leerfeld ein
Profil zu

Seite 82/134

Technische Anderungen vorbehalten

giiltige Werte
Auswahl eines Profils aus dem Pull-Down-Mend
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¢ cxlmage

Eigenzchaften

Height 95

Hint

Left G24

M arne . cxlmage
[ Picwe  \1J  [EES _t%
Style [ToxCuztomE ditStyle]

B& cximage1.Picture

ok | [ abbuch

@ Bildquelle

Name Beschreibung
Picture dem Feld ist der Picture-Assistent hinterlegt. Der Picture Assistent wird benutzt, um
Bilder in die Komponente cximage einzufligen bzw. aus dieser zu entfernen:

Im Picture-Assistenten kdnnen Sie die folgenden Operationen ausfiihren:

Klicken Sie auf Offnen, um eine Bilddatei zu 6ffnen und in das Bildfeld einzufiigen. Sie kénnen
Bilddateien mit den folgenden Formaten einfigen: JPG, JPEG, BMP, ICO, EMF, WMF.

v

Mit Speichern kdnnen Sie ein Bild, das Sie im Picture-Assistenten gedffnet haben,

= abspeichern.

_ Mit Kopieren kénnen Sie ein Bild, das Sie im Picture-Assistenten gedffnet haben, in die
Zwischenablage kopieren.

~ Mit Einfiigen kbnnen Sie ein Bild aus der Zwischenablage in das Bildfeld einfligen.

_ Mit Entfernen kdnnen Sie ein gedffnetes Bild aus dem Picture-Assistenten entfernen. Das Bild
& | wurde damit auch aus dem Bildfeld entfemt.
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3.9.2.3 Formular-Komponenten einfiigen

Zum Einfigen von Formular-Komponenten klicken Sie auf die gewlinschte Komponente in der
Komponentenleiste. Anschlielend klicken Sie im Formularbereich an die Stelle, wo Sie die Formular-
Komponente einfligen méchten.

EEM-Designer
K.omponenten

EkM Databaze | EKM Stapebsed

! Datei Bearbeiten Hilfe

X v

! abbrechen  Ubermehmen

F.epl aten

KeplD | |

Gezpert
—_—
giiltig b@v/'

Die Formular-Komponente wird mit Standard-Eigenschaften in das Formular eingefligt. Verandern Sie
die Eigenschaften der neuen Formular-Komponente im Komponenteninspektor. Sie haben die
Maéglichkeit die Formular-Komponente nachtraglich noch zu verschieben. Die Komponente, die zuletzt
eingefiigt wurde, befindet sich im Vordergrund.

Um Komponenten in eine Group-Box einzufiigen, muss zuerst die Group-Box in das Formular eingefligt
werden, danach kénnen die Formular-Komponenten direkt in der Group-Box platziert werden. Sie
kénnen die Komponenten aber auch tber Ausschneiden und Einfiigen der Formular-Komponente in die
Group-Box einflgen.

y. Achten Sie darauf, dass Sie neu eingepflegte Formular-Komponenten zur Sichtbarbarkeit und
~*" Editierbarkeit im Benutzermanager freigeben, nachdem Sie Ihre Arbeit im Layout-Designer
beendet haben (val. "Verfligbare Rechte").
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y. Wenn Sie eine EKM Database-Komponente mit einem unzuléssigen Datenbankfeld verbinden,
*" erhalten Sie eine Meldung:

Warnung g|

Ungiiltige Zuordnung "OKEDT_Guekighiz. D ataField"
! E Zuordnung wird gelozcht

Eine unzulassige Verknlpfung mit einem Datenbankfeld liegt vor, wenn der Datentyp des
ausgewahlten Datenbankfeldes nicht zum Formularfeld passt. Die unzulassige
Datenbankverknipfung wird geldscht.

3.9.2.4 Formular-Komponenten auswihlen

Eine ausgewahlte Formular-Komponente erkennen Sie an den schwarzen Auswahlpunkten. Sie haben
mehrere Moglichkeiten, um eine Komponente oder mehrere Komponenten auszuwahlen:

¢ Klicken Sie mit der Maus direkt auf die Komponenten. Wenn Sie die Shift-Taste gedriickt halten,
kénnen Sie mehrere Komponenten auswahlen.

F.ewl aten

K.ep-|0

Gespert Y
| |

giiltig bis % - |

¢ Halten Sie die Strg-Taste gedriickt und ziehen Sie mit der linken Maustaste einen Bereich um die
Formular-Komponenten, die Sie markieren mochten. Lassen Sie die Maustaste los, sind alle
Komponenten in dem Bereich markiert.

F.enl aten

k.ep-D E
Gespert
giiltig bis

Berechtigungzstufe %

Wenn Sie eine Komponente aus der Auswahl entfernen méchten, klicken Sie mit gedriickter Shift-Taste
die Komponente an. Um eine Auswahl zu entfernen, klicken Sie in einen leeren Formular-Bereich.
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3.9.2.5 Formular-Komponenten verandern

Beim Einfugen von Formular-Komponenten haben diese Standard-Eigenschaften. Sie kénnen die
Position und die Grof3e der Komponente mit dem Mauszeiger und Tastaturbefehlen verandern. Der
Gesamtumfang der Eigenschaften einer Komponente kann im Komponenteninspektor geandert werden:

e \Wahlen Sie eine Komponente durch Anklicken aus. Im Komponenteninspektor werden alle
Eigenschaften der ausgewahlten Komponente angezeigt.

¢ Verandern Sie eine Eigenschaft, indem Sie auf das Eigenschaftsfeld klicken. Das Eigenschaftsfeld
wird in diesem Moment zu einem editierbaren, d.h. beschreibbaren Feld.

¢ Tragen Sie in dieses Feld die gewiinschten Werte ein.

K.ey-Daten EKM-Designer

KewlD Komponenten

| | EKM [ atabase | EKM Standard

Gespert ES |E_%| ﬁ 3
Berechtigungsstufe |:| Eigenzchaften

[ ataBinding [TcxDBT extEditD ataBinding
Perzonaltummer I:I Height P
Hallsl Halle? Halle3 Hint

Zugang O O O Left I —

- | MName OKEDT Gueltighiz
qultig biz . W ShowHint

- Style [T
Yisu-Berechtigung | w | Name
ViziLl ser-Level | 2 | Returns/sets the name uzed in code to identify an

object.

Benutzemanme | |

Wenn Sie fur Eigenschaften ungultige Werte eingeben, werden diese nicht tibernommen (val.
"Allgemeine Eigenschaften” ff.). Sie erhalten eine Meldung:

ekm |'$_<|

@ "giilkig bis" isk kein gilkiger Komponentenname,
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y. Wenn Sie eine EKM Database-Komponente mit einem unzuléssigen Datenbankfeld verbinden,
* erhalten Sie die Meldung:

Warnung g|

Ungiiltige Zuordnung "OKEDT_Guekighiz. D ataField"
! E Zuordnung wird gelozcht

Eine unzulassige Verknlpfung mit einem Datenbankfeld liegt vor, wenn der Datentyp des
ausgewahlten Datenbankfeldes nicht zum Formularfeld passt. Die unzulassige
Datenbankverknipfung wird geldscht.

3.9.2.6 Formular-Komponenten ausschneiden

Wabhlen Sie eine Formular-Komponente oder mehrere aus:

| gtg Ausschneiden

¢ Klicken Sie im Menu Bearbeiten auf den Menubefehl Ausschneiden
¢ oder drucken Sie Strg + X

Die Auswahl befindet sich jetzt in der Zwischenablage und kann an anderer Stelle eingefiigt werden.

3.9.2.7 Formular-Komponente kopieren

Wabhlen Sie eine Formular-Komponente oder mehrere aus:

| |._|§ kopietren

¢ Klicken Sie im Meni Bearbeiten auf den Menlibefehl Kopieren
e oder driicken Sie Strg + C

Die Kopie befindet sich jetzt in der Zwischenablage und kann eingefiigt werden.

3.9.2.8 Formular-Komponente einfiigen

Sie kénnen Fomular-Komponenten, die Sie Uber Ausschneiden oder Kopieren in die Zwischenablage
gelegt haben, einfiigen, indem Sie:

__] Einfligen

¢ im Meni Bearbeiten auf den Menlbefehl Einfiigen klicken
e oder driicken Sie Strg + V

Sie sehen im Formular die neue Komponente.

../ Beim Einfigen wird der interne Komponentenname geandert, falls eine gleichnamige Komponente
¥ im Formular existiert.
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3.9.2.9 Formular-Komponenten entfernen

Wahlen Sie eine Formular-Komponente oder mehrere aus und driicken Sie die Entfernen-Taste.

3.9.2.10 Formular-Komponenten verschieben

Um eine Komponente zu verschieben, gehen Sie wie folgt vor:

e Wahlen Sie eine Komponente aus.

e Ziehen Sie die Komponente mit gedriickter Maustaste Uber das Formular. An dem schwarzen
Rahmen erkennen Sie die neue Position der ausgewahlten Komponente. Die Koordinaten der neuen
Position werden lhnen zusatzlich im Hint (gelbes Feld unterhalb des Mauszeigers) angezeigt.

¢ Lassen Sie die Maustaste los, wenn Sie die gewiinschte Position erreicht haben.

Sie kénnen auch mit Tastaturbefehlen eine oder mehrere markierte Formular-Komponenten verschieben:

e Wahlen Sie eine oder mehrere Formular-Komponenten aus
¢ Driicken Sie die Strg + Pfeiltasten, um die Komponenten nach oben, unten, rechts oder links zu
verschieben.

../ Wenn Sie eine Group-Box verschieben, werden die Formular-Komponenten, die in der Group-Box
¥ enthalten sind, ebenfalls verschoben.

3.9.2.11 Formular-Komponenten ausrichten

Wahlen Sie Formular-Komponenten aus und klicken Sie auf ein Ausrichtungswerkzeug in der
Ausrichtungspalette.

Ausrichtungspalette

Aikgeqgs anm f - v:
n | -
[ o n
Auzge L ~
g°8 " . pa
Auzgegeben an . = z
n L]
n | -

Sie haben die folgenden Ausrichtungswerkzeuge zur Auswahl:

— richtet die linken Kanten der Formular-Komponenten nach der zuerst markierten Komponente
PR
aus
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*4| richtet die vertikale Mitte der Formular-Komponenten nach der zuerst markierten Komponente
=t aus

¥ #| zentriert die Formular-Komponente horizontal im Formular-Bereich oder in einer Gruppierungs-
=  Box

gleicht den Abstand zwischen Formular-Komponenten in der Horizontalen an

—1 richtet die linken Kanten der Formular-Komponenten nach der zuerst markierten Komponente
aus
iy richtet die Oberkanten der Formular-Komponenten nach der zuerst markierten Komponente aus

+ 4 richtet die horizontale Mitte der Formular-Komponente nach der zuerst markierten Komponente
aus
IJ.IJ zentriert die Formular-Komponenten vertikal im Formular-Bereich oder in einer Group-Box

WA gleicht den Abstand zwischen Formular-Komponenten in der Vertikalen an

richtet die Unterkanten der Formular-Komponenten nach der zuerst markierten Komponente
aus

3.9.2.12 Formular-Komponenten vergréBern und verkleinern
Sie kénnen mit Tastaturbefehlen eine oder mehrere markierte Formular-Komponenten vergréo3ern oder
verkleinern:

e Wahlen Sie eine oder mehrere Formular-Komponenten aus.
¢ Driicken Sie Shift + Pfeiltasten, um die KomponentengréRe zu verandern.

../ Die Hohe kann nur bei den Formular-Komponenten cxDBMemo, cxDBImage, cxGroupBox, Bevel,
¥ Image eingestellt werden. Die iibrigen Komponenten passen sich automatisch der eingestellten
Schrifthdhe (Style -> Font -> Size) an.

3.9.2.13 Arbeit am Formularentwurf riickgdngig machen

Sie kénnen die letzten Aktionen im Layout-Designer riickgangig machen, indem Sie

| k) Rickganagig

e im Meni Bearbeiten auf den Menlbefehl Riick géngig klicken
¢ oder drucken Sie Strg + Z

3.9.2.14 Arbeit am Formularentwurf wiederholen

|(ﬂ Wiederholen

Sie kdnnen die letzten Aktionen im Layout-Designer wiederholen, indem Sie im Menl Bearbeiten auf
den Menubefehl Wiederholen klicken.
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3.9.3 Arbeit im EKM-Designer iibernehmen

v

Lbernebmen

Wenn Sie das Datenbankdesign oder ein Formular fir die Key-Daten fertig gestellt haben, klicken Sie
auf das Symbol Ubermehmen in der Symbolleiste. EKM wechselt automatisch vom Designmodus zum
Lese- und Schreibmodus. Mit Ubernehmen wird das Formular und Datenbankdesign zum EKM-Server
Ubertragen und abgespeichert.

Haben Sie das Formular geandert, missen Sie fur die neu eingepflegten Formular-Komponenten die
entsprechenden Benutzerrechte vergeben. Die Formular-Komponenten sind sonst nicht editierbar und
nicht sichtbar. Sie erhalten beim Ubernehmen eines geénderten Formulars deshalb folgende Meldung:

Information F§|

i I neus oder umbenannte Controls sehen zu kinnen,
\J) milssen zuvar die entsprechenden Benutzerrechte vergeben
werden,

Falls Sie das Datenbankdesign geandert haben, werden Daten in der Datenbank u.U. geléscht (vgl. "
Datenfelder andern" ). Beim Ubernehmen eines geanderten Datenbankdesigns erhalten Sie daher die
Meldung:

Warnung §|

Achtung:
! Bei Ubernabhme der neuen Tabellenstrukiur gehen die
vorhandenen Key-Daten Fir gedndertefgeltschte Datenfelder verloren,

Anderungen Ubernebmen ?

Ja H MeEin ]

Wenn Sie die Unique-Eigenschaft eines Feldes aktivieren und die Spalte doppelte Eintrage in der
Datenbank enthalt, erhalten Sie eine Meldung beim Ubernehmen des Design.

Fehler P§|

Server meldet Fehler:
Yerletzung der UMIQUE KEY-Einschrankung Fir Spalke "Benutzername”,
Der Wert "Mustermann’ isk doppelt,

Die Aktivierung der Unique-Eigenschaft wird nicht ibernommen. Datenbankeintrage werden nicht
geldscht.
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3.9.4 Arbeit im EKM-Designer abbrechen

X

abbrechen

Wenn Sie |lhre Arbeit an der Datenbank oder in einem Formular abbrechen méchten, klicken Sie auf das
Symbol Abbrechen in der Symbolleiste.

y. lhre Anderungen werden nicht gespeichert und nicht zum EKM-Senver (ibertragen. Sie erhalten
" beim Abbrechen deshalb folgende Warnmeldung:

Warnung E|
dlle Anderungen gehen verlaren.
! Weiker ¢
[ Ja l [ Meir

Bestatigen Sie mit Ja, wenn Sie lhre Arbeit im Designmodus abbrechen méchten. EKM wechselt
automatisch vom Designmodus zum Lese- und Schreibmodus und ladt das letzte Formular, das
Ubernommen wurde.

093336-07-10/16 Technische Anderungen vorbehalten Seite 91/134



Handbuch Electronic-Key-Manager EKM EUCHNER

3.10 Benutzerrechte

|m Benutzer |

Um Benutzer, Gruppen und Rechte zu administrieren, klicken Sie im Menl Extras auf den Menubefehl
Benutzer. Es 6ffnet sich das Fenster Benutzermanager.

B Benutzermanager |__||'E| [g|
5 Ansicht Grupper: Benutzer:
Z& Adminiztratoren aa admin
) Rechte i Demo o Meier
(%) Benutzer Za Meister aa Miiller

aa Schneider

B
B[E

Hinzufiigen

a Benutzer
Bearbeiten
Hinzufiigen

Lozchen

Schliefen

Im Fenster Benutzermanager kénnen Sie:

e Gruppen, verfugbare Rechte und Benutzer ansehen

e Gruppen bearbeiten, hinzufiigen, entfernen und kopieren

¢ Rechte den Gruppen zuweisen, bzw. Rechte aus den Gruppen entfernen

e Benutzer bearbeiten, hinzufigen und entfernen

e Benutzer den Gruppen zuweisen, bzw. Benutzer aus den Gruppen entfernen
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StandardméaRig ist die Gruppen Administratoren mit folgenden Rechten und Benutzern angelegt :

Gruppe Administratoren > Rechte:
Button_Database Edit
Button_Database Visible
Button_Designer
Button_Import
Button_ImportLog
Button_TemplateList
Button_TemplateRead
Button_TemplateWrite
Button_Undo
Button_UserManager
Button_WriteKey

=  Benutzer: ekm

) Andern Sie nach einer Installation den Benutzernamen und das Passwort des

¥ Standardadministrators ekm. Legen Sie neue Benutzer und gegebenfalls neue Gruppen an.
Vergeben Sie die verfligbaren Rechte den entsprechenden Gruppen
(val. "Verfigbare Rechte").

y. Achten Sie dabei darauf, dass eine Benutzergruppe Uber das Zugriffsrecht auf den
" Benutzermanager (= Button_UserManager) verfiigt und notieren Sie sich deren Benutzernamen
und Passwort, um sicherzustellen, dass Zugriffsrechte und Benutzerdaten geadndert werden
koénnen.

3.10.1 Gruppen administrieren

Im Benutzermanager werden im linken Frame unter Gruppen alle bereits eingepflegten Gruppen
angezeigt. Um alle Rechte einer Gruppe anzuzeigen, wahlen Sie Rechte in der Karteikarte Ansicht aus.
Alle einer Gruppe zugewiesenen Rechte liegen unterhalb des Gruppennamens. Um die Rechte einer
Gruppe anzuzeigen, klicken Sie auf das Pluszeichen vor dem Gruppennamen. Um die Rechte einer
Gruppe zu verbergen, klicken Sie auf das Minuszeichen vor dem Gruppennamen. Im rechten Bereich
sind alle verfligbaren Rechte zu sehen.

—

= Ansicht Gruppet:
~ o =4 Adriniztrataren A
(@ HEC“D = Bevell_Visible

(5 Bentitzer

Buttor_D atabaze_E dit
Button_D atabaze Vizible
Button_D esigrer
Buttan_Unda

Buttan_J zertd anager
Buttor_wiitel.ey

oD B TirmeE dit1_E dit

DB TimeE dit1_Yisible

I T VI T T T |

093336-07-10/16 Technische Anderungen vorbehalten Seite 93/134



Handbuch Electronic-Key-Manager EKM EUCHNER

Um alle Benutzer einer Gruppe anzuzeigen, wahlen Sie Benutzer in der Karteikarte Ansicht aus. Alle
einer Gruppe zugehorigen Benutzer liegen unterhalb des Gruppennamens. Um die Benutzer einer
Gruppe anzuzeigen, klicken Sie auf das Plus-Zeichen vor dem Gruppennamen. Um die Benutzer einer
Gruppe zu verbergen, klicken Sie auf das Minus-Zeichen vor dem Gruppennamen. Im rechten Bereich

sind alle angelegten Benutzer zu sehen.

— Benutzer:
= Ansicht
= 2
() Rechte a Meier
Benutzer a Miiler
A Schneider

3.10.1.1 Gruppen hinzufiigen
Um eine Gruppe zu den bestehenden Gruppen hinzuzufiigen, klicken Sie Hinzufiigen in der Karteikarte
Gruppe, die sich in der linken Menlileiste befindet.

.\?ﬁ Gruppe

F.opieren

Es offnet sich das Fenster Gruppe editieren.

Gruppe editieren f'5_<|

Gruppenname:; | | 0k
Beschreibung: | | Abbrechen

Geben Sie einen Gruppennamen an und gegebenenfalls eine Beschreibung der Gruppe.
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3.10.1.2 Gruppen bearbeiten

Um eine Gruppe zu bearbeiten, wahlen Sie im linken Frame unter Gruppen eine Gruppe aus, indem Sie
diese anklicken. Klicken Sie auf Bearbeiten in der Karteikarte Gruppe, die sich in der linken Menlileiste
befindet.

| Grupper: ""’"I - Gruppe
[+ tﬁ Adrminiztratoren
. m Bearbaiten ™
Memter[% <
5 (F[AT=Ta]
Entfernen
F.opigren

Es offnet sich das Fenster Gruppe editieren.

Gruppe editieren

Gruppennanne: | | ok

Beschreibung: |Zugang 2u Prasentationzzwecken | Abbrechen

Sie kénnen den Namen der Gruppe sowie die Beschreibung der Gruppe andern. Bestatigen Sie lhre
Anderungen, indem Sie auf die Schaltflache OK klicken.

y. Beim Andern des Namens einer Gruppe werden die bestehenden Zuordnungen von Rechten und
~** Benutzern zur Gruppe geldscht. Sie miissen der Gruppe erneut Rechte und Benutzer zuweisen.
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3.10.1.3 Gruppen entfernen

Um eine Gruppe zu entfernen, wahlen Sie zunachst die Ansicht Benutzer an. Markieren Sie nun die
betreffende Gruppe, indem Sie auf die Gruppe klicken. Klicken Sie auf Entfernen in der Karteikarte
Gruppe, die sich in der linken Menlileiste befindet.

Grupper:

ﬁ Gruppe
= tﬁ .ﬁ.dministratnren

. m [% Bearbeitan

Memter

Es o6ffnet sich ein Fenster, in dem Sie lhre Auswahl mit Ja bestatigen, wenn Sie die Gruppe léschen
wollen.

Bestdtigung f'5__<|

D) Willen Sie die Gruppe "Demo” entfernen 7
\_ﬁ

[ Ja H Mein ]
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3.10.1.4 Gruppe kopieren

Beim Kopieren einer Gruppe werden alle zugewiesenen Rechte und wahlweise alle zugewiesenen
Benutzer der Originalgruppe kopiert. Um eine Gruppe zu kopieren, wahlen Sie die betreffende Gruppe
aus, indem Sie auf die Gruppe klicken. Klicken Sie auf Kopieren in der Karteikarte Gruppe, die sich in
der linken Mentleiste befindet.

Gruppen: ﬁ Gruppe
Za Administrataren
=k Bearbeiten
= )
& S'_:_ ider Hinzufugen
aa Muiller
% Meister Entfernen
F.opigren
>

Es offnet sich das Fenster Gruppe editieren.

Gruppe editieren f'5_<|

Gruppenname:; | | ok
Beschreibung: | | Abbrechen

Vergeben Sie einen neuen Gruppennamen und bestatigen Sie lhre Angaben mit OK. Im folgenden
Fenster kdnnen Sie angeben, ob Sie alle zur Gruppe hinzugefligten Benutzer der Gruppe kopieren
mochten.

Bestadtigung E'
9D Whallen Sie alle Berutzer der Gruppe "Demo’’ zur neuen Gruppe "Gastgruppe’' kopieren 7
\.‘_-
Ja l [ Mein

Bestatigen Sie das Kopieren der Benutzerzuordnungen mit Ja oder lehnen Sie das Kopieren der
Benutzerzuordnungen mit Nein ab. Die Gruppe wird mit allen Rechten und evil. Benutzern kopiert und
unter dem neuen Gruppennamen eingefligt.

Gruppet

S8 Adminiztrataren
Lk Demo

A Miiller

A Schreider

o=

-l Castaruppe
-y .
aa Muiller
A Schreider
Lk Meister

-

093336-07-10/16 Technische Anderungen vorbehalten Seite 97/134



Handbuch Electronic-Key-Manager EKM EUCHNER

3.10.2 Rechte administrieren

Um alle verfligbaren Rechte anzuzeigen, wahlen Sie Rechte in der Karteikarte Ansicht aus. Es werden
im rechten Frame unter Verfiigbare Rechte alle verfligbaren Rechte angezeigt.

== Verfugbare Rechte:
Ansicht Button_Databaze Edit s

{E} Hech_hm\' Button_D atabase_'izible

C"-E enutzer Button_Designer
Button_llndo
Button_zertd anager
Buttan_writekey
HOKEDT _Ausgegebenam_Edit
HOKEDT_Ausgegebenam Visible
MOKEDT _Ausgegebenan_Edit
HOKEDT_Ausgegebenan ‘Jisil:ule

I VI VO T VY A VA

3.10.2.1 Verfugbare Rechte

Im EKM kdénnen folgende Rechte im Benutzermanager fir die angelegten Gruppen vergeben werden:
Button_Database_ Edit erlaubt Anderungen an den Datenbankdaten im Datenbank-Viewer

Button_Database Visible  erlaubt den Zugriff auf den Datenbank-Viewer

| R Datenbank |

Button_Designer erlaubt den Zugriff auf die Datenbank- und Layout-Designer mit allen
| Designmaoglichkeiten

| ¥  Designmodus

Button_Import erlaubt den Import von Key-Daten im CSV-Format
| Impoark,.. |
Button_ImportLog erlaubt den Zugriff auf die Log-Datei des letzten Imports

| Importlog anzeigen |

Button_TemplateList erlaubt die Auswahl eines Templates

|g;a Template Liste |

Button_TemplateRead erlaubt die Anwendung eines Templates auf einen eingelesenen Key
||1_', Template |
Button_TemplateWrite erlaubt die Erstellung eines Templates

|“ Template erstellen |
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Button_UserManager grlaubt den Zugriff auf den Benutzermanager mit allen

| 28 Berutzer | Anderungsmdglichkeiten

Button_Undo erlaubt, die Anderungen an Key-Daten im Formular zu verwerfen
| (3 Verwerfen |

Button_WriteKey erlaubt das Beschreiben des Keys

|IJ Schreiben |

Zusatzlich zu diesen Rechten ist jede Formular-Komponente zur Sichtbarkeit und Editierbarkeit fur die
einzelnen Gruppen freizugeben:

¢ Nachdem Sie im Designmodus Formular-Komponenten eingepflegt haben, kann im Benutzermanager
fir jede Komponente das Recht Komponentenname _Visible zugewiesen werden. Mit diesem Recht
kénnen Benutzergruppen im Hauptfenster die eingepflegte Formular-Komponenten sehen.

e Bei EKM Database-Komponenten kann zuséatzlich das Recht Komponentenname _Edit zugewiesen
werden. Mit diesem Recht kdnnen Benutzergruppen die vom Key eingelesenen Daten in der
Formular-Komponente andern.
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3.10.2.2 Rechte einer Gruppe zuweisen

Wahlen Sie eine Gruppe aus, indem Sie im linken Frame die Gruppe anklicken.

Klicken Sie auf den nach links weisenden Doppelpfeil, um alle verfigbaren Rechte der
ausgewahlten Gruppe zuzuweisen

6]

Um ein einzelnes Recht an die ausgewahlte Gruppe zu vergeben, wahlen Sie ein Recht aus,
indem Sie im rechten Frame ein Recht anklicken. Klicken Sie auf den einfachen nach links
weisenden Pfeil oder driicken Sie Strg + A.

)

Gruppen: Werfugbare Rechte:

MOKEDT_Auzgegebenam_Vizible ”
HOKEDT_Ausgegebenan_Edit
HOKEDT_Ausgegebenan_Wisible
MOKEDT_Auzgegebenum_Edit
NOKEDT_Ausgegebenurn_isible
MOKEDT_Bemerkung_E dit
HOKEDT_Bemerkung_isible
MOKEDT_Benutzer_Edit
HOKEDT_Eenutzer Vizible
MOKLEL_Auzgegebenam_Vizible
HOKLBL_Auzaegebenan_Vizible
HOKLBL_Auzgegebenum_izible
MOKLEL_Bemerkung_izible
HOKLBL_Benutzer_Yizible
MOKLEL_Bewvell_isible
MOKLEL_Image_izible
MNOKLEL_Infa_Visible
QK.EDT_Berechtigungsstufe_E dit
QK.EDT_Berechtigungsstufe_Yizible w

+-Jaa Administratoren
=g Dema
= MOKEDT_Ausgegebenam_Vizible

= MOKEDT_Auzgeqebenan_Yizible
+-Jaa Meister P

U000 0000000000100
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3.10.2.3 Rechte aus einer Gruppe entfernen

Wahlen Sie ein Recht aus einer Gruppe aus, indem Sie ein Recht im linken Frame Gruppen anklicken.
Klicken Sie auf den Pfeil, der rechts zum Frame Verfligbare Rechte weist oder dricken Sie Strg + R.

Eruppen: Verfiigbare Rechte:
=-Z& Demo S = MOKLBL_Image_‘izible .
= MOKEDT_Auzgegebenan_izible = MOKLBL_Info_izible
= MOKEDT_Auzgegebenun_Visible = [KEDT_Berechtigungszstife_Edit
= MOKEDT_Bemerkung_Yisible = OKEDT_Berechtigungssztufe_Visible
= MOKEDT_Benutzer_Vizible = QOKEDT_Gueligbiz_Edit
= MOKLBL_Auzgegebenam_Wizble QKEDT_Guehighiz_‘isible
= MOKLEL_Auzgegebenan_isi @ QKEDT_KeylD_Vizible
= MOKLBL_Ausgegebenum isible | | = OKEDT_Locked_Visible
= MOKLEL_Bemerkung_Vizible = [KEDT_Perzonalnummer_E dit
= MOKLEL_Benutzer_Vizible = [KEDT_Perzonalfurmmer_Vizible
= MOKLEL_Bevel “izible = OKEDT_ZugangHalle1_Edit
= MOKLEL_lmage_“izible = QOKEDT_ZugangHalle1_Yizible
= MOKLBL_Info_‘izible = [QKEDT_ZugangHalleZ_E dit
= QOKEDT_Berechtigungzstufe_Visit = [QKEDT_AugangHalle2_izible
= OKEDT_Gueltighiz_Yizible = [KEDT_ZugangHalle3_Edit
SR OEEDT _KelD Visible = [QKEDT_FugangHalle3 Visible
= QOKEDT_Locked Vizible = [KLBL_Berechtigungsstufe_Vizible
= [OKEDT_Personalnummer_Yisible = QOKLBL_gueligbiz_“izible
< 3 = [KLBL_KeyDaten_Yizible v

Es offnet sich ein Fenster, in dem Sie lhre Auswahl mit Ja bestatigen, wenn Sie das Recht aus der
Gruppe entfernen wollen.

Bestdtigung §|

P Wiallen Sie das Recht "OKEDT _KewID Visible" aus der Gruppe "Demao” entfernen 7

o

Ja H Mein ]

3.10.3 Benutzer administrieren

Um alle bereits eingepflegten Benutzer anzuzeigen, wahlen Sie Benutzer in der Karteikarte Ansicht
aus. Es werden im rechten Frame unter Benutzer alle bereits angelegten Benutzer angezeigt.

. B o Benutzer:
F=u} icht — :
nsic 2
i) Rechte Aa Meier
———— 2 Miiler
Eenutzer i
@— _ —-:> & Schreider
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3.10.3.1 Benutzer hinzufiigen

Um einen neuen Benutzer hinzuzufigen, klicken Sie auf Hinzufiigen in der Karteikarte Benutzer, die
sich in der linken Mendileiste befindet.

(]
s Benutzer
arbe
Hinzufiigen,

oschen

Es offnet sich das Fenster Benutzer editieren.

Benutzer. editieren

Benutzername:
Yoller Mame: Abbrechen
Pazzwort;

Priifpasswort;

KenlD K.ey ermitteln

Anmeldung uber Pazsswaort

[ ] Anmeldung uber Key
Zugriffszahlung: 0

Ersteltes Daturm: 22,03, 2006

Letzter Lugriff:

Fullen Sie alle Felder aus und bestéatigen Sie lhre Angaben, indem Sie auf die Schaltflache OK
klicken.

Sie kdnnen das Benutzerprofil fur zwei unterschiedliche Anmeldungen freigeben:

a) Anmeldung tber Passwort:
Der Benutzer gibt beim Login seinen Benutzernamen und sein Passwort Uber die Tastatur ein.

b) Anmeldung Uber Key:
Der Benutzer steckt beim Login seinen Key in die EKS-Schlisselaufnahme.

Zum Aktivieren der Anmeldung Uber Key, stecken Sie den Key des editierten Benutzers in die EKS-
Schlisselaufnahme. Lesen Sie die KEYID ein, indem Sie auf die Schaltflache Key ermitteln klicken.

Aktivieren Sie die Checkbox Anmeldung (ber Key.

Wenn Sie mit OK die neuen Benutzerdaten speichern, wird die eingelesene KEYID im Profil des
Benutzers hinterlegt.

Wenn beide Anmeldungstypen - Anmeldung Gber Passwort und Anmeldung tber Key - deaktiviert
sind, ist das Benutzerprofil inaktiv.
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3.10.3.2 Benutzer bearbeiten

Um einen Benutzer zu bearbeiten, wahlen Sie im rechten Frame unter Benutzer einen Benutzer aus,
indem Sie diesen anklicken. Klicken Sie auf Bearbeiten in der Karteikarte Benutzer, die sich in der
linken Mendleiste befindet.

Benutzer:

B t
Ep “ enutzer
e
o [EE earbmten
2 Midller
ah zufuge
aa Schneider

Laozchen

Es offnet sich das Fenster Benutzer editieren.

Benutzer. editieren

Benutzername: Meie
Waller Mame: Hang b eier Abbrechen
Pazzwort: i

Priifpasswort; e

KewlD K.ey ermitteln

Anmeldung uber Passwart

[ ] Anmeldung iiber Key
Zugriffzzahlung: 14

Erzteltes D atum:

Letzter Zugriff: 16.07. 2004

Geben Sie lhre Anderungen ein und bestétigen Sie Ihre Angaben, indem Sie auf die Schaltfliche OK
klicken.

Zum Aktivieren der Anmeldung Uber Key, stecken Sie den Key des editierten Benutzers in die EKS-
Schlisselaufnahme. Lesen Sie die KEYID ein, indem Sie auf die Schaltflache Key ermitteln klicken.

Aktivieren Sie die Checkbox Anmeldung tiber Key. Wenn Sie mit OK die neuen Benutzerdaten
speichern, wird die eingelesene KEYID im Profil des Benutzers hinterlegt.

Wenn beide Anmeldungstypen - Anmeldung tber Passwort und Anmeldung Uber Key - deaktiviert
sind, ist das Benutzerprofil inaktiv.

. Beim Andern des Benutzernamens werden die bestehenden Zuordnungen zu Gruppen geléscht.
Der Benutzer muss erneut einer Benutzergruppe zugewiesen werden.
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3.10.3.3 Benutzer loschen

Um einen Benutzer zu I6schen, wahlen sie einen Benutzer aus, indem Sie den Benutzer anklicken.
Klicken Sie auf Léschen in der Karteikarte Benutzer, die sich in der linken Menlleiste befindet.

Benutzer: L |

s B enutzer
2 admin
9 ! .
aa Meier Bearbeiten
2 Miiller o
da Himzufiigen
Y

Es offnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihre Auswahl mit Ja bestatigen, wenn Sie den Benutzer endgiltig
I6schen wollen.

Bestatigung [‘S_(|

9P Willen Sie den Benutzer "Schneider” [&scheny
\‘__‘

[ Ja l [ Mein

3.10.3.4 Benutzer zu einer Gruppe hinzufiigen

Wabhlen Sie eine Gruppe aus, indem Sie im linken Frame die Gruppe anklicken. Wahlen Sie
anschlieRend einen Benutzer aus, indem Sie im rechten Frame einen Benutzer anklicken. Klicken Sie
auf den Pfeil, der nach links zum Frame Gruppen weist oder driicken Sie Strg + A.

Erupper: Benutzer:
= Administrataren A admin
A admin -4
= Demo 3 Miiler
A Schneider

A Schreider
= Meizter @
a2 Miiller ‘E"
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3.10.3.5 Benutzer aus einer Gruppe entfernen

Wahlen Sie einen Benutzer aus einer Gruppe aus, indem Sie einen Benutzer im linken Frame Gruppen
anklicken. Klicken Sie auf den Pfeil, der rechts zum Frame Benutzer weist oder dricken Sie Strg + R.

Gruppen:

=i Administratoren
A admin
=& Demo
Aa Schneidsr
=Gk Meister
3 Miiller
- CEE @

Es offnet sich ein Fenster, in dem Sie Ihre Auswahl mit Ja bestatigen, wenn Sie den Benutzer aus der
Gruppe entfernen wollen.

Bestatigung ['5_(|
Wallen Sie den Benuktzer "Meier” aus der Gruppe "Meister” entfernen 7

\‘_‘

2)

Ja l [ Mein
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3.10.4 Benutzer anmelden und abmelden

| P anmelden

Um einen anderen Benutzer anzumelden, ohne das Programm zu beenden, klicken Sie im Menl Datei
auf den Meniibefehl Anmelden. Geben Sie im Fenster Anmeldung den Namen und das Passwort des
Benutzers an, der sich anmelden méchte.

Anmeldung

Benutzer

| |
{99’:_ —  Pazzwort

- |
Sie konnen sich auch mit einem gultigen Fey anmelden
Aktueller ey berechtigh nicht zur Anmeldung

| ok | | abbuch |

Bestatigen Sie lhre Angaben mit OK. Das Programm wird neu gestartet und ladt die
Benutzereinstellungen. Wenn die Anmeldung Uber Key in lhrem Benutzerprofil aktiviert wurde, kénnen
Sie sich anmelden, indem Sie lhren Key in die EKS-Schlisselaufnahme stecken. Falls lhre
Benutzerdaten falsch sind erhalten Sie eine Meldung :

Information PS_<|

- Anmeldung Fehlgeschlagen.
1 Wiederholen 7

[ Ja l [.ﬁ.l:ul:urechen ]

Beim zweiten fehlgeschlagenen Anmeldeversuch schlief3t sich das Programm automatisch.

Wenn Sie sich abmelden mdchten, klicken sie im Meni Datei auf den Menibefehl Abmelden.

| Abrmelden |

Bestatigen Sie den Abmelde-Vorgang.

Bestatigung, le

D) kiochten Sie zsich wirklich abmelden 7
-

[ Ja l [ Mein

Beim Abmelden werden die Benutzerrechte zurlickgesetzt. Es 6ffnet sich das Fenster Anmeldung.
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3.10.5 Passwort andern

Wenn Sie lhr Passwort andern mochten, klicken Sie im Menu Datei auf Passwort &ndern. Geben Sie im
Fenster Passwortdnderung Ihr altes und das gewilinschte Passwort ein und bestatigen Sie lhre Angaben
mit OK.

Altes Pazswort |
Meuss Passwart

Pazzwiort bestatigen

0k | | Abbiuch

3.11 EKS-Schnittstelle

Die EKS-Schlisselaufnahme ist Uber eine serielle Schnittstelle mit dem Rechner verbunden. Sie haben
die Méglichkeit, im Programm einen Port fir das Gerat auszuwahlen. Wahlen Sie einen COM-Port in
der Statusleiste im Hauptfenster:

Wenn der ausgewahlte Port nicht vorhanden oder durch ein anderes Gerat belegt ist, erhalten Sie eine
Fehlermeldung. Wahlen Sie in diesem Fall einen anderen COM-Port aus.

3.12 Serververbindung

Sie kénnen die Verbindungsparameter zum EKM-Senrer andern, indem Sie :

e die Datei ekm.INI im Programmverzeichnis |6schen. Beim nachsten Programmstart erscheint das
Fenster Verbindungsparameter EKM Server (\val. "Installation"). Tragen Sie die neuen
Verbindungsparameter ein.

e die Datei ekm.INI 6ffnen und unter Server Adresse und Server Port die neuen Verbindungsparameter

eintragen

3.13 Deinstallation

Die Deinstallations-Routine Uninstall EKM erreichen Sie Uber das Windows Startmen.
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EKM-Server

Part
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4 EKM-Server

4.1 Installation

Sie haben die Méglichkeit den EKM-Server als Dienst oder als Anwendung zu nutzen. Je nach Nutzung
sind Installation und Deinstallation des Servers unterschiedlich.

4.1.1 Installation als Anwendung

Um den EKM-Server zu installieren, legen Sie ein Verzeichnis fiir den Server an und kopieren die Datei
EKMServer.exe in das Programmyverzeichnis.

& C:\EKMServer

Datei Bearbeiten  Ansicht  Fawvoriten  Extras ¢ .1.

GZurUck - \q_/l lﬁ f,.__kj Suchen (i Crdner v

Adresse |Iﬁ CEKMServer W | Wechseln zu  Rorkbon Ankivirus E' -

Mame Grife  Typ
E.EKMSEWEI’.EXE Q03 KE  Anwendung
£ >
— —

Mit einem Doppelklick auf die Datei EKMServer.exe starten Sie die Anwendung. Der EKM-Senver startet
automatisch. Sie sehen das Icon des EKM-Servers in der Notification Area.

e s % @ 28.10,2003

Uberpriifen Sie die Konfiguration des EKM-Servers im Server-Konfigurationsassistenten (val.
"Konfiguration des Senvers" ).
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4.1.2 Installation als Dienst

Um den EKM-Senver zu installieren, legen Sie ein Verzeichnis fiir den Server an und kopieren die Datei
EKMServer.exe in das Programmvwerzeichnis.

& C:\EKMServer |Z| |E|

Datei Bearbeiten  Ansicht  Fawvoriten  Extras ¢

ezumck - \_/' lﬁ /'__ﬁ Suchen (T Crdner v

Adresse |l.ﬂ CAEKMServer W | Wechseln zu  Rorkbon Ankivirus E' -

X
'l*r

Mame Grife  Typ
E.EKMServer.exe Q03 KE  Anwendung
£ >
— —

Sie installieren den Dienst, indem Sie folgenden Befehl ausfiihren:
absoluter Pfad \EKMServer.exe /install

Bei erfolgreicher Installation erhalten Sie die Meldung:

Information |‘>_<|

i ] Service installed successfully

Sie finden den EKM-Server als Dienst im Betriebssystem unter Dienste. Nach einem Neustart des
Rechners startet der Dienst automatisch. Sie sehen das Icon des EKM-Senvers in der Notification Area.

e s % @ 28.10,2003

Uberpriifen Sie die Konfiguration des EKM-Servers im Server-Konfigurationsassistenten (vgl.
"Konfiguration des Senrvers").

y. Die Anzeige des EKM-Server Icon in der Notification Area steht nicht in allen Betriebssystemen
" zur Verfligung. Bitte nutzen Sie in diesem Fall im Windows Startmenii den Programmaufruf
EKM Admin (vgl. “EKM Admin®) zur Konfiguration des EKM-Seners.
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4.1.3 EKM-Dateien

Alle von EKM verwendeten Dateien werden im EKM-Installationsverzeichnis gespeichert.

Wenn Sie EKM unter Windows 7, Windows Server 2008 oder Windows Server 2008 R2 unter
'C:\Programme\<EKM>' installieren, werden benutzerspezische Dateien vom Betriebssystem
automatisch im VirtualStore gespeichert. Sie finden den VirtualStore unter:
'C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\<EKM>".

L
)

4.2 Starten des EKM-Servers

Starten Sie den EKM-Server:

¢ in Ihrem Betriebssystem unter Dienste. Der EKM-Server ist mit dem Namen EKM-Server als Dienst
eingetragen.

¢ im Senrver-Konfigurationsassistenten (val. "Der Server-Konfigurationsassistent"). Klicken Sie auf die
Schaltflache Start Server.

& EKM Server NOT Active

— Server Configuration

IP &ddress Autormatic Port ;| 9222

i [f you have more than one network, card vou can
: configure the EKMMServer zocket to bind to any
network, card IP address.

Atostart Service-GUI

— Database Connection
C:A\ProgrammehEKRADEY

— Electronic-K.ey-Type

{(#) Read/white (") Bead-Only
—_ B

The server can be run as an EXE or installed a3 a MTService Gtart Server |
-+ Toinstall az a service: EEMServer exe Anstall (_GD
> Toremove the service: EKMServer exe Auninstall

| the control panel, under services vou can start and

ztop the service

S8 Properties |§E Log-Properties B Logger B K.ep-Logger TR Users A= Export

Server stopped at 22 03,2006 16:53:40 0 connected users
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4.3 Stoppen des EKM-Servers

Stoppen Sie den Dienst des EKM Senwers:

¢ im Betriebssystem unter Dienste.
¢ im Sener-Konfigurationsassistenten (val. "Der Sener-Konfigurationsassistent" ). Klicken Sie auf die
Schaltflache Stop Server.

~& FKM Server serving on Port 9222

— Server Configuration

IP Address Fuart :

[f you have more than one network, card pou can
configure the EKMMServer zocket to bind to any
network, card [P address.

— Database Connection
C:A\ProgrammehEKRADEY

— Electronic-K.ey-Type

B
The zerver can be un az an EXE or installed as a HTService Stop Server D
-»Toinztall as a service: EKMServer.exe Anstall. =
-»Toremove the service: EKMServer exe funinstall
I the control panel, under zervices you can start and
ztop the service

S8 Properties |§E Log-Properties # Logger # KeyLogger C® Lsers % Export

Server started at 22032006 172749 Build 1.2.4.0 0 connected users

Falls EKM-Anwender mit dem EKM-Server verbunden sind, erhalten Sie folgende Meldungen.
Bestatigen Sie die Meldungen mit Ja, wenn Sie den Dienst des EKM-Seners stoppen moéchten:

Bestidtigung ['5_(|

9P There are connected users,
L ShutDown Server?

Mein |

€ Cannotb exit when there are active connections, Kill connections?
L

Mein |
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Wenn Sie den EKM-Server beenden, erhalten die Nutzer eine Warnung:

Bestdtigung [‘S_<|

& , Die Yerbindung zum Server worde unterbrochen.
\_ﬁ

[ abbrechen l ['-.-'-.-'ieu:lerhu:ulen

4.4 Deinstallation

Sie haben die Mdglichkeit den EKM-Server als Dienst oder als Anwendung zu nutzen. Je nach Nutzung
sind Installation und Deinstallation des EKM-Senvers unterschiedlich.

4.4.1 Deinstallation des EKM-Servers als Anwendung

Wenn Sie den EKM-Sener als Anwendung installiert und gestartet haben, genlgt es die Anwendung zu
beenden, um den EKM-Senver zu deinstallieren. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das EKM-
Server-lcon in der Notification Area.

. % 9 26.10.2003

Es offnet sich das EKM-Server-Kontextmeni. Klicken Sie auf den Menibefehl Close.

Close

E Properties |

Das EKM-Senver-lcon verschwindet aus der Notification Area. Wenn Sie den EKM-Server nicht mehr
nutzen mochten, kénnen Sie das Programmvwerzeichnis mit der Datei EKMServer.exe |6schen.

4.4.2 Deinstallation des EKM-Servers als Dienst

Um den Dienst des EKM-Seners zu deinstallieren, flihren Sie folgenden Befehl aus:
absoluter Pfad \EKMServer.exe /uninstall

Bei erfolgreicher Deinstallation erhalten Sie die Meldung:

Information [$_<|

j:) Service uninstalled successhully
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Nach einem Neustart des Rechners ist der EKM-Server nicht mehr im Betriebssystem unter Dienste
eingetragen.

4.5 Der Server-Konfigurationsassistent

Sie 6ffnen den Konfigurationsassistenten, indem Sie...

s R 26.10.2003

e auf das EKM-Senrver-Icon in der Notification Area doppelklicken.

Close

E Properties |

e mit der rechten Maustaste (iber dem EKM-Senver-Icon in der Notification Area das Server-
Kontextmen( aufrufen und dort auf den Mentbefehl Properties klicken.

Es offnet sich der Server-Konfigurationsassistent. Klicken Sie auf die Registerkarte Properties und
stoppen Sie den EKM-Senver, indem Sie die Schaltflache Stop Server driicken.

~& FKM Server serving on Port 9222

— Server Configuration

IP Address Fuart :

[f you have more than one network, card pou can
configure the EKMMServer zocket to bind to any
network, card |P address.

— Database Connection
C:\ProgrammehE Fr 508

— Electronic-K.ey-Type

—
The zerver can be un az an EXE or installed as a HTService Stop Server D
-»Toinztall as a service: EKMServer.exe Anstall. =
-»Toremove the service: EKMServer exe funinstall
| the control panel, under services vou can start and
ztop the service

S8 Properties |§E Log-Properties # Logger # KeyLogger C® Lsers % Export

Server started at 22032006 172749 Build 1.2.4.0 0 connected users

Im Server - Konfigurationsassistenten kénnen Sie:

den Server konfigurieren

den benutzten Key-Typ einstellen
Logeintrage anzeigen
eingeloggte Benutzer anzeigen
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4.5.1 Konfiguration des Servers

Um den EKM-Senver zu konfigurieren missen Sie zunachst den Server stoppen. Die
Konfigurationsoptionen sind erst nach dem Stoppen des Seners aktiv:

~& FKM Server serving on Port 9222

— Server Configuration

IP Address Fuart :

[f you have more than one network, card pou can
configure the EKMMServer zocket to bind to any
network, card |P address.

— Database Connection
C:A\ProgrammehEKRADEY

— Electronic-K.ey-Type

e
The zerver can be un az an EXE or installed as a HTService Stop Server D
-»Toinztall as a service: EKMServer.exe Anstall. =
-»Toremove the service: EKMServer exe funinstall
| the control panel, under services vou can start and
ztop the service

S8 Properties 58 LogProperties Z Logger Z K.ep-Logger R Users i Expart

Server started at 22032006 172749 Build 1.2.4.0 0 connected users

Auf der Abbildung sehen Sie die Default-Einstellungen. Diese, bei der Installation eingestellten Optionen
konnen in aller Regel unverandert bernommen werden. Bei Bedarf kann die Log-Funktion zur
Performanceverbesserung abgeschaltet werden.

Server Configuration:

IP Address IP-Adresse, Uber die der EKM-Senrver mit den Clients kommuniziert.
Ublicherweise sollte hier Automatic eintragen sein. Damit kann der EKM-Senver (iber alle
wvorhandenen Netzwerkkarten kommunizieren. Sind mehrere Netzwerkkarten vorhanden
und die Kommunikation soll nur tUber eine bestimmte erfolgen, tragen Sie die IP-Adresse
dieser Netzwerkarte ein.

Port TCP/IP-Port

Autostart Aktiviert: nach Programmstart ist der EKM-Senver sofort kommunikationsbereit.

Senice-GUI  Aktiviert: das EKM-Server-Icon erscheint bei dem als Dienst installieten EKM-Server in
der Notification Area.

Database Connection: Anzeige des benutzten Key-Datenbank Verzeichnis.

Electronic-Key-Type:

Read/Write Key-Typ, der gelesen und beschrieben werden kann.
Read-Only Key-Typ, der nur gelesen werden kann

Uber einen Texteditor kénnen Sie alle Parameter auch direkt in der Konfigurationsdatei EKMServer.ini
eingeben:
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Sektion

[Server]

[KeyType]

Konfigurationseintrag
AutoStart=0]|1
Port=<Portnummer>
IPAddress=Automatic|<IPAdresse>|<Rechnername>
ShowTrayIcon=1]0
ReadOnlyKey=1|0

y. Der Server muss gestoppt werden, um Anderungen der Konfiguration vornehmen zu kénnen.
" Klicken Sie dazu die Schaltflidche Stop Server. Dabei werden alle verbundenen Clients getrennt.

4.5.2 Log-Properties

Klicken Sie im Server-Konfigurationsassistenten auf die Registerkarte Log-Properties, um das Verhalten
des Senver-Loggers und des Key-Loggers zu definieren.

& EKM Server NOT Active

=8 Properties 58 LogProperties

Server stopped at 22 05,2006 03:44:22

— Logger
wirite logfile

Delete logfiles after

OrnlineLogger
Logfile C:AE Kb ek bat

] 5| days

The zerver can be un az an EXE or installed as a HTService
-»Toinztall as a service: EKMServer.exe Anstall.
-»Toremove the service: EKMServer exe funinstall

| the control panel, under services vou can start and

ztop the service

— Kep - Logger
Wwrite logfile Onlinelogger
Logfile CAE R ey bt
Delete logfiles after |1 5| days
Start Server
B Logger B K.ep-Logger T8 Users E'EI Ewport

Logger (=Server-Logger):
aktiviert: Es wird pro Tag ein Lodfile geschrieben. Der Filename setzt sich aus
dem aktuellen Datum und einem frei anzugebenden Dateinamen zusammen:

Write Logfile

Logfile

Seite 116/134

<YYYY>_<MM>_<DD>_<Dateiname>.txt

Technische Anderungen vorbehalten

Geben Sie einen Dateinamen mit Pfad unter Logfile an. Nutzen Sie zur Auswahl
eines Verzeichnisses die Durchsuchen-Schaltflache im Feld Logfile.

Pfad und Dateiname des Lodfiles, in das der Server-Logger geschrieben werden

Der Default-Dateiname ist ekm.txt. Das Default-Verzeichnis ist das
Installationsverzeichnis des EKM-Servers.
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Delete logdfiles after
Xdays

Online-Logger

Beispiel:

Directory: C:\Temp\ekm.txt

Logtag: 26.04.2006

Es wird fur den 26.04.2006 im Ordner C:\Temp\ folgende Logdatei erzeugt:
2006_04 24 ekm.txt

alle Lodfiles werden nach X Tagen gel6scht.

aktiviert: Der Server-Logger wird am EKM-Server unter Logger angezeigt.

Key-Logger (=Logger fiir gesteckte Keys):

Write Logfile

Logfile

Delete lodfiles
after X days

Online-Logger

093336-07-10/16

aktiviert: Es wird pro Tag ein Logfile geschrieben. Der Filename setzt sich aus dem
aktuellen Datum und einem frei anzugebenden Dateinamen zusammen:

<YYYY>_<MM>_<DD>_<Dateiname>.txt

Geben Sie einen Dateinamen mit Pfad unter Logfile an. Nutzen Sie zur Auswahl
eines Verzeichnisses die Durchsuchen-Schaltflache im Feld Logfile.

Pfad und Dateiname des Lodfiles, in das der Key-Logger geschrieben werden soll.

Der Default-Dateiname ist key.txt. Das Default-Verzeichnis ist das
Installationsverzeichnis des EKM-Servers.

Beispiel:

Directory: C:\Temp\key.txt

Logtag: 26.04.2006

Es wird fir den 26.04.2006 im Ordner C:\Temp\ folgende Logdatei erzeugt:
2006_04_26_key.txt

alle Logfiles werden nach X Tagen gel6scht.

aktiviert: Der Key-Logger wird am EKM-Server unter Key-Logger angezeigt.
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4.5.3 Logger

Klicken Sie im Server-Konfigurationsassistenten auf die Registerkarte Logger. Es werden Logeintrage
zum EKM-Server angezeigt.

& FKM Server serving on Port 9222

22032006 17.27:49; Server started at 2203 2006 17:27:49 .
22032006 17.27:49: Server started 2203 2006 17:27:49

22032006 17.27:49: Running Encrypted

22032006 172758 Connected: 192168083 -=192165.0.83:2713

22032006 172758 Login ©On Login assigned . -=192 16805832713

22032006 17.27:58: Thread 3500 launched for dataszet id 1 -= EB-TOWER-XP [1921658.0.83]: 2713

22032006 17.27:58; Select S0L SELECT * FROM Users -= EB-TOWER-XP [192.168.0.83] : 2713

22032006 17.27:58: Thread 3500 ended for dataset id 1 -= EB-TOWER-XP [192.165.0.83]: 2713

22032006 17.27:58: Thread 3728 launched for dataszet id 2 -= EB-TCOWER-XP [1921658.0.83]: 2713

22032006 172758 Select SQL SELECT * FROM UserAccess where Userbame = (LoginMame -= EB-TCWER-XP
[1921658.0.83]: 2713

22032006 17.27:58: Thread 3725 ended for dataset id 2 -= EB-TOWER-XP [192.165.0.83]: 2713

22032006 17.27:58: Thread 2160 launched for dataszet id 3 -= EB-TCOWER-XP [1921658.0.83]: 2713

22032006 17.27:58: Select S0L SELECT * FROM Groups -= EB-TOWER-XP [192.168.0.83] : 2713

22032006 17.27:58: Thread 2160 ended for dataset id 3 -= EB-TOWER-XP [192.165.0.83]: 2713

22032006 17.27:58: Thread 3184 launched for dataszet id 4 -= EB-TCOWER-XP [1921658.0.83]: 2713

22032006 172758 Select SGL SELECT * FROM GroupAccess where GroupMame = GroupMame -= EB-TOWER-XP
[1921658.0.83]: 2713

22032006 17.27:58: Thread 3184 ended for dataset id 4 -= EB-TOWER-XP [192.165.0.83]: 2713

22032006 17.27:58: Thread 1300 launched for dataszet id 5 -= EB-TCOWER-XP [1921658.0.83]: 2713

22032006 172758 Select SQL SELECT * FROM Grouphembers -= EB-TOWER-XP [192.165.0.83]: 2713 w
S8 Propetties | =8 Log-Properties 2 Logger 2 K.ep-Logger TE Users [ Expart
Server started at 22.03 2006 172749 Build 1.2.4.0 0 connected users

y. Die Option Online-Logger unter Log-Properties: Logger muss aktiviert sein, um die Logeintrage auf
" der Oberfliche des EKM-Senvers anzuzeigen.

Wenn der EKM-Senver neu gestartet wird, ist der Online-Logger geléscht. Nach 500 Eintragen
werden die Logeintrage im Online-Logger Uberschrieben.

Beispiele fir Logmeldungen:

Logmeldung Bedeutung

Connected... Ein Client hat sich mit dem EKM-Server verbunden.
Login... Ein Client meldet sich am EKM-Sener an.

Select SQL... Abfrage der Datenbank

Update SQL... Andern von Daten in der Datenbank

Insert SQL... Einfigen von Daten in die Datenbank
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4.5.4 Key-Logger

Klicken Sie im Server-Konfigurationsassistenten auf die Registerkarte Key-Logger. Der Key-Logger
zeichnet die Ereignisse Key-In und Key-Out auf:

e Key-In: Ein Key wird in die EKS-Schliisselaufnahme eingesteckt
e Key-Out: Ein Key wird aus der EKS-Schllisselaufnahme herausgezogen.

Zu den Ereignissen werden Datum, Uhrzeit und KEYID mitgeloggt.

& FKM Server serving on Port 9222

22.03.2006 17:37:30 : 000:3274005001032 : Key-In
22032006 173737 : 00DS27400:30010352 © Key-Out
22032006 17:37:41 : 00D4F283TEODT1032 : Key-In
22032006 17:37:43 : 00D4F2557VEOOT 0352 © Key-Out
22032006 17:3747 : 0074C1FDDBOOT 0352 © Key-In
22032006 17:37:43 : 0074C1FDOBO0T 032 © Key-Out
22.03.2006 17:37:52 : 000:3274003001032 : Key-In
22032006 17:37:56 : 00DS27400:30010352 © Key-Out
22.03.2006 17:35:01 : 00D4F283TEOD1032 : Key-In
22032006 17:38:03 : 00D4F2557VEOOT 0352 © Key-Out
22.03.2006 17:35:03 : 0074C1FDDBO0T 032 @ Key-In
22.03.2006 17:38:09 : 0074C1FDOBO0T 032 © Key-Out

S8 Propetties | =8 Log-Properties H Logger H Key-Logger PR Users [ Expart

Server started at 2203 2006 173717 Build 1.2.4.0 1 connected users

y. Die Option Online-Logger unter Log-Properties: Key-Logger muss aktiviert sein, um die
" Logeintrage auf der Oberfliche des EKM-Senvers anzuzeigen.

Wenn der EKM-Sener neu gestartet wird, ist der Online-Key-Logger geléscht. Nach 500
Eintragen werden die Logeintrage im Online-Key-Logger Uberschrieben.
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4.5.5 Eingeloggte Benutzer

Klicken Sie im Server-Konfigurationsassistenten auf die Registerkarte Users. Es werden alle Clients
angezeigt, die mit dem EKM-Server verbunden sind.

“& FKM Server serving on Port 9222

|P Address - Part | Computernare | |Jzemanme | Connected Since Application Mame |-.-"ersiu:ur ~
192168.083:2794  EB-TOWER-<P admirn EkM-Client-System 1.24
4 192168.0.84:1178 | W-TEST-=P-5F1 meier F.d4:28 EkM-Client-Syztem

v
am >
| EE Propertiesz " EE Log-Properties " E Logger " E K.ep-Logger | 08 Users | EE Ewport |
Server started at 2203 2006 173717 Build 1.2.4.0 2 connected users
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4.5.6 Exportfunktionen

Klicken Sie im Server-Konfigurationsassistenten auf die Registerkarte Export, um die CSV- oder
SmartCard-Exportfunktionen zu definieren.

“& FKM Server serving on Port 9222

— C5Y - Expart {1
Start export after any change

[] Start expart and external customized conversion pragram after any change

E wport-File: D:AEEMAElectronic Keps\Feyz.cov

E sternal-Program:

— SmartCard - Export —@
Start export after any change

Expart-Falder: |D:"~E FMA\Electronic KeyshSmartCard
EE Properties EE Log-Properties H Logager H Key-Logger IR Users E,E Expart
Server started at 22022006 17:37:17 Build 1.2.4.0 1 connected uzers

® CSV-Export

Beim CSV Export werden alle Key-Daten mit Ausnahme der Datentypen Memo, Graphic und
StringPassword exportiert. Sie haben zwei Optionen fiir den Export:

a) Start export after any change
¢ Die Key-Daten werden in eine CSV-Datei exportiert.
¢ Die erste Zeile des Exportfiles enthalt die Namen der Datenbankfelder
¢ Anordnung der Datenbankfelder:
¢ Datenbankfeld KEYID
¢ Datenbankfeld LOCKED
¢ Datenbankfelder der Key-Daten. Die Reihenfolge entspricht der Anordnung auf dem Key. Bei
der Aufgliederung eines Bytes (Datentyp Bit oder Nibble) erfolgt der Export in der Reihenfolge
vom Low-Bit zum High-Bit
¢ Restliche Datenbankfelder. Die Reihenfolge entspricht der im Datenbankdesigner festgelegten
Anordnung

b) Start export and external customized conversion program after any change

¢ Die Key-Daten werden in eine temporare CSV-Datei exportiert.

e Zum Aufbau des temporaren Exportfiles: siehe CSV-Export a)

¢ Nach dem Export nach CSV wird das angegebene externe Programm aufgerufen, welches die
Daten aus der CSV-Datei verarbeiten kann.

¢ Ein weiterer Export kann erst angestoRen werden, wenn das temporare CSV-File geldscht
wurde.

¢ Beispiel fur mogliche Anwendungen:
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Es wird eine Anwendung eingesetzt, die die Key-Daten verschlisselt. Beim Aufruf greift die
Anwendung auf das temporare CSV-Exportfile zu, verarbeitet die Key-Daten und gibt sie in einer
weiteren Datei verschlisselt aus. Ist der Vorgang abgeschlossen, wird das CSV-Exportfile von
der Anwendung geldscht.

@ SmartCard-Export:

Die Seriennummern der Keys (KEYID) werden in den Kartencode der SmartCard Ubertragen und
als Dateinamen von Null-Byte-Dateien abgelegt.

& Electronic Keys g@@|
'l:r

Datei EBearbeiten  Ansicht  Eavoriten  Extras ¢

Q Zurdck ~ () ir / ) Suchen Ordner El -
Adresse (I D\EKMIElectronic Keys A ' \Wechseln zu

Mame Grobe  Typ
@LISERMF'.N_CHRDF'.BN-DZZC.DF'.T OKE DAT-Datei
@USERMF'.N_CP.RDBEDS‘}154.DF'.T OKE DAT-Datei
@USERMAN_CHRDDEDSSEEE.DF'.T OKE DAT-Datei
@LISERMF'.N_CHRDDBIDCEZF.DF'.T OKE DAT-Datei
@USERMAN_‘C#RDDB?"-}DlF?.DF'.T OKE DAT-Datei
@USERMAN_CARDDB?4D22F.DP.T OKE DAT-Datei
@LISERMF'.N_CP.RDDBF'.FZDBF.DP.T OKE DAT-Datei
@LISERMF'.N_CP.RDDBDS?SDF.DP.T OKE DAT-Datei
@USERMAN_CP.RDDBFF228C.DP.T OKE DAT-Datei
< >

Die Dateinamen haben folgende Syntax:

USERMAN_CARDXXXXXXXX
(xxxxxxxx steht fur den Kartencode.)

y. Gesperrte Keys werden nicht abgelegt bzw. gel6scht.

Die Seriennummer des Keys ist eine sechzehnstellige Hexadezimalzahl (8 Byte). Sie muss bei
der Ubertragung in den Kartencode in ein achtstellige Hexadezimalzahl (4 Byte) gewandelt
werden:

¢ Die 8 Byte Seriennummer des Key wird in zwei 4 Byte Werte geteilt.

¢ Die zwei 4 Byte Werte werden addiert. Dabei wird ein eventueller Uberlauf ignoriert. Der
resultierende 4 Byte Wert ist der Kartencode.
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Um eine Exportfunktion zu aktivieren, gehen Sie wie folgt vor:
® CSV Export:

a) Start export after any change

Geben Sie im Feld Export-File eine Export-Datei mit Pfad an. Nutzen Sie dabei den Offnen - bzw.
Durchsuchen - Dialog, den Sie durch die Schaltflache im Feld Export-File 6ffnen kdnnen.

Aktivieren Sie die entsprechende Checkbox fir den Export:

— CSY - Expart

[w]iStart export after any change

[] Start export and external customized conversion pragram after any change

E sport-File: DAEKMAElectronic Keps'FKeys cav

E sternal-Proaram:

Der CSV-Export wird automatisch nach jeder Anderung der Key-Daten ausgefiihrt.
b) Start export and external customized conversion program after any change

Geben Sie im Feld Export-File eine Export-Datei mit Pfad an. Nutzen Sie dabei den Offnen - bzw.
Durchsuchen - Dialog, den Sie durch die Schaltflache im Feld Export-File 6ffnen kénnen.

Geben Sie im Feld External Program eine Exe-Datei mit Pfad an. Nutzen Sie dabei den Offnen - bzw.
Durchsuchen - Dialog, den Sie durch die Schaltflache im Feld External-Program &ffnen kénnen.

Aktivieren Sie die entsprechende Checkbox fir den Export.

— C5Y - Expart
[] 5tart export after any change

Start export and external customized corverzion program after any change

E spart-File: D:AERMAElectronic KepshKeps cay

E sternal-Proaram: |D:"~E FMA\Electronic Keps\ExternalProgram. exe

Nach jeder Anderung der Key-Daten wird gepriift, ob ein temporéres Exportfile extistiert. Wenn kein
temporares Exportfile existiert, erfolgt ein Export der Key-Daten. Nach dem CSV-Export wird die
angegebene Anwendung vom EKM-Senver gestartet.
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@ SmartCard Export:

Geben Sie im Feld Export-Folder ein Export-Verzeichnis mit Pfad an. Nutzen Sie dabei den Offnen bzw.
Durchsuchen - Dialog, den Sie durch die Schaltflache im Feld Export-Folder 6ffnen kdnnen.

Aktivieren Sie die Checkbox fiir den Export:

— SmartCard - Expart

[“]i5tart export after any change

Export-Falder: D:AERMAElectionic Keys

Der SmartCard-Export wird angestol3en, bzw. eine Datensynchronisierung zwischen EKM Datenbank
und SmartCard-Export Verzeichnis wird ausgefuhrt, wenn:

e der SmartCard-Export bei laufendem Server in der Checkbox Start export after any change aktiviert
wird
e der Senver gestartet wird und der SmartCard-Export bereits aktiviert ist

Nach der Aktivierung der SmartCard-Export Funktion im Server wird in der Konfigurationsdatei
EKMServer.ini automatisch ein Eintrag [SmartCard-Export] erstellt.

Bei laufendem Server erfolgt eine automatische Datensynchronisierung zwischen EKM Datenbank und
SmartCard-Export Verzeichnis. Der Default-Wert fir die zyklische Synchronisierung ist 24 Stunden.
Dieser Wert gilt ohne weiteren Eintrag in der Konfigurationsdatei.

Alternativ kann in der Konfigurationsdatei EKMServer.ini das Zeitintervall fur die automatische
Datensynchronisierung abweichend vom Default-Wert (24 Stunden) eingestellt werden. Fiigen Sie dazu
in der Konfigurationsdatei EKMServer.ini folgenden Konfigurationseintrag hinzu:

Sektion Konfigurationseintrag
[SmartCard-Export] Check interval=<Zeit in Stunden>

Glltige Eintrage fur die Zeit in Stunden sind dabei ganzzahlige Werte 1, 2, 3 bis n. Fur eine
Datensynchronisierung im Zeitintervall von 2 Stunden ist also beispielsweise der Konfigurationseintrag
Check interval=2 erforderlich. Fir eine Datensynchronisierung im Zeitintervall von 2 Tagen ist
beispielsweise der Konfigurationseintrag Check interval=48 erforderlich.

y. Der Server muss gestoppt werden, um Anderungen der Konfiguration vornehmen zu kénnen.
Klicken Sie dazu die Schaltflache Stop Server. Dabei werden alle verbundenen Clients getrennt.

Anderungen im SmartCard-Export Verzeichnis werden ausgefiihrt bei:
e Schlissel anlegen: entsprechende SmartCard-Datei wird angelegt
e Schlissel Idschen: entsprechende SmartCard-Datei wird geléscht
e Schlussel sperren: entsprechende SmartCard-Datei wird geléscht

e Schlissel entsperren: entsprechende SmartCard-Datei wird angelegt

Bei Anderung von Daten die auf dem Schliissel gespeichert sind, bzw. dem Schlissel Uber die
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Datenbank zugeordnet sind, erfolgt kein Export.

Bei aktiviertem SmartCard-Export werden Export- und Synchronisierungsaktivitdten im Logger (vgl.

‘Loager”) aufgezeichnet, sofern dieser im Server aktiviert ist.

Wenn der Server gestoppt wird oder der Export bei laufendem Server in der Checkbox
Start export after any change deaktiviert wird, bleiben die SmartCard Dateien im SmartCard-Export
Verzeichnis ohne Anderung bestehen.

4.6 Update-Funktion

Electronic-Key-Manager EKM verfugt Uber eine automatische Updatefunktion fir den EKM-Client sowie
fur die EKM-Online-Hilfe. Dazu wird im Applikationspfad des EKM-Server bei Programmstart
automatisch das Verzeichnis "ClientVersion" angelegt. In dieses Verzeichnis kdnnen Sie aktuellere
Versionen von EKM-Client und der EKM Online-Hilfe legen.

4.6.1 EKM-Client Update

Ist eine neue Version des EKM-Client verfligbar, kopieren Sie die Datei EKM.EXE in das Verzeichnis
"ClientVersion" des EKM-Servers. Zur Ubernahme der neuen Version stoppen und starten Sie den
EKM-Server. Mit der nachsten Anmeldung erhalten alle EKM-Clients die neue Version. Bei der
Ubernahme der neuen Funktionen wird der EKM-Client automatisch beendet und neu gestartet.

4.6.2 EKM Online-Hilfe Update

Ist eine neue Version der EKM-Online-Hilfe verfiigbar, kopieren Sie die Dateien EKM_D.CHM und
EKM_E.CHM in das Verzeichnis ClientVersion des EKM-Server. Zur Ubernahme der neuen Version
stoppen und starten Sie den EKM-Sener. Mit der nachsten Anmeldung erhalten alle EKM-Clients die
neue Version.
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4.7 Datensicherung

Alle Daten, mit denen EKM-Clients arbeiten, werden auf dem Server unter DB im Programmverzeichnis
des EKM-Seners abgespeichert:

& C:\FKMServer\DB M=1E3

. Datei Bearbeiten  Ansicht  Favoriten  Extras ™ s

: —. »
Q Zurick - 2 ? 7 ' Suchen

© Adresse |[C3) C\EKMServer\DE w Wechseln zu

Backups @
|E| ekrnDesign.dfr @
Groupiccess.DaT
Groupiccess, IDx
GroupMembers, DAT
Grouphembers, 10K

permissians, DAT
permissions. 10w
Userdccess . DAT
serfccess, I0w
users, DAT
55| users. I

DasVerzeichnis DB enthalt folgende Unterverzeichnisse und Dateien:
® Backup-Verzeichnis @ Layout ® Datenbank-Dateien
Die Datenbank enthalt:

¢ alle Key-Daten
¢ alle Benutzerdaten

Das Layout fur das Key-Daten-Formular wird in der Datei ekmDesign.dfm gesondert gespeichert. Bei
Anderungen im Designmodus wird eine Sicherungskopie des letzten giiltigen Design im Backup-
Verzeichnis angelegt: Der Ordner, in dem die Sicherungskopien in Backups liegen, ist nach dem
aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit benannt. Je nach den ausgefiihrten Anderungen im
Designmodus werden Datenbank-Dateien und / oder die Datei ekmDesign.dfm rickgesichert.

O Sichern Sie den Ordner DB in regelmaigen Abstanden.
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4.8 Anwenderspezifisches Logo

Das im EKM-Client angezeigte Logo kann durch ein anwenderspezifisches Logo ersetzt werden.
Speichern Sie das gewtinschte Logo unter dem Namen "CompanyLogo.Bmp". Kopieren Sie
anschlieRend die Datei in das Unterverzeichnis "DB" im Applikationspfad des EKM-Seners. Mit der
nachsten Anmeldung erhalten alle EKM-Clients das anwenderspezifische Logo. Die vorgesehene
BildgréRe fir das Logo betragt 150 (breit) x 40 (hoch) Pixel.
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EKM-Admin

Part
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5 EKM-Admin

EKM-Admin dient zur Konfiguration des EKM-Servers. Oberflache und Funktion entsprechen der
Funktion des EKM-Servers.

EkmAdmin.exe und EKMSener.exe liegen im selben Verzeichnis.

Blg EKM Server serving on Port 9222

— Server Configuration

IF Address Fuart :

[f you hawve more than one network card you can
configure the ERMServer socket to bind to any
network, card IP address.

— Databasze Connection
D:AERMADBY

— Electronic-K.ey-Type

The zerver can be run az an EXE or installed as a HTService Stop Server
-»Toinstall az a service: EKMServer.exe Anstall. —
-»Toremove the service: EEMServer.exe funinstall

| the control panel, under services you can start and
stop the service

S8 Properties |§E Log-Properties H Logger m K.ev-Logger T8 Users [y Export

Server started at 23.03.11 145751 Build 1.4.2.1 0 connected users

Die Aktivierung erfolgt durch einen Eintrag in der EKMServer.ini:

Sektion Konfigurationseintrag
[Server] AdminPort=<Portnummer>
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