
X - Dimension see product-related
      operating instruction

X - Maß siehe produktbezogene 
      Betriebsanleitung

Reduzierte Zuhaltekraft 
durch Betätiger Fmax = 1000 N

Reduced locking force 
by actuator Fmax = 1000 N
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The safety switch
and actuator must be
assembled together
before installing on
the maschine.

Actuators must not
be used as guides
or end stops.

Zur Montage an der
Maschine müssen
Sicherheitsschalter
(mit Einführtrichter)
und Betätiger
zusammengefügt sein.

Betätiger und Schalter
dürfen nicht zur Führung 
oder als Anschlag 
verwendet werden.

R
 ≥

R ≥
R ≥

BENT ACTUATOR-S-WT-SN-C2115

Ma
ße

 in
 m

m 
/ D

im
en

sio
n i

n m
m

© 
EU

CH
NE

R 
Gm

bH
 + 

Co
 K

G

BETAETIGER-S-WT-SN-C2115

EUCHNER GMBH + Co. KG   Kohlhammerstraße 16    70771 Leinfelden-Echterdingen    
2127424 - 2 - 28.05.18 - LI -  PL - VR  Blatt/sheet  1

Tel. +49/711/7597-0   Fax +49/711/753316   www.euchner.de   info@euchner.de

Datenblatt / Data Sheet
Te

ch
nis

ch
e Ä

nd
er

un
ge

n v
or

be
ha

lte
n, 

all
e A

ng
ab

en
 oh

ne
 G

ew
äh

r /
 S

ub
jec

t to
 te

ch
nic

al 
mo

dif
ica

tio
ns

;   
  n

o r
es

po
ns

ibi
lity

 is
 ac

ce
pte

d f
or

 th
e a

cc
ur

ac
y o

f th
is 

inf
or

ma
tio

n.


	Blatt1
	Zeichenansicht40
	Zeichenansicht41
	Zeichenansicht42
	Zeichenansicht51
	Zeichenansicht52
	Zeichenansicht53


