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Saugos informacija sklas¢€iui

EUCHNER

@ Galiojimas

Si saugos informacija galioja visiems EUCHNER
sklgs¢iams. Kartu su turimu duomeny lapu (jei yra) Si
saugos informacija sudaro pilng Jisy gaminio naudo-
jimo informacijg. Rinkiniams, sudarytiems i$ sklascio
ir saugos jungiklio, papildomai atkreipkite démesj |
saugos jungiklio naudojimo instrukcijg.

Svarbu!

Visada perskaitykite visus dokumentus, kad pilnai
susipazintuméte su saugiu gaminio jrengimu, jo eks-
ploatacijos pradZia ir valdymu. Dokumentus galima
parsisiysti adresu www.euchner.com. Tam paieskoje
jveskite gaminio uzsakymo numer;.

Tiksliné grupé

Masiny saugos jrenginiy konstruktoriai ir sistemy
planuotojai bei eksploatacijos pradzios ir techninés
prieziGros darbuotojai, turintys specialiy ziniy apie
elgesj su saugos konstrukcinémis dalimis.

Naudojimas pagal paskirtj
Sklgstis atskirai jokios saugos funkcijos neatlieka.

Sklascius leidziama naudoti tik kartu su atitinkamais
EUCHNER saugos jungikliais.

Saugos nuorodos

Pavojus gyvybei neteisingai jmontavus arba elgiantis

(manipuliacijos).

» Sklgscio ir saugos jungiklio negalima nusukti j Sona,
pasalinti arba kitaip sugadinti. Cia ypa¢ atkreipkite
démesj j priemones, maZinancias apéjimo galimybes,
pagal EN ISO 14119:2013, 7 skirsn].

» Montuoti leidZiama tik jgaliotiems specialistams. Cia
ypac atkreipkite démesj j tvirtinimo priemones pagal
EN ISO 14119:2013, 5.2 skirsnj ir 5.3 skirsn;.

» Atlikite rizikos analize, kurioje atsizvelgiama j jungiklio
saugos funkcija, jam veikiant kartu su sklgs¢iu. Jei sau-
gos jungikliai naudojami kartu su sklgsc€iu, reikia, pvz.,
atkreipti ypatinga démesj j nety€inio uZsitrenkimo pa-
vojy. Zr. skirsnj ,Sklgsciai su evakuaciniu atsklendimu®.
Tam atkreipkite démes;j taip patir j EN ISO 14119:2013,
5.7.5. skirsnj bei j 1ISO 12100:2010, 6.3.5.3 skirsn;.

Siekiant uztikrinti nepriekaistingg ir ilgalaikj veikima,

reikia tikrinti toliau nurodytus dalykus.

» Patikimas visy konstrukciniy daliy pritvirtinimas.

» Apgadinimai, stiprus uzterSimas, nuosédos ir su-
dilimas.

» Atsipalaidave varztai.

» Reguliariai reikia patikrinti nepriekaistingg veikima.

Uzsifiksuojantys sklgséiai

Priklausomai nuo modelio, sklgs¢iai gali bati uzsifik-
suojantys. Yra tokios uzsifiksavimo padétys:

» UzZsifiksavimas atidarytoje padétyje

» UZsifiksavimas uzdarytoje padétyje

» UZsifiksavimas atidarytoje ir uzdarytoje padétyje
Fiksavimo mechanizmas laiko sklgscio liezuvélj atitin-
kamoje fiksavimo padétyje.

Fiksavimo mechanizmai gali biti arba su fiksatoriumi,
arba su rutuliniu ar spyruokliniu fiksavimo mechaniz-
mu. Fiksavimo mechanizmuose su fiksatoriumi yra,
pvz., spaudziamoji arba traukiamoji rankenélé, kurig
fiksavimo mechanizmo atpalaidavimui reikia aktyvinti.
Rutuliniai ir spyruokliniai fiksavimo mechanizmai ati-
daromi, nugalint spyruoklés jéga.

Evakuacinis atsklendimas

Sklgsc€iuose su evakuaciniu atsklendimu yra avariné
svirtis, kuria galima atidaryti skigst] i$ apsauginio jren-
ginio vidaus. Priklausomai nuo modelio, avariné svirtis
yra arba jau primontuota, arba pridedama.

Svarbu!

Kai naudojama avariné svirtis, varztinis sujungimas
turi bati apsaugotas, kad neatsipalaiduoty, pvz.,
varzty fiksavimo priemone.

Sklgs€iai su evakuaciniu atsklendimu paprastai yra
fiksuojami atidarytoje padétyje. Fiksavimas atidary-
toje padétyje skirtas apsaugoti, kad Zmonés negaléty
uzsitrenkti masinos viduje.

Svarbu!

Kartu su saugos jungikliais su blokavimu taikoma:
sklastj su evakuaciniu atsklendimu naudokite tik
tada, jeigu evakuacinis atsklendimas yra ir saugos
jungiklyje.

ISimtinais atvejais gali biti pageidautina, kad apsaugi-
nes duris baty galima uzdaryti i$ vidaus, pvz., pragjimo
duris. Tam galima naudoti tokius skigs€ius, kuriuose
fiksavimo atidarytoje padétyje néra.

Avarinés svirties jrengimas papildomai
Daugeliui sklgs€iy avarine svirtj galima jrengti ir
papildomai.

Svarbu!

» Reikalinga nauja rizikos analizé.

» Kai naudojama avariné svirtis, varztinis sujungimas
turi bati apsaugotas, kad neatsipalaiduoty, pvz.,
varzty fiksavimo priemone.

» Jei apsaugines duris turi bati galima uzdaryti i$
vidaus, turi bati uztikrinta, kad operatorius galéty
i$ vidaus atidaryti tas arba kitas apsaugines duris.
Tam bent vienose duryse reikia atkreipti démesj
| tokius dalykus:

- Sklgstis turi neuzsifiksuoti uzdarytoje padétyje.
- Saugos jungiklio su blokavimu atveju jis turi bati
su evakuaciniu atsklendimu.

Integruotas blokavimo jdéklas

Integruotu blokavimo jdéklu galima apsaugoti, kad,
pvz., pavojaus zonoje netyCia nebity uzdaryti einamajg
technine priezidrg atliekantys darbuotojai. Pasitelkiant
integruotg blokavimo jdéklg skigsti galima uzrakinti
atidarytoje padétyje, pvz., pakabinamomis spynomis.
Tada sklgscio lieZzuvélio nebegalima perstumti j uzda-
rytg padétj. Naudojant integruotg blokavimo jdékig gali
biti, kad sklgsc€io liezuvélis gali bati jstumiamas j lizdg
taip toli, kad Zzmogus gali bati uzdarytas. Tam galima
uzkirsti kelig evakuaciniu atsklendimu arba kitomis
konstrukcinémis priemonémis.

Svarbu!

Leidziama naudoti tik spynas, kuriy apkabos skers-
muo ne mazesnis kaip 5 mm. Spynoms su mazesniu
apkabos skersmeniu teisingas blokavimo jdéklo
veikimas néra garantuojamas.

Integruoto blokavimo jdéklo naudojimas

Prie$ einami j pavojaus zona:

1. Atidarykite apsauginj jrengin;.
2. Uzrakinkite sklgstj spyna atviry apsauginiy dury

padétyje.

Svarbu!

Masinos turi bati negalima paleisti.

Prie$ eidami j pavojaus zong tg patikrinkite.

Iéje i$ pavojaus zonos:
1. Nuimkite spyna.



