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Turvallisuustietoja salvalle

EUCHNER

@ Voimassaolo

Nama turvallisuustiedot koskevat kaikkia EUCHNER-sal-
poja. Nama turvallisuustiedot muodostavat yhdessa
mahdollisesti kaytettavissa olevan tietolehden
kanssa tuotteesi taydelliset kayttajatiedot. Huomioi
salvasta ja turvakytkimesta koostuville sarjoille
lisaksi turvakytkimen kayttoohje.

Tarkeaa!

Lue aina kaikki asiakirjat saadaksesi taydellisen
kuvan tuotteen turvallisesta asennuksesta, kayt-
toonotosta ja kaytosta. Asiakirjat voidaan ladata

osoitteesta www.euchner.com. Sy6ta sita varten
tuotteen tilausnumero hakuun.

Kohderyhma

Koneiden turvalaitteiden rakentajat ja laitteistosuun-
nittelijat seka kayttoonoton ja huollon ammattilai-
set, joilla on erityista tietoutta turvarakenneosien
kasittelysta.

Maardystenmukainen kaytto

Salvat eivat yksinaan tayta turvatoimintoa. Salpoja
saa kayttaa vain yhdessa vastaavan EUCHNER-tur-
vakytkimen kanssa.

Turvallisuusohjeet

Virheellisen asennuksen tai ohituksen (manipuloinnin)

aiheuttama hengenvaara.

» Salpoja ja turvakytkimia ei saa kaantaa pois,
poistaa tai tehda muulla tavalla kayttokelvot-
tomiksi. Huomioi tassa erityisesti standardin
ENISO 14119:2013, kohdan 7 mukaiset toimen-
piteet ohitusmahdollisuuksien vahentamiseksi.

» Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu am-
mattitaitoinen henkild. Huomioi tassa erityisesti
standardin EN 1SO 14119:2013, kohdan 5.2 ja
kohdan 5.3 mukaiset toimenpiteet kiinnittamiseksi.

» Suorita riskianalyysi, joka huomioi kytkimen
turvatoiminnon yhteistydssa salvan kanssa. Jos
turvakytkimia yhdistetaan salpaan, on esim. huomi-
oitava erityisesti vahingossa tapahtuvan lukituksen
vaara. Katso kohta Salpa pakovapautuksella. Huo-
mioi tassa myos standardi EN ISO 14119:2013,
kohta 5.7.5. ja standardi ISO 12100:2010,
kohta 6.3.5.3.

Jotta moitteeton ja kestava toiminta voitaisiin taata,

on suoritettava seuraavat tarkastukset:

» kaikkien komponenttien varma kiinnitys

» vauriot, voimakas likaantuminen, kertymat ja
kuluminen

» I0ystyneet ruuvit

» Moitteeton toiminta on tarkastettava saannéllisin
valiajoin.

Salpa kytkennalla

Aina mallista riippuen salvoissa on kytkenta. On

olemassa seuraavat kytkentakohdat:

» kytkenta avattuun asentoon

» kytkenta suljettuun asentoon

» kytkenta avattuun ja suljettuun asentoon.

kytkenta pitaa salpaluistin vastaavassa kytkenta-

kohdassa.

Kytkent6ja on olemassa joko lukituksella tai pallo-
tai jousikytkennalla. Lukituksellisissa kytkenndissa
on esim. paino- tai vetonuppi, jota on kaytettava
kytkennan vapauttamiseen. Pallo- tai jousikytkennat
avataan voittamalla jousivoima.

Pakovapautus

Pakovapautuksellisissa salvoissa on pakovipu, joka
mahdollistaa salvan avaamisen suojalaitteen sisalta
kasin. Aina mallista riippuen pakovipu on esiasennet-
tu tai se toimitetaan mukana.

Térkeda!

Pakovipua kaytettaessa on ruuviliitos varmistettava
avautumista vastaan esim. ruuvilukituksen avulla.

Pakovapautuksella varustetuissa salvoissa on
yleensa lukitus avattuun asentoon. Avattuun asen-
toon tapahtuvan lukituksen tarkoituksena on estaa
henkildiden joutuminen suljetuksi koneen sisaan.

Tarkeaa!
Yhdessa kiinnipidolla varustettujen turvakytkinten
kanssa on voimassa: kayta pakovapautuksella

varustettuja salpoja vain silloin, jos myos turva-
kytkimessa on pakovapautus.

Poikkeustapauksissa saattaa olla toivottua, etta
suojaovi voidaan sulkea sisalta, esim. lapikulkuovia
varten. Tata varten voidaan kayttaa salpoja, joissa
ei ole lukitusta avattuun asentoon.

Pakovivun jalkivarustus
Monet salvat voidaan jalkivarustaa pakovivulla.

Tarkeaa!

» Tarvitaan uusi riskianalyysi.

» Pakovipua kaytettaessa on ruuvilitos varmistet-
tava avautumista vastaan esim. ruuvilukituksen
avulla.

» Jos suojaoven sulkeminen sisalta halutaan mah-

dollistaa, on varmistettava, etta kayttaja voi avata

taman tai toisen suojaoven sisalta pain.

Jos ovia on vahintaan yksi, on talloin huomioitava
seuraavaa:

- Salvassa ei saa olla lukitusta suljettuun asen-
toon.

- Kiinnipidolla varustetussa turvakytkimessa on
oltava pakovapautus.

Integroitu lukitussisake

Integroidun lukitussisakkeen avulla voidaan estaa
esim. huoltohenkiloston sulkeminen vahingossa
vaara-alueelle. Integroidun lukitussisakkeen avulla
voidaan salpa varmistaa avattuun asentoon esim.
lukkojen avulla. Salpaluistia ei voi ndin enaa saattaa
suljettuun asentoon. Integroitua lukitussisaketta
kaytettaessa voi salpakieli tyontya niin pitkalle kiinni-
tykseen, etta henkilo saattaa joutua suljetuksi sisalle.
Tama voidaan estaa kayttamalla pakolukitusta tai
muilla rakenteellisilla toimenpiteilla.

Térkeda!

Ainoastaan lukkoja, joiden kaaren halkaisija on
vahintaan 5 mm, saa kayttaa. Lukoilla, joiden
kaaren halkaisija on pienempi, ei lukitussisakkeen
toiminta ole taattu.

Integroidun lukitussisakkeen kaytto

Ennen vaara-alueelle astumista:

1. Avaa suojalaite.

2. Varmista salpa suojaovi auki -asentoon lukolla.
Tarkeaal

Koneen kaynnistamisen on oltava mahdotonta.
Testaa se ennen vaara-alueelle astumista.

Vaara-alueelta poistumisen jalkeen:
1. Poista lukko.



