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Sdkerhetsinformation for regeln

EUCHNER

& Giltighet

Sakerhetsinformationen galler for alla EUCHNERS
reglar. Sakerhetsinformationen tillsammans med ett
eventuellt tillgangligt datablad utgor den fullstandiga
anvandarinformationen for produkten. For satser
som bestar av regel och sakerhetsbrytare ska aven
instruktionsboken for sakerhetsbrytaren beaktas.

Viktigt!

Las alltid alla dokument for att fa en fullstandig
oOverblick for saker installation, idrifttagande och
hantering av produkten. Dokumenten kan laddas

ned fran www.euchner.com. Ange produktens
artikelnummer i sokfaltet.

Malgrupp

Konstruktorer och projektorer av sakerhetsanord-
ningar pa maskiner samt idrifttagnings- och servi-
cepersonal som har sarskilda kunskaper i hantering
av sakerhetskomponenter.

Avsedd anvandning

Regelnisig har inte en sakerhetsfunktion. Regeln far
endast anvandas i kombination med motsvarande
sakerhetsbrytare fran EUCHNER.

Sakerhetsanvisningar

Livsfara genom felaktig montering eller kringgaende

(manipulering).

» Regeln och sakerhetsbrytaren far inte vridas, tas
bort eller géras overksam pa annat satt. Beakta
sarskilt dtgarderna for att minska maéjligheterna till
forbikoppling enligt ENISO 14119:2013, avsnitt 7.

» Monteringen far endast genomforas av auktorise-
rad fackpersonal. Beakta sarskilt atgarderna for
att minska majligheterna till forbikoppling enligt
EN SO 14119:2013, avsnitt 5.2 och 5.3.

» Utfor en riskanalys som tar hansyn till brytarens sa-
kerhetsfunktion i kombination med regeln. Om sa-
kerhetsbrytare kombineras med en regel ska t.ex.
sarskild uppmarksamhet riktas mot risken for oav-
siktlig inlasning. Se avsnitt Regel med utrymnings-
upplasning. Beakta aven EN IS0 14119:2013, av-
snitt 5.7.5. och1SO 12100:2010, avsnitt 6.3.5.3.

Foljande kontroller maste genomfdras for att en

felfri och kontinuerlig funktion ska kunna garanteras:

» Saker infastning av alla komponenter

» Skador, kraftig nedsmutsning och slitage

» LOsa skruvar

» Kontrollera korrekt funktion regelbundet.

Regel med spérranordning

Beroende pa utférande har regeln en sparranord-
ning. Foljande sparrpositioner ar tillgangliga:

» Sparranordning i Oppet lage

» Sparranordning i stangt lage

» Sparranordning i Oppet och stangt lage.
Sparranordningen héller skjutregeln i respektive
sparrposition.

Sparranordningen finns antingen med ett las eller
med kul- eller fjadersparr. Sparranordningar med
las har t.ex. en tryck- eller dragknapp som maste
aktiveras for att 6ppna sparranordningen. Kul- eller
fiadersparranordningar 0ppnas genom att fjader-
kraften Gvervinns.

Utrymningsupplasning

Regel med utrymningsupplasning har ett utrymnings-
handtag som anvands for att 6ppna regeln inifran ett
skydd. Beroende pa utférande ar utrymningshandta-
get formonterat eller medféljer separat.

Viktigt!
Vid anvandning av ett utrymningshandtag maste
skruvforbandet sakras med t.ex. ganglasning.

Reglar med utrymningsupplé&sning har normalt sett
en sparranordning som haller den i oppet lage.
Sparranordningen som haller regeln i Oppet lage
ska forhindra att personer blir inlasta i en maskin.

Viktigt!
| kombination med sakerhetsbrytare med lasfunk-
tion géller foljande: Reglar med utrymningsupplas-

ning far endast anvandas nar aven sakerhetsbry-
taren har en utrymningsupplasning.

| undantagsfall kan det vara dnskvart att en skydds-
dorr kan stangas inifran, t.ex. for genomgangsdor-
rar. For detta andamal kan en regel utan sparran-
ordning som haller regeln i oppet lage anvandas.

Eftermontera utrymningshandtag
Manga reglar kan forses med ett utrymningshandtag
i efterhand.
Viktigt!
» En ny riskanalys kravs.
» Vid anvandning av ett utrymningshandtag maste
skruvforbandet sékras med t.ex. ganglasning.
» Om skyddsdorren ska kunna stangas inifrén
maste atgarder vidtas sa att operatoren kan
Oppna denna eller en annan skyddsdorr inifran.
Vid minst en dorr méste da foljande beaktas:
- Regeln far inte ha en sparranordning som haller
regeln i stangt lage.
- Vid anvandning av en sakerhetsbrytare med las-
funktion maste denna ha utrymningsupplasning.

Integrerad sparrklack

Den integrerade sparrklacken forhindrar att t.ex.
underhallspersonal stangs in av misstag i riskom-
radet. Med hjalp av den integrerade sparrklacken
kan regeln sakras i Oppet lage t.ex. med l&s. Skjut-
regeln kan da inte langre flyttas till stangt lage. Vid
anvandning av den integrerade sparrklacken finns
det risk for att sparrtungan fors in sa langt i fastet
att en person kan stangas in. Med hjalp av utrym-
ningsupplasning eller andra konstruktiva atgarder
kan detta forhindras.

Viktigt!
Endast Ias med en min. bygeldiameter pd 5 mm

far anvandas. Vid las med mindre bygeldiameter
ar sparrklackens funktion inte sakerstalld.

Anvanda integrerad sparrklack

Fore tilltrade till riskomradet:

1. Oppna skyddet.

2. Las regeln i laget 6ppen skyddsdorr med ett
I&s.

Viktigt!

Maskinen far inte kunna startas.

Kontrollera detta innan riskomradet betrads.

Efter att riskomradet har lamnats:
1. Ta bort laset.



