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Tolézar biztonsagi informacioi

EUCHNER

@D Ervényesség

Ez a biztonsagi informéacié minden EUCHNER tol6zarra
vonatkozik. Ez a biztonsagi informacié a rendelkezésre
all6 adatlapokkal egydtt a termékre vonatkozd teljes fel-
hasznaloi informaciot képezi. A toldzarbdl és biztonsagi
kapcsoldbdl allo készleteknél a biztonsagi kapcsolo
hasznélati utasitasat is be kell tartani.

Fontos!

Mindig olvassa el az 6sszes dokumentumot, hogy
teljes attekintést nyerjen a termék biztonsagos fel-
szerelését, Uizembe helyezését és kezelését illetéen.
A dokumentumok letélthet6k a www.euchner.com
oldalrél. Ehhez adja meg a keresésben a termék
megrendelési szamat.

Célkozonség

Gépek biztonsagi berendezéseivel foglalkozé konst-
ruktérok és készuléktervezdk, valamint izembe he-
lyezéssel és szervizeléssel foglalkoz6 szakemberek,
akik specialis ismeretekkel rendelkeznek a biztonsagi
elemek kezelésével kapcsolatban.

Rendeltetésszerii hasznalat

A tolézérak 6nmagukban nem toltenek be biztonsagi
funkciot. A tolézarak csak az EUCHNER megfeleld
biztonsagi kapcsoldjaval egyutt hasznalhatok.

Biztonsagi megjegyzések

Eletveszély a szakszeriitlen beszerelés vagy kezelés

(manipulaciok) miatt.

» Atolézarakat és biztonsagi kapcsolokat nem szabad
elforditani, eltavolitani vagy mas modon hatastala-
nitani. Ezzel kapcsolatban kiléndsen tgyelni kell
a kiiktatasi lehet6ségek csokkentésére vonatkozo
intézkedésekre az EN 1SO 14119:2013 szabvany 7.
fejezete szerint.

» A szerelést csak erre felhatalmazott szakemberek
végezhetik. Ezzel kapcsolatban kuléndsen ugyelni
kell a régzitésre vonatkozo intézkedésekre az
EN ISO 14119:2013 szabvany 5.2 és 5.3 fejezete
szerint.

» Végezzen kockazatelemzést, amely figyelembe veszi
a kapcsold biztonsagi funkcidjat a toldzarral vald
kdlcsdnhatasban. Ha a biztonsagi kapcsoldkat tolo-
zarral kombinaljak, kilonds figyelmet kell forditani pl.
a véletlenszer(i zarédas veszélyére. Lasd a Tolozar
menekilést biztositd zarnyitassal fejezetet. Ehhez
vegye figyelembe az EN ISO 14119:2013 szabvany
5.7.5. fejezetét és az ISO 12100:2010 szabvany
6.3.5.3 fejezetét.

A kifogastalan és tartdés miikddés biztositasa érdeké-

ben ellendrizni kell a kévetkezOket:

» Az 6sszes alkatrész biztonsagos rogzitése

» Sériilések, er6s szennyezédések, lerakodasok és
kopas

» Meglazitott csavarok

» A megfelelé mikodést rendszeres id6k6zonként
ellendrizni kell.

Reteszeléssel rendelkezé tolozar
Kiviteltél fuggdéen a tolézarak reteszeléssel rendelkez-
nek. A kdvetkezd reteszelési pozicidk vannak:

» Reteszelés nyitott helyzetben

» Reteszelés zart helyzetben

» Reteszelés nyitott és zart helyzetben.

A retesz tartja a tolézarat a megfeleld reteszelési
helyzetben.

A reteszek zaroszerkezettel vagy golyos, ill. rugds
reteszekkel kaphatok. A zardszerkezettel ellatott
reteszek példaul nyomégombbal vagy huzégombbal
rendelkeznek, amelyet mikddtetni kell a retesz ki-
oldasahoz. A golyds vagy rugos reteszek a rugderd
lekiizdésével nyilnak ki.

Menekiilést biztositdé zarnyitas

A menekiilést biztositd zarnyitassal rendelkez6 tolo-
zarak menekdlési karral vannak felszerelve, amely
lehet6vé teszi a tolozar nyitasat a védéberendezésen
belulrdl. Kivitelezéstél fliggéen a menekiilési kar
el6szerelt vagy zart allapotban van.

Fontos!

Menekiilési kar esetén a csavarkotést biztositani kell
a meglazulas ellen, pl. csavarzarral.

A menekulést biztositd zarnyitédssal rendelkezé tolo-
zarak altalaban nyitott helyzetben zardszerkezettel
rendelkeznek. Nyitott helyzetben a zardszerkezet
megakadalyozza, hogy az emberek belulrél bezarjak
magukat a gép belsejébe.

Fontos!

Zarvatartassal rendelkez6 biztonsagi kapcsolokkal
kombinalva a kévetkezék érvényesek: Csak akkor
hasznaljon menekdlést biztosité zarnyitassal ren-
delkezd tolozarakat, ha a biztonsagi kapcsold is
rendelkezik menekulést biztositoé zarnyitassal.

Kivételes esetekben kivanatos lehet, hogy a biztonsagi
ajto belllrél zarhatd legyen, pl. atjaréajtdk esetében.
Erre a célra tolézarak hasznalhatok, amelyek nyitott
helyzetben nem rendelkeznek zardészerkezettel.

Menekiilési kar utélagos felszerelése
Szamos csavar utélagosan felszerelheté menekulési
karral.

Fontos!

» Uj kockazatelemzésre van sziikség.

» MenekUlési kar esetén a csavarkétést biztositani
kell a meglazulas ellen, pl. csavarzarral.

» Ha a biztonsagi ajtét bellilrél is be lehet zarni,
biztositani kell, hogy a kezel6 ezt vagy egy masik
biztonsagi ajtot bellilrél is ki tudja nyitni.

Legalabb egy ajtd esetében a kovetkezdket kell

betartani:

- Atol6zérat nem szabad zart allasban reteszelni.

- A zarvatartassal rendelkezd biztonsagi kapcsold
esetében ennek menekiilést biztositoé zarmnyitassal
kell rendelkeznie.

Integralt reteszel6betét

Az integralt reteszel6betéttel meg lehet akadalyozni,
hogy pl. a karbantarté személyzet véletlenll bezarasra
keriljon a veszélyzonaba. Az integralt reteszel6betéttel
aretesz nyitott helyzetben is rogzithetd, pl. lakatokkal.
Atolézar ezért mar nem mozgathatd zart helyzetbe. Az
integralt reteszelébetét hasznalatakor lehetséges, hogy
a retesznyelv olyan mélyen behelyezhetd a tartalyba,
hogy egy személy csapdaba eshet. Ez megel6zhetd
menekiilést biztositd zarnyitas hasznalataval vagy mas
konstruktiv intézkedésekkel.

Fontos!

Csak legalabb 5 mm kengyelatmérdéji lakatok hasz-

nalhatok. A reteszel6betét megfeleld mikddése nem
garantalt a kisebb kengyelmérdjii lakatok esetében.

Integralt reteszel6betét hasznalata
A veszélyzonaba valo belépés elétt:
1. Nyissa ki a védéberendezést.

2. Nyitott véd6ajto helyzetben biztositsa a tol6zarat
a lakattal.

Fontos!
A gépnek nem szabad elindulnia.
Tesztelje ezt, miel6tt belép a veszélyzénaba.

A veszélyzona elhagyasa utan:
1. Tavolitsa el a lakatot.



