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Bezpeénostna informacia pre zavory

EUCHNER

&® Platnost’

Tato bezpe€nostna informdcia plati pre vSetky zavory
od spolo¢nosti EUCHNER. Tato bezpecnostna infor-
mécia tvori spolu s pripadne prilozenou kartou udajov
kompletnu informaciu pre uzivatela vasho pristroja. Pri
sUpravach pozostavajucich zo zavory a bezpe¢nost-
ného spinaca dodrZiavajte navySe navod na obsluhu
bezpecnostného spinaca.

Délezité!

Vzdy si precitajte vSetky dokumenty, aby ste ziskali
Uplny prehlad o bezpe€nej instalacii, uvedeni do pre-
vadzky a obsluhe vyrobku. Dokumenty si viete stiah-
nut na stranke www.euchner.com. Do vyhladavania
jednoducho zadajte objednavacie €islo vyrobku.

Cielova skupina

Konstruktéri a projektanti bezpecnostnych zariadeni
na strojoch, ako aj personal uvadzania do prevadzky
a servisu, ktory disponuje Specialnymi vedomostami ty-
kajucimi sa manipulacie s bezpecnostnymi elementmi.

Pouzitie podla uréenia

Zavory samotné neplnia Ziadnu bezpecnostnu funkciu.
Zavory sa smu pouzivat iba v kombinacii s bezpecnost-
nym spinac¢om od spolo¢nosti EUCHNER.

Bezpecnostné pokyny

Ohrozenie zivota v ddsledku neodbornej instalacie

alebo manipulacie.

» Zavory a bezpecnostné spinace nesmu byt vyvrate-
né, odstranené alebo inak znefunkénené. DodrZiavaj-
te predovSetkym opatrenia na obmedzenie moznosti
obchadzania podla EN ISO 14119:2013, odsek 7.

» Montaz smie vykonat vyhradne autorizovany odborny
personal. Dodrziavajte predovietkym opatrenia na
upevnenie podla EN ISO 14119:2013, odsek 5.2
a odsek 5.3.

» Vykonajte analyzu rizik, ktora zohladnuje bezpec-
nostnu funkciu spinaca v interakcii so zavorou. Ak
sU bezpecnostné spinace kombinované so zavorou,
je potrebné venovat’ osobitnu pozornost napriklad
riziku nahodného zablokovania. Pozrite odsek Zavora
s unikovym odblokovanim. ReSpektujte pritom aj
EN SO 14119:2013, odsek 5.7.5.a1SO 12100:2010,
odsek 6.3.5.3.

Aby sa zabezpecila bezchybna a trvala funkcia, je

potrebné vykonavat nasledujuce kontroly:

» Bezpecné upevnenie vSetkych konstrukénych Casti

» poSkodenia, silné znedlistenie, usadeniny alebo
opotrebovanie

» Uvolnené skrutky

» V pravidelnych intervaloch je potrebné kontrolovat
bezchybnu funkciu.

Zavora so zapadkou

V zavislosti od prevedenia maju zavory zapadku.
Existuju nasledujuce pozicie aretacie:

» Zapadka v otvorenej pozicii

» Zapadka v zatvorenej pozicii

» Zapadka v otvorenej a zatvorenej pozicii.

Zéapadka drzi posuvnik zavory v prislusnej pozicii
aretacie.

Zapadky su k dispozicii bud s aretaciou, alebo s gul6¢-
kovym &i pruzinovym zamkom. Zapadky s aretacnym
mechanizmom maju napriklad tlacidlo, ktoré sa musi
stlacit' alebo vytiahnut, aby sa uvolnila zapadka. Gul6¢-
kové alebo pruzinové zapadky sa otvaraju prekonanim
sily pruZiny.

Unikové odblokovanie

Zavory s unikovym odblokovanim maju tnikovu paku,
ktora umozriuje otvorenie zavory z vnutornej strany
ochranného zariadenia. V zavislosti od verzie je
unikova paka vopred namontovana alebo prilozena.
Délezité!

Pri pouziti unikovej paky musi byt skrutkovy spoj
zabezpeceny proti uvolneniu, napr. pomocou skrut-
kovej poistky.

Zavory s unikovym odblokovanim maju zvy&ajne
aretaény mechanizmus v otvorenej polohe. Aretacny
mechanizmus v otvorenej polohe ma zabranit tomu,
aby sa fudia zvnutra zamkli v stroji.

Dolezité!

V kombinacii s bezpe€nostnym spinacom s istenim
plati: zavory s tnikovym odblokovanim pouzivajte
len vtedy, ak ma unikové odblokovanie aj bezpec-
nostny spinac.

Vo vynimoénych pripadoch mdze byt zZiaduce, aby
sa bezpecnostné dvere dali zatvorit zvnutra, napr.
pri priechodovych dverach. Na tento ucel mozno
pouzit zavory, ktoré nemaju aretacny mechanizmus
v otvorenej polohe.

Dodato€né vybavenie Unikovej paky
Mnohé zavory sa daju dodato¢ne vybavit unikovou
pakou.

Délezité!

» VyZaduje sa nova analyza rizik.

» Pri pouziti unikovej paky musi byt skrutkovy spoj
zabezpeceny proti uvolneniu, napr. pomocou
skrutkovej poistky.

» Ak ma byt mozné zavriet bezpe¢nostné dvere
zvnutra, musi byt zabezpecené, aby obsluha mohla
tieto alebo iné bezpe€nostné dvere otvorit zvnutra.
Minimalne pri jednych dverach je potrebné reSpek-
tovat nasledovné:

- Zavora nesmie mat Ziaden aretaCny mechaniz-
mus v zatvorenej polohe.

- Pri bezpeénostnom spinaci s istenim musi mat
tento spina¢ unikové odblokovanie.

Integrovana blokovacia vlozka

Pomocou integrovanej blokovacej vlozky sa da
zabranit, aby napriklad nedo$lo k zamknutiu perso-
nalu udrzby v rizikovej oblasti. Pomocou integrovanej
blokovacej vlozky mozno zavoru zaistit v otvorenej
polohe, napr. pomocou zamkov. Posuvnik zavory sa
tak uz neda uviest do zatvorenej polohy. Pri pouziti
integrovanej blokovacej vlozky je mozné zasunuat
jazycCek zavory tak hiboko do puzdra, Ze moze dojst
k uzamknutiu osoby. Tomu sa d& zabranit pouzitim
Unikového odblokovania alebo inymi konstruktivnymi
opatreniami.

Dolezité!

MoéZu sa pouzivat len zdmky s priemerom strmefia
najmenej 5 mm. Spravna funkcia vliozky zamku nie je
zarucena pri zamkoch s mensim priemerom strmena.

Pouzivanie integrovanej blokovacej viozky
Pred vstupom do rizikovej oblasti:
1. Otvorte ochranné zariadenie.

2. Zavoru zaistit zamkom v otvorenej polohe
ochrannych dveri.

Dolezité!
Stroj sa nesmie dat’ nastartovat.
Otestuijte to pred vstupom do rizikovej oblasti!

Po opusteni rizikovej oblasti:
1. Odstrante zamok.



