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Ret til tekniske eendringer forbeholdes, alle angivelser er uden forbindende.

Sikkerhedsinformation for bolte

EUCHNER

@ Gyldighed

Denne sikkerhedsinformation geelder for alle
EUCHNER-bolte. Denne sikkerhedsinformation udger
sammen med eventuelle tilgaengelige datablade
den komplette brugerinformation for dit produkt.
Ved sat bestdende af bolt og sikkerhedsafbryder
skal du desuden overholde sikkerhedsafbryderens
driftsvejledning.

Vigtigt!

Lees altid alle dokumenter igennem for at fa et
komplet overblik over sikker installation, ibrugtag-
ning og betjening af produktet. Dokumenterne kan
downloades under www.euchner.com. Du skal blot
indtaste produktets ordrenummer i sggningen.

Malgruppe

Konstruktgrer og systemplanleeggere af sikkerheds-
udstyr pa maskiner samt idriftsaettelses- og service-
eksperter, der har serlig viden om handtering af
sikkerhedskomponenter.

Formalsbestemt anvendelse

Bolte alene opfylder ikke en sikkerhedsfunktion. Bol-
te ma kun bruges i kombination med den tilsvarende
sikkerhedsafbryder fra EUCHNER.

Sikkerhedshenvisninger

Livsfare pga. usagkyndig montering eller shunting

(manipulation).

» Bolte og sikkerhedsafbrydere ma ikke drejes veek,
fiernes eller p& anden made ggres ubrugelige.
lagttag i den forbindelse iseer foranstaltningerne
til forringelse af omgaelsesmulighederne ifglge
EN SO 14119:2013, afsnit 7.

» Montering méa kun udfgres af autoriseret fagperso-
nale. lagttag i den forbindelse iseer foranstaltnin-
gerne til fastgarelse ifglge EN ISO 14119:2013,
afsnit 5.2 og afsnit 5.3.

» Udfar en risikoanalyse, der tager hgjde for afbryde-
rens sikkerhedsfunktion i samspil med bolten. Hvis
sikkerhedsafbrydere kombineres med en bolt, skal
man f.eks. veere seerlig opmaerksom pa risikoen
for utilsigtet lasning. Se afsnittet Bolte med flugtop-
lasning. Se hertil ogséd EN ISO 14119:2013,
afsnit 5.7.5. 0g ISO 12100:2010, afsnit 6.3.5.3.

For at sikre en fejlfri og varig funktion, er fglgende

kontroller ngdvendige:

» Sikker fastggrelse af komponenterne

» Beskadigelser, staerk snavs, aflejringer og slid

» L@se skruer

» Den korrekte funktion skal kontrolleres med jeevne
mellemrum.

Bolt med las

Afhaengigt af designet har boltene en I&s. Der findes
felgende lasepositioner:

» Las i aben position

» Las i lukket position

» Las i aben og lukket position.

Lasen holder boltskyderen i den respektive lase-
position.

Lase fas enten med en ldsemekanisme eller med
en kugle- eller fiederspeerre. Lase med lasemeka-
nisme har f.eks. en tryk- eller treekknap, som man
skal aktivere for at friggre mekanismen. Kugle- eller
fiederspeerrer abnes ved at overvinde fiederkraften.

Flugtoplasning

Bolte med flugtoplasning har et flugthandtag, der gar
det muligt at abne bolten inde fra en afskeermning.
Afhaengigt af versionen er flugthandtaget formon-
teret eller vedlagt.

Vigtigt!

Ved brug af et flugthandtag skal skrueforbindelsen
sikres mod at Igsne sig, f.eks. ved hjeelp af en
skruelds.

Bolte med flugtoplasning har normalt en laseme-
kanisme i aben position. Lasemekanismen i aben
position skal forhindre, at personer laser sig inde
i en maskine.

Vigtigt!

| kombination med sikkerhedsafbrydere med
flugtoplasning geelder: Brug kun bolte med
flugtoplasning, hvis sikkerhedsafbryderen ogsa
har en flugtoplasning.

| seerlige tilfeelde kan det veere gnskeligt, at en sik-
kerhedsdgr kan lukkes indefra, f.eks. ved gennem-
gangsdgre. Til dette formal kan der bruges bolte,
som ikke har en lasemekanisme i aben position.

Eftermontering af flugthandtag
Mange bolte kan eftermonteres med et flugthandtag.

Vigtigt!

» Det er ngdvendigt med en ny risikoanalyse.

» Ved brug af et flugthandtag skal skrueforbindel-
sen sikres mod at lgsne sig, f.eks. ved hjeelp af
en skruelas.

» Hvis det skal veere muligt at lukke sikkerhedsde-
ren indefra, skal det sikres, at operatgren kan
abne denne eller en anden sikkerhedsdgr indefra.
Ved mindst én dgr skal der tages hgjde for
folgende:

- Bolten mé ikke have en lasemekanisme i lukket
position.

- Ved en sikkerhedsafbryder med tilhold skal den
have en flugtoplasning.

Integreret laseindsats

Den integrerede laseindsats kan bruges til at forhin-
dre, at f.eks. vedligeholdelsespersonale utilsigtet
bliver fanget i farezonen. Ved hjzlp af den integre-
rede laseindsats kan bolten sikres i aben position,
f.eks. med hangeldse. Dermed kan boltskyderen
ikke laengere bringes i lukket position. Ved brug af
den integrerede laseindsats er det muligt at stikke
bolttungen sa langt ind i beholderen, at en person
kan blive I&st inde. Dette kan forhindres ved at bru-
ge en flugtoplasning eller med andre konstruktive
foranstaltninger.

Vigtigt!
Der ma kun anvendes hezengelase med en bgjledia-
meter pa mindst 5 mm. Laseindsatsens korrekte

funktion er ikke garanteret for haengelase med en
mindre bgjlediameter.

Brug integreret laseindsats

Inden farezonen betraedes:

1. Abn beskyttelsesanordningen.

2. Fastger bolten i sikkerhedsdgrens abne positi-
on med haengelasen.

Vigtigt!

Maskinen ma ikke kunne startes.

Tjek dette, inden farezonen betraedes.

Nar farezonen er forladt:
1. Fjern haengelasen.



