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Informatii de siguranta privind zavoarele

Valabilitate

Aceste informatii de siguranta sunt valabile pentru toate
zavoarele EUCHNER. Aceste informatii de siguranta,
fmpreuna cu orice fisa de date disponibila, constituie
informatiile complete destinate utilizatorilor pentru
produsul dumneavoastra. In cazul seturilor compuse
din zavor si intrerupator de siguranta, respectati in
plus instructiunile de utilizare ale intrerupatorului de
siguranta.

Important!

Cititi intotdeauna toate documentele pentru a obtine
0 imagine de ansamblu completa pentru instalarea,
punerea in functiune si utilizarea in siguranta a pro-
dusului. Documentele pot fi descarcate de la adresa
www.euchner.com. Tn acest scop, introduceti numérul
de comanda al produsului in cdmpul de cautare.

Grupul tinta

Constructorii si proiectantii de instalatii pentru echi-
pamente de siguranta la masini, precum si specialistii
in punerea in functiune si in service, care dispun de
cunostinte speciale pentru lucrul cu componente de
siguranta.

Utilizare conforma cu destinatia

Zavoarele nu indeplinesc o functie de securitate in mod
autonom. Zavoarele trebuie utilizate numai in combi-
natie cu intrerupatorul de siguranta corespunzator de
la EUCHNER.

Instructiuni de siguranta

Pericol de moarte prin montare sau manipulare neco-
respunzatoare (modificari neautorizate).
» Zavoarele si intrerupatoarele de siguranta nu trebuie
sa fie rasucite, indepartate sau scoase din uz in orice
alt mod. Tn acest scop, aveti in vedere in special
masurile de reducere a posibilitatilor de ocolire din
EN ISO 14119:2013, sectiunea 7.
Montarea se va efectua exclusiv de catre personal de
specialitate autorizat. In acest scop, aveti in vedere
n special masurile de fixare din EN ISO 14119:2013,
sectiunile 5.2 si 5.3.
Efectuati o analiza a riscurilor care sé ia in considerare
functia de sigurantd a intrerup&torului in asociere cu
zavorul. In cazul In care intrerupatoarele de sigurantd
sunt utilizate in combinatie cu un zavor, trebuie sa se
acorde o atentie deosebita riscului de blocare acci-
dentala, de exemplu. Consultati sectiunea Zavoare
cu deblocare pentru iesirea de urgenta. Tn acest scop,
aveti in vedere si prevederile EN ISO 14119:2013,
sectiunea 5.7.5. si ale ISO 12100:2010, sectiu-
nea 6.3.5.3.
Pentru a garanta functionarea ireprosabila si de durata,
trebuie efectuate urmatoarele verificari:
» Fixarea n siguranta a tuturor componentelor
» Deterioréri, nivel ridicat de impuritati, depuneri si
uzura
» Suruburi slabite

» Functionarea ireprosabild trebuie verificata la inter-
vale regulate.
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Zavoare cu clichet

Tn functie de versiune, z&voarele dispun de un clichet.
Exista urmatoarele pozitii de inclichetare:

» Clichet Tn pozitia deschis

» Clichet in pozitia inchis

» Clichet in pozitia deschis si inchis.

Clichetul mentine glisorul zavorului in pozitia respectiva
de inclichetare.

Clichetele sunt disponibile fie cu un dispozitiv de
blocare, fie cu un mecanism de inclichetare cu bila
sau cu arc. Clichetele cu dispozitiv de blocare au, de
exemplu, un buton de apasare sau de tragere care
trebuie actionat pentru a elibera clichetul. Mecanismele
de inclichetare cu bild sau cu arc se deschid prin de-
pasirea fortei arcului.

Deblocare pentru iesirea de urgenta

Zavoarele cu deblocare pentru iesirea de urgenta dis-
pun de un levier pentru iesirea de urgent, care permite
deschiderea din interior a unui dispozitiv de protectie. in
functie de versiune, levierul pentru iesirea de urgenta
este premontat sau inclus in pachetul de livrare.

Important!

Tn cazul utilizrii unui levier pentru iesirea de urgenta,
imbinarea cu suruburi trebuie sa fie asigurata impo-
triva slabirii, de exemplu, cu ajutorul unui agent de
fixare pentru suruburi.

Zavoarele cu deblocare pentru iesirea de urgenta dis-
pun in mod normal de un dispozitiv de blocare in pozitia
deschis. Dispozitivul de blocare in pozitia deschis are
rolul de a impiedica persoanele sa se blocheze din
interior intr-o masina.

Important!

In combinatie cu intrerup&toarele de siguranté cu
blocare de protectie, se aplicd urmatoarele: Folositi
zavoare cu deblocare pentru iesirea de urgenta
numai daca intrerupatorul de siguranta dispune,
de asemenea, de un dispozitiv de deblocare pentru
iesirea de urgenta.

Tn cazuri exceptionale, poate fi de dorit ca o usa de
protectie sa poata fi inchisa din interior, de exemplu,
in cazul usilor de trecere. Tn acest scop, se pot utiliza
zavoare care nu dispun de un dispozitiv de blocare in
pozitia deschis.

Echiparea ulterioara cu un levier
pentru iesirea de urgenta

Numeroase zavoare pot fi echipate ulterior cu un levier
pentru iesirea de urgenta.

Important!

» Este necesara o noud analiza a riscurilor.

» In cazul utilizarii unui levier pentru iesirea de urgen-
ta, imbinarea cu suruburi trebuie s fie asigurata
impotriva slabirii, de exemplu, cu ajutorul unui agent
de fixare pentru suruburi.

» Daca trebuie sa fie posibila inchiderea usii de
protectie din interior, trebuie sa se asigure faptul ca
operatorul poate deschide aceasta usa sau o alta
usa de protectie din interior.

La cel putin o usa, trebuie sa tineti seama de

urmatoarele:

- Zavorul nu trebuie sa aiba un dispozitiv de blocare
in pozitia inchis.

- Intrerupatorul de siguranta cu blocare de protectie
trebuie sa dispuna de deblocare pentru iesirea
de urgenta.

Mecanism de blocare integrat

Mecanismul de blocare integrat poate fi utilizat pentru
a impiedica, de exemplu, ca personalul de intretinere
sa fie blocat accidental in zona periculoasa. Cu ajuto-
rul mecanismului de blocare integrat, zavorul poate fi
fixat in pozitia deschis, de exemplu, cu lacate. Astfel,
glisorul zavorului nu mai poate fi adus in pozitia inchis.
In cazul utiliz&rii mecanismului de blocare integrat, este
posibil ca limba zavorului sa fie introdusa atat de adanc
n suport, incat o persoana sa poata fi blocata. Acest
lucru poate fi prevenit prin utilizarea unui dispozitiv
de deblocare pentru iesirea de urgenta sau prin alte
masuri constructive.

Important!

Trebuie utilizate numai lacate cu un diametru al verigii
de cel putin 5 mm. Functionarea corecta a mecanis-
mului de blocare nu este garantata in cazul lacatelor
cu un diametru mai mic al verigii.

Utilizarea mecanismului de blocare integrat

Tnainte de a intra in zona periculoas:

1. Deschideti dispozitivul de protectie.

2. Asigurati zavorul in pozitia deschisa a usii de
protectie cu ajutorul unui lacét.

EUCHNER

Nu este permis ca masina sa poata fi pornita.

Verificati acest lucru inainte de a intra in zona
periculoasa.

Dupa parasirea zonei periculoase:
1. Indepértati lacatul.



