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Paturétas tiesibas veikt tehniskas izmainas, visa informacija bez garantijas.

Aizbidnu drosibas informacija

EUCHNER

@ Pieméro$anas joma

81 drosibas informacija attiecas uz visiem EUCHNER
aizbidniem. S7droibas informacija kopa ar attiecigaja
gadijuma pieejamu datu lapu veido pilnigo lietotaja
informaciju jasu produktam. Attieciba uz komplektiem,
ko veido aizbidni un droSibas slédzi, papildus nemiet
véra droSibas slédza lietoSanas pamacibu.

Svarigi!

Vienmeér izlasiet visus dokumentus, lai iegUtu pilnigu

parskatu par produkta droSu uzstadiSanu, eksplua-

tacijas uzsakSanu un lietoSanu. Dokumentus var

lejupieladat vietnd www.euchner.com. Sai nolika

mekléSanas lauka ievadiet produkta pasatijuma

numuru.

Mérkgrupa

Mas$inu dro$ibas ieri¢u konstruktori un iekartu pla-
notdji, ka art ekspluatacijas uzsak$anas un servisa
specialisti, kam ir specialas zina$anas par riko$anos
ar droSibas detalam.

Noteikumiem atbilstosa lietoSana
Aizbidni vieni pasi neizpilda drosibas funkciju. Aiz-
bidnus drikst izmantot tikai kombinacija ar atbilstoso
EUCHNER droSibas slédzi.

Drosibas norades

Draudi dzivibai nelietpratigas ieklauSanas vai apieSa-

nas (manipulacijas) dél.

» Aizbidnus un dro$ibas slédzus nedrikst pagriezt prom,
nonemt vai cita veida padarit nelietojamus. Saja zina
Tpadi nemiet véra pasakumus apieSanas iespéju
samazina$anai saskana ar EN ISO 14119:2013,
7. sadalu.

» Montazu drikst veikt vienigi pilnvarots specialistu
personals. Saja zina Tpasi nemiet véra piestiprina-
Sanas pasakumus saskana ar EN ISO 14119:2013,
5.2. un 5.3. sadalu.

» Veiciet risku analizi, kas nem véra sledza dro§ibas
funkciju mijiedarbé ar aizbidni. Ja dro$ibas sledzus
kombiné ar aizbidni, Tpasi janem vera, pieméram,
nejausas iesprostoSanas risks. Skatit sadalu Aiz-
bidni ar evakuécijas atblokésanu. Saja zina nemiet
véra arm EN 1SO 14119:2013, 5.7.5. sadalu, un
ISO 12100:2010, 6.3.5.3. sadalu.

Lai nodroSinatu nevainojamu un ilgstoSu darbibu, ir
javeic turpmakas parbaudes:

» DroSs visu detalu stipringjums.

» Bojajumi, lieli netirumi, nogulsnes un nolietojums.

» Valigas skrives.

» Regulari japarbauda, vai darbiba ir nevainojama.
Aizbidni ar fiksaciju

Atkarba no versijas aizbidniem ir fiksacijas meha-
nisms. Pastav turpmakie fiksacijas veidi:

» Fiksacija atvérta stavokli.

» Fiksacija aizverta stavokr.

» Fiksacija atvérta un aizvérta stavokl.

Fiksacijas mehanisms notur aizbidna slidni attiecigaja
fiksacijas stavokir.

Fiksacija ir pieejama vai nu ka blokéSanas mehanisms,
vai art ka lodites vai atsperes fiksacijas mehanisms.
Fiksacijai ar blokéSanas mehanismu ir, pieméram,
spiedpoga vai velkama poga, kas ir attiecigi jalieto,
lai atbrivotu fiksaciju. Lodites vai atsperes fiksacijas
mehanisms tiek atbrivots, parvarot atsperes speku.

Evakuacijas atblokéSana

Aizbidniem ar evakuacijas atblokéSanu ir evakuacijas
svira, kas lauj atvért aizbidni no aizsargaprikojuma
iekSpuses. Atkariba no versijas evakuacijas svira ir
vai nu uzstadita ieprieks, vai ari ieklauta piegades
komplekta.

Svarigi!

Izmantojot evakuacijas sviru, skrdvsavienojums
ir janodroSina pret atskrivésanos, pieméram, ar
skravju stiprinajumu.

AizbTdniem ar evakuacijas atblokéSanu parasti ir
atverta stavokla blokéSanas mehanisms. Atverta sta-
vokla blokéSanas mehanisms novers, ka personas no
iekSpuses var sevi ieslégt masina.

Svarigi!

Kombinégjot ar droSibas slédziem ar ciet turéSanas
funkciju, ir speka: izmantojiet aizbidni ar evakuaci-
jas atblokesanu tikai tad, ja arT droibas sledzim ir
evakuécijas atblokéSana.

lznémuma gadijumos var bt nepiecieS8ams, ka aiz-
sargdurvis, pieméram, starp telpam izvietotas durvis,
var aizvért no iek$puses. Sai nolika var izmantot
aizbidnus, kuriem nav atvérta stavokla blokéSanas
mehanisma.

Papildu aprikosana ar evakuacijas
sviru

Daudzus aizbidnus var papildus aprikot ar evakua-
cijas sviru.

Svarigi!

» NepiecieSams veikt jaunu risku analizi.

» |Izmantojot evakuéacijas sviru, skrlivsavienojums
ir janodroSina pret atskravéSanos, pieméram, ar
skravju stiprindjumu.

» Jair nepiecieSams, lai aizsargdurvis varétu aizvert
no iek8puses, ir janodrosina ka operators $is vai
citas aizsargdurvis var atvert no iekSpuses.

Saja procesa vismaz vienam durvim ir janem véra:

- Aizbidnim nedrikst bat aizvérta stavokla blokésa-
nas mehanisma.

- Ja tiek izmantots droSibas slédzis ar turéSanas
funkciju, tad tam ir jabit aprikotam ar evakuacijas
atblokesanu.

Integréts blokésanas ieliktnis

Ar integréto blokéSanas ieliktni var novérst, ka, pie-
méram, apkopes personals tiek nejausi ieslégts bista-
maja zona. Ar integréta blokésanas ieliktna palidzibu
aizbidni var nostiprinat atverta pozicija, pieméram, ar
sledzeném. Tadejadi aizbidna slidni vairs nevar parvie-
tot aizverta stavokli. Izmantojot integréto blokéSanas
ieliktni, aizbidna méliti satveré ir iespéjams ievadtt tik
talu, ka cilvéks tiek ieslégts. To var novérst, izmantojot
evakuacijas atblokéSanu vai ar citiem konstruktiviem
pasakumiem.

Svarigi!

Drikst izmantot tikai slédzenes, kuru stipas diametrs
ir vismaz 5 mm. Ja slédzeném ir mazaks diametrs,

vairs nevar garantét pareizu blokésanas ieliktna
darbibu.

Integréta blokésanas ieliktna izmantosana
Pirms ieieSanas bistamaja zona:

1. Atveriet aizsargaprikojumu.
2. Ar slédzeni nodroSiniet aizbidni atvértu aizsarg-

durvju stavokr.

Svarigi!

Jabat nodrosinatam, ka masinu nevar iedarbinat.
Lai par to parliecinatos, veiciet iedarbinaSanas mé-
ginajumu, pirms ieiet bistamaja zona.

Péc izieSanas no bistamas zonas:

1. Nonemiet slédzeni.



