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Med forbehold om tekniske endringer, all informasjon gis uten garanti.

Sikkerhetsinformasjon for laser

EUCHNER

@ Gyldighet

Denne sikkerhetsinformasjonen gjelder for alle
laser fra EUCHNER. Denne sikkerhetsinformasjonen
utgjer, sammen med eventuelt tilgjengelig datablad,
den fullstendige bruksinformasjonen for produktet
ditt. For sett som bestar av las og sikkerhetsbryter
vil det foreligge ekstra bruksanvisning for sikker-
hetsbryteren.

Viktig!

Les alltid gjennom alle dokumentene for & fa et
godt overblikk over situasjonen, slik at du oppnar
en sikker installasjon, idriftsettelse og betjening
av produktet. Dokumentene kan lastes ned pa
www.euchner.com. Oppgi bestillingsnummeret il
produktet nar du sgker.

Malgruppe

Entreprengrer og anleggsplanleggere for sikker-
hetsanordninger pa maskiner, samt fagpersoner
innen idriftsettelse og servicearbeid som har spesiell
kunnskap i omgang med sikkerhetskomponenter.

Tiltenkt bruk

Lasen alene oppfyller ingen sikkerhetsfunksjon.
Lasene skal kun benyttes i kombinasjon med tilsva-
rende sikkerhetsbryter fra EUCHNER.

Sikkerhetsmerknader

Livsfare ved ufagmessig montering eller omgang

(manipulering).

» Laser og sikkerhetsbrytere skal aldri dreies bort,
fiernes eller gjgres ubrukelige pa andre maéter.
Veer her spesielt oppmerksom pa tiltakene for
reduksjon av omgaelsesmuligheter i henhold til
ENISO 14119:2013, pkt. 7.

» Monteringen skal bare utfert av autorisert fagper-
sonell. Veer her spesielt oppmerksom pé tiltakene
for feste i henhold til ENISO 14119:2013, pkt. 5.2
og pkt. 5.3.

» Utfar en risikoanalyse som tar bryterens sik-
kerhetsfunksjon sammen med lasebolten med
i betraktning. Nar sikkerhetsbrytere kombineres
med en l3s, skal man vaere spesielt oppmerksom
pa faren for utilsiktet inneldsing. Se avsnittet
Las med ngdopplasing. Veer ogsa oppmerk-
som pa EN ISO 14119:2013, pkt. 5.7.5. og
ISO 12100:2010, pkt. 6.3.5.3.

For & garantere feilfri og langvarig funksjon ma

falgende kontroller utfgres:

» Sikkert feste av alle komponenter

» Se etter skader, kraftig tilsmussing, avleiringer
og slitasje

» L@se skruer

» Feilfri funksjon skal kontrolleres jevnlig.

Las med sperre

Alt etter utfarelse har lasen en sperre. Det finnes
felgende sperreposisjoner:

» Sperre i apen stilling

» Sperre i lukket stilling

» Sperre i apen og lukket stilling.

Sperren holder lasebolten i den gnskede sperre-
posisjonen.

Det sperres enten med sikring eller med kule- eller
fiaerlas. Sperringer med sikring har for eksempel en
trykk- eller trekknapp som ma betjenes for a lgsne
sperren. Kule- eller fjeerlaser apnes ved at man
overvinner fieerkraften.

Nedopplasing

Laser med ngdopplasing er utstyrt med en ngdspak
som lar lasen apnes fra innsiden av en verneanord-
ning. Alt etter utfarelse er ngdspaken forhandsmon-
tert eller vedlagt.

Viktig!
Ved bruk av en ngdspak ma skruforbindelsen sikres
mot at den lgsner, f.eks. ved hjelp av en skruelas.

Laser med ngdopplasing har vanligvis en sperre i
apen stilling. Sperren i apen stilling skal forhindre at
personer kan lase seg inne i maskiner.

Viktig!
| kombinasjon med sikkerhetsbrytere med mot-
holder gjelder: Laser med ngdopplasing skal

kun benyttes nar ogsa sikkerhetsbryteren har
ngdopplasing.

| unntakstilfeller kan det veere behov for at en vernedar
skal kunne lukkes fra innsiden, f.eks. for gjennom-
gangsdarer. Laser uten sperring i apen stilling egner
seg godt til slike situasjoner.

Ettermontere nedspak
Mange laser kan etterutrustes med en ngdspak.

Viktig!

» Det kreves da en ny risikoanalyse.

» Ved bruk av en ngdspak ma skruforbindelsen
sikres mot at den lgsner, f.eks. ved hjelp av en
skruelds.

» Hvis det skal veere mulig & lukke vernedgren
fra innsiden, ma det sikres at brukeren ogsa
kan apne enten denne eller en annen vernedar
fra innsiden.

Pa minst én dgr mé& man pase at:

- lasen ikke har sperring i lukket stilling.

- sikkerhetsbryter med motholder er utstyrt med
en ngdopplasing.

Integrert sperreinnsats

Med den integrerte sperreinnsatsen kan man
forhindre at f.eks. vedlikeholdspersonell utilsiktet
blir innelast pa farlige omrader. Ved hjelp av den
integrerte sperreinnsatsen kan lasen sikres i apen
stilling, f.eks. med en hengelés. Lasebolten kan da
ikke lenger forflyttes til lukket stilling. Ved bruk av
integrerte sperreinnsatser kan det skje at lasefallen
fares sa langt inn i [Asehullet at en person kan lases
inne. Dette forhindres ved hjelp av en ngdopplasing
eller med andre konstruksjonsmessige tiltak.
Viktig!

Det skal kun brukes hengelaser med en bgyledia-
meter pa minst 5 mm. For hengeldser med mindre
baylediameter kan riktig funksjon av sperreinnsat-
sen ikke garanteres.

Bruke integrert sperreinnsats
Fgr man gar inn pa farlige omrader:
1. Apne verneanordningen.

2. Sikre lasen i stillingen vernedgr apen med
hengelasen.

Viktig!
Maskinen skal ikke kunne startes.
Test dette fer du gér inn pa det farlige omradet.

Etter at man kommer ut av det farlige omrade:
1. Fjern hengelasen.



