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Varnostne informacije o zapahu

EUCHNER

@D Veljavnost

Te varnostne informacije veljajo za zapahe podjetja
EUCHNER. Te varnostne informacije skupaj z morebi-
tnim razpolozljivim podatkovnim listom tvorijo celovite
uporabniske informacije za va$ izdelek. Za komplete,
ki jih sestavljata zapah in varnostno stikalo, dodatno
upostevajte navodila za uporabo varnostnega stikala.
Pomembno!
Vedno preberite vse dokumente, da dobite celosten
pregled za varno namestitev, zagon in upravlja-
nje izdelka. Dokumente lahko naloZite na strani
www.euchner.com. Za to v iskalnik vnesite Stevilko
narocila izdelka.

Ciljna skupina

Konstruktorji in nacrtovalci naprav za varnostne pripra-
ve na strojih ter osebje za zagon in servisiranje, kiimajo
posebna znanja za delo z varnostnimi komponentami.

Namenska uporaba

Zapahi sami ne izpolnjujejo nobene varnostne funkcije.
Zapahe se sme uporabljati le v kombinaciji z ustreznimi
varnostnimi stikali podjetia EUCHNER.

Varnostni napotki

Smrtna nevarnost zaradi nepravilne vgradnje ali rav-

nanja (manipulacija).

» Zapaha in varnostnega stikala se ne sme odviti,
odstraniti ali drugace onemogoditi delovanja. Glede
tega Se posebej upostevajte ukrepe za zmanjSevanje
moznosti premostitve v skladu z EN ISO 14119:2013,
tocka 7.

» Montazo sme izvajati izkljuéno pooblas¢eno
strokovno osebje. Glede tega Se posebej uposte-
vajte ukrepe za pritrditev v skladu s standardom
EN ISO 14119:2013, tocka 5.2 in tocka 5.3.

» Izvedite analizo tveganja, ki uposteva varnostno funk-
cijo stikala v povezavi z zapahom. Ce se varnostna
stikala kombinirajo z zapahom, je npr. Se posebe;j
treba paziti na nevarnost nenamernega zaklepanja.
Glejte tocko Zapah z odklepanjem za pobeg. Glede
tega upostevajte tudi EN ISO 14119:2013, to¢-
ka 5.7.5.in ISO 12100:2010, tocka 6.3.5.3.

Da bi zagotovili brezhibno in trajno delovanje, so pot-
rebne naslednje kontrole:

» Varna pritrditev vseh delov

» PoSkodbe, moc¢nejSa umazanost, obloge in obraba
» Razrahljani vijaki

» Redno preverjajte brezhibno delovanje.

Zapah z zaskokom

Glede na izvedbo imajo zapahi zaskok. Obstajajo
naslednji polozaji zaskoka:

» Zaskok v odprtem polozaju

» Zaskok v zaprtem poloZaju

» Zaskok v odprtem in zaprtem polozaju

Zaskok drzi drsnik zapaha v danem poloZaju zaskoka.
Zaskoki so lahko z blokado, lahko pa so krogelni ali
vzmetni zaskoki. Zaskoki z blokado imajo npr. pritisni
ali izvle€ni gumb, ki ga je treba aktivirati, da odprete
blokado. Krogelni ali vzmetni zaskoki se odprejo tako,
da premagate vzmetno silo.

Odklepanje za pobeg

Zapahi z odklepanjem za pobeg imajo rocico za pobeg,
ki omogocCa, da zapah odprete z notranje strani varova-
la. Odvisno od izvedbe je rocica za pobeg predhodno
montirana ali prilozena.

Pomembno!

Ob uporabi rocice za pobeg je treba vijacni spoj
npr. s pomocjo vijatne varovalke zavarovati pred
odvijanjem.

Zapahi z odklepanjem za pobeg imajo obi¢ajno blo-
kado v odprtem polozaju. Blokada v odprtem poloZaju
preprecuje, da bi se osebe zaklenile na notranjo stran
stroja.

Pomembno!
V kombinaciji z varnostnimi stikali z zaskokom velja:

Zapah z odklepanjem za pobeg uporabite le takrat,
ko ima tudi varnostno stikalo odklepanje za pobeg.

Izjemoma je lahko tudi zazeleno, da se za3¢itna vrata
lahko zapirajo od znotraj, npr. za prehodna vrata. V ta
namen se lahko uporabijo zapahi, ki nimajo blokade
v odprtem poloZaju.

Nadgradnja z ro€ico za pobeg
Veliko zapahov je mogoce nadgraditi z ro¢ico za pobeg.

Pomembno!

» Potrebna je ponovna analiza tveganja.

» Ob uporabi roice za pobeg je treba vijacni spoj
npr. s pomocjo vijacne varovalke zavarovati pred
odvijanjem.

» Ce je zadGitna vrata mogode zapreti od znotraj, je
treba zagotoviti, da upravljavec lahko ta ali pa druga
zascitna vrata odpre od znotraj.

Pri vsaj enih vratih je pri tem treba upoStevati:

- Zapahi ne smejo imeti blokade v zaprtem polozaju.

- Varnostna stikala z zaskokom morajo imeti odkle-
panje za pobeg.

Integriran zaklepni viozek

Z integriranim zaklepnim viozkom lahko preprecite, da
se npr. vzdrzevalno osebje pomotoma zaklene v ne-
varno obmocje. S pomo¢jo integriranega zaklepnega
vloZzka lahko zapah v odprtem polozaju zavarujete
npr. s klju€avnico. Tako se drsnika zapaha ne da ve¢
pomakniti v zaprti polozZaj. Ob uporabi integriranega
zaklepnega vlozka je mogocCe jezi¢ek zapaha vstaviti
v sprejemni nastavek tako dale¢, da se oseba lahko
zaklene. To se lahko prepreci z uporabo odklepanja za
pobeg ali z drugimi konstrukcijskimi ukrepi.
Pomembno!

Dovoljena je le uporaba klju¢avnic s premerom
nosilca najmanj 5 mm. Pri klju¢avnicah z manjSim
premerom nosilca ni zagotovljeno pravilno delovanje
zaklepnega vlozka.

Uporaba integriranega zaklepnega viozka
Pred vstopom na nevarno obmocje:
1. Odprite varovalo.

2. Zapah zavarujte s klju¢avnico v polozaju odprtih
zas€itnih vrat.

Pomembno!
Zagon stroja mora biti onemogocen.
To preverite, preden vstopite na nevarno obmocje.

Ko zapustite nevarno obmocje:
1. Odstranite klju¢avnico.



