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Zmiany techniczne zastrzezone, wszystkie dane bez gwarancji.

Informacje o bezpieczenstwie dotyczace uzytkowania zasuw

Zakres obowigzywania

Niniejsze informacje o bezpieczenstwie odnoszg sie
do wszystkich zasuw firmy EUCHNER. Te informacje
0 bezpieczenstwie stanowig razem z ewentualnie
dotgczonym arkuszem danych kompletng informacije
dla uzytkownika tego produktu. W przypadku zestawoéw
sktadajacych sie z zasuwy i wytgcznika bezpieczen-
stwa nalezy réwniez przestrzegac instrukcji obstugi
wyltgcznika bezpieczenstwa.

Wazne!

Nalezy przeczyta¢ wszystkie dokumenty, aby w petni
zapozna¢ sie z zasadami bezpiecznej instalacji,
uruchomienia i obstugi produktu. Dokumenty mozna
pobra¢ na stronie www.euchner.com. W tym celu
w polu wyszukiwania wprowadzi¢ numer zamoéwienia
produktu.

Grupa docelowa

Konstruktorzy i projektanci urzadzen zabezpieczaja-
cych w maszynach oraz pracownicy wykwalifikowani
w uruchamianiu i serwisowaniu, posiadajacy specjalng
wiedze na temat obchodzenia sig z elementami bez-
pieczenstwa.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Same zasuwy nie spetniajg funkcji zabezpieczaja-
cej. Zasuwy moga by¢ uzywane tylko w potaczeniu
z odpowiednim wytgcznikiem bezpieczenstwa firmy
EUCHNER.

Wskazoéwki dotyczace bezpieczenstwa

Zagrozenie zycia spowodowane przez nieprawidtowy
montaz lub obchodzenie (manipulacje).

» Zasuw i wytgcznikdw bezpieczenistwa nie mozna
skreca¢, usuwac lub sprawia¢, ze bedg niezdatne
do uzytku w inny sposéb. W tym przypadku nale-
2y zwlaszcza przestrzega¢ Srodkéw ostroznosci
ograniczajgcych mozliwosci bocznikowania wg
EN ISO 14119:2013, ust. 7.

Montaz moze by¢ wykonywany wytgcznie przez auto-
ryzowany personel. W tym przypadku nalezy zwtasz-
cza przestrzegac srodkdw ostroznosci dotyczacych
zamocowania wg EN ISO 14119:2013, ust. 5.2 5.3.
Przeprowadzi¢ analize ryzyka uwzgledniajaca funk-
cje zabezpieczajgca wytacznika wraz z zasuwg. Jesli
wytgczniki bezpieczenstwa sg potaczone z zasuwa,
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przyktad na ry-
zyko przypadkowego zamkniecia. Patrz rozdziat Za-
suwa z odryglowaniem ewakuacyjnym. Nalezy row-
niez zapozna¢ sie z normami EN ISO 14119:2013,
ust. 5.7.5.11SO 12100:2010, ust, 6.3.5.3.

Aby zapewni¢ skuteczne i dtugotrwate dziatanie, nalezy

przeprowadzac¢ nastepujace kontrole:

» odpowiedniego zamocowania wszystkich elementéw
konstrukcyjnych,

» uszkodzen, silnego zabrudzenia, osadow i zuzycia,

» poluzowanych $rub.

» Sprawdza¢ nienaganne funkcjonowanie w regular-
nych odstepach czasu.
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Zasuwy z blokada

W zaleznos$ci od wersji zasuwy sg wyposazone w bloka-
de. Dostepne sg nastepujace pozycje blokujace:

» blokada w pozycji otwartej;

» blokada w pozycji zamknietej;

» blokada w pozycji otwartej i zamknigte;.

Blokada utrzymuje rygiel zasuwy w odpowiedniej
pozycji blokujace;.

Blokady sg dostepne z mechanizmem blokujgcym albo
z blokada kulkowa lub sprezynowa. Blokady z mecha-
nizmem blokujgcym majg na przyktad pokretto, ktére
nalezy nacisna¢ lub pociggna¢, aby zwolni¢ blokade.
Blokady kulkowe lub sprezynowe sg otwierane przez
pokonanie sity sprezyny.

Odryglowanie ewakuacyjne

Zasuwy z odryglowaniem ewakuacyjnym majg dzwi-
gnie awaryjng, ktéra umozliwia otwarcie zasuwy od
wewnatrz ostony bezpieczenstwa. W zaleznosci od
wersji dzwignia awaryjna jest wstepnie zmontowana
lub dotgczona do zestawu.

Wazne!

W przypadku korzystania z dzwigni awaryjnej potacze-
nie Srubowe musi by¢ zabezpieczone przed poluzo-
waniem, np. za pomocg zabezpieczenia Srubowego.

Zasuwy z odryglowaniem ewakuacyjnym majg zwykle
mechanizm blokujgcy w pozycji otwartej. Mechanizm
blokujgcy w pozyciji otwartej ma na celu uniemozliwie-
nie zamkniecia sie w maszynie od wewnatrz.
Wazne!

W przypadku potgczenia z wytgcznikami bezpie-
czenstwa z urzgdzeniem ryglujgcym obowigzujg
nastepujgce zasady: zasuwy z odryglowaniem
ewakuacyjnym nalezy stosowac tylko wtedy, gdy
wytacznik bezpieczenstwa jest rowniez wyposazony
w odryglowanie ewakuacyjne.

W wyjatkowych przypadkach moze by¢ pozgdane, aby
drzwi ochronne mozna byto zamkna¢ od wewnatrz, np.
w przypadku drzwi przejsciowych. W tym celu mozna
uzy¢ zasuw, ktére nie sg wyposazone w mechanizm
blokujgcy w pozycji otwartej.

Doposazanie dzwigni awaryjnej
Wiele zasuw mozna doposazy¢ w dzwignie awaryjna.

Wazne!

» Wymagane jest przeprowadzenie nowej analizy

ryzyka.

» W przypadku korzystania z dzwigni awaryjnej po-
tgczenie Srubowe musi by¢ zabezpieczone przed
poluzowaniem, np. za pomocg zabezpieczenia
Srubowego.

Jesli ma by¢ mozliwe zamkniecie drzwi ochronnych

od wewnatrz, nalezy upewnic sig, ze operator jest

w stanie otworzy¢ te lub inne drzwi ochronne od

wewnatrz.

W przypadku co najmniej jednych drzwi nalezy

uwzgledni¢ nastepujgce kwestie:

- Zasuwa nie moze by¢ wyposazona w mechanizm
blokujacy w pozycji zamknietej.

- Wytgcznik bezpieczenstwa z urzadzeniem ry-
glujgcym musi by¢ wyposazony w odryglowanie
ewakuacyjne.
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Zintegrowana wktadka blokujaca

Zintegrowana wktadka blokujgca moze by¢ uzywana
do zapobiegania np. przypadkowemu zamknieciu
personelu konserwacyjnego w strefie zagrozenia.
Za pomocg zintegrowanej wktadki blokujgcej mozna
zabezpieczy¢ zasuwe w pozycji otwartej, np. za po-
mocg zamkow. Rygiel zasuwy nie moze wigc zosta¢
przesuniety do pozycji zamknigtej. Podczas korzysta-
nia ze zintegrowanej wktadki blokujgcej mozliwe jest,
ze jezyczek zasuwy zostanie wsuniety tak daleko do
modutu blokady, ze osoba moze zostaé zamknieta.
Mozna temu zapobiec za pomocg odryglowania ewa-
kuacyjnego lub innych odpowiednich $rodkoéw.
Wazne!

Mozna uzywac wytgcznie zamkdéw o $rednicy szekli
co najmniej 5 mm. Zamki o mniejszej $rednicy sze-
kli nie gwarantujg prawidtowego dziatania wktadki
blokujace;.

Uzywanie zintegrowanej wktadki blokujacej
Przed wejéciem do strefy zagrozenia:
1. Otworzy¢ ostone zabezpieczajaca.

2. Zabezpieczy¢ zasuwe w pozycji otwarcia drzwi
ochronnych za pomocg zamka.

EUCHNER

Maszyna nie moze dac sig uruchomic.

Nalezy to sprawdzi¢ przed wejsciem do strefy
zagrozenia.

Po opuszczeniu strefy zagrozenia:

1.

Usung¢ zamek.



