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Surguler igin guvenlik bilgisi

EUCHNER

Gegerlilik

Bu glivenlik bilgisi, tim EUCHNER sdirgdleri igin
gegerlidir. Bu glvenlik bilgisi, duruma gére mevcut bir
veri sayfasiyla birlikte Griiniiniiz igin eksiksiz kullanici
bilgisini olusturur. Stirgii ve emniyet salterinden olusan
setlerde ek olarak emniyet salterinin isletim kilavuzunu
dikkate alin.

Onemli!

Guveli kurulum, isletime alma ve Grinin kullanimi
icin eksiksiz bir genel bakisa sahip olmak igin tim
dokiimanlari okuyun. Doktimanlar www.euchner.com
adresinden indirilebilir. Bunun igin arama kismina
Urlindin siparis numarasini girin.

Hedef kitle

Emniyet aksamlarinin kullanimi konusunda ézel bil-
gilere sahip olan makinelerdeki glivenlik tertibatlarina
yonelik tasarimcilar ve tesis planlayicilari ve ayrica
isletime alma ve servis uzmanlari.

Amacina uygun kullanim

Surguler tek basina herhangi bir giivenlik fonksiyonu
saglamaz. Sirgler yalnizca ilgili EUCHNER emniyet
salteriyle birlikte kullanilabilir.

Giivenlik bilgileri

Teknige uygun olmayan montaj veya kullanim (mani-

pllasyon) nedeniyle hayati tehlike.

» Surgller ve emniyet salterleri dondurilmemel, ¢ikartil-
mamali veya baska bir sekilde kullanilamaz hale geti-
riimemelidir. Bu hususta 6zellikle EN ISO 14119:2013,
7. bélimunde verilen baypas segeneklerini azaltma
onlemleri dikkate alinmahdir.

» Montaj islemi yalnizca yetkili teknik personel tarafindan
yapilabilir. Bu hususta 6zellikle EN 1ISO 14119:2013,
5.2 ve 5,3. bolimiinde verilen sabitleme 6nlemleri
dikkate alinmalidir.

» Salterin strgiyle birlikte glivenlik fonksiyonunu dikka-
te alan bir risk analizi gergeklestirin. Emniyet salterleri
bir stirgti ile kombine edildiginde, 6rnegin 6zellikle
iceride kilitli kalma tehlikesi dikkate alinmalidir. Bkz.
Kagis kilidini agma mekanizmali siirgdiler bélima.
Bununla ilgili olarak ayrica EN ISO 14119:2013'te
5.7.5. boélimini ve 1SO 12100:2010'da 6.3.5.3.
bélimiini dikkate alin.

Kusursuz ve strekli bir fonksiyon elde edebilmek icin
asagidaki kontrollerin yapilmasi gerekir:

» Tum yapi parcalarinin giivenli sekilde sabitlenmis
olmasi

» Hasarlar, asiri kirlenme, kalintilar ve aginma
» Gevsemis civatalar

» Sorunsuz fonksiyonu duzenli araliklarla kontrol
edilmelidir.

Kilitli stirgiiler

Modele bagl olarak surgulerde bir kilit bulunur. Asagi-
daki kilit pozisyonlari vardir:

» Agik konumda kilittenme

» Kapali konumda kilitenme

» Acik ve kapall konumda kilitlenme.

Kilit, kayar surgyu ilgili kilit pozisyonunda tutar.
Kilitler, kilitleme mekanizmasina veya bilyali ya da yayli
kilide sahiptir. Kilitteme mekanizmali kilitler érnegin
kilidi agmak igin basiimasi gereken bir basmali veya
cekmeli dugmeye sahiptir. Bilyali veya yayli kilitler, yay
kuvvetinin agilmasiyla agilir.

Kagis kilidini agma mekanizmasi

Kagis kilidini agma mekanizmali siirgiilerde stirgiiniin
koruma diizeneginin i¢c kismindan agilmasini saglayan
bir kagis kolu bulunur. Modele bagli olarak kagis kolu
onceden monte edilmistir veya ayri olarak teslim edilir.

Onemli!

Bir kagis kolu kullanildiginda, civata bagdlantisi 6rne-
din bir civata sabitleyici araciligiyla ¢ozilmeye kars!
emniyete alinmalidir.

Kagis kilidini agma mekanizmali strgllerde normalde
aclk konumda bir kilitteme mekanizmasi bulunur. Agik
konumdaki kilitleme mekanizmasinin amaci, insanlarin
makinenin i¢ kisminda kendilerini igeri kilittemelerini
Onlemektir.

Onemli!

Kapali tutma mekanizmali emniyet salterleriyle
kombinasyonda asagidakiler gecerlidir: Kagis Kili-
dini agma mekanizmali slrguler yalnizca emniyet
salterinde de bir kacis kilidini agma mekanizmasi
varsa kullaniimalidir.

istisnai durumlarda bir koruma kapisinin igten kapati-
labilmesi istenebilir, drnegin gegis kapilarinda. Bunun
icin acik konumda kilitteme mekanizmasi olmayan
surguler kullanilabilir.

Kagis kolunun sonradan takilmasi
Cok sayida kilidi sonradan kagis kolu ile donatmak
mumkinddr.

Onemli!

» Yeniden bir risk analizi yapiimalidir.

» Bir kacis kolu kullanildiginda, civata baglantisi
drnegin bir civata sabitleyici araciligiyla ¢ozilmeye
karsi emniyete alinmalidir.

» Koruma kapisinin igten kapatilmasi miimkin ola-
caksa, operatdriin bu kapiyi veya baska bir koruma
kapisini icten agabilmesi saglanmalidir.

Bu sirada en az bir kapida sunlara dikkat edil-

melidir:

- Sirgl, kapall konumda kilitleme mekanizmasina
sahip olmamalidir.

- Kapall tutma mekanizmali bir emniyet salteri,
bir kagis kilidini agma mekanizmasina sahip
olmalidir.

Entegre kilit parcasi

Entegre kilit pargasi ile érn. bakim personelinin isten-
meden tehlike alanina kilittenmesi énlenebilir. Entegre
kilit pargas! yardimiyla surgl agik konumda érnegin
kilitlerle emniyete alinabilir. Boylece kayar stirgii artik
kapall konuma getirilemez. Entegre kilit pargasi kul-
lanildiginda, strgu dili, bir kisi iceride kilitlenebilecek
kadar yuvanin igine sokulabilir. Bu, bir kagis kilidini
acma mekanizmasi kullanarak veya bagka bir yapisal
6nlem alarak 6nlenebilir.

Onemli!

Yalnizca en az 5 mm kol gapina sahip kilitler kullani-
labilir. Kol ¢api daha kugtik kilitlerde kilit pargasinin
dogru galismasi saglanamaz.

Entegre kilit pargasi kullanimi
Tehlike alanina girmeden énce:
1. Koruma diizenegini agin.

2. Sirguyul acik koruma kapisi konumunda kilitle
emniyete alin.

Onemli!
Makineyi baslatmak mimkuiin olmamalidir.
Bunu tehlike alanina girmeden 6nce test edin.

Tehlike alanini terk ettikten sonra:
1. Kilidi gikarin.



