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Montage
Klemmstlick passend zum Profil

Senkschraube M5
Anzugsdrehmoment 100 Ncm
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Hinweise:

Montage-, Anschluss- und Sicherheitshinweise des verwendeten Auswertegerats beachten
zulassige Auswertegerate, siehe Tabelle

zur Montage dirfen nur Senkschrauben M5 verwendet werden (Anzugsdrehmoment 100 Ncm)
fur diverse Profile steht Montagematerial zur Verfligung, siehe Tabelle

die angegebenen Schaltabstiande werden nur bei korrekter Montage in Al-Profilen

mit 8 und 10 mm Nut erreicht

die Montagemarkierungen missen deckungsgleich sein

der Mindestabstand zwischen zwei Lesekdpfen betragt 200 mm

ein Nichtbeachten der Montagevorgaben, eine Montage in anderen Werkstoffen oder
Geometrieen flhrt zu einer Reduzierung der Leseabstande und kann im Extremfall dazu fihren,
dass der Betatiger nicht mehr erkannt wird

typischer Ansprechbereich Al-Profil 45x45
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mit Auswert-Einheit CES-AZ-AES-...
oder CES-AZ-UES-...

Ansprechbereich mit
Betatiger
CES-A-BSP

Senkrechte Anfahrrichtung beiy=z=0mm
- Einschaltabstand s min. 10 mm typ. 20 mm
- Schalthysterese min. 1 mm typ. 4 mm
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8 Gehé&usematerial Glasfaserverstarkter Thermoplast
8 Masse ca.20g
I Umgebungstemperatur -25 °C bis +70 °C
b= Schutzart nach EN 60529 | IP67
5 Einbaulage beliebig
= Wirkungsweise induktiv
= . o
3 Spannungsversorgung Uber Auswertegerat
é Anschlussart Steckverbinder M5 / Kabelabgang
8 Bestelltabelle
<<
% Ident-Nr. Benennung Bemerkung
%c; 104966 CES-A-LSP-05V-104966 Lesekopf mit 5 m Kabel
3 104967 CES-A-LSP-10V-104967 Lesekopf mit 10 m Kabel
2 104968 CES-A-LSP-25V-104968 Lesekopf mit 25 m Kabel
§ 104969 CES-A-LSP-SB-104969 Lesekopf mit Steckverbinder
g 104970 CES-A-BSP-104970 Betatiger
E 106271 CES-A-LSP-15V-104271 Lesekopf mit 15 m Kabel
2 106272 CES-A-LSP-20V-104272 Lesekopf mit 20 m Kabel
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verfiigbare Anschlussleitungen, siehe Tabelle Sicherer Schaltabstand sar max. 45 mm
werden die Aderfarben bn/wh vertauscht, so ist die LED ohne Funktion
eine leuchtende LED signalisiert, dass der gelernte Betatiger im Ansprechbereich ist .
_ . o Anschlussleitungen
Anschlussbelegung Ansicht auf Steckerseite
. Ident-Nr. Benennung Lange [m]
o Jm BN / \‘ Jeis 105555 | C-MO5F04-02X014PV05,0-ES-105555 5
Lesekopf k / Schirm ™ 4 105556 C-M05F04-02X014PV10,0-ES-105556 10
WH (| ?NH I ' v 105559 C-MO05F04-02X014PV20,0-ES-105559 20
H11| H12 | SH1 H11| H12 | SH1
S s Zubehor
Auswertegeréte Ident-Nr. Benennung Inhalt
IdentNr. Benennung 106633 | Montagematerial 8-Nut Bosch 2x Klemmstiick, 2x Schraube
CES-AZ-AES... 106634 | Montagematerial 10-Nut Bosch 2x Klemmsttick, 2x Schraube
CES-AZ-UES-_. 106635 | Montagematerial 8-Nut ITEM 2x Klemmsttick, 2x Schraube
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