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1. Om dette dokument
1.1. Gyldighed

Denne driftsvejledning geelder for alle CES-AR-C.2-... Denne driftsvejledning udger sammen med dokumentet Sikkerhedsin-
formation og eventuelle vedlagte datablade den komplette brugerinformation for dit apparat.

1.2. Malgruppe

Konstruktgrer og systemplanlezeggere af sikkerhedsudstyr pd maskiner samt idriftseettelses- og serviceeksperter, der har
seerlig viden om handtering af sikkerhedskomponenter.

1.3. Tegnforklaring

Tegn/visning Betydning
m Dokument i printet form
@ Dokumentet kan downloades under www.euchner.com.

A Sikkerhedshenvisninger

Fare for ded og slemme kveestelser

FARE Advarsel mod mulige kveestelser
ADVARSEL Forsigtig mulighed for lette kveestelser
FORSIGTIG

@ Bemaerk mulige skader pa apparatet

BEM/ARK Vigtig information

Vigtigt!

Tip Tip/nyttige informationer

1.4. Supplerende dokumenter
Den samlede dokumentation for dette apparat bestar af fglgende dokumenter:

Dokumenttitel

(Dokumentnummer) Indhold

Sikkerhedsinformation - . . )

(2525460) Principielle sikkerhedsinformationer

Driftsvejledning

(2109309) (dette dokument) Www
Evt. medfglgende datablad | Artikelspecifik information om afvigelser eller supplementer

@ Vigtigt!

Lzes altid alle dokumenter igennem for at f& et komplet overblik over sikker installation, idriftsaettelse
og drift af apparatet. Dokumenterne kan downloades under www.euchner.com. Indtast hertil dok.-nr.
i sggningen.
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2. Formalsbestemt anvendelse

Sikkerhedsafbrydere af serien CES-AR er laseanordninger uden tilhold (guard locking) (type 4). Apparatet opfylder kravene
i EN IEC 60947-5-3. Apparater med Unicode-evaluering har et hgjt kodningsniveau, apparater med Multicode-evaluering har
et lavt kodningsniveau.

| forbindelse med en bevaegelig, afbrydende beskyttelsesanordning og maskinstyring forhindrer denne sikkerhedskomponent,
at der udfgres farlige maskinfunktioner, sa leenge beskyttelsesanordningen er aben. Hvis beskyttelsesanordningen abnes
under den farlige maskinfunktion, udlgses der en stopkommando.

Det betyder:

» Tilkoblingskommandoer, der aktiverer en farlig maskinfunktion, méa farst blive virksom, nar beskyttelsesanordningen er
lukket.

» Der udlgses en stopkommando, nar beskyttelsesanordningen abnes.

» Lukning af en beskyttelsesanordning ma ikke automatisk starte en farlig maskinfunktion. Hertil skal der gives en separat
startkommando. Undtagelser findes i EN ISO 12100 eller relevante C-standarder.

Inden anvendelse af maskinen skal der foretages en risikovurdering pa maskinen f.eks. efter fglgende standarder:
» ENISO 13849-1

» EN'1SO 12100

» [EC 62061

Til formalsbestemt anvendelse hgrer overholdelse af geeldende krav til montering og drift, isezer efter falgende standarder:
» ENISO 13849-1

» ENISO 14119

» EN 60204- 1

Sikkerhedsafbryderen ma kun betjenes i forbindelse med CES-aktuatorer fra EUCHNER, der er beregnet til dette formal, og
de tilhgrende tilslutningskomponenter fra EUCHNER. Hvis der anvendes andre aktuatorer eller andre tilslutningskomponenter,
giver EUCHNER ingen garanti for sikker funktion.

Sammenkobling af flere apparater i en AR-afbryderkaede ma kun foretages med apparater, der er beregnet til serieforbindelse
i en AR-afbryderkzede. Kontrollér dette i vejledningen for det pageeldende apparat.

Der ma hgjst betjenes 20 sikkerhedsafbrydere i en afbryderkaede.

@ Vigtigt!

» Brugeren er ansvarlig for korrekt integrering af apparatet i et sikkert totalsystem. Desuden skal
det totale system valideres ifglge f.eks. EN ISO 13849-2.

» Der ma kun anvendes komponenter, der er godkendt ifglge nedenstaende tabel.

Tabel 1: Kombinationsmuligheder af CES-komponenter

Aktuator
§ Dorhzengsel i hojre side | Derhangsel i venstre side Anvendelse uafhangigt af derhangsel
Sikkerhedsafbryder
CES-A-BLN-R2-100776 CES-A-BLN-L2-104510 CES-A-BLN-U2-103450 CES-A-BDN-06-104730
100776 104510 103450 104730
Derhaengsel i hgjre side
CES-AR-CR2-... o L L
Derhangsel i venstre side
CES-AR-CL2-... ® o ®

Tegnforklaring [ ) Kombination mulig
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@ ANVISNING

Apparater fra versionsnummer V1.1.2 kan betjenes pa en AR-evalueringsenhed. Yderligere informationer
findes i driftsvejledningen for den pageeldende AR-evalueringsenhed.

3. Beskrivelse af sikkerhedsfunktionen
Apparaterne fra denne serie har fglgende sikkerhedsfunktioner:

Overvagning af beskyttelsesanordningens stilling (laseanordning ifelge EN ISO 14119)

» Sikkerhedsfunktion:
- Nar beskyttelsesanordningen er aben, er sikkerhedsudgangene slukket (se kapitel 6.4. Koblingstilstande pa side 7).

» Sikkerhedsparametre: kategori, praestationsniveau, PFHp (se kapitel 11. Tekniske data péa side 23).

4. Ansvarsfraskrivelse og garanti

Hvis de ovennavnte betingelser for formalsbestemt anvendelse ikke overholdes, eller hvis sikkerhedsanvisningerne ikke
falges, eller hvis vedligeholdelsesarbejderne ikke gennemfgres som foreskrevet, sa fraskriver vi os ethvert ansvar, og ga-
rantien daekker ikke eventuelle skader som fglge heraf.

5. Generelle sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsafbrydere fungerer som personbeskyttelse. Ukorrekt montering eller manipulationer kan medfare dadelige skader
pa personer.

Kontrollér beskyttelsesanordningens sikre funktion specielt
» efter hver ibrugtagning

» efter hver udskiftning af systemkomponenterne

» efter laengere pauser

» efter hver fejl

Uanset dette bar beskyttelsesanordningens sikre funktion kontrolleres med passende intervaller som en del af vedligehol-
delsesprogrammet.

A ADVARSEL

Livsfare pga. ukorrekt montering eller shunting (manipulationer). Sikkerhedskomponenterne fungerer

som personbeskyttelse.

» Sikkerhedskomponenter ma ikke kortsluttes, drejes vk, fiernes eller pa anden made gares uvirk-
somme. lagttag i den forbindelse isaer foranstaltningerne til forringelse af omgéaelsesmulighederne
ifalge EN ISO 14119:2013, afsnit 7.

» Koblingsprocessen mé kun udlgses af specielt dertil beregnede aktuatorer.

» Sgrg for, at der ikke foretages en shunting med reserve aktuatorer (kun ved Multicode-evaluering).
Begraens adgangen til aktuatorerne og f.eks. nggler til oplasninger.

» Montage, elektrisk tilslutning og ibrugtagning méa kun udfgres af autoriseret fagpersonale med
folgende ekspertise:

- Seerlige kendskaber om handtering af sikkerhedskomponenter

- Kendskab til de geeldende EMC-forskrifter

- Kendskab til de gaeldende forskrifter mht. sikkerhed pa arbejdspladsen og forebyggelse af ska-
der/uheld.

@ Vigtigt!

Lees driftsvejledningen inden brug, og opbevar den et sikkert sted. Sgrg for, at driftsvejledningen altid
star til rddighed ved montage, ibrugtagning og vedligeholdelsesarbejde. Arkivér derfor desuden et
trykt eksemplar af driftsvejledningen. Du kan downloade driftsvejledningen under www.euchner.com.




E U c H N E R Kontaktlos sikkerhedsafbryderDé:Ef;‘;s-‘ll\eF{I-%d.gif%

6. Funktion

Sikkerhedsafbryderen overvager stillingen af de bevaegelige afbrydende beskyttelsesanordninger. Nar aktuatoren naermer
sig/fiernes fra aktiveringsomradet, teendes/slukkes sikkerhedsudgangene.

Systemet bestar af fglgende komponenter: kodet aktivator (transponder) og kontakt.

Om den komplette aktuatorkode lzeres af apparatet (Unicode) eller ej (Multicode) athaenger af den pageaeldende version.

» Apparater med Unicode-evaluering: For at en aktuator kan genkendes af systemet, skal den tilknyttes sikkerheds-
afbryderen ved hjzelp af en indleeringsproces. Denne entydige tilknytning sikrer en seerlig hgj grad af beskyttelse mod
manipulation. Systemet har séledes et hgjt kodningsniveau.

» Apparater med Multicode-evaluering: | modsaetning til systemer med unik genkendelse kraever multicode-enheder
ikke en bestemt kode, men kontrollerer blot, om det er en aktuatortype, der kan genkendes af systemet (multicode-gen-
kendelse). Det er ikke lzengere ngdvendigt at foretage en ngjagtig sammenligning af aktuatorkoden med den indlzerte
kode i sikkerhedsafbryderen (unik genkendelse). Systemet har et lavt kodningsniveau.

Nar beskyttelsesanordningen lukkes, flyttes aktuatoren mod sikkerhedsafbryderen. Nar teendingsafstanden er naet, tilfares
stremmen til aktuatoren via afbryderen, og data overfares.

Hvis der registreres en tilladt kodning, tzendes sikkerhedsudgangene.

Nar beskyttelsesanordningen abnes, slukkes sikkerhedsudgangene.

Hvis der er en fejl i sikkerhedsafbryderen, slukkes sikkerhedsudgangene, og DIA LED'en lyser rgdt. Fejl, der opstar, opdages
senest ved den naeste anmodning om at lukke sikkerhedsudgangene (f.eks. ved opstart).

6.1. Derovervagningsudgang
Darovervagningsudgangen teendes, sa snart en gyldig aktuator er blevet registreret inden for aktiveringsomradet.

6.2. Diagnoseudgang
Diagnoseudgangen teendes i tilfeelde af en fejl (tzendingsbetingelse som for LED DIA).

6.3. Graenseomradeovervagning

Hvis sikkerhedsdgren med aktuatoren saetter sig med tiden, kan aktuatoren bevaege sig ud af lzesehovedets aktiveringsom-
rade. Apparatet registrerer dette og angiver, at aktuatoren er inden for greenseomréadet ved at lade LED'en STATE blinke.
Sikkerhedsdgren kan saledes blive justeret i tide. Se ogséa kapitel 10. Systemtilstandstabel pa side 22.

6.4. Koblingstilstande

De detaljerede koblingstilstande for din kontakt finder du i systemtilstandstabellen (se kapitel 10. Systemtilstandstabel pa
side 22). Alle sikkerheds- og signaludgange og indikator-LED'er er beskrevet der.

Beskyttelsesanordning lukket Beskyttelsesanordning abnet
(aktuator i aktiveringsomradet (aktuator ikke i aktiveringsomradet)
og tilladt kodning detekteret)

C

M

Sikkerhedsudgange OA og OB til fra
Overvagningsudgang OUT til fra
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7. Montage

A

FORSIGTIG

Sikkerhedsafbrydere ma ikke omgas (kontakter kortsluttet), drejes veek, fiernes eller pd anden made
gares uvirksomme.
» Bemaerk EN ISO 14119:2013, afsnit 7, forringelse af omgaelsesmulighederne péa en laseanordning.

®

ANVISNING

Skader pa apparatet og funktionsfejl som falge af forkert installation.

» Sikkerhedsafbryderen og aktuatoren mé ikke anvendes som anslag.

» Bemaerk EN ISO 14119:2013, afsnit 5.2 og 5.3, til fastgarelse af sikkerhedsafbryderen og aktua-
toren.

» Sikkerhedsudgangene slukkes sikkert fra den sikrede slukningsafstand S,,.

» Ved montering af flere sikkerhedsafbrydere skal den foreskrevne mindsteafstand overholdes for at
undgéa gensidig interferens.

min. 120 mm

|
0 i 0 0

» Ved montering af aktuatoren aendres koblingsafstanden afhaengigt af beskyttelsesanordningens
materiale.

Tilladte kgreretninger Ij
e [ Y [N

Bemzerk folgende punkter:
» Aktuatorer og sikkerhedsafbrydere skal veere let tilgaengelige med henblik pa inspektion og udskiftning.

» Aktuatorer og sikkerhedsafbrydere skal vaere anbragt sdledes, at

- endefladerne ligger over for hinanden i den mindste betjeningsafstand pa 0,8 x S, eller teettere pa hinanden, nar
beskyttelsesanordningen er lukket (se kapitel 11. Tekniske data, afsnittene Betjeningsafstande og Typisk aktiverings-
omréde for den pagaeldende aktuator). For ikke at komme ind i indflydelsesomrédet for eventuelle sideslgjfer, skal der
holdes en minimumsafstand, nar man naermer sig fra siden. Se kapitel 11. Tekniske data, afsnit Typisk aktiveringsom-
rade for den pageeldende aktuator.

- med beskyttelsesanordningen &ben indtil afstanden S, (sikret slukningsafstand) er en fare udelukket.

- aktuatoren er formtilpasset forbundet med beskyttelsesanordningen f.eks. ved hjeelp af de medfglgende sikkerheds-

skruer.

- sikkerhedsskruerne ikke kan fijernes eller manipuleres med enkle midler.
» Overhold det maksimale tilspaendingsmoment pa 1 Nm for fastgarelserne af hhv. afleesningshovedet, sikkerhedsafbryderen

og aktuatoren.
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8. Elektrisk tilslutning

Du har fglgende tilslutningsmuligheder:

» Enkeltstdende drift

» Serieforbindelse med Y-fordelere eller passivfordeler AC-DP-...-SA-... fra EUCHNER (kun med M1 2-stikforbindelse)
» Serieforbindelse f.eks. med ledninger i styreskabet
» Drift p4 en AR-evalueringsenhed.

A

ADVARSEL

| tilfzelde af fejl, tab af sikkerhedsfunktion pga. forkert tilslutning.

» For at garantere sikkerheden skal begge sikkerhedsudgange altid evalueres.

» Signaludgange mé ikke anvendes som sikkerhedsudgange.

» Laeg tilslutningsledningerne pa en beskyttet made for at undga risikoen for krydskoblinger.

A

FORSIGTIG

Skader pa apparatet eller funktionsfejl pa grund af forkert tilslutning.

» Du ma ikke bruge et styresystem med synkronisering, eller sla synkroniseringen fra pa dit styre-
system. Apparatet genererer sine egne testimpulser pa sikkerhedsudgangene. Et efterkoblet styre-
system skal kunne tale disse testimpulser, som kan have en lzengde pa op til 1 ms.
Testimpulserne udsendes ogsa, nar sikkerhedsudgangene er slukket.

Afhzengigt af inertien i det efterkoblede apparat (styresystem, relee osv.) kan dette fare til korte
koblingsprocesser.

» Indgangene i en tilsluttet evalueringsenhed skal vaere positivt skiftende, da de to udgange i sikker-
hedsafbryderen leverer et niveau pa +24 V, nar den er teendt.

» Alle elektriske forbindelser skal vaere isoleret fra nettet enten ved hjzlp af sikkerhedstransformato-
rer i henhold til [EC 61558-2-6 med begraensning af udgangsspaendingen i tilfaelde af fejl eller ved
hjeelp af tilsvarende isoleringsforanstaltninger (PELV).

» Alle elektriske udgange skal veere forsynet med et passende beskyttelseskredslab for induktive
belastninger. Til dette formal skal udgangene beskyttes med en frilgbsdiode. RC-undertrykkere méa
ikke anvendes.

» Stremforsyningsenheder, der udger en steerk interferenskilde, skal veere lokalt adskilt fra ind- og
udgangskredslgbene til signalbehandling. Ledningsfaringen af sikkerhedskredslgbene skal vaere sa
langt som muligt adskilt fra kablerne til stramkredsene.

» For at forhindre EMC-forstyrrelser skal de fysiske omgivelses- og betjeningsbetingelser pa appara-
tets monteringssted opfylde kravene ifglge EN 60204-1:2006, afsnit 4.4.2 (EMC).

» Vaer opmaerksom pa eventuelle interferensfelter, der kan opsta med apparater som f.eks.
frekvensomformere eller induktionsvarmesystemer. Overhold EMC-anvisningerne i de respektive
producenters manualer.

Vigtigt!

Hvis apparatet ikke viser nogen funktion, efter at driftsspaendingen er blevet tilfart (f.eks. gren LED
STATE blinker ikke), skal sikkerhedsafbryderen sendes uabnet tilbage til producenten.
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8.1. Anvisninger til @

@ Vigtigt!

» Til brug i overensstemmelse med <@ kravene skal der anvendes en strgmforsyning i henhold til

UL1310 med funktionen til brug i klasse 2-kredslab.

Alternativt kan der anvendes en strgmforsyning med begraenset spaending eller stram med fglgende

krav:

- Galvanisk isoleret stramforsyning i forbindelse med en sikring ifglge UL248. | overensstemmelse
med «®- kravene skal denne sikring vaere konstrueret til maks. 3,3 A og indbygget i kredslgbet
med en maks. sekundeaer spaending pa 30 V DC. Bemark om ngdvendigt lavere tilslutningsveerdier
for dit apparat (se de tekniske data).

» Ved anvendelse og brug i overensstemmelse med ®- kravene 1) skal der anvendes en tilslutnings-
ledning, der er opfert under UL-kategorikode CYJV2 eller CYJV.

1) Anvisning om omfanget af UL-godkendelsen: Apparaterne er blevet testet i overensstemmelse med kravene i UL508 og CSA/C22.2 nr. 14 (beskyttelse mod
elektrisk stgd og brand). For anvendelser ifalge NFPA 79 (Industrial Machinery).

8.2. Fejlsikkerhed

» Driftsspaendingen Ug er beskyttet mod omvendt polaritet.

» Sikkerhedsudgangene er kortslutningssikre.

» En krydskobling mellem sikkerhedsudgangene registreres af afbryderen.
» En krydskobling i kablet kan udelukkes ved beskyttet kabelfgring.

8.3. Sikring af stromforsyningen

Stremforsyningen skal veere sikret afhaengigt af antallet af afbrydere og den strgm, der kraeves til udgangene. | den forbin-
delse geelder fglgende regler:

Maks. stromforbrug for en enkelt afbryder I«

Imax = lu + lout + loa+os

lug = driftsstrem afbryder (50 mA)

lour = belastningsstrgm signaludgange (maks. 50 mA)

loa+op = belastningsstrem sikkerhedsudgange OA + OB (2 x maks. 200 mA)

Maks. stromforbrug i en afbryderkaede X I,ax

2 Imax = loa+os + N X (lug + lour)
n = antal tilsluttede afbrydere
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8.4. Krauv til tilslutningsledningerne

A FORSIGTIG

Skader pa apparatet eller funktionsfejl pa grund af uegnede tilslutningsledninger.
» Brug tilslutningskomponenter og tilslutningsledninger fra EUCHNER.

» Hvis der bruges andre tilslutningskomponenter, geelder kravene i efterfalgende tabel. EUCHNER
patager sig ikke nogen garanti for sikker funktion i tilfeelde af manglende overholdelse.

Veer opmeerksom pa felgende krav til forbindelsesledningerne:

Parameter Veerdi Enhed
Kernetveersnit min. 0,14 ...0,34 mm?

R maks. 150 Q/km
C maks. 120 nF/km
L maks. 0,65 mH/km
Anbefalet ledningstype LIYY 8 x 0,34 mm?

8.5. Maksimale ledningslaengder

Afbryderkaeder pa op til i alt maks. 200 m kabelleengde er tilladt, idet der tages hensyn til spaendingsfaldet som felge af
kabelmodstanden (se fglgende tabel med eksempeldata og teoretiske eksempler).

’ | =200m
)l ’
I, < l, N
ln
u,, =24V-10% u, =24V-20%
. I —
\
SPS
PLC
5x 0,34 mm?/ 5x 0,34 mm? 5x 0,34 mm?
5x 0,14 mm? Hra Hra =
wiell
ol a ol
= = =
CESAR #n CESAR # n-1 CESAR#1
n lout (MA) Iy (m)
Maks. antal afbrydere Mulig udgangsstrem pr. kanal OA/OB Maks. ledningslzengde fra sidste
afbryder til styresystemet
0,14 mm? 0,34 mm?
10 70 140
25 50 110
5 50 35 80
100 25 50
200 13 25
10 60 120
25 50 90
6 50 35 70
100 20 50
200 13 25
10 35 70
25 30 60
10 50 25 50
100 15 35
200 10 20
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8.5.1. Bestemmelse af kabellaengder ved hjzlp af eksempeltabellen

Eksempel: 6 afbrydere skal anvendes i serie. Der er lagt 40 m kabel fra et sikkerhedsrelee i styreskabet til den sidste afbryder
(#6). Der er lagt 20 m kabel mellem hver af de enkelte sikkerhedsafbrydere.

A4

|, =40m ) ,=5x20m

| u =min. 19,2V
_

Sicherheits-
relais

Safety Relay

= = = = = =
CESAR#6 CES-AR#5 CESAR# 4 CES-AR # 3 CES-AR # 2 CESAR#1

Figur 1: Eksempel pé et kredslgb med seks CES-AR

Der er efterkoblet et sikkerhedsrelee, som traekker 75 mA strgm pa hver af de to sikkerhedsindgange. Det fungerer i hele
temperaturomradet ved en spaending pa 19,2 V (svarer til 24 V-20 %).

Alle relevante veerdier kan nu bestemmes via eksempeltabellen:

1. Veelg det tilsvarende afsnit i kolonnen n (maks. antal afbrydere). Her: 6 afbrydere.

2. | kolonnen loyt (mulig udgangsstrgm pr. kanal OA/OB) skal du sgge efter en stram, der er stgrre end/lig med 75 mA.
Her: 100 mA.

=» Den maksimale ledningsleengde fra den sidste afbryder (#6) til styresystemet kan tages fra kolonne ;. Her: 50 m er tilladt.

Resultat: Den gnskede ledningslzengde I; pa 40 m er under den tilladte veerdi i tabellen. Den samlede leengde af afbryder-
keeden lpay €r 140 m, hvilket er under den maksimale veerdi pa 200 m.

=» Den planlagte anvendelse er funktionel i denne form.
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8.6. Pin-belzegning sikkerhedsafbryder CES-AR

Kodningstap

Visning af sikkerhedsafbryderens stikside

Figur 2: Pin-belezegning sikkerhedsafbryder CES-AR

Pin Betegnelse Beskrivelse Kernefarve
1 1B Aktiveringsindgang for kanal 2 WH

2 UB Spaendingsforsyning, DC 24 V BN

3 0A Sikkerhedsudgang kanal 1 GN

4 OB Sikkerhedsudgang kanal 2 YE

5 out Overvégningsudgang GY

6 IA Aktiveringsindgang for kanal 1 PK

7 ov Stel, DC OV BU

8 RST Reset-indgang RD
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8.7. Pin-belaegning Y-fordeler

Pin-belaegning
sikkerhedsafbryder CES-AR
(8-polet stift)
og Y-fordeler
(8polet basning)

Pin Funktion
X1.1 B
X1.2 Us
X1.3 OA
X1.4 0B
XL.5 out
X1.6 IA
X1.7 ov
X1.8 RST
Y-fordeler Y-fordeler
med tilslutningsledning 097627
Jumper-stik 097645 111696 eller 112395
4-polet stift
(Fig. ligner) Bgsning Bgsning
231 45 8
6
,
(450}

max. 45

M12x1

@ 14,5

y m—— s it
M12x1
|
®15 ®15
=t 2
QW < | Ordre nr.
o
i 8 111696
112395
%33
<'m
:rr
LIZX
%15
Stift Basning
Pin Funktion Pin Funktion
X2.1 Ug X3.1 Ug
X2.2 OA X3.2 IA
X2.3 ov X3.3 ov
X2.4 0B X3.4 (3]
X2.5 RST X3.5 RST

Laengde
I [mm]

200
1000

.
| [ i |
I T T S i

P B s A :

1A

M12x1

<

Stift 5 4 Basning
1 1
20,5
35,1
Pin Funktion Pin Funktion
X2.1 Ug X3.1 Ug
X2.2 OA X3.2 1A
X2.3 oV X3.3 ov
X2.4 0B X3.4 1B
X2.5 RST X3.5 RST
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8.8. Tilslutning af et enkelt AR-apparat
Hvis du bruger et enkelt AR-apparat, skal du tilslutte apparatet som vist i Figur 3. Signaludgange kan ledes til et styresystem.

Via indgangen RST kan afbryderen nulstilles. Der pafares en spaending pa 24 V pa RST-indgangen i mindst 3 sekunder. Hvis
RST-indgangen ikke bruges, skal den indstilles til O V.

A ADVARSEL

| tilfzelde af fejl, tab af sikkerhedsfunktion pga. forkert tilslutning.
» For at garantere sikkerheden skal begge sikkerhedsudgange (OA og OB) altid evalueres.

@ Vigtigt!

Eksemplet viser kun et afsnit, der er relevant for tilslutningen af CES-systemet. Det viste eksempel
repraesenterer ikke en komplet systemplanlezegning. Brugeren er ansvarlig for sikker integrering i et
totalsystem. Du finder detaljerede anvendelseseksempler under www.euchner.com. Du skal blot ind-
taste dit ordrenummer i sggningen. Under Downloads finder du alle tilgeengelige tilslutningseksempler
til apparatet.

24V DC
f1]
sl f---3
_Bl V0B T9VRST oA =B
> ¢ & 9
Safety Inputs
T
3 [
i Monitoring | Safety
§ Output | Outputs
7 CES 5 3 4
gov EUCHNER' SOUT 80/—\ SOB
Connected
load
GND \J

Figur 3: Eksempel pa tilslutning til enkelt drift af en CES-AR-...
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8.9. Tilslutning af flere apparater i en afbryderkaede

@ Vigtigt!

» En AR-afbryderkaede mé hgijst indeholde 20 sikkerhedsafbrydere.

» Eksemplet viser kun et afsnit, der er relevant for tilslutningen af CES-systemet. Det viste eksempel
repraesenterer ikke en komplet systemplanleegning. Brugeren er ansvarlig for sikker integrering
i et totalsystem. Du finder detaljerede anvendelseseksempler under www.euchner.com. Du skal
blot indtaste dit ordrenummer i sggningen. Under Downloads finder du alle tilgzengelige tilslut-
ningseksempler til apparatet.

Serieforbindelsen er vist her med M12 stikforbindelsen som eksempel. Afbryderne er serieforbundet ved hjalp af faerdigmon-
terede tilslutningsledninger og Y-fordelere. Hvis en sikkerhedsdar abnes, eller hvis der opstar en fejl pa en af kontakterne,
slukker systemet for maskinen. Med denne tilslutningsmetode kan et overordnet styresystem imidlertid ikke registrere,
hvilken beskyttelsesport der er aben i gjeblikket, eller ved hvilken afbryder der er opstéet en fejl. Til dette formal har man
brug for en seaerlig AR-evalueringsenhed (se kapitel 8.10. Anvisninger om drift pa en AR-evalueringsenhed pé side 18).

Serieforbindelsen kan ogsa realiseres via statteklemmer i et styreskab.

Sikkerhedsudgangene er permanent tilknyttet de respektive sikkerhedsindgange pa den falgende afbryder. OA skal fares til
IA og OB til IB. Hvis forbindelserne er omvendt (f.eks. OA til IB), gér apparatet i fejltilstand.

Brug altid RST-indgangen til serieforbindelser. Med denne nulstillingsindgang kan alle afbrydere i en kaede nulstilles pa samme
tid. Der skal pafgres en spaending pa 24 V pa RST-indgangen i mindst 3 sekunder. Sa lzenge RST-indgangen ikke bruges
i din applikation, skal den indstilles til O V.

Veer opmaerksom pa felgende:

» Der skal anvendes et fzelles signal for alle afbrydere i keeden. Dette kan veere en omskifterkontakt, men udgangen fra et
styresystem kan ogsé bruges. En trykkontakt er ikke egnet, da nulstillingen altid skal veere forbundet til GND under drift
(se kontakt S1 i Figur 4 péa side 17).

» En nulstilling skal altid udfgres samtidig for alle afbrydere i kaeden.
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Figur 4.
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8.10. Anvisninger om drift pa en AR-evalueringsenhed

Apparater fra versionsnummer V1.1.2 kan betjenes pa en AR-evalueringsenhed. Yderligere informationer findes i driftsvej-
ledningen for den pageeldende AR-evalueringsenhed.

8.11. Anvisninger om drift pa sikre styresystemer

Overhold fglgende specifikationer for tilslutning til sikkert styresystem:
» Brug en feelles stramforsyning til styresystemet og de tilsluttede sikkerhedsafbrydere.

» Brug ikke en opkoblet stramforsyning til Ug. Tap forsyningsspaendingen direkte fra stremforsyningsenheden. Nar forsy-
ningsspaendingen tilsluttes til en terminal pa et sikkert styresystem, skal denne udgang levere tilstreekkelig strgm.

» Indgangene IA og IB skal altid tilsluttes direkte til en stremforsyningsenhed eller til udgangene OA og OB pé et andet
EUCHNER AR-apparat (serieforbindelse). Der ma ikke ligge opkoblede signaler pa indgangene IA og IB.

» Sikkerhedsudgangene (OA og OB) kan tilsluttes til de sikre indgange i et styresystem. Forudsaetning: Indgangen skal
veere egnet til opkoblede sikkerhedssignaler (OSSD-signaler, f.eks. fra lysgitre). Styresystemet skal kunne téle testim-
pulser pa indgangssignalerne. Dette kan normalt parametreres i styresystemet. Fglg instruktionerne fra producenten af
styresystemet. Testimpulsens varighed for din sikkerhedsafbryder kan findes i kapitlet 11. Tekniske data pa side 23.

For mange apparater finder du et detaljeret eksempel pd, hvordan du tilslutter og parametrerer styresystemet pa
www.euchner.com i afsnittet Downloads/Applications/CES. Om ngdvendigt forklares de seerlige egenskaber ved det pageel-
dende apparat mere detaljeret der.
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9. Ibrugtagning
9.1. LED-indikatorer

En detaljeret beskrivelse af signalfunktionerne findes i kapitel 10. Systemtilstandstabel pa side 22.

LED Farve o
STATE gron } e [
DIA rod

IH| v

9.2. Leeringsfunktion for aktuator (kun med Unicode-evaluering)
Far systemet danner en funktionel enhed, skal aktuatoren tilknyttes sikkerhedsafbryderen i en indlaeringsfunktion.

Under en indlzeringsproces er sikkerhedsudgangene og overvagningsudgangen OUT slukket, dvs. at systemet er i sikker
tilstand.

@ Tip!
Det anbefales at gennemfgre indleeringen inden monteringen. Maerk afbrydere og aktuatorer, der harer
sammen, for at undgé forvirring. For apparater, der skal seettes i serie, anbefaler vi, at du gennemfarer

indleeringsprocessen for hvert enkelt apparat individuelt, far du seetter dem i serie.

@ Vigtigt!

» Indleeringsprocessen kan kun gennemfares, hvis apparatet fungerer fejlfrit. Den rgde DIA LED ma
ikke lyse.

» Hvis der indleeses en ny aktuator, laser sikkerhedsafbryderen koden fra den sidste forgaenger.
Dette kan ikke lzeres igen med det samme under en ny indleeringsproces. Farst nar der er indleert
en tredje kode, frigives den speerrede kode i sikkerhedsafbryderen igen.

» Sikkerhedsafbryderen kan kun betjenes med den sidst leerte aktuator.

» Antallet af indleeringsprocesser er ubegreaenset.

» Efter start forbliver apparatet i indleeringstilstand i 3 minutter. Hvis der ikke registreres nogen ny
aktuator i dette tidsrum, gér apparatet over til normal drift. Hvis afbryderen registrerer den sidste
aktuator under indlaeringstilstanden, afsluttes indleeringstilstanden straks, og afbryderen géar over
til normal drift.

» Hvis den aktuator, der skal indlzeres, befinder sig i aktiveringsomradet i mindre end 60 s, aktiveres
den ikke, og den sidst indleerte aktuator forbliver gemt.

» Efter en mislykket indleeringsproces skifter afbryderen til normal drift.

9.2.1. Forbered apparatet pa indlaeringsprocessen, og indlzer aktuatoren
1. Tilfgr driftsspeending til sikkerhedsafbryderen.

= Den grgnne LED blinker hurtigt (ca. 10 Hz).
| Igbet af denne tid (ca. 10 s) udfares en selvtest. Herefter blinker LED'en cyklisk tre gange og signalerer, at den er
klar til indleering.
Indlzeringsberedskabet forbliver i ca. 3 minutter.

2. Flyt den nye aktuator hen til lesehovedet (afstand < S,,).

®» Indleeringen begynder, den gragnne LED blinker (ca. 1 Hz). Under indleeringsprocessen kontrollerer sikkerhedsafbryderen,
om der er tale om en last aktuator. Hvis dette ikke er tilfeeldet, afsluttes indleeringsprocessen efter ca. 60 sekunder, og
den grgnne LED slukker. Den nye kode blev gemt, den gamle kode blev speaerret.

3. For at aktivere den nyindleerte kode for aktuatoren i sikkerhedsafbryderen skal driftsspaendingen ved sikkerhedsafbryderen
derefter afbrydes i mindst 3 sekunder.
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9.2.2. Indlzringsfuntion ved serieforbindelse, udskift apparatet, og indlzer

Det anbefales, at indlzere aktuatorerne enkeltvis og ikke i serieforbindelse. | princippet fungerer indlzering i en serieforbindelse
pa samme made som enkeltvis. Alle afbrydere i en serie kan indlaeres samtidigt. Det er en forudseetning, at afbryderkeeden
kerer uden fejl, og at fglgende trin er fulgt. | tilfaelde af blandede afbryderkaeder kan det veere ngdvendigt at overholde
yderligere trin (f.eks. for keeder med CES- og sikkerhedsafbrydere med tilhold). Overhold driftsvejledningen for de andre
apparater i keeden.

Arbejde pé ledningerne (f.eks. ved udskiftning af apparater) skal generelt udfares uden spaending. For visse anleeg er det
dog stadig ngdvendigt at udfere dette arbejde og den efterfalgende indleering under drift.

For at dette kan lade sig gare, skal RST-indgangen veere tilsluttet som i Figur 4 pé side 17.
Ga frem pa felgende made:
1. Abn den beskyttelsesanordning, hvor afbryderen eller aktuatoren skal udskiftes.

2. Monter den nye afbryder eller aktuator, og forbered dem til indleeringsprocessen (se kapitel 9.2.1. Forbered apparatet
pa indleeringsprocessen og indleer aktuatoren pa side 20).

3. Luk alle beskyttelsesanordninger i keeden.
4. Aktivér nulstillingen i mindst 3 sek. (24 V pa RST).

®» Pa den sikkerhedsafbryder, der ser en ny aktuator, blinker den grgnne LED med ca. 1 Hz, og aktuatoren indleeres. Dette
tager ca. 1 min. Sluk ikke i dette tidsrum, og tryk ikke pa nulstillingen! Indlaeringsprocessen er afsluttet, nar alle LED’er
pa apparatet er slukket.

5. Aktivér nulstillingen i mindst 3 sek. (24 V pa RST).
®» Systemet genstartes og fungerer derefter igen i normal tilstand.

9.3. Funktionskontrol

A ADVARSEL

Fare for dgdelige kvaestelser pa grund af fejl ved installation og funktionskontrol.
» Kontrollér inden funktionskontrollen, at ingen personer befinder sig i fareomradet.
» Overhold de gzeldende forskrifter for forebyggelse af ulykker.

9.3.1. Elektrisk funktionskontrol

Efter installationen og efter hver fejl skal der gennemfares en fuldsteendig kontrol af sikkerhedsfunktionen. Ga frem pa
falgende made:

1. Tilkobl driftsspaendingen.
» Maskinen mé ikke starte automatisk.

» Sikkerhedsafbryderen udfgrer en selvtest. Den grgnne LED STATE blinker i ca. 10 s med 10 Hz. Herefter blinker den
grgnne LED STATE med jeevne mellemrum.

Luk alle beskyttelsesanordninger.

Maskinen ma ikke starte automatisk.

Den grgnne LED STATE lyser konstant.

Frigiv driften i styresystemet.

Abn beskyttelsesanordningen.

Maskinen skal slukke og ma ikke kunne startes, sa leenge beskyttelsesanordningen er aben.

S 3§ &0 38>

Den grgnne LED STATE blinker med jeevne mellemrum.
Gentag trin 2 - 4 for hver enkelt beskyttelsesanordning.
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10. Systemtilstandstabel

= o0 LED-indikator
S | & |§ Udgang
3 c o0
8 © o
S | = =
e s & .
Driftstype S | 3 £ 3 Tilstand
Y g2 | & =
s | €S| ® = 3
< o | > i =
£ 22|85 = <
2 50|80 % a
10 Hz
Selvtest X fra fra (10's) O | Selvtest efter power up
luk . N .
ket il til /?\ O | Normal drift, dar lukket
ll?ekt il il 0 Bli'rt]f/télr?t O | Normal drift, dar lukket, aktuator i greenseomrade = dar efterjusteres (fra V.1.1.2)
Normal drift tJ:t fra til | --8c- in}/exrs O | Normal drift, der lukket, forgeenger i afbryderkeeden melder Dgr dben (kun ved serieforbindelse)
aben | fra fra 0 1x O | Normal drift, der aben
aben | fra fra 2x O | Normal drift, der &ben, ved farste ibrugtagning lykkedes det ikke at indleere en aktuator
sben | fra fra . 3x o |- Dgr aben, apparatet er klar til at indleere en ny aktuator (kun kort tid efter power up).
- Uindleerte afbrydere forbliver i indleeringsberedskab, indtil indleeringsprocessen starter.
Indlaeringsproces uk .
(Kun Unicode) L?et- fra fra | -29:-  1Hz O | Indlzeringsproces
X fra fra (e} O | Positiv kvittering efter gennemfert indleering
1/ | Indgangsfejl (f.eks. manglende testimpulser, ulogisk skiftetilstand fra forgeengeren
X | fra | fra | -8 2x 28 otbryderkaden)
| ) ) )
Fejlvisning X fra fra | --9:- 4 x —>?<— Udgangsfejl (f.eks. krydskobling, tab af koblingsevne)
e | . .
X fra fra ',':9{' 5x —>?<— Intern fejl (f.eks. defekt komponent, datafejl)
o LED’en lyser ikke
N !
—/?\— LED’en lyser
Tegnforklaring O 10 Hz (10°s) LED’en blinker i 10 sekunder med 10 Hz
0 3x LED’en blinker tre gange; cyklustid 7 sek
X Vilkarlig tilstand

Nar arsagen er afhjulpet, kan fejl normalt nulstilles ved at dbne og lukke beskyttelsesanordningen. Huvis fejlen stadig vises
efter dette, skal du bruge nulstillingsfunktionen eller afbryde stramforsyningen et gjeblik. Hvis fejlen ikke kan nulstilles efter
genstart, skal du kontakte producenten.

@ Vigtigt!

Hvis du ikke kan finde den viste apparatstatus i systemstatustabellen, tyder det pa en intern apparatfejl.
| s& fald skal du kontakte producenten.
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11. Tekniske data
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@ ANVISNING

Hvis der er vedlagt et datablad sammen med produktet, gzelder oplysningerne i databladet.

11.1. Tekniske data sikkerhedsafbryder CES-AR-C.2-...

Parameter Veerdi Enhed
min. ‘ type maks.
Husets materiale Plast PBT
Mal 95x30x12 mm
Stel (apparat uden tilslutningsledning) 0,04 kg
Kapslingsklasse IP67/IP69K
(IP67 ved udferelse med M12-stikforbindelse)
Beskyttelsesklasse Il
Forureningsgrad 3
Monteringsposition vilkarlig
Tilslutningstype - stikforbindelse M8, 8-polet eller
- tilslutningsledning PUR, 0,14 mm2, med stikforbindelse M12, 8-polet eller
- tilslutningsledning PUR med aben ledningsende, 8 x 0,14 mm?

Omgivelsestemperatur ved Ug = DC 24 V
- Stikforbindelse M8 -25 + 65
- Tilslutningsledning lagt stift -40 + 65 °C
- Tilslutningsledning lagt bevaegeligt 0 + 65
Opbevaringstemperatur -40 - +70
Driftsspeending Ug (reguleret, resterende ripple < 5 %) 24 + 15% (PELV) VDC
Stremforbrug 50 mA
Ekstern sikrin
(driftsspaendir%g) 0,25 8 A
Sikkerhedsudgange OA/OB Halvlederudgange, p-koblende, kortslutningssikre
- Udgangsspeending U(OA)/U(OB) 1)

HIGH U(oA)

HIGH UoB) Ul v vDC
Low U(OA)/U(0B) 0 1
Koblingsstram pr. sikkerhedsudgang - 200 mA
Anvendelseskategori DC-13 24V 200 mA
ifolge EN IEC 60947-5-2 Pas pa: Udgange skal beskyttes med en frilgbsdiode til induktive belastninger.
Reststrom I, <0,25 mA
Overvagningsudgang OUT 1) p-koblende, kortslutningssikker
- Udgangsspeending 0,8 x Ug Ug VDC
- Belastbarhed - 50 mA
Dimensioneringsisolationsspanding U; 75 \%
Mélestgdspeendingsfasthed Uiy 1,5 kv
Betinget kortslutningsstrgm 100 A
Modstandsdygtighed mod vibrationer ifolge EN IEC 60947-5-2
Skiftefrekvens - 1 Hz
Gentagelsesngjagtighed R <10 %
EMC-beskyttelseskrav ifelge EN IEC 60947-5-3

Klarggringsforsinkelse 10 - S
Risikotid enkelt apparat - 260 ms
Forsinkelse af risikotid pr. apparat 5 ms
Tilkoblingstid - 400 ms
Afvigelsestid - 10 ms
Testimpulslengde 1 ms
Testimpulsinterval 140 ms
Palidelighedsvaerdier ifolge EN ISO 13849-1
Kategori 4
Performance Level PL e
PFHp 1,9x109/h2
Levetid 20 ar

1)  Veerdier ved en koblingsstram pa 50 mA uden hensyntagen til kabelleengden.
2)  Ved anvendelse af greenseveerdien fra EN ISO 13849-1:2008, afsnit 4.5.2 (MTTFp = maks. 100 ar) certificerer BG en PFHp pa maks. 2,47 x 1038.
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11.1.1. Typiske systemtider
De ngjagtige veerdier finder du i de tekniske data.

Klargeringsforsinkelse: Efter teendingen udfgrer apparatet en selvtest. Farst derefter er systemet klar til brug.

Teendingstid for sikkerhedsudgange: Den maksimale reaktionstid t,, er den tid, der gér fra at aktuatoren befinder sig
i aktiveringsomradet, til sikkerhedsudgangene er teendt.

Simultanitetsovervagning for sikkerhedsindgange IA/IB: Hvis sikkerhedsindgangene har en anden koblingstilstand i et
bestemt tidsrum, slukkes sikkerhedsudgangene (OA og OB). Apparatet skifter til fejltilstand.

Risikotid i henhold til EN 60947-5-3: Hvis en aktuator forlader aktiveringsomradet, slukkes sikkerhedsudgangene (OA
og OB) senest efter risikotiden.

Hvis flere apparater drives i en serieforbindelse, gges risikotiden for hele apparatkeeden med hvert nyt apparat. Brug fal-
gende formel til beregning:

t = te+(nxt

t. = Risikotid i alt

t, = Risikotid enkelt apparat (se Tekniske data)

ty = Forsinkelse af risikotid pr. apparat

n = Antallet af yderligere apparater (samlet antal -1)

Diskrepanstid: Sikkerhedsudgangene (OA og OB) skifter med en lille tidsforsinkelse. De har den samme signaltilstand
senest efter diskrepanstiden.

Testimpulser pa sikkerhedsudgangene: Apparatet genererer sine egne testimpulser pa sikkerhedsudgangene (OA og
OB). Et efterkoblet styresystem skal kunne tale disse testimpulser.

Dette kan normalt parametreres i styresystemerne. Hvis dit styresystem ikke kan parametreres eller kraever kortere testim-
pulser, bedes du kontakte vores support.

Testimpulserne udsendes ogsa, nar sikkerhedsudgangene er slukket.
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11.1.2. Maltegning sikkerhedsafbryder CES-AR-C.2-...

Sikkerhedsafbryder CES-AR-CR2-AH...
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11.2. Tekniske data aktuator CES-A-BLN-...

Parameter Veerdi

Enhed
min. type maks.
Husets materiale Plast PBT
Mal
- CES-A-BLN-R2/CES-A-BLN-L2 95x30x12 mm
- CES-A-BLN-U2 55x30x 12
Stel
- CES-A-BLN-R2/CES-A-BLN-L2 0,04 kg
- CES-A-BLN-U2 0,02
Omgivelsestemperatur -40 - +70 °C
Kapslingsklasse IP67/IP69K
Monteringsposition aktiv flade overfor laesehovedet
Spaendingsforsyning induktivt over leesehovedet

11.2.1. Maltegning

CES-ABLN-R2 CES-ABLN-U2
755
Fastggrelseslask ) Aktiv flade 44
med forsteerkningsplade Aktiv flade i - ]
Y g Y
~ Y o I
o i [ i 8 ol ']} =3
1 ‘LJ 9 ! AN
4 35
9 8505 . Fastgarelseslask
¥ % - med forsteerkningsplade

Aktiv flade f b Aktivflade
CES-A-BLN-L2
75,5
. Fastggrelseslask med
] Aktiv flade forsteerkningsplade
A
o (A e
) i } i B -
M (N "
14

85 +05
95

I
1

! Aktiv flade

@ ANVISNING

2 sikkerhedsskruer M4x14 medfalger.
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Driftsvejledning

Kontaktles sikkerhedsafbryder CES-AR-C.2-...

11.2.2. Koblingsafstande

Aktiveringsomrade ved eksentricitet m=01)

Parameter Veerdi Enhed
min. type maks.
Tilkoblingsafstand 15
Sikret koblingsafstand s,o 10
Koblingshysterese 1 2 mm
Sikret frakoblingsafstand s,,
-1 x-/z-retning 40
-i y-retning 60
1) Veerdierne geelder for ikke-forseenket montering af aktuatoren i metal.

11.2.3. Typisk aktiveringsomrade
(kun i forbindelse med aktuator CES-A-BLN-...)

For ikke at komme ind i aktiveringsomradet for eventuelle sideslgjfer,
skal der holdes en minimumsafstand pa s = 6 mm, nar aktuator
og sikkerhedsafbryder nzermer sig fra siden.

Figur 6: Typisk aktiveringsomrade

2109309-10-05/20 (overseettelse fra original driftsvejledning)
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Driftsvejledning

Kontaktles sikkerhedsafbryder CES-AR-C.2-...

11.3. Tekniske data aktuator CES-A-BDN-06

EUCHNER

Parameter Veerdi Enhed
min. ‘ type maks.
Husets materiale Macromelt plast pa PA-basis
Mal 26x T 6 mm
Stel 0,005 kg
Omgivelsestemperatur -40 ‘ - ‘ +70 °C
Kapslingsklasse IP65/IP67
Monteringsposition vilkarlig
Spaendingsforsyning induktivt over leesehovedet
11.3.1. Maltegning
Monteringsmuligheder
Koblingsafstand t
L
7/, 777, 77
Emew o~ Vg '
s FHPHNER.
3 R a a - =
= P - \\WAad
v, s z X '
260
30°
* metalfri zone
ﬁ FORSIGTIG
» M& ikke monteres ved temperaturer under O °C.
» Aktuatoren kan blive beskadiget ved montering.
11.3.2. Koblingsafstande
Aktiveringsomrade ved eksentricitet m =01
Parameter Veerdi Enhed
min. type maks.
Tilkoblingsafstand 19
Sikret koblingsafstand s,o 14
Koblingshysterese 2 mm
Sikret frakoblingsafstand s,,
-1 x-/z-retning 40
-1 y-retning 60
1) Veerdierne geelder for ikke-forszenket montering af aktuatoren i ikke-metal.
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12. Ordreinformationer og tilbehor

@ Tip!
Du kan finde passende tilbehgr, f.eks. kabler eller monteringsmateriale, pa www.euchner.com. Du kan
gore dette ved at indtaste varens ordrenummer i sggningen og abne varebilledet. Under tilbehar finder

du tilbehgr, der kan kombineres med varen.

13. Kontrol og vedligeholdelse

A ADVARSEL

Tab af sikkerhedsfunktionen pa grund af skader pa apparatet.
» | tilfeelde af skader skal hele apparatet udskiftes.
» Det er kun tilladt at udskifte dele, der kan bestilles som tilbeher eller reservedele hos EUCHNER.

For at sikre en fejlfri og varig funktion, er fglgende kontroller ngdvendige med jeevne mellemrum:
» Kontrol af koblingsfunktion (se kapitel 9.3. Funktionskontrol pa side 21)

» Kontrol af, om apparater og tilslutninger er forsvarligt fastgjort

» Kontrol af forurening

Der kraeves ingen vedligeholdelsesarbejder. Kun producenten méa udfgre reparationer pa apparatet.

@ ANVISNING

Produktionsaret kan ses pa typeskiltet i det nederste hgjre hjgrne. Det aktuelle versionsnummer i format
(VX.X.X) finder du ligeledes pa apparatet.

14. Service
Henvend dig i tilfelde af service til:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Servicetelefon:

+49 711 7597-500

E-mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.com
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15. Overensstemmelseserklaering

(€ EUCHNER

More than safety.

EU-Konformitétserkldrung Original DE =~ &
EU declaration of conformity Translation EN g
Déclaration UE de conformité Traduction FR 3
Dichiarazione di conformita UE Traduzione IT &
Declaracion UE de conformidad Traduccion ES g

(=

o~

Die nachfolgend aufgefiihrten Produkte sind konform mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien (falls zutreffend):
The beneath listed products are in conformity with the requirements of the following directives (if applicable):

Les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences imposées par les directives suivantes (si valable)

| prodotti sotto elencati sono conformi alle direttive sotto riportate (dove applicabili):

Los productos listados a continuacion son conforme a los requisitos de las siguientes directivas (si fueran aplicables):

I Maschinenrichtiinie 2006/42/EG
Machinery directive 2006/42/EC
Directive Machines 2006/42/CE
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Directiva de maquinas 2006/42/CE

1l Funkanlagen-Richtlinie (RED) 2014/53/EU
Radio equipment directive 2014/53/EU
Directive équipement radioélectrique 2014/53/UE
Direttiva apparecchiatura radio 2014/53/UE
Directiva equipo radioeléctrico 2014/53/UE

H: RoHS Richtlinie 2011/65/EU
RoHS directive 2011/65/EU
Directive de RoHS 2011/65/UE
Direttiva RoHS 2011/65/UE
Directiva RoHS 2011/65/UE

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und EMV Richtiinie 2014/30/EU werden gemaR Artikel 3.1 der Funkanlagen-
Richtlinie eingehalten.

The safety objectives of the Low-voltage directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU comply with article 3.1 of the Radio equipment
directive.

Les objectifs de seécurité de la Directive basse tension 2014/35/UE et Directive de CEM 2014/30/EU sont conformes a l'article 3.1 de la
Directive équipement radioélectrique.

Gli obiettivi di sicurezza della Direttiva bassa tensione 2014/35/UE e Direttiva CEM 2014/30/UE sono conformi a quanto riportato nell ‘articolo
3.1 della Direttiva apparecchiatura radjo.

Los objetivos de sequridad de la Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE y Directiva CEM 2014/30/UE cumplen con el articulo 3.1 de la Directi-
va equipo radioeléctrico.

Folgende Normen sind angewandt: a: EN 60947-5-3:2013 e:  EN 50364:2010
Following standards are used: b: EN ISO 14119:2013 f: EN 300 330 V2.1.1
Les normes suivantes sont appliquées: c: EN ISO 13849-1:2015
Vengono applicate le seguenti norme: d: EN 50581:2012 (RoHS)
Se utilizan los siguientes estandares:
Bezeichnung der Bauteile Type Richtlinie Normen Zertifikats-Nr.
Description of components Type Directives Standards No. of certificate
Description des composants Type Directive Normes Numeéro du certificat
Descrizione dei componenti Tipo Direttiva Norme Numero del certificato
Descripcién de componentes Typo Directivas Estandares Numero del certificado
Sicherheitsschalter CES-AP-CR2-...
Safety Switches CES-AP-CL2-... Lo abcdef ET 18007
Interrupteurs de sécurité CES-AP-C01-CH-SA £, 0,10 a,b,cdef ET 18055
Finecorsa di sicurezza CES-AR-CO1-... I, 1, 1 a,b.cdef ET 18055
Interruptores de seguridad CES-AR-CL2-... }
CES-AR-CR2-... L a.bcdef ET 19009
Betéatiger CES-A-BLN... LI, a,bcdef ET 19007
Actuator CES-A-BDN... ET 19009
Actionneur CES-A-BBA...
Azionatore CES-A-BCA...
Actuador CES-A-BPA . 1L a,b,c.def ET 18055
CES-A-BRN...
Benannte Stelle NB 0340
Notified Body Pt und Zertfzierungsstelle Elekrotechrk
Organisme notifié - und Zertifizierung e Elektrotechnil
e Fachbereich ETEM
Sede indicata !
Entidad citada Gustav—!jelnemann-ufer 130
50968 Kdin
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(€ EUCHNER

More than safety.

Bezeichnung der Bauteile Type Richtlinie Normen Priifbericht

Description of components Type Directives Standards Test report

Description des composants Type Directive Normes Rapport du test
Descrizione dei componenti Tipo Direttiva Norma Rapporto di prova
Descripcion de componentes Typo Directivas Estandares Informe de prueba
Sicherheitsschalter CES-AH-C03-AH-SM-106300 I, 1 a,b,cde,f Euchner QS PB 21/2010
Safety Switches

Interrupteurs de sécurité CES-AP-CO1... 1L a,b,cdef Euchner QS PB 76/2010

Finecorsa di sicurezza

Interruptores de seguridad

Auswertegerat CES-AR-AES-12 1,1, HI a,bcdef Euchner QS PB 53/2007
Safety Unit
Analyseur CES-FD-AP... 11 a,b,cdef UQs 116784
Centralina

Unidad de evaluacién

Betatiger

Actuator UQs 116783
Actionneur ggg_ﬁgag I, H, 0 a,b,cdef uQs 116784
Azionatore

Actuador

Lesekopf

Read head

Téte de lecture CES-A-LMN-SC... 1,1, a,b,c.def uQs 116784
Testina di lettura

Cabeza lectora

Genehmigung der umfassenden Qualitatssicherung (UQS) durch die benannte Stelle 0035

Approval of the full quality assurance system by the notified body TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Approbation du systéme d'assurance qualité complet par I'organisme notifié Alboinstr. 56, 12103 Berlin
Approvazione del sistema di garanzia dj qualita fotale da parte dell'organismo notificato Germany

Aprobacién del sistema de aseguramiento de calidad total por parte del organismo notificado

Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser Konformitéatserkiarung trégt der Hersteller: EUCHNER GmbH + Co. KG
This declaration of conformily is issued under the sole responsibility of the manufacturer: Kohlhammerstrale 16

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant: 70771 Leinfelden-Echterdingen
La presente dichiarazione di conformita é rilasciata sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante: Germany

La presente declaracién de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:

N

Leinfelden, Méarz 2019 i.A. Dipl.-ing. Richard Holz i.A. Dipl.-Ing. (FH) Duc Binh Nguyen
Leiter Elektronik-Entwickiung Dokumentationsbevollmachtigter
EUCHNER GmbH + Co. KG Manager Electronic Development Documentation manager
Kohlhammerstralie 16 Responsable Développement Electronique Responsable documentation
70771 Leinfelden-Echterdingen Direttore Sviluppo Elettronica Responsabilita della documentazione
Germany Director de desarrolio electrénico Agente documenta
01.03.2019 - NG -TSO - Blatt/Sheet/ Page/Pagina/ Pégina 2 Vortage Rev 01
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