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Betriebsanleitung E U c H N E R
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

1. Zu diesem Dokument
1.1. Giiltigkeit

Dieses Dokument ist giiltig fiir
» Berlihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B, Auswertegerat fiir 1 Lesekopf

Diese Betriebsanleitung bildet zusammen mit dem Dokument Sicherheitsinformation sowie einem ggf. beiliegenden Datenblatt
die vollstandige Benutzerinformation fiir lhr Gerat.

1.2. Zielgruppe

Konstrukteure und Anlagenplaner fiir Sicherheitseinrichtungen an Maschinen, sowie Inbetriebnahme- und Servicefachkrafte,
die Uber spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen verfiigen.

1.3. Zeichenerklarung

Zeichen/Darstellung Bedeutung

m Dokument in gedruckter Form

@ Dokument steht unter www.euchner.de zum Download bereit

A Signalwort: Folge bei Nichtbeachten:

GEFAHR Tod oder schwere Verletzungen

GEFAHR WARNUNG  moglicherweise Tod oder schwere Verletzungen
WARNUNG VORSICHT  méglicherweise leichte Verletzungen
VORSICHT

@ Signalwort:
HINWEIS Fehlfunktionen oder Gerateschaden maoglich
HINWEIS Wichtig! Wichtige Information
Wichtig!
Tipp Tipp/niitzliche Informationen

1.4. Erganzende Dokumente
Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel

(Dokumentnummer) Inhalt

Sicherheitsinformation . o .

(2525460) Grundlegende Sicherheitsinformationen m
Betriebsanleitung .

(2100414) (dieses Dokument) Www

@ Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen vollstandigen Uberblick fiir die sichere Instal-
lation, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats zu bekommen. Die Dokumente kénnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben Sie hierzu die Dok. Nr. in die Suche ein.
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E U c H N E R Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

2. BestimmungsgemaBer Gebrauch

Auswertegerate der Baureihe CES-AZ dienen zur Auswertung von sicherheitsgerichteten Signalen von EUCHNER Lesekopfen.
Abhangig von den verwendeten Lesekopfen kann das System eine Verriegelungseinrichtung mit oder ohne Zuhaltung bilden.
Das System erfiillt die Anforderungen nach EN IEC 60947-5-3.

In Verbindung mit einem CES- oder CEM-Lesekopf gilt:

Das System besteht aus Auswertegerat, Lesekopf und Betatiger. Es bildet eine Verriegelungseinrichtung mit geringer
Codierungsstufe (Bauart 4).

In Verbindung mit einer beweglichen trennenden Schutzeinrichtung und der Maschinensteuerung verhindert dieses
System, dass gefahrliche Maschinenfunktionen ausgeflihrt werden, solange die Schutzeinrichtung gedffnet ist. Wenn
die Schutzeinrichtung wahrend der gefahrlichen Maschinenfunktion geoffnet wird, wird ein Stoppbefehl ausgelost.

Das bedeutet:

Einschaltbefehle, die eine gefahrliche Maschinenfunktion hervorrufen, diirfen erst dann wirksam werden, wenn die
Schutzeinrichtung geschlossen ist.

Das Offnen der Schutzeinrichtung 18st einen Stoppbefehl aus.

Das SchlieBen einer Schutzeinrichtung darf kein selbststandiges Anlaufen einer gefahrlichen Maschinenfunktion
hervorrufen. Hierzu muss ein separater Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu sieche EN 12100 oder relevante
C-Normen.

v

v

v

In Verbindung mit einem CET-Lesekopf gilt:

Das System, bestehend aus Auswertegerat, Lesekopf mit Zuhaltung und Betatiger, bildet eine Verriegelungseinrichtung
mit Zuhaltung mit geringer Codierungsstufe (Bauart 4).

In Verbindung mit einer beweglichen trennenden Schutzeinrichtung und der Maschinensteuerung verhindert dieses
System, dass die Schutzeinrichtung gedffnet werden kann, solange eine gefahrliche Maschinenfunktion ausgefiihrt wird.
Das bedeutet:

Einschaltbefehle, die eine gefahrliche Maschinenfunktion hervorrufen, diirfen erst dann wirksam werden, wenn die
Schutzeinrichtung geschlossen und zugehalten ist.

Die Zuhaltung darf erst dann entsperrt werden, wenn die gefahrliche Maschinenfunktion beendet ist.

v

v

Das SchlieBen und Zuhalten einer Schutzeinrichtung darf kein selbststandiges Anlaufen einer gefahrliche Maschi-
nenfunktion hervorrufen. Hierzu muss ein separater Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu siehe EN 12100 oder
relevante C-Normen.

Vor dem Einsatz ist eine Risikobeurteilung an der Maschine durchzufiihren, z. B. nach folgenden Normen:

» ENISO 13849-1

» EN'1SO 12100

» IEC 62061

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehort das Einhalten der einschlagigen Anforderungen fiir den Einbau und Betrieb,
beispielsweise nach folgenden Normen:

» ENISO 13849-1

» EN1SO 14119

» EN 60204-1

Folgende Komponenten konnen an das Auswertegerat CES-AZ-UBS... angeschlossen werden: E
» CES-Lesekopfe

» CEM-Lesekopfe

» CET-Lesekopfe

» CKS-Schlusselaufnahme

Nahere Hinweise entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung der entsprechenden Komponente und der Tabelle 1: Kombina-
tionsmaglichkeiten von CES-Komponenten auf Seite 6.
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Betriebsanleitung

Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

EUCHNER

@

Wichtig!

» Der Anwender tragt die Verantwortung fiir die korrekte Einbindung des Gerats in ein sicheres Ge-
samtsystem. Dazu muss das Gesamtsystem z. B. nach EN ISO 13849-2 validiert werden.

» Flir den bestimmungsgemaBen Gebrauch sind die zulassigen Betriebsparameter einzuhalten (siehe
technische Daten).

» Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts.

» Es dirfen nur Komponenten verwendet werden, die nach der u.s. Tabelle zuldssig sind.

Tabelle 1:  Kombinationsmoglichkeiten von CES-Komponenten

Betitiger
3
8. @ i 10 [=) 0 :
Auswertegerit Lesekopf = b3 < < < < 2 T x o
8 '8 8 |8 |& |2;|8& | &8 |§ | &z
<2 | €8 | €% | <3 | €8 | € | <2 | 8 | 2 | «x | <5
a% | a5 | @t | @R | 4z | oI | a5 | 2P | 2z | 458 | 2%
oS o8 o8 oS o3 o= o3 o3 o3 o3 oS
CES-A-LNA...
Alle Artikel o ® ®
CES-A-LNA-SC
077715 o o e
CES-A-LCA...
Alle Artikel L ® ®
CES-A-LMN-SC P
077790
CES-A-LQA-SC
095650 o o e
CES-AZ-UBS-O1B | seunp -EO2K-S2 4
CEM-A-LEO5R-S2 {§
095792
CEM-A-LH10K-S3
095170 a
CEM-A-LH10R-S3
095793
CET1-AX-LRA... a o
095735 ’ﬂ'
CKS-A-L1B-...
113130 ([
[ ] Kombination méglich

Zeichenerkladrung

Kombination méglich, Zuhaltung fiir den Prozessschutz

Kombination méglich, Zuhaltung fiir den Personenschutz

Kombination nicht zulassig
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E U c H N E R Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

3. Beschreibung der Sicherheitsfunktion
Gerate dieser Baureihe verfligen liber folgende Sicherheitsfunktionen:

In Kombination mit Lesekopfen ohne Zuhaltung (CES-Lesekopfe) und Lesekopfen mit Zuhaltung fiir den Prozessschutz (CEM-
Lesekopfe) gilt:

Uberwachen der Stellung einer Schutzeinrichtung
(Verriegelungseinrichtung nach EN 1SO 14119)

» Sicherheitsfunktion:
- Bei gedffneter Schutzeinrichtung sind die Sicherheitskontakte ausgeschaltet (siehe Kapitel 11. Technische Daten auf
Seite 16).

» Sicherheitskennwerte: Kategorie , Performance Level , PFHp (siehe Kapitel 11. Technische Daten auf Seite 16).

In Kombination mit Lesekdpfen mit Zuhaltung (CET-AX) gilt:
Uberwachen der Zuhaltung und der Stellung der Schutzeinrichtung
(Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung nach EN ISO 14119)

» Sicherheitsfunktion (siehe Kapitel 11. Technische Daten auf Seite 16):
- Bei entsperrter Zuhaltung sind die Sicherheitskontakte ausgeschaltet (Uberwachung des Sperrmittels).
- Bei geoffneter Schutzeinrichtung sind die Sicherheitskontakte ausgeschaltet.
- Die Zuhaltung kann nur aktiviert werden, wenn sich der Betatiger im Schalterkopf befindet (FehlschlieBsicherung).

» Sicherheitskennwerte: Kategorie , Performance Level , PFHp (siehe Kapitel 11. Technische Daten auf Seite 16).

Ansteuern der Zuhaltung

» Bei Einsatz des Gerats als Zuhaltung fiir den Personenschutz ist es erforderlich, die Ansteuerung der Zuhaltung als Si-
cherheitsfunktion zu betrachten.

» Das Gerat besitzt keinen Sicherheitskennwert fiir die Ansteuerung der Zuhaltung, da der Zuhaltemagnet von auBen kom-
plett spannungsfrei geschaltet wird (keine Ansteuerfunktion innerhalb des Gerats). Es tragt somit nicht zur Ausfallwahr-
scheinlichkeit bei.

» Das Sicherheitsniveau der Ansteuerung der Zuhaltung wird ausschlieBlich von der externen Ansteuerung bestimmt (z. B.
PFHp,,, des Stillstandswachters).

r —-— — — 7 7
Guardlocking Device

PFHD, | va

(e.g. standstill ' (locking mean) |
monitor)
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Betriebsanleitung E U c H N E R
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

4. Haftungsausschluss und Gewahrleistung

Wenn die 0. g. Bedingungen fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn die Sicherheits-
hinweise nicht befolgt werden oder wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert durchgefiihrt werden, fiihrt dies zu
einem Haftungsausschluss und dem Verlust der Gewahrleistung.

5. Allgemeine Sicherheitshinweise

A WARNUNG

Lebensgefahr durch unsachgemaBen Einbau oder Umgehen (Manipulationen). Sicherheitsbauteile

erfiillen eine Personenschutzfunktion.

» Sicherheitsbauteile diirfen nicht Gberbriickt, weggedreht, entfernt oder auf andere Weise unwirk-
sam gemacht werden. Beachten Sie hierzu insbesondere die MaBnahmen zur Verringerung der
Umgehungsmaglichkeiten nach EN ISO 14119:2013, Abschn. 7.

» Der Schaltvorgang darf nur durch speziell dafiir vorgesehene Betatiger ausgelost werden.

» Stellen Sie sicher, dass kein Umgehen durch Ersatzbetatiger stattfindet. Beschranken Sie hierzu
den Zugang zu Betatigern und z. B. Schliisseln flr Entriegelungen.

» Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme ausschlieBlich durch autorisiertes Fachperso-
nal mit folgenden Kenntnissen:

- spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen
- Kenntnis der geltenden EMV-Vorschriften
- Kenntnis der geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung.

» Im internen Speicher des Auswertegerates wird die Anzahl der Schaltvorgange gespeichert. Bei

Bedarf kann dieser Speicher vom Hersteller ausgelesen werden.

@ Wichtig!

Lesen Sie vor Gebrauch die Betriebsanleitung und bewahren Sie diese sorgfaltig auf. Stellen Sie
sicher, dass die Betriebsanleitung bei Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten jederzeit zur
Verfiigung steht. Archivieren Sie daher zusatzlich ein gedrucktes Exemplar der Betriebsanleitung. Die
Betriebsanleitung konnen Sie unter www.euchner.de herunterladen.

8 (Originalbetriebsanleitung) 2100414-16-08/20



E U c H N E R Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

6. Funktion

Das Sicherheitssystem besteht aus drei Komponenten:
» Codierter Betatiger

» Lesekopf

» Auswertegerat

An das Auswertegerat kann 1 Lesekopf angeschlossen werden.

Jeder ausgelieferte Betatiger besitzt eine eindeutige elektronische Codierung und ist damit fiir das eingesetzte System ein
Unikat. Der Code eines Betatigers kann nicht umprogrammiert werden.

Im Gegensatz zu Systemen mit Unikaterkennung wird bei Multicodegeréaten nicht ein bestimmter Code abgefragt, sondern
es wird lediglich gepriift, ob es sich um einen Betatigertyp handelt, der vom System erkannt werden kann (Multicodeerken-
nung). Der exakte Vergleich des Betatigercodes mit dem gelernten Code im Sicherheitsschalter (Unikaterkennung) entfallt.
Das System hat eine geringe Codierungsstufe.

Der Lesekopf wird an dem feststehenden Teil der Schutzeinrichtung befestigt und ist Giber ein zweiadriges geschirmtes Kabel
mit dem Auswertegerat verbunden (Klemmen H11, H12 und SH1).

Der am beweglichen Teil der Schutzeinrichtung befestigte Betatiger wird beim SchlieBen der Tir an den Lesekopf heran-
gefiihrt. Beim Erreichen des Einschaltabstandes erfolgt iber den Lesekopf die Spannungsversorgung per Induktion zum
Betatiger und die Dateniibertragung kann erfolgen.

Wird eine zulassige Codierung erkannt, wird der Tirmeldeausgang OUT (Halbleiterausgang) auf HIGH gesetzt und es erfolgt
die Freigabe der Sicherheitsausgénge (Relaisausgang). Die LED OUT leuchtet.

Durch die dynamische Abfrage der Betatiger und durch den redundanten, diversitaren Aufbau der Sicherheitselektronik in
Verbindung mit redundant angesteuerten Sicherheitsausgangen geht das Auswertegerat bei jedem erkennbaren Fehler in
den sicheren Zustand lber.

Beim Offnen einer Schutzeinrichtung schalten die Sicherheitsausgange den Sicherheitskreis ab und die LED OUT erlischt.
Der Zustand der Sicherheitsausgange wird intern Uber zwangsgefiihrte Offnerkontakte (Relaisausgang) liberwacht.

Unabhangig vom Schaltzustand des Sicherheitskreises kann die Position der Schutztlr iber den Ausgang OUT abgefragt
werden.

Bei einem internen Fehler im Auswertegerat wird der Sicherheitskreis abgeschaltet, der Diagnoseausgang (ERR) auf HIGH
gesetzt und die ERROR LED leuchtet rot.

Die Sicherheitskontakte des Sicherheitsschalters CES konnen auch kleine Schaltstrome schalten. Dies ermdglicht dem
Anwender das Gerat direkt an eine sichere Steuerung anzuschlieBen.

6.1. Blockschaltbild CES-AZ-UBS-01B

é q q p é é
SHI [H11 |H12
24V, OV Spannungsversorgung 24V 13 23
H11/H12 Anschluss Lesekopf 1 ‘ | |
SH1 Schirm Lesekopf 1 K1 o
TST Testeingang CES-AZ-UBS-01B \
ouT Halbleiter-Meldeausgang 24vDC
ERR Diagnoseausgang 100412 | - -
13,14 Anschluss Relaiskontakt A, \
Freigabe Sicherheitsrelais
23,24 Anschluss Relaiskontakt B, ov TST OUT ERR GND 14 24
Freigabe Sicherheitsrelais ? ?
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Betriebsanleitung E U c H N E R
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

7. Montage

@ HINWEIS

Gerateschaden durch falschen Einbau oder ungeeignete Umgebungsbedingungen.

» Lesekopf oder Betatiger diirfen nicht als Anschlag verwendet werden.

» Beachten Sie EN ISO 14119:2013, Abschnitte 5.2 und 5.3, zur Befestigung des Sicherheitsschal-
ters und des Betatigers.

» Beachten Sie EN ISO 14119:2013, Abschnitt 7, zur Verringerung von Umgehungsmaoglichkeiten
einer Verriegelungseinrichtung

» Das Auswertegerat muss in einem Schaltschrank mit einer Schutzart von mindestens IP54 einge-
baut werden. Zur Befestigung auf einer Tragschiene dient ein Rastelement auf der Riickseite des
Gerates.

» Bei Montage mehrerer Auswertegerate nebeneinander in einem Schaltschrank ohne Luftzirkulation
(z. B. Ventilator) ist zwischen den Auswertegeréaten ein Einbauabstand von min. 10 mm einzuhal-
ten. Der Einbauabstand erméglicht einen freien Warmeabzug aus dem Auswertegerat.

@ Wichtig!

» Ab dem gesicherten Ausschaltabstand S,, sind die Sicherheitsausgange sicher abgeschaltet.
» Halten Sie bei der Montage von mehreren Lesekdpfen den vorgeschriebenen Mindestabstand ein,
um gegenseitige Storeinfliisse zu vermeiden.
- bei CES-ALNA/LCA  Spyin = 50 mm
- bei CES-ALMN Smin = 20 mm
- bei CES-A-LQA Smin = 80 mm

Smin

= | [ b=

» Bei biindigem Einbau des Betatigers andert sich, in Abhangigkeit von der Einbautiefe und dem
Material der Schutzeinrichtung, der Schaltabstand.

Biindiger Einbau Montage auf der Oberflache

Betatiger, Betatiger
Ansprech- Ansprech-
bereich bereich

Beachten Sie folgende Punkte:

» Betatiger und Lesekopf missen so angebracht werden, dass

- die Stirnflachen bei geschlossener Schutzeinrichtung sich im Mindest-Einschaltabstand 0,8 x S,, oder naher gegen-
uber liegen (siehe Abschnitt Ansprechbereiche). Um nicht in den Einflussbereich moglicher Nebenkeulen zu kommen,
ist bei seitlicher Anfahrrichtung ein Mindestabstand einzuhalten. Siehe Abschnitt Typischer Ansprechbereich des jeweili-
gen Betatigers.

- bei offener Schutzeinrichtung bis zum Erreichen des gesicherten Ausschaltabstands (S,,) eine Gefahrdung ausge-
schlossen ist.

- der Betatiger formschliissig mit der Schutzeinrichtung verbunden ist z. B. durch die Verwendung der beiliegenden Si-
cherheitsschrauben.

- sie nicht durch einfache Mittel entfernt oder manipuliert werden konnen.

» Beachten Sie das maximale Anzugsdrehmoment fiir die Befestigungen von Lesekopf bzw. Sicherheitsschalter und Betati-
ger von 1 Nm. Bei Lesekopfen/Betatigern aus PE-HD betragt das maximale Anzugsdrehmoment nur 0,5 Nm.

10 (Originalbetriebsanleitung) 2100414-16-08/20



E c H N E R Betriebsanleitung
U Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

8. Elektrischer Anschluss

A WARNUNG

Im Fehlerfall, Verlust der Sicherheitsfunktion durch falschen Anschluss.
» Meldeausgange diirfen nicht als Sicherheitsausgang verwendet werden.
» Die Anschlussleitungen geschiitzt verlegen, um die Gefahr von Querschliissen zu vermeiden.

@ HINWEIS

Gerateschaden oder Fehlfunktion durch falschen Anschluss.

» Alle elektrischen Anschliisse miissen entweder durch Sicherheitstransformatoren (SELV/PELVY)
nach IEC 61558-2-6 mit Begrenzung der Ausgangsspannung im Fehlerfall oder durch gleichwertige
IsolationsmaBnahmen vom Netz isoliert werden.

» Alle elektrischen Ausgange mussen bei induktiven Lasten eine ausreichende Schutzbeschaltung
besitzen. Die Ausgange miissen hierzu mit einer Freilaufdiode geschiitzt werden. Bei kapazitiven
Lasten muss ggf. der Einschaltstrom begrenzt werden.

» Das Anzugsdrehmoment der Schrauben auf den Anschlussklemmen muss 0,6 ... 0,8 Nm betra-
gen.

» Die Anschlussleitung der Lesekdpfe darf nur bei Beriicksichtigung einer EMV-gerechten Konfektio-
nierung mit EUCHNER-Steckverbindern verlangert werden. Zwischenklemmen diirfen nicht einge-
setzt werden.

» Der Schirm der Anschlussleitung des Lesekopfes muss an die entsprechende Klemme SH des
Auswertegerates angeschlossen werden. Die Mantelabisolierung soll so kurz wie moglich (max.

3 cm) gehalten werden.

8.1. Hinweise zu -®-

@ Wichtig!

» Fiir den Einsatz und die Verwendung geméaB den «®- Anforderungen!) muss eine Spannungsversor-
gung mit dem Merkmal ,for use in Class 2 circuits” verwendet werden.
Alternative Losungen miissen folgenden Anforderungen entsprechen:
- Galvanisch getrenntes Netzteil in Verbindung mit Sicherung gemaB UL248. Diese Sicherung sollte
flir max. 3,3 A ausgelegt und in den 30 V DC-Spannungsteil integriert sein.

1) Hinweis zum Geltungsbereich der UL-Zulassung: Die Gerate wurden gemaB den Anforderungen von UL508 und CSA/ C22.2 no. 14 (Schutz gegen elektrischen
Schlag und Feuer) gepriift.

8.2. Fehlersicherheit

» Die Betriebsspannung Ug ist verpolsicher.

» Die Anschliisse fiir die Lesekdpfe sind nicht kurzschlusssicher.

» Ein Querschluss zwischen 13/14 und 23/24 kann nur durch externe Taktung erkannt werden.
» Durch geschitzte Leitungsfiihrung kann ein Querschluss im Kabel ausgeschlossen werden.

8.3. Absicherung der Spannungsversorgung und der Sicherheitskontakte

» Externe Kontaktabsicherung (Schmelzsicherung 6 A gG oder Sicherungsautomat 6 A, Charakteristik B oder C) fiir Relais-
ausgange vorsehen.

» Die Spannungsversorgung vor der Klemme Ug ist mit einer max. 8 A Sicherung zu schiitzen.

2100414-16-08/20 (Originalbetriebsanleitung) 11



Betriebsanleitung E U c H N E R
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

8.4. Anschlussbeispiele CES-AZ-UBS-01B
8.4.1. CES-AZ-UBS-01B mit Lesekopf CET

24VDCo )

6 24V
-S1[ CETI-AXLRA-00-50-SA o
095735
1| et
Al = | > 2]
LED2

AN
LE0t
<=

PLC

-Al| o CES-AZ-UBS-01B H12

ZZ\W 100412
24VDC L
I <5
ov T ERR G
7 9

L1 L2 L3
o o o

o R—"—A"—No
)
)

1N _/\/_/_ ot
\
\

11
VIAKIC T — —|— —\\\ — — — ﬁ”lz
21
V2R C I3 ) Y — — — 422
- feedback loop
— W
GNDo o

@ Wichtig!

Zum Erreichen der Kategorie 3 nach EN ISO 13849-1 ist eine Uberwachung der nachgeschalteten
Schiitze erforderlich (hier Kontakte von -K3 und K4 im Riickfiihrkreis).

Dieses Beispiel zeigt nur einen Ausschnitt der fiir den Anschluss des CES-Systems relevant ist. Das
dargestellte Beispiel stellt keine vollstandige Systemplanung dar. Der Anwender tragt die Verantwortung
flir die sichere Einbindung in das Gesamtsystem.

Falls zur Ansteuerung (z. B. von nachgeschalteten Schiitzen) nur ein Freigabepfad des Gerates verwendet werden soll,
muss hierzu ein Fehlerausschluss auf einen Kurzschluss zwischen den Kontakten des Freigabepfades und beispielsweise
der Spannungsversorgung gemacht werden.

Dies kann unter Bezug auf EN ISO 13849-2 Tabelle D.5 gemacht werden, wenn

» die Leitungen innerhalb eines elektrischen Einbauraums sind und

» der Einbauraum den entsprechenden Anforderungen entspricht (siehe EN 60204-1 bzw. IEC 60204-1).

12 (Originalbetriebsanleitung) 2100414-16-08/20



E U c H N E R Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

8.4.2. CES-AZ-UBS-01B mit Standard-Lesekopf

24VDCo o

24V
o

£l £2[]]

PLC

23
100412 N | L1 L2 13
o o Q
K1 i: N XT o o
2
o

AL[ & CESAZUBSO1B  for finafuiz 133
|

24VDC

OV TST OUT ERR GND
R A L A

11
VIAKICF — —|— —\\ 1 — — — 412
21
2R C - A Y — — — 422
feedback loop
— W
GNDo .

@ Wichtig!

Zum Erreichen der Kategorie 3 nach EN ISO 13849-1 ist eine Uberwachung der nachgeschalteten
Schiitze erforderlich (hier Kontakte von K3 und -K4 im Riickflhrkreis).

Dieses Beispiel zeigt nur einen Ausschnitt der fiir den Anschluss des CES-Systems relevant ist. Das
dargestellte Beispiel stellt keine vollstandige Systemplanung dar. Der Anwender tragt die Verantwortung
flr die sichere Einbindung in das Gesamtsystem.

Falls zur Ansteuerung (z. B. von nachgeschalteten Schiitzen) nur ein Freigabepfad des Gerates verwendet werden soll,
muss hierzu ein Fehlerausschluss auf einen Kurzschluss zwischen den Kontakten des Freigabepfades und beispielsweise
der Spannungsversorgung gemacht werden.

Dies kann unter Bezug auf EN I1SO 13849-2 Tabelle D.5 gemacht werden, wenn

» die Leitungen innerhalb eines elektrischen Einbauraums sind und

» der Einbauraum den entsprechenden Anforderungen entspricht (siehe EN 60204-1 bzw. IEC 60204-1).

2100414-16-08/20 (Originalbetriebsanleitung) 13



Betriebsanleitung E U c H N E R
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

9. Inbetriebnahme
9.1. LED Anzeigen

Bezeichnung Farbe Bedeutung
STATE grin Statusanzeige (Multifunktionsanzeige (iber Blinkmodi)
ouT gelb Sicherheitskreis geschlossen

» Bedienungsfehler oder

R o )
ERROR ot gxterner Fehﬂler (Fehler im Riickfuhrkreis) oder
» interner Geratefehler oder

» TST-Eingang aktiviert (Funktionstest aktiv)

9.2. Funktionskontrolle

Nach der Installation und jedem Fehler muss eine vollstandige Kontrolle der Sicherheitsfunktion durchgefiihrt werden. Gehen
Sie dabei folgendermaBen vor:

A WARNUNG

Todliche Verletzung durch Fehler bei der Installation und Funktionskontrolle.
» Stellen Sie vor der Funktionskontrolle sicher, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.
» Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur Unfallverhiitung.

1. Betriebsspannung einschalten.
- Der Sicherheitsschalter fiihrt einen Selbsttest aus.
Die griine LED STATE blinkt 3 mal.
Danach leuchtet die LED STATE permanent.
Die LEDs OUT und ERROR leuchten nicht.

2. Alle Schutzeinrichtungen schlieBen.
- Die Maschine darf nicht selbststandig anlaufen.
- Die grine LED STATE und die gelbe LED OUT leuchten permanent.

3. Betrieb in der Steuerung freigeben.

4, Schutzeinrichtung 6ffnen.
- Die Maschine muss ausschalten und darf sich nicht starten lassen, solange die Schutzeinrichtung gedffnet ist.
- Die griine LED STATE leuchtet permanent, die LEDs OUT und ERROR leuchten nicht.

Wiederholen Sie die Schritte 2 ... 4 fiir jede Schutzeinrichtung einzeln.

9.2.1. Selbsttestung mit Testeingang TST

Bei elektromechanischen Sicherheitsschaltern oder Magnetschaltern kann die Funktionspriifung durch zyklisches Offnen
der Schutzeinrichtung erfolgen.

Ab Kategorie 2 nach EN ISO 13849-1 muss entsprechend der EN 60204-1 : 1997 (Kap. 9.4.2.4) beim Anlauf oder nach
festgelegten Abstanden eine Funktionspriifung des gesamten Sicherheitssystems vorgenommen werden.

Die Priifung der internen Funktion des Geréts ist nicht notwendig, weil das Gerét sich selbst in Echtzeit iberwacht. Das
VerschweiBen eines Ausgangskontaktes (Relaisausgang) wird vom Geréat spatestens beim nachsten Offnen der Schutzein-
richtung erkannt. Ein Querschluss der Ausgangsleitung wird vom Gerat nicht erkannt.

Dariiber hinaus kann der ganze Sicherheitskreis ohne Offnen der Schutzeinrichtung getestet werden. Dazu wird durch Anlegen
von 24 V DC an den Testeingang TST das Offnen der Schutzeinrichtung simuliert.

Die Sicherheitsausgange werden ausgeschaltet und damit die Testung des gesamten Sicherheitskreises ermoglicht. Als
Uberwachungsfunktion wird der Diagnoseausgang ERR vom Auswertegerat ebenfalls auf HIGH gesetzt.

Beim Riicksetzen des Testeingangs TST wird vom Auswertegerat der Diagnoseausgang ERR wieder auf LOW riickgesetzt,
die rote LED erlischt und der Normalbetrieb wird fortgesetzt.

@ Wichtig!

Nach der Selbsttestung muss der Testeingang TST wieder auf O V gelegt oder abgeklemmt werden.

14 (Originalbetriebsanleitung) 2100414-16-08/20



E U c H N E R Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

10. Systemzustandstabelle

SPS LED-Anzeige
Ein- | Ausgang Ausgang
o
< =
i© N o
Betriebsart &> k) Zustand
w §3 g 5 g
35 55 s & g
2 £ v | 5 | & g E | £
a2 | s 2| & | & o 3 | &
| |
zu ein N 1 0 —>?<— —>?<— O | Normalbetrieb, Tiir geschlossen.
Normalbetrieb |
auf aus N 0 0 —>?<— [e] O | Normalbetrieb, Tiir offen.
i | .
Statusanzeige X aus 0 0 0 0 3x + —>?\ (0] O | Selbsttest nach Anlegen der Betriebsspannung.
. L7 | Geréteinterner Bauteile-Ausfall oder
Fehleranzeige X aus N 0 1 © © /?\ unzulassig hohe externe Storeinfliisse (EMV).
. . N N . . .
Funktionspriifung X aus 1 0 1 —/?\— e} —/7\— Funktionstest aktiv (TST-Eingang = 24 V)
N 0 Volt oder nicht beschaltet
1 24 Volt
0 0 Volt
e} LED leuchtet nicht
|
28 LED leuchtet
Zeichenerklarung i
-59:-15Hz (8s) LED blinkt fiir 8 Sekunden mit 15 Hz
. |
S85-3x + oL LED blinkt dreimal, danach leuchtet die LED dauernd
0 3x LED blinkt dreimal, danach Wiederholung
X Zustand beliebig

@ Wichtig!

Wenn Sie den angezeigten Geratestatus nicht in der Systemzustandstabelle finden, deutet dies auf
einen internen Geratefehler hin. In diesem Fall sollten Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen.

2100414-16-08/20 (Originalbetriebsanleitung) 15



Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

EUCHNER

11. Technische Daten
11.1. Auswertegerat CES-AZ-UBS-01B

» Gehause flir Tragschienenmontage, IP20
» Relaisausgang
» 1 Lesekopf anschlieBbar

MaBzeichnung
22,5 114
oo \
[l ]
[tot 1
EUCHNER| [
CES
O sme
Oaur S
Qemron
r:r} ﬂs::r:f
ll@
passend fiir Standard-Tragschiene 35 mm
Schaltverhalten
» 2 Sicherheitsausgange Schutzeinrichtung
. X geschlossen offen
mit e 2 SchlieBern (Betatiger erkannt) (Betatiger nicht im
: T Al hbereich
(Relaisausgénge) nsprechbereich)
> 1 Turmeldeausgang Lesekopf Betatiger Lesekopf
(Halbleiterausgang,
kein Sicherheitsausgang)
24\ ———01 24V —"—01

Zulassungen

GUS

LISTED

@ Wichtig!

mationen und Zubehor auf Seite 32).

Die steckbaren Schraubklemmen sind nicht im Lieferumfang enthalten (siehe Kapitel 12. Bestellinfor-

16
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EUCHNER

Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

Technische Daten CES-AZ-UBS-01B

Parameter . Wert Einheit
min. typ. max.
Gehéusewerkstoff Kunststoff PA6.6
Abmessungen 114x99x 22,5 mm
Masse 0,2 kg
Umgebungstemperatur bei Ug = DC 24 V 20 - +55 °C
Luftfeuchtigkeit, nicht betauend - 80 %
Schutzart IP20
Verschmutzungsgrad 2
Montage Tragschiene 35 mm nach EN 60715 TH35
Anzahl der Lesekopfe 1 Lesekopf je Auswertegerat
Anschluss (steckbare Schraubklemmen/codiert) 0,25 - 2,5 mm2
Betriebsspannung Ug (geregelt, Restwelligkeit < 5 %) 21 24 27 VDC
Fir die Zulassung nach :®@s gilt Betrieb nur mit UL-Class 2 Spannungsversorgung oder gleichwertigen MaBnahmen
Stromaufnahme Ig (bei angezogenem Relais) 1) - 150 - mA
Absicherung extern (Betriebsspannung Ug) 0,25 - 8 A
Sicherheitskontakte 2 (Relais mit intern iiberwachten Kontakten)
Schaltstrom (Relaisausgange)
- bei Schaltspannung  AC/DC 21 ...60V 1 - 300
- bei Schaltspannung  AC/DC 5...30V 10 - 6000 mA
- bei Schaltspannung ~ AC 5..230V 10 - 2000
Schaltlast nach @ Class 2 max. 30 V AC/Class 2 max. 60 V DC
120 VAC 3A/ 240V AC 1,5A
Absicherung extern (Sicherheitskreis) nach EN 60269-1 6 AgG, oder Sicherungsautomat 6 A (Charakteristik B oder C)
Gebrauchskategorie nach EN 60947-5-1 AC-12 60V 0,3A /DC-12 60V 0,3A
AC-12 30V 6A / DC-12 30V 6A
AC-15 230V 2A / DC-13 24V 3A
Bemessungsisolationsspannung Uj 250 \
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uinp 4 kV
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom 100 A
Widerstandsfestigkeit gegen Vibrationen gemaB EN 60947-5-2
Mechanische Schaltspiele (Relais) 10x 106
Schaltverzogerung ab Zustandsanderung 2 180 ms
Diskrepanzzeit (der Schaltpunkte beider Relais) 25 ms
Bereitschaftsverzogerung 3) 3 S
Verweildauer 4) 0,5 S
Schaltfrequenz max. 5 1 Hz
Wiederholgenauigkeit R nach EN IEC 60947-5-3 <10 %
Meldeausgange (Diagnose ERR, Tiirmeldeausgang OUT,
Halbleiterausgang, p-schaltend) 6)
- Ausgangsspannung 0,8 x Ug - Ug VDC
- Belastbarkeit 20 mA
Testeingang TST
-Eingangsspannung ~ LOW 0 - 2 e
HIGH 15 - Ug
- Eingangsstrom HIGH 5 8 10 mA
EMV-Schutzanforderungen gemaB EN 60947-5-3
Zuverlassigkeitswerte nach EN ISO 13849-1
in Abhangigkeit vom Schaltstrom bei 24 V DC <0,1A <1A <3A
Kategorie 3
Performance Level (PL) e
PFHp 4,3x108
Gebrauchsdauer 20 Jahre
Anzahl Schaltzyklen/Jahr 760000 153000 34600
Diagnosedeckungsgrad DC 90 %
MTTFp 100 Jahre

1) Ohne Beriicksichtigung von Laststromen an den Meldeausgéngen.

2) Entspricht nach EN 60947-5-3 der Risikozeit. Es ist die maximale Ausschaltverzogerung der Sicherheitsausgange nach Entfernen des Betatigers.
3) Nach Einschalten der Betriebsspannung sind wéahrend der Bereitschaftsverzogerung die Relaisausgange ausgeschaltet und der Tirmeldeausgang auf LOW-Potential.
4) Die Verweildauer eines Betatigers inner- und auBerhalb des Ansprechbereichs muss mindestens 0,5 s betragen, um eine sichere Erkennung interner Fehler im Auswertegerat (Selbstiiberwachung) zu

gewahrleisten.

5) Bei einer Strombelastung > 100 mA sollte aufgrund der Lebensdauer der Relaiskontakte eine Schaltfrequenz von 0,1 Hz nicht iiberschritten werden.

6) Nicht kurzschlusssicher.

2100414-16-08/20 (Originalbetriebsanleitung)
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Betriebsanleitung E U c H N E R
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

Zulassungen

DUS

LISTED

11.2. Lesekopf CES-A-LNA-...
» Quaderformige Bauform 42 x 25 mm
» Festangeschlossene Leitung

MaBzeichnung

s 42 12

o

< o]

g Ql

CESALOOXXX ! o
D) EveHN - -
1 — i * f
2 Sicherheitsschrauben M4 x 14 32 0,1 46
- aktive Flache =~ ———=1 l=—aktive Flache

im Lieferumfang enthalten

Typischer Ansprechbereich
Mit Auswertegerat CES-AZ-UBS-... und Betatiger CES-A-BBA

@ HINWEIS
Um nicht in den Ansprechbereich der Nebenkeulen zu gelangen, muss bei seitlicher Anfahrrichtung
von Betatiger und Lesekopf ein Mindestabstand von s = 3 mm eingehalten werden.

Anschlussbelegung
Lesekopf mit Anschlussleitung

BN \,' Schirm
WH: |

Lesekopf

7
H11[H12[SH1

Auswertegerat
CES-AZ-UBS-...
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E U c H N E R Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

Technische Daten

Parameter Wert Einheit

min. typ. max
Gehausewerkstoff Fortron, glasfaserverstarkter Thermoplast, vollvergossen
Abmessungen 42x25x12 mm
Masse (inkl. 10 m Leitung) 0,3 kg
Umgebungstemperatur 25 - +70 °C
Schutzart IP67/IP69K
Einbaulage beliebig
Wirkungsweise induktiv
Spannungsversorgung liber Auswertegerat
In Kombination mit Betatiger CES-A-BBA an Auswertegerat CES-AZ-UBS-01B
Gesicherter Ausschaltabstand S, - - 26
Ansprechbereich bei Mittenversatz m = 0 1)
- Einschaltabstand - 15 mm
- Gesicherter Einschaltabstand S, 10
- Schalthysterese 0,5 2
Mindestabstand s bei seitlicher Anfahrrichtung - 3
In Kombination mit Betatiger CES-A-BDA-20 an Auswertegerat CES-AZ-UBS-01B
Gesicherter Ausschaltabstand S, - - 33
Ansprechbereich bei Mittenversatz m = 0 2)
- Einschaltabstand - 16 mm
- Gesicherter Einschaltabstand S, 11
- Schalthysterese 0,5 2
Mindestabstand s bei seitlicher Anfahrrichtung - 4
Anschlussleitung fest vergossene Anschlussleitung, mit Ader-Endhiilsen

PVC, @ 4,6 mm
PUR, @ 4,8 mm, schleppkettentauglich

Leitungslange - - 25 m

1)  Diese Werte gelten fiir nichtbiindigen Einbau des Lesekopfes und des Betatigers.
2) Diese Werte gelten fiir metallfreies Umgebungsmaterial. Andere Materialien auf Anfrage.

2100414-16-08/20 (Originalbetriebsanleitung) 19



Betriebsanleitung E U c H N E R
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

11.3. Lesekopf CES-A-LNA-SC Zulassungen
» Quaderférmige Bauform 42 x 25 mm cus
» M8-Steckverbinder LISTED

MaBzeichnung

326 42 12
6,8 32 +0,1 46

w0 [ee]

< Q

: l

9 AT

- Kiive Flach
E ] Jaktive Flache

\1

min.38 aktive Fliche 25 ‘

2 Sicherheitsschrauben M4 x 14
im Lieferumfang enthalten

T Leitungsabgang bei

‘ | ‘ abgewinkeltem Stecker
CESAL77715

©mener ©

26,5
|

|

T
ST
26263

Typischer Ansprechbereich
Mit Auswertegerat CES-AZ-UBS-... und Betatiger CES-A-BBA

@ HINWEIS

Um nicht in den Ansprechbereich der Nebenkeulen zu gelangen, muss bei seitlicher Anfahrrichtung
von Betatiger und Lesekopf ein Mindestabstand von s = 3 mm eingehalten werden.
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E U c H N E R Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

Anschlussbelegung

Lesekopf mit Steckverbinder

BN L
| T
H11] H12] SH1 Ansicht
auf Steckverbinder
Auswertegerat des Lesekopfes
CES-AZ-UBS-...
Technische Daten

Parameter Wert Einheit

min. typ. max
Gehausewerkstoff Fortron, glasfaserverstarkter Thermoplast, vollvergossen
Abmessungen 42x25x12 mm
Masse (inkl. 10 m Leitung) 0,3 kg
Umgebungstemperatur 25 - +70 °C
Schutzart IP67/1P69K
Einbaulage beliebig
Wirkungsweise induktiv
Spannungsversorgung liber Auswertegerat
In Kombination mit Betatiger CES-A-BBA an Auswertegerat CES-AZ-UBS-01B
Gesicherter Ausschaltabstand S, - - 26
Ansprechbereich bei Mittenversatz m =0 1)
- Einschaltabstand - 15 mm
- Gesicherter Einschaltabstand S, 10
- Schalthysterese 0,5 2
Mindestabstand s bei seitlicher Anfahrrichtung - 3
In Kombination mit Betatiger CES-A-BDA-20 an Auswertegerat CES-AZ-UBS-01B
Gesicherter Ausschaltabstand S, - - 33
Ansprechbereich bei Mittenversatz m = 0 2)
- Einschaltabstand - 16 i
- Gesicherter Einschaltabstand S, 11
- Schalthysterese 0,5 2
Mindestabstand s bei seitlicher Anfahrrichtung - 4
Anschluss M8-Steckverbinder, 3-polig
Anschlussleitung - - 25 m

1)  Diese Werte gelten fiir nichtbiindigen Einbau des Lesekopfes und des Betatigers.
2)  Diese Werte gelten fiir metallfreies Umgebungsmaterial. Andere Materialien auf Anfrage.
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Betriebsanleitung E U c H N E R
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

11.4. Lesekopf CES-A-LCA-... Zulassungen
» Quaderformige Bauform 42 x 25 mm cus

» Gehdusematerial Kunststoff PE-HD, geeignet fiir den Einsatz LISTED
in aggressiven Medien (z. B. Sauren, Laugen)

MaBzeichnung

48 14
42 12
4>“ 3P 0,1 46

I

| 2

! CEs-A1DA 10V S o

1 W) = FERER ﬁ ) ol = Q

S/ sl V) | o™
—r1 088785 7
/ aktive Flache

‘ Flachd%chtung N
‘ - aktive Flache
\
| I
2 Sicherheitsschrauben M4 x 14
— im Lieferumfang enthalten
@ HINWEIS

Bei der der Montage muss die beiliegende Flachdichtung verwendet werden.

Typischer Ansprechbereich
Mit Auswertegerat CES-AZ-UBS-... und Betatiger CES-A-BCA

@ HINWEIS

Um nicht in den Ansprechbereich der Nebenkeulen zu gelangen, muss bei seitlicher Anfahrrichtung
von Betatiger und Lesekopf ein Mindestabstand von s = 3 mm eingehalten werden.

Anschlussbelegung
Lesekopf mit Anschlussleitung

/% Schi

BN (- ehrm Lesekopf
WH: |
- Ansich
nsicht
H11 | H12| SH1 auf Steckverbinder

Auswertegerat des Lesekopfes
CES-AZ-UBS-...
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E U c H N E R Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

Technische Daten

Parameter Wert Einheit
min. typ. max
Gehausewerkstoff Kunststoff PE-HD unverstarkt, vollvergossen
Werkstoff Flachdichtung Fluor-Kautschuk 75 FPM 4100
Abmessungen 42x25x12 mm
Masse (inkl. 10 m Leitung) 0,3 kg
Umgebungstemperatur 25 - +50 °C
Schutzart IP67/IP69K
Einbaulage beliebig
Wirkungsweise induktiv
Spannungsversorgung liber Auswertegerat
In Kombination mit Betatiger CES-A-BBA an Auswertegerat CES-AZ-UBS-01B
Gesicherter Ausschaltabstand S, - - 26
Ansprechbereich bei Mittenversatz m = 0 1)
- Einschaltabstand - 15
- Gesicherter Einschaltabstand S, 10 mm
- Schalthysterese 0,5 2
Mindestabstand s bei seitlicher Anfahrrichtung - 3
In Kombination mit Betatiger CES-A-BDA-20 an Auswertegerat CES-AZ-UBS-01B
Gesicherter Ausschaltabstand S, - - 33
Ansprechbereich bei Mittenversatz m = 0 2)
- Einschaltabstand - 16 i
- Gesicherter Einschaltabstand S, 11
- Schalthysterese 0,5 2
Mindestabstand s bei seitlicher Anfahrrichtung - 4
Anschlussleitung fest vergossene Anschlussleitung, mit Ader-Endhiilsen
PVC, @ 4,6 mm
Leitungslange - - 25 m

1)  Diese Werte gelten fiir nichtbiindigen Einbau des Lesekopfes und des Betatigers.
2)  Diese Werte gelten fiir metallfreies Umgebungsmaterial. Andere Materialien auf Anfrage.
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Betriebsanleitung

Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

EUCHNER

11.5. Lesekopf CES-A-LQA-SC
» Quaderformige Bauform 50 x 50 mm
» M8-Steckverbinder

MaBzeichnung
20,2

Zulassungen

50

20

M8x1

40 +0,15

Typischer Ansprechbereich

Anschlussbelegung
Lesekopf mit Anschlussleitung

aktive Flache

mit Betatiger CES-A-BQA an Auswertegerat CES-A-...-01B

Lesekopf

Schirm 4
BN ) 1
WH /3
T
HI1[H12] [SH1
Auswertegerat
CES-AZ-UBS-...
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EUCHNER

Betriebsanleitung

Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

Technische Daten

Parameter Wert Einheit
min. typ. max

Gehausewerkstoff Fortron, glasfaserverstarkter Thermoplast, vollvergossen

Abmessungen 50 x 50 x 20,2 mm

Masse 0,08 kg

Umgebungstemperatur 25 - +70 °C

Schutzart P67

Einbaulage beliebig

Wirkungsweise induktiv

Spannungsversorgung liber Auswertegerat

In Kombination mit Betatiger CES-A-BBA oder CES-A-BCA an Auswertegerat CES-AZ-UBS-01B

Gesicherter Ausschaltabstand S, - - 47

Ansprechbereich bei Mittenversatz m = 0 1)

- Einschaltabstand 15 mm

- Gesicherter Einschaltabstand S, 10

- Schalthysterese 2 3

In Kombination mit Betatiger CES-A-BQA an Auswertegerat CES-AZ-UBS-01B

Gesicherter Ausschaltabstand S, 60

Ansprechbereich bei senkrechter Anfahrrichtung

Mittenversatzm =0 1)

- Einschaltabstand 23

- Gesicherter Einschaltabstand S, 16

- Schalthysterese 2 3 mm

Ansprechbereich bei seitlicher Anfahrrichtung

Abstand in x-Richtung = 10 mm

- Einschaltabstand 28

- Gesicherter Einschaltabstand S, 24 -

- Schalthysterese 1 1,3

Anschluss M8-Steckverbinder, 3-polig

Anschlussleitung 25 m

1)  Diese Werte gelten fiir nichtbiindigen Einbau des Lesekopfes und des Betétigers.
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Betriebsanleitung

Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

EUCHNER

11.6. Lesekopf CES-A-LMN-SC
» Zylindrische Bauform M12
» M8-Steckverbinder

MaBzeichnung

Leseabstand | |s

35
im gesteckten
Zustand

Zulassungen

DUS

LISTED

321
®19,7
M12x1

Mittenversatz

M8x1

30

37

1) Freizone (Bereich der aktiven Flache ohne Metallgehéuse)

o=

aktive Flache

@ HINWEIS

werden.

Der Lesekopf darf maximal bis zur Freizone (Bereich der aktiven Flache ohne Metallgehause) eingebaut

Typischer Ansprechbereich

Mit Auswertegerat CES-AZ-UBS-... und Betatiger CES-A-BMB

@ HINWEIS

Es muss ein Mindestabstand von s = 1,2 mm eingehalten werden.

Anschlussbelegung
Lesekopf mit Steckverbinder

BN

'\ Schirm

\ 1
HI1] AI2[ SHL

Auswertegerat
CES-AZ-UBS-...

Ansicht
auf Steckverbinder
des Lesekopfes
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E U c H N E R Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

Technische Daten

Parameter Wert Einheit
min. typ. max
Gehéusewerkstoff Gewindehiilse Cu Zn vernickelt
Kappe Kunststoff PBT GF20
Abmessungen M12 x 1, Lange 38 mm
Masse (inkl. 10 m Leitung) 0,2 kg
Umgebungstemperatur 25 - +85 °C
Umgebungsdruck i i 10 bar
(nur von der aktiven Flache in eingebautem Zustand)
Schutzart IP67/1P69/IP69K
Einbaulage beliebig
Wirkungsweise induktiv
Spannungsversorgung liber Auswertegerat
In Kombination mit Betatiger CES-A-BMB an Auswertegerat CES-AZ-UBS-01B
Gesicherter Ausschaltabstand S, - 10
Ansprechbereich bei Mittenversatz m = 0 1)
- Einschaltabstand - 5 - mm
- Gesicherter Einschaltabstand S, 3,5 -
- Schalthysterese 0,1 0,3
Anschluss M8-Steckverbinder, 3-polig
Anschlussleitung - 15 m

1)  Diese Werte gelten fiir nichtbiindigen Einbau des Lesekopfes in Stahl.
2)  Bei seitlichem Anfahren muss ein Abstand von s = 4 mm eingehalten werden.
3)  Bei seitlichem Anfahren muss ein Abstand von s = 3 mm eingehalten werden.
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Betriebsanleitung E U c H N E R
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

11.7. Betatiger CES-A-BBA/CES-A-BCA

» Quaderformige Bauform 42 x 25 mm

» CES-A-BCA geeignet flir den Einsatz in aggressiven Medien (z. B. Sauren, Laugen)
» In Kombination mit Lesekopf CES-A-LNA.../CES-ALCA...

MaBzeichnung CES-A-BBA
2 12

24,5
28

' CESAB[071840 !
(D) eueuner (D) ]

i NN

25

32 0,1 aktive Fliche 46 | aktive Flache

2 Sicherheitsschrauben M4 x 14
im Lieferumfang enthalten

MaBzeichnung CES-A-BCA

48
42

32: 0,10

Flachdichtung

CES-A-BCA
D aveER (O)

088786

U,

M

25
31

. P
— aktive Flache

2 Sicherheitsschrauben M4 x 14

im Lieferumfang enthalten

aktive Flache

@ HINWEIS

CES-A-BCA: Bei der der Montage muss die beiliegende Flachdichtung verwendet werden.

Technische Daten

Parameter . Wert Einheit
min. typ. max

Gehausewerkstoff

- CES-A-BBA Fortron, glasfaserverstarkter Thermoplast, vollvergossen

- CES-A-BCA Kunststoff PE-HD unverstarkt, vollvergossen

Werkstoff Flachdichtung (nur CES-A-BCA) Fluor-Kautschuk 75 FPM 4100

Abmessungen 42x25x12 mm

Masse 0,02 kg

Umgebungstemperatur

- CES-A-BBA 25 - +70 °C

- CES-A-BCA 25 - +50

Schutzart IP67/IP69K

Einbaulage aktive Flache gegeniiber Lesekopf

Spannungsversorgung induktiv tiber Lesekopf
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E U c H N E R Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

11.8. Betdtiger CES-A-BQA

» Quaderformige Bauform 50 x 50 mm

MaBzeichnung CES-A-BQA

0
20,2 ) 50-0,25
|
|
I f()/f \ )
<
= e
17
| JY)
I
6 40 20,15
aktive Flache
Technische Daten
Wert
Parameter : e Einheit
min. typ. max
Gehausewerkstoff Fortron, glasfaserverstarkter Thermoplast, vollvergossen
Abmessungen 50 x 50 x 20,2 mm
Masse 0,07 kg
Umgebungstemperatur 25 - +70 °C
Schutzart P67
Einbaulage aktive Flache gegeniiber Lesekopf
Spannungsversorgung induktiv Uber Lesekopf
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Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

EUCHNER

11.9. Betatiger CES-A-BDA-20

» Runde Bauform @& 20 mm
» In Kombination mit Lesekopf CES-A-LNA.../CES-A-LCA...

MaBzeichnung

Technische Daten

aktive Flache

aktive Flache
2,2

Wert

Parameter . Einheit
min. typ. max

Gehausewerkstoff Kunststoff PC

Abmessungen @20x2,2 mm

Masse 0,0008 kg

Umgebungstemperatur 25 - +70 °C

Schutzart P67

Einbaulage aktive Flache gegeniber Lesekopf

Spannungsversorgung induktiv tiber Lesekopf
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E U c H N E R Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

11.10. Betatiger CES-A-BMB
» Zylindrische Bauform M12 x 75

» In Kombination mit Lesekopf CES-A-LMN-SC
(bei Lesekopf CES-A-LNA.../LCA... Ansprechbereich auf Anfrage)

MaBzeichnung

|
T
I
I
I
I
M12x0,75
11

aktive Flache

@ HINWEIS

» Mit Hilfe eines Eindrehwerkzeugs (Best. Nr. 037 662) lasst sich der Betatiger in das vorgefertigte
Gewinde M12 x 0,75 einschrauben.

» Biindiger Einbau des Betatigers in Stahl ist zulassig.

Technische Daten

Wert

Parameter . Einheit
min. typ. max

Gehausewerkstoff Nicht rostender Stahl, Niro

Abmessungen M12 x 0,75, Tiefe 6 mm

Masse 0,002 kg

Umgebungstemperatur 25 - +85 °C

Schutzart IP67/IP69/IP69K

Einbaulage aktive Flache gegeniiber Lesekopf

Spannungsversorgung induktiv Uiber Lesekopf
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Betriebsanleitung E U c H N E R
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

12. Bestellinformationen und Zubehor

@ Tipp!
Geeignetes Zubehor, wie z. B. Leitungen oder Montagematerial, finden Sie unter www.euchner.de.
Geben Sie dazu die Bestellnummer lhres Artikels in die Suche ein und 6ffnen Sie die Artikelansicht.

Unter ,Zubehor” finden Sie Zubehorteile, die mit dem Artikel kombiniert werden konnen.

13. Kontrolle und Wartung

A WARNUNG

Verlust der Sicherheitsfunktion durch Schaden am Gerat.
Bei Beschadigung muss das Sicherheitsbauteil ausgetauscht werden. Der Austausch von Einzelteilen
eines Sicherheitsbauteils ist unzulassig.

Um eine einwandfreie und dauerhafte Funktion zu gewahrleisten, sind regelmaBig folgende Kontrollen erforderlich:
» Priifen der Schaltfunktion (siehe Kapitel 9.2. Funktionskontrolle auf Seite 14)

» Priifen der sicheren Befestigung der Gerate und der Anschliisse

» Priifen auf Verschmutzungen

» Priifen der Dichtheit des Steckverbinders am Sicherheitsschalter

» Priifen auf gelockerte Leitungsanschliisse am Steckverbinder

» Priifen des Ausschaltabstands

Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich. Reparaturen am Geréat diirfen nur durch den Hersteller erfolgen.

@ HINWEIS

Das Baujahr ist auf dem Typenschild in der unteren rechten Ecke ersichtlich.

14. Service
Wenden Sie sich im Servicefall an:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Servicetelefon:

+49 711 7597-500

E-Mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.de
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E c H N E R Betriebsanleitung
U Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

15. Konformitatserklarung

Ce EUCHNER

More than safety.

EU-Konformitatserkldrung Original DE £
EU declaration of conformity Translation EN “f
Déclaration UE de conformité Traduction FR &
Dichiarazione di conformita UE Traduzione IT g
Declaracion UE de conformidad Traduccion ES E

(=)

o

Die nachfolgend aufgefithrten Produkte sind konform mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien (falls zutreffend):
The beneath listed products are in conformity with the requirements of the following directives (if applicable):

Les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences imposées par les directives suivantes (si valable)

{ prodotti sotto elencati sono conformi alle direttive sotto riportate (dove applicabil)):

Los productos listados a continuacion son conforme a los requisitos de las siguientes directivas (si fueran aplicables):

I: Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Machinery directive 2006/42/EC
Directive Machines 2006/42/CE
Direttiva Macchine 2006/42/CE
Dirsctiva de maquinas 2006/42/CE

I\ Funkanlagen-Richtfinie (RED) 2014/53/EU
Radio equipment directive 2014/53/EU
Directive équipement radioélectrique 2014/53/UE
Direttiva apparecchiatura radio 2014/53/UE
Directiva equipo radioglectrico 2014/53/UE

Hl: RoHS Richtlinie 2011/65/EU
RoHS directive 2011/65/EU
Directive de RoHS 2011/65/UE
Direttiva RoHS 2011/65/UE
Directiva RoHS 2011/65/UE

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU und EMV Richtlinie 2014/30/EU werden gemaR Artikel 3.1 der Funkanlagen-
Richtlinie eingehalten.

The safety objectives of the Low-voltage directive 2014/35/EU and EMC Directive 2014/30/EU comply with article 3.1 of the Radio equipment
directive.

Les objectifs de sécurité de la Directive basse tension 2014/35/UE et Directive de CEM 2014/30/EU sont conformes & l'article 3.1 de la
Directive équipement radioélectrique.

Gli obiettivi di sicurezza della Diretfiva bassa tensione 2014/35/UE e Direttiva CEM 2014/30/UE sono conformi a quanto riportato nell articolo
3.1 della Direttiva apparecchiatura radio.

Los objetivos de seguridad de la Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE y Directiva CEM 2014/30/UE cumplen con el articulo 3.1 de la Directi-
va equipo radioeléctrico.

EN 60947-5-3:2013

EN1SO 14119:2013

EN 62026-2:2013 (ASi)

EN iSO 13849-1:2015

EN ISO 13849-2:2012

EN 60847-5-2:2007/A1:2012
EN 50581:2012 (RoHS)

EN 50364:2010

EN 300 330 vV2.1.1

Folgende Normen sind angewandt:
Following standards are used:

Les normes suivantes sont appliquées:
Vengono applicate le seguenti norme:
Se utilizan los siguientes estandares:

T oo o
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Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

EUCHNER

q

EUCHNER

More than safety.

Bezeichnung der Bauteile Type Richtlinie  Normen Zertifikats-Nr.
Description of components Type Directives  Standards No. of certificate
Description des composants Type Directive Normes Numéro du certificat
Descrizione dei componenti Tipo Direttiva Norme Numero del certificato
Descripcion de componentes Typo Directivas  Estandares Numero del certificado
Auswertegerat CES-A-ABA-01
Safety Unit CES-A-UBA-01 -
Ana/}%eur CES-A-ABA-D1B LG a, b, d eijk ET 15038
Centralina CES-A-UBA-01B
Unidad de evaluacion CES-A-AEA-02B
AT Ao 111, ab, deiik ET 15050
CES-A-UEA-04B
CES-AZ-ABS-01B -
e } 111, 0 ab,d eijk ET 15038
CES-AZ-AES-01B
CES-AZ-AES-02B
e Eeo® SR ab,d, e ik ET 15042
CES-AZ-UES-02B
CES-AZ-UES-04B
Lesekopf CES-A-LMN-SC
Read head CES-A-LNA-SC
Téte de lecture CES-A-LNA-xxx ET 15038
Testina di lettura CES-A-LCA-xxx oL a,b,d,eijk ET 15050
Cabeza lectora CES-A-LQA-SC ET 15042
CES-A-LNN-SC
CES-A-LNN-..V-... J
CES-A-LSP-SB
CES-A-LSP-... } LA IH a, b, d e ijk ET 15042
CEM-A-LEO5K-S2
CEM-A-LEO5R-S2 ET 15038
CEM-A-LH10K-53 L1 ab,d ek ET 15050
CEM-A-LH10R-S3 T R ET 15042
CEM-A-LEO5K-S1-10V
CEM-A-LH10K-S2-10V
CET.-AX-L... 1L a,b,delijk ET 13050
Betatiger CES-A-BBA...
Actuator CES-A-BCA... ET 15038
Actionneur CES-A-BDA... I a,b,d eijk ET 15050
Azionatore CES-A-BMB... ET 15042
Actuador CES-A-BQA...
CES-A-BSP... L
CES-A-BBN... 1,1, a, b, d, e, k ET 15042
CEM-A-BEOS ET 15038
CEM-A-BH10 } I, 1, a, b, deijk ET 15050
ET 15042
CET-A-BW... 1,11, a, b, d,elijk ET 13050
Benannte Stelle 0340

Notified Body
Organisme notifié
Sede indicata
Entidad citada

DGUV Test Priif- und Zertifizierungsstelle Fachausschuss Elektrotechnik

Gustav-Heinemann-Ufer 130
50968 Koln - Germany
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E U c H N E R Betriebsanleitung
Beriihrungsloses Sicherheitssystem CES-AZ-UBS-01B

e EUCHNER

More than safety.

Bezeichnung der Bauteile Type Richtlinie Normen Zertifikats-Nr.
Description of components Type Directives Standards No. of certificate
Description des composants Type Directive Normes Numéro du certificat
Descrizione dei componenti Tipo Direttiva Norma Numero del certificato
Descripcion de componentes  Typo Directivas Estandares Numero del certificado
Auswertegerat CES-AZ-ALS... L a, b deljk UQS 115948
ji;e,;}; dnit RGNSy } L ab.cdeijk Euchner QS PB 62/2005
Centralina CEM-A-MEO5K-S1 } Euchner QS PB 22/2005
Unidad de evaluacion CEM-A-LEO5H-S2 1,0t a,b.deijk Euchner QS PB 132/2010
CEM-A-LEO5K-S2-P Euchner QS PB 019/2018
Euchner QS PB 17/2008
CET1-AX-L... C ab.d ek Euchner QS PB 23/2008
CET2-AX-L... v T Euchner QS PB 116/2009
Euchner QS PB 115/2009
Lesekopf
Read head
Téte de lecture CES-A-LFP... LI a,b,deljk Euchner QS PB 110/2010

Testina di lettura
Cabeza lectora

Betétiger

Actuator

Actionneur CES-A-BFP... LALHI a,b.delijk Euchner QS PB 110/2010
Azionatore

Actuador

Zubehdr

Accessory

Accessoire PM-SCL-096945 L] f,i Euchner QS PB 14 /2006
Accessorio

Accesorio

Genehmigung der umfassenden Qualititssicherung (UQS) durch die benannte Stelle 0035

Approval of the full quality assurance system by the notified body TUV Rheintand
Approbation du systéme d'assurance qualité complet par 'organisme notifié Industrie Service GmbH
Approvazione del sistema di garanzia di qualita totale da parte delf'organismo notificato Alboinstr. 56 - 12103 Berlin
Aprobacion def sistema de aseguramiento de calidad fotal por parte del organismo notificado Germany

Die alleinige Verantwortung fir die Ausstellung dieser Konformitatserklarung tragt der Hersteller: EUCHNER GmbH + Co. KG
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer: Kohthammerstralle 16

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant: 70771 Leinfelden-Echterdingen
La presente dichiarazione di conformita ¢ rilasciata sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante: Germany

La presente declaracion de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante:

} ™
V.

J/AL//( M T 4
Leinfelden, Dezember 2018 i.A. Dipl.-Ing. Richard Holz i.A. Dipl.-Ing. (FH) Duc Binh Nguyen

Leiter Elektronik-Entwicklung Dokumentationsbevolimachtigter
EUCHNER GmbH + Co. KG Manager Electronic Development Documentation manager
Kohlhammerstrale 16 Responsable Développement Electronique Responsable documentation
70771 Leinfelden-Echterdingen Direttore Sviluppo Elettronica Responsabilita della documentazione
Germany Director de desarrollo electrénico Agente documenta
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