Datenblatt / Data Sheet CES-I-AR-F-C04-SG EUCHNER

E  Technische Daten/ Technical data 5

< o'

S " QO

2 | Parameter Wert Binheit 5 qg’ 3

&£ | Paameter Value Unit S o 3 _ .
E mn | tpom | m G O 23 $10,6 M8 aktive Flache/
£ d TR S active area
= Gehéusawerkstaf Howsing meterial Kunststaff PBT / plastic PBT .“2’ _g UO.) Q‘-” —
2 Werkstolf Gummiunteriage rreteria Rubber supoit NBR &0 5Shae % 8 L ';ILI ij <

@ Anzugsmoment Befestigungsschrauben Tightening tagLe mex 80 Nem -
Abmessungen Omensions 4225¢18 mm T L i I

m Messe Naight @ /apro 004 kg é, )

o | Umgehungstemperatur bei Us=DC24V Anbient tenperaue & UB=DC24V > - +65 C o

S | Legetenperaturbereich Soagetenperdue 40 - +70 C

ht Schuzat nach 1ISO 20653 Legree of prdedtionacc (oSO 20653 IF67/ IP &K § N
& | Schuzklesse Protection dass I >

% Verschmutzingsgrad Degree of cartarriretion 3 S H

S [Entaiee Installetion posttion beliebig/ otiordl f ?

© Anschlussart Type of comrection Steckverbinder VB, 8pdig/ cavector Mg 8pin ]

s Betriebsspanmung UB (FELV, Crerding vatage LB (FELV, 145

g siehe Betrietﬁﬂei_tug_) seeq:e:aﬁrgfrrm_dfm) 24 ¥15% VLC 2 LED-Statusanzeige/
2 Strramauinahme max. dne Last Qurrent consunption mex. without loed 3H mA .

= - : - 50 with Rubber support

> Absicherung extemn (Betriebsspanmung) Exdemdl fuse ( operdting volfage) 025 - 8 A

3 cherheitsasgange Safely ouputs .

f FOIA, FO1B, 2 Halbleiterausgénge (FO1A FO1B, 2 semioonactor oLipLs,

s p —schaltend, kurzschiusssicher) p—switching, short areLit-proo)

e - Ausgangsspannung U(FO1A )/ U (FO1B )V - Quput voltage U(FOTA) / U(FO1B) ¥

‘% HCH UFO1A) HGH U(FO1A) U -15 - U VIC

g HCH UFOB) HGH U(FO1B) W -15 - U

2 LONV UFOIA)/UFOIB) LOW UFO1A)/UFO1B) 0 - 1

% Schdtstrom|e Sicherheitsausgang Switching current per safety oulput 1 - 20 mA

% Gebrauchskategerie nach ENIEC60947-5-2 Utilization categary acoording to ENIEC 60047-5-2 DC13 24V 200mA

o Medeausgang CD Meritoring autout CD

- (Meldung, Helbleiterausgang, (monitoring, serricandudor aplt,

g p-scheltend, kurzschiusssicher) pswitching, shart dircuit-praoi)

3 i N - Quput valtage 1 08xUks - Us VDC Kodiernase

5 -Belastharkeit - Ve load - - 50 mA coding

g Bemessungsisdationsspannung U Reted isdation voltage U - - 30 V

£ Bemessungsstolispannungsfestiokeit Unp Ratedimpuise withstand voltage U, - - 15 KV

3 Widerstandsfestigkeit gegen Vibrationen Resistance tovibration gemalR ENIECE047-5-2/ acoording to ENIEC 6047-6-2

S [ Sowutfrequenz Switching frequency - \ - | 1 He

5 . gemelR EN IEC80247-5-3, ENIEC61326-3-1/

3 | W Soizzniadeungs EMV protection stancer acodng toENIECE047-5:3 ENIEC61326:3-1

‘s | Bnschaltzsit Tunontime - - 400 ms -- --

§ Risikczeit nach EN60947-5-3 Risktime acoording to EN 60X 7-5-3 without :

g chne Rehenschalturg series o - - 260 ms | M8 Steckverbinder / Connector X1 |

S Risikczeit nach EN6047-5-3 bei Risktime acoording to ENGO47-5-3with ) ) %0 s RST

g, mex. 20 Scheltem in Reihe mex. 20 switahes in series comedion oO——mm X1.8

2 Differenzzeit beider Schethetsausgénge DOifferencetirre betweenthe two safely oupiEs - - 10 ms : o tUB o 12

£ oY  am x17

E 1) Werte bei einem Schaltstrom von 50 mA ohne Berlcksichtigung der Leitungslange. / | |

S Values at a switching current of 50 mA without taking into account the cable length. | 0&- X1.6 |

5 . . @ 0118 o X1.1

z Hinweis / Note: | @ : |
g | FOA1 |
5 - Montage -, Anschluss- und Sicherheitshinweise sind der Betriebsanleitung des verwendeten Gerates zu entnehmen. / O = X13

e For further technical data as well as installation, connection and safety information, please have a look at the @) FO1B

= operating instruction of the evaluation unit. O = X1.4

S - CES-C04-Fixcode, kein weiterer Betatiger lernbar. / ! !

= CES-CO04-Fixcode, no further actuator teachable. ! oD !

|___ — — T_X1.5 __J
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