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1. Zu diesem Dokument

1.1. Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt fiir alle CES--AR-.-C04,/C14-... Version V1.0.X. Diese Betriebsanleitung bildet zusammen mit dem
Dokument Sicherheitsinformation sowie einem ggf. verfligharen Datenblatt die vollstandige Benutzerinformation fiir lhr Gerat.

@ Wichtig!

Beachten Sie, dass Sie die fiir lnre Produktversion gliltige Betriebsanleitung verwenden. Bei Fragen
wenden Sie sich an den EUCHNER Service.

1.2.  Zielgruppe

Konstrukteure und Anlagenplaner fiir Sicherheitseinrichtungen an Maschinen, sowie Inbetriebnahme- und Servicefachkrafte,
die Uiber spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen verfiigen.

1.3. Zeichenerklarung

Zeichen/Darstellung  Bedeutung

m Dokument in gedruckter Form

@ Dokument steht unter www.euchner.de zum Download bereit

A Sicherheitshinweise

Gefahr von Tod oder schweren Verletzungen

GEFAHR Warnung vor moglichen Verletzungen
WARNUNG Vorsicht leichte Verletzungen moglich
VORSICHT

@ Hinweis auf mogliche Gerateschaden
HINWEIS Wichtige Information
Wichtig!

Tipp Tipp/niitzliche Informationen

1.4. Erganzende Dokumente
Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel

(Dokumentnummer) Inhalt

Sicherheitsinformation Grundlegende Sicherheitsinformationen

(2525460)

Betriebsanleitung )

(2119563) (dieses Dokument) w
Konformitatserklarung Konformitatserklarung W,

ggf. verflighares Daten-
blatt

B 8 8 Db

Artikelspezifische Information zu Abweichungen oder Erganzungen

@ Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen vollstandigen Uberblick fir die sichere Instal-
lation, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats zu bekommen. Die Dokumente kénnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben Sie hierzu die Dokumenten- oder Bestellnummer in
die Suche ein.
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2. BestimmungsgemaBer Gebrauch

Sicherheitsschalter der Baureihe CES--AR sind Verriegelungseinrichtungen ohne Zuhaltung (Bauart 4). Das Gerat erfiillt die
Anforderungen nach EN IEC 60947-5-3. Gerate mit Unicode-Auswertung besitzen eine hohe Codierungsstufe, Gerate mit
Multicode-Auswertung besitzen eine geringe Codierungsstufe.

In Verbindung mit einer beweglichen trennenden Schutzeinrichtung und der Maschinensteuerung verhindert dieses Sicher-
heitsbauteil, dass gefahrliche Maschinenfunktionen ausgefiihrt werden, solange die Schutzeinrichtung geoffnet ist. Wenn die
Schutzeinrichtung wahrend der gefahrlichen Maschinenfunktion gedffnet wird, wird ein Stoppbefehl ausgelost.

Das bedeutet:

» Einschaltbefehle, die eine gefahrliche Maschinenfunktion hervorrufen, diirfen erst dann wirksam werden, wenn die Schutz-
einrichtung geschlossen ist.

» Das Offnen der Schutzeinrichtung Iost einen Stoppbefehl aus.

» Das SchlieBen einer Schutzeinrichtung darf kein selbststandiges Anlaufen einer gefahrlichen Maschinenfunktion hervor-
rufen. Hierzu muss ein separater Startbefehl erfolgen. Ausnahmen hierzu siehe EN ISO 12100 oder relevante C-Normen.

Vor dem Einsatz des Gerats ist eine Risikobeurteilung an der Maschine durchzufiihren z. B. nach folgenden Normen:
» EN'ISO 13849-1

» EN1SO 12100

» ENIEC 62061

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehort das Einhalten der einschlagigen Anforderungen fiir den Einbau und Betrieb,
insbesondere nach folgenden Normen:

» ENISO 13849-1
» ENISO 14119
» EN IEC 60204-1

Der Sicherheitsschalter darf nur in Verbindung mit den dafiir vorgesehenen CES-Betatigern von EUCHNER und den zugehorigen
Anschlussbauteilen von EUCHNER betrieben werden. Bei Verwendung von anderen Betatigern oder anderen Anschlussbau-
teilen tibernimmt EUCHNER keine Gewahrleistung flir die sichere Funktion.

Die Verschaltung mehrerer Gerate in einer AR-Schalterkette darf nur mit Geraten erfolgen, die fiir die Reihenschaltung in
einer AR-Schalterkette vorgesehen sind. Priifen Sie dies in der Anleitung des entsprechenden Gerats.

Es dirfen maximal 20 Sicherheitsschalter in einer Schalterkette betrieben werden.

@ Wichtig!

» Der Anwender tragt die Verantwortung fiir die korrekte Einbindung des Geréts in ein sicheres Gesamt-
system. Dazu muss das Gesamtsystem z. B. nach EN ISO 13849-1 validiert werden.
» Es dirfen nur Komponenten verwendet werden, die nach der untenstehenden Tabelle zulassig sind.

Tabelle 1:  Kombinationsméglichkeiten von CES-Komponenten

Betatiger
Sicherheitsschalter
CES-A-BDN-06-104730
CES-A-BBN-C04-115271 CES-A-BDN-06.-161742 CES-A-BBN-161502 CES-A-BBN-C14-160441
CES-I-AR-.-CO4-... [ ] o ([ -
CES-I-AR-.-C14-... e - - ®

Zeichenerkladrung [ ] Kombination méglich

@ HINWEIS

Die Geréate konnen an einem AR-Auswertegerat betrieben werden. Weitere Informationen entnehmen Sie
der Betriebsanleitung des entsprechenden AR-Auswertegerats.

2119563-13-02/25 (Originalbetriebsanleitung) 5
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3. Beschreibung der Sicherheitsfunktion
Gerate dieser Baureihe verfligen (iber folgende Sicherheitsfunktionen:

Uberwachen der Stellung der Schutzeinrichtung
(Verriegelungseinrichtung nach EN 1SO 14119)

» Sicherheitsfunktion:

- Bei gedffneter Schutzeinrichtung sind die Sicherheitsausgange ausgeschaltet (siehe Kapitel 6.4. Schaltzustande auf

Seite 9).

- In einer AR-Reihenschaltung gilt zusatzlich: Die Sicherheitsausgange werden erst eingeschaltet, wenn das Gerat von
seinem Vorganger in der Kette ein entsprechendes Signal bekommt.

» Sicherheitskennwerte: Kategorie, Performance Level , PFH (siehe Kapitel 11. Technische Daten auf Seite 27).

®

HINWEIS

Bei der Berechnung konnen Sie die komplette AR-Geratekette als ein Subsystem betrachten. Dabei
gilt folgendes Berechnungsschema fiir den PFH-Wert:

AR-Device #1 ... n External Evaluation
(e.g. PLC)
~ — — —~
#1 #2 #n
PFH, PFH, [~ = —] PFH, PFH,,
— -

PFH ges =Y PFH, + PFH_

k=1

4. Haftungsausschluss und Gewahrleistung

Wenn die 0. g. Bedingungen fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn die Sicherheits-
hinweise nicht befolgt werden oder wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert durchgefiihrt werden, fiihrt dies zu
einem Haftungsausschluss und dem Verlust der Gewahrleistung.

(Originalbetriebsanleitung) 2119563-13-02/25
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5. Allgemeine Sicherheitshinweise

Sicherheitsschalter erfiillen Personenschutzfunktionen. UnsachgeméaBer Einbau oder Manipulationen konnen zu todlichen
Verletzungen von Personen flihren.

Prifen Sie die sichere Funktion der Schutzeinrichtung insbesondere
» nach jeder Inbetriebnahme

» nach jedem Austausch einer Systemkomponente

» nach langerer Stillstandszeit

» nach jedem Fehler

Unabhangig davon sollte die sichere Funktion der Schutzeinrichtung in geeigneten Zeitabstanden als Teil des Wartungspro-
gramms (berpriift werden.

A WARNUNG

Lebensgefahr durch unsachgemaBen Einbau oder Umgehen (Manipulationen). Sicherheitsbauteile

erfiillen eine Personenschutzfunktion.

» Sicherheitsbauteile diirfen nicht Giberbriickt, weggedreht, entfernt oder auf andere Weise unwirksam
gemacht werden. Beachten Sie hierzu insbesondere die MaBnahmen zur Verringerung der Umge-
hungsmaglichkeiten nach EN ISO 14119:2025, Abschnitt 8.

» Der Schaltvorgang darf nur durch speziell dafiir vorgesehene Betéatiger ausgelost werden.

» Stellen Sie sicher, dass kein Umgehen durch Ersatzbetatiger stattfindet (nur bei Multicode-Auswertung).
Beschranken Sie hierzu den Zugang zu Betatigern und z. B. Schlisseln fir Entriegelungen.

» Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme ausschlieBlich durch autorisiertes Fachpersonal
mit folgenden Kenntnissen:

- spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen
- Kenntnis der geltenden EMV-Vorschriften
- Kenntnis der geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung.

@ Wichtig!

Lesen Sie vor Gebrauch die Betriebsanleitung und bewahren Sie diese sorgfaltig auf. Stellen Sie
sicher, dass die Betriebsanleitung bei Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten jederzeit zur
Verfiigung steht. Archivieren Sie daher zusatzlich ein gedrucktes Exemplar der Betriebsanleitung. Die
Betriebsanleitung konnen Sie unter www.euchner.de herunterladen.

2119563-13-02/25 (Originalbetriebsanleitung) 7
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6. Funktion

Der Sicherheitsschalter (iberwacht die Stellung von beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen. Beim Heranfiihren/Entfernen
des Betatigers aus dem Ansprechbereich werden die Sicherheitsausgange ein-/ausgeschaltet.

Das System besteht aus folgenden Komponenten: codierter Betatiger (Transponder) und Schalter.
Ob der komplette Betatigercode vom Gerat gelernt wird (Unicode) oder nicht (Multicode) hangt von der jeweiligen Ausfithrung
ab.

» Gerate mit Unicode-Auswertung: Damit ein Betatiger vom System erkannt wird, muss er dem Sicherheitsschalter durch
einen Lernvorgang zugeordnet werden. Durch diese eindeutige Zuordnung wird eine besonders hohe Manipulationssicherheit
erreicht. Das System hat damit eine hohe Codierungsstufe.

» Gerate mit Multicode-Auswertung: Im Gegensatz zu Systemen mit Unicode-Auswertung wird bei Multicodegeraten nicht
ein bestimmter Code abgefragt, sondern es wird lediglich geprift, ob es sich um einen Betatigertyp handelt, der vom
System erkannt werden kann (Multicode-Auswertung). Der exakte Vergleich des Betatigercodes mit dem gelernten Code
im Sicherheitsschalter (Unicode-Auswertung) entfallt. Das System hat eine geringe Codierungsstufe.

» Gerate mit Fixcode-Auswertung: Bei Geraten der Ausfilhrung Fixcode liegt dem Gerét ein fest zugeordneter Betatiger
der Baureihe CES-A-BBN bei. Das Geréat kann nur mit diesem einen Betatiger betrieben werden. Es kdnnen keine weiteren
Betatiger gelernt werden. Durch diese eindeutige Zuordnung wird eine besonders hohe Manipulationssicherheit erreicht.

Beim SchlieBen der Schutzeinrichtung wird der Betatiger an den Sicherheitsschalter herangefiihrt. Beim Erreichen des
Einschaltabstandes erfolgt iber den Schalter die Spannungsversorgung zum Betatiger und die Datenlibertragung erfolgt.
Wird eine zulassige Codierung erkannt, werden die Sicherheitsausgange eingeschaltet.

Beim Offnen der Schutzeinrichtung werden die Sicherheitsausgénge ausgeschaltet.

Bei einem Fehler im Sicherheitsschalter werden die Sicherheitsausgange abgeschaltet und die LED DIA leuchtet rot. Auftretende
Fehler werden spatestens bei der nachsten Anforderung, die Sicherheitsausgange zu schlieBen (z. B. beim Start) erkannt.

6.1. Tiirmeldeausgang
Der Tirmeldeausgang wird eingeschaltet, sobald ein glltiger Betatiger im Ansprechbereich erkannt wurde.

6.2. Diagnoseausgang
Der Diagnoseausgang ist im Fehlerfall eingeschaltet (Einschaltbedingung wie bei LED DIA).

6.3. Grenzbereichsiiberwachung

Sollte sich die Schutztlir mit dem Betéatiger mit der Zeit setzen, kann der Betatiger aus dem Ansprechbereich des Lesekop-
fes wandern. Das Gerat erkennt dies und zeigt durch Blinken der LED STATE an, dass sich der Betatiger im Grenzbereich
befindet. Die Schutztiir kann so rechtzeitig nachjustiert werden. Siehe auch Kapitel 10. Systemzustandstabelle CES--AR-...
auf Seite 26.
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6.4. Schaltzustinde

Die detaillierten Schaltzustande fiir lhren Schalter finden Sie in der Systemzustandstabelle (siehe Kapitel 10. Systemzu-
standstabelle CES--AR-... auf Seite 26). Dort sind alle Sicherheits- und Meldeausgange und Anzeige-LEDs beschrieben.

Schutzeinrichtung geschlossen Schutzeinrichtung geoffnet
(Betéatiger im Ansprechbereich und zuldssige (Betétiger nicht im Ansprechbereich)

Codierung erkannt)

Sicherheitsausgénge FO1A und FO1B ein aus

Meldeausgang OD ein aus

2119563-13-02/25 (Originalbetriebsanleitung) 9
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7. Montage

A

VORSICHT

Sicherheitsschalter diirfen nicht umgangen (Kontakte iiberbriickt), weggedreht, entfernt oder auf andere

Weise unwirksam gemacht werden.

» Beachten Sie EN ISO 14119:2025, Abschnitt 8, zur Verringerung von Umgehungsmaoglichkeiten
einer Verriegelungseinrichtung.

®

HINWEIS

Gerateschaden und Funktionsstorungen durch falschen Einbau.
» Sicherheitsschalter und Betatiger dirfen nicht als Anschlag verwendet werden.

» Beachten Sie EN IS0 14119:2025, Abschnitte 6.2 und 6.3, zur Befestigung des Sicherheitsschalters
und des Betatigers.

» Ab dem gesicherten Ausschaltabstand S,, sind die Sicherheitsausgange sicher abgeschaltet.
» Halten Sie bei der Montage von mehreren Sicherheitsschaltern/Betatigern den vorgeschriebenen
Mindestabstand ein, um gegenseitige Storeinfliisse zu vermeiden.

CESHAR-.-CO4-... i min. 80 mm i
0 - © [© - ©
CESHAR--C14-... min. 80 mm
@ ©
& @

—T

» Bei der Montage des Betatigers andert sich, in Abhangigkeit vom Material der Schutzeinrichtung,
der Schaltabstand.
» Pfeilausrichtung auf dem Gerat beachten (siehe Abbildung unten).

Zulassige Einbaupositionen

CES-+AR--CO4-... A B

CESI-AR--C14-...

10
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Beachten Sie folgende Punkte:
» Betatiger und Sicherheitsschalter missen fiir Kontroll- und Austauscharbeiten leicht zuganglich sein.

» Betatiger und Sicherheitsschalter missen so angebracht werden, dass
- die Stirnflachen bei geschlossener Schutzeinrichtung sich im Mindest-Einschaltabstand 0,8 x S,, oder naher gegeniiber
liegen (siehe Kapitel 11. Technische Daten, Abschnitte Schaltabstande und Typischer Ansprechbereich des jeweiligen
Betatigers). Um nicht in den Einflussbereich moglicher Nebenkeulen zu kommen, ist bei seitlicher Anfahrrichtung ein
Mindestabstand einzuhalten. Siehe Kapitel 11. Technische Daten, Abschnitt Typischer Ansprechbereich des jeweiligen
Betatigers.
- bei offener Schutzeinrichtung bis zum Abstand S,, (gesicherter Ausschaltabstand) eine Gefahrdung ausgeschlossen ist.
- der Betatiger formschliissig mit der Schutzeinrichtung verbunden ist z. B. durch die Verwendung der beiliegenden Si-
cherheitsschrauben.
- die Sicherheitsschrauben nicht durch einfache Mittel entfernt oder manipuliert werden konnen.
» Beachten Sie das maximale Anzugsdrehmoment fiir die Befestigungen von Sicherheitsschalter und Betatiger :
- CES--AR-.-C04-... /CES-A-BBN-C04-115271 0,8 Nm
- CES-ABBN-161502 1,0 Nm
- CESH-AR-.-C14-.../CES-A-BBN-C14-160441 2,0NmD
» Bei Bereichen, in denen Hochdruckreiniger zum Einsatz kommen, muss die Anschlussleitung geschitzt verlegt werden,
um Beschadigungen zu vermeiden.

1) Gegen Losen der Schraubverbindung muss zusétzlich zum Anzugsdrehmoment eine wirksame Schraubensicherung erfolgen.

2119563-13-02/25 (Originalbetriebsanleitung) 11
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8. Elektrischer Anschluss
Sie haben folgende Anschlussméglichkeiten:

» Einzelbetrieb

» Reihenschaltung mit Y-Verteilern oder dem Passivverteiler AC-DP-...-SA-... von EUCHNER (nur bei M12-Steckverbinder)
» Reihenschaltung z. B. mit Verdrahtung im Schaltschrank
» Betrieb an einem AR-Auswertegerat.

A

WARNUNG

Im Fehlerfall, Verlust der Sicherheitsfunktion durch falschen Anschluss.

» Zur Gewahrleistung der Sicherheit missen immer beide Sicherheitsausgange ausgewertet werden.
» Meldeausgange diirfen nicht als Sicherheitsausgang verwendet werden.

» Die Anschlussleitungen geschiitzt verlegen, um die Gefahr von Querschlissen zu vermeiden.

A

VORSICHT

Gerateschaden oder Fehlfunktion durch falschen Anschluss.

» Verwenden Sie keine Steuerung mit Taktung oder schalten Sie die Taktung lhrer Steuerung
aus. Das Gerat erzeugt eigene Testimpulse auf den Sicherheitsausgangen. Eine nachgeschal-
tete Steuerung muss diese Testimpulse, die eine Lange bis zu 1 ms haben konnen, tolerieren.
Die Testimpulse werden auch bei ausgeschalteten Sicherheitsausgéangen ausgegeben.
Je nach Tragheit des nachgeschalteten Gerats (Steuerung, Relais usw.) kann dies zu kurzen Schalt-
vorgangen fiihren.

» Die Eingange eines angeschlossenen Auswertegerats missen plusschaltend sein, da die beiden
Ausgange des Sicherheitsschalters im eingeschalteten Zustand einen Pegel von +24 V liefern.

» Alle elektrischen Anschliisse missen entweder durch Sicherheitstransformatoren nach IEC 61558-2-6 mit
Begrenzung der Ausgangsspannung im Fehlerfall oder durch gleichwertige IsolationsmaBnahmen vom
Netz isoliert werden (PELV).

» Alle elektrischen Ausgange miussen bei induktiven Lasten eine ausreichende Schutzbeschaltung
besitzen. Die Ausgange miissen hierzu mit einer Freilaufdiode geschiitzt werden. Varistoren und RC-
Entstorglieder dirfen nicht verwendet werden.

» Leistungsgerate, die eine starke Storquelle darstellen, missen von den Ein- und Ausgangskreisen
fir die Signalverarbeitung ortlich getrennt werden. Die Leitungsfiihrung der Sicherheitskreise sollte
moglichst weit von den Leitungen der Leistungskreise getrennt werden.

» Zur Vermeidung von EMV-Storungen missen die physikalischen Umgebungs- und Betriebsbedingungen
am Einbauort des Gerats den Anforderungen gemaB EN I[EC 60204-1 (EMV) entsprechen.

» Beachten Sie eventuell auftretende Storfelder bei Geraten wie Frequenzumrichtern oder Induktions-
warmeanlagen. Beachten Sie die EMV-Hinweise in den Handbiichern des jeweiligen Herstellers.

Wichtig!

Sollte das Gerat nach Anlegen der Betriebsspannung keine Funktion zeigen (z. B. griine LED STATE
blinkt nicht), muss der Sicherheitsschalter ungeoffnet an den Hersteller zuriickgesandt werden.

12
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8.1. Hinweise zu @

@ Wichtig!

» Fiir den Einsatz gemaB den «®- Anforderungen muss eine Spannungsversorgung nach UL1310 mit
dem Merkmal for use in Class 2 circuits verwendet werden.

Alternativ kann eine Spannungsversorgung mit begrenzter Spannung bzw. Stromstarke mit den

folgenden Anforderungen verwendet werden:

- Galvanisch getrenntes Netzteil in Verbindung mit einer Sicherung gemaB UL248. GemaB den
@®= Anforderungen muss diese Sicherung fiir max. 3,3 A ausgelegt und in dem Stromkreis mit der
max. Sekundarspannung von 30 V DC integriert sein. Beachten Sie ggf. niedrigere Anschlusswerte
fir Ihr Geréat (siehe technische Daten).

» Fiir den Einsatz und die Verwendung gemaB den «®- Anforderungen 1) muss eine Anschlussleitung
verwendet werden, die unter dem UL-Category-Code CYJV2 oder CYJV gelistet ist.

1) Hinweis zum Geltungsbereich der UL-Zulassung: Nur fiir Anwendungen gemaB NFPA 79 (Industrial Machinery). Die Geréte wurden gemaB den Anforderungen von UL508
und CSA/ C22.2 no. 14 (Schutz gegen elektrischen Schlag und Feuer) gepriift.

8.2.  Fehlersicherheit

» Die Betriebsspannung Ug ist verpolsicher.

» Die Sicherheitsausgange sind kurzschlusssicher.

» Ein Querschluss zwischen den Sicherheitsausgangen wird durch den Schalter erkannt.

» Durch geschiitzte Leitungsfiihrung kann ein Querschluss im Kabel ausgeschlossen werden.

8.3. Absicherung der Spannungsversorgung

Die Spannungsversorgung muss in Abhangigkeit von der Schalteranzahl und den benétigten Strom flr die Ausgange abge-
sichert werden. Dabei gelten folgende Regeln:

Max. Stromaufnahme eines Einzelschalters l;,ax

Imax = lys + lop + lFo1a+F018
lug = Betriebsstrom Schalter (35 mA)
lop = Laststrom Meldeausgange (max. 50 mA)

IFo1a+Fo18 = Laststrom Sicherheitsausgange FO1A + FO1B (2 x max. 200 mA)

Max. Stromaufnahme einer Schalterkette = I,ax

2 lnax = lro1a+F018 + N X (lyg + lop)
n = Anzahl der angeschlossenen Schalter

2119563-13-02/25 (Originalbetriebsanleitung) 13
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8.4. Anforderungen an die Anschlussleitungen

A

VORSICHT

Gerateschaden oder Fehlfunktion durch ungeeignete Anschlussleitungen.
» Verwenden Sie Anschlussbauteile und Anschlussleitungen von EUCHNER.

» Bei Verwendung von anderen Anschlussbauteilen gelten die Anforderungen aus der nachfolgenden
Tabelle. EUCHNER Gbernimmt bei Nichtbeachtung keine Gewahrleistung flir die sichere Funktion.
» Beachten Sie die maximale Leitungslange von 200 m.

Beachten Sie folgende Anforderungen an die Anschlussleitungen:

Parameter Wert Einheit
M12 / 8-polig M8 / 8-polig M12 / 5-polig M12 / 5-polig

Empfohlener Leitungstyp LIYY 8 x 0,25 LIYY 8x 0,14 LIYY 5x 0,25 LIYY 5 x 0,34 mm?

Leitung 8x0,25 8x0,14 5x 0,25 5x0,34 mm?

Leitungswiderstand R max. 78 57 78 58 Q/km

Induktivitat L max. 0,51 0,57 0,64 0,53 mH/km

Kapazitat C max. 107 102 60 100 nF/km

14
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8.5. Maximale Leitungslangen

Schalterketten bis insgesamt maximal 200 m Leitungslange sind, unter Beriicksichtigung des Spannungsabfalls durch den
Leitungswiderstand, zuldssig (siehe nachfolgende Tabelle mit Beispieldaten und Fallbeispiel).

|, =200 m
d —>

< 2
Rl —>

' ' u, = 24V-20%
e —

U, = 24 V-10%
e —

SPS
PLC

5x 0,34 mm?/ 5x 0,34 mm? 5x 0,34 mm?
5x 0,14 mm?
CES--AR # n CESI-AR # n-1 CES--AR # 1
n lop (MA) I (m)
max. Schalteranzahl maoglicher Ausgangsstrom pro Kanal FO1A/FO1B max. Leitungsldnge vom
letzten Schalter
bis zur Steuerung
0,14 mm? 0,34 mm?
10 70 140
25 50 110
5 50 35 80
100 25 50
200 13 25
10 60 120
25 50 90
6 50 35 70
100 20 50
200 13 25
10 35 70
25 30 60
10 50 25 50
100 15 35
200 10 20
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8.5.1. Bestimmung der Leitungslangen mit Hilfe der Beispieltabelle

Beispiel: Es sollen 6 Schalter in Reihe verwendet werden. Von einem Sicherheitsrelais im Schaltschrank bis zum letzten
Schalter (#6) werden 40 m Leitung verlegt. Zwischen den einzelnen Sicherheitsschaltern sind jeweils 20 m Leitung verlegt.

A 4

l,=40m

| u =min. 19,2V
—_—

Sicherheits-
relais

Safety Relay

CESAR # 6 CESAR # 5 CES-AR # 4 CESAR # 3 CESAR # 2 CESAR # 1

Bild 1:  Schaltungsbeispiel mit sechs CES--AR

Es ist ein Sicherheitsrelais nachgeschaltet, welches auf den beiden Sicherheitseingangen je 75 mA Strom aufnimmt. Es
arbeitet im ganzen Temperaturbereich bei 19,2 V Spannung (entspricht 24 V -20%).

Uber die Beispieltabelle lassen sich jetzt alle relevanten Werte ermitteln:

1. In der Spalte n (max. Schalteranzahl) den entsprechenden Abschnitt auswahlen. Hier: 6 Schalter.

2. In der Spalte lop (moglicher Ausgangsstrom pro Kanal FO1A/FO1B) nach einem Strom groBer/gleich 75 mA suchen.
Hier: 100 mA.

®» Aus der Spalte I; kann die maximale Leitungslange vom letzten Schalter (#6) bis zur Steuerung entnommen werden.
Hier: 50 m sind zulassig.

Ergebnis: Die gewlinschte Leitungslange |; liegt mit 40 m unter dem erlaubten Wert aus der Tabelle. Die gesamte Lange
der Schalterkette I, liegt mit 140 m unter dem Maximalwert von 200 m.

®» Die geplante Anwendung ist in dieser Form funktionsfahig.
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8.6. Steckerbelegung Sicherheitsschalter CES-I-AR-.-C04

Steckverbinder

Codiernase 2 Codiernase
Ansicht auf Steckseite des Sicherheitsschalters

Bild 2:  Steckerbelegung Sicherheitsschalter CES1-AR

Pin Bezeichnung Beschreibung Aderfarbe
1 FI1B Freigabeeingang fiir Kanal B WH
2 UB Spannungsversorgung, DC 24 V BN
3 FO1A Sicherheitsausgang Kanal A GN
4 FO1B Sicherheitsausgang Kanal B YE
5 oD Meldeausgang GY
6 FILIA Freigabeeingang fiir Kanal A PK
7 ov Masse, DCOV BU
8 RST Reset-Eingang RD

8.7. Anschlussbelegung Sicherheitsschalter CES-I-AR-.-C14

Bezeichnung Beschreibung Aderfarbe
FI1B Freigabeeingang fiir Kanal B WH
uB Spannungsversorgung, DC 24 V BN
FO1A Sicherheitsausgang Kanal A GN
FO1B Sicherheitsausgang Kanal B YE
oD Meldeausgang GY
FITA Freigabeeingang fir Kanal A PK
ov Masse, DCOV BU
RST Reset-Eingang RD

2119563-13-02/25 (Originalbetriebsanleitung) 17
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8.8. Steckerbelegung Y-Verteiler

Steckerbelegung
Sicherheitsschalter CESH-AR
(8-polig Stift)
und
Y-Verteiler (8-polig Buchse)

Pin Funktion
X1.1 FI1B
X1.2 Us
X1.3 FO1A
X1.4 FO1B
XL.5 OoD
X1.6 FILA
X1.7 oV
X1.8 RST

Y-Verteiler Y-Verteiler
mit Anschlusskabel 097627
Briickenstecker 097645 111696 oder 112395
4-polig, Stift

(Abb. ahnlich) Buchse Buchse

] 7
(450}
AR S
| SR P— | S S ——
Mi2d | p===rc) te==d V12 l/‘—\ (—%
== T T
el M12x1
@15 @15
= 2
p w 097627
& T
‘ Linge —
W Eo Best. Nr. I [mm] 1ol
ul S| 111696 200 o148
M12x1 | s 112395 1000
@ 14,5 !
| 3

< 'm
Stift Buchse
3
—
12x
212 Pin  Funktion Pin  Funktion
X2.1 Ug X3.1 Ug
X2.2 FO1A X3.2 FILA
Stft x23 | ov X33 | oV
X2.4 FO1B X3.4 FI1B
. . . . X2.5 RST X3.5 RST
Pin Funktion Pin Funktion
X2.1 Ug X3.1 U
X2.2 FO1A X3.2 FI1A
X2.3 ov X3.3 ov
X2.4 FO1B X3.4 FI1B
X2.5 RST X3.5 RST
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8.9. Anschluss eines einzelnen AR-Gerats

Bei Verwendung eines einzelnen AR-Gerats schlieBen Sie das Gerat an, wie in Bild 3 gezeigt. Meldeausgange konnen auf
eine Steuerung gefiihrt werden.

Uber den Eingang RST kann der Schalter zuriickgesetzt werden. Dabei wird fiir mindestens 3 Sekunden eine Spannung von
24V an den Eingang RST gelegt. Wird der Eingang RST nicht verwendet, muss er auf O V gelegt werden.

A WARNUNG

Im Fehlerfall, Verlust der Sicherheitsfunktion durch falschen Anschluss.

» Zur Gewahrleistung der Sicherheit miissen immer beide Sicherheitsausgéange (FO1A und FO1B)
ausgewertet werden.

@ Wichtig!

Das Beispiel zeigt nur einen Ausschnitt, der fiir den Anschluss des CES-Systems relevant ist. Das dar-
gestellte Beispiel stellt keine vollstandige Systemplanung dar. Der Anwender tragt die Verantwortung
fir die sichere Einbindung in das Gesamtsystem. Detaillierte Anwendungsbeispiele finden Sie unter
www.euchner.de. Geben Sie dazu einfach die Bestellnummer Ihres Schalters in die Suche ein. Unter
Downloads finden Sie alle verfliigbaren Anschlussbeispiele fiir das Gerat.

1

1—2
24vDC 24V DC
ov ov

52 -~

Safety Inputs

Safety

Output Outputs

™
Read Head
=
o
S
g
®

Connected load

=

Bild 3:  Anschlussbeispiel fir Einzelbetrieb eines CESHAR-...
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8.10. Anschluss mehrerer Gerate in einer Schalterkette

@ Wichtig!

» Eine AR-Schalterkette darf maximal 20 Sicherheitsschalter enthalten.

» Das Beispiel zeigt nur einen Ausschnitt, der fiir den Anschluss des CES-Systems relevant ist. Das
dargestellte Beispiel stellt keine vollstandige Systemplanung dar. Der Anwender tragt die Verantwor-
tung fiir die sichere Einbindung in das Gesamtsystem. Detaillierte Anwendungsbeispiele finden Sie
unter www.euchner.de. Geben Sie dazu einfach die Bestellnummer Ihres Schalters in die Suche ein.
Unter Downloads finden Sie alle verfligbaren Anschlussbeispiele fiir das Gerat.

Die Reihenschaltung wird hier exemplarisch an der Ausfiihrung mit Steckverbinder M12 dargestellt. Die Schalter werden mit
Hilfe von vorkonfektionierten Anschlussleitungen und Y-Verteilern hintereinander angeschlossen. Wird eine Schutztiir gedffnet
oder tritt an einem der Schalter ein Fehler auf, schaltet das System die Maschine ab. Eine iibergeordnete Steuerung kann
bei dieser Anschlusstechnik jedoch nicht erkennen, welche Schutztiir gerade offen ist oder an welchem Schalter ein Fehler
aufgetreten ist. Hierfiir bendtigt man ein spezielles AR-Auswertegerat (siehe Kapitel 8.11. Hinweise zum Betrieb an einem
AR-Auswertegerat auf Seite 22).

Die Reihenschaltung kann auch (ber Stiitzklemmen in einem Schaltschrank realisiert werden.

Die Sicherheitsausgange sind den jeweiligen Sicherheitseingangen des nachfolgenden Schalters fest zugeordnet. FO1A
muss auf FI1A gefiihrt werden und FO1B auf FI1B. Werden die Anschliisse vertauscht (z.B. FO1A auf FI1B), geht das Gerat
in den Fehlerzustand.

Verwenden Sie in Reihenschaltungen immer den Eingang RST. Mit diesem Riicksetzeingang konnen alle Schalter einer Kette
gleichzeitig zuriickgesetzt werden. Dabei muss fiir mindestens 3 Sekunden eine Spannung von 24 V an den Eingang RST
gelegt werden. Solange der Eingang RST in lhrer Anwendung nicht verwendet wird, muss er auf O V gelegt werden.

Beachten Sie dabei Folgendes:

» Es muss ein gemeinsames Signal flir alle Schalter in der Kette verwendet werden. Dies kann ein Wechselschalter sein, es
kann aber auch der Ausgang einer Steuerung verwendet werden. Ein Taster ist nicht geeignet, da der Reset im Betrieb
immer auf GND liegen muss (siehe Schalter S1 in Bild 4 auf Seite 21).

» Ein Reset muss immer gleichzeitig fiir alle Schalter der Kette durchgefiihrt werden.
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8.11. Hinweise zum Betrieb an einem AR-Auswertegerat

Die Gerate konnen an einem AR-Auswertegerat betrieben werden. Weitere Informationen entnehmen Sie der Betriebsanleitung
des entsprechenden AR-Auswertegerats.

8.12. Hinweise zum Betrieb an sicheren Steuerungen

Beachten Sie fiir den Anschluss an sichere Steuerungen folgende Vorgaben:
» Verwenden Sie fiir die Steuerung und die angeschlossenen Sicherheitsschalter eine gemeinsame Spannungsversorgung.

» Es darf keine getaktete Spannungsversorgung fiir Ug verwendet werden. Greifen Sie die Versorgungsspannung direkt vom
Netzteil ab. Bei Anschluss der Versorgungsspannung an eine Klemme einer sicheren Steuerung muss dieser Ausgang
ausreichend Strom zur Verfligung stellen.

» Eingange FI1A und FI1B immer direkt an einem Netzteil anschlieBen oder an den Ausgangen FO1A und FO1B eines anderen
EUCHNER AR-Gerats (Reihenschaltung). Es diirfen keine getakteten Signale an den Eingangen FI1A und FI1B liegen.

» Die Sicherheitsausgange (FO1A und FO1B) konnen an die sicheren Eingange einer Steuerung angeschlossen werden. Vo-
raussetzung: Der Eingang muss fiir getaktete Sicherheitssignale geeignet sein (0SSD Signale, wie z. B. von Lichtgittern).
Die Steuerung muss dabei Testimpulse auf den Eingangssignalen tolerieren. Dies lasst sich iiblicherweise in der Steuerung
parametrieren. Beachten Sie hierzu die Hinweise des Steuerungsherstellers. Die Testimpulsdauer Ihres Sicherheitsschalters
entnehmen Sie dem Kapitel 11. Technische Daten auf Seite 27.

Fur viele Gerate erhalten Sie unter www.euchner.de im Bereich Downloads/Applikationen/CES ein detailliertes Beispiel zum
Anschluss und zur Parametrierung der Steuerung. Dort wird ggf. auch auf die Besonderheiten des jeweiligen Gerats genauer
eingegangen.
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Anschlussbeispiel fiir gemischte Reihenschaltung (2 x CES und 1 x CET) an ET200
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9. Inbetriebnahme

9.1. LED-Anzeigen
Eine genaue Beschreibung der Signalfunktionen finden Sie in Kapitel 10. Systemzustandstabelle CESH-AR-... auf Seite 26.

LED Farbe CES--AR-.-CO4-.... LEDs CES-AR-.-C14-...
STATE grin

DIA rot } UDH]I[I: 11 i

9.2. Lernfunktion fiir Betatiger (nur bei Unicode-Auswertung)

Bevor das System eine Funktionseinheit bildet, muss der Betatiger in einer Lernfunktion dem Sicherheitsschalter zugeordnet
werden.

Wahrend eines Lernvorganges sind die Sicherheitsausgange und der Meldeausgang OD ausgeschaltet, d.h. das System
befindet sich im sicheren Zustand.

@ Tipp!

Es wird empfohlen, den Lernvorgang vor der Montage durchzufiihren. Kennzeichnen Sie zusam-
mengehorige Schalter und Betatiger, um Verwechslungen zu vermeiden. Bei Geraten, die in Reihe
geschaltet werden sollen, empfehlen wir, den Lernvorgang vor der Reihenschaltung fiir jedes Gerat

einzeln durchzufihren.

@ Wichtig!

» Der Lernvorgang kann nur durchgefiihrt werden, wenn das Gerat fehlerfrei funktioniert. Die rote LED
DIA darf nicht leuchten.

» Wird ein neuer Betatiger gelernt, sperrt der Sicherheitsschalter den Code des letzten Vorgéangers.
Dieser kann bei einem erneuten Lernvorgang nicht sofort wieder gelernt werden. Erst nachdem ein
dritter Code gelernt wurde, wird der gesperrte Code im Sicherheitsschalter wieder freigegeben.

» Der Sicherheitsschalter kann nur mit dem jeweils zuletzt gelernten Betatiger betrieben werden.

» Die Anzahl der Lernvorgange ist unbegrenzt.

» Nach dem Start bleibt das Gerat fiir 3 min in Lernbereitschaft. Wird in dieser Zeit kein neuer Betatiger
erkannt, geht das Gerat in den Normalbetrieb. Erkennt der Schalter wahrend der Lernbereitschaft
den zuletzt gelernten Betatiger, wird die Lernbereitschaft sofort beendet und der Schalter geht in
den Normalbetrieb.

» Befindet sich der zu lernende Betatiger weniger als 60 s im Ansprechbereich, wird er nicht aktiviert
und der zuletzt gelernte Betatiger bleibt gespeichert.

» Nach einem nicht erfolgreichen Lernvorgang geht der Schalter in den Normalbetrieb (iber.

9.2.1. Gerat fiir den Lernvorgang vorbereiten und Betatiger lernen
1. Betriebsspannung am Sicherheitsschalter anlegen.

®» Die grine LED blinkt schnell (ca. 5 Hz)
In dieser Zeit (ca. 8 s) wird ein Selbsttest durchgefiihrt. Danach blinkt die LED zyklisch dreimal und signalisiert Lern-
bereitschaft.
Die Lernbereitschaft bleibt fiir ca. 3 Minuten bestehen.

2. Neuen Betatiger an den Lesekopf heranfiihren (Abstand < S,, beachten).

®» Lernvorgang beginnt, grine LED blinkt (ca. 1 Hz). Wahrend des Lernvorgangs priift der Sicherheitsschalter, ob es sich
dabei um einen gesperrten Betatiger handelt. Ist dies nicht der Fall, wird der Lernvorgang nach ca. 60 Sekunden beendet,
die grine LED erlischt. der neue Code wurde gespeichert, der alte Code wurde gespertt.
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3. Um den neu erlernten Code des Betatigers im Sicherheitsschalter zu aktivieren, muss die Betriebsspannung am Sicher-
heitsschalter anschlieBend fiir min. 3 Sekunden abgeschaltet werden.

9.2.2. Lernfunktion bei Reihenschaltung, Gerat austauschen und lernen

Es wird empfohlen, die Betatiger nicht in der Reihenschaltung, sondern einzeln einzulernen. Das Lernen in einer Reihen-
schaltung funktioniert prinzipiell analog zum Einzelbetrieb. Es kdnnen alle Schalter in der Kette gleichzeitig gelernt werden.
Voraussetzung ist, dass die Schalterkette fehlerfrei lauft und die nachfolgenden Schritte eingehalten werden. Bei gemischten
Schalterketten sind moglicherweise weitere Schritte zu beachten (z. B. bei Ketten mit CES und Sicherheitsschaltern mit
Zuhaltung). Beachten Sie hierzu die Betriebsanleitungen der anderen Gerate in der Kette.

Arbeiten an der Verkabelung (z. B. beim Geratetausch) sollten generell im spannungslosen Zustand erfolgen. Bei bestimmten
Anlagen ist es aber dennoch erforderlich diese Arbeiten und das anschlieBende Lernen im laufenden Betrieb durchzufiihren.

Damit dies moglich ist, muss der Eingang RST wie in Bild 4 auf Seite 21 beschaltet sein.
Gehen Sie folgendermaBen vor:
1. Offnen Sie die Schutzeinrichtung, an der der Schalter oder Betatiger ausgetauscht werden muss.

2. Montieren Sie den neuen Schalter oder Betatiger und bereiten Sie diese fiir den Lernvorgang vor (siehe Kapitel 9.2.1.
Geraét fiir den Lernvorgang vorbereiten und Betatiger lernen auf Seite 24).

3. SchlieBen Sie alle Schutzeinrichtungen in der Kette.
4. Betatigen Sie den Reset fiir mindestens 3 s (24 V auf RST).

=» Am Sicherheitsschalter, der einen neuen Betéatiger sieht, blinkt die griine LED mit ca. 1 Hz und der Betatiger wird gelernt.
Das dauert ca. 1 min. Schalten Sie in der Zeit nicht ab und betatigen Sie den Reset nicht! Der Lernvorgang ist beendet,
wenn alle LEDs am Gerat aus sind.

5. Betatigen Sie den Reset fiir mindestens 3 s (24 V auf RST).
» Das System startet neu und arbeitet danach wieder im Normalbetrieb.

9.3. Funktionskontrolle

A WARNUNG

Todliche Verletzung durch Fehler bei der Installation und Funktionskontrolle.
» Stellen Sie vor der Funktionskontrolle sicher, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befinden.
» Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur Unfallverhiitung.

9.3.1. Elektrische Funktionspriifung

Nach der Installation und jedem Fehler muss eine vollstandige Kontrolle der Sicherheitsfunktion durchgefiihrt werden. Gehen
Sie dabei folgendermaBen vor:

1. Betriebsspannung einschalten.
=» Die Maschine darf nicht selbststandig anlaufen.

= Der Sicherheitsschalter fiihrt einen Selbsttest aus. Die griine LED STATE blinkt fir 8 s mit 5 Hz. Danach blinkt die griine
LED STATE in regelmaBigen Abstanden.

2. Alle Schutzeinrichtungen schlieBen.
=» Die Maschine darf nicht selbststandig anlaufen.
®» Die griine LED STATE leuchtet permanent.
3. Betrieb in der Steuerung freigeben.
4, Schutzeinrichtung 6ffnen.

=» Die Maschine muss abschalten und darf sich nicht starten lassen, solange die Schutzeinrichtung geoffnet ist.
®» Die griine LED STATE blinkt in regelmaBigen Abstanden.

Wiederholen Sie die Schritte 2 - 4 fiir jede Schutzeinrichtung einzeln.
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10. Systemzustandstabelle CES-I-AR-...

® LED-Anzeige
D a Ausgang
Hl o
a0 m
D - on
. 89 § =
Betriebsart = o = Zustand
- £ =T 7] p
@ 3 o c = b0 —
o= f = ] °
£% 2= 3 E >
® s = @ <
RE B2 = & a
Selbsttest X aus | aus 0 - (58HSZ) O | Selbsttest nach Power up
N Normalbetrieb, Tiir geschlossen, Sicherheitsausgange vom Vorganger in der Schalterkette
zu an an | -6 e} .
4 eingeschaltet
Blitz-
zu an an 0 |25§E O | Normalbetrieb, Tiir geschlossen, Betatiger im Grenzbereich # Tiir nachjustieren
5x
Normalbetrieb e 1x Normalbetrieb, Tiir geschlossen, Sicherheitsausgange vom Vorganger in der Schalterkette
zu aus an | --@-- . o
S invers ausgeschaltet
auf aus aus 0 - 1x O | Normalbetrieb, Tiir offen, Betatiger bereits gelernt
auf aus | aus 0 2x O | Noch kein Betétiger gelernt, Lernvorgang nicht erfolgreich abgeschlossen
auf aus | aus . 3x o |- Tir offen, Gerat ist bereit einen anderen Betatiger zu lernen (nur kurze Zeit nach Power up).
- Ungelernte Schalter bleiben so lange in Lernbereitschaft, bis der Lernvorgang startet.
Lernvorgang
(nur Unicode) zu aus aus 1Hz O | Lernvorgang
X aus | aus o O | Positiv-Quittung nach erfolgreichem Lernvorgang
L/ | Eingangsfehler (z. B. fehlende Testimpulse, unlogischer Schaltzustand vom Vorgénger in der
X aus | aus Zx /?\ Schalterkette)
| . ) )
zu aus | aus |--@:-  3x —>?<— Defekter Betatiger (z. B. Fehler im Code oder Code nicht lesbar)
Fehleranzeige - |
X aus | aus 0 4 x —>?<— Ausgangsfehler (z. B. Querschluss, Verlust der Schaltfahigkeit)
|
X aus | aus o] —>?<— Interner Fehler (z. B. Bauteildefekt, Datenfehler)
(0] LED leuchtet nicht
N
—/7\— LED leuchtet
Zeichenerkladrung LED blinkt fiir 8 Sekunden mit 5 Hz
-26%-3x LED blinkt dreimal; Zykluszeit 7 s
X Zustand beliebig

Nach Beseitigung der Ursache lassen sich Fehler in der Regel durch Offnen und SchlieBen der Schutzeinrichtung zurlickset-
zen. Sollte der Fehler danach immer noch angezeigt werden, verwenden Sie die Resetfunktion oder trennen kurzzeitig die
Spannungsversorgung. Wenn der Fehler nach dem Neustart nicht zuriickgesetzt werden konnte, setzen Sie sich mit dem
Hersteller in Verbindung.

@ Wichtig!

Wenn Sie den angezeigten Geratestatus nicht in der Systemzustandstabelle finden, deutet dies auf
einen internen Geratefehler hin. In diesem Fall sollten Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen.
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11. Technische Daten

@ HINWEIS

Wenn flir das Produkt ein Datenblatt verfligbar ist, gelten die Angaben des Datenblatts.

11.1. Technische Daten Sicherheitsschalter CES-I-AR-C04-...
Parameter Wert Einheit
min. ‘ typ. max.
Gehéusewerkstoff Kunststoff PBT
Abmessungen 42x25x18 mm
Umgebungstemperatur bei Ug = DC 24 V
- mit Steckverbinder -25 - + 65 °C
- mit Anschlussleitung -30 - +65
Schutzart IP67
IP69K (nur Ausfiihrung mit Steckverbinder M8 und Gegenstecker mit der gleichen Schutzart)
Schutzklasse Il
Verschmutzungsgrad 3
Einbaulage beliebig
Montageart nicht biindig auf Metall
Anschlussart - Steckverbinder M8, 8-polig oder
- Steckverbinder M12, 8-polig oder
- Anschlussleitung PUR, 0,25 mm2, mit Steckverbinder M12, 8-polig oder
- Anschlussleitung PUR mit offenem Leitungsende, 8 x 0,14 mm?
Betriebsspannung Ug (geregelt, Restwelligkeit < 5 %) 24 + 15% (PELV) VDC
Stromaufnahme - 35 mA
(Betrebospomung 0.25 : 8 A
Sicherheitsausgange FO1A/FO1B 2 Halbleiterausgange, p-schaltend, kurzschlusssicher
- Ausgangsspannung UFO1A)/U(FO1B) 1)
HIGH UFO1A)
HIGH UFO1B) U v vDC
Low UFO1A)/UFO1B) 0 1
Schaltstrom
je Sicherheitsausgang 1 ) 200 mA
Gebrauchskategorie DC-13 24V 200 mA
nach EN IEC 60947-5-2 Vorsicht: Ausgange missen bei induktiven Lasten
mit einer Freilaufdiode geschiitzt werden.
Reststrom |, 2) - 0,25 mA
Meldeausgang OD 1) Halbleiterausgang, p-schaltend, kurzschlusssicher
- Ausgangsspannung 0,8 x Ug - Ug VDC
- Belastbarkeit - - 50 mA
Bemessungsisolationsspannung U; 75 \
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uimy 1,5 kv
Bedingter Kurzschlussstrom 100 A
Schock- und Schwingfestigkeit gemaB EN IEC 60947-5-3
Schaltfrequenz - 1 Hz
Wiederholgenauigkeit R <10 %
EMV-Schutzanforderungen gemaB EN IEC 60947-5-3
Bereitschaftsverzogerung 10 - S
Risikozeit nach EN IEC 60947-5-3 - 260 ms
Risikozeit nach EN IEC 60947-5-3, Verlangerung fir jedes
weitere Gerat ) 5 ms
Einschaltzeit - 400 ms
Diskrepanzzeit - 10 ms
Testimpulsdauer 1 ms
Testimpulsintervall 140 - ms
Kennwerte nach EN ISO 13849-1
Kategorie 4
Performance Level PL e
PFH 4,1x10°9
Gebrauchsdauer 20 Jahre

1) Werte bei einem Schaltstrom von 50 mA ohne Beriicksichtigung der Leitungslénge.

2)  Maximaler Strom an einem Ausgang im ausgeschalteten Zustand.
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11.1.1. MaBzeichnung Sicherheitsschalter CES-I-AR-C04-...

Anschlussleitung mit M12-Steckverbinder

M12x1

‘ ‘ Anschlussleitung
mit
E offenem Kabelende

Mit M8-Steckverbinder
®»10,6,
Aktive ‘ N
\Y o
N | | | @106 =N
o Flache == i <
3 =
— | | ] [ - | - |
B ToF o HEN| j@
< &) & >
‘ LEDs LEDs | |
1 7 B S Hde HF
| " |
| 3 i Iy ﬁm
fr@\f O o N> |
: 1
8 14,5 \
2 18 Aktive Flachen
15,5 Mit Gummiunterlage

Gummiunterlage
(im Lieferumfang enthalten)
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11.2. Technische Daten Sicherheitsschalter CES-I-AR-.-C14-...

Parameter Wert Einheit
min. ‘ typ. max.

Gehausewerkstoff 2K-Epoxidharz
Abmessungen 116 x 30 x 23

Egﬁb:ngétgwp\)leratur 0 + 65 oc
Schutzart IP65/1P67/IP69/IP69K
Schutzklasse Il
Verschmutzungsgrad 3
Einbaulage beliebig
Montageart nicht biindig auf Metall
Anschlussart Anschlussleitung PUR mit offenem Leitungsende, 8 x 0,14 mm?2, Lange 20m
Betriebsspannung Ug (geregelt, Restwelligkeit < 5 %) 24 + 15% (PELV) VDC
Stromaufnahme - 35 mA
Absicherung extern
(Betriebssp%nnung) 0,25 8 A
Sicherheitsausgange FO1A/FO1B 2 Halbleiterausgange, p-schaltend, kurzschlusssicher
- Ausgangsspannung U(FO1A)/U(FO1B) 1

HIGH UFO1A)

HIGH UFO1B) Ul e vDC

LOW UFO1A)/U(FO1B) 0 1
jSecgiach\setrrr?;?tsausgang 1 200 mA
Gebrauchskategorie DC-13 24V 20mA
nach EN IEC 60947-5-2 Vorsicht: Ausgange miissen bei induktiven Lasten

mit einer Freilaufdiode geschiitzt werden.

Reststrom I, 2) 0,25 mA
Meldeausgang 1) Halbleiterausgang, p-schaltend, kurzschlusssicher
- Ausgangsspannung 0,8 x Ug Ug VDC
- Belastbarkeit 50 mA
Bemessungsisolationsspannung U; 75 v
BemessungsstoBspannungsfestigkeit Uim, 1,5 kv
Schock- und Schwingfestigkeit gemaB EN IEC 60947-5-3
Schaltfrequenz - 1 Hz
EMV-Schutzanforderungen gemaB EN [EC 60947-5-3
Bereitschaftsverzogerung 10 S
Risikozeit nach EN IEC 60947-5-3 260 ms
Risikozeit nach EN IEC 60947-5-3, Verlangerung fiir jedes
weitere Geréat 5 ms
Einschaltzeit 400 ms
Diskrepanzzeit 10 ms
Testimpulsdauer 1 ms
Testimpulsintervall 140 ms
Kennwerte nach EN ISO 13849-1
Kategorie 4
Performance Level PL e
PFH 4,1x10°9
Gebrauchsdauer 20 Jahre

1)  Werte bei einem Schaltstrom von 50 mA ohne Beriicksichtigung der Leitungslange.

2)  Maximaler Strom an einem Ausgang im ausgeschalteten Zustand.
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11.2.1. MaBzeichnung Sicherheitsschalter CES-I-AR-C14-...

55
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11.3. Typische Systemzeiten
Die genauen Werte entnehmen Sie den technischen Daten.

Bereitschaftsverzogerung: Nach dem Einschalten fiihrt das Gerat einen Selbsttest durch. Erst nach dieser Zeit ist das
System einsatzbereit.

Einschaltzeit Sicherheitsausgange: Die max. Reaktionszeit t,, ist die Zeit, vom Zeitpunkt an dem der Betéatiger im An-
sprechbereich ist, bis zum Einschalten der Sicherheitsausgange.

Gleichzeitigkeitsiiberwachung Sicherheitseingdnge FILA/FI1B: Wenn die Sicherheitseingange (iber eine bestimmte
Zeit einen unterschiedlichen Schaltzustand haben, werden die Sicherheitsausgange (FO1A und FO1B) abgeschaltet. Das
Gerat geht in den Fehlerzustand.

Risikozeit nach EN IEC 60947-5-3: Verlasst ein Betatiger den Ansprechbereich, werden die Sicherheitsausgange (FO1A
und FO1B) spatestens nach der Risikozeit abgeschaltet.

Werden mehrere Gerate in einer Reihenschaltung betrieben, erhoht sich die Risikozeit der gesamten Geratekette mit jedem
neuen Gerat. Verwenden Sie zur Berechnung folgende Formel:

t=t e+ (nxt)
t, = Risikozeit gesamt

t, e= Risikozeit Einzelgerat (siehe technische Daten)
t, = Verzdgerung der Risikozeit je Gerat
n = Anzahl der weiteren Gerate (Gesamtanzahl -1)

Diskrepanzzeit: Die Sicherheitsausgange (FO1A und FO1B) schalten leicht zeitversetzt. Sie haben spatestens nach der
Diskrepanzzeit den gleichen Signalzustand.

Testimpulse an den Sicherheitsausgéngen: Das Gerat erzeugt eigene Testimpulse auf den Sicherheitsausgangen (FO1A
und FO1B). Eine nachgeschaltete Steuerung muss diese Testimpulse tolerieren.

Dies lasst sich uiblicherweise in den Steuerungen parametrieren. Sollte Ihre Steuerung nicht parametrierbar sein oder kiirzere
Testimpulse erfordern, setzen Sie sich mit unserem Support in Verbindung.

Die Testimpulse werden auch bei ausgeschalteten Sicherheitsausgangen ausgegeben.
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11.4. Technische Daten Betdtiger CES-A-BBN-C04

Parameter Wert Einheit
min. ‘ typ. ‘ max.
Gehéusewerkstoff Kunststoff PBT
Abmessungen 42x25x18 mm
Umgebungstemperatur -25 ‘ - ‘ + 65 °C
Schutzart IP67/IP69K
Einbauposition aktive Flache gegeniiber Lesekopf
Spannungsversorgung induktiv tber Lesekopf
11.4.1. MaBzeichnung
14
6 18
Ge)
Aktive Flache ‘ o
<
S
R &S
e\
25
Mit Gummiunterlage
Gummiunterlage
@ HINWEIS
» 2 Sicherheitschrauben M4x20 im Lieferumfang enthalten.
» Gummiunterlage im Lieferumfang enthalten.
11.4.2. Schaltabstande
Ansprechbereich bei Mittenversatz m = O (in Verbindung mit Sicherheitsschalter CES-C04)
Einbauposition Parameter Wert Einheit
A ‘ B min. typ. max.
Einschaltabstand 1) 15
Gesicherter Schaltabstand sy, 1) 10
Schalthysterese 1) 1 2 mm
Gesicherter Ausschaltabstand s,,
-in x/z-Richtung 40
-in y-Richtung 60
1)  Beim Anfahren in z-Richtung
Einbauposition Parameter Wert Einheit
C ‘ D min. typ. max.
Einschaltabstand 1) 11
Gesicherter Schaltabstand s,, 1) 6
Schalthysterese 1) 1 2
mm
Gesicherter Ausschaltabstand s,
- in x-/z-Richtung gg

- in y-Richtung

1)  Beim Anfahren in x-Richtung

Ansprechbereich bei Mittenversatz m = O (in Verbindung mit Sicherheitsschalter CES-C14)

32
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Einbauposition Parameter Wert Einheit
A ‘ B min. typ. max.
Einschaltabstand 1) - 12,5
Gesicherter Schaltabstand s, 1) 7,5
Schalthysterese 1) 1 2 - mm
Gesicherter Ausschaltabstand s,
-in x-/z-Richtung - - 37,5
-in y-Richtung - - 57,5
1)  Beim Anfahren in z-Richtung
Einbauposition Parameter Wert Einheit
C ‘ D min. typ. max.
Einschaltabstand 1) - 8,5
Gesicherter Schaltabstand s, 1) 3,5
Schalthysterese 1) 1 2
) mm
Gesicherter Ausschaltabstand s,
-in x-/z-Richtung - - 37,5
-in y-Richtung - - 57,5

1)  Beim Anfahren in x-Richtung

11.4.3. Typischer Ansprechbereich in Einbauposition A
(nur in Verbindung mit Betatiger CES-A-BBN-C04 und Sicherheitsschalter CES-C04)

Um nicht in den Ansprechbereich der Nebenkeulen zu gelangen,
muss bei seitlicher Anfahrrichtung (y-Richtung) von Betatiger und
Sicherheitsschalter ein Mindestabstand von s = 6 mm eingehalten werden.

Bild 6:  Typischer Ansprechbereich
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11.5. Technische Daten Betatiger CES-A-BDN-06-161742

Parameter Wert Einheit
min. ‘ typ. ‘ max.
Gehéusewerkstoff Macromelt Kunststoff auf PA-Basis
Abmessungen 26 x T 6 mm
Umgebungstemperatur -30 ‘ - ‘ + 70 °C
Schutzart IP65/1P67
Einbauposition aktive Flache gegeniiber Lesekopf
Spannungsversorgung induktiv tber Lesekopf
11.5.1. MaBzeichnung
7/, 77887
W - i
| [ EEUeHNERT [ (D)
of L7 T r
N 7
/4 qd_ 1
Ay S LAY A M
77
2"
30 * 30 *
* metallfreie Zone
ﬁ VORSICHT
» Nicht bei Temperaturen unter O °C montieren.
» Der Betatiger kann bei der Montage beschadigt werden.
11.5.2. Schaltabstande
Ansprechbereich bei Mittenversatz m = 0
Einbauposition Parameter Wert Einheit
A min. typ. max.
Einschaltabstand 25
Gesicherter Schaltabstand sy, 1) 15
/1 = \ Schalthysterese 1) 2 mm
4
N 1 ) Gesicherter Ausschaltabstand s,
! -in x/z-Richtung 69
-in y-Richtung 77
1)  Die Werte gelten nur fiir nichtblindige Montage des Betatigers in Metall
Einbauposition Parameter Wert Einheit
C min. typ. max.
P Einschaltabstand 20
\th Gesicherter Schaltabstand sy, 1) 10
1
T \ Schalthysterese 1 2 mm
Gesicherter Ausschaltabstand s,
11 ) -in x-/z-Richtung 64
! -in y-Richtung 72

1)  Die Werte gelten nur fiir nichtbiindige Montage des Betatigers in Metall
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11.6. Technische Daten Betatiger CES-A-BDN-06-161742

Parameter Wert Einheit
min. ‘ typ. ‘ max.
Gehéusewerkstoff Macromelt Kunststoff auf PA-Basis
Abmessungen 38xT6 mm
Umgebungstemperatur -30 ‘ - ‘ + 70 °C
Schutzart IP65/IP67
Einbauposition aktive Flache gegeniiber Lesekopf
Spannungsversorgung induktiv tiber Lesekopf
11.6.1. MaBzeichnung
K770 77777777 7%
Fr17 17
24D
S /
'/)ff/ﬁf S f//'_
387"
30 ] 30"
* metallfreie Zone
A VORSICHT
» Nicht bei Temperaturen unter O °C montieren.
» Der Betatiger kann bei der Montage beschadigt werden.
11.6.2. Schaltabsténde
Ansprechbereich bei Mittenversatz m = O (in Verbindung mit Sicherheitsschalter CES-C04)
Einbauposition Parameter Wert Einheit
A/B min. typ. max.
Einschaltabstand 25
Gesicherter Schaltabstand s,, 1) 15
O“ % Schalthysterese 1) 1 2 mm
Gesicherter Ausschaltabstand s,,
-in x-/z-Richtung 69
-in y-Richtung 77
1)  Die Werte gelten fiir Montage des Betatigers in metallfreier Umgebung
Einbauposition Parameter Wert Einheit
c/D min. typ. max.
Einschaltabstand 20
O Gesicherter Schaltabstand sz, 1) 10
t Schalthysterese 1) 1 2 mm
E Gesicherter Ausschaltabstand s,
-in x-/z-Richtung 64
-in y-Richtung 72

1)  Die Werte gelten fiir Montage des Betatigers in metallfreier Umgebung
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11.7. Technische Daten Betdtiger CES-A-BBN-161502

Parameter Wert Einheit
min. ‘ typ. ‘ max.
Gehéusewerkstoff Kunststoff PBT
Abmessungen 42x25x12 mm
Umgebungstemperatur -30 ‘ - ‘ + 70 °C
Schutzart IP65/1P67
Einbauposition aktive Flache gegeniiber Lesekopf
Spannungsversorgung induktiv tber Lesekopf
11.7.1. MaBzeichnung
Aktive Flache
12
EUCHNER | c=5
o TRy £ | (@
< ~
8 [ 1
32
42
BB
Rl
- o
4,5
@ HINWEIS
» 2 Sicherheitschrauben M4x14 im Lieferumfang enthalten.
11.7.2. Schaltabstande
Ansprechbereich bei Mittenversatz m = O (in Verbindung mit Sicherheitsschalter CES-C04)
Einbauposition Parameter Wert Einheit
A ‘ B min. typ. max.
Einschaltabstand 1) - 25
Gesicherter Schaltabstand sy, 1) 15
Schalthysterese 1) 1 2 mm
Gesicherter Ausschaltabstand s,,
-in x/z-Richtung 69
-in y-Richtung 77
1)  Beim Anfahren in z-Richtung
Einbauposition Parameter Wert Einheit
C ‘ D min. typ. max.
Einschaltabstand 1) - 20
Gesicherter Schaltabstand sy, 1) 10
Schalthysterese 1) 1 2
mm
Gesicherter Ausschaltabstand s,,
-in x/z-Richtung 64
-in y-Richtung 72

1) Beim Anfahren in x-Richtung
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11.8. Technische Daten Betatiger CES-A-BBN-C14-160441

Parameter Wert Einheit
min. ‘ typ. ‘ max.

Gehausewerkstoff 2K-Epoxidharz

Abmessungen 72x30x17 mm

Umgebungstemperatur 0 ‘ - ‘ + 65 °C

Schutzart IP65/1P67/1P69/IP69K

Einbauposition aktive Flache gegeniiber Lesekopf

Spannungsversorgung induktiv tiber Lesekopf

11.8.1. MaBzeichnung

@8 28
24,6 @4.,6

17
[
16

28 08

D)
N\
8

|
Aktive Flache

@ HINWEIS

» 2 Sicherheitschrauben M4x16 im Lieferumfang enthalten.
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11.8.2. Schaltabstande

Ansprechbereich bei Mittenversatz m = O (in Verbindung mit Sicherheitsschalter CES-C14)

Wert

Einbauposition Parameter (Umgebung ALU/Umgebung PVC) Einheit
A min. typ. max.
Einschaltabstand 1) 24
Gesicherter Schaltabstand s, 2) 10
mm
Schalthysterese 1) 1 2
Gesicherter Ausschaltabstand s,,
-in x-/z-Richtung 64
-in y-Richtung 72
1)  Beim Anfahren in z-Richtung
2)  Werte gelten fir Umgebungstemperaturen bis 50°C
. - Wert s
Einbauposition Parameter (Umgebung ALU /Umgebung PVC) Einheit
D min. typ. max.
Einschaltabstand 1) 15
Gesicherter Schaltabstand s, 2) 5
mm
Schalthysterese 1) 1 2
Gesicherter Ausschaltabstand s,
-in x-/z-Richtung 60
-in yRichtung 68

1) Beim Anfahren in x-Richtung

2)  Werte gelten nur fiir Umgebungstemperaturen bis 50°C
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11.8.3. Typischer Ansprechbereich in Einbauposition A
(nur in Verbindung mit Betatiger CES-A-BBN-C14-160441)

Um nicht in den Ansprechbereich der Nebenkeulen zu gelangen,
muss bei seitlicher Anfahrrichtung (y-Richtung) von Betatiger und
Sicherheitsschalter ein Mindestabstand von s = 10 mm eingehalten werden.

Bild 7:  Typischer Ansprechbereich
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12. Bestellinformationen und Zubehor

@ Tipp!
Geeignetes Zubehor, wie z. B. Leitungen oder Montagematerial, finden Sie unter www.euchner.de.
Geben Sie dazu die Bestellnummer lhres Artikels in die Suche ein und 6ffnen Sie die Artikelansicht.

Unter Zubehér finden Sie Zubehorteile, die mit dem Artikel kombiniert werden konnen.

13. Kontrolle und Wartung

A WARNUNG

Verlust der Sicherheitsfunktion durch Schaden am Gerat.

» Bei Beschadigung muss das komplette Gerat ausgetauscht werden.

» Es diirfen nur Teile getauscht werden, die als Zubehor oder Ersatzteil bei EUCHNER bestellt werden
konnen.

Um eine einwandfreie und dauerhafte Funktion zu gewahrleisten, sind regelméaBig folgende Kontrollen erforderlich:
» Priifen der Schaltfunktion (siehe Kapitel 9.3. Funktionskontrolle auf Seite 25)

» Priifen der sicheren Befestigung der Gerate und der Anschliisse

» Priifen auf Verschmutzungen

Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich. Reparaturen am Geréat diirfen nur durch den Hersteller erfolgen.

@ HINWEIS

Das Baujahr ist auf dem Typenschild in der unteren rechten Ecke ersichtlich. Die aktuelle Versionsnum-
mer im Format (VX.X.X) finden Sie ebenfalls auf dem Gerat.

14. Service
Wenden Sie sich im Servicefall an:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Servicetelefon:

+49 711 7597-500

E-Mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.de

15. Konformitatserklarung

Das Produkt erfiillt die Anforderungen der

» Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (bis 19.01.2027)

» Maschinenverordnung (EU) 2023/1230 (ab 20.01.2027)

Die EU-Konformitatserklarung finden Sie unter www.euchner.de. Geben Sie dazu die Bestellnummer lhres Gerats in die Suche
ein. Unter Downloads ist das Dokument verfiigbar.
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