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1. Informacje dotyczace tego dokumentu

1.1. Zakres obowigzywania

Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy wszystkich urzgdzen CET-AR zgodnie z ponizszg tabelg. Ta instrukcja stanowi razem z do-
kumentem Informacje o bezpieczeristwie oraz ewentualnie dotgczonym arkuszem danych kompletng informacje dla uzytkownika
tego urzadzenia.

Wykonanie Rodzina systeméw Numer wersji
CET1/2 V1.6.X
...-AR...
CET3/4 V1.7.X

1.2. Grupa docelowa

Konstruktorzy i projektanci urzadzen zabezpieczajgcych w maszynach oraz pracownicy wykwalifikowani w uruchamianiu i serwi-
sowaniu, posiadajacy specjalng wiedze na temat obchodzenia sie z elementami bezpieczenstwa.

1.3. Objasnienie rysunkow
Rysunek/prezentacja Znaczenie
m Dokument w formie drukowanej
@ Dokument jest dostgpny do pobrania na stronie www.euchner.com

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

NIEBEZPIE- Niebezpieczenstwo Smierci lub cigzkich obrazen
Ostrzezenie przed mozliwymi obrazeniami

CZE NSTWO Ostroznie Mozliwe lekkie obrazenia
OSTRZEZENIE

OSTROZNIE
@ Wskazoéwka dotyczaca mozliwych uszkodzen urzadzenia
WSKAZOWKA Wazna informacja
Wazne!
Wskazowka Wskazéwka / przydatne informacje

1.4. Dokumenty uzupetniajace
Dokumentacja zbiorcza tego urzgdzenia obejmuje nastepujgce dokumenty:

Nazwa dokumentu

(numer dokumentu) SpElEee

Informacje o bezpieczen- . . ) B
Podstawowe informacije o bezpieczenstwie

stwie (2525460)

Instrukcja obstugi

(2110788) (ten dokument) .
Deklaracja zgodnosci Deklaracja zgodnosci .

Ew. dotgczony arkusz
danych

B & 8B

Informacja o odchyleniach lub uzupetnienia dotyczace specyficznego artykutu

@ Wazne:

Nalezy przeczyta¢ wszystkie dokumenty, aby w petni zapozna¢ sie z zasadami bezpiecznej instalacji,
uruchomienia i obstugi urzgdzenia. Dokumenty mozna pobra¢ na stronie www.euchner.com. W tym celu
w polu wyszukiwania wprowadzi¢ numer dokumentu lub zamdwienia urzgdzenia.
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2. Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wytagczniki bezpieczenstwa serii produkcyjnej CET-AR sg urzadzeniami ryglujgcymi z blokadg (typ budowy 4). Urzadzenie spetnia
wymogi wg EN IEC 60947-5-3. Urzadzenia z funkcjg analizy Unicode majg wysoki poziom kodowania, urzgdzenia z funkcjg analizy
Multicode majg niski poziom kodowania.

W potgczeniu z ruchomg odtgczajgca ostong bezpieczenstwa i urzadzeniem sterujgcym maszyng ten zabezpieczajgcy element
konstrukcji zapobiega otwarciu ostony bezpieczenstwa w czasie, w ktérym sg wykonywane niebezpieczne funkcje maszyny.
To oznacza:

» Polecenia wigczajgce, ktdre wywotujg niebezpieczne funkcje maszyny, powinny dziata¢ dopiero wtedy, gdy ostona bezpieczen-
stwa jest zamknigta i zablokowana.

» Blokada moze zosta¢ odblokowana dopiero wtedy, gdy niebezpieczna funkcja maszyny zakonczy swoje dziatanie.

» Zamknigcie i zablokowanie ostony bezpieczenstwa nie moze wywotywaé samoczynnego uruchamiania niebezpiecznych funkgji
maszyny. W tym celu musi nastepowaé¢ oddzielne polecenie uruchomienia. Informacja o wyjgtkach, patrz EN ISO 12100 lub
odpowiednie normy C.

Urzadzenia tej serii nadajg sie do ochrony procesow.

Przed zastosowaniem urzgdzenia nalezy dokonac oceny ryzyka wedtug normy, np. wedtug nastepujgcych norm:
» EN ISO 13849-1

» EN ISO 12100

» |IEC 62061

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem oznacza miedzy innymi przestrzeganie wtasciwych wymagar dotyczacych montazu i eks-
ploatacji, a zwfaszcza nastepujgcych norm:

» EN ISO 13849-1
» EN ISO 14119
» EN 60204-1

Wytgcznik bezpieczenstwa moze by¢ uzywany tylko w potgczeniu z przeznaczong do tego celu zworg firmy EUCHNER i odpo-
wiednimi elementami przytgczeniowymi firmy EUCHNER. W razie stosowania innych zwor lub innych elementdw przytgczeniowych
EUCHNER nie ponosi odpowiedzialnosci za funkcjonowanie.

Potaczenie kilku urzadzen w fancuchu przetacznikéw AR moze byé wykonane tylko przy uzyciu urzgdzen przeznaczonych do
tgczenia szeregowego w tancuchu przetgcznikow AR. Informacje nalezy sprawdzi¢ w instrukcji odpowiedniego urzadzenia.

W jednym tancuchu przetgcznikow mozna stosowa¢ maksymalnie 20 wytgcznikéw bezpieczenstwa.

@ Wazne:

» Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe potgczenie urzgdzenia z catym bezpiecznym syste-
mem. W tym celu musi zalegalizowac caty system, np. zgodnie z normg EN ISO 13849-2.
» Mozna stosowac¢ wytgcznie komponenty dopuszczone wg ponizszej tabeli.

Tabela 1: Mozliwosci kombinacji komponentéw CET

Zwora

Wytacznik bezpieczenstwa
CET-A-B...

CET.-AR-... (Uni-/Multicode) [ ]

Objasnienie °

rysunkéw Kombinacja mozliwa
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®

WSKAZOWKA

Informacje dotyczace kombinacji z przyrzadem analizujgcym AR mozna znalez¢ w rozdziale 10.11. Wska-
z6wki dotyczgce uzytkowania w potgczeniu z przyrzgdem analizujgcym AR na stronie 35.

3. Opis funkcji zabezpieczajacej

Urzadzenia tej serii sg wyposazone w nastepujgce funkcje zabezpieczajgce:

Monitorowanie blokady i potozenia ostony bezpieczenstwa
(urzadzenie ryglujace z blokadga wg EN ISO 14119)

» Funkcja zabezpieczajgca (zobacz rozdziat 6.8. Stany wigczenia na stronie 11):
- Jezeli blokada jest odblokowana, wyj$cia bezpieczenstwa sg wytgczone (monitorowanie urzadzenia blokujgcego).
- Jezeli ostona bezpieczenstwa jest otwarta, wyjscia bezpieczenstwa sg wytgczone (monitorowanie pozycji drzwi).
- Blokade mozna aktywowac jedynie wowczas, jezeli zwora znajduje sie w gtowicy wytgcznika (zabezpieczenie przed nieprawi-
dtowym zamknieciem).
- W przypadku potgczenia szeregowego AR obowigzuje dodatkowo zasada: wyjscia bezpieczenstwa sg wtgczane dopiero, gdy
urzgdzenie otrzyma odpowiedni sygnat od poprzedniego urzgdzenia w tancuchu.

» Parametry bezpieczenstwa: kategoria, Performance Level, PFHp (parz rozdziat 13. Dane techniczne na stronie 43).

®

WSKAZOWKA

Wykonujgc obliczenia mozna traktowa¢ kompletny tancuch urzgdzen AR jako jeden podsystem. Przyjmuje
sie przy tym nastepujacy schemat do obliczenia wartosci PFHp:

AR-Device #1 ... n External Evaluation
(e.g. PLC)
— — — —~
#1 #2 #n
PFH, , PFH,, [~ ] PFH,, PPH; o
— -

PFH, ges =3 PFH, , + PFH

k=1

D,ext

Alternatywnie mozna zastosowac do obliczenia metode uproszczong, opisang w normie EN 13849-1:2015,
rozdziat 6.3.
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Sterowanie blokada

Jezeli urzadzenie jest stosowane jako blokada do ochrony oséb, wowczas sterowanie blokadg nalezy traktowaé jako funkcje
zabezpieczajgca.

Urzadzenie nie jest wyposazone w parametr bezpieczenstwa do sterowania blokada, poniewaz napiecie elektromagnesu zamy-
kajacego jest odtgczane w catosci z zewnatrz (brak funkcji sterowania wewnatrz urzadzenia). Tym samym nie przyczynia sie do
prawdopodobienstwa usterki.

Poziom bezpieczenstwa wysterowania blokady jest okreslany wytacznie przez wysterowanie zewnetrzne (np. PFHp_ . czujnika
zatrzymania).

r —-— — — 7 7
Guardlocking Device

PFHD,, | ¢|
(e.g. standstill ' (locking mean) |
monitor) | |
L - —  — _—
@ WSKAZOWKA

Dalsze wskazdwki na temat bezpiecznego wysterowania blokady zawiera rozdziat 10.12. Wskazoéwki do-
tyczgce zastosowania w bezpiecznych sterownikach na stronie 35

4. Wylaczenie odpowiedzialnosci i gwaranciji

Niestosowanie sie do powyzszych warunkdw uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem, nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa
i niewtadciwe wykonywanie prac konserwacyjnych skutkuje wytgczeniem odpowiedzialno$ci i utratg gwarancii.
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5. Ogolne zasady bezpieczenstwa

Wytaczniki bezpieczenstwa stanowig ochrone dla personelu. Nieprawidtowy montaz lub manipulowanie wytacznikami moze pro-
wadzi¢ do Smiertelnych obrazen ciata.

Nalezy sprawdzi¢ bezpieczne dziatanie ostony bezpieczenstwa w szczegdlnosci
» po kazdym uruchomieniu,

» po kazdej wymianie komponentu CET,

» po dtuzszym przestoju,

» po kazdej usterce.

Niezaleznie od tego nalezy sprawdzaé niezawodno$¢ funkcjonowania urzgdzenia zabezpieczajgcego w odpowiednich odstepach
czasu w ramach programu konserwaciji.

A OSTRZEZENIE

Zagrozenie zycia spowodowane przez nieprawidtowy montaz lub obchodzenie (manipulacje). Elementy

bezpieczenstwa stanowig ochrone dla personelu.

» Zabezpieczajgcych elementéw konstrukcji nie mozna bocznikowaé, skreca¢, usuwaé lub pozbawiaé
skutecznosci w inny sposob. W tym przypadku nalezy zwtaszcza przestrzegaé srodkéw ostroznosci
ograniczajgcych mozliwosci bocznikowania wg EN I1ISO 14119:2013, ust. 7.

» Proces przetgczania moze by¢ wyzwalany wytgcznie przez zwore przewidziang do tego celu.

» Nalezy dopilnowac, aby nie miato miejsca obchodzenie przez zwory zamienne (tylko w przypadku funkgji
analizy Multicode). W tym celu ograniczy¢ odstep do zwér i np. kluczy przeznaczonych do odryglowywania.

» Montaz, podtgczenie do sieci elektrycznej i uruchomienie moze byé przeprowadzone wytgcznie przez
autoryzowany personel posiadajacy nastepujgcg wiedze.

- Specjalna wiedza dotyczgca obchodzenia sie z elementami bezpieczenstwa.
- Znajomos¢ obowigzujgcych przepiséw dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
- Znajomos$¢ obowigzujgcych przepiséw bhp i zapobiegania wypadkom.

@ Wazne:

Przed rozpoczeciem uzytkowania przeczytaé instrukcje obstugi i starannie jg przechowac. Dopilnowac, aby
instrukcja obstugi byta stale dostepna podczas prac zwigzanych z montazem, uruchomieniem i konserwacja.
Z tego wzgledu nalezy dodatkowo zarchiwizowa¢ wydrukowany egzemplarz instrukcji obstugi. Instrukcje
obstugi mozna pobra¢ ze strony www.euchner.com.
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6. Dziatanie
Urzadzenie umozliwia blokowanie ruchomych oston bezpieczenstwa.

System sktada sie z nastepujacych komponentéw: kodowana zwora (transponder)

i przetgcznik.
Rampa / gtowica wytgcznika

Od wykonania zalezy, czy caty kod zwory jest programowany przez urzgdzenie (Unico-

de), czy nie (Multicode).

» Urzadzenia z funkcja analizy Unicode: Aby zwora byta rozpoznawana przez system,
musi zostac¢ przyporzgdkowana do wytgcznika bezpieczenstwa przez programowanie.
Jednoznaczne przyporzadkowanie umozliwia osiggniecie bardzo wysokiego stopnia
ochrony przed manipulacjg. W ten sposdb system ma wysoki poziom kodowania.

» Urzadzenia z funkcjg analizy Multicode: W przeciwienstwie do systemow z unikato-
wym oznaczeniem z urzgdzeniami Multicode nie zostaje jednak sczytany okreslony kod, Popychacz
lecz odbywa sie sprawdzenie, czy chodzi o typ zwory, ktéry moze by¢ rozpoznawany
przez system (rozpoznawanie wielu kodoéw). Odpada doktadne poréwnanie kodu zwory

z zaprogramowanym kodem w wytaczniku bezpieczenstwa (oznaczenie unikatowe). o o

O

W ten sposo6b system ma niski poziom kodowania. —

Podczas zamykania urzgdzenia zabezpieczajgcego zwora jest dosuwana do wytgcznika
bezpieczenstwa. W momencie osiggniecia przerwy wigczenia zwora zostaje zasilona
napieciowo przez wytgcznik i mozna wykonaé transmisje danych. Obnizenie

Gdy trzpien blokujgcy znajduje sie w obnizeniu (stan: drzwi zamkniete i zablokowane)
i zostanie rozpoznane dozwolone kodowanie, wyjscia bezpieczenstwa [ sg wigczane.

Przy odryglowaniu blokady wytgczane sg wyjscia bezpieczenstwa [r]i wyjscie sygnali- Rampa
zacyjne (OUT).

@ Wazne: Transponder

» CET3 (zasada pradu spoczynkowego)
Samo wysterowanie (>5 ms) elektromagnesu zamykajgcego powoduje wy- Sprezynowo
tgczenie wyj$¢ bezpieczenstwa OA/OB oraz wyj$cia sygnalizacyjnego OUT.  zamocowany
» CET4 (zasada pradu roboczego) trzpien blokujacy
Samo przerwanie (> 5 ms) napiecia zasilajgcego Uy powoduje wytgczenie
wyj$¢ bezpieczenstwa OA/OB oraz wyj$cia sygnalizacyjnego OUT. @ q
» W obu przypadkach ma miejsce wylgczenie wyj$¢, niezaleznie od faktycznego
potozenia elektromagnesu. O O
» Dokfadniejsze informacje zawiera rozdziat 10.12. Wskazowki dotyczace za-
stosowania w bezpiecznych sterownikach na stronie 35.

W przypadku usterki wytgcznika bezpieczenstwa zostajg wytgczone wyjscia bezpie-
czenstwa, [ a dioda DIA Swieci na czerwono. Pojawiajgce sie btedy sg rozpoznawane
najpdzniej przy nastepnym zgdaniu wigczenia wyjs¢ bezpieczenstwa (np. podczas uruchamiania).

6.1. Monitorowanie blokady

Wszystkie wersje sg wyposazone w dwa bezpieczne wyjscia do monitorowania blokady (OA oraz OB). Przy odryglowaniu blokady
wytgczane sg wyjscia bezpieczenstwa )

6.2. Wyjscie sygnalizacyjne (OUT)

Wyjscie sygnalizacyjne jest wiaczane, gdy blokada jest aktywna (stan: drzwi zamkniete i zablokowane) i zostat rozpoznany trans-
ponder.
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6.3. Wyjscie sygnalizacyjne drzwi (OUT D)

Wersje CET3 i CET4 sg wyposazone w jedno wyjscie sygnalizacyjne drzwi (OUT D). Wyj$cie sygnalizacyjne drzwi zostaje wtgczo-
ne, gdy zwora znajduje sie nad wysunietym popychaczem (stan: ostona bezpieczenstwa zamknieta i niezablokowana). Wyjscie
sygnalizacyjne drzwi pozostaje wtgczone rowniez przy aktywnej blokadzie.

6.4. Wyjscie diagnostyczne (DIA)

Niektdére wersje sg wyposazone w wyjscie diagnostyczne. Wyjscie diagnostyczne jest wigczane w przypadku awarii (warunek
wigczenia, tak jak w przypadku LED DIA), patrz rozdziat 12. Tabela stanow systemowych na stronie 41).

6.5. Blokada w wersjach CET1i CET3

(Blokada uruchamiana sitg sprezyny i odblokowywana przy uzyciu Energia Wt..)
Aktywacja blokady: zamkng¢ ostone bezpieczenstwa, brak napiecia na magnesie.
Zwolnienie blokady: przytozy¢ napiecie do magnesu.

Blokada uruchamiana sitg sprezyny pracuje zgodnie z zasadg pradu spoczynkowego. W razie przerwy w napieciu magnesu blokada
pozostaje aktywna, a ostony bezpieczenstwa nie mozna bezposrednio otworzy¢.

@ Wazne:

Jezeli w przypadku przerwy w zasilaniu napigciowym ostona bezpieczenstwa jest otwarta i zostanie za-
mknieta, blokada zostanie aktywowana. To moze prowadzi¢ do niezamierzonego zamknigcia 0s6b.

Dopdki popychacz jest dociskany przez zwore, trzpien blokujgcy zwory nie moze wydostac sie z obnizenia i ostona bezpieczenstwa
jest zablokowana.

Po przytozeniu napigcia do elektromagnesu zamykajgcego wysuwa sie popychacz i podnosi trzpien blokujgcy zwory ponad krawedz
obnizenia. Ostona zabezpieczajgca nie daje sie otworzyc.

6.6. Blokada w wersjach CET2 i CET4

(Blokada uruchamiana przy uzyciu Energia WL. i odblokowywana sitg sprezyny)

@ Wazne:

Zastosowanie jako blokady do ochrony os6b jest mozliwe tylko w szczegdlnych przypadkach po wnikliwej
analizie ryzyka wypadkow (patrz EN 1ISO 14119:2013, ust. 5.7.1)!

Aktywacja blokady: przytozy¢ napiecie do magnesu.

Zwolnienie blokady: odtgczy¢ napiecie od magnesu.

Blokada uruchamiana sitg magnesu pracuje zgodnie z zasadg prgdu roboczego. W przypadku przerwy w napieciu magnesu blo-
kada zostaje odblokowana, a ostone bezpieczenstwa mozna bezposrednio otworzyc!

Dopdki popychacz jest utrzymywany w potoZeniu wysunietym, ostona bezpieczenstwa daje sie otworzy¢.

Gdy do elektromagnesu zamykajgcego zostanie przytozone napiecie, popychacz zostaje zwolniony. Trzpien blokujgcy zwory
moze teraz docisng¢ popychacz w dot. Dopoki trzpien blokujgcy jest catkowicie wsuniety w obnizenie, ostona zabezpieczajaca
jest zablokowana.
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6.7. Przycisk uruchamiania i obwéd powrotny (opcjonalnie)

Mozliwe jest podtgczenie (wejscie Y) przycisku uruchamiania oraz obwodu powrotnego (do monitorowania dodatkowo podigczo-
nych przekaznikéw i stycznikéw).

@ Wazne:

Btedy w dziataniu przycisku uruchamiania lub obwodu powrotnego nie sg rozpoznawane. Moze to dopro-
wadzi¢ do niezamierzonego automatycznego uruchomienia.

W przypadku urzgdzen z przyciskiem uruchamiania i obwodem powrotnym wyjscia bezpieczenstwa [ sg wigczane dopiero wtedy,
gdy wcisniety jest przycisk uruchamiania, a obwdd powrotny jest zamkniety. Obwod przycisku uruchamiania i obwéd powrotny
muszg by¢ zamkniete przez co najmniej 500 ms.

Wyjscie sygnalizacyjne OUT jest wigczane przy aktywnosci blokady. Stan obwodu powrotnego lub przycisku uruchomienia nie ma
na nie zadnego wptywu (patrz réwniez rozdziat 12. Tabela stanéw systemowych na stronie 41).

6.8. Stany wilaczenia

Szczegotowy opis standw wigczenia dla wytgcznika dostepny jest w tabeli standw systemowych. Tabela zawiera opis wszystkich
diod LED bezpieczenstwa, wyjs¢ sygnalizacyjnych i wskaznikowych diod LED.

Ostona bezpieczenstwa zamknieta Ostona bezpieczenstwa zamknieta Ostona bezpieczenstwa otwarta
i zablokowana i niezablokowana

V\/\

R

o

&

]
B QAP D]l.l?’
Napiecie na elektromagnesie zamykaja- wyt. wh. (nie dotyczy)
cym CET1/3
Napiecie na elektromagnesie zamykaja- wih. wyt. (nie dotyczy)
cym CET2/4
Wyjécia bezpieczenstwa OA i OB wh wyt. Wyt
Wyjscie sygnalizacyjne OUT wih. wyt. Wyt
Wyjscie sygnalizacyjne drzwi OUT D wh. wh. Wyt
(tylko CET3 i CET4)
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7. Odblokowanie reczne

W niektérych sytuacjach wymagane jest reczne odblokowanie blokady (np. w razie zaktocen lub w sytuacji awaryjnej). Po odblo-
kowaniu nalezy wykonac kontrole dziatania.

Dalsze informacje sg zawarte w normie EN 1ISO 14119:2013, ust. 5.7.5.1. Urzagdzenie moze by¢ wyposazone w nastepujace
funkcje odblokowywania.

7.1. Odryglowanie pomocnicze i odryglowanie pomocnicze kluczem (mozliwos¢ doposazenia)

W przypadku zaktocen dziatania blokada moze by¢ odblokowana za pomocg odryglowania pomocniczego lub odryglowania po-
mocniczego z kluczem, niezaleznie od stanu magnesu.

Po obrdceniu odryglowania pomocniczego lub odryglowania pomocniczego z kluczem zostajg wytgczone wyjscia bezpieczenstwa
[w]. Uzy¢ wyjs¢ bezpieczenstwa [+] do wydania polecenia zatrzymania.

Wyjscie sygnalizacyjne OUT zostaje odtgczone, OUT D moze przyjgé status niezdefiniowany. Po obréceniu z powrotem odry-
glowania pomocniczego lub odryglowania pomocniczego z kluczem otworzy¢ i ponownie zamkngé¢ ostone bezpieczenstwa. Po
wykonaniu tej operacji urzgdzenie pracuje ponownie w trybie zwyktym.

@ Wazne:

» Podczas odblokowywania recznego zwora nie moze znajdowac sie pod
naprezeniem rozciggajgcym.

» Po odryglowaniu pomocniczym ustawi¢ znacznik z powrotem w pozycji
wyjsciowej, wkreci¢ Srube zabezpieczajgcg i zalakowaé (uzywajgc np. laku
zabezpieczajgcego).

» W celu zabezpieczenia przed manipulacjg odryglowanie pomocnicze nalezy
zabezpieczy¢ przed uruchomieniem wytgcznika (np. lakiem zabezpiecza-
jacym).

» Odryglowania pomocniczego z kluczem nie wolno uzywa¢ do zamykania
wylgcznika np. na czas prac konserwacyjnych, aby wyeliminowaé mozliwos¢
aktywacji blokady.

» Utrata funkcji odblokowania spowodowana btednym montazem lub uszko-
dzeniami w trakcie montazu.

» Po kazdym montazu sprawdzi¢ dziatanie odryglowania.

» Przestrzegaé wskazdwek zawartych w ewentualnych dostepnych arkuszach
danych.

7.1.1.  Uruchomienie odryglowania pomocniczego Sruba zabezpieczajaca

1. Wykreci¢ $rube zabezpieczajaca.
Odryglowanie

2. Uzywajgc srubokretu, obrdcié odryglowanie pomocnicze w kierunku strzatki na symbol @ pomocnicze

®» Blokada jest odblokowana.

7.1.2.  Uruchomienie odryglowania pomocniczego kluczem

W przypadku urzgdzen z odryglowaniem pomocniczym kluczem (mozliwo$¢ wyposazenia dodat-
kowego) w celu odblokowania wystarczy obréci¢ klucz. Dziata tak, jak odryglowanie pomocnicze.
Montaz — patrz dodatkowa informacja o odryglowaniu pomocniczym kluczem.
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7.2. Odblokowanie awaryjne (mozliwos¢ doposazenia)

Umozliwia otwarcie zablokowanej ostony bezpieczenstwa bez srodkdéw pomocniczych spoza strefy zagrozenia. Montaz, patrz
dodatkowa informacja o montazu.

Podczas uruchamiania odblokowania awaryjnego otwierane sg wyjscia bezpieczenstwawr]. Uzy¢é wyj$é bezpieczenstwa [ do
wydania polecenia zatrzymania.

Wyijscie sygnalizacyjne OUT zostaje odtgczone, OUT D moze przyjg¢ status niezdefiniowany. Po obrdceniu z powrotem odbloko-
wania awaryjnego otworzy¢ i ponownie zamkna¢ ostone bezpieczenstwa. Po wykonaniu tej operacji urzgdzenie pracuje ponownie
w trybie zwyktym.

@ Wazne:

» Musi by¢ mozliwe reczne uruchomienie odblokowania awaryjnego z zewnatrz chronionego obszaru bez
$rodkéw pomocniczych.

» Na odblokowaniu awaryjnym musi by¢ zamieszczona informacja o tym, ze moze by¢ uzywane wytgcznie
w sytuacji awaryjne;j.

» Podczas odblokowywania recznego zwora nie moze znajdowac sie pod naprezeniem rozciggajgcym.

» Odblokowanie awaryjne musi by¢ zaplombowane lub nalezy wyeliminowa¢ w sterowaniu mozliwo$¢ nie-
wiasciwego uzycia funkcji odblokowania.

» Funkcja odblokowania spetnia wszystkie dalsze wymogi normy EN ISO 14119.

» Odblokowanie awaryjne spetnia wymogi kategorii B wg EN ISO 13849-1:2015.

» Utrata funkcji odblokowania spowodowana btednym montazem lub uszkodzeniami w trakcie montazu.

» Po kazdym montazu sprawdzi¢ dziatanie odryglowania.

» Przestrzega¢ wskazowek zawartych w ewentualnych dostepnych arkuszach danych.

7.21.  Uruchomienie odblokowania awaryjnego

O\
Obroci¢ odblokowanie awaryjne w kierunku zgodnym z ruchem wskazéwek zegara, az do H |
zazebienia. f;’:fgg;owy 88 3
®» Blokada jest odblokowana.

W celu cofnigcia wcisngC sworzen zatrzaskowy np. przy uzyciu matego srubokretu do wewnatrz
i cofng¢ odblokowanie awaryjne.
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7.3. Odryglowanie ewakuacyjne (opcjonalne)

=)=
Umozliwia otwarcie zablokowanej ostony bezpieczenstwa od wewnetrznej strony strefy zagrozenia bez
uzycia $rodkéw pomocniczych (patrz rozdziat 13.2. Rysunek wymiarowy wytgcznika bezpieczefistwa Z
CET.-AR-... na stronie 45). g

Po nacisnieciu odblokowania ewakuacyjnego zostajg otwarte wyjécia bezpieczenstwalw]. Uzy¢ wyjsé
bezpieczenstwa [x] do wydania polecenia zatrzymania.

Wyijscie sygnalizacyjne OUT zostaje odigczone, OUT D moze przyjg¢ status niezdefiniowany. Po _
zresetowaniu odblokowania ewakuacyjnego otworzy¢ i ponownie zamkngé ostone bezpieczenstwa. G& 2) :t}
Po wykonaniu tej operacji urzgdzenie pracuje ponownie w trybie zwyktym.

@ Wazne: ﬁ

» Musi by¢ mozliwe reczne uruchomienie odryglowania ewakuacyjnego od
wewnatrz chronionego obszaru bez srodkéw pomocniczych.

» Odryglowanie ewakuacyjne nie moze by¢ dostepne z zewnatrz.

» Podczas odblokowywania recznego zwora nie moze znajdowac sie pod
naprezeniem rozciggajgcym.

» Odryglowanie ewakuacyjne spetnia wymogi kategorii B wg
EN ISO 13849-1:2015.

7.3.1. Aktywacja odryglowania ewakuacyjnego
Wcisngé do oporu czerwony przycisk odryglowania.
®» Blokada jest odblokowana.

W celu zresetowania wyciggng¢ przycisk z powrotem.
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74. Odryglowanie za pomoca ciegna Bowdena (opcjonalne)

Odblokowanie za pomocg linki pociggowej. Odryglowania za pomocg ciegna Bowdena mozna uzywac¢ —
w zaleznosci od sposobu montazu — jako odblokowania awaryjnego lub odblokowania ewakuacyjnego.

W przypadku odryglowania za pomocg ciegna Bowdena, ktére sie nie zazebia, obowigzujg nastepujgce
zasady.

Jezeli odblokowanie ma by¢ uzywane jako odblokowanie awaryjne, nalezy podja¢ nastepujace Srodki

(patrz norma EN ISO 14119:2013, rozdziat 5.7.5.3):

» Zamontowaé odblokowanie w taki sposéb, aby przywrdcenie pozycji wyjsciowej byto mozliwe wytgcznie
Za pomocg narzedzia.

» Alternatywnie resetowanie moze by¢ realizowane na poziomie sterownika, np. przez kontrole poprawnosci
(stan wyj$¢ bezpieczenstwa nie pasuje do sygnatu sterujgcego blokady).

Niezaleznie od tego obowigzujg zalecenia dotyczgce odblokowania awaryjnego, wymienione w rozdziale 7.2 na Strona 13.

@ Wazne:

» Odryglowanie za pomocg ciegna Bowdena spetnia wymogi kategorii B wg EN ISO 13849-1:2015.

» Prawidtowe dziatanie zalezy od wtasciwego utozenia linki pociggowej oraz montazu uchwytu do pociggania,
co pozostaje w gestii wykonawcy instalacji.

» Podczas odblokowywania recznego zwora nie moze znajdowac sie pod naprezeniem rozciggajgcym.

7.41. Uktadanie ciggna Bowdena

@ Wazne:

» Nieprawidtowy montaz, uszkodzenie lub zuzycie mogg spowodowac¢ utrate funkcji odryglowania.
» Po kazdym montazu sprawdzi¢ dziatanie odryglowania.

» Podczas ukftadania ciegna Bowdena zwréci¢ uwage, aby uruchamianie mogto swobodnie dziatac.
» Przestrzega¢ minimalnego promienia zgiecia (100 mm) i zadba¢ o mozliwie matg liczbe zgiec.

» Nie wolno otwiera¢ przetgcznika.

» Przestrzega¢ wskazowek zawartych w dostepnych arkuszach danych.

8. Zmiana kierunku najazdu
1. Odkreci¢ sruby przy wytgczniku bezpieczenstwa i zdjgé gtowice z wytgcznika.
2. Rampe zatozy¢ w wybranym kierunku najazdu.

3. Dokreci¢ sruby z momentem obrotowym 1,5 Nm.

Rysunek 1:  Zmiana kierunku najazdu
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9. Montaz

A OSTROZNIE

Wytgcznikéw bezpieczenstwa nie mozna bocznikowaé (mostkowanie stykow), wykrecaé, usuwac lub po-

zbawia¢ skutecznosci w inny sposéb.

» Na potrzeby ograniczenia mozliwosci obchodzenia urzgdzenia ryglujgcego uwzgledni¢ ustep 7 normy
EN ISO 14119:2013.

@ WSKAZOWKA

Uszkodzenia urzadzenia i zaktocenia dziatania spowodowane nieprawidtowym montazem.

» Wytgcznika bezpieczenstwa i zwory nie nalezy uzywac jako ogranicznikow.

» Na potrzeby mocowania wytgcznika bezpieczenstwa i zwory uwzgledni¢ ustepy 5.2 i 5.3 normy
EN ISO 14119:2013.

» Chroni¢ glowice wytgcznika przed uszkodzeniem oraz przedostawaniem sie do $rodka ciat obcych takich,
jak wiory, piasek, $cierniwo itd. W tym celu wytacznik powinien by¢ zamontowany z gtowicg wytacznika
skierowang do dotu.

» Przestrzega¢ minimalnych promieni drzwi (patrz Rysunek 2).

» Zwrdci¢ uwage na to, aby zwora stykata sie z rampg w przewidzianym obszarze (patrz ilustracja ponizej).
Wiasciwy obszar styku wskazujg oznaczenia na rampie.

@ Wskazowka!

Aby zwiekszy¢ stopien ochrony przed manipulacja, firma EUCHNER oferuje specjalne blaszane pokrywy.
Akcesoria te mozna znalez¢ na stronie internetowej www.euchner.com.

[ O

Rysunek 2: Sytuacja montazowa i promienie drzwi
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Uwzglednié¢ nastepujace punkty:

Zwory i wytgczniki bezpieczenstwa nalezy zainstalowaé w taki sposéb, aby

» aktywne powierzchnie zwory i wytgcznika bezpieczenstwa byty ustawione réwnolegle wzgledem siebie nawzajem;
» zwora catkowicie wsuwata sie do obnizenia wytgcznika przy zamknietej ostonie bezpieczenstwa;

» W obnizeniu nie mogly zbiera¢ sie zanieczyszczenia.

74,5 = 4 mm
|

Obszar styku ! 0
1

\
o)
[@Ye)
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10. Podtaczenie do sieci elektrycznej

Mozliwe sg nastepujace sposoby podtgczenia:

» Tryb pojedynczy

» Potgczenie szeregowe z rozdzielaczami Y firmy EUCHNER (tylko przy uzyciu ztgczy wtykowych M12)
» Pofgczenie szeregowe na przyktad z okablowaniem w szafie rozdzielcze;

» Uzytkowanie w potaczeniu z przyrzadem analizujgcym AR

A OSTRZEZENIE

W przypadku usterki utrata funkcji zabezpieczajacej spowodowana nieprawidtowym podigczeniem.

» W celu zagwarantowania bezpieczenstwa musza by¢ zawsze analizowane oba wyjscia bezpieczenstwa
(OAi OB).

» Nie wolno uzywac¢ wyjs¢ sygnalizacyjnych jako wyjscia bezpieczenstwa.

» Utozy¢ przewody przytgczeniowe w ostonkach w celu uniknigcia niebezpieczenstwa zwarcia poprzecznego.

A OSTROZNIE

Uszkodzenie urzgdzenia lub nieprawidtowe funkcjonowanie spowodowane nieprawidtowym podtgczeniem.
» Zasilanie napieciem uktadu elektronicznego jest odizolowane napieciem elektromagnesu zamykajgcego.
» Dotyczy wszystkich CET1/2 oraz urzadzer ze ztgczem wtykowym 2 x M12:

Wejécie programowania oraz obwod powrotny, a takze dowolnie programowane diody LED majg taki sam

potencjat w stosunku do masy, jak elektromagnes zamykajgcy.
» Nie uzywac sterownika z taktowaniem lub wytgczy¢ taktowanie sterownika. Urzgdzenie wytwarza wiasne
impulsy testowe na przewodach wyjs¢ OA/OB. Podtgczony dodatkowo sterownik musi tolerowac te impul-
sy testowe, ktére moga mie¢ dtugosé do 1 ms. W przypadku wytgczonych wyj$¢ bezpieczenstwa nie sg
generowane impulsy taktujace na wyjéciu bezpieczenstwa OA. W zalezno$ci od bezwtadnosci dodatkowo
podigczonego urzgdzenia (sterownik, przekaznik itd.) moze to spowodowaé, ze procesy przetgczania
beda krotkie.
Wejscia przylaczonego przyrzadu analizujgcego muszg by¢ przetgczane dodatnio, poniewaz oba wyjscia
wytacznika bezpieczenstwa we wigczonym stanie dostarczajg napiecie na poziomie +24 V.
Urzagdzenie nie nadaje do uzytku w instalacji z przekaznikami ziemnozwarciowymi.
Wszystkie przytacza elektryczne muszg by¢ odizolowane od sieci przez transformator bezpieczenstwa
wg |EC 61558-2-6 z ograniczeniem napiecia wyjsciowego w przypadku usterki lub przez réwnowazne
srodki izolujgce (PELV).
Wszystkie wyjscia elektryczne muszg przy obcigzeniach indukcyjnych byé wyposazone w wystarczajgce
oprzewodowanie ochronne. W tym celu wej$cia muszg by¢ chronione przez diode gaszgcg. Uzywanie
ogniw przeciwzaktéceniowych jest zabronione.
Urzgdzenia energetyczne stanowigce silne zrédto zaktdcern musza by¢ oddzielone od obwoddw wejscia
i wyjécia przez umieszczenie ich w innym miejscu. Przewody obwodéw bezpieczenstwa nalezy poprowa-
dzi¢ mozliwie daleko od przewoddéw obwoddw energetycznych.
W celu unikniecia zaburzen elektromagnetycznych fizyczne warunki otoczenia i eksploatacji w miejscu
ustawienia urzgdzenia muszg spetnia¢ wymogi normy EN 60204-1.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualne pola zaktécajace w urzgdzeniach takich, jak przetwornice czestotliwosci lub
indukcyjne instalacje grzewcze. Uwzgledni¢ wskazéwki EMC podane w instrukcjach danego producenta.

@ Wazne:

Jezeli po przytozeniu napigcia roboczego urzgdzenie nie wykazuje oznak dziatania (np. nie $wieci zielona
dioda LED STATE), wytgcznik bezpieczenstwa nalezy odesta¢ do producenta bez otwierania.
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10.1.  Informacje dotyczace @

@ Wazne:

» W celu uzycia zgodnie z wymaganiami ®-* nalezy zastosowa¢ zasilanie w napiecie wg UL1310 o wia-
$ciwosci for use in Class 2 circuits.

Alternatywnie mozna stosowac¢ zasilanie w napiecie 0 ograniczonym napieciu lub natezeniu pragdu z na-

stepujgcymi wymaganiami:

- Zasilacz z separacjg galwaniczng w potgczeniu z bezpiecznikiem zgodnie z UL248. Zgodnie z wyma-
ganiami ®-= bezpiecznik musi by¢ przystosowany do maks. natezenia 3,3 A i by¢ zintegrowany maks.
napieciem pomocniczym 30 V DC. W razie potrzeby uwzgledni¢ nizsze parametry przytgczeniowe dla
uzywanego urzgdzenia (patrz dane techniczne).

» W celu zastosowania i uzycia zgodnie z wymaganiami :®s1) nalezy uzy¢ przewodu tgczacego, wymienio-
nego pod kodem UL-Category-Code CYJV/7.

1) Wskazowka dotyczaca obowigzywania aprobaty UL: urzadzenia zostaty sprawdzone zgodnie z wymogami UL508 oraz CSA/ C22.2 nr 14 (ochrona przed porazeniem elek-
trycznym i pozarem).

10.2. Warunki zapewniajace brak probleméw

» Napiecie robocze Ug i napiecie elektromagnesu Ucy 3 zabezpieczone przed zmiang polaryzacii.

» Wyjscia bezpieczenstwa OA/OB sg zabezpieczone przed zwarciami.

» Zwarcie poprzeczne miedzy OA i OB jest rozpoznawane przez wytgcznik.

» Poprowadzenie przewodéw w ostonkach pozwala wyeliminowaé ryzyko zwarcia poprzecznego w kablach.

10.3. Zabezpieczenie napiecia zasilajagcego

Napiecie zasilajgce musi by¢ zabezpieczone dla wyjs¢ w zaleznosci od liczby wytgcznikow i potrzebnego pradu. Obowigzujg przy
tym nastepujgce reguty:

Maks. pobor pradu pojedynczego wylacznika .

Imax = lyg * lout * loatos (* loutp*)

lug = prad roboczy wytgcznika (80 mA)

lout/ louT o = Prad obcigzenia wyj$¢ sygnalizacyjnych (2 x maks. 50 mA)

loa+0B = Prad obcigzenia wyjs¢ bezpieczenstwa OA + OB (2 x maks. 200 mA)

* tylko w wersji z wyjsciem sygnalizacyjnym drzwi

Maks. pobor pradu tancucha przetacznikow X I«

Z Imax = loa+os + N X (lyg * lout (* loutp*))
n = liczba podtgczonych wytgcznikow

* tylko w wersji z wyjsciem sygnalizacyjnym drzwi
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10.4. Wymagania dotyczace przewodow przytaczeniowych

A OSTROZNIE

Uszkodzenie urzadzenia lub nieprawidtowe funkcjonowanie spowodowane zastosowaniem nieprawidtowych

przewodow przytgczeniowych.

» Uzy¢ elementdw przytgczeniowych i przewoddw przytaczeniowych firmy EUCHNER.

» W przypadku uzywania innych elementéw przytgczeniowych obowigzujg wymagania podane w nastepujgcej
tabeli. EUCHNER nie gwarantuje bezpiecznego dziatania w przypadku nieprzestrzegania tych wymagan.

Uwzgledni¢ nastepujgce wymagania dotyczgce przewoddw przytaczeniowych:

Wartos¢ Jednost-

Parametr K

M12 / 8-bieg. M12 / 5-bieg. M23 / 19-bieg. a
Zalecany typ przewodu LIYY 8x0,25 LIYY 5x 0,25 LIYY 5x 0,34 LI9Y11Y 16 x0,5+3x 1,0 mm?
Przewod 8x0,25 5x0,25 5x0,34 16x0,5 3x1,0 mm?
Opornos¢ linii R maks. 78 78 58 39 20 Q/km
Indukcyjnos¢ L maks. 0,51 0,64 0,53 0,62 0,58 mH/km
Pojemnos$¢ C maks. 107 60 100 49 55 nF/km
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10.5. Maksymalne dtugosci przewodow

Dopuszczalne sg tarcuchy przetgcznikdw o tgcznej dugosci przewodu maks. 200 m, przy czym nalezy uwzgledni¢ spadek napiecia
wskutek opornosci przewodu (patrz tabela ponizej z przyktadowymi danymi).

|, =200 m

d
|

u, = 24V -20%

«—

— 2

h 4

u, =24V-10%

CESAR#1 CESAR #n-1

n

maks. liczba wytacznikow

mozliwy prad wyjsciowy na jeden kanat OA/OB

CET-AR#n

5x 0,34 mm?

loaios (MA)

SPS
PLC

Iy (m)

maks. dtugos¢ przewodu od ostatniego wytacznika
do sterownika

10 150
25 100

5 50 80
100 50

200 25
10 120

25 90

6 50 70
100 50

200 25

10 70

25 60

10 50 50
100 40

200 25
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10.5.1. Okreslanie diugosci przewodoéw na podstawie tabeli przyktadow

Przyktad: uzywanych ma by¢ sze$¢ wytgcznikow poditgczonych szeregowo. Od przekaznika bezpieczenstwa w szafie rozdzielczej
do ostatniego wytgcznika (#6) utozono 40 m przewodu. Miedzy poszczegdlnymi wytgcznikami bezpieczenstwa CES-AR/CET-AR
utozono 20 m przewodu.

=140 m
,=5x20m . |, =40m

A
A

Sicherheits-
relais

ionos = Min. 75 mA

= Safety Relay
i QQ i Q0
o0 lole
CESAR#1 CES-AR # 2 CESAR# 3 CES-AR#5

o\¥ o Ool¥ o

CET-AR # 4 CET-AR # 6

Rysunek 3: Przyktadowe potaczenie z szescioma CES-AR/CET-AR

W ukifad jest wigczony przekaznik bezpieczenstwa, na ktérego obydwu wejsciach bezpieczenstwa ptynie prad 75 mA. Przekaznik

pracuje w catym zakresie temperatury z napieciem 19,2 V (co odpowiada 24 V -20%).

Na podstawie tabeli przyktaddw mozna okresli¢ wszystkie najwazniejsze wartosci:

1. W kolumnie n (maks. liczba wytgcznikéw) wybra¢ odpowiedni odcinek taficucha. Tutaj: sze$¢ wytgcznikow.

2. W kolumnie lpp/os (mozliwy prad wyjsciowy na jeden kanat OA/OB) odnalezé prad wiekszy/rowny 75 mA. Tutaj: 100 mA.

®» W kolumnie |4 mozna odczyta¢ maksymalng dtugos¢ przewodu od ostatniego wytgcznika (#6) do sterownika. Tutaj: dopusz-
czalna odlegto$¢ wynosi 50 m.

Rezultat: wymagana diugo$¢ przewodu Iy wynoszgca 40 m miesci sie w dozwolonej wg tabeli wartosci. Catkowita dtugosé tancucha
przetgcznikdw |na wynoszaca 140 m lezy ponizej wartosci maksymailnej 200 m.

®» Zaplanowany uktad bedzie w takiej formie dziata¢ prawidiowo.
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10.6.  Przyporzadkowanie pinéw wylacznika bezpieczenstwa CET-AR ze ztagczem wtykowym 2 x M12

10.6.1. Wersja bez wyjscia sygnalizacyjnego drzwi (CET1/2)

Schemat potaczen A

(wi dirgfiesvt‘?g:;vvvzyku) PIN Oznaczenie Dziatanie Ko'ﬁ;zzz:s;e:)v odu
X1.1 1B Wejscie aktywujgce dla kanatu B WH
X1.2 Ug Napiecie robocze uktadu elektroniki AR, 24 V DC BN
X1.3 OA Wyjécie bezpieczenstwa kanat A GN
X14 OB Wyjécie bezpieczenstwa kanat B YE
X1.5 ouT Wyjscie sygnalizacyjne GY
2xM12 X 1.6 A Wejscie aktywujace dla kanatu A PK
X1.7 0V Ug Napigcie robocze uktadu elektroniki AR 0 V BU
X1.8 RST Wejscie reset RD
X214 0V Ucu Napiecie robocze elektromagnesu zamykajgcego 0 V BN
LED 1 czerwona, dowolnie programowana, 24 V DC
X22 LED 1 - WH
LED 1 czerwona, magnes zasilany 3)
X23 LED 2 LED 2 zielona, dowolnie programowana, 24 V DC BU
X24 Ucm Napiecie robocze elektromagnesu zamykajgcego, 24 V DC BK

Wersja z wejsciem programowania:
J Do programowania nowej zwory potaczy¢ z napigciem 24 V DC, w normal-
nym trybie pozostawi¢ obwdd otwarty. 2)

Wersja z obwodem powrotnym:

X25 v Jezeli obwdd powrotny nie jest uzywany, potgczy¢ z napieciem 24 VDC oY
' Uziemienie funkcjonalne
FE Wersja bez obwodu powrotnego i bez wejscia programowania:

Zigcze nalezy potaczy¢ z potencjatem 0 V. 3)

Wersja bez obwodu powrotnego i bez wejécia programowania:
Zigcze nalezy potaczy¢ z potencjatem 0 V.

1) Tylko do standardowego przewodu tgczacego firmy EUCHNER

2) Przy dwukanatowym wysterowaniu magnesu nie tgczy¢ z 0 V Ug

3) Tylko w przypadku nr ident. 109015

10.6.2. Wersja z wyjsciem sygnalizacyjnym drzwi (CET3/4)

Schemat potaczen B

Ztacze wtykowe Kolor zyly przewodu

(widok od strony wtyku) PIN Oznaczenie Dziatanie laczacego 1
X1.1 1B Wejscie aktywujgce dla kanatu B WH
X1.2 Ug Napiecie robocze uktadu elektroniki AR, 24 V DC BN
X13 OA Wyjscie bezpieczenstwa kanat A[ir] GN
X1.4 OB Wyjscie bezpieczenstwa kanat B YE

2 x M12 X1.5 ouT Wyjscie sygnalizacyjne GY
X1.6 1A Wejscie aktywujace dla kanatu A PK
X1.7 0V Ug Napiecie robocze uktadu elektroniki AR 0 V BU
X1.8 RST Wejscie reset RD
X214 0V Ucu Napiecie robocze elektromagnesu zamykajgcego 0 V BN
X22 OuTD Wyijscie sygnalizacyjne drzwi (wskazania na LED 2) WH
X23 LED 1 LED 1 czerwona, dowolnie programowana, 24 V DC BU
X24 Ucm Napiegcie robocze elektromagnesu zamykajacego, 24 V DC BK

Wersja z wej$ciem programowania:
J Do programowania nowej zwory potaczy¢ z napigciem 24 V DC,
777777 w normalnym trybie pozostawi¢ obwod otwarty. 2)
v Wersja z obwodem powrotnym:
NOY T Jezeli obwdd powrotny nie jest uzywany, potaczy¢ z napigciem 24 VDC Gy
' Uziemienie funkcjonalne
FE Wersja bez obwodu powrotnego i bez wejscia programowania:
Ztacze nalezy potaczy¢ z potencjatem 0 V.
B Wersja bez obwodu powrotnego i bez wejécia programowania:
Ztacze nalezy potaczy¢ z potencjatem 0 V.

1) Tylko do standardowego przewodu fgczacego firmy EUCHNER
2) Przy dwukanatowym wysterowaniu magnesu nie fgczy¢ z 0 V Ug
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10.6.3. Wersja z wyjsciem sygnalizacyjnym drzwi (CET3/4) i dodatkowym wyjsciem sygnalizacyjnym OUT na X 2.3

Schemat potaczen C

Ztacze wtykowe . o Kolor zyly przewodu
(widok od strony wtyku) PIN Oznaczenie Dziatanie taczacego 1
X1.1 1B Wejscie aktywujace dla kanatu B WH
2 x M12 X1.2 Ug Napiecie robocze uktadu elektroniki AR, 24 V DC BN
X1.3 OA Wyjécie bezpieczenstwa kanat A GN
X1.4 0B Wyjécie bezpieczenistwa kanat B YE
X15 ouT Wyijscie sygnalizacyjne GY
X1.6 1A Wejscie aktywujgce dla kanatu A PK
X1.7 0V Ug Napiecie robocze uktadu elektroniki AR 0 V BU
X1.8 RST Wejscie reset RD
X21 0V Ucu Napiecie robocze elektromagnesu zamykajgcego 0 V BN
X22 OuUTD Wyjécie sygnalizacyjne drzwi (wskazania na LED 2) WH
X23 ouT Wyjscie sygnalizacyjne BU
Napiecie robocze elektromagnesu zamykajacego, 24 V DC
X24 Ucm (wskazania na LED 1) BK
X25 - n.c. GY

1) Tylko do standardowego przewodu tgczacego firmy EUCHNER

10.7.  Przyporzadkowanie pindow wytacznika bezpieczenstwa CET-AR ze ztaczem wtykowym M23

(RC18)

10.7.1. Wersja bez wyjscia sygnalizacyjnego drzwi (CET1/2)

Schemat potaczen D
Ztacze wtykowe

Kolor zyly przewodu

(widok od strony wtyku) PIN Oznaczenie Dziatanie taczacego 1
1 Ucm Napiecie robocze elektromagnesu zamykajacego, 24 V DC VT
2 1A Wejscie aktywujace dla kanatu A RD
3 1B Wejscie aktywujace dla kanatu B GY
4 OA Wyjécie bezpieczeristwa kanat A RD/BU
5 OB Wyjscie bezpieczenstwa kanat B GN
6 Ug Napiecie robocze uktadu elektroniki AR, 24 V DC BU
7 RST Wejécie reset GY/PK
M23 (RC18) !
8 - n.c. GN/WH
ze sprezyng 9 - n.c. YE/WH
10 ouT Wyij$cie sygnalizacyjne GY/WH
1 - n.c. BK
Uziemienie funkcjonalne:
12 FE ) i ; GN/YE
Ztgcze nalezy potaczy¢ z potencjatem 0 V.
Wersja z wejsciem programowania:
J Do programowania nowej zwory potaczy¢ z napigciem 24 V DC,
w normalnym trybie pozogt;wié obwaéd otwarty. 2)
13 Y Wersja z obwodem powrotnym: PK
Jezeli obwdd powrotny nie jest uzywany, potgczy¢ z napieciem 24 V DC
: Wersja bez obwodu powrotnego i bez wejécia programowania:
Ztacze nalezy potaczyé z potencjatem 0 V.
14 - n.c. BN/GY
15 LED 1 LED 1 czerwona, dowolnie programowana, 24 V DC BN/YE
16 LED 2 LED 2 zielona, dowolnie programowana, 24 V DC BN/GN
17 - n.c. WH
18 0V Ucu Napiecie robocze elektromagnesu zamykajgcego 0 V YE
19 0V Ug Napiecie robocze uktadu elektroniki AR 0 V BN

1) Tylko do standardowego przewodu tgczacego firmy EUCHNER
2) Przy dwukanatowym wysterowaniu magnesu nie faczy¢ z 0 V Ug
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10.7.2. Wersja z wyjSciem sygnalizacyjnym drzwi (CET3/4)

Schemat potaczen E
Ztacze wtykowe
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Kolor zyly przewodu

(widok od strony wtyku) PIN Oznaczenie Dziatanie taczacego 1
1 Ucm Napiecie robocze elektromagnesu zamykajacego, 24 V DC VT
2 1A Wejécie aktywujace dla kanatu A RD
3 1B Wejscie aktywujgce dla kanatu B GY
4 OA Wyjscie bezpieczenstwa kanat A RD/BU
5 OB Wyjécie bezpieczenstwa kanat B GN
6 Ug Napiecie robocze uktadu elektroniki AR, 24 V DC BU
7 RST Wejscie reset GY/PK
M23 (RC18)

8 OUTD Wyjscie sygnalizacyjne drzwi GN/WH

ze sprezyng 9 - n.c. YE/WH
10 ouT Wyijscie sygnalizacyjne GY/WH
1 - n.c. BK
12 FE Ztacze ngﬂif;q ;I)i?qlizf;g I;Ci)ﬂ::q;élem oV. GN/YE

Wersja z wejsciem programowania:
J Do programowania nowej zwory potaczy¢ z napieciem 24 V DC,
w normalnym trybie pozostawi¢ obwdd otwarty. 2)
13 v 7 Wersja z obwodé}ﬁ powrotnyrﬁ? PK
Jezeli obwod powrotny nie jest uzywany, potaczy¢ z napieciem 24 V DC
} Wéfsja bez obwodu powrotnegoﬁirbez wejéciarbrrogramowania:
Ztgcze nalezy potaczy¢ z potencjatem 0 V.

14 - n.c. BN/GY
15 LED 1 LED 1 czerwona, dowolnie programowana, 24 VV DC BN/YE
16 LED 2 LED 2 zielona, dowolnie programowana, 24 V DC BN/GN
17 - n.c. WH
18 0V Ucum Napiecie robocze elektromagnesu zamykajacego 0 V YE
19 0V Ug Napiecie robocze uktadu elektroniki AR 0 V BN

1) Tylko do standardowego przewodu tgczacego firmy EUCHNER
2) Przy dwukanatowym wysterowaniu magnesu nie tgczy¢ z 0 V Ug
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10.8. Przyporzadkowanie pindw rozdzielacza Y
(Tylko w wersji ze ztgczem wtykowym 2 x M12)

Przyporzadkowanie pinéw
wytgcznika bezpieczenstwa
CET-AR
(wtyk X1, 8-biegunowy kotek)
i rozdzielacz Y
(8-biegunowe gniazdo)

Pin Dziatanie
X1.1 B
X1.2 Ug
X1.3 OA
X1.4 OB
X1.5 OUT/DIA
X1.6 IA
X1.7 0V Ug
X1.8 RST

Rozdzielacz Y z przewodem Rozdzielacz Y 097627
potaczeniowym
Wtyczka mostkowa 097645 111696 lub 112395
4-biegunowa, kotek Gniazdo
(rys. przyblizony) Gniazdo

151

~

B
| T
M12x1
) = =
M | 097627 |
13 e L'__'_l
‘ | Nk, Dlusose
8 | N
‘ 3| 111696 200 M12d
— 112395 1000 p148
M12x1 -

@145

Gniazdo

Trzpien

Trzpien Gniazdo
Pin Dziatanie Pin Dziatanie
X241 Ug X3.1 Ug
X2.2 OA X3.2 1A
X2.3 0V Ug X3.3 0V Ug
X2.4 OB X3.4 1B

X2.5 RST X3.5 RST
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10.9. Podliaczanie pojedynczego wytacznika CET-AR

W przypadku uzywania pojedynczego wytacznika CET-AR urzgdzenie nalezy podigczyé tak, jak przedstawiono na ponizszych
ilustracjach. Wyj$cia sygnalizacyjne mozna wyprowadzi¢ do sterownika.

Przetgczniki mozna resetowac za posrednictwem wejscia RST. Na wejsciu RST przykfada sie przy tym na co najmniej 3 sekundy
napiecie 24 V.

A OSTRZEZENIE

W przypadku usterki utrata funkcji zabezpieczajgcej spowodowana nieprawidtowym podtgczeniem.
» W celu zagwarantowania bezpieczenstwa muszg by¢ zawsze analizowane oba wyjscia bezpieczenstwa

(OAi OB).

@ Wazne:

» Ten przyktad wskazuje tylko wycinek majacy znaczenie dla podtgczenia systemu CET. Przedstawiony przy-
kfad nie stanowi kompletnego planu systemu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczne potgcze-
nie z catym systemem. Szczegotowe przyktady zastosowania mozna znalez¢ na stronie www.euchner.com.
W tym celu podczas wyszukiwania nalezy wprowadzi¢ numer zamowienia wytgcznika. W sekcji Downloads
(Materiaty do pobrania) mozna znalez¢ wszelkie dostepne przyktady podtgczenia urzgdzenia.
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24V DC

24V DC
oV — ov
1 1
£ []] - []]
2 2
13 12 714
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14 1
CrE = 888 & 2 3 & o
‘ ‘ ‘ ‘ Satety npts
Read Head T
5 |
s «g H e & RD U GN m Monitoring |
= XZ\\ XZ\\ Output : Safety Outputs
X2, ‘,ﬂ‘? X1:5 X1:3 X1:4
Connected load
Rysunek 4: Schemat potaczen A, CET 1/2-AR ze ztgczem wtykowym 2 x M12
Jednokanatowe sterowanie elektromagnesu zamykajacego
24vDC — 24V DC
oV — ov
1 1
-+ [[] £ [[]
2 12 2
|
| [
EUCHNER o TTE T & % L b
‘ ‘ ‘ Satety npts

Read Head U U :
5 ol
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’ | 0 0

X1:3 X1:4

X2, X1:7 X1:5
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‘r - |ch4th4 T T-‘ bo.p )DE.W‘ T r.lﬁr.ioﬁ1 - :_ - gD_Cu_:

I X I X I I |

| [ | | | | Digital 1

PWR

! I 1 4F-DO ! | 4/8 F-DI ! | Output 1

| Supply of 1o | | | | P |

| the control | - S m s s s s m s |

| | |

L - - - - - = e |

Rysunek 5:  Schemat potaczen A, CET 1/2-AR ze ztgczem wtykowym 2 x M12
Dwukanatowe sterowanie elektromagnesu zamykajacego
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24V DC 24V DC
oV — ov
1 1
-+ [[] R |
2 2
13 12 714
-S”VW -s2k---1
14 11
-B1
EUCH"ER I CET X>64 ><76§ XJé’, X\67 ,\’168 ,\’166 ><\61
‘ ‘ ‘ ‘ ety nputs
Read Head T
|
r e Bttt §] RD U Door Monitoring !
A Monitoring  Output : Safety Outputs
X2:1 Xl‘7 X2:2 X1:5 X1:3 X1:4
B fore Bor 8o 8. 8o
Connected load
Rysunek 6: Schemat potgczen B, CET 3/4-AR ze zigczem wtykowym 2 x M12
Jednokanatowe sterowanie elektromagnesu zamykajgcego
249vDC — 24V DC
oV — ov
1 1
F []] £ []]
2 12 2
|
| [
e . - i
-B1
o 8 2 b k4 )

Safety Inputs

1
Read Head :
| [ |
RD Door Monitoring
XZ\\ Monitoring ~ Output : Safety Outputs

— 0 0

X2:1 X1:7 X2:2 X1:5 X1:3 X1:4
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Rysunek 10: Schemat potaczen D, CET 1/2-AR ze ztgczem wtykowym M23
Jednokanatowe sterowanie elektromagnesu zamykajgcego
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Jednokanatowe sterowanie elektromagnesu zamykajacego
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Rysunek 13: Schemat potaczen E, CET 3/4-AR ze zigczem wtykowym M23, wersje z wejsciem programowania i bez
Dwukanatowe sterowanie elektromagnesu zamykajgcego
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10.10. Podtiaczanie wigkszej liczby CET-AR w jednym tancuchu przetacznikéw

@ Wazne:

» Jeden fancuch przetgcznikédw AR moze obejmowaé maksymalnie 20 wytgcznikéw bezpieczenstwa.

» Podsystem CET-AR spetnia wymogi PL e wg EN 13849-1.

» Jezeli stosowany jest CET-AR z obwodem powrotnym i przyciskiem uruchamiania, musi on znajdowac sie
na ostatnim miejscu w tancuchu przetgcznikdw (patrz Rysunek 14 na stronie 34).

» Ten przyktad wskazuje tylko wycinek majgcy znaczenie dla podigczenia systemu CET. Przedstawiony przy-
ktad nie stanowi kompletnego planu systemu. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczne potgcze-
nie z catym systemem. Szczegdtowe przykiady zastosowania mozna znalez¢ na stronie www.euchner.com.
W tym celu podczas wyszukiwania nalezy wprowadzi¢ numer zamdwienia wytgcznika. W sekcji Downloads
(Materiaty do pobrania) mozna znalez¢ wszelkie dostepne przyktady podtgczenia urzadzenia.

» Wskazowki dotyczgce aspektdéw bezpieczenstwa w przypadku tancuchow przetgcznikéw AR — patrz roz-
dziat 3. Opis funkcji zabezpieczajgcej na stronie 6.

Potaczenie szeregowe przedstawiono tutaj przyktadowo w wersji ze ztgczem wtykowym 2 x M12. Potgczenie szeregowe w wers;ji
ze ztgczem wtykowym M23 (RC18) zachowuije sie analogicznie, ale jest wykonane na zaciskach wsporczych w szafie rozdzielcze;.

Wytgczniki w wersji ze ztgczem wtykowym 2 x M12 tgczy sie kolejno za pomocg konfekcjonowanych przewodoéw przytaczeniowych
i rozdzielaczy Y. Jezeli zostanie otwarta ostona bezpieczenstwa lub wystapi btgd wytgcznika, system wytgcza maszyne. Przy takim
uktadzie potgczenia sterownik nadrzedny nie jest jednak w stanie okresli¢, ktdra ostona bezpieczenstwa jest akurat otwarta lub
w ktérym wytgczniku wystagpit btad.

Wyijscia bezpieczenstwa [v] sg przyporzadkowane na state do poszczegdlnych wejs¢ bezpieczenstwa nastepnego wytgcznika.

Wyjscie OA musi by¢ potgczone z wejsciem IA, natomiast wyjscie OB z wejsciem IB. Jezeli przytgcza zostang zamienione (np.
wyjscie OA z wejsciem IB), wowczas urzadzenie przechodzi w stan usterki.

W potaczeniach szeregowych nalezy zawsze uzywaé wej$cia RST. Korzystajac z tego wejscia resetujgcego mozna zresetowac
jednoczesnie wszystkie wytgczniki jednego tancucha. W tym celu do wej$cia RST musi zostaé przytozone napiecie 24 V na co
najmniej 3 sekundy. Dopoki wejscie RST nie bedzie uzywane, nalezy do niego podtgczy¢ 0 V.

Nalezy przy tym przestrzegac nastepujacych zasad:

» Nalezy uzywac wspolnego sygnatu dla wszystkich przetgcznikdw w tancuchu. Mozna do tego uzy¢ przetgcznika zmianowego
albo wyjscia sterownika. Nie nadaje sie do tego przycisk, poniewaz podczas eksploatacji reset musi by¢ zawsze potgczony
z uziemieniem GND (patrz wylacznik S11 na Rysunek 14 na stronie 34).

» Reset musi by¢ zawsze wykonywany jednoczesnie dla wszystkich przetgcznikdw w fancuchu.
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10.11. Wskazéwki dotyczace uzytkowania w potaczeniu z przyrzagdem analizujgcym AR

Ponizsze urzgdzenia mozna uzytkowac w potgczeniu z przyrzadem analizujgcym AR.

Urzadzenie Numer wersji
CET1/2 od V1.1.2
CET3/4 od V1.0.0

@ Wazne:

Urzadzenia z przyciskiem uruchamiania i obwodem powrotnym nie nadajg sie¢ do uzytku w potgczeniu
z przyrzadem analizujgcym AR.

Wiecej informacji mozna znalez¢ w instrukcji obstugi odpowiedniego przyrzadu analizujgcego AR.

Urzadzenia bez wyjscia sygnalizacyjnego drzwi (CET1/2) zajmujg zawsze jedno wyjscie sygnalizacyjne przyrzadu analizujgcego
AR (HIGH przy aktywnej blokadzie).

Urzadzenia z wyjsciem sygnalizacyjnym drzwi (CET3/4) zajmujg zawsze dwa wyjscia sygnalizacyjne przyrzadu analizujgcego
AR. Pierwsze wyjscie sygnalizuje potozenie blokady (HIGH przy aktywnej blokadzie). Drugie wyjscie sygnalizuje potozenie ostony
bezpieczenstwa (HIGH przy zamknietej ostonie bezpieczenstwa).

10.12. Wskazéwki dotyczace zastosowania w bezpiecznych sterownikach

W przypadku podtgczania do bezpiecznych sterownikéw nalezy uwzgledni¢ nastepujgce parametry:
» Dla sterownika i podigczonego wytgcznika bezpieczenstwa nalezy uzywac¢ wspolnego zasilania napieciowego.
» Nie mozna uzywac taktowanego zasilania napieciowego dla Ug.

» Przy podtgczeniu wyjs¢ bezpieczenstwa OA i OB do bezpiecznych sterownikéw lub zewnetrznych urzgdzen peryferyjnych z wy-
tgczaniem masy urzadzenie moze przejs¢ w stan usterki. Z reguty problemy mozna rozwigzaé przy uzyciu modutu filtracyjnego
EUCHNER AC-FM-AR-127460 (nr zaméwienia 127460).

» W przypadku podtagczenia napigcia zasilajgcego do zacisku bezpiecznego sterownika dla tego wyjécia musi by¢ dostepna wy-
starczajgca ilo$¢ pradu.
» W przypadku dwukanatowego sterowania elektromagnesu zamykajgcego obowigzuje:
- CET 1/2-AR od wersji V1.5.X: Urzgdzenie toleruje impulsy wigczania i wytaczania do 4 ms.
- CET 3/4-AR od wersji V1.5.X: Urzgdzenie toleruje impulsy wytgczania do 5 ms.
- CET 3/4-AR od wersji V1.7.X: Urzadzenie toleruje impulsy wigczania i wytaczania do 5 ms.

» Wejscia IA i IB zawsze podtgczaé bezposrednio do zasilacza lub do wyjsé OA i OB innego urzgdzenia AR firmy EUCHNER (po-
tgczenie szeregowe). Na wejsciach IA i IB nie mogg wystepowac sygnaty taktowane.

» Wyjscia bezpieczenstwa mozna podigczyé do bezpiecznych wejs¢ sterownika. Warunek: wejscie musi byé przystosowane do
pracy z taktowanymi sygnatami bezpieczenstwa (sygnaty OSSD, jak np. z siatek swietlnych). Sterownik musi przy tym tolerowac
impulsy testowe na sygnatach wejSciowych. Zazwyczaj mozna to sparametryzowac w sterowniku. W zwigzku z tym uwzgledni¢
wskazowki producenta sterownika. Czas trwania impulsu taktowania wytgcznika bezpieczenstwa jest podany w rozdziale 13.1.
Dane techniczne wytgcznikéw bezpieczenstwa CET.-AR-... na stronie 43.

W zaleznosci od typu podigczenia nalezy uwzgledni¢ nastepujgce podrozdziaty oraz funkcje stykéw. Przyporzadkowanie pindw
poszczegolnych typéw podtgczenia mozna znalezé w rozdziale 10.6. Przyporzgdkowanie pindw wytgcznika bezpieczenstwa
CET-AR ze zigczem wtykowym 2 x M12 na stronie 23 i rozdziale 10.7. Przyporzgdkowanie pinéw wyfgcznika bezpieczenstwa
CET-AR ze ztgczem wtykowym M23 (RC18) na stronie 24.

Na stronie www.euchner.com w obszarze Materiaty do pobranialAplikacje/CET jest dostepny szczegdtowy przyktad podtgczenia
i parametryzacji sterownika dla wielu urzadzen. Zawiera réwniez doktadniejszy opis specyfiki odpowiedniego urzadzenia.

10.12.1. Specyfika wersji ze ztaczem wtykowym 2xM12, Schemat potaczen A, B i ztagczem wtykowym M23 (RC18), Schemat
potaczen Di E

W przypadku 2-kanatowego sterowania napieciem elektromagnesu przez bezpieczne wyjscia sterownika nalezy przestrzegac

nastepujacych punktow:

» W przypadku urzgdzen z wejSciem programowania J wejscie to musi pozosta¢ niepodtgczone w normalnym trybie.

» W przypadku urzgdzen z obwodem powrotnym i przyciskiem uruchamiania ten tryb uzytkowania jest niedozwolony

» Dowolnie programowane diody LED moga by¢ potgczone wytgcznie rownolegle z elektromagnesem (tzn. dioda LED wskazuije,
czy do elektromagnesu dochodzi prad).
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11. Rozruch

®

WSKAZOWKA

Przed uruchomieniem nalezy usungé pomaranczowy wktadany element z obnizenia wytgcznika.

11.1.  Wskazniki LED

Doktadny opis funkcji sygnalizacyjnych znajduje sie w rozdziale 12. Tabela stanéw systemowych na stronie 41.

LED2 (gn) LED1 (rd)

LED Kolor
STATE zielony
DIA czerwony
LED 1 czerwony
LED 2 zielony

STATE (gn) DIA (rd)

WSKAZOWKA

» W przypadku diod LED podigczonych na state:
- LED 1: czerwona = elektromagnes aktywny (elektromagnes pod napieciem)
- LED 2: zielona = wyjscie OUT D wigczone (drzwi sg zamknigte)

» Zaleznie od wersji funkcja diod LED 1 i 2 moze by¢ rézna. Doktadne wskazdwki mozna znalez¢ w dota-
czonym arkuszu danych lub na stronie www.euchner.com. W polu wyszukiwania wystarczy wprowadzi¢
numer zaméwienia posiadanego urzgdzenia.

11.2.  Funkcja programowania dla zwory (tylko w przypadku funkcji analizy Unicode)

Zanim system utworzy jedng jednostke funkcyjng, zwore nalezy przyporzgdkowaé do wytgcznika bezpieczenstwa przy uzyciu
funkcji programowania.

Podczas programowania wyjscia bezpieczenstwa i wyjscie sygnalizacyjne OUT/OUT D sg wylgczone, czyli system znajduje sie
w bezpiecznym stanie.

Zaleznie od wersji programowanie odbywa sie automatycznie albo poprzez wejscie programowania J.

®

Wskazowka!

Zalecamy przeprowadzi¢ programowanie przed montazem. Wytgczniki i odpowiadajgce im zwory nalezy
oznaczy¢, aby unikng¢ pomytek. W przypadku urzgdzen, ktére majg by¢ potagczone szeregowo, polecamy
wykonaé¢ programowanie osobno dla kazdego urzgdzenia przed ich potgczeniem szeregowo.

®

Wazne:

» Programowanie mozna wykonac tylko wtedy, kiedy urzadzenie dziata nienagannie. Czerwona dioda LED
DIA nie moze $wieciC.

» W momencie programowania nowej zwory wytacznik bezpieczenstwa blokuje kod ostatniego poprzednika.
Kod nie moze zosta¢ od razu zaprogramowany przy ponownym programowaniu. Dopiero po zaprogra-
mowaniu trzeciego kodu kod zablokowany w wytgczniku bezpieczenstwa zostaje ponownie odblokowany.

» Wylgcznika bezpieczenstwa mozna uzywaé wytgcznie ze zwora, ktdra zostata zaprogramowana jako
ostatnia.

» Wersja bez wejscia programowania: urzgdzenie mozna programowac w ciggu 3 minut od uruchomienia.
Jezeli w tym czasie nie zostanie rozpoznana zadna nowa zwora, urzgdzenie przechodzi do normalnego
trybu. Jezeli w stanie gotowosci do programowania wytgcznik rozpozna ostatnig zaprogramowang lub
zablokowang zwore, to gotowo$¢ do programowania zostanie natychmiast zakonczona, a wytgcznik
przejdzie do normalnego trybu.




Instrukcja obstugi c
Wylacznik bezpieczenstwa kodowany transponderowo CET.-AR-... EU H N ER

@ Wazne:

» Wersje z wejsciem programowania: proces programowania konczy sie po odtgczeniu napiecia na wejsciu
programowania, ale najpdzniej po uptywie 3 minut. Jezeli w tym czasie nie zostanie rozpoznana zadna
zwora, urzadzenie przechodzi w stan usterki. Jezeli w stanie gotowosci do programowania wytgcznik roz-
pozna ostatnig zaprogramowang zwore, to gotowos¢ do programowania zostanie natychmiast zakoriczona,
a wyfacznik przejdzie do stanu usterki.

» Jezeli programowana zwora znajduje sie w zakresie zadziatania przez czas krotszy niz 60 s, wéwczas
nie zostanie aktywowana.

11.2.1. Przygotowanie urzadzenia do programowania i programowanie zwory

1.

Podtgczy¢ wytacznik w sposob pokazany ponizej, ale jeszcze nie podawac napiecia na Ug.

Wersja z wejsciem programowania: Gotowos¢ do programowania wymaga potgczenia wejscia programowania J z napieciem
+24 V DC.

Wersje bez wejscia programowania: Podtgczenie jest identyczne z wyjatkiem ztgcza J.

Przestrzega¢ odmiennego wysterowania blokady w przypadku CET1/3 i CET2/4.

CET1/3 CET1-... oraz CET3-...: CET2/4 A CET2-... oraz CET4-..
Brak napiecia na Ucy (blokada aktywna) Napiecie na Ugy ( bIokada aktywna)
DC 24V DC 24V
o o
A Urzadzenia z wejsciem Urzadzenia z wej$ciem
programowania: -Fl[]-FZ programowania: .r1[
W celu programowania pota- W celu programowania pota-
czy¢ J z napieciem 24 V czy¢ J z napigciem 24 V 7;
ZJ - ZJ -
= m = o®
S| -] |38]=|a |2 Sl |188l=|o |2
> o &) > ] [S)
=} _ <) B
[} N—s [ N
GND GND

4

Wigczy¢ napiecie robocze Ug.

Zielona dioda LED STATE miga szybko (ok. 10 Hz)
W tym czasie (ok. 10 s) wykonywany jest autotest. Nastepnie zielona dioda LED STATE miga cyklicznie trzykrotnie i sygna-
lizuje gotowos¢ do programowania. Gotowo$¢ do programowania pozostaje zachowana przez ok. 3 minuty.

Zapalenie sie czerwonej diody LED DIA oznacza usterke. Programowanie nie jest mozliwe. Zielona dioda LED STATE wskazuje
kod usterki. Diagnostyka jest opisana w rozdziale 12. Tabela stanéw systemowych na stronie 41.

Aktywowac blokade.
CET1/3: brak napiecia na Ugy.

CET2/4: obecnos¢ napiecia na Ugy.
Nowa zwora powinna zosta¢ catkowicie wprowadzona w obnizenie. Nie przy krawedzi, ale m
na $rodku obnizenia (patrz rysunek po prawej).

Programowanie rozpoczyna sie, zielona dioda LED STATE miga (ok. 1 Hz). Programowanie
konczy sie po ok. 60 s i zielona dioda LED STATE gasnie.

Wytgczy¢ napiecie robocze Ug lub na wejsciu RST przyktada sie przy tym na co najmnie;j ©) ©)

3 sekundy napiecie 24 V. ﬁ
W wytgczniku bezpieczenstwa nastepuje aktywacja kodu zaprogramowanej wtasnie zwory. A —o0°
Wersja z wejSciem programowania: odtgczy¢ wejscie programowania od napiecia +24 V 3

i pozostawi¢ otwarty obwdd. @— 0

Wigczy¢ napiecie robocze Ug.

Urzadzenie pracuje w trybie zwyktym.
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11.2.2. Funkcja programowania przy potaczeniu szeregowym, wymiana i programowanie urzadzenia

Zaleca sie programowac zwory nie w potgczeniu szeregowym, lecz pojedynczo. Programowanie w potgczeniu szeregowym prze-
biega zasadniczo analogowo jak w trybie pojedynczym. Jednoczes$nie mozna zaprogramowaé wszystkie przetgczniki w tanicuchu.
Warunkiem jest bezbtedne dziatanie taricucha przetgcznikdw i przestrzeganie ponizej opisanej kolejnosci. W przypadku mieszanych
tancuchdw przetacznikéw moze byé konieczne przestrzeganie rowniez innych krokéw (np. przy tancuchach z CES i CET). W takim
przypadku nalezy przestrzegac instrukcji obstugi innych urzadzen zainstalowanych w tafcuchu.

Prace przy okablowaniu (np. podczas wymiany urzgdzen) nalezy przeprowadzac tylko po odtgczeniu napiecia. W przypadku okre-
$lonych maszyn konieczne moze by¢ jednak przeprowadzenie tych prac i pézniejszego programowania w trakcie pracy maszyny.

Aby byto to mozliwe, wejscie RST musi by¢ potgczone jak na Rysunek 14 na stronie 34.
Nalezy postepowac w nastepujgcy sposob.
1. Otworzy¢ ostone bezpieczenstwa, przy ktdrej ma byé wymieniony wytgcznik lub zwora.

2. Zamontowa¢ nowy wytacznik lub zwore i przygotowac do operacji programowania (patrz rozdziat 11.2.1. Przygotowanie urzg-
dzenia do programowania i programowanie zwory na stronie 38).

3. Zamknaé wszystkie ostony bezpieczenstwa w taricuchu i aktywowac blokade.
4. W celu zresetowania wytgcznikow do wejécia RST musi zostaé przytozone napiecie 24 V na co najmniej 3 sekundy (reset).

®» Na wylgczniku bezpieczenstwa, ktéry wykryje nowg zwore, pulsuje zielona dioda LED STATE z czestotliwoscig ok. 1 Hz
i rozpoczyna sie programowanie zwory. Operacja trwa ok. 1 minuty. W tym czasie nie wolno wytgcza¢, ani naciskac resetu!
Programowanie jest zakonczone dopiero, gdy zgasng wszystkie diody LED na urzgdzeniu.

5. Na wejsciu RST przytozy¢ na co najmniej 3 sekundy napiecie 24 V.

= System uruchamia si¢ ponownie i rozpoczyna prace w trybie zwyktym.
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11.3. Kontrola dziatania

A OSTRZEZENIE

Smiertelne urazy ze wzgledu na btedy w trakcie instalagji i kontroli dziatania.
» Przed sprawdzeniem dziatania prosze sie upewni¢, ze w strefie zagrozen nie ma zadnej osoby.
» Prosze przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw dotyczacych zapobiegania wypadkom.

11.3.1. Mechaniczna kontrola dziatania

Zwora musi swobodnie wchodzi¢ w obnizenie na gtowicy wytgcznika. W celu sprawdzenia kilkakrotnie zamkng¢ ostone bezpie-
czenstwa. Roéwniez w przypadku urzadzen z odryglowaniem mechanicznym (odblokowanie awaryjne lub ewakuacyjne) nalezy
sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie odryglowania.

11.3.2. Elektryczna kontrola dziatania

Po instalacji i kazdym btedzie nalezy przeprowadzi¢ petng kontrole funkcji bezpieczenstwa. Prosze postepowac w nastepujgcy
Sposob.

1. Wigczyé napiecie robocze.
®» Maszyna nie moze samodzielnie wystartowac.

®» Wylgcznik bezpieczenstwa wykonuje autotest. Zielona dioda STATE pulsuje przez 10 s z czestotliwo$cig 10 Hz. Nastepnie
zielona dioda LED STATE zacznie miga¢ w regularnych odstepach.

Zamkng¢ wszystkie ostony bezpieczenstwa. W przypadku blokady realizowanej sitg elektromagnetyczng: aktywowaé blokade.
Maszyna nie moze samodzielnie wystartowaé. Ostona bezpieczenstwa nie moze da¢ sie otworzyc.
Zielona dioda LED STATE Swieci w sposéb ciggty.

Zezwoli¢ na prace systemu kontrolnego.

2.

»

»

3.

®» Dezaktywacja blokady nie powinna by¢ mozliwa, dopoki istnieje zezwolenie na prace.

4, Wytgczyé prace systemu kontrolnego i zdezaktywowac blokade (stan zablokowania).

®» Urzadzenie zabezpieczajgce musi pozostac tak dtugo zablokowane, az nie bedzie ryzyka obrazen.
= Uruchomienie maszyny nie powinno byé mozliwe, dopoki blokada jest zdezaktywowana.

Powtorzyc¢ kroki 2-4 oddzielnie dla kazdej ostony bezpieczenstwa.
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EUCHNER

12. Tabela stanéw systemowych

E Wskaznik LED
= 5 Wyjscie
=12 |a | ik Y
N I3 = £0
S = o ==
e 3§ g 8
= N = —_
Tryb pracy .g 2 s =4y = > Stan
N > SN0 o o
§ 2xs B2 2 g
3 s o @ o = e 8
Sz Elal|as = <
[ =T R 2, < <
> >
& 238 £33 £3 '5 a
10 Hz . -~
Autotest X wyt wyt. | wyh (10) o Autotest po wigczeniu zasilania
zamk. | wh wh. wh. o Zwykly tryb pracy, drzwi zamknigte i zablokowane
1x Zwykly tryb pracy, drzwi zamknigte i zablokowane, wyjécia bezpieczenstwa nieza-
od- taczone, poniewaz:
zamk. | wyt wh. wh, Wrot- o - poprzednik w tancuchu przetacznikéw sygnalizuje Otwarte drzwi (tylko przy
Tryb normalny nie potaczeniu szeregowym)
- obwad powrotny / przycisku uruchamiania niezamkniety (jezeli jest)
zamk. | wyt wyt. wih. 1x o Zwykly tryb pracy, drzwi zamkniete i nie zablokowane
otw. wyt. wyt. | wyt 1x (¢] Tryb normalny, drzwi otwarte
otw. wyt wyt. | wyt 3x o Drzwi otyva_rte, urzadzenie jest gotowe do zaprogramowania nowej zwory
(tylko krotki czas po Power up)
Z;ﬁ(%ral:ig&a;'e zamk. | wyth wyt. | wyh 1Hz (@] Programowanie
X wyl wyt. | wyt o 1x Po’tW|er’dzen|e po skutecznym zaprogramowaniu (dioda DIA mignie raz, bez po-
wtdrzen)
Biad w trybie programowania (tylko Unicode)
Podczas automatycznego programowania:
|
X wyt. wyt. | wyt 1x —>?<— - zwora usunigta z zakresu zadziatania przed ukorczeniem programowania
zamk. | wyt wyt. wyt. 1x o - zwora zablokowana w zakresie zadziatania
Z wejsciem programowania:
- zwora usunigta z zakresu zadziatania przed ukonczeniem programowania
N - zwora zablokowana w zakresie zadziatania
X Wyt wyt. | wyh 1x —0— . . —
71N - ostatnio zaprogramowane zwory w zakresie zadziatania
- brak rozpoznanej zwory po 3 minutach.
Wskaznik btedow
NP Btad wejscia
X wyt. wyh. | wyt 2x -8 (np. brak impulséw testowych, nielogiczny stan zatgczenia poprzedniego przetacz-
I nika w tancuchu)
|
X Wyt wyt. | wyt 3x —>?<— Uszkodzona zwora
N Blad wyjscia
X wyt wyb- |y 4x /?\ (np. zwarcie poprzeczne, utrata zdolno$ci przetaczania)
Btad wewngtrzny, np.:
NP - wada elementu konstrukcyjnego
X Wyt wyt. | wyt 5x -0 - btad danych
I - niedozwolone taktowanie na Ug
- napigcie przytozone na wejsciu RST krécej niz 3 s
X wyt. wyt. | wyh X X Bfad wewnetrzny
o Dioda LED nie $wieci
|
—>?<— Dioda LED $wieci
Objasnienie . . .
rysunkéw - Dioda pulsuje przez 10 s z czestotliwoscig 10 Hz
Dioda LED miga cyklicznie trzy razy
X Stan dowolny
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Po usunieciu przyczyny btedy mozna z reguty zresetowac przez otwieranie i zamykanie urzadzenia ochronnego. Jezeli btgd bedzie
sygnalizowany w dalszym ciggu, nalezy uzy¢ funkcji reset lub odigczy¢ na krétko zasilanie napieciem. Jezeli btgd nie zostanie
zresetowany po ponownym uruchomieniu, nalezy skontaktowac sie z producentem.

@ Wazne:

Jezeli wskazywanego stanu urzadzenia nie ma w tabeli standw systemowych, wskazuje to na btgd we-
wnetrzny urzgdzenia. W takim przypadku nalezy skontaktowac sie z producentem.
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13. Dane techniczne
@ WSKAZOWKA

Jezeli do produktu dotgczony jest arkusz danych, to w przypadku, gdy odbiegajg one od instrukcji obstugi,
obowigzujg dane z arkusza danych.

13.1.  Dane techniczne wytacznikéw bezpieczenstwa CET.-AR-...

Parametr . ianoss Jednostka
Min. typ. maks.
Parametry ogdlne
Materiat rampy stal nierdzewna
Materiat obudowy wytgcznika bezpieczenstwa odlew ci$nieniowy z aluminium
Pozycja montazowa dowolna (zalecana: glowicg wytacznika do dotu)
Stopien ochrony ze ztgczem wtykowym M12 IP67
ze ztgczem wtykowym M23 (RC18) IP65/IP67
(w stanie przykreconym z odpowiednim wtykiem wspdtpracujgcym)
Klasa ochrony I
Stopien zabrudzenia 3
Mechaniczna zywotnos$¢ Cykle tgczeniowe 2 x 106
Temperatura otoczenia -20 - \ +55 °C
Maks. predko$¢ najazdu zwory 20 m/min
Sita zamykajaca F 6500 N
Sita zamykajaca Fz, _ _
na podstawie testu GS-ET-19 Fzn = Fmax/1,3 = 5000 N
Cigzar ok. 1,0 kg
Dopuszczalny kat nachylenia (zwora w obnizeniu) X, Y, Z X, Yt5,Z+4 mm
Rodzaj przytacza (w zaleznosci od wersji) 2 zlgcza wtykowe M12, 5- i 8-biegunowe
1 ztacze wtykowe M23 (RC18), 19-biegunowe

Napjecie robocze Ug (; ngezpieczeniem przed zmiang polary- 24+ 15% (PELV) VDC
zacji, regulowane, tetnienia resztkowe < 5 %)
Pobor pradu Ig 80 mA
Zabezpieczenie zewnetrzne (napiecie robocze Ug) 0,25 - 8 A
Zabezpieczenie zewnetrzne (napigcie robocze elektromagnesu 05 8 A
Ucm) ' ]
Napiecie znamionowe izolacji U; - 75 - \
Warunkowa ochrona przed zwarciem 100 A
Odporno$¢ na wstrzasy i odporno$¢ na wibracje zgodnie z EN 60947-5-3
Wymagania dotyczace ochrony EMC wg EN IEC 60947-5-3
Opdznienie gotowosci - - 10 s
Czas ryzyka pojedynczego urzadzenia - - 400 ms
Wydtuzenie czasu dziatania na jedno urzadzenie - - 5 ms
Czas wigczenia - - 400 ms
Czas rozbieznosci - - 10 ms
Czas trwania impulsu testowego - - 1 ms
Wyjscia bezpieczeristwa OA/OB Wyjécia potprzewodnikéw, przetaczane dodatnio, zabezpieczone przed zwarciami
- Napiecie wyjsciowe Upa/Uog 1)

HIGH  Uoa/Uog Ug-1,5 - Ug VDC

LOW  Upa/Uos 0 - 1
Prad zestyku na wyj$cie bezpieczenstwa 1 - 200 mA
Kategoria uzytkowa wg EN 60947-5-2 DC-13 24 VV 200 mA

Ostroznie: przy obcigzeniach indukcyjnych wyj$cia musza by¢ zabezpieczone przy uzyciu diody
gaszacej

Czestotliwo$¢ przetgczania 0,5 Hz
Wyjscia sygnalizacyjne OUT i OUT D (opcjonalnie) przetgczane dodatnio, zabezpieczone przed zwarciami
Napiecie wyjéciowe \ 0,8x Ug \ - \ Ug | vDC
Obcigzalnos¢ | - | - | 50 | mA
Wejscie programowania J albo wejscie obwodu
powrotnego Y
HIGH \ 15 \ - \ 26,4 \ v
Low \ 0 \ - \ 1 \
Magnes
Napiecie robocze“magnesu Ucum (z z_abgzpieczeniem przed DC 24V +10%/-15%
zmiang polaryzacji, regulowane, tetnienia resztkowe < 5%)
Pobor pradu przez magnes Iy - [ 450 [ - mA
Moc przyfaczeniowa - \ 11 \ - W
Czas wigczenia ED 100 %
Dowolnie programowane diody LED 2) LED 1 czerwona, LED2 zielona
Napigcie robocze [ 20,4 [ - [ 26,4 [ vDC
Wartosci wiarygodnosci zgodnie z EN ISO 13849-13)
Okres uzytkowania 20 Lata

Pozycja montazowa dowolna

Monitorowanie blokady i pozycji ostony bezpieczernstwa (glowica w dét, do géry lub poziomo)
4

Kategoria
Performance Level (PL) e
PFHp 3,1x10-9/h
Sterowanie blokada
Kategoria
Performance Level (PL) Zaleznie od wysterowania zewnetrznego
PFHp
1) Wartosci dla pradu przetgczania 50 mA bez uwzglednienia diugosci przewodow.

2) Moze sig rézni¢ w zaleznosci od wersji. Patrz arkusz danych.
3) Data wydania, patrz deklaracja zgodnosci w rozdziale 17.
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13.1.1. Typowe czasy systemowe

Doktadne warto$ci sg zawarte w danych technicznych.
Opdznienie gotowosci: Po wigczeniu urzgdzenie wykonuje autotest. Dopiero po tym czasie system jest gotowy do uzywania.

Czas wlaczenia wyjs¢ bezpieczenstwa: maks. czas reakdji t,, to czas od momentu, w ktérym ostona bezpieczenstwa jest za-
blokowana do wigczenia wyjs¢ bezpieczenstwa.

Monitorowanie réownoczesnosci wejs¢ bezpieczenstwa IA/IB: jezeli wejscia bezpieczenstwa majg rézne stany zatgczenia
dtuzej niz przez zdefiniowany czas, wéwczas wyjscia bezpieczenstwa [ (OA i OB) zostajg wytgczone. Urzadzenie przechodzi
do stanu usterki.

Czas ryzyka wg EN 60947-5-3: jezeli zwora opusci zakres zadziatania, wyjscia bezpieczenstwa [.] (OA i OB) zostang wytgczone
najpdzniej po czasie ryzyka.

W przypadku uzywania wiekszej liczby urzgdzen w potgczeniu szeregowym czasy ryzyka catego tancucha urzadzen zwieksza sie
wraz z kazdym kolejnym urzadzeniem. Do obliczen nalezy uzywac nastepujgcego wzoru:

tr = te+(nxt)

t, = calkowity czas ryzyka

t. e = czas ryzyka pojedynczego urzgdzenia (patrz rozdziat 13. Dane techniczne na stronie 43)

t, = wydtuzenie czasu dziatania na jedno urzgdzenie (patrz rozdziat 13. Dane techniczne na stronie 43)
n = liczba pozostatych urzgdzen (liczba tgczna -1)

Czas rozbieznosci: Wyjscia bezpieczenstwa [w] (OA i OB) przetgczajg sie z niewielkim przesunieciem czasowym. Oba wyj$cia
majg taki sam stan sygnatu najp6zniej po czasie rozbieznosci.

Impulsy testowe na wyjsciach bezpieczenstwa: urzgdzenie generuje wtasne impulsy testowe na wyjsciach bezpieczenstwa
(OAi OB). Podtaczony dodatkowo sterownik musi tolerowac te impulsy testowe.

Zazwyczaj mozna to sparametryzowac¢ w sterownikach. Jezeli sterownika nie mozna parametryzowac lub wymaga krétszych
impulsow testowych, nalezy skontaktowaé sie z naszg pomocg techniczna.

Impulsy testowe sg generowane rowniez wtedy, kiedy wyjscia bezpieczenstwa sg wytgczone.
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13.2. Rysunek wymiarowy wylacznika bezpieczenstwa CET.-AR-...

Wersja ze ztagczem wtykowym 2 x M12

42 41
30 MI2

Z odryglowaniem awaryjnym

Pozycja podstawowa odry- C

glowania ewakuacyjnego

==
el

LED 2 LED 1

STATE DIA

QOdryglowanie przez
naciéniecie
Odryglowanie
pomocnicze 7
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8
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- ]
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Eﬁ a 91,2 L
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ﬁe ¥ 25 na $rube M6 Odblokowanie ewakuacyjne mozna przedtuzy¢ przy uzyciu odpowiednich
DIN 1207 / 1SO 4762 akcesoriow.
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Rozgateznik lewy Rozgateznik prawy

Popychacz
10,5

26,5

Wersja ze zlaczem wtykowym 1 x M12
22

Z wtyczkami katowymi

2 [ e}

Rozgateznik lewy Rozgateznik prawy

21
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Wersja ze ztagczem wtykowym M23 (RC18)

Wymiary ze ztagczem wtykowym M23 Rozgateznik lewy Rozgateznik prawy
52 26
42 = >\ o /< ] [U
= M23x1 [I1T g
e R o @ 0] _ e
o0 Q9 e
OO
\___\

o| 1

7
I

21,5

Wersje z mozliwoscig odblokowania recznego

Z odryglowaniem pomocniczym kluczem Z odblokowaniem awaryjnym Z odryglowaniem za pomoca ciggna Bowdena
83

D DD
@
Q 0]
30 16,7 L

L=191ub 71 mm

83
(zaleznie od wersji wykonania)

oelo

320
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13.3.  Dane techniczne zwory CET-A-B...

Parametr Wartose Ll
Min. typ. Maks. ka

Materiat obudowy stal nierdzewna

Skok maks. 15 mm

Ciezar 0,25 kg

Temperatura otoczenia -20 - +55 °C

Stopien ochrony IP67 (ochrona transpondera)

Mechaniczna zywotno$¢ Cykle taczeniowe 2 x 106

Sita przytrzymujgca maks. 6500 N

Pozycja montazowa aktywna powierzchnia naprzeciw glowicy wytacznika

Zasilanie w napiecie indukcyjne poprzez wytgcznik

13.3.1. Rysunek wymiarowy zwory CET-A-BWK-50X
34

22

15

Powierzchnia aktywna

45
34
—_
! _ | ‘ “ w0
| s
w1 [
0lb
@ WSKAZOWKA

» Do zwory dotgczone sg cztery $ruby bezpieczenstwa M5 x16.
» Zawsze muszg by¢ stosowane wszystkie cztery Sruby bezpieczenstwa.
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14. Informacje zamoéwieniowe i akcesoria

@ Wskazowka!

Odpowiednie akcesoria takie, jak przewody lub materiaty montazowe, sg dostepne na stronie
www.euchner.com. W tym celu nalezy poda¢ numer zamoéwienia w polu wyszukiwania i otworzy¢ widok
artykutu. W obszarze Akcesoria dostepne sg akcesoria, ktdre mozna taczy¢ z artykutem.

15. Konserwacja i kontrola

A OSTRZEZENIE

Utrata funkcji zabezpieczajacej w wyniku uszkodzen urzadzenia.
» W razie uszkodzenia nalezy wymieni¢ cate urzgdzenie.

» Wolno wymienia¢ wytacznie czesci, ktére mozna zamowic jako akcesoria lub czesci zamienne w firmie
EUCHNER.

Aby zapewni¢ skuteczne i dtugotrwate dziatanie, nalezy przeprowadzac regularnie nastepujgce kontrole:
» Sprawdzi¢ funkcje przetagczania (patrz rozdziat 11.3. Kontrola dziatania na stronie 40).

» Sprawdzi¢ wszystkie funkcje dodatkowe (np. odryglowanie ewakuacyjne, wktadke blokujacy itd.)

» Sprawdzi¢ stabilne mocowanie urzgdzen i przytgczy.

» Sprawdzi¢ pod katem zabrudzenia.

Wykonywanie prac konserwacyjnych nie jest konieczne. Naprawy na urzgdzeniu mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez producenta.

@ WSKAZOWKA

Rok produkciji jest widoczny w dolnym, prawym rogu na tabliczce znamionowej. Aktualny numer wersji
w formacie (V X.X.X) mozna znalez¢ réwniez na urzgdzeniu.

16. Serwis
Zgtoszenia serwisowe nalezy kierowac do:
EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstrale 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon serwisu:
+49 711 7597-500

E-mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.com

17. Deklaracja zgodnosci
Deklaracja zgodnosci jest czescig instrukciji obstugi.

Kompletna deklaracja zgodno$ci UE jest dostepna na stronie www.euchner.com. W tym celu w polu wyszukiwania wprowadzi¢
numer zamdwienia posiadanego urzgdzenia. Dokument jest dostepny w obszarze Downloads (Dokumenty do pobrania).
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