Datenblatt / Data Sheet CET1/CET2 AX

EUCHNER

Steckverbinder M12 /

Plug connector M12

PIN | Bezeichnung |Funktion Function
Discription
1 H1 Datenleitung Lesekopf Data cable read head
2 H2 Datenleitung Lesekopf Data cable read head
3 SH Schirm der Datenleitung Data cable screen
4 LED 2/24V |LED frei belegbar LED free assignable
5 ov ov oV
Betriebsspannung Magnet Operating Voltage
6 | TUow/DC 28V ert LED controls LED1
7 0V/GND |Betriebsspannung Magnet Operating Voltage
8 FE Funktionserde Function ground
PIN | Bezeichnung |Funktion Function
Discription
1 H1 Datenleitung Lesekopf Data cable read head
2 H2 Datenleitung Lesekopf Data cable read head
3 SH Schirm der Datenleitung Data cable screen
4 LED 2/24V |LED frei belegbar LED free assignable
5 LED 1/24V |LED frei belegbar LED free assignable
6 +Ucnu/DC 24V |Betriebsspannung Magnet Operating Voltage
7 0OV/GND (Betriebsspannung Magnet Operating Voltage
8 FE Funktionserde Function ground
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D Type X G £ [ =1 il = n @ (%)
095735 [CET1-AX-LRA-00-50X-SA X 1
100399 |CET1-AX-LDA-00-50X-SE X X 1
102161 |CET1-AX-LRA-00-50F-SA X L=75 1
103750 |CET1-AX-LDA-00-50F-SA X X L=75 1
104051 |CET1-AX-LRA-00-50X-SF X 1 X
104062 |CET1-AX-LRA-00-50L-SA X 2
106039 |CET2-AX-LRA-00-50X-SA X 1
Steckverbinder 2 x M8 / PIN | Bezeichnung [Funktion Function
Discription
Plug ConneCtor 2 X M8 X1.1 H1 Datenleitung Lesekopf Data cable read head
X2 .4 X1.3 H2 Datenleitung Lesekopf Data cable read head
X2.2 : X 1.4 SH Schirm der Datenleitung Data cable screen
X2.1 i .
X2.3 Betriebsspannung Magnet Operating Voltage
X2.1| +Ugy/DC 24V
X1.3 X1.4 steuert LED1 controls LED1
: \@ : X2.2 ov ov ov
X1.1 X23 0V/GND |Betriebsspannung Magnet Operating Voltage
X24| LED 2/24V |LED frei belegbar LED free assignable
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ID Type ¥ o < C ne | ® |23 N @ [0)
102988 [CET1-AXLRA-00-50%-SC X 1
103444 | CET1-AX-LDA-00-50X-SC X X 1
109932 [CET2-AXLRA-00-50%-SC X 1
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