Datenblatt / Data Sheet CET3/CET4 EUCHNER
Sperreinsatz / Lockout device
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LED2 (grin/green)
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controlled by door monitoring signal  (griin/green)

Bowdenzug / Front wire release

X2.4

Ansicht Steckseite A
View plug connection side A

PIN |Bezeichnung |Funktion Function PIN Bezeichnung  [Funktion Function
Discription Discription
Betriebs- Operating

X1 uB spannung 24 VDC |voltage 24 VDC X21 ne

X1.2 OA Ausgang A Qutput A X22 n.c.

13 ov GND X23 oV oV Magnet ov sole_n0|d
X204 U Betriebs- Operating

X 14 OB Ausgang B [Output B ) oM spannung Magnet 24 V DC |voltage solenoid 24 V DC

X15 n.c. X25 n.c.
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ID Type roo|<Io| S S |loow] £ @ (o M G L

114223 |CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-C2333-114223 X X X

114516 |CET3-AP-CRA-AH-50F-SIC2333-114516 X X L=75 X

114626 |CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-C2357-114626 X X L=105 X

121367 |CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-C2290-121367 X X L1=5m
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