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Driftsvejledning
Transponderkodet sikkerhedsafbryder CET.-AR-...

EUCHNER

1. Om dette dokument

1.1. Gyldighed

Denne driftsvejledning geelder for alle CET-AR i henhold til felgende tabel. Denne driftsvejledning udger sammen med doku-
mentet Sikkerhedsinformation og eventuelle vedlagte datablade den komplette brugerinformation for dit apparat.

Udferelse Systemfamilie Versionsnummer
CETL/2 V1.6.X
...-AR...
CET3/4 V1.7.X

1.2. Malgruppe

Konstruktgrer og systemplanleeggere af sikkerhedsudstyr p&d maskiner samt idriftseaettelses- og serviceeksperter, der har
seerlig viden om handtering af sikkerhedskomponenter.

1.3. Tegnforklaring

Tegn/visning Betydning
m Dokument i printet form
@ Dokumentet kan downloades under www.euchner.com.
A Sikkerhedshenvisninger
Fare for dgd og slemme kveestelser
FARE Advarsel mod mulige kveestelser
ADVARSEL Forsigtig mulighed for lette kvaestelser
FORSIGTIG
@ Bemaerk mulige skader pa apparatet
BEMARK Vigtig information
Vigtigt!
Tip Tip/nyttige informationer

1.4. Supplerende dokumenter
Den samlede dokumentation for dette apparat bestar af fglgende dokumenter:

Dokumenttitel

(Dokumentnummer) Indhold

(Szilégegzz%?informaﬂon Principiel sikkerhedsinformation m
Pzrilftlsg%%()jning (dette dokument) @
gr\/ﬁ;rr}rs];temmelses- Overensstemmelseserkleering o~

evt. medfglgende
datablad

B

Artikelspecifik information om afvigelser eller supplementer

@ Vigtigt!

Lees altid alle dokumenter igennem for at fa et komplet overblik over sikker installation, ibrugtagning
og drift af apparatet. Dokumenterne kan downloades under www.euchner.com. For at gare dette skal
du indtaste apparatets dokument eller ordrenummer i sggningen.
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2. Formalsbestemt anvendelse

Sikkerhedsafbrydere af serien CET-AR er laseanordninger med tilholderen (type 4). Apparatet opfylder kravene i EN IEC 6094 7-5-3.
Apparater med Unicode-evaluering har et hgjt kodningsniveau, apparater med Multicode-evaluering har et lavt kodningsniveau.

| forbindelse med en bevaegelig, afbrydende beskyttelsesanordning og maskinstyring forhindrer denne sikkerhedskomponent,
at beskyttelsesanordningen kan abnes, sa leenge der udfgres en farlig maskinfunktion.
Det betyder:

» Tilkoblingskommandoer, der aktiverer en farlig maskinfunktion, méa ferst blive virksom, nar beskyttelsesanordningen er
lukket og speerret.

» Spaerringen ma farst dbnes igen, nar den farlige maskinfunktion er afsluttet.

» Lukning og speerring af en beskyttelsesanordning ma ikke automatisk starte en farlig maskinfunktion. Hertil skal der gives
en separat startkommando. Undtagelser findes i EN ISO 12100 eller relevante C-standarder.

Maskiner fra denne serie egner sig ogsa til procesbeskyttelse.

Inden anvendelse af maskinen skal der foretages en risikovurdering pa maskinen f.eks. efter fglgende standarder:
» ENISO 13849-1

» EN'1SO 12100

» IEC 62061

Til forméalsbestemt anvendelse hgrer overholdelse af geeldende krav til montering og drift, iseer efter fglgende standarder:
» ENISO 13849-1

» ENISO 14119

» EN 60204- 1

Sikkerhedsafbryderen méa kun betjenes i forbindelse med aktuatorer fra EUCHNER, der er beregnet til dette formal, og de
tilhgrende tilslutningskomponenter fra EUCHNER. Hvis der anvendes andre aktuatorer eller andre tilslutningskomponenter,
giver EUCHNER ingen garanti for sikker funktion.

Sammenkobling af flere apparater i en AR-afbryderkaede ma kun foretages med apparater, der er beregnet til serieforbindelse
i en AR-afbryderkaede. Kontrollér dette i vejledningen for det pageeldende apparat.

Der mé hgijst betjenes 20 sikkerhedsafbrydere i en afbryderkaede.

@ Vigtigt!

» Brugeren er ansvarlig for korrekt integrering af apparatet i et sikkert totalsystem. Desuden skal det
totale system valideres efter f.eks. EN ISO 13849-2.

» Der ma kun anvendes komponenter, der er godkendt ifglge nedenstaende tabel.

Tabel 1: Kombinationsmuligheder af CET-komponenter
Aktuator
Sikkerhedsafbryder
CET-A-B...
CET.-AR-... (Uni-/Multicode) [ )
Tegnforklaring [ ) Kombination mulig

@ ANVISNING

For oplysninger om kombinationen med en AR-evalueringsenhed henvises til kapitlet 10.11. Anvisninger
om drift pd en AR-evalueringsenhed pa side 35.
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3. Beskrivelse af sikkerhedsfunktionen
Apparaterne fra denne serie har fglgende sikkerhedsfunktioner:

Overvagning af tilholder og beskyttelsesanordningens stilling (laseanordning ifelge EN ISO 14119)

» Sikkerhedsfunktion (se kapitel 6.8. Koblingstilstande pé side 11):
- Ved deaktiveret tilholder er sikkerhedsudgangene frakoblet (overvagning af lasemidlet).
- Nar beskyttelsesanordningen er aben, er sikkerhedsudgangene slukket (overvagning af derstillingen).
- Tilholdet kan kun aktiveres, nar aktuatoren sidder i afbryderhovedet (fejllasesikring).
- | en AR-seriekobling geelder desuden: Sikkerhedsudgangene er kun teendt, nar apparatet modtager et tilsvarende signal
fra sin forgaenger i keeden.

» Sikkerhedsparametre: kategori, praestationsniveau, PFHp (se kapitel 13. Tekniske data pa side 43).

@ ANVISNING

Ved beregningen kan du betragte hele AR-apparatkeeden som et delsystem. Derved gzlder falgende
beregningsskema for PFHp-vaerdien:

AR-Device #1 ... n External Evaluation
(e.g. PLC)
- — — —~
#1 #2 #n
PFH, , PFH,, [~ —] PFH,, PPH; o
— -

PFH, ges =3 PFH, , + PFH, _,

k=1

Alternativt kan du bruge den forenklede procedure i henhold til EN 13849-1:2015, afsnit 6.3, til be-
regningen.




E U c H N E R Transponderkodet sikkerhedsafbry?irtiafrt%lg'jl!fggif%

Trigning af tilholder

Nar apparatet anvendes som tilholder til personbeskyttelse, er det ngdvendigt at betragte trigning af tilholder som en
sikkerhedsfunktion.

Apparatet har ingen sikkerhedsparameter for trigning af tilholder, da tilholdermagneten er helt uden spaending udefra (ingen
tilholderfunktion inde i apparatet). Den bidrager derfor ikke til sandsynligheden for svigt.

Sikkerhedsniveauet for trigning af tilholderen bestemmes udelukkende af den eksterne trigning (f.eks. stilstandsdetektorens
PFHD,,,)-

r — — — 7 7
Guardlocking Device

PFHD,, | va

(e.g. standstill ' (locking mean) |
monitor)

@ ANVISNING

Yderligere anvisninger om sikker trigning af tilholderen, se kapitel 10.12. Anvisninger om drift pa sikre
styresystemer pa side 35

4. Ansvarsfraskrivelse og garanti

Hvis de ovennaevnte betingelser for formalsbestemt anvendelse ikke overholdes, eller hvis sikkerhedsanvisningerne ikke
falges, eller hvis vedligeholdelsesarbejderne ikke gennemfagres som foreskrevet, sa fraskriver vi os ethvert ansvar, og ga-
rantien deekker ikke eventuelle skader som fglge heraf.
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5. Generelle sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsafbrydere fungerer som personbeskyttelse. Ukorrekt montering eller manipulationer kan medfare dadelige skader
pa personer.

Kontrollér beskyttelsesanordningens sikre funktion specielt
» efter hver ibrugtagning

» efter hver udskiftning af en CET-komponent

» efter leengere pauser

» efter hver fel

Uanset dette bar beskyttelsesanordningens sikre funktion gennemfgres med passende intervaller som en del af vedligehol-
delsesprogrammet.

A ADVARSEL

Livsfare pga. ukorrekt montering eller shunting (manipulationer). Sikkerhedskomponenterne fungerer

som personbeskyttelse.

» Sikkerhedskomponenter ma ikke kortsluttes, drejes veek, fiernes eller pd anden made gares uvirk-
somme. lagttag i den forbindelse isaer foranstaltningerne til forringelse af omgaelsesmulighederne
ifalge EN ISO 14119:2013, afsnit 7.

» Koblingsprocessen méa kun udlgses af specielt dertil beregnede aktuatorer.

» Sgrg for, at der ikke foretages en shunting med reserve aktuatorer (kun ved Multicode-evaluering).
Sarg for at begraense adgangen til aktuatorerne og f.eks. nggler til oplasninger.

» Montage, elektrisk tilslutning og ibrugtagning mé kun udfares af autoriseret fagpersonale med fal-
gende ekspertise:

- Seerlige kendskaber om héandtering af sikkerhedskomponenter

- Kendskab til de gaeldende EMC-forskrifter

- Kendskab til de gzeldende forskrifter mht. sikkerhed péa arbejdspladsen og forebyggelse af skader/
uheld.

@ Vigtigt!

Lees driftsvejledningen inden brug, og opbevar den et sikkert sted. Sgrg for, at driftsvejledningen altid
star til rddighed ved montage, ibrugtagning og vedligeholdelsesarbejde. Arkivér derfor desuden et
trykt eksemplar af driftsvejledningen. Du kan downloade driftsvejledningen under www.euchner.com.
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6. Funktion

Apparatet gar det muligt at holde bevaegelige afbrydende beskyttelsesanordninger
lukket til.

Systemet bestéar af falgende komponenter: kodet aktivator (transponder) og kontakt.
Rampe / afbryderhoved

Om den komplette aktuatorkode indleeres af apparatet (Unicode) eller ej (Multicode)
afhaenger af den pageaeldende udfaerelse.

» Apparater med Unicode-evaluering: For at en aktuator kan genkendes af
systemet, skal den tilknyttes sikkerhedsafbryderen ved hjeelp af en indlaerings-
proces. Denne entydige tilknytning sikrer en seerlig hgj grad af beskyttelse mod
manipulation. Systemet har séledes et hgjt kodningsniveau.

» Apparater med Multicode-evaluering: | modsatning til systemer med unik
genkendelse kraever multicode-enheder ikke en bestemt kode, men kontrollerer Udskyder
blot, om det er en aktuatortype, der kan genkendes af systemet (multicode-genken-
delse). Det er ikke laengere ngdvendigt at foretage en ngjagtig sammenligning af

aktuatorkoden med den indleerte kode i sikkerhedsafbryderen (unik genkendelse). B B

O

Systemet har et lavt kodningsniveau. —

Nar beskyttelsesanordningen lukkes, flyttes aktuatoren mod sikkerhedsafbryderen.
Nar teendingsafstanden er naet, tilfares strammen til aktuatoren via afbryderen, og
data overfares. Fordybning

Hvis l&sebolten er i fordybningen (tilstand: der lukket og last), og der registreres en
tilladt kodning, taendes sikkerhedsudgangene [).

Nar tilholdet lases op, slukkes sikkerhedsudgangene [w] og signaludgangen (OUT). Rampe

@ Vigtigt!
Transponder

» CET3 (hvilestremsprincip)
Allerede aktiveringen (> 5 ms) af tilholdermagneten medfgrer, at
sikkerhedsudgangene OA/OB og signaludgangen OUT slukkes. Lasebolt
» CET4 (arbejdsstrgmsprincip) i fiederleje
Allerede afbrydelsen (> 5 ms) af spaendingsforsyningen pa Ucy
medfgrer, at sikkerhedsudgangene OA/OB og signaludgangen

OUT slukkes. @ q
» | begge tilfeelde slukkes udgangene, uanset magnetens aktuelle
position. O O
» Ngjagtige informationer findes i kapitel 10.12. Anvisninger om drift
pé sikre styresystemer pa side 35

Hvis der er en fejl i sikkerhedsafbryderen, slukkes sikkerhedsudgangene [w], og
DIA LED'en lyser radt. Fejl, der opstér, opdages senest ved den naeste anmodning om at tilkoble sikkerhedsudgangene
(f.eks. ved opstart).

6.1. Tilholdsovervagning

Alle udfarelser har to sikre udgange til overvagning af tilholder (OA og OB). Ved deaktivering af tilholderen frakobles sikker-
hedsudgangene [/,

6.2. Overvagningsudgang (OUT)

Overvagningsudgangen teendes, sa snart tilholdet er aktivt (tilstand: dar lukket og last), og transponderen er blevet registreret.
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6.3. Derovervagningsudgang (OUT D)

Udferelserne CET3 og CET4 har en dgrovervagningsudgang (OUT D). Dgrovervagningsudgangen tilkobles, s& snart aktua-
toren star over den udkerte udskyder (tilstand: beskyttelsesanordning lukket og ikke speerret). Darovervagningsudgangen
forbliver tilkoblet selv ved aktiv tilholder.

6.4. Diagnoseudgang (DIA)

Nogle udfgrelser har en diagnoseudgang. Diagnoseudgangen taendes i tilfelde af en fejl (teendingsbetingelse som for LED
DIA, se kapitel 12. Systemtilstandstabel pa side 41).

6.5. Tilholder ved udferelse CET1 og CET3

(Tilholderen aktiveret vha. fiederkraft og deaktiveret med energi TIL)

Aktiver tilholder: Luk beskyttelsesanordningen, ingen spaending pd magnet.
Deaktivér tilholder: Lzg spanding pd magneten.

Den med fjederkraft betjente tilholder arbejder efter hvilestramsprincippet. Hvis spaendingen pa magneten afbrydes, forbliver
tilholderen aktiv og beskyttelsesanordningen kan ikke umiddelbart dbnes.

@ Vigtigt!

Hvis beskyttelsesanordningen er aben, néar spaendingsforsyningen afbrydes, og lukkes derefter, s
aktiveres tilholderen. Det kan fare til, at personer utilsigtet bliver Iast inde.

Séa lenge udskyderen er trykket ned af aktuatoren, kan aktuatorens lasebolt ikke flyttes ud af fordybningen, og beskyttel-
sesanordningen er lukket.

Nar der paferes spaending pa tilholdermagneten, keres udskyderen ud og lgfter aktuatorens lasebolt op over kanten af
fordybningen. Beskyttelsesanordningen kan abnes.

6.6. Tilholder ved udferelse CET2 og CET4
(Tilholderen aktiveret med energi TIL og deaktiveret vha. fiederkraft)

@ Vigtigt!

En anvendelse som tilholder for personbeskyttelse er kun mulig i specielle tilfeelde efter en streng
vurdering af ulykkesrisikoen (se EN ISO 14119:2013, afsnit 5.7.1)!

Aktiver tilholder: Laeg spaending pa magneten.

Deaktivér tilholder: Fjern spaendingen fra magneten.

Den med magnetkraft betjente tilholder arbejder efter hvilestremsprincippet. Hvis spaendingen pad magneten afbrydes,
deaktiveres tilholderen, og beskyttelsesanordningen kan umiddelbart abnes.

Sé& lzenge udskyderen holdes i den forleengede position, kan beskyttelsesanordningen abnes.

Nar spaendingen pafares tilholdermagneten, frigares udskyderen. Aktuatorens lasebolt kan nu trykke udskyderen ned. Sa
snart lasebolten er kgrt helt ned i fordybningen, er beskyttelsesanordningen lukket.
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6.7. Startknap og tilbagekoblingsslojfe (valgfrit)

Der kan tilsluttes en startknap og en tilbagekoblingssigife (til overvagning af nedstremsreleeer og kontaktorer) (indgang Y).

@ Vigtigt!

Fejl pa startknappen eller tilbagekoblingsslgjfen registreres ikke. Dette kan fare til en ugnsket auto-
matisk start.

Pa apparater med startknap og tilbagekoblingsslgijfe taendes sikkerhedsudgangene [w] kun, nar der trykkes pa startknappen,
og tilbagekoblingsslgjfen er lukket. Startknappen og tilbagekoblingsslgjfen skal vaere lukket i mindst 500 ms.

Overvagningsudgang OUT teendes, sa snart tilholderen er aktiv. Status for tilbagekoblingsslgjfen eller startknappen har ingen
indflydelse péa dette (se ogsa kapitel 12. Systemtilstandstabel pa side 41).

6.8. Koblingstilstande

De detaljerede koblingstilstande for din kontakt finder du i systemtilstandstabellen. Alle sikkerheds- og signaludgange og
LED-indikatorer er beskrevet der.

Beskyttelsesanordning lukket Beskyttelsesanordning lukket Beskyttelsesanordning abnet
og sparret og ikke spaerret

V\/\

a

N'

G,

> b al b

Speending pa tilholdermagnet CET1/3 fra til (Ikke relevant)
Spaending pa tilholdermagnet CET2/4 til fra (Ikke relevant)
Sikkerhedsudgange OA og OB il fra fra
Overvagningsudgang OUT til fra fra
Dgrovervagningsudgang OUT D til til fra
(kun CET3 og CET4)
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7. Manuel deaktivering

I nogle situationer er det ngdvendigt, at deaktivere tilholderen manuelt (f.eks. ved fejl eller i ngdstilfeelde). Efter deaktiveringen
skal der gennemfgres en funktionskontrol.

Der findes yderligere informationer i standarden EN ISO 14119:2013, afsnit 5.7.5.1. Apparatet kan have fglgende deakti-
veringsfunktioner:

7.1. Hjzelpeoplasning og neglehjzelpeoplasning (kan eftermonteres)

Ved funktionsfejl kan tilholderen deaktiveres med hjeelpeoplasningen og ngglehjeelpeoplasningen, uathaengig af magnetens
tilstand.

Nar hjeelpeoplasningen og ngglehjeelpeoplasningen aktiveres, er sikkerhedsudgangene [w] slukket. Brug sikkerhedsudgangene
[w] til at generere en stopkommando.

Overvagningsudgang OUT slukkes, OUT D kan antage en udefineret tilstand. Nar du har nulstillet hjzelpeopldsningen og nggle-
hjeelpeoplasningen, skal du abne beskyttelsesanordningen og lukke den igen. Derefter arbejder apparatet atter i normaldrift.

@ Vigtigt!

» Ved manuel oplukning ma aktuatoren ikke std under treekspaending.

» Stil hjzelpeoplasningen tilbage efter brug, skru laseskruen i og forsegl
den (f.eks. med sikringslak).

» For at beskytte mod manipulation skal hjaelpeoplasningen forsegles
(f.eks. laselak) fgr ibrugtagning.

» Noglehjeelpeopldsningen ma ikke bruges til at lase afbryderen, f.eks.
under vedligeholdelsesarbejde, for at forhindre, at tilholderen aktiveres.

» Tab af deaktiveringsfunktionen pa grund af installationsfejl eller beska-
digelse under installationen.

» Udfar en funktionskontrol af oplasningen efter hver samling.

» Overhold bemaerkningerne pa eventuelle medfglgende datablade.

7.1.1. Aktivér hjelpeoplasningen

Laseskrue

1. Skru ldseskruen ud.

2. Drej hjeelpeoplasningen i pilens retning pa @ med en skruetraekker. Hjeelpeoplasning

» Tilholderen er deaktiveret.

7.1.2. Aktivér neglehjelpeoplasningen

P& apparater med ngglehjeelpeoplasning (eftermontering) skal ngglen kun drejes for at deak-
tivere. Funktion som ved hjeelpeoplasning. Vedrgrende montering henvises til tillzegsbladet
om ngglehjeelpeoplasning.
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7.2. Noedoplukning (eftermontering)

Ger det muligt at abne en spzaerret beskyttelsesanordning uden hjaelpemiddel udenfor fareomradet. Vedrgrende montering
henvises til tilleegsbladet om montering.

Ved aktivering af ngdoplukning frakobles sikkerhedsudgangene [w)]. Brug sikkerhedsudgangene [w] til at generere en stop-
kommando.

Overvagningsudgang OUT slukkes, OUT D kan antage en udefineret tilstand. Nar du har nulstillet ngdoplukningen, skal du
abne beskyttelsesanordningen og lukke den igen. Derefter arbejder apparatet atter i normaldrift.

@ Vigtigt!

» N@doplukningen skal kunne beveeges manuelt udenfor det beskyttede omradde uden hjeelpemiddel.
» Ngdoplukningen skal markeres, s& man ved, at den kun méa benyttes i et ngdstilfaelde.
» Ved manuel oplukning ma aktuatoren ikke std under treekspaending.

» Nedoplukningen skal veere forseglet, eller det skal forhindres i kontrolsystemet, at oplasningsfunk-
tionen misbruges.

» Oplukningsfunktionen opfylder alle yderligere krav i EN ISO 14119.

» Nedoplukningen opfylder kravene i kategori B ifglge EN ISO 13849-1:2015.

» Tab af deaktiveringsfunktionen pa grund af installationsfejl eller beskadigelse under installationen.
» Udfar en funktionskontrol af oplasningen efter hver samling.

» Overhold bemaerkningerne pa eventuelle medfglgende datablade.

7.2.1. Aktivér ngdoplukning
Drej ngdoplukningen med uret, indtil den gar i hak.
= Tilholderen er deaktiveret. Lasebolt

For at nulstille den skal du trykke lasebolten indad, f.eks. med en lille skruetraekker og dreje
ngdoplukningen tilbage.
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7.3.  Flugtoplasning (valgfrit) -

Ger det muligt at dbne en spaerret beskyttelsesanordning uden hjzelpemiddel fra fareomradet i
(se kapitel 13.2. Méltegning sikkerhedsafbryder CET.-AR-... péa side 45). z 2

Ved aktivering af flugtoplasning frakobles sikkerhedsudgangene [w]. Brug sikkerhedsudgange-
ne [w] til at generere en stopkommando.

Overvagningsudgang OUT slukkes, OUT D kan antage en udefineret tilstand. Nar du har nulstillet
flugtoplasningen, skal du abne beskyttelsesanordningen og lukke den igen. Derefter arbejder
apparatet atter i normaldrift. G&Et o l}

@ Vigtigt! T
» Flugtoplasningen skal kunne bevaeges manuelt indenfor det beskyttede
omrade uden hjeelpemiddel.
» Flugtoplasningen ma ikke veere tilgaengelig udefra.
» Ved manuel oplukning ma aktuatoren ikke std under treekspaending.

» Flugtoplasningen opfylder kravene i kategori B ifglge ENISO 13849-1:2015.

7.3.1. Aktivér flugtoplasning
Tryk pa den rade udlgserknap til anslag.
» Tilholderen er deaktiveret.

Treek knappen ud igen for at resette.
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7.4. Bowdenkabeldeaktivering (valgfrit)

Oplukning med et trackkabel. Alt efter anbringelse kan bowdenkabeldeaktiveringen bruges
som ngdoplukning eller flugtopldsning.

Felgende gaelder for bowdenkabeldeaktiveringer, der ikke er med lasning:

Hvis oplukningen skal bruges som en ngdoplukning, skal du gare en af fglgende ting
(se ENISO 14119:2013, afsnit 5.7.5.3):
» Monter oplukningen pa en sddan made, at nulstilling kun kan ske ved hjeelp af et veerktg;.

» Alternativt kan nulstillingen foretages pa styringsniveau, f.eks. ved en sandsynlighedskontrol
(status for sikkerhedsudgangene stemmer ikke overens med styresignalet for tilholderen).

Uanset dette geelder specifikationerne for ngdoplukning fra kapitel 7.2 pa side 13

@ Vigtigt!

» Bowdenkabeldeaktiveringen opfylder kravene i kategori B ifalge EN ISO 13849-1:2015.

» Den korrekte funktion afhanger af traekkablets placering og hvordan treekhandtagene er anbragt
hvilket pahviler installataren.

» Ved manuel oplukning ma aktuatoren ikke st under treekspaending.

7.4.1. Laeg bowdenkabel

@ Vigtigt!

» Tab af oplasningsfunktionen pa grund af monteringsfejl, beskadigelse eller slitage.
» Udfar en funktionskontrol af oplasningen efter hver samling.

» Nar bowdenkablet lzegges, skal du sgrge for, at aktiveringen er letgaende.

» Overhold den mindste bgjningsradius (100 mm), og hold antallet af bgjninger lavt.
» Afbryderen ma ikke abnes.

» Overhold bemaerkningerne pa medfglgende datablade.

8. Andring af koreretning
1. Skru skruen pa sikkerhedsafbryderen lgs, og tag hovedet af sikkerhedsabryderen.
2. Seet rampen i den gnskede kareretning.

3. Tilspaend skruerne med 1,5 Nm.

Figur 1: Zndring af kareretning



?:;ﬁz‘é?:\?iicrfdet sikkerhedsafbryder CET.-AR-... E U c H N E R

9. Montage

A FORSIGTIG

Sikkerhedsafbrydere méa ikke omgas (kontakter kortsluttet), drejes veek, fiernes eller pd anden made
gares uvirksomme.
» Bemeerk ENISO 14119:2013, afsnit 7, forringelse af omgéaelsesmulighederne pa en laseanordning.

@ ANVISNING

Skader pa apparatet og funktionsfejl som falge af forkert installation.
» Sikkerhedsafbryderen og aktuatoren mé ikke anvendes som anslag.
» Bemaerk EN1SO 14119:2013, afsnit 5.2 0g 5.3, til fastgarelse af sikkerhedsafbryderen og aktuatoren.

» Beskyt afbryderhovedet mod beskadigelse og mod indtraengende fremmedlegemer som f.eks. spa-
ner, sand, slibemidler osv. Til dette formal skal kontakten monteres med betjeningshovedet nedad.

» Overhold de mindste darradier (se Figur 2).
» Sprg for, at aktuatoren rammer rampen i det tilsigtede omrade (se figuren nedenfor). Markeringer
pa rampen angiver det foreskrevne kareomrade.

@ Tip!
For at forbedre beskyttelsen mod manipulation tilbyder EUCHNER seerlige deekplader. Du finder disse
tilbehgrsdele under www.euchner.com.

Edd &%

R I \
s (=i

Figur 2: Monteringssituation og dgrradier
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Bemazerk folgende punkter:

Aktuatorer og sikkerhedsafbrydere skal vaere anbragt sdledes, at

» de aktive flader pa aktuatorer og sikkerhedsafbrydere star parallelt i forhold til hinanden
» aktuatoren er trukket helt ind i kontaktens fordybning med lukket beskyttelsesanordning.
» der ikke kan samle sig snavs i fordybningen.

74,5 = 4 mm

Kgreomréade

2110788-14-11/22 (overseettelse fra original driftsvejledning) 17
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10. Elektrisk

tilslutning

Du har fglgende tilslutningsmuligheder:

» Enkeltstdende drift

» Serieforbindelse med Y-fordelere fra EUCHNER (kun med M1 2-stikforbindelse)
» Serieforbindelse f.eks. med ledninger i styreskabet
» Drift p4 en AR-evalueringsenhed

A

ADVARSEL

| tilfzelde af fejl, tab af sikkerhedsfunktion pga. forkert tilslutning.

» For at garantere sikkerheden skal begge sikkerhedsudgange [+] (OA og OB) altid evalueres.
» Signaludgange mé ikke anvendes som sikkerhedsudgange.

» Leeg tilslutningsledningerne pa en beskyttet made for at undgé risikoen for krydskoblinger.

A

FORSIGTIG

Skader pa apparatet eller funktionsfejl pa grund af forkert tilslutning.

» Spaendingsforsyningen til evalueringselektronikken er adskilt fra spaendingsforsyningen til tilholder-
magneten.

» Fglgende geelder for alle CET1/2 og apparater med stikforbindelse 2 x M12:

Indlerings- eller tilbagekoblingsslgjfen samt frit styrbare lysdioder har samme jordpotentiale som
tilholdermagneten

» Du méa ikke bruge et styresystem med synkronisering, eller sla synkroniseringen fra pa dit sty-
resystem. Apparatet genererer sine egne testimpulser pa udgangsledningerne OA/OB. Et efter-
koblet styresystem skal kunne tale disse testimpulser, som kan have en leengde pa op til 1 ms.
Nar sikkerhedsudgangene er slukket, udsendes der testimpulser pa sikkerhedsudgang OA.
Afhaengigt af inertien i det efterkoblede apparat (styresystem, relee osv.) kan dette fare til korte
koblingsprocesser.

» Indgangene i en tilsluttet evalueringsenhed skal vaere positivt skiftende, da de to udgange i sikker-
hedsafbryderen leverer et niveau pa +24 V, nar den er teendt.

» Apparatet er ikke egnet il drift med jordfejlsovervagning.

» Alle elektriske forbindelser skal vaere isoleret fra nettet enten ved hjaelp af sikkerhedstransformatorer
i henhold til IEC 61558-2-6 med begransning af udgangsspaendingen i tilfzelde af fejl eller ved hjzelp
af tilsvarende isoleringsforanstaltninger (PELV).

» Alle elektriske udgange skal vaere forsynet med et passende beskyttelseskredslgb for induktive
belastninger. Til dette formal skal udgangene beskyttes med en frilgbsdiode. RC-undertrykkere ma
ikke anvendes.

» Streamforsyningsenheder, der udgar en steerk interferenskilde, skal veere lokalt adskilt fra ind- og
udgangskredslgbene til signalbehandling. Ledningsfgringen af sikkerhedskredslgbene skal veere s
langt som muligt adskilt fra kablerne til stramkredsene.

» For at forhindre EMC-forstyrrelser skal de fysiske omgivelses- og betjeningsbetingelser pa apparatets
monteringssted opfylde kravene ifglge EN 60204-1.

Vaer opmeerksom pa eventuelle interferensfelter, der kan opsta med apparater som f.eks. frekvensom-
formere eller induktionsvarmesystemer. Overhold EMC-anvisningerne i de respektive producenters
manualer.

Vigtigt!

Hvis apparatet ikke viser nogen funktion, efter at driftsspaendingen er blevet tilfart (f.eks. grgn LED
STATE blinker ikke), skal sikkerhedsafbryderen sendes uabnet tilbage til producenten.
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10.1. Anvisninger til @

@ Vigtigt!

» Til brug i overensstemmelse med ®- kravene skal der anvendes en stramforsyning i henhold til

UL1310 med funktionen til brug i klasse 2-kredslab.

Alternativt kan der anvendes en stramforsyning med begraenset spaending eller stram med fglgende

krav:

- Galvanisk isoleret stramforsyning i forbindelse med en sikring ifglge UL248. | overensstemmelse
med «®-= kravene skal denne sikring veaere konstrueret til maks. 3,3 A og indbygget i kredslgbet
med en maks. sekundeer spaending pa 30 V DC. Bemaerk om ngdvendigt lavere tilslutningsveerdier
for dit apparat (se de tekniske data).

» Ved anvendelse og brug i overensstemmelse med «®- kravene 1) skal der anvendes en tilslutnings-
ledning, der er opfart under UL-kategorikode CYJV/7.

1) Anvisning om omfanget af UL-godkendelsen: Apparaterne er blevet testet i overensstemmelse med kravene i UL508 og CSA/C22.2 nr. 14 (beskyttelse mod elektrisk
sted og brand).

10.2. Fejlsikkerhed

» Driftsspaendingen Ug og magnetspaendingen Ugy er beskyttet mod omvendt polaritet.
» Sikkerhedsudgangene OA/OB er kortslutningssikre.

» En krydskobling mellem OA og OB registreres af afbryderen.

» En krydskobling i kablet kan udelukkes ved beskyttet kabelfgring.

10.3. Sikring af stromforsyningen

Stremforsyningen skal veere sikret afhaengigt af antallet af afbrydere og den strem, der kraeves til udgangene. | den forbin-
delse geelder fglgende regler:

Maks. stromforbrug for en enkelt afbryder I,ax

Imax = lyg + lour + loa+os (+ lout D ™)

lug = driftsstrgm afbryder (80 mA)

lout/ lout 0 = belastningsstrgm signaludgange (2 x maks. 50 mA)

loa+0B = belastningsstrem sikkerhedsudgange OA + OB (2 x maks. 200 mA)

* kun ved udfgrelse med degrovervagningsudgang

Maks. stromforbrug i en afbryderkaede T I«

2 |max = loa+os + N X (Iyg + lout (+ lour ™))
n = antal tilsluttede afbrydere

* kun ved udfgrelse med derovervagningsudgang
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EUCHNER

10.4. Krauv til tilslutningsledningerne

A FORSIGTIG

Skader pa apparatet eller funktionsfejl pa grund af uegnede tilslutningsledninger.

» Brug tilslutningskomponenter og tilslutningsledninger fra EUCHNER.

» Hvis der bruges andre tilslutningskomponenter, geelder kravene i efterfalgende tabel. EUCHNER
patager sig ikke noget ansvar for sikker funktion i tilfzelde af manglende overholdelse.

Veer opmeerksom pa felgende krav til forbindelsesledningerne:

Veerdi
Parameter Enhed
M12 / 8-polet M12 / 5-polet M23 / 19-polet
Anbefalet ledningstype LIYY 8 x 0,25 LIYY 5 x 0,25 LIYY 5x 0,34 LI9Y11Y 16x0,5+3x1,0 mm?
Ledning 8x0,25 5x0,25 5x0,34 16x0,5 3x1,0 mm?
Ledningsmodstand R maks. 78 78 58 39 20 Q/km
Induktivitet L maks. 0,51 0,64 0,53 0,62 0,58 mH/km
Kapacitet C maks. 107 60 100 49 55 nF/km
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10.5. Maksimale ledningsleengder

Driftsvejledning

Transponderkodet sikkerhedsafbryder CET.-AR-...

Afbryderkaeder pa op til i alt maks. 200 m kabelleengde er tilladt, idet der tages hensyn til speendingsfaldet som felge af

kabelmodstanden (se fglgende tabel med eksempeldata og teoretiske eksempler).

P |, =200m
— |2 > |1
|
n
u, = 24V-20% U, = 24V-10%
-~ -
J
iout
of [ o o T lo gJelo
i i Q0
OO 5x 0,34 mm?
CESAR#1 CESAR # n-1
o\¥ o
CETAR #n
n loa/os (MA)

Maks. antal afbrydere

Mulig udgangsstrom pr. kanal OA/OB

SPS
PLC

Iy (m)

Maks. ledningslaengde fra sidste afbryder
til styresystemet

10 150
25 100
5 50 80
100 50
200 25
10 120
25 90
6 50 70
100 50
200 25
10 70
25 60
10 50 50
100 40
200 25
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10.5.1. Bestemmelse af kabelleengder ved hjzlp af eksempeltabellen
Eksempel: Der skal anvendes seks afbrydere i serie. Der er lagt 40 m kabel fra et sikkerhedsrelze i styreskabet til den sidste
afbryder (#6). Der er lagt 20 m kabel mellem hver af de enkelte sikkerhedsafbrydere CES-AR/CET-AR.

|=140m
,=5x20m . | =40m

A 4

A A

Sicherheits-
ioyop=min. 75mA | relais

ol 19 o 19 o 19 [ @10 o T10 o e o] Safety Relay
i Q0 i Q0
OO OO
CESAR#1 CES-AR # 2 CESAR# 3 CES-AR # 5
o\® o o® /o
CETAR # 4 CET-AR #6

Figur 3: Eksempel pa et kredslgb med seks CES-AR/CET-AR

Der er efterkoblet et sikkerhedsrelee, som treekker 75 mA strgm pa hver af de to sikkerhedsindgange. Det fungerer i hele
temperaturomradet ved en spaending pa 19,2 V (svarer til 24 V-20 %).

Alle relevante veerdier kan nu bestemmes via eksempeltabellen:

1. Veelg det tilsvarende afsnit i kolonnen n (maks. antal afbrydere). Her: seks afbrydere.

2. | kolonnen lpa/0p (Mulig udgangsstram pr. kanal OA/OB) skal du sgge efter en strgm, der er starre end/lig med 75 mA.
Her: 100 mA.

=» Den maksimale ledningsleengde fra den sidste afbryder (#6) til styresystemet kan tages fra kolonne Iy. Her: 50 m er tilladt.

Resultat: Den gnskede ledningslzengde I; pa 40 m er under den tilladte veerdi i tabellen. Den samlede leengde af afbryder-
keeden lpay €r 140 m, hvilket er under den maksimale veerdi pa 200 m.

=» Den planlagte anvendelse er funktionel i denne form.
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10.6. Pinbelaegning sikkerhedsafbryder CET-AR med stikforbindelse 2 x M12

10.6.1. Udferelse uden derovervagningsudgang (CET1/2)

Tilslutningsplan A
Stikforbindelse . Kernefarve
(Visning af stiksiden) — R Al tilslutningsledning 1)
X1.1 B Aktiveringsindgang for kanal B WH
X1.2 Ug Driftsspeending AR-elektronik, 24 V DC BN
X1.3 OA Sikkerhedsudgang kanal A GN
X1.4 0B Sikkerhedsudgang kanal B YE
X1.5 ouT Overvagningsudgang GY
X1.6 1A Aktiveringsindgang for kanal A PK
X1.7 0VUg Driftsspeending AR-elektronik O V BU
X1.8 RST Reset-indgang RD
X2.1 0VUcu Driftsspaending tilholdermagnet 0 V BN
LED 1 rad, frit tildelbar, 24 V DC
X2.2 LED 1 WH
LED 1 rgd, magnet med strgm 3)
X2.3 LED 2 LED 2 gren, frit tildelbar, 24 V DC BU
X2.4 Uem Driftsspaending tilholdermagnet, 24 V DC BK
Udfarelse med indleering:
J For at indleere en ny aktuator skal du tilslutte den til 24 V DC og lade
den sta aben under normal drift. 2
Udfarelse med tilbagekoblingsslgjfe:

Y Hvis tilbagekoblingsslgjfen ikke anvendes,

X25 __skal den tilsluttes til 24 V DC GY
Funktionel jord
FE Udfgrelse uden tilbagekoblingsslgjfe og uden indleering:
Denne tilslutning skal tilsluttes med O V 3)
. Udfgrelse uden tilbagekoblingsslgjfe og uden indleering:
Denne tilslutning skal tilsluttes med O V.

1) Kun for standard-tilslutningsledning fra EUCHNER
2) Ved to-kanals magnetstyring ma der ikke forbindes med O V Ug,
3) Kun ved Igbe- nr. 109015

10.6.2. Udferelse med derovervagningsudgang (CET3/4)

Tilslutningsplan B

Stikforbindelse q Kernefarve
(Visning af stiksiden) PIN Betegnelse Funktion tilslutningsledning 1)
X1.1 B Aktiveringsindgang for kanal B WH
X1.2 Ug Driftsspaending AR-elektronik, 24 V DC BN
X1.3 OA Sikkerhedsudgang kanal A GN
X1.4 0B Sikkerhedsudgang kanal B YE
X115 ouT Overvagningsudgang GY
2xMi2 X1.6 IA Aktiveringsindgang for kanal A PK
X1.7 0VUg Driftsspeending AR-elektronik 0 V BU
X1.8 RST Reset-indgang RD
X2.1 0V Ucm Driftsspeending tilholdermagnet 0 V BN
X2.2 OouT D Dgrovervagningsudgang (visning pa LED 2) WH
X2.3 LED 1 LED 1 rad, frit tildelbar, 24 V DC BU
X2.4 Ucm Driftsspeending tilholdermagnet, 24 V DC BK
Udfgrelse med indleering:
J For at indleere en ny aktuator skal du tilslutte den til 24 V DC og lade
den sta aben under normal drift. 2)
Udfarelse med tilbagekoblingsslgjfe:
Y Huvis tilbagekoblingsslgjfen ikke anvendes,
X25 ~_skal den tilsluttes til 24 V DC GY
Funktionel jord
FE Udfgrelse uden tilbagekoblingsslgjfe og uden indleering:
Denne tilslutning skal tilsluttes med O V.
. Udferelse uden tilbagekoblingsslgjfe og uden indleering:
Denne tilslutning skal tilsluttes med O V.

1) Kun for standard-ilslutningsledning fra EUCHNER
2) Ved to-kanals magnetstyring mé der ikke forbindes med 0 V Ug
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10.6.3. Udferelse med derovervagningsudgang (CET3/4) og yderligere overvagningsudgang OUT pa X 2.3

Tilslutningsplan C

(Visning af stkeiden) PIN Betegnelse Funktion tishutningsledning 1
X1.1 1B Aktiveringsindgang for kanal B WH
2xM12 X1.2 Ug Driftsspeending AR-elektronik, 24 V DC BN
X1.3 OA Sikkerhedsudgang kanal A GN
X1.4 0B Sikkerhedsudgang kanal B YE
X1.5 ouT Overvagningsudgang GY
X1l.6 IA Aktiveringsindgang for kanal A PK
X1.7 0VUg Driftsspeending AR-elektronik O V BU
X1.8 RST Reset-indgang RD
X2.1 0VUcu Driftsspeending tilholdermagnet 0 V BN
X2.2 ouT D Dgrovervagningsudgang (visning pa LED 2) WH
X2.3 ouT Overvagningsudgang BU
X2.4 Ucm Driftsspeending tilholdermagnet, 24 V DC (visning pa LED 1) BK
X2.5 - n.c. GY

1) Kun for standard-tilslutningsledning fra EUCHNER

10.7. Pinbelzegning sikkerhedsafbryder CET-AR med stikforbindelse M23 (RC18)
10.7.1. Udferelse uden derovervagningsudgang (CET1/2)

Tilslutningsplan D

(Vi::;:fgoglf)lgglf;?:en) i SEEDIEED ALl tiIsIutKr::ll;ifI:L‘:ﬁng 1
1 Uem Driftsspeending tilholdermagnet, 24 V DC VT
2 IA Aktiveringsindgang for kanal A RD
3 B Aktiveringsindgang for kanal B GY
4 OA Sikkerhedsudgang kanal A RD/BU
5 0B Sikkerhedsudgang kanal B GN
6 Ug Driftsspaending AR-elektronik, 24 V DC BU
7 RST Reset-indgang GY/PK
M23 (RC18) 8 - n.c. GN/WH
med 9 - n.c. YE/WH
skaermfieder 10 ouT Overvagningsudgang GY/WH
11 n.c. BK
12 FE Denne tiIsIutEilg:gktsligﬂijlglrl?t.tes med O V. GN/VE
Udfgrelse med indlaering:
J For at indleere en ny aktuator skal du tilslutte den til 24 V DC og lade
den st aben under normal drift. 2
13 _Udfﬂrelse me_d tilbag_eko_blingsslzjfe: PK
Y Hvis tilbagekoblingsslgjfen ikke anvendes,
skal den tilsluttes til 24 V DC
. Urdf(arelse uden fiibagekoblinééslgjfe og uden indleering:
Denne tilslutning skal tilsluttes med O V.
14 - n.c. BN/GY
15 LED 1 LED 1 rad, frit tildelbar, 24 V DC BN/YE
16 LED 2 LED 2 gren, frit tildelbar, 24 V DC BN/GN
17 - n.c. WH
18 0VUcem Driftsspeending tilholdermagnet 0 V YE
19 0VUg Driftsspaending AR-elektronik O V BN

1) Kun for standard-ilslutningsledning fra EUCHNER
2) Ved to-kanals magnetstyring ma der ikke forbindes med 0 V Ug
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10.7.2. Udferelse med derovervagningsudgang (CET3/4)

Tilslutningsplan E

(Vissr:;:fgo;?:t(ii:;?:en) — ol ALl tiIsIutKr:;r;es::L‘:ﬁng 1
1 Ucm Driftsspeending tilholdermagnet, 24 V DC VT
2 IA Aktiveringsindgang for kanal A RD
3 B Aktiveringsindgang for kanal B GY
4 OA Sikkerhedsudgang kanal A RD/BU
5 0B Sikkerhedsudgang kanal B GN
6 Ug Driftsspeending AR-elektronik, 24 V DC BU
7 RST Reset-indgang GY/PK
M23 (RC18) 8 ouTD Dgrovervagningsudgang GN/WH
med 9 - n.c. YE/WH
skeermfijeder 10 out Overvéagningsudgang GY/WH
11 n.c. BK
12 FE Denne tiIsIutE;ngktslﬁgﬂijlgIrt?t.tes med O V. GN/YE
Udfgrelse med indleering:
J For at indlzere en ny aktuator skal du tilslutte den til 24 V DC og lade
den st& aben under normal drift. 2
3 Udfarelse med tibagekoblingsslaife: oK
Y Hvis tilbagekoblingsslgjfen ikke anvendes,
skal den tilsluttes til 24 V DC
. Udfgrelse uden tilbagekoblingsslgjfe og uden indleering:
Denne tilslutning skal tilsluttes med O V.
14 - n.c. BN/GY
15 LED 1 LED 1 rad, frit tildelbar, 24 V DC BN/YE
16 LED 2 LED 2 gren, frit tildelbar, 24 V DC BN/GN
17 - n.c. WH
18 0V Ucm Driftsspeending tilholdermagnet 0 V YE
19 0VUg Driftsspeending AR-elektronik O V BN

1) Kun for standard-ilslutningsledning fra EUCHNER
2) Ved to-kanals magnetstyring mé der ikke forbindes med 0 V Ug
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10.8. Pin-belzegning Y-fordeler
(Kun for udfgrelse med stikforbindelse 2 x M12)

Jumper-stik 097645
4-polet, stift
(Fig. ligner)

max. 45

M12x1

@145

Pin-belaegning sikkerhedsafbry-
der CET-AR (stik X1,
8-polet stift) og Y-fordeler

(8-polet bgsning)

Pin Funktion
X1.1 1B
X1.2 Us
X1.3 OA
X1.4 OB
X1.5 OUT/DIA
X1.6 IA
X1.7 0V Ug
X1.8 RST

Y-fordeler med tilslutningsled-
ning 111696 eller 112395

Besning

(X

&)

Bgasning
Pin Funktion Pin Funktion
X2.1 Ug X3.1 U
X2.2 OA X3.2 IA
X2.3 0VUg X3.3 0VUs
X2.4 OB X3.4 B
X2.5 RST X3.5 RST

EUCHNER

Y-fordeler 097627

Besning

15,1

—| Ordre nr. ek
8 | [mm]
S| I W W
& 111696 200

112395 1000

Bgsning
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10.9. Tilslutning af et enkelt CET-AR

Hvis du bruger et enkelt CET-AR apparat, skal du tilslutte apparatet som vist pa felgende figurer. Signaludgangene kan ledes
til et styresystem.

Via indgangen RST kan afbryderne nulstilles. Der pafares en spaending pa 24 V pa RST-indgangen i mindst 3 sek.

A ADVARSEL

| tilfeelde af fejl, tab af sikkerhedsfunktion pga. forkert tilslutning.
» For at garantere sikkerheden skal begge sikkerhedsudgange [l (OA og OB) altid evalueres.

Vigtigt!
@ » Eksemplet viser kun et afsnit, der er relevant for tilslutningen af CET-systemet. Det viste eksempel
repraesenterer ikke en komplet systemplanlaegning. Brugeren er ansvarlig for sikker integrering i et
totalsystem. Du finder detaljerede anvendelseseksempler under www.euchner.com. Du skal blot
indtaste dit ordrenummer i sggningen. Under Downloads finder du alle tilgeengelige tilslutningsek-
sempler til apparatet.
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Figur 4:  Tilslutningsplan A, CET 1/2-AR med stikforbindelse 2 x M12
Enkeltkanalstyring af tilholdermagneten
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Figur 5:  Tilslutningsplan A, CET 1/2-AR med stikforbindelse 2 x M12
To-kanalstyring af tilholdermagneten
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24V DC 24V DC
oV — ov
£ [[] 7 [[]
2 2
13 12 714
-S”VW -s2k---1
14 1
S8 8 2 S, s 8 o
‘ ‘ ‘ ‘ satety Inputs
. g Read Head U :
DS SR ik EEEEE T o g |
‘ §] RO A aonitormg gutput ¢ : Safety Outputs
S A T S &
Connected load
Figur 6:  Tilslutningsplan B, CET 3/4-AR med stikforbindelse 2 x M12
Enkeltkanalstyring af tilholdermagneten
24vDC — 24V DC
oV — ov

12
| [
‘ \ Y \
EUCHNERICET g & i T o
X2:4 XZ‘ 5 X2:3 X1:2 X1:8 X1:6 X1:1

i
‘ ‘ Safety Inputs

Read Head T
| [ |
RD Door Monitoring
XZ\\ Monitoring ~ Output : Safety Outputs

— 0 0

LI

X2:1 X1:7 X2:2 X1:5 X1:3 X1:4

o P T B 8
T T T T T s oo r’lnm b0 ! ’__gn_o_'
I [ | ' x1 I I 1
I [ I I I I |
| [ | | | | Digital 1
| PWR I 1 4F-DO | | 4/8 F-DI I 1 output 1
| Supply of [ | | | | |
| the control | TS --- ST oo oo oo oo |
| 1 |
L e e - - - = = T I

Figur 7. Tilslutningsplan B, CET 3/4-AR med stikforbindelse 2 x M12
To-kanalstyring af tilholdermagneten
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24V DC
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T
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o<
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Connected load

=

Figur 8: Tilslutningsplan C, CET 3/4-AR med stikforbindelse 2 x M12 og yderligere overvagningsudgang OUT
Enkeltkanalstyring af tilholdermagneten
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1 PWR I 1 4F-D0 | I 4/8 F-DI I 1 output 1

1 Supply of 1 I I I I l

| the control | T S s mm s s m s |

| ] |

L - - - - - = T 1

Figur 9: Tilslutningsplan C, CET 3/4-AR med stikforbindelse 2 x M12 og yderligere overvagningsudgang OUT
To-kanalstyring af tilholdermagneten
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24V DC 24V DC
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i ]

EUCHNER|CET &8 8 ) 8 8

1
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Figur 10: Tilslutningsplan D, CET 1/2-AR med stikforbindelse M23
Enkeltkanalstyring af tilholdermagneten
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Figur 11: Tilslutningsplan D, CET 1/2-AR med stikforbindelse M23
To-kanalstyring af tilholdermagneten
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Figur 12: Tilslutningsplan E, CET 3/4-AR med stikforbindelse M23, udfgrelser med og uden indleering
Enkeltkanalstyring af tilholdermagneten
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Figur 13: Tilslutningsplan E, CET 3/4-AR med stikforbindelse M23, udfgrelser med og uden indleering
To-kanalstyring af tilholdermagneten
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10.10. Tilslutning af flere CET-AR i en afbryderkaede

@ Vigtigt!

» En AR-afbryderkeede mé hgjst indeholde 20 sikkerhedsafbrydere.

» Delsystemet CET-AR svarer til PL e ifolge EN 13849-1.

» Nar CET-AR anvendes med tilbagekoblingsslgjfe og startknap, skal denne veere i den sidste position
i afbryderkaeden (se Figur 14 pa side 34).

» Eksemplet viser kun et afsnit, der er relevant for tilslutningen af CET-systemet. Det viste eksempel
repraesenterer ikke en komplet systemplanlaegning. Brugeren er ansvarlig for sikker integrering i et
totalsystem. Du finder detaljerede anvendelseseksempler under www.euchner.com. Du skal blot
indtaste dit ordrenummer i sggningen. Under Downloads finder du alle tilgezengelige tilslutningsek-
sempler til apparatet.

» Bemaerkninger om sikkerhedshensyn i forbindelse med AR-afbryderkaeder findes i kapitel 3. Beskri-
velse af sikkerhedsfunktionen pé side 6.

Serieforbindelsen er vist her med 2 X M12 stikforbindelsen som eksempel. Serieforbindelsen af udfarelsen med stikforbin-
delse M23 (RC18) fungerer pa samme made, men udfares via statteklemmer i et styreskab.

Afbryderne med udfgrelse med 2 X M12 stikforbindelse er serieforbundet ved hjzelp af faerdigmonterede tilslutningsledninger
og Y-fordelere. Hvis en beskyttelsesanordning abnes, eller hvis der opstar en fejl pa en af kontakterne, slukker systemet
for maskinen. Med denne tilslutningsmetode kan et overordnet styresystem imidlertid ikke registrere, hvilken beskyttelses-
anordning der er aben i gjeblikket, eller ved hvilken afbryder der er opstaet en fejl.

Sikkerhedsudgangene [ er permanent tilknyttet de respektive sikkerhedsindgange pa den fglgende afbryder. OA skal fgres
til 1A og OB til IB. Hvis forbindelserne er omvendt (f.eks. OA til IB), gér apparatet i fejltilstand.

Brug altid RST-indgangen til serieforbindelser. Med denne nulstillingsindgang kan alle afbrydere i en keede nulstilles pa sam-
me tid. Der skal pafares en spaending pa 24 V pa RST-indgangen i mindst 3 sek. Sa laeenge RST-indgangen ikke bruges i din
applikation, skal den indstilles til O V.

Veer opmaerksom pa felgende:

» Der skal anvendes et feelles signal for alle afbrydere i keeden. Dette kan veere en omskifterkontakt, men udgangen fra et
styresystem kan ogsa bruges. En trykkontakt er ikke egnet, da nulstillingen altid skal veere forbundet til GND under drift
(se kontakt S1 i Figur 14 pa side 34).

» En nulstilling skal altid udfgres samtidig for alle afbrydere i kaeden.
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10.11. Anvisninger om drift pa en AR-evalueringsenhed
Felgende apparater kan betjenes pa en AR-evalueringsenhed.

Apparat Versionsnummer
CET1/2 fraV1.1.2
CET3/4 fra V1.0.0

@ Vigtigt!

Apparater med startknap og tilbagekoblingsslgjfe er ikke egnede til drift p& en AR-evalueringsenhed.

Yderligere informationer findes i driftsvejledningen for den pageeldende AR-evalueringsenhed.

Apparater uden dgrovervagningsudgang (CET1/2) har hver en overvagningsudgang (HIGH med aktiv tilholder) pd AR-evalu-
eringsenheden.

Apparater med dgrovervagningsudgang (CET3/4) har to overvagningsudgange hver pa AR-evalueringsenheden. Den fgrste
overvagningsudgang signalerer positionen af tilholderen (HIGH med aktiv tilholder). Den anden overvagningsudgang signalerer
positionen af beskyttelsesanordningen (HIGH med lukket beskyttelsesanordning).

10.12. Anvisninger om drift pa sikre styresystemer

Overhold fglgende specifikationer for tilslutning til sikkert styresystem:
» Brug en feelles stremforsyning til styresystemet og de tilsluttede sikkerhedsafbrydere.
» Brug ikke en opkoblet stremforsyning til Ug.

» Ved tilslutning af sikkerhedsudgangene OA og OB til sikre styringer eller eksterne perifere enheder med afbrydelse af
jordforbindelse kan apparatet g i fejltilstand. Problemerne kan som regel afhjeelpes ved hjzelp af EUCHNER-filtermodulet
ACFM-AR-127460 (ordre-nr. 127460).

» Nar forsyningsspaendingen tilsluttes til en terminal péa et sikkert styresystem, skal denne udgang levere tilstraekkelig strgm.

» Falgende geelder for to-kanals styring af tilholdermagneten:
- CET 1/2-AR fra version V1.5.X: Apparatet taler til- og frakoblingsimpulser pa op til 4 ms.
- CET 3/4-AR fra version V1.5.X: Apparatet taler frakoblingsimpulser pa op til 5 ms.
- CET 3/4-AR fra version V1.7.X: Apparatet taler til- og frakoblingsimpulser pa op til 5 ms.

» Indgangene |A og IB skal altid tilsluttes direkte til en stramforsyningsenhed eller til udgangene OA og OB pa et andet
EUCHNER AR-apparat (serieforbindelse). Der ma ikke ligge opkoblede signaler pa indgangene IA og IB.

» Sikkerhedsudgangene (OA og OB) kan tilsluttes til de sikre indgange i et styresystem. Forudseaetning: Indgangen skal veere
egnet til opkoblede sikkerhedssignaler (0SSD-signaler, f.eks. fra lysgitre). Styresystemet skal kunne téle testimpulser pa
indgangssignalerne. Dette kan normalt parametreres i styresystemet. Fglg instruktionerne fra producenten af styresyste-
met. Testimpulsens varighed for din sikkerhedsafbryder kan findes i kapitlet 13.1. Tekniske data for sikkerhedsafbryder
CET.-AR-... pé side 43.

Afhaengigt af forbindelsestypen skal de fglgende underkapitler og PIN-belaegningen overholdes. Pin-beleegningen af de
enkelte forbindelsestyper kan findes i kapitel 10.6. Pinbelaegning sikkerhedsafbryder CET-AR med stikforbindelse 2 x M12
pé side 23 og i kapitel 10.7. Pinbelzegning sikkerhedsafbryder CET-AR med stikforbindelse M23 (RC18) pa side 24.

For mange apparater finder du et detaljeret eksempel pd, hvordan du tilslutter og parametrerer styresystemet pa
www.euchner.com i afsnittet Downloads/Applications/CET. Om ngdvendigt forklares de sarlige egenskaber ved det pageel-
dende apparat mere detaljeret der.

10.12.1. Szrlige egenskaber for udferelse med stikforbindelse 2xM12, tilslutningsplan A, B og stikforbindelse
M23 (RC18), tilslutningsplan D og E

| tilfeelde af en to-kanals styring af magnetspaendingen ved hjeelp af sikre udgange fra et styresystem skal fglgende punkter
overholdes:

» For apparater med indleering J skal indgangen forblive frakoblet under normal drift.

» Drift er ikke tilladt p& apparater med tilbagekoblingsslgjfe og startknap.

» Frit styrbare LED’er ma kun tilsluttes parallelt med magneten (dvs. at lysdioden viser, om magneten er aktiveret).
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Figur 15: Tilslutningseksempel for blandet serieforbindelse (2 x CES og 1 x CET) til ET200
36 (overseettelse fra original driftsvejledning) 2110788-14-11/22
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11. Ibrugtagning

@ ANVISNING

For idriftseettelse skal den orange indsats fjernes fra afbryderens fordybning.

11.1. LED-indikatorer
En detaljeret beskrivelse af signalfunktionerne findes i kapitel 12. Systemtilstandstabel pa side 41.

LED Farve

p— o LED2 (gn) LED1 (rd)
DIA rgd

LED 1 rgd

LED 2 gren

STATE (gn) DIA (rd)

@ ANVISNING

» Fglgende geelder for permanent tilsluttede LED'er:
-LED 1: rgd =Magnet aktiveret (spaending tilfart magneten)
- LED 2: gren = OUT D er tilkoblet (deren er lukket)

» Afhaengigt af udfgrelsen kan funktionen af LED 1 og LED 2 veere forskellig. Du kan finde detaljerede
oplysninger pa det vedlagte datablad eller under www.euchner.com. Du skal blot indtaste apparatets
ordrenummer i s@gningen.

11.2. Leringsfunktion for aktuator (kun med Unicode-evaluering)
Far systemet danner en funktionel enhed, skal aktuatoren tilknyttes sikkerhedsafbryderen i en indleeringsfunktion.

Under en indleeringsproces er sikkerhedsudgangene og overvagningsudgangene OUT/OUT D slukket, dvs. at systemet er
i sikker tilstand.

Afheengigt af udfgrelsen foregar indleeringsprocessen automatisk eller ved hjeelp af indleering J.

@ Tip!
Vi anbefaler at gennemfare indlzeringen inden monteringen. Maerk afbrydere og aktuatorer, der hgrer
sammen, for at undgé forvirring. For apparater, der skal saettes i serie, anbefaler vi, at du gennemfarer

indleeringen for hvert enkelt apparat individuelt, far du saetter dem i serie.

@ Vigtigt!

» Indlzeringsprocessen kan kun gennemfares, hvis apparatet fungerer fejlfrit. Den rgde DIA LED ma
ikke lyse.

» Hvis der indlaeses en ny aktuator, laser sikkerhedsafbryderen koden fra den sidste forgeenger. Dette
kan ikke indleeres igen med det samme under en ny indleeringsproces. Farst nar der er indleert en
tredje kode, frigives den speaerrede kode i sikkerhedsafbryderen igen.

» Sikkerhedsafbryderen kan kun betjenes med den sidst leerte aktuator.

» Udfarelse uden indleering: Efter start forbliver apparatet i indleeringstilstand i 3 min. Hvis der ikke
registreres nogen ny aktuator i dette tidsrum, gér apparatet over til normal drift. Hvis afbryderen
registrerer den sidst indleerte eller spaerrede aktuator under indleeringstilstanden, afsluttes indlee-
ringstilstanden straks, og afbryderen gér over til normal drift.
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@ Vigtigt!

» Udfgrelse med indleering: Indleeringsprocessen afsluttes, nér stremforsyningen fiernes fra indleeringen,
men senest efter 3 min. Hvis der ikke registreres nogen aktuator i lgbet af denne tid, gar apparatet
i fejltilstand. Hvis afbryderen registrerer den sidste aktuator under indlaeringstilstanden, afsluttes
indleeringstilstanden straks, og afbryderen gér i fejltilstand.

» Hvis den aktuator skal indlaeres, befinder sig i aktiveringsomradet i mindre end 60 sek., aktiveres
den ikke.

11.2.1. Forbered apparatet pa indleeringsprocessen, og indlzer aktuatoren

1.

Tilslut afbryderen som vist nedenstaende, men szt endnu ikke spaending til Ug.
Ved udferelse med indlaering: For at veere klar til indleering skal indleeringen J veere forbundet til +24 V DC.
For enheder uden indlaering: Samme bestykning gaelder, bortset fra at tilslutning J udelades.

Veer opmeerksom pa forskellig trigning af tilholder for CET1/3 og CET2/4.

CET1/3 CET1-... 0og CET3-... CET2/4 CET2-... og ?EM'“.‘: .
/ Ingen speending pa Ugy (tilholder aktiv) / A Spaending pa Ucy (tilholder aktiv)
DC 24V DC 24V
e o
A Apparater med indleering: A Apparater med indleering:
Indstil J til 24 V for indleering 'Fl[]'FZ Indstil J til 24 V for indleering —Fl[]rFZ
ZJ _ (J -
= m = o®
S - 3 L|<| o 2 S - 3 Q< | > >
> =] 3 > > 3
o ~ o R
[t N o N—s
GND GND

8 N3

Tilkobl driftsspaending Ug.

Den grgnne LED STATE blinker hurtigt (ca. 10 Hz).
| lgbet af denne tid (ca. 10 sek.) udfares en selvtest. Herefter blinker den grgnne LED STATE cyklisk tre gange og
signalerer, at den er klar til indlaering. Indleeringsberedskabet forbliver i ca. 3 min.

Hvis den rade LED DIA lyser, foreligger en fejl. En indleering er ikke mulig. Den grgnne LED STATE viser fejlkoden. Diag-
nose se kapitel 12. Systemtilstandstabel pa side 41.

Aktivér tilholderen.
CET1/3: ingen spaending pa Ucw.

CET2/4: spaending pa Ugy. \/
Sat den nye aktuator helt ind i fordybningen. Laeg den ikke skaevt, men i midten af m m

fordybningen (se billedet til hgjre).

Indleeringsprocessen begynder, den grgnne LED STATE blinker (ca. 1 Hz). Indlaerings-

processen afsluttes efter ca. 60 sek. og den grgnne LED STATE slukker.

Sla driftsspaendingen Ug fra, eller tilfgr en spaending pa 24 V til indgangen RST i mindst Ol ¥ /O

3 sek. A
Koden pa den lige indleerte aktuator aktiveres i sikkerhedsafbryderen. =00
Ved udferelse med indleering: Afbryd indleeringen fra +24 V, og lad den sta aben. ©— \-q

Tilkobl driftsspaending Ug. o 0
Apparatet arbejder i normaldrift.
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11.2.2. Indleringsfuntion ved serieforbindelse, udskift apparatet, og indlaer

Det anbefales, at indlzere aktuatorerne enkeltvis og ikke i serieforbindelse. | princippet fungerer indlzering i en serieforbindelse
pa samme made som enkeltvis. Alle afbrydere i en serie kan indlaeres samtidigt. Det er en forudseetning, at afbryderkaeden
kerer uden fejl, og at fglgende trin er fulgt. | tilfaelde af blandede afbryderkaeder kan det veere ngdvendigt at overholde
yderligere trin (f.eks. for keeder med CES og CET). Overhold driftsvejledningen for de andre apparater i keeden.

Arbejde pa ledningerne (f.eks. ved udskiftning af apparater) skal generelt udfgres uden spzaending. For visse anlaeg er det
dog stadig ngdvendigt at udfgre dette arbejde og den efterfalgende indlzering under drift.

For at dette kan lade sig gare, skal RST-indgangen veere tilsluttet som i Figur 14 pa side 34.
Ga frem pa felgende made:
1. Abn den beskyttelsesanordning, hvor afbryderen eller aktuatoren skal udskiftes.

2. Monter den nye afbryder eller aktuator, og forbered den til indleeringsprocessen (se kapitel 11.2.1. Forbered apparatet
pa indlzeringsprocessen, og indleer aktuatoren pa side 38).

3. Luk alle beskyttelsesanordninger i kaeden, og aktivér tilholderen.
4. For at nulstille afbryderne skal der paferes en spaending pa 24 V pa RST-indgangen i mindst 3 sek. (reset).

=» Pa den sikkerhedsafbryder, der ser en ny aktuator, blinker den grgnne LED STATE med ca. 1 Hz, og aktuatoren indlaeres.
Dette tager ca. 1 min. Sluk ikke i dette tidsrum, og tryk ikke pa nulstillingen! Indleeringsprocessen er farst afsluttet, nar
alle LED’er pa apparatet er slukket.

5. Der pafgres en spaending pa 24 V pa RST-indgangen i mindst 3 sek.
» Systemet genstartes og fungerer derefter igen i normal tilstand.
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11.3. Funktionskontrol

A ADVARSEL

Fare for dgdelige kvaestelser pa grund af fejl ved installation og funktionskontrol.
» Kontrollér inden funktionskontrollen, at ingen personer befinder sig i fareomradet.
» Overhold de geaeldende forskrifter for forebyggelse af ulykker.

11.3.1. Mekanisk funktionskontrol

Aktuatoren skal let kunne fgres ind i fordybningen i betjeningshovedet. Luk beskyttelsesanordningen flere gange for at
afpreve den. For apparater med en mekanisk udlgser (ngdoplukning eller flugtoplasning) skal det ogsa kontrolleres, at
udlgseren fungerer korrekt.

11.3.2. Elektrisk funktionskontrol

Efter installationen og efter hver fejl skal der gennemfgres en fuldsteendig kontrol af sikkerhedsfunktionen. G& frem pa
falgende made:

1. Tilkobl driftsspaendingen.
» Maskinen ma ikke starte automatisk.

®» Sikkerhedsafbryderen udfarer en selvtest. Den grgnne LED STATE blinker i ca. 10 sek. med 10 Hz. Herefter blinker den
grgnne LED STATE med jeevne mellemrum.

Luk alle beskyttelsesanordninger. Ved tilhold vha. magnetkraft: aktivér tilholderen.
Maskinen ma ikke starte automatisk. Beskyttelsesanordningen ma ikke kunne abnes.
Den grgnne LED STATE lyser konstant.

Frigiv driften i styresystemet.

2.
»
»
3.
= Tilholderen méa ikke kunne blive deaktiveret, sa leenge driften er frigivet.
4. Afbryd driften i styringen, og deaktiver tilholderen.

» Beskyttelsesanordningen skal forblive i tilholderen, indtil der ikke lzengere er risiko for tilskadekomst.
®» Maskinen ma ikke kunne startes, sa leenge tilholderen er deaktiveret.

Gentag trin 2 - 4 for hver enkelt beskyttelsesanordning.
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12. Systemtilstandstabel

Driftsvejledning

Transponderkodet sikkerhedsafbryder CET.-AR-...

LED-indikator

gE ud
s 4 2 88 —
2 1) < B w
e c -] a o
3 © -] o0 ™
Driftstype g 3 2 E by — Tilstand
§ s 2 &8¢ %
N B o E S 3 =
5 20 w = Kl 5
s §®E_go £
£ =2< 85 §5 = <
< & o &0 Aao 17} a
10 Hz
Selvtest X fra fra fra (10's) (¢} Selvtest efter power up
|
ukket| 6| |t | JeE o Normal drift, der lukket og tilholdt
Normal drift, dgr lukket og tilholdt,
. . 1x sikkerhedsudgange er ikke koblet, fordi:
. lukket |~ fra tl tl invers ° - Forgeenger i afbryderkeeden melder Dgr dben (kun ved serieforbindelse)
Normal drift - Tilbagekoblingsslgjfe/startknap ikke lukket (hvis til stede)
lukket | fra fra til ; 1x o Normal drift, dar lukket og ikke tilholdt
aben | fra fra fra 0 1x (@) Normal drift, der aben
sben | fra fra fra | -85 3x o Der &ben, apparatet er klar til at indlaere en ny aktuator (kun kort tid efter
B power up)
Indlaeringsproces s :
(Kun Unicode) lukket | fra fra fra 0 1 Hz o Indleeringsproces
X fra fra fra o 1x Bekraeftelse efter vellykket indleeringsproces (DIA blinker én gang, ingen
gentagelse)
Fejl i indlzeringstilstand (kun Unicode)
| automatisk indlaering:
e I i . - :
X fra fra fra ',':?{' 1x —>?<— - Aktuator fjernes fra aktiveringsomradet fer indleeringsprocessen er afsluttet
lukket | fra fra fra 0 1x e} - Speerret aktuator i aktiveringsomradet
I indlaering:
- Aktuator fjernes fra aktiveringsomradet for indleeringsprocessen er afsluttet
X fra fra | fra et 1x N - Speerret aktuator i aktiveringsomradet
N - Sidst indleerte aktuator i aktiveringsomradet
- Efter 3 min. ingen aktuator registreret.
Fejlvisning
i NP Indgangsfejl
X fra fra fra ';:?:'\' 2 x - (f.eks. manglende testimpulser, ulogisk skiftetilstand fra forgaengeren i afbry-
' : derkeeden)
N
X fra fra fra |--9:-  3x —/?\— Aktuator defekt
S N Udgangsfejl
X fra fra fra . 4x /?\ (f.eks. krydskobling, tab af koblingsevne)
Intern fejl, f.eks.:
' NP - Defekt komponent
X fra fra fra 5x —/?\— - Datafejl
- Ikke-tilladt synkronisering pa Ug
- Speending tilfgrt til indgangen RST i mindre end 3 sek.
X fra fra fra X X Intern fejl
LED’en lyser ikke
LED’en lyser
Tegnforklaring LED’en blinker i 10 sek. med 10 Hz

LED'en blinker cyklisk tre gange

Vilkarlig tilstand
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Nar arsagen er afhjulpet, kan fejl normalt nulstilles ved at dbne og lukke beskyttelsesanordningen. Hvis fejlen stadig vises
efter dette, skal du bruge nulstillingsfunktionen eller afbryde stramforsyningen et gjeblik. Hvis fejlen ikke kan nulstilles efter
genstart, skal du kontakte producenten.

@ Vigtigt!

Hvis du ikke kan finde den viste apparatstatus i systemstatustabellen, tyder det pa en intern apparatfejl.
| sa fald skal du kontakte producenten.
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13. Tekniske data

Driftsvejledning
Transponderkodet sikkerhedsafbryder CET.-AR-...

@ ANVISNING

Hvis der leveres et datablad sammen med produktet, geelder angivelserne i databladet, hvis disse
afviger fra driftsvejledningen.

13.1. Tekniske data for sikkerhedsafbryder CET.-AR-...

Parameter - L] Enhed
min. type maks.
Generelt
Materiale rampe Rustfrit stal
Materiale sikkerhedsafbryderkabinet Stgbt aluminium
Monteringsposition Enhver (anbefaling: afbryderhoved nedad)
Kapslingsklasse Med stikforbindelse M12 IP67
Med stikforbindelse M23 (RC18) IP65/IP67
(i skruet tilstand med det tilhgrende parringsstik)
Beskyttelsesklasse Il
Forureningsgrad 3
Mekanisk levetid 2 x 106 indkoblinger
Omgivelsestemperatur -20 [ - +55 °C
Igangseetningshastighed aktuator maks. 20 m/min
Tilholdekraft F s 6500 N
Tilholdekraft Fz,
ifglge afprovningsprincip GS-ET-19 Fn = Fma/1,3 = 5000 N
Stel ca. 1,0 kg
Frihedsgrader (aktuator i fordybning) X, Y, Z X,Y+b5;Z+4 mm
Tilslutningstype (alt efter udferelse) 2 stikforbindelser M12, 5- og 8-polet
1 stikforbindelse M23 (RC18), 19-polet

Driftsspeending Ug (beskyttet mod omvendt polaritet, o
reguleret, resterende ripple < 5 %) 24 = 15% (PELV) vbe
Strgmforbrug Ig 80 mA
Ekstern sikring (driftsspaending Ug) 0,25 - 8 A
Ekstern sikring (magnetdriftsspaending Ug) 0,5 - 8 A
Dimensioneringsisolationsspaending U; - 75 - \
Betinget kortslutningsstrgm 100 A
Sted- og vibrationsbestandighed ifelge EN 60947-5-3
EMC-beskyttelseskrav ifglge EN IEC 60947-5-3
Klarggringsforsinkelse - 10 s
Risikotid enkelt apparat 400 ms
Udvidelse af kgretid pr. apparat 5 ms
Tilkoblingstid 400 ms
Afvigelsestid 10 ms
Testimpulsleengde - 1 ms
Sikkerhedsudgange OA/OB Halvlederudgange, p-koblende, kortslutningssikre
- Udgangsspeending Uga/Ugg 1)

HIGH  Uop/Uos Ug-1,5 - Ug VDC

LOW  Uon/Uos 0 - 1
Koblingsstram pr. sikkerhedsudgang 1 - 200 mA
Anvendelseskategori ifglge EN 60947-5-2 DC-13 24V 200mA

Pas pa: Udgange skal beskyttes med en frilgbsdiode
ved induktive belastninger

Skiftefrekvens 0,5 Hz
Overvagningsudgang OUT og OUT D (valgfrit) p-koblende, kortslutningssikker
Udgangsspeending [ 0,8 xUg - Ug [ vDC
Belastbarhed - \ - \ 50 \ mA
Indlzring J eller indgang tilbagekoblingsslojfe Y
HIGH 15 [ - [ 26,4 \ v
LOW \ 0 \ . \ 1 \
Magnet
Magnetdriftsspaending U, (beskyttet mod omvendt o 0
polaritet, reguleret, resterende ripple < 5 %) DC 24V +10%/15%
Strgmforbrug magnet ey [ 450 [ mA
Tilslutningseffekt | 11 | w
Tilkoblingsvarighed ED 100 %
Frit tildelbare LED'er 2) LED 1 red, LED 2 gron
Driftsspaending \ 20,4 \ - 26,4 | vDC
Palidelighedsvzaerdier ifolge EN ISO 13849-13)
Levetid 20 ar

Overvagning af tilholder og beskyttelsesanordningens
stilling

Vilkarlig monteringsposition

Kategori

(hoved nedad, opad eller horisontalt)
4

Performance Level (PL)

PFHp

€
3,1x109/h

Trigning af tilholder

Kategori
Performance Level (PL)
PFHp

Afheengigt af den eksterne trigning

1) Veerdier ved en koblingsstram pa 50 mA uden hensyntagen til kabelleengden.
2) Kan afvige alt efter udfgrelse. Se databladet.
3) Udstedelsesdato, se overensstemmelseserkleering i kapitel 17.
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13.1.1. Typiske systemtider
De ngjagtige veerdier finder du i de tekniske data.

Klargeringsforsinkelse: Efter teendingen udfgrer apparatet en selvtest. Farst derefter er systemet klar til brug.

Teendingstid for sikkerhedsudgange: Den maksimale reaktionstid t,, er den tid, der gér fra at beskyttelsesanordningen
er tilholdt, til sikkerhedsudgangene er teendt.

Simultanovervagning for sikkerhedsindgange IA/IB: Hvis sikkerhedsindgangene har en anden koblingstilstand i et
bestemt tidsrum, slukkes sikkerhedsudgangene [w] (OA og OB). Apparatet skifter til fejltilstand.

Risikotid i henhold til EN 60947-5-3: Hvis en aktuator forlader aktiveringsomradet, slukkes sikkerhedsudgangene
(OA og OB) senest efter risikotiden.

Hvis flere apparater drives i en serieforbindelse, gges risikotiden for hele apparatkeeden med hvert nyt apparat. Brug fal-
gende formel til beregning:

t =t e+ (Nxt)

t, = Risikotid i alt

t, ¢ = Risikotid enkelt apparat (se kapitel 13. Tekniske data pa side 43)

t, = Udvidelse af keretid pr. apparat (se kapitel 13. Tekniske data pa side 43)
n = Antallet af yderligere apparater (samlet antal -1)

Diskrepanstid: Sikkerhedsudgangene [](OA og OB) skifter med en lille tidsforsinkelse. De har den samme signaltilstand
senest efter diskrepanstiden.

Testimpulser pa sikkerhedsudgangene: Apparatet genererer sine egne testimpulser pa sikkerhedsudgangene [w] (OA og OB).
Et efterkoblet styresystem skal kunne tale disse testimpulser.

Dette kan normalt parametreres i styresystemerne. Hvis dit styresystem ikke kan parametreres eller kraever kortere testim-
pulser, bedes du kontakte vores support.

Testimpulserne udsendes ogsa, nar sikkerhedsudgangene er slukket.
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Driftsvejledning

Transponderkodet sikkerhedsafbryder CET.-AR-...

13.2. Maltegning sikkerhedsafbryder CET.-AR-...

Udferelse med stikforbindelse 2 x M12

42
30

DK

LED 2

41

25

Udskyder

Udferelse med stikforbindelse 1 x M12

LED 1
STATE DIA
8
~
9
Hjeelpe-
oplasning
=2
15 o B ,\
% & A
E
£ . o -
S
0] 67,2
N 0 CET.AR...CRA...
—
@ a 91,2
- CET.-AR...CDA...
— mn @ -
‘Ee 25
34

8
> 1]
\ /1[4

26,5
For skrue M6
DIN 1207 /1S0 4762

X‘2 X1

10,5

26,5

21

©
=

SW 19

Udgangsposition

flugtoplasning

Oplasning

ved at trykke

Med flugtoplasning

==
(C

@20

11,3

L

\ /

—

hhv. L = 75 og 115 mm (alt efter udferelse)
Flugtoplasningen kan forleenges,
nar der anvendes det relevante tilbehar.

Med vinklede stik

i

Kabeludtag Kabeludtag
til venstre til hajre

Med vinklede stik

A WICE:

Kabeludtag Kabeludtag
til venstre til hajre



Driftsvejledning
Transponderkodet sikkerhedsafbryder CET.-AR-...

Udforelse med stikforbindelse M23 (RC18)
Mal med stikforbindelse M23

1]:|w-J>
o

©l
®
(@]

)88

o| 1

M23x1

21,5

7
I

Kabeludtag til venstre

52

1)

62

226

o @ 0]

53

Udferelser med manuelle oplasningsmuligheder

Med neglehjalpeoplasning

oelo

83

@
[0) [0)

30

320

35,5

16,7

Med nedoplukning

30,4
?25

\ |/

L

hhv. L =19 0g 71 mm
(alt efter udferelse)

[

[—

Med bowdenkabeldeaktivering

EUCHNER

Kabeludtag til hejre
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13.3. Tekniske data aktuator CET-A-B...

Parameter . Veerdi Enhed
min. type maks.

Husets materiale Rustfrit stal

Loft maks. 15 mm

Stel 0,25 kg

Omgivelsestemperatur -20 - +55 °C

Kapslingsklasse IP67 (transponderbeskyttelse)

Mekanisk levetid 2 x 106 indkoblinger

Tilholdekraft maks. 6500 N

Monteringsposition aktiv flade overfor afbryderhovedet

Speendingsforsyning Induktiv via afbryder

13.3.1. Maltegning aktuator CET-A-BWK-50X
34

Vil -

@ 4 ®
N ) I
—
)
Aktiv flade
45
34
)
=
2
[fe)
—
N~
£
[S]
AL
g.—<
£
ol I

olb

@ ANVISNING

» Der falger fire M5 x16 sikkerhedsskruer med aktuatoren.
» Alle fire sikkerhedsskruer skal altid anvendes.
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14. Ordreinformationer og tilbehor

@ Tip!
Du kan finde passende tilbehgr, f.eks. kabler eller monteringsmateriale, pa www.euchner.com. Du kan
gore dette ved at indtaste varens ordrenummer i sggningen og abne varebilledet. Under tilbehar finder

du tilbehgr, der kan kombineres med varen.

15. Kontrol og vedligeholdelse

A ADVARSEL

Tab af sikkerhedsfunktionen pa grund af skader pa apparatet.
» | tilfeelde af skader skal hele apparatet udskiftes.
» Det er kun tilladt at udskifte dele, der kan bestilles som tilbeher eller reservedele hos EUCHNER.

For at sikre en fejlfri og varig funktion, er falgende kontroller ngdvendige med jeevne mellemrum:
» Kontrol af koblingsfunktion (se kapitel 11.3. Funktionskontrol pa side 40)

» Kontrol af alle yderligere funktioner (f.eks. flugtoplasning, laseindsats osv.)

» Kontrol af, om apparater og tilslutninger er forsvarligt fastgjort

» Kontrol af forurening

Der kraeves ingen vedligeholdelsesarbejder. Kun producenten ma udfgre reparationer pa apparatet.

@ ANVISNING

Produktionsaret kan ses pa typeskiltet i det nederste hgjre hjgrne. Det aktuelle versionsnummer i format
(V X.X.X) finder du ligeledes pa apparatet.

16. Service
Henvend dig i tilfelde af service til:
EUCHNER GmbH + Co. KG

KohlhammerstraBe 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Servicetelefon:
+49 711 7597-500

E-mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.com

17. Overensstemmelseserklaering
Overensstemmelseserklaringen er en del af brugsanvisningen.

Den komplette EU-overensstemmelseserklaering finder du under www.euchner.com. Du kan gare dette ved at indtaste apparatets
ordrenummer i sggningen. Dokumentet stér klar under Downloads.
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