Datenblatt / Data Sheet CET3/ CET4 C2438/C2509

EUCHNER
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Ansicht Steckseite A
View plug connection side A
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Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewihr / Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information. ~ © EUCHNER GmbH + Co. KG g @ MaRe in mm / Dimensions in mm

PIN |Bezeichnung|Funktion Function PIN Bezeichnung  [Funktion Function
Discription Discription
Betriebs- Operating
X uB spannung 24 VDC |voltage 24V DC X241 ne
X1.2 0OA Ausgang A Qutput A X22 ouTD Tirmeldesignal Door monitoring signal
X13 oV GND X23 oV oV Magnet ov sole_n0|d
X24 o Betriebs- Operating
X1.4 OB Ausgang B |Output B ) spannung Magnet 24 V DC |voltage solenoid 24 V DC
X15 n.c. X25 n.c.
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124589 [CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-C2438-124589 X X
124594 |CET3-AP-CRA-AH-50F-SI-C2438-124594 X X L=75
126763 |CET4-AP-CRA-AH-50X-SI-C2438-126763 X X
161577 |CET4-AP-CRA-AH-50X-SI-C2509-161577 X X L1=3m
2124591 -4-12.06.19 - FE - AD - HL Blatt/sheet 1/1
EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstrale 16 70771 Leinfelden-Echterdingen  Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de




	Blatt1
	Zeichenansicht8
	Zeichenansicht9
	Zeichenansicht10


