
DE

Betriebsanleitung

Schlüsselaufnahme 

CKS-K-AS2A-U-C20-PC (Unicode)



Betriebsanleitung
Schlüsselaufnahme CKS-K-AS2A-U-C20-PC

2 (Originalbetriebsanleitung) 2123914-02-07/20

Inhalt

1. Zu diesem Dokument ............................................................................................ 3
1.1. Gültigkeit .......................................................................................................................................3

1.2. Zielgruppe ......................................................................................................................................3

1.3. Zeichenerklärung ............................................................................................................................3

1.4. Ergänzende Dokumente ..................................................................................................................3

2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch .......................................................................... 4

3. Beschreibung der Sicherheitsfunktion ................................................................... 5

4. Haftungsausschluss und Gewährleistung ................................................................ 5

5. Allgemeine Sicherheitshinweise ............................................................................. 5

6. Funktion ............................................................................................................... 6
6.1. Schaltzustände ...............................................................................................................................6

7. Montage ............................................................................................................... 7

8. Elektrischer Anschluss .......................................................................................... 8
8.1. Hinweise zu  ............................................................................................................................8

8.2. Einstellen der AS-Interface Adresse ..................................................................................................9

8.3. Konfiguration im AS-Interface Sicherheitsmonitor ...............................................................................9
8.3.1. Zweikanalig zwangsgeführt .................................................................................................9

8.4. Steckerbelegung Schlüsselaufnahme CKS-K-AS2A-U-C20-PC ..............................................................9

9. Inbetriebnahme .................................................................................................. 10
9.1. LED-Anzeige .................................................................................................................................10

9.2. Lernfunktion für Schlüssel .............................................................................................................10
9.2.1. Gerät für den Lernvorgang vorbereiten und Schlüssel lernen................................................10

9.3. Funktionskontrolle .........................................................................................................................11
9.3.1. Elektrische Funktionsprüfung ............................................................................................11

10. Systemzustandstabelle ....................................................................................... 12

11. Technische Daten ............................................................................................... 13
11.1. Technische Daten Schlüsselaufnahme CKS-K-AS2A-U-C20-PC ...........................................................13

11.1.1. Typische Systemzeiten .....................................................................................................14
11.1.2. Maßzeichnung Schlüsselaufnahme CKS-K-AS2A-U-C20-PC ...................................................14

11.2. Technische Daten Schlüssel CKS-A-BK1-RD-113461 ........................................................................15
11.2.1. Maßzeichnung .................................................................................................................15

12. Kontrolle und Wartung ........................................................................................ 16

13. Service .............................................................................................................. 16

14. Konformitätserklärung ........................................................................................ 17



32123914-02-07/20 (Originalbetriebsanleitung)

Betriebsanleitung
Schlüsselaufnahme CKS-K-AS2A-U-C20-PC

DE

1. Zu diesem Dokument
1.1. Gültigkeit
Diese Betriebsanleitung gilt für alle CKS-K-AS2A-U-C20-PC. Diese Betriebsanleitung bildet zusammen mit dem Dokument 
Sicherheitsinformation sowie einem ggf. beiliegenden Datenblatt die vollständige Benutzerinformation für Ihr Gerät.

1.2. Zielgruppe
Konstrukteure und Anlagenplaner für Sicherheitseinrichtungen an Maschinen, sowie Inbetriebnahme- und Servicefachkräfte, 
die über spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen verfügen. 

1.3. Zeichenerklärung
Zeichen/Darstellung Bedeutung

Dokument in gedruckter Form

Internet

www Dokument steht unter www.euchner.de zum Download bereit

GEFAHR 
WARNUNG 
VORSICHT

Sicherheitshinweise
Gefahr von Tod oder schweren Verletzungen
Warnung vor möglichen Verletzungen
Vorsicht leichte Verletzungen möglich

HINWEIS 
Wichtig!

Hinweis auf mögliche Geräteschäden
Wichtige Information

Tipp Tipp/nützliche Informationen

1.4. Ergänzende Dokumente
Die Gesamtdokumentation für dieses Gerät besteht aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel
(Dokumentnummer) Inhalt

Sicherheitsinformation
(2525460) Grundlegende Sicherheitsinformationen

Betriebsanleitung
(2123914) (dieses Dokument) Internet

www

ggf. beiliegendes Daten-
blatt Artikelspezifische Information zu Abweichungen oder Ergänzungen

Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen vollständigen Überblick für die sichere Instal-
lation, Inbetriebnahme und Bedienung des Geräts zu bekommen. Die Dokumente können unter  
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben Sie hierzu die Dok. Nr. in die Suche ein.
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2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Schlüsselaufnahmen der Baureihe CKS-K-AS von EUCHNER werden als Slave am Sicherheitsbus AS-Interface Safety at Work 
betrieben

Dieses Sicherheitsbauteil erlaubt, dass gefährliche Maschinenbewegungen ausgeführt werden, solange ein gültiger Schlüssel 
gesteckt ist. Wenn der Schlüssel während der gefährlichen Maschinenfunktion gezogen wird, wird ein Halt-Befehl ausgelöst.

Vor dem Einsatz ist eine Risikobeurteilung an der Maschine durchzuführen z. B. nach:
 Ì EN ISO 13849-1
 Ì EN ISO 12100
 Ì IEC 62061

Zum bestimmungsgemäßen Gebrauch gehört das Einhalten der einschlägigen Anforderungen für den Einbau und Betrieb, 
beispielsweise
 Ì EN ISO 13849-1
 Ì EN 60204-1

Die Schlüsselaufnahme darf nur in Verbindung mit den vorgesehenen CKS-Schlüsseln von EUCHNER betrieben werden. Bei 
Verwendung von anderen Schlüsseln übernimmt EUCHNER keine Gewährleistung für die sichere Funktion.

Wichtig!

 Ì Der Anwender trägt die Verantwortung für die korrekte Einbindung des Geräts in ein sicheres Ge-
samtsystem. Dazu muss das Gesamtsystem z. B. nach EN ISO 13849-2 validiert werden.
 Ì Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die zulässigen Betriebsparameter einzuhalten (siehe 
technische Daten).
 Ì Es dürfen nur Komponenten verwendet werden, die nach der untenstehenden Tabelle zulässig sind.

Tabelle 1: Kombinationsmöglichkeiten von CES-Komponenten

Schlüsselaufnahme

Schlüssel

CKS-A-BK1-RD-113461

CKS-K-AS2A-U-C20-PC

Zeichenerklärung Kombination möglich
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3. Beschreibung der Sicherheitsfunktion
Die Sicherheitsfunktion wird durch die jeweilige Applikation bestimmt.

 Ì Sicherheitsfunktion des Gerätes: 
 - Bei gezogenem Schlüssel wird die Nullfolge gesendet (siehe Kapitel 6.1. Schaltzustände auf Seite 6).

 Ì Sicherheitskennwerte: Kategorie, Performance Level, PFHD (siehe Kapitel 11. Technische Daten auf Seite 13).

4. Haftungsausschluss und Gewährleistung
Wenn die o. g. Bedingungen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn die Sicherheits-
hinweise nicht befolgt werden oder wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert durchgeführt werden, führt dies zu 
einem Haftungsausschluss und dem Verlust der Gewährleistung.

5. Allgemeine Sicherheitshinweise
Sicherheitsbauteile erfüllen Personenschutzfunktionen. Unsachgemäßer Einbau oder Manipulationen können zu tödlichen 
Verletzungen von Personen führen.

Prüfen Sie die sichere Funktion der Schutzeinrichtung insbesondere
 Ì nach jeder Inbetriebnahme
 Ì nach jedem Austausch einer Systemkomponente
 Ì nach längerer Stillstandszeit
 Ì nach jedem Fehler

Unabhängig davon sollte die sichere Funktion der Schutzeinrichtung in geeigneten Zeitabständen als Teil des Wartungspro-
gramms überprüft werden.

WARNUNG

Lebensgefahr durch unsachgemäßen Einbau oder Umgehen (Manipulationen). Sicherheitsbauteile 
erfüllen eine Personenschutzfunktion.
 Ì Der Schaltvorgang darf nur durch speziell dafür vorgesehene Schlüssel ausgelöst werden.
 Ì Um den Sicherheitskreis sicher abzuschalten muss der Schlüssel vollständig aus der Schlüsselauf-
nahme herausgezogen werden.
 Ì Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme ausschließlich durch autorisiertes Fachperso-
nal mit folgenden Kenntnissen:
 - spezielle Kenntnisse im Umgang mit Sicherheitsbauteilen 
 - Kenntnis der geltenden EMV-Richtlinien
 - Kenntnis der geltenden Vorschriften zur Arbeitssicherheit und Unfallverhütung.

Wichtig!

Lesen Sie vor Gebrauch die Betriebsanleitung und bewahren Sie diese sorgfältig auf. Stellen Sie 
sicher, dass die Betriebsanleitung bei Montage, Inbetriebnahme und Wartungsarbeiten jederzeit zur 
Verfügung steht. Archivieren Sie daher zusätzlich ein gedrucktes Exemplar der Betriebsanleitung. Die 
Betriebsanleitung können Sie unter www.euchner.de herunterladen.
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6. Funktion
Die Schlüsselaufnahme CKS kann z. B. als Sperreinsatz verwendet werden. Sobald sich der Schlüssel in der Schlüsselaufnahme 
befindet, wird dies über den AS-Interface Bus gemeldet. Jeder ausgelieferte Schlüssel besitzt eine eindeutige elektronische 
Codierung und ist damit für das eingesetzte System ein Unikat. 

Der Code eines Schlüssels kann nicht umprogrammiert werden. 

Wird eine zulässige Codierung erkannt, wird über den AS-Interface Bus eine Bitfolge gesendet, die signalisiert, dass der 
Schlüssel gesteckt ist. 

Durch Entfernen des Schlüssels aus der Schlüsselaufnahme wird über den AS-Interface Bus die Nullfolge gesendet und die 
Maschine kann nicht gestartet werden.

Bei einem Fehler in der Schlüsselaufnahme wird die Nullfolge gesendet und die LED leuchtet rot. 

6.1. Schaltzustände
Die detaillierten Schaltzustände für Ihre Schlüsselaufnahme finden Sie in der Systemzustandstabelle. Dort sind alle Anzeige-
LEDs beschrieben.

Schlüssel gesteckt Schlüssel gezogen

FR

CKS

113461

LED-Anzeige grün gelb

DO, D1, D2, D3 Codefolge Nullfolge
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7. Montage
HINWEIS

Geräteschäden und Funktionsstörungen durch falschen Einbau. 
 Ì Um die Schutzart IP67 zu erreichen, ist es erforderlich die Schlüsselaufnahme in eine saubere, 
ebene Metallplatte mit mindestens 2 mm Dicke einzubauen und die Schrauben mit einem Anzugs-
drehmoment von 0,25 … 0,35 Nm anzuziehen.
 Ì Bei einem Anzugsdrehmoment von über 0,35 Nm kann das Gerät beschädigt werden.
 Ì Um Beschädigungen an den Anschlussbuchsen oder Funktionsstörungen zu vermeiden, muss für 
die Anschlussleitungen eine geeignete Zugentlastung vorgesehen werden.

Die Schlüsselaufnahme ist für die Montage in Bedienpanelen mit einem Montageausschnitt von 33 mm x 68 mm nach 
DIN IEC 61554 bestimmt. Die Befestigung erfolgt mit Schraubklemmstücken von der Rückseite des Panels.

1. Schlüsselaufnahme mit bereits angeklebter Dichtung von vorn in den Montageausschnitt einsetzen.

2. Schraubklemmstücke in das Gehäuse der Schlüsselaufnahme von der Seite bis zum Anschlag einschieben und mit 
0,25 … 0,35 Nm anziehen.

3. Nach der Montage der Schlüsselaufnahme nochmals auf festen Sitz und einwandfreie Abdichtung der Frontplatte über-
prüfen.
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8. Elektrischer Anschluss
VORSICHT

Geräteschäden oder Fehlfunktion durch falschen Anschluss.
 Ì Leistungsgeräte, die eine starke Störquelle darstellen, müssen von den Ein- und Ausgangskreisen 
für die Signalverarbeitung örtlich getrennt werden. Die Leitungsführung der Sicherheitskreise sollte 
möglichst weit von den Leitungen der Leistungskreise getrennt werden.
 Ì Zur Vermeidung von EMV-Störungen müssen die physikalischen Umgebungs- und Betriebsbedin-
gungen am Einbauort des Geräts den Anforderungen gemäß EN 60204-1:2006, Abschnitt 4.4.2 
(EMV) entsprechen.
 Ì Beachten Sie eventuell auftretende Störfelder bei Geräten wie Frequenzumrichtern oder Induktions-
wärmeanlagen. Beachten Sie die EMV-Hinweise in den Handbüchern des jeweiligen Herstellers.

Wichtig!

Sollte das Gerät nach Anlegen der Betriebsspannung keine Funktion zeigen (z. B. grüne LED blinkt 
nicht), muss die Schlüsselaufnahme ungeöffnet an den Hersteller zurückgesandt werden.

8.1. Hinweise zu 

Wichtig!

 Ì Für den Einsatz gemäß  Anforderungen muss eine Spannungsversorgung nach UL1310 mit 
dem Merkmal for use in Class 2 circuits verwendet werden.
Alternativ kann eine Spannungsversorgung mit begrenzter Spannung bzw. Stromstärke mit den 
folgenden Anforderungen verwendet werden:
-  Galvanisch getrenntes Netzteil in Verbindung mit einer Sicherung gemäß UL248. Gemäß den  
Anforderungen muss diese Sicherung für max. 3,3 A ausgelegt und in dem Stromkreis mit der max. 
Sekundärspannung von 30 V DC integriert sein. Beachten Sie ggf. niedrigere Anschlusswerte für 
Ihr Gerät (siehe technische Daten).

 Ì Für den Einsatz und die Verwendung gemäß den  Anforderungen 1) muss eine Anschlussleitung 
verwendet werden, die unter dem UL-Category-Code CYJV2 oder CYJV gelistet ist. 

1)  Hinweis zum Geltungsbereich der UL-Zulassung: Nur für Anwendungen gemäß NFPA 79 (Industrial Machinery). Die Geräte wurden gemäß den Anforderungen von 
UL508 und C SA/ C22.2 no. 14 (Schutz gegen elektrischen Schlag und Feuer) geprüft.
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8.2. Einstellen der AS-Interface Adresse
Das Einstellen der Adresse ist vor oder nach der Montage möglich.

Die AS-Interface Adresse der Schlüsselaufnahme wird mit einem AS-Interface Programmiergerät eingestellt. Adresse 1 bis 
31 ist gültig.

Dazu wird das Programmiergerät mit einem Programmierkabel an den ASi-Anschluss der Schlüsselaufnahme angeschlossen.

Die AS-Interface Adresse kann auch mit einem Master direkt am AS-Interface Bus eingestellt werden.

Auslieferungszustand ist die Adresse 0.

8.3. Konfiguration im AS-Interface Sicherheitsmonitor
(siehe Betriebsanleitung AS-Interface Sicherheitsmonitor)

8.3.1. Zweikanalig zwangsgeführt

Die Schlüsselaufnahme wird im AS-Interface Sicherheitsmonitor mit der eingestellten AS-Interface Adresse wie folgt konfiguriert:
 Ì Zweikanalig zwangsgeführt
 Ì Mit oder ohne Anlauftestung

8.4. Steckerbelegung Schlüsselaufnahme CKS-K-AS2A-U-C20-PC

Ansicht auf Rückseite Schlüsselaufnahme

Bild 1: Anschlussbelegung Anschlussklemme AS-Interface
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9. Inbetriebnahme
9.1. LED-Anzeige
Eine genaue Beschreibung der Signalfunktionen finden Sie in Kapitel 10. Systemzustandstabelle auf Seite 12.

LED-Farbe Bedeutung

Grün Schlüssel gesteckt

Gelb Betriebsbereitschaft

Rot Fehler

9.2. Lernfunktion für Schlüssel
Bevor das System eine Funktionseinheit bildet, muss der Schlüssel in einer Lernfunktion der Schlüsselaufnahme zugeordnet 
werden.

Während eines Lernvorganges wird die Nullfolge gesendet.

Wichtig!

 Ì Der Lernvorgang kann nur durchgeführt werden, wenn das Gerät fehlerfrei funktioniert. Die rote 
LED darf nicht leuchten.
 Ì Wird ein neuer Schlüssel gelernt, sperrt die Schlüsselaufnahme den Code des letzten Vorgängers. 
Dieser kann bei einem erneuten Lernvorgang nicht sofort wieder gelernt werden. Erst nachdem ein 
dritter Code gelernt wurde, wird der gesperrte Code in der Schlüsselaufnahme wieder freigege-
ben.
 Ì Die Schlüsselaufnahme kann nur mit dem jeweils zuletzt gelernten Schlüssel betrieben werden.
 Ì Erkennt die Schlüsselaufnahme während der Lernbereitschaft den zuletzt gelernten Schlüssel, wird 
die Lernbereitschaft sofort beendet und die Schlüsselaufnahme geht in den Normalbetrieb. 
 Ì Befindet sich der zu lernende Schlüssel weniger als 60 s im Ansprechbereich, wird er nicht akti-
viert und der zuletzt gelernte Schlüssel bleibt gespeichert.

9.2.1. Gerät für den Lernvorgang vorbereiten und Schlüssel lernen

1. Neuen Schlüssel stecken

2. AS-Interface Bus an der Schlüsselaufnahme anlegen.

 ¨ Lernvorgang beginnt, LED blinkt grün (ca. 1 Hz). Während des Lernvorgangs prüft die Schlüsselaufnahme, ob es sich 
dabei um einen gesperrten Schlüssel handelt. Ist dies nicht der Fall, wird der Lernvorgang nach ca. 60 Sekunden beendet, 
die grüne LED erlischt. Der neue Code wurde gespeichert, der alte Code wurde gesperrt.

3. Um den neu erlernten Code des Schlüssels in der Schlüsselaufnahme zu aktivieren, muss die Schlüsselaufnahme an-
schließend für min. 3 Sekunden vom AS-Interface Bus getrennt werden. 
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9.3. Funktionskontrolle

WARNUNG

Tödliche Verletzung durch Fehler bei der Installation und Funktionskontrolle.
 Ì Stellen Sie vor der Funktionskontrolle sicher, dass sich keine Personen im Gefahrenbereich befin-
den.
 Ì Beachten Sie die geltenden Vorschriften zur Unfallverhütung.

9.3.1. Elektrische Funktionsprüfung

Nach der Installation und jedem Fehler muss eine vollständige Kontrolle der Sicherheitsfunktion durchgeführt werden. Gehen 
Sie dabei folgendermaßen vor:

1. Betriebsspannung einschalten.

 ¨ Die Maschine darf nicht selbstständig anlaufen.

 ¨ Die Schlüsselaufnahme führt einen Selbsttest aus. Danach blinkt die LED grün (3 min).

2. Schlüssel stecken.

 ¨ Die LED leuchtet grün.

3. Betrieb in der Steuerung freigeben.

4. Schlüssel ziehen.

 ¨ Die Maschine muss abschalten und darf sich nicht starten lassen, solange kein Schlüssel gesteckt ist.

 ¨ Die LED leuchtet gelb.

Wiederholen Sie die Schritte 2 - 4 für jede Schlüsselaufnahme einzeln.
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10. Systemzustandstabelle

Betriebsart
Sc

hl
üs

se
l g

es
te

ck
t CKS LED-Anzeige

Zustand

G
rü

n

G
el

b

R
ot

Normalbetrieb

ja Normalbetrieb, Schlüssel gesteckt

nein 1 x Normalbetrieb, kein Schlüssel gelernt

nein Normalbetrieb, kein Schlüssel gesteckt AS-i Bus angeschlossen und in Betrieb

ja 1 Hz Normalbetrieb, Schlüssel gesteckt jedoch nicht gelernt, AS-i Bus angeschlossen und 
in Betrieb

Lernbereitschaft nein 3 x Gerät ist bereit einen anderen Schlüssel zu lernen (nur kurze Zeit nach Power UP)

Inbetriebnahme
ja 1 Hz Lernvorgang

X Positiv-Quittung nach erfolgreichem Lernvorgang oder Gerät nicht angeschlossen

Fehleranzeige

ja 3 x Defekter Schlüssel (z. B. Fehler im Code oder Code nicht lesbar)

X Interner Fehler (z. B. Bauteildefekt, Datenfehler) 

X 4 x Fehler: AS-Bus angeschlossen, keine Kommunikation zum Master

Zeichenerklärung

LED leuchtet nicht

LED leuchtet

 
10 Hz (8 s) LED blinkt für 8 Sekunden mit 10 Hz

 
3 x LED blinkt dreimal, danach Wiederholung

X Zustand beliebig

Nach Beseitigung der Ursache lassen sich Fehler in der Regel durch Ziehen und erneutes Stecken des Schlüssels zurück-
setzen. Sollte der Fehler danach immer noch angezeigt werden, trennen Sie kurzzeitig die Spannungsversorgung. Wenn der 
Fehler nach dem Neustart nicht zurückgesetzt werden konnte, setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung.

Wichtig!

Wenn Sie den angezeigten Gerätestatus nicht in der Systemzustandstabelle finden, deutet dies auf 
einen internen Gerätefehler hin. In diesem Fall sollten Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung setzen.
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11. Technische Daten
HINWEIS

Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die Angaben des Datenblatts.

11.1. Technische Daten Schlüsselaufnahme CKS-K-AS2A-U-C20-PC
Parameter Wert Einheit

min. typ. max.
Gehäusewerkstoff Kunststoff PA6-GF30 schwarz
Anzugsmoment  
Befestigungsschrauben 0,25 - 0,35 Nm

Abmessungen 75 x 40 x 73 mm
Masse (ohne Anschlussleitung) 0,13 kg
Umgebungstemperatur  
bei UB = DC 30 V -10 - +65 °C

Schutzart IP65/IP67  
in eingebautem Zustand (nur Zugangsseite)

Schutzklasse III
Verschmutzungsgrad 2
Einbaulage frontseitig
Montageausschnitt nach DIN IEC 61554 33 x 68 mm
Anschlussart Schraubklemme 2-polig
Für die Zulassung nach UL gilt Betrieb nur mit UL-Class 2 Spannungsversorgung oder gleichwertigen Maßnahmen
Bemessungsisolationsspannung Ui - - 300 V
Bemessungsstoßspannungs- 
festigkeit Uimp

- - 1,5 kV

Widerstandsfestigkeit gegen  
Vibrationen gemäß EN IEC 60947-5-2

Bereitschaftsverzögerung - 0,5 - s
Risikozeit - - 260

ms
Einschaltzeit - - 300

AS-Interface Daten EA-Code: 0 ID-Code: B

Betriebsspannung AS-i 19 - 31,6 DC V

Gesamtstromaufnahme - - 50 mA

Gültige AS-Interface Adressen 1 - 31

AS-Interface Eingänge nach AS-Interface Safety at Work

Beeinflusst durch Schlüssel D0 - D3
Zuverlässigkeitswerte nach EN ISO 13849-1
Kategorie 4
Performance Level PL e
PFHD 4,5 x 10 -9 / h
Gebrauchsdauer 20 Jahre
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11.1.1. Typische Systemzeiten

Die genauen Werte entnehmen Sie den technischen Daten.

Bereitschaftsverzögerung: Nach dem Einschalten führt das Gerät einen Selbsttest durch. Erst nach dieser Zeit ist das 
System einsatzbereit.

Risikozeit nach EN 60947-5-3: Verlässt ein Schlüssel den Ansprechbereich, wird die Nullfolge über den AS-Interface 
Bus gesendet. 

Einschaltzeit: Die max. Reaktionszeit ton ist die Zeit, vom Zeitpunkt an dem der Schlüssel im Ansprechbereich ist, bis zum 
Senden der Codefolge.

11.1.2. Maßzeichnung Schlüsselaufnahme CKS-K-AS2A-U-C20-PC

(Gummidichtung/
rubber seal)
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11.2. Technische Daten Schlüssel CKS-A-BK1-RD-113461

Parameter
Wert

Einheit
min. typ. max

Gehäusewerkstoff Kunststoff ABS

Abmessungen 40 x 31 x 5 mm

Masse 0,004 kg

Umgebungstemperatur - 20 - + 70 °C

Schutzart IP65/IP67

Spannungsversorgung induktiv über Schlüsselaufnahme

11.2.1. Maßzeichnung

FR

CKS

113461

40

aktive Fläche / 
active face∅ 25,4

∅ 31
5
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12. Kontrolle und Wartung
WARNUNG

Verlust der Sicherheitsfunktion durch Schäden am Gerät.
 Ì Bei Beschädigung muss das komplette Gerät ausgetauscht werden. 
 Ì Es dürfen nur Teile getauscht werden, die als Zubehör oder Ersatzteil bei EUCHNER bestellt wer-
den können.

Um eine einwandfreie und dauerhafte Funktion zu gewährleisten, sind regelmäßig folgende Kontrollen erforderlich:
 Ì Prüfen der Schaltfunktion (siehe Kapitel 9.3. Funktionskontrolle auf Seite 11)
 Ì Prüfen der sicheren Befestigung der Geräte und der Anschlüsse
 Ì Prüfen auf Verschmutzungen

Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich. Reparaturen am Gerät dürfen nur durch den Hersteller erfolgen.

HINWEIS

Das Baujahr ist auf dem Typenschild in der unteren rechten Ecke ersichtlich. Die aktuelle Versionsnum-
mer im Format (VX.X.X) finden Sie ebenfalls auf dem Gerät.

13. Service
Wenden Sie sich im Servicefall an:

EUCHNER GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Servicetelefon:

+49 711 7597-500

E-Mail:

support@euchner.de

Internet:

www.euchner.de
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14. Konformitätserklärung
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Euchner GmbH + Co. KG
Kohlhammerstraße 16
70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland
info@euchner.de
www.euchner.de
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