Betriebsanleitung
Auswertegerat CMS-E-ER

Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt fiir alle Auswertegerate
CMS-E-ER... Diese Betriebsanleitung bildet zusam-
men mit der Betriebsanleitung Lesekopfe CMSR...
und Betatiger CMS-M, dem Dokument Sicherheitsin-
formation und einem ggf. verfiigbaren Datenblatt die
vollstandige Benutzerinformation fiir Ihr Gerat.
Wichtig!

Beachten Sie, dass Sie die fiir Ihre Produktversion
gliltige Betriebsanleitung verwenden. Bei Fragen
wenden Sie sich an den EUCHNER Service.

Erganzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht
aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel

Inhalt
(Dokumentnummer)
Sicherheitsinformation |Grundlegende
(2525460) Sicherheitsinformationen m
Betriebsanleitung (dieses Dokument)
(2102344) @
Betriebsanleitung Lesekopfe/Betatiger fiir @
(2085673) Auswertegerate CMS
Betriebsanleitung Lesekopfe/Betatiger fiir @
(2102384) Auswertegerate CMS
Betriebsanleitung Lesekdpfe/Betatiger mit Hall- @
(2113226) Sensoren fiir Auswertegerate CMS
Konformitétserklarung |Konformitatserklarung @
Ggf. Erganzungen zur |Ggf. zugehorige Ergénzungen zur
Betriebsanleitung Betriebsanleitung oder Datenblatter @
berticksichtigen.
Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen
vollstandigen Uberblick fiir die sichere Installati-
on, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats
zu bekommen. Die Dokumente kénnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben
Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des
Gerats in die Suche ein.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Auswertegerate der Baureihe CMS sind sicherheits-
technische Einrichtungen zur Uberwachung von
beweglich trennenden Schutzeinrichtungen. Hierzu
werden spezielle Lesekdpfe angeschlossen.

Das System besteht aus Auswertegerat, Lesekopf
und Betatiger. Es bildet eine beriihrungslos wirkende,
magnetisch kodierte Verriegelungseinrichtung mit
geringer Kodierungsstufe (Bauart 4).

In Verbindung mit einer trennenden Schutzeinrichtung
verhindert dieses System, dass gefahrliche Maschi-
nenfunktionen ausgefiihrt werden, solange die Schutz-
einrichtung geoffnet ist. Wenn die Schutzeinrichtung
wahrend der gefahrlichen Maschinenfunktion geoffnet
wird, wird ein Stoppbefehl ausgelost.

Dies bedeutet:

» Einschaltbefehle, die eine gefahrliche Maschinen-
funktion hervorrufen, diirfen erst dann wirksam wer-
den, wenn die Schutzeinrichtung geschlossen ist.

» Das Offnen der Schutzeinrichtung 16st einen Stopp-
befehl aus.

» Das SchlieBen der Schutzeinrichtung darf kein
selbststandiges Anlaufen einer gefahrlichen
Maschinenfunktion hervorrufen. Hierzu muss ein
separater Startbefehl erfolgen. Ausnahmen siehe
ENISO 12100 oder relevante C-Normen.

Vor dem Einsatz von Sicherheitsbauteilen ist eine

Risikobeurteilung an der Maschine durchzufiihren

z. B. nach folgenden Normen:

» ENISO 13849-1

»ENISO 12100

» EN 62061

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehort das

Einhalten der einschlagigen Anforderungen fiir den

Einbau und Betrieb, beispielsweise nach folgenden

Normen:

» ENISO 13849-1

»ENISO 14119

» EN 60204-1

Wichtig!

» Das Auswertegerat darf nur in Verbindung mit den
vorgesehenen Lesekopfen und Betatigern von
EUCHNER betrieben werden. Bei Verwendung von
anderen Lesekopfen und Betatigern iibernimmt
EUCHNER keine Gewahrleistung fiir die sichere
Funktion.

» Die Gerate ermdglichen eine sicherheitsbezogene
Stoppfunktion, eingeleitet durch eine Schutz-
einrichtung gemah Tabelle 8 - EN ISO 13849-1:
2023.

» Die sicherheitsgerichtete Funktion des Sicherheits-
systems ist das Offnen der Ausgangskontakte bei
Abwesenheit des Betatigers.

» Der Anwender tragt die Verantwortung fiir die
sichere Einbindung des Gerats in ein sicheres
Gesamtsystem. Dazu muss das Gesamtsystem
z. B. nach EN ISO 13849-1 validiert werden.

» Fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch sind die
zuldssigen Betriebsparameter einzuhalten (siehe
technische Daten).

» Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die
Angaben des Datenblatts, falls diese von der
Betriebsanleitung abweichen.

» Es diirfen nur Komponenten verwendet werden,
die nach der nachfolgenden Tabelle Kombinati-
onsmoglichkeiten zulassig sind. Nahere Hinweise
entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung der
entsprechenden Komponente.

Haftungsausschluss und
Gewabhrleistung

Wenn die 0. g. Bedingungen fiir den bestimmungsge-
maBen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn
die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden oder
wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert
durchgeflihrt werden, fiihrt dies zu einem Haftungs-
ausschluss und dem Verlust der Gewahrleistung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Sicherheitsbauteile erfiillen Personenschutzfunktio-
nen. UnsachgemaBer Einbau oder Manipulationen
konnen zu schweren Verletzungen von Personen
flihren.

Priifen Sie die sichere Funktion der Schutzeinrich-
tung insbesondere
» nach jeder Inbetriebnahme

» nach jedem Austausch einer CMS-Komponente
» nach langerer Stillstandszeit
» nach jedem Fehler

Unabhangig davon sollte die sichere Funktion der
Schutzeinrichtung in geeigneten Zeitabstanden als
Teil des Wartungsprogramms durchgefiihrt werden.

Warnung! Todliche Verletzung durch falschen
Anschluss oder nicht bestimmungsgemaBen
Gebrauch.

Sicherheitsbauteile diirfen nicht umgangen (Kontakte

liberbriickt), weggedreht, entfernt oder auf andere

Art und Weise unwirksam gemacht werden. Beachten

Sie hierzu insbesondere EN ISO 14119: 2013, Ab-

schnitt 7, beztiglich der Umgehungsmaglichkeiten

einer Verriegelungseinrichtung.

Das Gerat darf nur von autorisiertem Fachpersonal

installiert und in Betrieb genommen werden,

» welches mit dem fachgerechten Umgang mit
Sicherheitsbauteilen vertraut ist

» welches mit den geltenden EMV-Vorschriften
vertraut ist

» welches mit den geltenden Vorschriften zur
Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung vertraut ist

» welches die Betriebsanleitung gelesen und ver-
standen hat.

EUCHNER

Das Sicherheitssystem CMS besteht aus Aus-
wertegerat, Lesekopf und Betatiger und ist nur
in bestimmten Kombinationen funktionsfahig
(siehe Kombinationsmoglichkeiten)!

Das Auswertegerat CMSE-ER wird je nach Ausfihrung
der angeschlossenen Lesekopfe fiir die Uberwachung
von einer bis 30 Schutztiiren bzw. bis 10 Schutztiiren
eingesetzt.

Die Lesekdpfe CMSR-.... besitzen galvanisch getrenn-
te Reedkontakte mit Offnern und SchlieBern.

Die Lesekopfe CMS-RH-... basieren auf Hall-Sensoren
mit galvanisch getrennten Ausgangen mit Offnern
und SchlieBern.

Befindet sich der Betatiger im Ansprechbereich, wer-
den durch das Magnetfeld die Kontakte im Lesekopf
geschaltet. Der Schaltzustand der Kontakte wird mit
Hilfe der LEDs am Auswertegerat optisch angezeigt
(siehe Abschnitt LED-Anzeigen). Bedingt durch die
Offner/SchlieBer-Kombination im Lesekopf erwartet
das Auswertegerat antivalente Signalanderungen.
Das Auswertegerat setzt diese Information um und
libertragt den Zustand der Schutzeinrichtung tber
einen Sicherheitskontakt an die Steuerung.

Sind bei allen angeschlossenen Lesekopfen die
Betatiger im Ansprechbereich, werden die Sicher-
heitskontakte 13/14 und 23/24 geschlossen. Der
zusatzliche Hilfskontakt 31/32 wird geoffnet.

Beim Offnen bzw. SchlieBen der Schutztir wird das
Auswertegerat auf Funktionalitat geprift. Dabei wer-
den interne Fehler vom Lesekopf bis zum Ausgang
des Steuergerates erkannt.

Bei Erkennung eines Fehlers wird das Auswertegerat
in einen Sperrzustand versetzt. Die Sicherheitskon-
takte bleiben in gedffnetem Zustand.

Der Hilfskontakt ist von den Sicherheitskontakten
galvanisch getrennt.

Bei der Verwendung von Schiitzen kann eine even-

tuelle Fehlfunktion Uber einen Riickfiihrkreis vom

Auswertegerat iberwacht werden. Zusatzlich kann

ein Starttaster an das Auswertegerat angeschlossen

werden. Hierfiir gibt es vier Beschaltungsvarianten:

» Manueller Start mit Starttaste bei abfallender Flanke
und angeschlossenem Riickflihrkreis

» Manueller Start mit Starttaste bei ansteigender
Flanke und angeschlossenem Riickfiihrkreis

» Automatischer Start mit angeschlossenem Riick-
flhrkreis

» Automatischer Start ohne Riickfiihrkreis

Manueller Start mit Starttaste bei abfallender
Flanke und angeschlossenem Riickfiihrkreis

Bei iiberwachtem Riickfiihrkreis werden die Sicher-
heitsausgange 13/14 und 23/24 nur dann durchge-
schaltet, wenn sich alle angeschlossenen Lesekopfe
im Ansprechbereich befinden, der Riickfihrkreis Y1/
Y2 geschlossen ist und die Starttaste nach dem
Betatigen losgelassen wird.

Dabei werden die Sicherheitskontakte erst beim Los-
lassen der Starttaste geschlossen. Der Startimpuls
wird vom System Uiberwacht.

Manueller Start mit Starttaste bei
ansteigender Flanke und angeschlossenem
Riickfiihrkreis

Bei iiberwachtem Riickfiihrkreis werden die Sicher-
heitskontakte 13/14 und 23/24 nur dann durchge-
schaltet, wenn sich alle angeschlossenen Lesekopfe
im Ansprechbereich befinden, der Riickflihrkreis Y1/
Y3 geschlossen ist und die Starttaste betatigt wird.
Dabei werden die Sicherheitskontakte geschlossen,
wenn die Starttaste gedriickt wird. Der Startimpuls
wird vom System uiberwacht.
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Automatischer Start mit angeschlossenem
Riickfiihrkreis

Soll keine Starttaste in den Riickfiihrkreis eingebun-
den werden, muss der Riickfiihrkreis an den Klem-
men Y1 und Y3 angeschlossen werden. Auch hier
schalten die Sicherheitskontakte 13/14 und 23/24
erst, wenn sich alle angeschlossenen Lesekopfe im
Ansprechbereich befinden und der Riickfiihrkreis Y1/
Y3 geschlossen ist.

Automatischer Start ohne Riickfiihrkreis

Bei automatischem Start ohne Riickfiihrkreis muss
eine 2-polige Briicke an Y1 und Y3 angeschlossen
werden.

Fehlererkennung durch das Gerat

Das CMS-E-ER ist eine sich selbstiiberwachende
Systemeinheit. Fehler und Querschliisse im Lesekopf,
Querschllisse oder auch interne Fehler im Auswerte-
gerat werden erkannt und der Sicherheitskreis wird
sicher abgeschaltet. Eine interne Verkniipfung der
Relais im Auswertegerat verhindert im Fehlerfall das
Anlaufen der Maschine.

Anschluss von elektromechanischen
Sicherheitsschaltgeraten (Sicherheitsschalter,
Not-Halt, ...)

Im Gegensatz zum Auswertegerat CMS-E-BR geht das
Auswertegerat CMS-E-ER nicht in den Fehlerzustand,
wenn die Kontakte beim SchlieBen der Tiir nicht zeit-
gleich schalten. Dadurch kénnen auch mechanische
Sicherheitsschalter mit Offner/SchlieBer-Kombina-
tion (z. B. Not-Halt-Schalter) an das Auswertegerat
CMS-E-ER angeschlossen werden.

Anschluss von CMS-Lesekdpfen

» An das Auswertegerat konnen max. 30 Lesekdpfe
mit Reedkontakten oder 10 Lesekopfe mit Hall-
Sensoren angeschlossen werden.

» Wird der Betatiger bei seitlicher Anfahrrichtung Z
nur langsam an den Lesekopf herangefiihrt, geht
das Auswertegerat in den Sperrzustand iiber. Um
den Sperrzustand aufzuheben, muss der Betatiger
erneut auBerhalb des Ausschaltabstands gebracht
werden.

Montage

Vorsicht! Das Auswertegerat muss in einem
Schaltschrank mit einer Schutzart von mindestens
IP54 eingebaut werden. Zur Befestigung auf einer
Tragschiene dient ein Rastelement auf der Riickseite
des Gerates. Bei Montage mehrerer Auswertege-
rate nebeneinander in einem Schaltschrank ohne
Luftzirkulation (z. B. Ventilator) ist zwischen den
Auswertegeraten ein Einbauabstand von min.
10 mm einzuhalten. Der Einbauabstand ermaoglicht
einen freien Warmeabzug aus dem Auswertegerat.

Vorsicht! Gerateschaden durch falschen Einbau.
Lesekopf oder Betatiger diirfen nicht als mechani-
scher Endanschlag verwendet werden. Zusatzlichen
Anschlag fiir beweglichen Teil der Schutzeinrichtung
anbringen.

Wichtig! Ab dem gesicherten Ausschaltabstand s,
sind die Sicherheitsausgange sicher abgeschaltet.
Bei buindigem Einbau des Betatigers andert sich, in
Abhangigkeit von der Einbautiefe und dem Material
der Schutzeinrichtung, der Schaltabstand.

Beim Herausfuhren des Betétigers aus dem An-
sprechbereich wird erst bei Uberschreitung des
Ausschaltabstands (siehe Tabelle Kombinations-
moglichkeiten) sichergestellt, dass bei erneutem
Heranfiihren des Betatigers in den Einschaltabstand
S,0, die Sicherheitskontakte 13/14 und 23/24 und
der Hilfskontakt 31/32 schalten.

Beachten Sie folgende Punkte:

Lesekopf und Betatiger miissen fiir Kontroll- und
Austauscharbeiten leicht zugénglich sein.

Der Schaltvorgang darf nur durch den speziell dafiir
vorgesehenen Betatiger ausgelost werden.

Lesekopf und Betatiger miissen so angebracht

werden, dass

» bei offener Schutzeinrichtung bis zum Abstand s,,
(gesicherter Ausschaltabstand) eine Gefahrdung
ausgeschlossen ist.

» der Betatiger formschliissig mit der Schutzeinrich-
tung verbunden ist z. B. durch die Verwendung der
beiliegenden Sicherheitsschrauben. Schrauben mit
max. 0,5 Nm anziehen.

»sie nicht durch einfache Mittel entfernt oder
manipuliert werden konnen. Beachten Sie hierzu
insbesondere EN ISO 14119: 2013, Abschnitt 7,
beziiglich der Umgehungsmoglichkeiten einer
Verriegelungseinrichtung.

Elektrischer Anschluss

Warnung! Im Fehlerfall, Verlust der Sicherheitsfunk-
tion durch falschen Anschluss.

Die Anschlussleitungen geschiitzt verlegen, um die
Gefahr von Querschliissen zu vermeiden.

Absicherung der Spannungsversorgung und der
Sicherheitskontakte: Externe Kontaktabsicherung
(Schmelzsicherung 4 A gG) fir Relaisausgange
vorsehen.

Vorsicht! Gerateschaden oder Fehlfunktion durch
falschen Anschluss.

Alle elektrischen Anschliisse miissen entwe-
der durch Sicherheitstransformatoren nach
EN 61558-2-6 mit Begrenzung der Ausgangs-
spannung im Fehlerfall oder durch gleichwertige
IsolationsmaBnahmen vom Netz isoliert werden.

Fiir den Einsatz gemaB O Anforderungen muss
eine Spannungsversorgung nach UL1310 mit dem
Merkmal for use in Class 2 circuits verwendet werden.

Alternativ kann eine Spannungsversorgung mit
begrenzter Spannung bzw. Stromstarke mit den
folgenden Anforderungen verwendet werden:

Galvanisch getrenntes Netzteil in Verbindung mit
einer Sicherung gemaB UL248. GemaB den Anfor-
derungen muss diese Sicherung entweder fiir max.
4 A ausgelegt und in dem Stromkreis mit der max.
Sekundarspannung von 24 V DC integriert sein oder
fiir 3,3 A ausgelegt und in dem Stromkreis mit der
max. Sekundarspannung von 30 V DC integriert
sein. Beachten Sie ggf. niedrigere Anschlusswerte
fir Ihr Gerat (siehe technische Daten).

Die Gerate wurden gemaB den Anforderungen
von UL508 und CSA/C22.2 no. 14 (Schutz gegen
elektrischen Schlag und Feuer) gepriift und sind
fir die Tragschienenmontage im Schaltschrank
vorgesehen.

Sie wurden nicht als Sicherheitsbauteile im Sinne der
UL-Definition gepriift (z. B. fiir explosionsgefahrdete
Bereiche).

Alle elektrischen Ausgange miissen bei induktiven Las-
ten eine ausreichende Schutzbeschaltung besitzen.
Die Ausgange miissen hierzu mit einer Freilaufdiode
geschiitzt werden.

Das Anzugsdrehmoment der Schrauben auf den
Anschlussklemmen muss 0,6 ... 0,8 Nm betragen.

Werden bei den Auswertegeraten an die vorge-
sehenen Steckklemmen keine Lesekopfe oder
andere elektromechanische Sicherheitsschaltgerate
angeschlossen, mussen die beigelegten Briicken
entsprechend dem Anschlussplan eingesetzt werden.

Fehlersicherheit

Die Klemmen A1 und A2 fiir den Anschluss der Span-
nungsversorgung und alle Ausgange (Sicherheits- und
Hilfskontakt) sind verpolsicher ausgefiihrt.

Inbetriebnahme

Sollte das Auswertegerat nach Anlegen der Betriebs-
spannung keine Funktion zeigen (griine LED Power
leuchtet nicht), muss das Gerat ungedffnet an den
Hersteller zuriickgesandt werden.

Durch Offnen und SchlieBen der Schutztiir tiberprifen,
ob die Sicherheitskontakte geschaltet werden (siehe
LED-Anzeigen).

LED-Anzeigen

Die LEDs K1 und K2 geben an, ob Betatiger und Lese-
kopf korrekt zueinander ausgerichtet sind. Der Status
der Sicherheitskontakte ist daraus nicht ersichtlich.

Funktion LED Farbe Zustand
Betriebsspannung ein Power griin EIN
Betriebsspannung aus AUS
Kontakte 13/14, 23/24 offen AUS
und 31/32 geschlossen K1 grin AUS
Kontakte 13/14, 23/24 K2 grin EIN
geschlossen und 31/32 offen EIN

Wartung und Kontrolle

Wartungsarbeiten sind nicht erforderlich. Um eine
einwandfreie und dauerhafte Funktion zu gewahrleis-
ten, sind regelmaBige Kontrollen erforderlich auf:
» Einwandfreie Schaltfunktion

» Sichere Befestigung der Bauteile

» Gelockerte Anschliisse

Bei Beschadigung oder Verschlei muss die bescha-
digte Systemkomponente ausgetauscht werden.
Bei einer nicht haufig benutzten Schutztiire muss eine
regelmaBige Funktionspriifung des Systems als Teil
des Inspektionsprogramms durchgefiihrt werden.

Konformitatserklarung

Die EU-Konformitatserklarung finden Sie unter
www.euchner.de. Geben Sie dazu die Bestellnummer
lhres Geréts in die Suche ein. Unter Downloads ist
das Dokument verfiigbar.

Service
Wenden Sie sich im Servicefall an:
EUCHNER GmbH + Co. KG

KohlhammerstraBe 16
70771 LeinfeldenEchterdingen

Servicetelefon:
+49 711 7597-500
E-Mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.de
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Technische Daten

EUCHNER

Kombinationsmoglichkeiten fiir Auswertegerat CMS-E-ER

Parameter Wert Einheit Schaltbild Gesicherter  Gesicherter
Gehausewerkstoff Polyamid PA6.6 Bauform Lesekopf nicht Betitiger E::)Ss(t:::(lit- A::::::ét'
Abmessungen 114x99x 22,5 mm betétigt ¥ o
Sa0 [Mm] Sar [mm]
Masse 0,22 kg ool
Umgebungstemperatur 0...+55 °C
Lagertemperatur 25...470 °C CMSRAXH/-SC? CMSMAC 6 31
Schutzart Klemmen IP20/Gehause IP40 leal
Verschmutzungsgrad
(extern, nach EN 60947-1) 2 CMSRBX)/SC L CMsweD 3 12
Montage Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 TH35 x V25 — WH 2
Anzahl der Lesekopfe 1 ... 30 Lesekopfe mit Reedkontakten, [ BU(GN) 3
1 ... 10 Lesekopfe mit Hall-Sensoren g @ CMS-R-CXC/-SC BK(YE) 4| CMSM-CA 6 14
Anschlussart Anschlussklemmen ©
Betriebsspannung Ug 24 £10% VAC/DC 'g M30
" - )
Absicherung intern . . 3]
(Betriebsspinnung Ug) 750 (riickstellende Sicherung PTC) mA E CMSREXM/-SC CMS-M-EF 6 17
Sicherheitskontakte 2 SchlieBer §
Hilfskontakt 1 Offner e o
Schaltspannung Upay. 240 VAC —— pK *
Stromaufnahme bei DC 24 V 10...110 mA CMSRHAVA-.L | | w | CMSMHAA 10 20
Schaltstrom Iy, bei 24 V 3 A ool Y& —GYNe
i —~— BK
Schaltstrom by, bei 24 V 10 A o & | CMsRHBYE..L | L——8u | cwsmHes 6 13
Schaltleistung Ppax. 720 VA
Kontaktabsicherung extern ;
’ ; - 4 AgG 3) Alte Aderfarbe in Klammern.
(Sicherheitskreis) nach EN 602691 4) Es darf kein ferromagnetisches Material in der Nahe von Lesekopf oder Betétiger vorhanden sein.
Schaltstrom ., bei DC 24 V 1,5 A Alle Angaben bei stirnseitiger Anfahrrichtung gelten und Mittenversatz m = 0.
Gebrauchskategorie [ VA 5) Der minimale Schaltabstand Sy, zwischen Lesekopf und Betétiger betragt 1 mm. Wird der Abstand
nach EN 60947-5-1 AC1 3A 230V unterschritten, kann das Auswertegeréat in den Fehlerzustand gehen.
AC-1 3A 24V
AC-15 09A 240V
AC-15 09A 24V
DC-13 15A 24V
Schaltlast nach UL Class 2 Input: 24\ AC/DC
Output: 30V AC
24V DC
Bemessungsisolationsspannung U, 250 \
Schwingungsfestigkeit nach EN 60947-5-2 99
Mechanische Schaltspiele Relais 107
EMV-Konformitét nach EN 60947-5-3 |
Zulassung TOV, UL
LED-Anzeigen siehe Zeichnung
Risikozeit nach EN 60947-5-3 20 ms
Kennwerte nach EN I1SO 13849-1
in Abhangigkeit vom Schaltstrom bei
24V DC <0,1 <1 A
Anzahl der Schaltzyklen/Jahr < 166.000 < 70.000
Gebrauchsdauer 20 Jahre
Kategorie
1 Lesekopf 4 <«
>1 Lesekopf 3 -
Performance Level (PL)
1 Lesekopf e
>1 Lesekopf d2
PFHp
1 Lesekopf 2,5x%x10%
>1 Lesekopf 1,0x 1072 _g—‘
1) l = max. Schaltstrom pro Kontakt, U, = Schaltspannung / L
2) Wert gilt bei geschiitzter Leitungsverlegung. . .
Bei ungeschiitzter Leitungsverlegung und wenn mehr als eine Tiir haufig gedffnet werden muss oder passend fir Tragschiene 35 mm nach DIN EN 60715 TH35
bei ungeschiitzter Leitungsverlegung und wenn mehr als 5 Tiiren in Reihe geschaltet sind, gilt:
Performance Level = PL ¢, PFHp = 1,1°%.
Siehe hierzu EN ISO 14119:2014, Abschnitt 8.6 sowie ISO TR 24119.
Die Evaluierung des Diagnosedeckungsgrades nach ISO TR 24119 muss mindestens den Wert low - |
ergeben, um PL d zu erreichen. ¥ 2 < ¢ B
- HE 000 -3
= N
=1
LU Sy youws Aajes | |

Bild 1: MaBzeichnung Auswertegerat CMS-E-ER
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Anschluss Betriebsspannung Anschluss bei isch Start Anschluss bei hem Start
ohne Riickfiihrkreis mit Riickfiihrkreis
B " Rickfiihrkreis |
I feedback loop '
F-d-4-- :v1§v3|
! AR ! - E -t-- F ' - |
! Betriebsspannung/ ' | |
I operating voltage ! | o |
——————— Riickfihrkreis /
! Feedback loop !
! iy v3 14 24 [
| Q Q |
- -K5
k5] k6 ]
- -K6
o +—— >
Manueller Start mit Starttaste bei abfallender Flanke Manueller Start mit Starttaste bei ansteigender Flanke
und angeschlossenem Riickfiihrkreis und angeschlossenem Riickfiihrkreis
r-—-r—~>>">">~>"=7=7=7=77 r |
| | |
""" Rickfiihrkreis / """ Rickfiihrkreis / !
" Feedback loop " Feedback loop !
v oy w3 v oy w3 14 24 |
| | Q Q |
- -K5 - —K5
E-- ks ] k6 ] E-- ks ] k6 ]
- -K6é - —K6
oVt > o +—— -
Anschlussplan fiir einen Lesekopf CMS-R-.... Anschlussplan fiir einen Lesekopf CMS-RH-....
Lesekopf 1/ ™ ™ Lesekopf1/~ !
Read Head 1 I ReadHead1 !
[ | ! !
| | | N |
| | | |
BN WHBUBK; \1 an 1!
e s | |
| |
PK BNWH GY BU B
| + Ne |- |
r- - - - - 1
: H22  HI1 HI2 H73 H74 :
I 1 Lesekopf/ 1 Read Head [
r- “r-r-ror o
| o O O O
| H22  HI1 HI2 H73 74 |
I 1 Lesekopf /1 Read Head 1
Anschlussplan fiir 2 Lesekopfe CMS-R-... Anschlussplan fiir 2 Lesekdpfe CMS-RH-...
Lesekopf 1/ Lesekopf 2/ ™ 7 Lesekopf1/~ 17 7 Tesekopf2/ !
Read Head 1 Read Head 2 I ReadHead1 ! Read Head 2 !
I | | 1 |
N XN
1 | 1 x 1 X |
| I|/—| ~7, I h " |
1 H o BU B \1 &n 1''\1 en 7!
- --- | | 1 | |
| 1 |
IPK Bl\i H GVCBJ Bl | IPK B’\i H GVCBU BK |
N |- N |-
i
| o, |
| HI1 H12 H73  H74 H22 |
Imax. 2 Lesekopfe / max. 2 Read Heads | c-b-F-F-F---F-,
| o o o o
| HI1 HI2  H73 H74 H22 |
I'max. 2 Lesekdpfe / max. 2 Read Heads |
Fiir alle Darstellungen gilt:
» Auswertegerat spannungslos
» Betatiger nicht im Ansprechbereich

Bild 2: Anschlussplan CMS-E-ER, Teil 1 (Fortsetzung nachste Seite)
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Anschlussplan fiir > 2 bis 30 Lesekdpfe CMS-R-...
Lesekopf 1/ Lesekopf 2/ Lesekopf 3/ Lesekopf n/
Read Head 1 Read Head 2 Read Head 3 Read Head n
r—-—=-=-=-- [ r—-—=-=-=-- | r—-—=-=-=-- |
1 1 1 1 1 1
1 1 |/ j 1 |/—| 1 1 |/ 1
IBN WH BU Bl 1 IBN WH BU B 1 IBN WH BU B 1 1 H BU BKI
N — - =
r- - -~ -r---—-—----~-~-~-- - - -"-"=-" -~ - - =-T- - - - == T
| O Qi
H22  HI11 H73 H74 H12
1 1
| 2...30 Lesekopfe / 2...30 Read Heads |
Anschlussplan fiir > 2 bis 10 Lesekopfe CMS-RH-...
™ ™ Lesekopf 1/~ ! ™ ™ Tesekopf 2/~ ! ™ ™ Lesekopfn/~
I ReadHead1 ! ! Read Head 2 ! I ReadHeadn !
1 1 1 1 1 1
| X | | X | | N |
1 1 1 1 1 1
A B 1 '\1 | 1! '\1|® 1!
1 1 1 | 1 1 1
1 1 1 1 1 1
\PKENWH GY BU  BK | \PKENWH GY BU  BK | \PK BN WH GY BU  BK |
B L A I L S B L O
r-- I I N N |
| o o O o |
H22 HI1 H73  H74 H12
1 1
| 2...10 Lesekdpfe / 2...10 Read Heads |
Anschlussplan CMS-E-ER
R S T - LT L Tsmemes” ~ 777 T T T T
[t ! WD M2 W3 W w2 ' Kontakte 13 23| yontakte E.
1 1 1 1 1 1
| | | Lesekopfe/ | | |
| | | Read Heads | | |
I EUCHNER CVS [l I I R U . I
1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 [
| | | | |$|—\————\-—+—— -7
1 1 1 1 1 1
! ' Rickfihrkreis/ ! ! ! !
| | Feedback Loop | | | |
LIV L 7 S - B | | 14 P 2 |
1 1 1 1 1 [
_—- W - - D — - - = —_ R
Fiir alle Darstellungen gilt:
» Auswertegerat spannungslos
» Betatiger nicht im Ansprechbereich

Bild 3: Anschlussplan CMS-E-ER, Teil 2




