Betriebsanleitung

Lesekopfe/Betatiger fiir Auswertegerate CMS

EUCHNER

Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt fiir alle Lesekopfe/Betati-
ger fiir Auswertegerate CMS. Diese Betriebsanleitung
bildet zusammen mit der Betriebsanleitung des Aus-
wertegerats CMSE-..., dem Dokument Sicherheits-
information und einem ggf. verfliigharen Datenblatt
die vollstandige Benutzerinformation fiir lhr Gerét.

Wichtig!
Beachten Sie, dass Sie die fiir Ihre Produktversion

gliltige Betriebsanleitung verwenden. Bei Fragen
wenden Sie sich an den EUCHNER Service.

Erganzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht
aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel

Inhalt
(Dokumentnummer)
Sicherheitsinformation |Grundlegende Sicherheitsinforma-
(2525460) tionen m
Betriebsanleitung (dieses Dokument)
(2102384) @
Betriebsanleitung Auswertegerat CMS-E-AR @
(2099179)
Betriebsanleitung Auswertegerat CMS-E-BR @
(2099180)
Betriebsanleitung Auswertegerat CMS-E-ER @
(2102344)
Betriebsanleitung Auswertegerat CMS-E-FR @
(2102345)
Konformitétserklarung |Konformitatserklarung @
Ggf. Ergénzungen zur |Ggf. zugehorige Ergénzungen zur
Betriebsanleitung Betriebsanleitung oder Datenblatter @
berticksichtigen.
Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen
vollstandigen Uberblick fiir die sichere Installati-
on, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats
zu bekommen. Die Dokumente kdnnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben
Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des
Gerats in die Suche ein.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die Codierten Magnetischen Sicherheitsschalter der
Baureihe CMS sind sicherheitstechnische Einrich-
tungen zur Uberwachung von beweglich trennenden
Schutzeinrichtungen.

Das System besteht aus Auswertegerat, Lesekopf
und Betatiger. Es bildet eine beriihrungslos wirkende,
magnetisch kodierte Verriegelungseinrichtung mit
geringer Kodierungsstufe (Bauart 4).

In Verbindung mit einer trennenden Schutzeinrichtung
verhindert dieses System, dass gefahrliche Maschi-
nenfunktionen ausgefiihrt werden, solange die Schutz-
einrichtung geoffnet ist. Wenn die Schutzeinrichtung
wahrend der gefahrlichen Maschinenfunktion gedffnet
wird, wird ein Stoppbefehl ausgelost.

Vor dem Einsatz von Sicherheitsbauteilen ist eine
Risikobeurteilung an der Maschine durchzufiihren
z. B. nach:

» ENISO 13849-1

»ENISO 12100

» EN 62061

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehort das
Einhalten der einschlagigen Anforderungen fiir den
Einbau und Betrieb, beispielsweise:

»ENISO 14119

» EN 60204-1

Wichtig!

» Die Lesekopfe und Betatiger diirfen nur mit den
vorgesehenen Auswertegeraten von EUCHNER
betrieben werden. Bei Verwendung von anderen
Auswertegeraten tbernimmt EUCHNER keine
Gewabhrleistung fiir die sichere Funktion.

» Der Anwender tragt die Verantwortung fiir die
sichere Einbindung des Geréts in ein sicheres
Gesamtsystem. Dazu muss das Gesamtsystem
z. B. nach EN ISO 13849-1 validiert werden.

» Fiir den bestimmungsgemaBen Gebrauch sind die
zulassigen Betriebsparameter einzuhalten (siehe
technische Daten).

» Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die
Angaben des Datenblatts, falls diese von der
Betriebsanleitung abweichen.

» Es diirfen nur Komponenten verwendet werden,
die nach der nachfolgenden Tabelle Kombinati-
onsmoglichkeiten zulassig sind. Nahere Hinweise
entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung der
entsprechenden Komponente.

Haftungsausschluss und
Gewabhrleistung

Wenn die o. g. Bedingungen fiir den bestimmungsge-
maBen Gebrauch nicht eingehalten werden oder wenn
die Sicherheitshinweise nicht befolgt werden oder
wenn etwaige Wartungsarbeiten nicht wie gefordert
durchgefiihrt werden, fiihrt dies zu einem Haftungs-
ausschluss und dem Verlust der Gewahrleistung.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Sicherheitsbauteile erfiillen Personenschutzfunktio-
nen. UnsachgemaBer Einbau oder Manipulationen
konnen zu schweren Verletzungen von Personen
fiihren.

Priifen Sie die sichere Funktion der Schutzeinrich-
tung insbesondere
» nach jeder Inbetriebnahme

» nach jedem Austausch einer CMS-Komponente
» nach langerer Stillstandszeit
» nach jedem Fehler

Unabhangig davon sollte die sichere Funktion der
Schutzeinrichtung in geeigneten Zeitabstanden als
Teil des Wartungsprogramms durchgefiihrt werden.

Warnung! Todliche Verletzung durch falschen
Anschluss oder nicht bestimmungsgemaBen
Gebrauch.

Sicherheitsbauteile diirfen nicht umgangen (Kontakte
liberbriickt), weggedreht, entfernt oder auf andere
Art und Weise unwirksam gemacht werden. Beachten
Sie hierzu insbesondere EN ISO 14119: 2013, Ab-
schnitt 7, beziiglich der Umgehungsmaglichkeiten
einer Verriegelungseinrichtung.

Das Gerat darf nur von autorisiertem Fachpersonal

installiert und in Betrieb genommen werden,

» welches mit dem fachgerechten Umgang mit
Sicherheitsbauteilen vertraut ist

» welches mit den geltenden EMV-Vorschriften
vertraut ist

»welches mit den geltenden Vorschriften zur
Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung vertraut ist

» welches die Betriebsanleitung gelesen und ver-
standen hat.

Funktion

Das Sicherheitssystem CMS besteht aus Aus-
wertegerit, Lesekopf und Betatiger und ist nur
in bestimmten Kombinationen funktionsfahig
(siehe Kombinationsmaglichkeiten)!

Der an das Auswertegerat angeschlossene Lesekopf
beinhaltet Reed-Kontakte, die Uber den codierten,
magnetischen Betatiger aktiviert werden. Das
Auswertegerat setzt diese Information um und iiber-
tragt den Zustand der Schutzeinrichtung iiber einen
Sicherheitskontakt an die Steuerung.

Montage
Vorsicht! Gerateschaden durch falschen Einbau.

Lesekopf oder Betatiger diirfen nicht als mechani-
scher Endanschlag verwendet werden. Zusatzlichen
Anschlag fiir beweglichen Teil der Schutzeinrichtung
anbringen.

Vorsicht! Lesekopf oder Betatiger diirfen nicht
in der Umgebung von starken Magnetfeldern ver-
wendet werden.

Wichtig! Lesekopf und Betatiger miissen form-
schliissig mit der Schutzeinrichtung verbunden
werden, z.B. durch die Verwendung der beiliegen-
den Sicherheitsschrauben. Schrauben mit max.
0,5 Nm anziehen.

Wichtig! Der M8-Steckverbinder muss mit geeig-
netem Werkzeug angezogen werden.

Die Einbaulage von Lesekopf und Betatiger ist belie-
big. Ausrichtung von Lesekopf zu Betatiger beachten
(siehe Bild 1).

Lesekopf und Betatiger so anbauen, dass:

» sie fiir Kontroll- und Austauscharbeiten zuganglich sind

» die aktiven Flachen von Lesekopf und Betéatiger bei
geschlossener Schutzeinrichtung deckungsgleich
gegeniiber liegen (siehe Bild 1)

» sich der Betatiger bei geschlossener Schutzeinrich-
tung im Ansprechbereich des Lesekopfes befindet.

» Fir den beweglichen Teil der Schutzeinrichtung
muss eine Fiihrung und ein zusatzlicher Anschlag
angebracht werden.

» Fiir die Schutztiire muss ein Arretierungsmechanis-
mus in geschlossener Stellung vorgesehen werden.

» Bei biindigem Einbau von Lesekopf und Betatiger
verringert sich der Schaltabstand in Abhangigkeit
von der Einbautiefe und dem Material der Schutz-
einrichtung.

» Bei Montage von Lesekopf und Betatiger auf
ferromagnetischem Material verringert sich der
Leseabstand.

»Bei geringer Anfahrgeschwindigkeit zwischen
Lesekopf und Betatiger und der Verwendung des
Auswertegerates CMS-E-BR sollte die Anfahrrich-
tung Z (siehe Bild 1) vermieden werden.

» Runde Betatiger besitzen einen Verdrehschutz. Um
den Betatiger verdrehsicher an der Schutztiire zu
befestigen, ist bei der Montage eine Bohrung mit
@ 2 mm fiir die Sicherungsnase vorzusehen.

Elektrischer Anschluss

Warnung! Im Fehlerfall, Verlust der Sicherheitsfunk-
tion durch falschen Anschluss.

Es miissen immer beide Schaltkontakte des Lese-
kopfes einzeln ausgewertet werden.

Die Auswerteeinheit muss die Querschlussiiber-
wachung des angeschlossenen Lesekopfes
durchfihren.

Die Anschlussleitungen geschiitzt verlegen, um die
Gefahr von Querschliissen zu vermeiden.

Vorsicht! Gerateschaden oder Fehlfunktion durch
falschen Anschluss.

Bei Lesekopfen mit LED darf der Strom an der Kon-
taktzustandsanzeige nicht groBer als 20 mA sein.

Die Lesekopfe miissen entsprechend den An-
schlussplanen (siehe Betriebsanleitung Auswertege-
rate) an die Auswertegerate angeschlossen werden.
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Wartung und Kontrolle

Eisenspane auf Lesekopf und Betéatiger in regel-
maBigen Abstidnden entfernen.

Zur Reinigung der Betatiger und Lesekopfe nur 16-
sungsmittelfreies Reinigungsmittel verwenden!

Um eine einwandfreie und dauerhafte Funktion zu
gewahrleisten, sind regelmaBige Kontrollen
erforderlich auf:

» Einwandfreie Schaltfunktion

» Sichere Befestigung der Bauteile

» Gelockerte Anschliisse

/\ Bei Beschadigung oder VerschleiB muss die
beschadigte Systemkomponente ausgetauscht
werden.

Haftungsausschluss bei:
» Nicht bestimmungsgemaBem Gebrauch
» Nichteinhalten der Sicherheitshinweise

» Anbau und elektrischem Anschluss nicht durch
autorisiertes Fachpersonal

» Nicht durchgefihrten Funktionskontrollen

Konformitatserklarung

Die EU-Konformitatserklarung finden Sie unter
www.euchner.de. Geben Sie dazu die Bestellnummer
lhres Geréts in die Suche ein. Unter Downloads ist
das Dokument verfiigbar.

Service
Wenden Sie sich im Servicefall an:
EUCHNER GmbH + Co. KG

KohlhammerstraBe 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Servicetelefon:
+49 711 7597-500
E-Mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.de

Technische Daten

Parameter Wert

Lesekdpfe

Gehausewerkstoff glasfaserverstarktes PPS
Umgebungstemperatur 20 ... +60 °C

Schutzart P67
Verschmutzungsgrad 2

(extern, nach EN 60947-1)

Einbaulage

beliebig, Ausrichtung zu Betatiger
beachten (Markierungen)

Anschlussart M8-Steckverbinder
Schaltspannung 24V DC

Schaltstrom |, min. 8 ... max. 500 mA
Bemessungsisolations-

spannung U, 264VDC
BemessungsstoBspannungs- 15KV

festigkeit U,

Wirkungsweise magnetisch, Reed-Kontakt
Mechanische Lebensdauer 100 x 10° Schaltspiele
Schwingungsfestigkeit 10 ... 55 Hz, Amplitude 1 mm
Schockfestigkeit 30g/11ms
EMV-Konformitat nach EN 60947-5-3
Wiederholgenauigkeit R <10%

Mittenversatz m zu Betatiger

+ 2,5 mm bei Abstand s = 3 mm

Einschaltabstand s |
Ausschaltabstand s
Schaltglieder

siehe Tabelle
Kombinationsmoglichkeiten

Betétiger

Gehausewerkstoff glasfaserverstarktes PPS

Umgebungstemperatur 20 ... +60 °C

Schutzart P67

Einbaulage beliebig, Ausrichtung zu Lesekopf
beachten (Markierungen)

Wirkungsweise magnetisch

Schwingungsfestigkeit 10 ... 55 Hz, Amplitude 1 mm

Schockfestigkeit 30g/11ms

Mittenversatz m zu Lesekopf

+ 2,5 mm bei Abstand s = 3 mm

Einschaltabstand s |
Ausschaltabstand s,

siehe Tabelle
Kombinationsmoglichkeiten
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Bild 1: Ausrichtung Lesekopf und Betétiger
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Die Betatiger besitzen die gleichen
Abmessungen wie die Lesekopfe,
jedoch ohne Steckverbinder.
Bild 2: MaBzeichnungen Lesekopfe CMS-R-A..-SC / CMS-R-B..-SC

MaBzeichnungen Betatiger CMS-M-A. / CMS-M-B.




© EUCHNER GmbH + Co. KG  2102384-09-11/23 (Originalbetriebsanleitung)

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr.

E::gﬁg;?:/lggtl;tgiger fiir Auswertegerate CMS E U c H N E R

Lesekopf CMS-R-C..-SC Betatiger CMS-M-C.
Sw32 !
7.4:025 o Betatiger Steckerbelegung
50 aktive Flache Ansicht auf Steckseite
15 aktive Flache
- 4 3 jesekopf
— 1 [ -—al| € w| E
T WL g , 7 9 5k
= Hfe—iie o 3 e — 11
] 23 ] B
— — PR : =0 ] ) S$ =
— 2 1 © .
Sao ‘g 25
6 " Gesicherter 134
Schaltabstand
36
Lesekopf CMS-R-E..-SC Betdtiger CMS-M-E.
14 n S0 Betétige
ger
52 . Steckerbelegung
aktive Flache Ansicht auf Steckseite aktive Fliche
15 Lesekopf
5 Yo7 L
— R A ~
o T 7] sE 7N SE
— i s §7
b Es , 1L o 23
— 1= T"’N = 2 1 s =
— [ ) 25
| Sa0 (S 13
8 Gesicherter
Schaltabstand
36,2
Bild 3: MaBzeichnungen Lesekopfe CMS-R-C..-SC / CMS-RE..-SC
MaBzeichnungen Betatiger CMS-M-C. / CMS-M-E.
Kombinationsmoglichkeiten fiir Auswertegerate CMS-E-AR, CMS-E-BR, CMS-E-ER, CMS-E-FR
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1) Es darf kein ferromagnetisches Material in der Nahe von Lesekopf oder Betétiger vorhanden sein. Alle Angaben bei stirnseitiger Anfahrrichtung gelten und Mittenversatz m = 0.
2) Der minimale Schaltabstand S__ zwischen Lesekopf und Betatiger betragt 1 mm. Wird der Abstand unterschritten kann das Auswertegerat in den Fehlerzustand gehen.
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