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1. Sobre este documento

1.1. Validez

Junto con el documento Informacion de seguridad y, dado el caso, la ficha de datos disponible, este manual de instrucciones
constituye la informacion completa del aparato para el usuario.

Es valido para:

Interruptores de seguridad Version
CTP-L1/2-BR V1.0.XalaV1.3.X
CTA-L1/2BR V1.0.XalaV2.1.X

Los aparatos de versiones anteriores o sin nimero de version no se describen en este manual de instrucciones. En tal caso,
pongase en contacto con el servicio de asistencia técnica (véase el capitulo 19. Asistencia técnica en la pagina 51).

1.2. Grupo de destinatarios

Constructores y planificadores de instalaciones de dispositivos de seguridad en maquinas, asi como personal de puesta en
marcha y servicio, que cuenten con conocimientos especificos sobre el manejo de componentes de seguridad.

1.3. Explicacion de los simbolos

Simbolo/representa-

cion Significado
m Documento impreso
@ Documento disponible para su descarga en www.euchner.com

A Indicaciones de seguridad

Peligro de muerte o lesiones graves

PELIGRO Advertencia de posibles lesiones
ADVERTENCIA Atencion por posibilidad de lesiones leves
ATENCION
@ Aviso sobre posibles dafos en el dispositivo
AVISO Informacién importante
ilmportante!
Consejo Consejo o informacion de utilidad

1.4. Documentos complementarios
La documentacion completa de este aparato esta compuesta por los siguientes documentos:

Titulo del documento
(niimero de Contenido
documento)

{gfgggjg'{)’)“ de seguridad | | macién de seguridad basica

B

Manual de instrucciones
(2537376) (Este documento) www

B

Dado el caso, la ficha de
datos disponible

@ jlmportante!

Lea siempre todos los documentos para obtener informacion completa sobre la instalacion, puesta en
marcha y manejo seguros del aparato. Los documentos se pueden descargar en www.euchner.com.
Al realizar la busqueda, introduzca el nimero de documento.

Informacién especifica del articulo en caso de modificacion o ampliaciéon
www
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2. Utilizacion correcta

Los interruptores de seguridad de la serie CTP-L1/2-... y CTA-L1/2-... son dispositivos de enclavamiento con bloqueo (tipo 4).
El dispositivo cumple los requisitos de la norma EN IEC 6094753. Los dispositivos con evaluaciéon Unicode presentan un
nivel de codificacion alto; los dispositivos con evaluacion Multicode presentan un nivel de codificacion bajo.

En combinacion con un resguardo movil y el sistema de control de la maquina, este componente de seguridad evita que
pueda abrirse el resguardo mientras la maquina esté ejecutando movimientos peligrosos.
Esto significa que:

» las drdenes de arranque que provoquen un funcionamiento peligroso de la maquina solo podran ser efectivas si el res-
guardo esta cerrado y bloqueado;

» el bloqueo solo podra desbloquearse si la maquina ya no funciona de manera peligrosa.

» el cierre y el bloqueo del resguardo no pueden provocar un funcionamiento peligroso de la maquina por si mismos, sino
que para ello debe producirse una orden de arranque independiente. Para conocer las excepciones a estas reglas, consulte
ENISO 12100 o las normas C relevantes.

Los dispositivos de esta serie también resultan adecuados para la proteccién de procesos.

Antes de utilizar el dispositivo es preciso realizar una evaluacion de riesgos de la maquina, p. €]., conforme a las siguientes normas:
» ENISO 13849-1

» EN'1SO 12100

» IEC 62061

La utilizacion correcta incluye el cumplimiento de los requisitos pertinentes de montaje y funcionamiento, especialmente
conforme a las siguientes normas:

» EN'1SO 13849-1

» ENISO 14119

» EN 60204-1

El interruptor de seguridad solo debe utilizarse en combinacién con el actuador de EUCHNER previsto para ello y los co-
rrespondientes componentes de conexion de EUCHNER. EUCHNER no puede garantizar un funcionamiento seguro si se
utilizan otros actuadores u otros componentes de conexion.

La conexion de varios dispositivos en una cadena de interruptores BR debe efectuarse Unicamente con dispositivos dise-
fiados para la conexion en serie en una cadena de interruptores de ese tipo. Compruébelo en el manual de instrucciones
del aparato correspondiente.

@ jlimportante!

» Elusuario es el tnico responsable de la integracion correcta del aparato en un sistema global seguro.
Para ello, el sistema completo debe validarse, p. €]., conforme a la norma EN ISO 13849-2.

» Deben emplearse unicamente componentes autorizados de acuerdo con la tabla que figura a continuacion.

Tabla 1: Posibilidades de combinacion de los componentes CTP/CTA
Actuador
Interruptores de seguridad
A-C-H-... A-C-H-...-165497
CTP-L1/2-BR Unicode/Multicode [ ]
CTA-L1/2-BR Unicode/Multicode [ ] [ ]
Eﬁ):’ig;csién de los [ ] Combinacion posible
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3. Descripcion de la funcion de seguridad
Los dispositivos de esta serie presentan las siguientes funciones de seguridad:

Supervision del bloqueo y de la posicion del resguardo
(dispositivo de enclavamiento con bloqueo segun EN I1SO 14119)

» Funcion de seguridad (véase el capitulo 6.5. Estados de conmutacion en la pagina 12):
- En caso de bloqueo desbloqueado, las salidas de seguridad estan desconectadas (vigilancia del medio de blogueo).
- Si el resguardo esta abierto, las salidas de seguridad estan desconectadas (vigilancia de la posicion de la puerta).
- El bloqueo solo se puede activar si el actuador se encuentra en la cabeza del interruptor (proteccion contra el cierre
involuntario).
- En una conexién en serie de BR, también se aplicara lo siguiente: las salidas de seguridad no se conectaran hasta que
el dispositivo reciba la senal correspondiente de su predecesor en la cadena.

» Parametros de seguridad: categoria, nivel de prestaciones, PFHp (véase el capitulo 16. Datos técnicos en la pagina 39).

@ AVISO

Para el calculo, toda la cadena de dispositivos BR puede considerarse como un unico subsistema.
Para el valor PFHp, se aplicara el siguiente esquema de calculo:

BR-Device #1 ... n External Evaluation
(e.g. PLC)
/ — F‘JL’W
#1 #2 #n
PFH,, PFH,, [~ —] PFH,, PPH o
— g

PFH, ges =3 PFH, , + PFH

D,ext
k=1

Como alternativa puede utilizarse para el célculo el procedimiento simplificado segin EN 13849-
1:2015, apartado 6.3.

Accionamiento del bloqueo para variantes con conexion IMP/IMM

Si el dispositivo se utiliza como bloqueo para la proteccion de personas, es necesario considerar el accionamiento del
blogqueo como una funcion de seguridad.

El dispositivo no presenta parametros de seguridad para el accionamiento del bloqueo, ya que el solenoide de bloqueo se
conmuta desde fuera sin tension (no hay funcion de accionamiento dentro del dispositivo). Asi, no aumenta la probabilidad
de fallo.

El nivel de seguridad del accionamiento del bloqueo se ve determinado Unicamente por el accionamiento externo (p. €j.,
PFHp ext. del controlador automatico de parada).

r 1
Guardlocking Device

(e.g. standstill (locking mean)
monitor)

|

PFHD. | =
i
|

I
I
I
I
|
Accionamiento del bloqueo mediante comunicacion 10-Link

Si el dispositivo se utiliza como bloqueo para la proteccion de personas, es necesario considerar el accionamiento del
bloqueo como una funcion de seguridad.

El dispositivo no posee ninglin parametro de seguridad para el accionamiento del blogueo.
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4. Responsabilidad y garantia

Se declinara toda responsabilidad y quedara anulada la garantia en caso de que no se observen las condiciones de utiliza-
cion correctas o si no se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad, asi como en caso de no realizarse los eventuales
trabajos de mantenimiento de la forma especificada.

5. Indicaciones de seguridad generales

La funcién de los interruptores de seguridad es proteger a las personas. El montaje y la manipulacion incorrectos pueden
causar lesiones personales mortales.

Compruebe el funcionamiento seguro del resguardo sobre todo en los siguientes casos:
» después de cada puesta en marcha;

» cada vez que se sustituya un componente del sistema;

» tras un largo periodo de inactividad;

» después de cualquier fallo.

En cualquier caso, como parte del programa de mantenimiento, debe comprobarse cada cierto tiempo si el resguardo
funciona correctamente.

A ADVERTENCIA

Peligro de muerte por montaje o alteracion (manipulacion) inadecuados. Los componentes de seguridad

cumplen una funcion de proteccion personal.

» Los componentes de seguridad no deben puentearse, desconectarse, retirarse o inutilizarse de
cualquier otra manera. A este respecto, tenga en cuenta sobre todo las medidas para reducir las
posibilidades de puenteo que recoge el apartado 7 de la norma EN ISO 14119:2013.

» El proceso de activacion debe iniciarse siempre a través del actuador especialmente previsto para ello.

» Aseglrese de que no se produce alteracion alguna mediante actuadores de repuesto (solo para eva-
luacién Multicode). Para ello, limite el acceso a los actuadores y, p. €j., a las llaves de desbloqueo.

» EI montaje, la conexion eléctrica y la puesta en marcha deben ser realizados exclusivamente por
personal especializado autorizado con los siguientes conocimientos:

- conocimientos especificos sobre el manejo de componentes de seguridad;

- conocimientos sobre la normativa de compatibilidad electromagnética aplicable;

- conocimientos sobre la normativa vigente sobre seguridad en el trabajo y prevencion de riesgos
laborales.

@ jlmportante!

Antes de la utilizacion, lea el manual de instrucciones y guardelo en un lugar seguro. Aseglrese de
que esté siempre disponible durante los trabajos de montaje, puesta en marcha y mantenimiento.
Por este motivo, le sugerimos que guarde una copia impresa del manual de instrucciones, que puede
descargarse de la pagina web www.euchner.com.
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6. Funcionamiento
El dispositivo permite bloguear resguardos moviles. Actuador con codifica-

. , o ) cién por transponder
El sistema esta formado por los siguientes componentes: actuador codificado ﬁ:’ W

(transponder) e interruptor.

Dependiendo de la version, el dispositivo memorizara el codigo del actuador

completo (Unicode) o no (Multicode).

. . . ] ) Perno de blogueo m

» Dispositivos con evaluacion Unicode: para que el sistema detecte un ac-
tuador, este debe asignarse al interruptor de seguridad mediante un proceso
de configuracion. Con esta asignacion inequivoca se consigue una seguridad
contra la manipulacion especialmente elevada. Asi pues, el sistema cuenta L —
con un nivel de codificacion alto.

» Dispositivos con evaluacion Multicode: a diferencia de los sistemas con evaluacién Unicode, en los dispositivos
Multicode no se pregunta por un cédigo determinado, sino que simplemente se comprueba si se trata de un modelo de
actuador que pueda ser reconocido por el sistema (evaluacion Multicode). Por lo tanto, no es necesario comparar con
exactitud el codigo del actuador con el codigo memorizado en el interruptor de seguridad (evaluacion Unicode). Asi pues,
el sistema cuenta con un nivel de codificacion bajo.

Al cerrar el resguardo, el actuador se introduce en el interruptor de seguridad. Al alcanzarse la distancia de activacion se
suministra alimentacion de tension al actuador a través del interruptor y se efectia la transmision de datos.

Si se reconoce una codificacion autorizada, se conectan las salidas de seguridad.

Cuando se desbloquea el resguardo, se desactivan las salidas de seguridad.

En caso de producirse un error en el interruptor de seguridad, las salidas de seguridad se desactivan y el LED DIA se ilu-
mina en rojo. Los posibles errores se detectan como muy tarde en la siguiente orden de cierre de las salidas de seguridad
(p. €., en el arranque).

6.1. Monitorizacion de bloqueo

Todos los modelos cuentan con dos salidas seguras para monitorizar el bloqueo. Al desbloguearse el bloqueo, las salidas
de seguridad FO1A y FO1B se desactivan.

6.2. Salidas/bits de monitorizacion

Las senales indicadas a continuacion estan disponibles como bit o salida de monitorizacion segun el modelo. Los bits de
monitorizacion se evaltan a través de la pasarela BR/IO-Link. Para mas informacion al respecto, consulte la ficha de datos
correspondiente.

6.2.1. Senal del bloqueo OL
La senal de bloqueo esta presente si el bloqueo esta activo.

6.2.2. Senal de posicion de la puerta OD

La senal de posicion de la puerta se transmite en cuanto el actuador esté insertado en la cabeza del interruptor (estado:
resguardo cerrado y no bloqueado). La sefial también esta presente si el bloqueo esta activo.

6.2.3. Sefial de diagnéstico O B
La sefial de diagnostico esta presente en caso de error (misma condicion de conexion que el LED DIA).

6.2.4. Senal de desbloqueo antipanico OER

La senal de desbloqueo antipanico esta presente cuando el dispositivo se ha desbloqueado manualmente (véase el capitulo
/. Desbloqueo manual en la pagina 13). La senal se restablece cuando el bloqueo vuelve a estar activo o se ha accionado
la funcién de reinicio.
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6.2.5. Senal de estado OM
La sefal de estado esta presente cuando las salidas de seguridad del dispositivo estan conectadas.

6.2.6. Senal de medio de bloqueo OLS

La senal de medio de bloqueo esta presente cuando el medio de bloqueo esta atascado y el bloqueo no se puede desactivar.
En cuanto el actuador deja de estar bajo tension, la senal se restablece.

6.2.7. Conexion de comunicacion C

Una salida de monitorizacién con la letra complementaria C tiene la funcién adicional de una conexion de comunicacion a
una pasarela BR/IO-Link. El interruptor envia datos ciclicos y aciclicos. En el capitulo 13. Uso de los datos de comunicacion
en la pagina 34 encontrara un resumen de los datos de comunicacion.

Cuando no hay conectada ninguna pasarela BR/I0-Link, esta salida se comporta como una salida de monitorizacion.

6.3. Version CTP/CTA Extended

Los dispositivos de la version Extended incluyen elementos de mando/indicacién en la tapa de la carcasa. Para mas infor-
macion al respecto, consulte la ficha de datos correspondiente.

6.4. Safety Guard Lock (Bloqueo)

6.4.1. Bloqueo en el modelo CTP/CTA-L1

Blogueo accionado mediante fuerza de resorte y desbloqueado por energia (conexién).
Para activar el bloqueo: cierre el resguardo, sin tension en el solenoide.

Para desbloquear el bloqueo: genere tension en el solenoide.

El bloqueo accionado por fuerza de resorte funciona segun el principio de bloqueo sin tension. Al interrumpirse la tension
en el solenoide, el blogqueo permanece activo y el resguardo no puede abrirse inmediatamente.

@ jlmportante!

Si el resguardo se abre al interrumpirse la alimentacion de tension y luego se cierra, el bloqueo se
activa. Esto puede provocar que las personas queden atrapadas accidentalmente.

Mientras el perno de bloqueo permanezca desplegado, el actuador no podra extraerse del interruptor y el resguardo seguira
blogueado.

Si el solenoide de blogueo esta bajo tension, el perno de bloqueo se introduce y el actuador se libera. El resguardo puede
abrirse.

6.4.2. Bloqueo en el modelo CTP/CTA-L2
Blogueo accionado por energia (conexion) y desblogueado por fuerza de resorte.

@ jimportante!

El uso como blogueo para la proteccion de personas solo es posible en casos excepcionales y tras
una evaluacion exhaustiva de los riesgos de accidente (véase EN ISO 14119:2013, apartado 5.7.1).

Para activar el bloqueo: genere tension en el solenoide.
Para desbloquear el bloqueo: corte la tension del solenoide.

El blogueo accionado por fuerza de solenoide funciona segun el principio de blogueo con tension. Al interrumpirse la tension
en el solenoide, el blogqueo queda desbloqueado y el resguardo puede abrirse inmediatamente.

Mientras el solenoide de bloqueo permanezca sin tension, el resguardo podra abrirse.

Si el solenoide de bloqueo esta bajo tension, el perno de bloqueo permanece en posicion desplegada y el resguardo esta
bloqueado.
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6.4.3. Bloqueo en el modelo CTP/CTA-L1 y accionamiento mediante comunicacion 10-Link

@ jimportante!

El uso como blogueo para la proteccion de personas solo es posible en casos excepcionales y tras
una evaluacion exhaustiva de los riesgos de accidente (véase EN ISO 14119:2013, apartado 5.7.1).

Para activar el bloqueo: accione el bloqueo por fuerza de resorte mediante el bit CL (bit CL = 0).

Para desbloquear el bloqueo: desbloquee el bloqueo mediante la tension de servicio del dispositivo y desactivelo me-
diante el bit CL (bit CL = 1).

El bloqueo accionado por fuerza de resorte funciona segun el principio de bloqueo sin tension. Al interrumpirse la tension
de servicio, el bloqueo permanece activo y el resguardo no puede abrirse inmediatamente.

@ jlmportante!

Si el resguardo se abre al interrumpirse la alimentacion de tension y luego se cierra, el bloqueo se
activa. Esto puede provocar que las personas queden atrapadas accidentalmente.

Mientras el perno de bloqueo permanezca desplegado, el actuador no podra extraerse del interruptor y el resguardo seguira
bloqueado.

Cuando hay tension de servicio, el perno de bloqueo se acciona por medio del bit CL y se libera el actuador. El resguardo
puede abrirse.

6.4.4. Bloqueo en el modelo CTP/CTA-L2 y accionamiento mediante comunicacion 10-Link

@ jlmportante!

El uso como bloqueo para la proteccion de personas solo es posible en casos excepcionales y tras
una evaluacion exhaustiva de los riesgos de accidente (véase ENISO 14119:2013, apartado 5.7.1).

Para activar el bloqueo: alimente el bloqueo con la tension de servicio del dispositivo y activelo con el bit CL (bit CL = 1).
Para desbloquear el bloqueo: desbloquee el bloqueo por fuerza de resorte y desactivelo con el bit CL (bit CL = 0).

El blogueo accionado por fuerza de solenoide funciona segtn el principio de blogueo con tension. Al interrumpirse la tension
de servicio, el bloqueo queda desbloqueado y el resguardo puede abrirse inmediatamente.

Mientras no haya tension de servicio, el resguardo de seguridad podra abrirse.

Cuando hay tension de servicio, el perno de blogueo se acciona con el bit CL y el resguardo de seguridad esta bloqueado.
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6.5. Estados de conmutacion

Los estados de conmutacion detallados de los interruptores se muestran en la tabla de estados del sistema (véase el
capitulo 15. Tabla de estados del sistema de CTP/CTA-L1/2-BR en la pagina 38). En ella se describen todas las salidas

de seguridad, las senales y los LED indicadores.

6.5.1.

Resguardo cerrado y bloqueado

Estados de conmutacion en el modelo CTP/CTA-L1/L2

Resguardo cerrado y no bloqueado

Resguardo abierto

—— - —
T
SR S SUD
IMP —— IMP IMP
Iy MM MM
VSt gf;)gﬁ%_ﬁ delbicdlico Off On (Irrelevante)
Tension en (E:lTSPO/l(e:r}(,)AI-(Ij_% de blogueo On off (el
Salidas de seguridad FO1Ay FO1B On Off Off
Senal del bloqueo OL On Off Off
Senal de posicion de la puerta OD On On Off

6.5.2. Estados de conmutacion en el modelo CTP/CTA-L1/L2 y accionamiento mediante comunicacion

10-Link

Resguardo cerrado y bloqueado

Resguardo cerrado y no blo-

Resguardo abierto

queado
- ﬁ
LI ==
UA* ——
Bit CL---*
oV
Tension auxiliar* en el solenoide de
bloqueo On Off* On Irrelevante
CTP/CTA- L1
Bit CL 0 Irrelevante 1
Tension auxiliar* en el solenoide de
bloqueo On On Off* Irrelevante
CTP/CTA-L2
Bit CL 1 0 Irrelevante
Salidas de seguridad FO1Ay FO1B On Off Off
Senal del bloqueo OL On Off Off
Senal de posicion de la puerta OD On On Off

* En ciertas variantes de producto, la tension auxiliar UA esta unida internamente con la tension de servicio UB.
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7. Desbloqueo manual

jlmportante!

En las variantes Extended con elementos de mando en posicion 1 (S1)y posicion 2 (S2) no es posible
instalar otras funciones de desbloqueo a posteriori.

En ciertas situaciones es necesario desbloquear el bloqueo de forma manual (p. €]., en caso de fallos o emergencias). Tras
el desbloqueo debe realizarse una comprobacion de funcionamiento.

Para mas informacion, consulte la norma EN ISO 14119:2013, apartado 5.7.5.1. El dispositivo puede incluir las siguientes
funciones de desbloqueo:

7.1. Desbloqueo auxiliar y desbloqueo auxiliar con llave

En caso de averia, el bloqueo puede desbloquearse con el dispositivo de desbloqueo auxiliar o el dispositivo de desbloqueo
auxiliar con llave, independientemente del estado del solenoide.

Al accionarse el dispositivo de desbloqueo auxiliar o el dispositivo de desbloqueo auxiliar con llave, se desconectan las
salidas de seguridad. Utilice las salidas de seguridad para generar un comando de parada.

La senal del bloqueo OL se desconecta; la senal de posicion de la puerta OD puede adoptar un estado indefinido. Después
de restablecer el dispositivo de desbloqueo auxiliar o el dispositivo de desbloqueo auxiliar con llave, abra y vuelva a cerrar
el resguardo. A continuacion, el equipo vuelve a funcionar en modo normal.

@ jlmportante!

» Durante el desbloqueo manual, el actuador no debe estar bajo tension.
» Para asegurarlo frente a una manipulacion, el dispositivo de desbloqueo
auxiliar debe sellarse (p. €j., utilizando laca de sellado) antes de la puesta
en marcha del interruptor.
» Tras su uso, restablezca el dispositivo de desbloqueo auxiliar, vuelva
a girar el tornillo de proteccién y séllelo (p. €j., con laca de sellado).
» El dispositivo de desbloqueo auxiliar con llave no debe utilizarse para
bloquear el interruptor, p. €]., durante los trabajos de mantenimiento,
con el fin de que no pueda activarse el bloqueo. aDEXsiﬁ'aorq“eo .
» La funcion de desbloqueo puede quedar inutilizada si se producen errores '
o dafios durante el montaje. e |
» Cada vez que monte el dispositivo, realice un control de funcionamiento
del mecanismo de desbloqueo.
» Tenga en cuenta las observaciones de las fichas de datos que puedan
estar disponibles.

7.1.1. Accionamiento del desbloqueo auxiliar
1. Suelte el tornillo de proteccion.

2. Gire el dispositivo de desbloqueo auxiliar con un destornillador en la direccién senalada por
la flecha hasta @.

» El bloqueo queda desbloqueado.
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7.1.2. Accionamiento del desbloqueo auxiliar con llave

En los aparatos equipados con dispositivo de desbloqueo auxiliar con llave (el cual puede instalarse a posteriori), basta
con girar la llave para efectuar el desbloqueo. El funcionamiento es el mismo que en el desblogueo auxiliar. Respecto al
montaje, véase la hoja adjunta del dispositivo de desbloqueo auxiliar con llave.

7.2. Desbloqueo de emergencia

Permite abrir un resguardo blogueado sin medios auxiliares desde fuera de la zona de peligro. Respecto al montaje, véase
la hoja adjunta correspondiente.

@ iimportante!

» EI desbloqueo de emergencia debe poder accionarse manualmente y sin medios auxiliares desde
el exterior de la zona protegida.

» EI desbloqueo de emergencia debe presentar un cartel indicando que solo puede accionarse en
caso de emergencia.

» Durante el desbloqueo manual, el actuador no debe estar bajo tension.

» EI desbloqueo de emergencia debe precintarse, o bien debera impedirse en el sistema de mando
que la funcion de desbloqueo se utilice de forma inadecuada.

» La funcion de desbloqueo cumple todos los demas requisitos de la norma EN ISO 14119.

» El desbloqueo de emergencia cumple los requisitos de la categoria B segtin EN ISO 13849-1:2015.
» La funcién de desbloqueo puede quedar inutilizada si se producen errores o danos durante el montaje.
» Cada vez que monte el dispositivo, realice un control de funcionamiento del mecanismo de desbloqueo.
» Tenga en cuenta las observaciones de las fichas de datos que puedan estar disponibles.

7.2.1. Accionamiento del desbloqueo de emergencia

» Gire el dispositivo de desbloqueo de emergencia en el sentido de las agujas del reloj hasta
gue quede encajado.

» El bloqueo queda desbloqueado.

Para devolver el dispositivo a su posicion original, presione el perno de retencion hacia dentro ~ Perno de retencion
(p. €., con un destornillador pequeno) y gire el dispositivo de desbloqueo de emergencia en
sentido contrario.

Al accionarse el desbloqueo de emergencia, se desconectan las salidas de seguridad. Utilice
las salidas de seguridad para generar un comando de parada.

La senal del blogueo OL se desconecta; la sefial de posicion de la puerta OD puede adoptar un
estado indefinido. Después de restablecer el desbloqueo de emergencia, abray vuelva a cerrar
el resguardo. A continuacion, el equipo vuelve a funcionar en modo normal.
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7.3. Desbloqueo antipanico

El desblogueo antipanico es opcional en el modelo CTP y opcional o instalable a posteriori en los dis- ||
positivos CTA.

[TJ
7

Permite abrir un resguardo blogueado sin medios auxiliares para salir de la zona de peligro (véase el
capitulo 16.5.1. Plano de dimensiones del interruptor de seguridad CTP... en la pagina 44).

@ jlmportante! "
» EI desbloqueo antipanico debe poder accionarse manualmente y sin WIE 4

medios auxiliares desde el interior de la zona protegida.
» El desbloqueo antipanico no debe ser accesible desde el exterior.
» Durante el desblogueo manual, el actuador no debe estar bajo tension.
» El desbloqueo antipanico cumple los requisitos de la categoria B segln EE
ENISO 13849-1:2015.

7.3.1. Accionamiento del desbloqueo antipanico
» Presione el boton de desbloqueo rojo hasta el tope.

» El bloqueo queda desbloqueado.
Para restablecer el dispositivo, vuelva a tirar del boton.

Al accionarse el desblogueo antipanico, se desconectan las salidas de seguridad. Utilice las salidas de seguridad para
generar un comando de parada.

La senal del bloqueo OL se desconecta; la senal de posicion de la puerta OD puede adoptar un estado indefinido. Después
de restablecer el desbloqueo antipanico, abra y vuelva a cerrar el resguardo. A continuacion, el equipo vuelve a funcionar
en modo normal.

7.4. Desbloqueo por cable Bowden

Desblogueo mediante cable de traccion. Segun el tipo de instalacion, el desbloqueo por cable Bowden puede utilizarse
como desbloqueo de emergencia o0 como desbloqueo antipanico.

En caso de desbloqueo por cable Bowden con restablecimiento automatico, se aplicara lo
siguiente.

Si el dispositivo de desbloqueo se utiliza como desbloqueo de emergencia, debe tomarse una
de las siguientes medidas (véase EN ISO 14119:2013, apartado 5.7.5.3):

» Monte el desbloqueo de forma que solo se pueda restablecer con ayuda de una herramienta.

» El restablecimiento también debe llevarse a cabo en el nivel de mando, p. ej., mediante una
prueba de plausibilidad (el estado de las salidas de seguridad no es compatible con la senal
de accionamiento del bloqueo).

Independientemente de todo ello, seran validas las indicaciones sobre el desbloqueo de
emergencia del capitulo 7.2 en la pagina 14.

@ jimportante!

» El desbloqueo por cable Bowden cumple los requisitos de la categoria B
seglin EN ISO 13849-1:2015.

» El buen funcionamiento depende del tendido del cable de traccion y de
la colocacion del acceso. El constructor de la instalacion sera respon-
sable de su montaje correcto, para lo cual debera tener en cuenta las
indicaciones del capitulo 7.4.1 en la pagina 16.

» Durante el desblogueo manual, el actuador no debe estar bajo tension.
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7.4.1. Tendido del cable Bowden

@ jimportante!

» La funcién de desbloqueo puede quedar inutilizada por errores de montaje, dafios o desgaste.

» Cada vez que monte el dispositivo, realice un control de funcionamiento del mecanismo de desbloqueo.
» A la hora de tender el cable Bowden, aseglrese de que el accionamiento funcione con suavidad.

» Respete el radio de flexion minimo (100 mm) y minimice el nimero de curvaturas.

» No debe abrirse el interruptor.

» Tenga en cuenta las observaciones de las fichas de datos correspondientes.

8. Cambio de la direccion de ataque

La direccion de ataque solo debe cambiarse si fuera necesario aproximarse al interruptor desde atras.
Proceda de la siguiente manera:

1. Afloje los tornillos del interruptor de seguridad.

2. Ajuste la direccion deseada.

3. Apriete los tornillos con 1,2 Nm.

Fig. 1:  Cambio de la direccion de ataque
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9. Montaje

A ATENCION

Los interruptores de seguridad no deben puentearse (puentear los contactos), desconectarse, retirarse

o inutilizarse de cualquier otra manera.

» Consulte el apartado 7 de la norma EN ISO 14119:2013 para reducir las posibilidades de puenteo
de los dispositivos de enclavamiento.

A ATENCION

Danos en el aparato y fallos de funcionamiento debido a un montaje incorrecto.
» El interruptor de seguridad y el actuador no deben utilizarse como tope.
» Consulte los apartados 5.2 y 5.3 de la norma EN ISO 14119:2014 para la fijacion del interruptor
de seguridad y el actuador. Ademas, tenga en cuenta estas directrices:
- La fijacién con tornillos debe tener una clase de resistencia 8.8 o superior.
- EI diametro minimo de los tornillos es de 4 mm para los dispositivos CTP y de 5 mm para los
dispositivos CTA.
- El material de fijacion se asegurara para que no se suelte (p. ej., mediante una union material de
resistencia media de los tornillos).
» Proteja la cabeza del interruptor contra danos y contra la entrada de cuerpos extrafios, como virutas,
arena, abrasivos, etc.
» Respete los radios de puerta minimos (véase el capitulo 16.6.1. Plano de dimensiones del actuador
CTR/CTA-... en la pagina 48).
» Tenga en cuenta el par de apriete para la fijacion del interruptor:
- Para dispositivos CTP: méax. 1,4 Nm
- Para dispositivos CTA: max. 6 Nm

A ATENCION

Danos en el aparato y fallos de funcionamiento debido a cambios en el material por razones medioam-

bientales.

» Seglin el apartado 6.3 de la norma EN ISO 14119:2014, antes de utilizar un bloqueo deben com-
probarse los efectos del medioambiente (p. €]., radiacion UV directa o corrosion).

» En caso de dudas sobre la influencia medioambiental o el uso en entornos agresivos, pongase en
contacto con el fabricante.

Alrededor del cabezal actuador deben dejarse unos 12 mm libres (véase la Fig. 2).

PP

|
]
A

Fig. 2:  Espacio libre para el cabezal actuador
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10. Conexion eléctrica

Existen las siguientes posibilidades de conexion:

» funcionamiento independiente;

» conexion en serie con distribuidores en Y o distribuidores pasivos;

» conexion en serie, por ejemplo, con cableado en el armario de distribucion;
» conexion a una pasarela BR/I0-Link GWY-CB-1-BR-0;

» conexion a un relé de seguridad ESM-CB con pasarela BR/IO-Link integrada.

A

ADVERTENCIA

En caso de fallo se perdera la funcién de seguridad como consecuencia de una conexién erronea.

» Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad FO1Ay FO1B.
» Las salidas de monitorizacion no deben utilizarse como salidas de seguridad.

» Tienda los cables de conexién de modo que queden protegidos para evitar el riesgo de cortocircuito.

A

ATENCION

Danos en el aparato o funcionamiento incorrecto debido a una conexion errénea.

» En caso de dispositivos con entradas IMP/IMM, la alimentacion de tension de la electronica de eva-
luacion debe separarse de la alimentacion de tension del solenoide de bloqueo.

» No utilice sistemas de control con sincronizacion, o bien desactive la sincronizacion del sistema de
control.

El dispositivo genera un pulso de prueba propio en las salidas de seguridad. Los sistemas de control
posconectados deben tolerar estos pulsos de prueba, que pueden tener una duracion de hasta 300 pis.
En funcién de la inercia del dispositivo posconectado (sistema de control, relé, etc.), esto podria
tener como consecuencia unos procesos de conmutacion breves.

Con las salidas de seguridad desconectadas, los pulsos de prueba solo se pueden emitir durante
el inicio del dispositivo.

» Las entradas de las unidades de evaluacion conectadas deben tener conmutacion positiva, ya que las
dos salidas de los interruptores de seguridad suministran un nivel de +24 V cuando estan activadas.

» Todas las conexiones eléctricas deben aislarse de la alimentacion principal, ya sea por medio de
transformadores de seguridad segun IEC 61558-2-6 con limitacion de la tensién de salida en caso de
fallos o bien mediante medidas similares de aislamiento (PELV).

» Todas las salidas eléctricas deben disponer de un circuito de proteccién adecuado en caso de cargas
inductivas. En este sentido, las salidas deben estar protegidas con un diodo de indicacion libre. No
deben emplearse elementos antiparasitarios RC.

» Los aparatos que supongan una intensa fuente de interferencias deben separarse localmente de
los circuitos de entrada y salida para poder procesar las senales. El cableado de los circuitos de
seguridad debe separarse lo maximo posible de los cables de los circuitos de potencia.

» Para evitar perturbaciones de compatibilidad electromagnética, las condiciones ambientales y de
servicio fisicas del lugar de montaje del aparato deben cumplir los requisitos de la norma EN 60204-1
(CEM).

» Tenga en cuenta los posibles campos de perturbaciones en dispositivos como convertidores de fre-
cuencia o calentadores por induccién. Tenga en cuenta las indicaciones sobre CEM de los manuales
del fabricante correspondiente.

jlmportante!

Si el aparato no muestra senales de funcionamiento tras conectar la tension de servicio (p. €j., Si no
parpadea el LED STATE verde), el interruptor de seguridad debe devolverse al fabricante sin abrir.
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10.1. Informacion sobre @

@ jimportante!

» Para que la utilizacion cumpla con los requisitos «®=, debe emplearse una alimentacion de tension
seglin UL1310 que tenga la caracteristica for use in Class 2 circuits.

De forma alternativa se puede utilizar una alimentacién de tension con tension o corriente limitada,

siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

- La fuente de alimentacion esta aislada galvanicamente en combinacién con un fusible segln
UL248. Segun los requisitos de «®s, el fusible debe estar disefiado para max. 3,3 A e integrado en
el circuito de 30 V CC. Dado el caso, use unos valores de conexion mas bajos para su dispositivo
(véanse los datos técnicos).

» Para que la utilizacion cumpla con los requisitos «®-1), debe usarse un cable de conexion que apa-
rezca en las listas del UL-Category-Code CYJV/7, con min. 24 AWG, min. 80 °C.

1) Observacion sobre el ambito de vigencia de la homologacion UL: los aparatos han sido comprobados conforme a los requisitos de UL508 y CSA/C22.2 n.° 14
(proteccion contra descargas eléctricas e incendios).

10.2. Seguridad contra averias

» La tension de servicio Ug y la tension de servicio del solenoide Uyyp estan protegidas contra inversiones de polaridad.
» Las salidas de seguridad FO1A/FO1B estan protegidas contra cortocircuitos.

» Las conexiones cruzadas de las salidas de seguridad se detectan al arrancar o cuando el aparato las activa.

» Las conexiones cruzadas pueden prevenirse utilizando cables blindados.

10.3. Proteccion de la alimentacion de tension

La proteccion de la alimentacion de tension debe estar en consonancia con el nimero de interruptores y la intensidad de
la corriente necesaria para las salidas. Se aplican las siguientes reglas:

Consumo de corriente maximo de un interruptor independiente I;,,ax

Imax = lyg + Iro1a+F018 + lox
lus = corriente de servicio del interruptor (40 mA)
lox = corriente de carga de la salida de monitorizacion (méx. 50 mA por salida)

IFo1a+F018 = corriente de carga de las salidas de seguridad FO1A + FO1B (2 x max. 150 mA)

@ jlmportante!

Para el resto de las salidas de monitorizacion también se debera tener en cuenta su corriente de carga.

Consumo de corriente maximo de una cadena de interruptores X lax

2 lnax = lro1a+Fo18 + N X (lyg + lox)
n = nimero de interruptores conectados
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10.4. Requisitos de los cables de conexion

A ATENCION

Danos en el aparato o funcionamiento incorrecto por cables de conexidn inadecuados.
» Utilice componentes de conexion y cables de conexion de EUCHNER.

» Si se emplean otros componentes de conexion, se aplicaran los requisitos de la siguiente tabla.
EUCHNER no garantiza la seguridad del funcionamiento en caso de no cumplir las normas pertinentes.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos que deben reunir los cables de conexion:

Para interruptores de seguridad CTP/CTA-...-BR-...-SAB-... con conector 2 x M12

Parametro Valor Unidad
Seccion de conductor min. 0,25 mm?
R max. 60 Q/km
C max. 120 nF/km
L max. 0,65 mH/km
Tipo de cable recomendado LIYY 8 x 0,25 mm? o bien 5 x 0,34 mm?
Para interruptores de seguridad CTP/CTA-...-BR-...-SA-... con conector M12, 8 polos

Parametro Valor Unidad
Seccién de conductor min. 0,25 mm?2
R méx. 60 Q/km
C max. 120 nF/km
L méx. 0,65 mH/km
Tipo de cable recomendado LIYY 8 x 0,25 mm?
Para interruptores de seguridad CTP/CTA-...-BR-...-SH-... con conector M23 (RC18)

Parametro Valor Unidad
Seccién de conductor min. 0,25 mm?
R méx. 60 Q/km
C max. 120 nF/km
L max. 0,65 mH/km
Tipo de cable recomendado LIFY11Y min. 19 hilos
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10.5. Asignaciones de contactos

10.5.1. Asignacion de contactos del interruptor de seguridad CTP/CTA-...-BR-...-SAB-...
con conector 2 x M12

Color de conductor

(visto des dei?l::g;o;e conexién) PIN Denominacion Funcién del cab_I'e de
conexionl)
X1.1 FI1B Entrada de habilitacion del canal B WH
2xM12 X1.2 uB Tension de servicio del sistema electronico 24 V CC BN
X1.3 FO1A Salida de seguridad del canal A GN
X1.4 FO1B Salida de seguridad del canal B YE
X1.5 oL/C Salida de monitorizacion del bloqueo/comunicacion GY
X1.6 FITA Entrada de habilitacion del canal A PK
X1.7 0VUB Tension de servicio del sistema electronico 0 V CC BU
X1.8 RST Entrada de reinicio RD
X2.1 IMM Tension de servicio del solenoide 0 V CC BN
X2.2 oD Salida de monitorizacion de posicion de la puerta WH
X2.3 ol Salida de monitorizacion de diagndstico BU
X2.4 IMP Tension de servicio del solenoide 24 V CC BK
X2.5 - No conectado GY

1) Solo para cable de conexion estandar de EUCHNER.

10.5.2. Asignacion de contactos del interruptor de seguridad CTP/CTA-...-BR-...-SA-...

con conector M12, 8 polos

Color de conductor

(visto desdei(:rll:g:o:ie conexion) il i iy S d:(')::)zg’nff
1xM12 1 FI1B Entrada de habilitacion del canal B WH
2 uB Tension de servicio del sistema electronico 24 V CC BN
3 FO1A Salida de seguridad del canal A GN
4 FO1B Salida de seguridad del canal B YE
5 0b/C Salida de monitorizacion de posicion de la puerta/comunicacion GY
6 FITA Entrada de habilitacion del canal A PK
7 ov Tension de servicio del sistema electrénico y el solenoide 0 V CC BU
8 IMP Tension de servicio del solenoide 24 V CC RD

1) Solo para cable de conexién estandar de EUCHNER.

10.5.3. Asignacion de contactos del interruptor de seguridad CTP/CTA-...-BR-...-APD-SA-...

Con conector M12, 8 polos

Color de conductor

(visto desdece(:';:g:)o:le conexion) il Dol Funcion d:l::)l(:;léentll)e
1xM12 1 FI1B Entrada de habilitacién del canal B WH
2 uB Tension de servicio del sistema electronico 24 V CC BN
3 FO1A Salida de seguridad del canal A GN
4 FO1B Salida de seguridad del canal B YE
5 0b/C Salida de monitorizacién de posicion de la puerta/comunicacion GY
6 FITA Entrada de habilitacion del canal A PK
7 ov Tension de servicio del sistema electronico y el solenoide 0 V CC BU
8 UA Tension auxiliar del solenoide 24 V CC (conexion interna con UB) RD

1) Solo para cable de conexién estandar de EUCHNER.
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10.5.4. Asignacion de contactos del interruptor de seguridad CTP/CTA-...-BR-...-SH-...

con conector M23 (RC18)

Color de conductor
(visto desde(:aﬂ:g:)o:le conexion) RIN Betiominacion Funcion d:;::zfnf)e
1 IMP Tensién de servicio del solenoide 24 V CC VT
2 FITA Entrada de habilitacion del canal A RD
3 FI1B Entrada de habilitacién del canal B GY
4 FOIA Salida de seguridad del canal A RD/BU
M23 (RC18) 5 FO1B Salida de seguridad del canal B GN
con muelle 6 UB Tension de servicio del sistema electronico 24 V CC BU
de proteccion 7 RST Entrada de reinicio GY/PK
8 0b/C Salida de monitorizacion de posicion de la puerta/comunicacion GN/WH
9 ol Salida de monitorizacion de diagnostico YE/WH
10 oL Salida de monitorizacion del dispositivo de bloqueo GY/WH
11 - No conectado BK
12 FE (debe conectarse para cunI;I)eIirrrfofsurr]ecth?J?gltos de homologacién CEM) GN/YE
13 - No conectado PK
14 - No conectado BN/GY
15 - No conectado BN/YE
16 - No conectado BN/GN
17 - No conectado WH
18 IMM Tension de servicio del solenoide 0V CC YE
19 0VUB Tension de servicio del sistema electronico 0V CC BN

1) Solo para cable de conexion estandar de EUCHNER.
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10.6. Conexion del accionamiento de bloqueo

10.6.1. Accionamiento de bloqueo para variantes con conexion IMM

Tension de servicio del solenoide 24 V CC IMP o——

Tension de servicio del solenoide 0 V CC IMM o——
Fig. 3:  Ejemplo de conexion con conexion IMM

10.6.2. Accionamiento de bloqueo para variantes sin conexion IMM

Tensién de servicio del solenoide 24 V CC IMP

oV Tension de servicio del sistema electronico y el
solenoide O V CC

Fig. 4:  Ejemplo de conexion sin conexion IMM

10.6.3. Accionamiento de bloqueo para variantes con conexion UA

Tension auxiliar* en el solenoide de blogqueo UA* o—\

OvuB Tension de servicio del solenoide 0 V CC

* En ciertas variantes de producto, la tension auxiliar UA estéa unida internamente con la tension de servicio UB.

Fig. 5.  Ejemplo de conexion con conexion UA
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10.7. Indicaciones acerca del funcionamiento en sistemas de control seguros

Para la conexion a sistemas de control seguros, tenga en cuenta estas directrices:
» Utilice una alimentacion de tension comun para el sistema de control y los interruptores de seguridad conectados.

» Para UB no debe utilizarse alimentacion de tension sincronizada. Acceda a la alimentacion de tension directamente desde
la fuente de alimentacion. Al conectar el suministro eléctrico a un borne de un sistema de control seguro, esta salida debe
contar con corriente suficiente.

» Las entradas FI1Ay FI1B siempre deben conectarse directamente a una fuente de alimentacion o a las salidas FO1Ay FO1B
de otro dispositivo BR de EUCHNER (conexion en serie). Las entradas FI1A y FI1B no pueden tener senales sincronizadas.

» Las salidas de seguridad FO1A y FO1B pueden conectarse a las entradas seguras de un sistema de control. Requisito:
la entrada debe ser adecuada para senales de seguridad sincronizadas (senales OSSD, p. €]., las de rejillas de luz). El
sistema de control debe tolerar pulsos de prueba en las senales de entrada. Esto normalmente se parametriza en el sis-
tema de control. Tenga también en cuenta, en su caso, las indicaciones del fabricante del sistema de control. La duracion
del pulso de prueba del interruptor de seguridad puede consultarse en el capitulo 16. Datos técnicos en la pagina 39.

En www.euchner.com, en Asistencia/Descargas/Aplicaciones/CTP... o CTA..., puede consultar un ejemplo detallado de la
conexion y la parametrizacion del sistema de control de distintos dispositivos. Dado el caso, también se explicaran las
particularidades de cada dispositivo.

10.8. Conexion con y sin comunicacion 10-Link

10.8.1. Conexion en serie sin comunicacion 10-Link
Con este método de conexién solo se conectan las salidas de seguridad y monitorizacién.
En la conexion en serie se puentean las senales de seguridad de dispositivo a dispositivo.

10.8.2. Conexion en serie con comunicacion 10-Link

Si, mas alla de la funcién de seguridad, desea procesar datos detallados de monitorizacién y diagnostico, necesitara una
pasarela BR/I0-Link. Para consultar los datos de comunicacion del dispositivo conectado, la conexion de comunicacion C
debe llevarse a cabo en la pasarela BR/I0-Link.

Encontrara mas informacion en el manual de instrucciones de su pasarela BR/IO-Link.
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11. Conexion de un unico CTP/CTA-BR (funcionamiento independiente)

En caso de utilizar un solo interruptor CTP/CTABR, conecte el dispositivo como muestra la Fig. 6. Las salidas de monito-
rizacion pueden conectarse a un sistema de control.

En caso de dispositivos con entrada RST: el interruptor puede restablecerse a través de la entrada RST. Para ello se aplica
durante al menos 3 segundos una tensién de 24 V en la entrada RST. Si no se utiliza la entrada RST, debe conectarse a O V.

En caso de error interno (véase el capitulo 15. Tabla de estados del sistema de CTP/CTA-L1/2-BR en la pagina 38), el
reinicio no funciona.

A ADVERTENCIA

En caso de fallo se perdera la funcién de seguridad como consecuencia de una conexion erronea.
» Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad FO1A y FO1B.

@ jlmportante!

» Este ejemplo tan solo muestra una de las partes relevantes para la conexion del sistema CTP/CTA.
El ejemplo representado no reproduce ninguna planificacion completa del sistema. El usuario es el
Unico responsable de la integracion segura en el sistema global. Puede consultar ejemplos de apli-
cacion detallados en www.euchner.com. Al realizar la busqueda, solo tiene que introducir el nimero
de pedido de su interruptor. En Descargas encontrara todos los ejemplos de conexion disponibles
para su dispositivo.

24V DC 24V DC
oV ov
1 1
all] ]
2 2
13
-S1 |"V'\
14
5UB 5RST gl‘/FlA VFIIB
X1:2 X1:8 X1:6 X1:1
Safety Inputs
I
Monitoring Outputs I
|
D Locking
Moni?grring ;)cctixlzré Diagnostic | Safety Outputs
X2:1 X255 XL7 X2:2 X1:5 X2:3 X1:3 X1:4
ov 9
L IMM__ % n.c UB = 0D 0L ™0l FO1A FO1B )
Connected load
Fig. 6:  Ejemplo de conexion para funcionamiento independiente, modelo con conector 2 x M12 E
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12. Conexion de varios dispositivos en una cadena de interruptores (conexion
en serie)

A ADVERTENCIA

En caso de fallo se perdera la funcién de seguridad como consecuencia de una conexién erronea.
» Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad FO1A y FO1B.

@ ilmportante!

» Una cadena de interruptores BR debe contener como maximo 20 interruptores de seguridad.

» Este ejemplo tan solo muestra una de las partes relevantes para la conexion del sistema CTP/CTA.
El ejemplo representado no reproduce ninguna planificacion completa del sistema. El usuario es el
Unico responsable de la integracion segura en el sistema global. Puede consultar ejemplos de apli-
cacion detallados en www.euchner.com. Al realizar la busqueda, solo tiene que introducir el nimero
de pedido de su interruptor. En Descargas encontrara todos los ejemplos de conexion disponibles
para su dispositivo.

» Tenga cuidado de utilizar el distribuidor en Y correcto. Véanse los capitulos 12.2.3. Asignacion de
contactos del distribuidor en Y para conexion en serie sin comunicacion IO-Link en la pagina 30
y 12.2.4. Asignacion de contactos del distribuidor en Y para conexion en serie con comunicacion
I0-Link en la pagina 32.
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12.1. Conexion en serie con cableado en el armario de distribucion
La conexion en serie puede realizarse mediante bornes de apoyo en un armario de distribucion.

Las salidas de seguridad estan asignadas de manera fija a las respectivas entradas de seguridad del siguiente interruptor.
FO1A debe conectarse a FI1A, y FO1B, a FI1B. Si se intercambian las conexiones (por ejemplo, FO1A a FI1B), el siguiente
aparato pasa al estado de error.

24VDC  — 24vDC
ov ov
1 1 1
a ] BT
2 2 2
13
S1F~\
14
LG I RS A [~
-B1 6
EUCHNER X2 XI2 XI'8 XI'6 XI'1
Safety Inputs
| \ '
o f | Monitori |
S onitoring Outputs 'Ilr
P -0 e | i
< oor ocking
Y |Read Head ( Monitoring active Diagnostic | Safety Outputs
X2:1  X2:5  XL7 X2:2 XL:5 X2:3 X1:3 X1:4
ov
SKMM B B & %m C &ol FOIA FO18
L B TNRST TNFIA TFIE
-B2 6 5
EUCHNER X2:4 X1:2 X1:8 X1:6 X1:1
’ Safety Inputs
| \ '
| | Monitoring Outputs | I
S B N L |
q oor ocking
N |Read Head Monitoring active Diagnostic | Safety Outputs
X2:1 X255  XL7 X2:2 X1:5 X2:3 X1:3 X1:4
ov
\r\\MM LCYNC %UE 200 A OL/C SDI FO1A FO1B
VP UB YRST g FI1A g FI1B
83 o) o
EUCHNER X2:4 XI:2 XI:8 X6 XT:1
Safety Inputs
| T
I*l Monitoring Outputs | 71"’
— I D Locki : .
| oor ocking
R |Read Head { Monitoring active Diagnostic | Safety Outputs
X2:1  X2:5  XL:7 X2:2 XL:5 X2:3 X1:3 X1:4
ov
%MM \QINC o UB 20D ?OL C SDI RFOIA SFOIE

BR Evaluation unit/
10-Link

=

N N

Connected load |

Fig. 7. Ejemplo de conexion en serie con cableado en el armario de distribucién
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12.2. Conexion en serie con distribuidores en Y

En el ejemplo se utiliza el modelo con conector M12 para la conexién en serie. Los interruptores se conectan sucesivamente
mediante cables de conexién preconfeccionados y distribuidores en Y. Si se abre una puerta de proteccion o se produce
un fallo en uno de los interruptores, el sistema desconecta la maquina.

12.2.1. Longitudes de cable maximas

En el caso de los dispositivos con entradas IMP/IMM se permiten cadenas de interruptores con una longitud de cable total
de hasta 200 m siempre que se tenga en cuenta la caida de tensién debida a la resistencia del cable (véase la siguiente
tabla con datos y casos de ejemplo).

) |, =200 m .
|
I I
1 2 | > 1
n
u, = 24V -20% ) ’ u,, =24V-10%
Pl .

|out SPS
PLC
5x 0,34 mm?
© O
CESIBR # 1 CESIBR #n-1
® @
g
-2
CTP/CTABR-...-SAB #
n Iro1a/Fo1B (MA) I; (m)
N.° max. de interruptores Corriente de salida posible por canal FO1A/FO1B | Longitud de cable max. desde el ultimo interrup-
tor hasta el sistema de control
10 150
25 100
5 50 80
100 50
150 25
10 120
25 90
6 50 70
100 50
150 25
10 70
25 60
10 50 50
100 40
150 25
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12.2.2. Determinacion de las longitudes de cable con la ayuda de la tabla de ejemplos

Ejemplo: quieren conectarse 6 interruptores en serie. Desde un relé de seguridad en el armario de distribucion hasta el
ultimo interruptor (n.° 6) se tienden 40 m de cable. Entre los diversos interruptores de seguridad se tienden 20 m de cable
respectivamente.

[=140 m
l,=5x20m

‘ ,=40m
>

u,=min. 19,2V
-

Sicherheits-
leorsros = 75 MA relais
Safety Relay

© O O O
CESIBR #1 CESIBR # 2 CESIBR# 3
'(?) @ [® (?) @
g ~e
-0 -2
- =
= =
CTP/CTA-BR-...-SAB # 4 CTP/CTA-BR-...-SAB # 6

Fig. 8:  Ejemplo de conexion con seis CES-CO7/CTP/CTA-BR-...-SAB

Hay un relé de seguridad posconectado que consume una corriente de 75 mA en cada una de las dos entradas de seguridad.
Funciona en todo el intervalo de temperaturas con una tension de 19,2 V (equivalente a 24 V -20 %).

A continuacion, la tabla de ejemplos permite calcular todos los valores relevantes:

1. Enlacolumna n(nimero maximo de interruptores), seleccione la seccidn correspondiente. En este caso, 6 interruptores.

2. Enlacolumnalrgia/ro1g (corriente de salida posible por canal FO1A/FO1B), busque una corriente mayor o igual a 75 mA.
En este caso, 100 mA.

®» Enla columna l; figura la longitud méxima que puede tener el cable desde el dltimo interruptor (n.° 6) hasta el sistema
de control. En este caso, se admiten 50 m.

Resultado: la longitud de cable deseada |; de 40 m esta por debajo del valor permitido de la tabla. La longitud total de la
cadena de interruptores I,z de 140 m es inferior al valor maximo de 200 m.

®» La aplicacion prevista puede funcionar con esta configuracion.
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12.2.3. Asignacion de contactos del distribuidor en Y para conexion en serie sin comunicacion 10-Link

(Solo para versiones con conector 2 x M12)

@ ilmportante!

» La cadena de interruptores debe acabar siempre con un conector puente 097645,

» Con esta técnica de conexion, los sistemas de control superiores no pueden identificar la puerta abierta ni
el interruptor en el que se ha producido el fallo.

Conector X1 Distribuidor en Y Conector X2/X3
X1
Hembra
097627 X2
Pin Funcién
X2
X1 X1 X2.1 uB
X3
Pin Funcion X2.2 FO1A
X1.1 FI1B X2.3 oV
X1.2 uB X2.4 FO1B
X1.3 FO1A X2.5 *
X1.4 FO1B
X1.5 No conec- X2 s
’ tado X1 . Macho 3 Pin Funcion
X1.6 FILA Hembra 111696 5 I X3.1 UB
112395 iz~ d))
X1.7 0VvuB . @ ) X3.2 FILA
X1.8 * X2 ¢ @ X3.3 oV
X1 | A X3.4 FIIB
X3 G R/ :
o X35
Con cable de conexion . kk{/,,//}
X3
Hembra

* La funcion y la compatibilidad dependen de la asignacion de pines del dispositivo conectado.
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24V DC
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Fig. 9:  Ejemplo de conexion en serie sin comunicacion 10-Link
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12.2.4. Asignacion de contactos del distribuidor en Y para conexion en serie con comunicacion 10-Link

(Solo para versiones con conector 2 x M12)

@ ilmportante!

» Estos distribuidores en Y solo pueden utilizarse con variantes de dispositivo que accionen el
bloqueo mediante comunicacion 10-Link.

» La cadena de interruptores debe acabar siempre con un conector puente 097645,

Conector X1 Distribuidor en Y Conector X2/X3
X1
Hembra
157913 X2
Pin Funcién
X2
X1 X1 X2.1 UB
X3
Pin Funcion X2.2 FO1A
X1.1 FI1B X2.3 oV
X1.2 UB X2.4 FO1B
X1.3 FO1A X2.5 C
X1.4 FO1B
X1.5 C X3
X1.6 FILA y le Pin Funcion
embra
X1.7 0VvuB 158192 X3.1 UB
N 158193 X3.2 FIlA
X1.8 No conec-
’ tado X2 X3.3 ov
X1 X3.4 FI1B
X3
X3.5 C
Con cable de conexion
Hembra

32 (Traduccion del manual de instrucciones original) 2537376-03-03/23



E U c H N E R Manual de instrucciones
Interruptor de seguridad con codificacion por transponder CTP/CTA-L1/2-BR

24V DC

—— oV

hanll o >
 — <
z i
g3
I
= B
 S— 2
™ 3 I o E
@2 & < g
Bl : ?’20—
H g
g z <
o022 7 ?gc‘
=f ) fom
g
= of
= E
5
] ES
~
ks
=]
k) g
° gs
< 82
2
—feoi— ——
e
|
|
I
o= 3
L 3
= & |
= . Y
O 2 %,
- 5 oy
‘-%{:I L
b
UE: C N
T o = d :I o
| S— /
§ i S
~
%
—feo:  fOrom
g H
£ 3
g 2z B
(=02~ 4 f a—joi
g g
- N ]
= 2 -
- a
< : ?;O-
= 2 . 2
s =0f— &
E 2 E
b ?go
3
2
s — S
£om
o
I
|
|
o= L
L 3
= & |
L . .
g, O 2 %
= J0jenoy
I
5 :l i

WT
Lf
T

24VDC
ov

Fig. 10: Ejemplo de conexion en serie con comunicacion [0-Link
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13. Uso de los datos de comunicacion

Para usar los datos de comunicacion del dispositivo y poder reenviarlos a un sistema de bus de rango superior, es necesaria
una pasarela BR/IO-Link. Es posible utilizar los siguientes dispositivos:

» GWY-CB-1-BR-I0 (pasarela BR/I0-Link)

» ESM-CB (relé de seguridad con pasarela BR/I0-Link integrada)

13.1. Conexion a una pasarela BR/10-Link GWY-CB

La pasarela es un dispositivo [0-Link. La comunicacion a través de 10-Link ofrece un intercambio de datos ciclicos (datos
de proceso) y aciclicos (datos de dispositivo y eventos) (véase el capitulo 13.3. Resumen de datos de comunicacion en la
pagina 34).

La conexién de comunicacion C del dispositivo ofrece la posibilidad de conectar un cable de diagndstico a la pasarela. La
conexién Ox/C establece una comunicacion sin seguridad entre la pasarela y los dispositivos conectados.

Ademas, la comunicacion IO-Link puede emplearse para las siguientes funciones:
» Restablecimiento para confirmar mensajes de error.

Encontrara mas informacién en el manual de instrucciones de su pasarela BR/I0-Link.

13.2. Conexion a un relé de seguridad ESM-CB

El relé de seguridad ESM-CB tiene una pasarela BR/IO-Link integrada. Ademas de sus funciones como pasarela 10-Link
(véase el capitulo 13.1. Conexion a una pasarela BR/I0-Link GWY-CB en la pagina 34), el dispositivo puede conectarse
a dos circuitos de sensores monitorizados de uno o dos canales. Los circuitos de sensores evallan distintos transmisores
de senales:

» El circuito de sensores S1, con deteccién de conexién cruzada, es ideal para sensores de seguridad de uno o dos canales.
» El circuito de sensores S2, con deteccion de conexion cruzada mediante transmisor de sefiales, es ideal para senales OSSD.

Cuando se interrumpe al menos un circuito, el relé de seguridad inicia el estado seguro. Son posibles distintos comporta-
mientos de arranque del relé, asi como distintas funciones de monitorizacion.

Las salidas de seguridad FO1A y FO1B del dispositivo llevan a las entradas OSSD del relé de seguridad. La conexiéon OD/C
del dispositivo ofrece la posibilidad de conectar un cable de diagndstico a la pasarela.

Encontrara mas informacion en el manual de instrucciones de su relé de seguridad con pasarela BR/IO-Link integrada.

13.3. Resumen de datos de comunicacion

Elinterruptor envia tanto datos de proceso, que se transmiten ininterrumpidamente a la unidad de evaluacién (datos ciclicos),
como datos que, en caso necesario, se pueden consultar de manera especifica (datos aciclicos). Para mas informacion
sobre la conexion y los datos de comunicacion, consulte el manual de instrucciones de la pasarela BR/IO-Link.

13.3.1. Datos ciclicos (datos de proceso)

Tabla 2: Datos ciclicos (datos de proceso)
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
Byte 1 ol - OER - oM 0Q - oD
Byte 2 - oLS - oL
Tabla 3: Estatus y datos de control
Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Byte 1 H1 H2 H3 H1B H2_B we cL

Version Extended

_ Versién con accionamiento mediante BR
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13.3.2. Datos aciclicos (datos de dispositivo y eventos)

Después de enviar uno de los siguientes comandos, los datos solicitados se proporcionan a través de la pasarela |O-Link.
Para los dispositivos CTP de versién V1.3.X y los dispositivos CTP de versidon V2.1.X se aplica lo siguiente: el telegrama
de respuesta siempre consta de 8 bytes en formato Big Endian.

Ejemplo 1: telegrama de respuesta con el comando Envio del nimero ID/nimero de serie del dispositivo:
060268 EO0001 17 00

En el ejemplo, el dispositivo tiene el nimero ID 157920 y el nimero de serie 279.

Numero Byte  Byte O Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6 Byte 7
Respuestaen | og 02 68 EO 00 o1 17 00
Longitud de
Descripcion datos dtiles en Numero ID del dispositivo Namero de serie Datos de relleno
bytes
Respuesta e | 6 bytes 157920 279 -
Comando Respuesta
HEX  Significado do bytes (ormato Big Encian)
2 Envio del nimero ID/niimero de serie del dispositivo 6 Bytes 1 -3 | Numero ID del dispositivo
Bytes 4 -6 | Numero de serie
3 Envio del nimero de version del dispositivo 5 Byte 1 Vi
Bytes 2 -4 | Numero de version

5 Envio del nimero de dispositivos de la conexion en serie 1

A Frecuencia de parpadeo y posicién LED 1 Solo en variantes EXTENDED

11 Envio del nimero de ciclos de conmutacion (solenoide) 3

12 Envio del codigo de error actual 1

13 Envio del ultimo cédigo de error guardado 1

14 Envio del tamafo del archivo de registro 1

15 Envio de la entrada del archivo de registro con indice 1

16 Envio del codigo de actuador actual 5 Bytes 3-4

17 Envio del codigo de actuador memorizado 5 Bytes 3-4

18 Envio del codigo de actuador bloqueado 5 Bytes 3-4

19 Envio de la tension presente en mV 2

1A Envio de la temperatura actual en °C 1

1B Envio de nimero de ciclos de conmutacion 3

1D Restablecimiento para confirmar mensajes de errorl)

1E Restablecimiento de fabrica 1 Ox1E - Restablecimiento de fabrica realizado

1) En una cadena, cada dispositivo BR debe direccionarse de manera independiente.

Para mas informacion sobre estos y otros datos aciclicos, consulte el manual de instrucciones de la pasarela BR/IO-Link.
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14. Puesta en marcha

14.1. Indicadores LED

Para obtener una descripcion exacta de las funciones de las senales, consulte el capitulo 15. Tabla de estados del sistema de
CTP/CTA-L1/2-BR en la pagina 38.

LED Color
STATE Verde
LOCK Amarillo
DIA Rojo

LED
STATE
LOCK
DIA

14.2. Configuracion del actuador (solo en caso de evaluacion Unicode)

Antes de que el sistema configure una unidad de funcionamiento, el actuador debe asignarse al interruptor de seguridad
mediante una funcion de configuracion.

Durante el proceso de configuracion, las salidas de seguridad estan desconectadas, es decir, el sistema se encuentra en
estado seguro.

El proceso de configuracion se inicia de forma automatica. EI nimero de procesos de configuracion posibles es ilimitado.

@ Consejo

Antes de la conexidn, cierre el resguardo en el que se encuentre el actuador que desee configurar. El
proceso de configuracion comienza inmediatamente tras la conexion. De esta forma, la configuracion
resulta mas sencilla, sobre todo en conexiones en serie y grandes instalaciones.

@ jimportante!

» El proceso de configuracion unicamente puede llevarse a cabo si el aparato no presenta errores
internos.

» Los dispositivos en estado de fabrica permanecen listos para la configuracion hasta que se ha
configurado correctamente el primer actuador. Los interruptores ya configurados permanecen en el
estado de puesta a punto para la configuracion unos 3 minutos tras cada conexion.

» Si se configura un nuevo actuador, el interruptor de seguridad bloquea el cédigo de su predecesor.
Este no puede volver a memorizarse enseguida con un nuevo proceso de configuracion. Solo después
de haber configurado un tercer codigo se libera el cédigo bloqueado del interruptor de seguridad.

» El interruptor de seguridad solo se puede poner en servicio con el Ultimo actuador configurado.

» Si el interruptor detecta el tltimo actuador configurado durante la puesta a punto para la configuracion,
este proceso se interrumpe de inmediato y el interruptor pasa al modo de funcionamiento normal.

» Si el actuador que desea configurarse se encuentra en la zona de reaccion menos de 30 s, no se
activa.

1. Puesta a punto para la configuracion:
- Dispositivos en estado de fabrica: listos para cualquier configuracion tras la conexion.
- Dispositivos ya configurados: estado de puesta a punto para la configuracion unos 3 minutos tras la conexion.

®» Indicador de puesta a punto para la configuracion, el LED STATE parpadea 3 veces.
2. Durante el estado de puesta a punto para la configuracion, introduzca el actuador.

» El proceso de configuracion automatico comienza (duracién aprox. 30 s).
Durante el proceso de configuracion, el LED STATE parpadea (aprox. 1 Hz).
Silos LED STATE y DIA parpadean de forma alterna, se confirma que el proceso de configuracién ha finalizado co-
rrectamente.
Si hay errores de configuracién, se ilumina el LED DIA rojo y el LED STATE verde muestra un cédigo de parpadeo
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(véase el capitulo 15. Tabla de estados del sistema de CTP/CTA-L1/2-BR en la pagina 38).
3. Desconecte la tension de servicio (min. 3 s).

®» El codigo del actuador recién configurado se activa en el interruptor de seguridad.
4. Conecte la tension de servicio.
= El aparato funciona en modo normal.

14.3. Control de funcionamiento

A ADVERTENCIA

Lesiones mortales por fallos durante la instalacion y el control de funcionamiento.

» Antes de realizar el control de funcionamiento, aseglrese de que no haya personas en la zona de
peligro.

» Tenga en cuenta la normativa vigente en materia de prevencion de accidentes.

14.3.1. Comprobacion mecanica del funcionamiento

El actuador debe poder introducirse con facilidad en el cabezal actuador. Para realizar la comprobacion, cierre varias veces
el resguardo. En el caso de aparatos con desbloqueo mecanico (desblogueo de emergencia o antipanico), también debe
comprobarse el buen funcionamiento del dispositivo de desbloqueo.

14.3.2. Comprobacion eléctrica del funcionamiento

Después de la instalacion y tras producirse cualquier fallo debe realizarse un control completo de la funcion de seguridad.
Proceda de la siguiente manera:

1. Conecte la tension de servicio.
=®» |La maquina no debe ponerse en marcha automaticamente.
El interruptor de seguridad realiza un autotest. A continuacion, el LED STATE verde parpadea a intervalos regulares.
Cierre todos los resguardos. En caso de bloqueo mediante fuerza de solenoide: active el bloqueo.
La maquina no debe ponerse en marcha automaticamente. El resguardo no debe poder abrirse.
ElI LED STATE verde se enciende de forma permanente.

»

2.

»

»

3. Habilite el funcionamiento en el sistema de control.

» El bloqueo no debe poder desactivarse mientras el funcionamiento esté habilitado.

4. Desconecte el funcionamiento en el sistema de control y desactive el bloqueo.

=» El resguardo debe permanecer bloqueado hasta que ya no haya riesgo de resultar herido.
®» |a maquina no debe poder ponerse en marcha mientras el bloqueo esté desactivado.

Repita los pasos 2 a 4 para cada resguardo.

14.4. Restablecimiento de fabrica
Antes de la conexion, ponga las dos salidas FO1Ay FO1B a 0 V o establezca el bit Ox1E por medio de la comunicacion |O-Link.
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15. Tabla de estados del sistema de CTP/CTA-L1/2-BR

Indicador LED
Salida

Modo de

funcionamiento Estado

Actuador/posicion de
Salidas de seguridad
FO1AyFO1B [
Senal del bloqueo OL
Seiial de posicion de la

la puerta
de diagnéstico Ol
LOCK (amarillo)

puerta OD
STATE (verde)
DIA (rojo) y sefal

>
_O,,
=
o
=
o
=
[ )
o
T
N
o
o

Autotest tras power up.

Autotest

>
_o,,
=
o
=
o
=
[ )
o
T
N
[ )

1x o Sin comunicacion con la pasarela BR/10-Link.

o
=)
|
|
o
|
|

Cerrada | On On Funcionamiento normal, puerta cerrada y bloqueada.

Funcionamiento normal, puerta cerrada y blogueada, salidas
1x NP de sgguriqqd no conmutadas porque: )
Cerrada | Off On On e inverso (¢] —/?\— - El dispositivo precedente de la cadena de interruptores
' sefializa el estado Puerta abierta (solo con conexién en
serie).
Funcionamiento normal, puerta abierta, listo para el
bloqueo.

Funcionamiento
normal

Abierta Off Off Off

1x o 0 - 1x
1x
inverso

1x o

Cerrada | Off Off On Funcionamiento normal, puerta cerrada y no bloqueada.

Abierta Off Off Off Funcionamiento normal, puerta abierta.

Dispositivo en estado de puesta a punto para la

Abierta | Off Off Off )
configuracion.

Proceso de
configuracion Cerrada | Off X On
(solo Unicode)

Proceso de configuracion.

X Off X X Confirmacién del éxito del proceso de configuracion.

Error en el servicio de configuracion (solo Unicode)

El actuador se ha alejado de la zona de reaccion antes de
que finalizara el proceso de configuracion, o bien se ha
detectado un actuador defectuoso.

Error de entrada

(por ejemplo, ausencia de pulsos de prueba, estado de
conmutacion ilégico del dispositivo precedente de la
cadena de interruptores).

Error de lectura

(p. €j., actuador defectuoso).

Error de salida

(p. €j., conexidn cruzada, pérdida de la capacidad de
conmutacion).

X | oof | x| x| 1x

X | off | off | off |- 2«

Indicacion de errores X Off Off Off . 3x Ny 1x

X | Off | Off | oOff | -5 4x

X Off X X 0 - bx Actuador blogueado detectado/fallo ambiental.

X Off Off Off [e] —0— Error interno/error de plausibilidad.

EI LED no se enciende.

1x

inverso LED encendido, se apaga brevemente 1 vez.

Explicacion de los
simbolos

(]
(]
O
O
O
o]
(]
O
(]
(]
O
|
—>?<— LED encendido.

) 5 Hz EI LED parpadea con 5 Hz.

3x El LED parpadea tres veces y luego repite el parpadeo.

0 PaN 0 Los LED parpadean de forma alterna.

X Cualquier estado.

Cuando DIA efectla 1 parpadeo inverso, la indicacion de errores normalmente puede restablecerse, una vez solucionada
la causa, abriendo y cerrando el resguardo. Si el error siguiera apareciendo, asi como en el caso del resto de indicaciones
de error, interrumpa brevemente la alimentacion de tension. Si la indicacion de error no se restablece después de reiniciar
el equipo, pongase en contacto con el fabricante.

@ jlmportante!

Sino encuentra el estado indicado por el aparato en la tabla de estados del sistema, es probable que
exista un error interno. En tal caso, pongase en contacto con el fabricante.
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16. Datos técnicos

@ AVISO

Si hay disponible una ficha de datos para el producto, se aplicaran los datos de la ficha.

16.1. Datos técnicos del interruptor de seguridad CTP-L1/2-BR

Parametro Valor Unidad
Min. Tip. Max.
General
Material
- Cabeza del interruptor Fundicion de cinc
- Carcasa del interruptor Termoplastico reforzado con fibra de vidrio
Posicién de montaje Cualquiera
Grado de proteccion Con conector M12 IP65/1P67/1P69/IP69K
Con conector M23 IP65/1P67
(Atornillado con el correspondiente conector hembra)
Clase de proteccién segin EN IEC 61558 1l
Grado de contaminacion 3
Vida de servicio mecénica 1 x 106 maniobras
Temperatura ambiental con Ug = 24 V -20 - +55 °C
Velocidad de ataque max. del actuador 20 rpm
Fuerza de accionamiento/extraccion/retencion a 20 °C 10/20/20 N
Fuerza de bloqueo Fpaxl) 3900 N
Fuerza de bloqueo Fzp1) seglin EN ISO 14119 Fzn = Fnax/1,3 = 3000 N
Peso Aprox. 0,42 kg
Tipo de conexion (segtn el modelo) 2 conectores M12, 5y 8 polos / 1 conector RC18, 19 polos
T e U et g ones 24 15% PELY
Consumo de corriente lyg 40 mA
Para la homologacién segtn UL se aplica Servicio solo con alimentacién de tension de clase 2 segin UL o medidas equivalentes
Carga de activacion segtin UL 24V CC, Class 2
Fusibles externos (tension de servicio Ug)2) 0,25 - 8 A
Fusible externo (tension de servicio del solenoide Upp)2) 0,5 - 8 A
Tension de aislamiento de referencia U; - 50 \
Resistencia a la sobretension Uimp - 0,5 kV
Corriente de cortocircuito de referencia condicionada 100 A
Resistencia al choque y a la vibracién Segun EN 60947-5-3
z\(l:%rlbln)as de proteccion de compatibilidad electromagnética Segn EN 60947-5-3
Demora de operatividad 5 S
Periodo de riesgo dispositivo independiente - 260 ms
Demora del periodo de riesgo por dispositivo 5 ms
Tiempo de conexién - 150 ms
Tiempo de discrepancia - 10 ms
Duracion del impulso de prueba3 0,3 ms
Intervalo entre pulsos de prueba 100 - ms
Salidas de seguridad FO1A/FO1B Salidas de semiconductor, conmutacién p, proteccion contra cortocircuitos
- Tension de salida UFOIA/UF0184)
HIGH  Uro1a/Uro18 Ug-1,5 - U VCC
LOW  Uro1n/Uro18 0 - 1
Corriente de activacion por salida de seguridad 1 - 150 mA
Categoria de uso segin EN 60947-5-2 CC-1324V 150 mA
Atencidn: las salidas deben protegerse con un diodo de indicacion libre en caso de cargas
inductivas.
Frecuencia de conmutaciénd 0,5 Hz
Salidas de monitorizacion OL, Ol, OD Conmutacion p, proteccion contra cortocircuitos
Tension de salida 0,8 x Ug - Ug VCC
Carga méaxima - - 50 mA
Solenoide
s e ) et U ot e 24V CC 15/410%
Consumo de corriente del solenoide lyp 400 mA
Consumo de potencia 6 w
Tiempo de conexion (TC) 100 %
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EUCHNER

Parametro - Valllor - Unidad
Min. Tip. Max.
Valores de fiabilidad segin EN ISO 13849-16)
Tiempo de servicio 20 Anos
Supervision del bloqueo y de la posicion del resguardo
Categoria
Nivel de prestaciones (PL)
PFHp 5,38 x 109/h
Accionamiento del bloqueo
Categoria Dependiente del accionamiento externo
Nivel de prestaciones (PL) (En caso de accionamiento del bloqueo mediante comunicacion |0-Link, ningin parametro de
PFHp seguridad)
1) En funcion del actuador empleado
2) Caracteristica de disparo semirretardada
3) Para una carga con C < 30 nF y R < 20 kQ
4) Valores para una corriente de activacion de 50 mA independiente de la longitud del cable
5) Corresponde a la frecuencia de accionamiento
6) Para conocer la fecha de edicion, véase declaracion de conformidad en el capitulo 20
16.2. Datos técnicos del interruptor de seguridad CTA-L1/2-BR
Parametro . Va'lor ; Unidad
Min. Tip. Max.
General
Material
- Cabeza del interruptor Fundicion de cinc
- Carcasa del interruptor Fundicion de cinc
Posicion de montaje Cualquiera
Grado de proteccion Con conector M12 IP65/1P67/1P69/IP69K
Con conector M23 IP65/IP67
(Atornillado con el correspondiente conector hembra)
Clase de proteccién segin EN IEC 61558 1l
Grado de contaminacion (externa, segtn EN 60947-1) 3
Vida de servicio mecanica 1 x 106 maniobras
Temperatura ambiental con Ug = 24 V 20 - +55 °C
Velocidad de ataque méx. del actuador 20 rpm
Fuerza de accionamiento/extraccion/retencion a 20 °C 10/20/20 N
Fuerza de bloqueo Fax!) 8000 N
Fuerza de blogueo Fz,1) segun TUV Siid Fz1 = Frnax/2 = 4000 N
Peso Aprox. 0,95 kg
Tipo de conexion 2 conectores M12, 5y 8 polos / 1 conector RC18, 19 polos
bolaidad roguiada, cndiacion resdu < 55 24 = 16% (PELV) Ve
Consumo de corriente lyg 40 mA
Para la homologacién segtn UL se aplica Servicio solo con alimentacién de tension de clase 2 segin UL o medidas equivalentes
Carga de activacion segtin UL 24V CC, Class 2
Fusibles externos (tensién de servicio Ug)2) 0,25 - 8 A
Fusible externo (tension de servicio del solenoide Upp)2) 0,5 - 8 A
Tension de aislamiento de referencia Uj 50 \
Resistencia a la sobretension Uimy - 0,5 kV
Corriente de cortocircuito de referencia condicionada 100 A
Resistencia al choque y a la vibracién Segun EN 60947-5-3
Normas de proteccion de compatibilidad electromagnética (CEM) Segun EN 60947-5-3
Demora de operatividad 5 - S
Periodo de riesgo dispositivo independiente 270 ms
Demora del periodo de riesgo por dispositivo 5 ms
Tiempo de conexién 150 ms
Tiempo de discrepancia 10 ms
Duracion del impulso de prueba3) - 0,3 ms
Intervalo entre pulsos de prueba 100 - - ms
Salidas de seguridad FO1A/FO1B Salidas de semiconductor, conmutacion p, proteccion contra cortocircuitos
- Tension de salida Urp14/Uro18%
HIGH  Uro1a/Uro18 Ug-1,5 - U VCC
LOW  Uro1nUro18 0 - 1
Corriente de activacion por salida de seguridad 1 - 150 mA
Categoria de uso segin EN 60947-5-2 CC-1324V 150 mA
Atencion: las salidas deben protegerse con un diodo de indicacién libre en caso de cargas
inductivas.
Frecuencia de conmutaciond 0,5 Hz

40
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Valor

Parametro 5 § h Unidad
Min. Tip. Max.

Salidas de monitorizacion OL/C, Ol, OD 3 salidas de semiconductor, conmutacion p, proteccion contra cortocircuitos

Tension de salida 0,8 x Ug - UB VCC

Carga méxima 1 - 50 mA

Solenoide

Versionss de polaidad regunds, omiacnresided <5 %) 24V CC-15/+10%

Consumo de corriente del solenoide lyp 400 mA

Consumo de potencia 6 W

Tiempo de conexion (TC) 100 %

Valores de fiabilidad segin EN ISO 13849-16)

Tiempo de servicio 20 Anos

Supervision del bloqueo y de la posicion del resguardo

Categoria

Nivel de prestaciones (PL) e

PFHp 5,38 x 109/h

Accionamiento del bloqueo

Categoria Dependiente del accionamiento externo

Nivel de prestaciones (PL) (En caso de accionamiento del bloqueo mediante comunicacion I0-Link, ningtn parametro de

PFHp seguridad)

1) En funcién del actuador empleado

2) Caracteristica de disparo semirretardada

3) Para una carga con C < 30 nF y R < 20 kQ

4) Valores para una corriente de activacion de 50 mA independiente de la longitud del cable
5) Corresponde a la frecuencia de accionamiento

6) Para conocer la fecha de edicion, véase declaracién de conformidad en el capitulo 20
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16.3. Tiempos tipicos del sistema
Los valores exactos pueden consultarse en los datos técnicos.

Demora de operatividad: tras la conexion, el aparato realiza un autotest. El sistema no estara operativo hasta que haya
transcurrido este tiempo.

Tiempo de conexion de las salidas de seguridad: el tiempo de reaccion maximo t,, es el tiempo desde el momento
en que el resguardo esta bloqueado hasta que se activan las salidas de seguridad.

Control de sincronizacion de las entradas de habilitacion FILA/FI1B: si las entradas de habilitacion tienen un estado
de conmutacion diferente durante mas de un tiempo determinado, las salidas de seguridad FO1A y FO1B se desconectan.
El dispositivo pasa al estado de error.

Periodo de riesgo segiin EN 60947-5-3: el periodo de riesgo es el tiempo méximo transcurrido desde que el actuador
se aleja de la zona de reaccion hasta la desconexion segura de al menos una de las salidas de seguridad FO1A o FO1B.
Esto también es aplicable en caso de que en ese periodo se produzca un error interno o externo.

Si se conectan varios aparatos en serie, el periodo de riesgo de la cadena de dispositivos aumenta con cada nuevo aparato.
Para el calculo, utilice la siguiente formula:

t=t e+ (xt)

t, = periodo de riesgo total

t, e= periodo de riesgo de un dispositivo independiente (véanse los datos técnicos)
t, = demora del periodo de riesgo por dispositivo

n = numero de nuevos dispositivos (nimero total -1)

Tiempo de discrepancia: las salidas de seguridad FO1A y FO1B se conmutan con un ligero desfase. Como muy tarde,
tras el tiempo de discrepancia, tendran el mismo estado de senal.

Pulsos de prueba en las salidas de seguridad: el dispositivo genera pulsos de prueba propios en las salidas de segu-
ridad FO1A y FO1B. Cualquier sistema de control conectado detras debe tolerar estos pulsos de prueba.

Esto normalmente se parametriza en los sistemas de control. Si su sistema de control no se puede parametrizar o precisa
de pulsos de prueba mas cortos, pongase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.

Los pulsos de prueba se emiten también con las salidas de seguridad desconectadas.
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16.4. Homologaciones de equipos de radio

FCCID: 2AJ58-13

IC: 22052-13 C

FCC/IC-Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject
to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority
to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if
not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications.

Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required
to correct the interference at his own expense.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploi-
tation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) 'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en
compromettre le fonctionnement.

Supplier‘s Declaration of Conformity
47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier:
CTP4-AR SERIES
CTP-H1-AR SERIES
CTP42-AR SERIES
CTP-BI-AR SERIES
CTP-L1-AR SERIES
CTP-L2-AR SERIES
CTP-LBI-AR SERIES
CTP4-AP SERIES
CTP-1-AP SERIES
CTP42-AP SERIES
CTP-BI-AP SERIES
CTP-L1-AP SERIES
CTP-L2-AP SERIES
CTP-LBI-AP SERIES
CTA-BR SERIES
CTA-BP SERIES
CTP-BR SERIES
CTP-BP SERIES

Responsible Party — U.S. Contact Information
EUCHNER USA Inc.

1860 Jarvis Avenue

Elk Grove Village, lllinois 60007

+1 315 701-0315
info(at)euchner-usa.com
http://www.euchner-usa.com
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16.5. Plano de dimensiones del interruptor de seguridad CTP/CTA...

16.5.1. Plano de dimensiones del interruptor de seguridad CTP...
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16.5.2. Plano de dimensiones del interruptor de seguridad CTA...

Version con conector 2 x M12
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16.5.3. Plano de dimensiones de conexiones y variantes CTP/CTA ...
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16.6. Datos técnicos del actuador CTP/CTA-...

Parametro Valor Unidad
Min. \ Tip. \ Méx.
Material de la carcasa Plastico reforzado con fibra de vidrio
Peso 0,03 ... 0,06 (seglin el modelo) kg
Temperatura ambiental -20 ‘ - ‘ +55 °C
Grado de proteccion IP65/1P67/1P69/IP69K
Vida de servicio mecénica 1x106
Fuerza de bloqueo Frnax Fz4 (ISO 14119) Fzn (TOV Siid)
- Actuadores rectos
165497 (negro)l) 8000 - 4000
126015 (rojo) 3900 3000 - N
- Actuador radial 2600 2000 -
- Actuador acodado 1500 1100
Posicion de montaje Cualquiera
Alimentacion de tension Inductiva a través de la cabeza de lectura
1) Solo es posible en combinacion con CTABR.
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16.6.1. Plano de dimensiones del actuador CTP/CTA-...

Plano de dimensiones Radio de puerta min. [mm] N.° de pedido/articulo
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Plano de dimensiones

Radio de puerta min. [mm]

N.° de pedido/articulo
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Plano de dimensiones

Actuador radial

Radio de puerta min. [mm] N.° de pedido/articulo
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@ Consejo

El actuador incluye tornillos que no pueden abrirse faciimente con una herramienta.

17. Informacion de pedido y accesorios

@ Consejo

Puede consultar los accesorios adecuados, como cables o material de montaje, en www.euchner.com.
Al realizar la busqueda, indique el numero de pedido de su articulo y abra la vista de articulos. En
Accesorios encontrara los accesorios que pueden combinarse con su articulo.

18. Controles y mantenimiento

A ADVERTENCIA

Peligro de lesiones graves por pérdida de la funcion de seguridad.

» En caso de danos o de desgaste, el interruptor debe sustituirse entero junto con el actuador. No
esta permitido el cambio de piezas sueltas o de mddulos.

» A intervalos regulares y tras cada error, compruebe el buen funcionamiento del dispositivo. Para
conocer los intervalos posibles, consulte la norma EN ISO 14119:2013, apartado 8.2.

Para garantizar un funcionamiento correcto y duradero es preciso realizar los siguientes controles periodicos:

» comprobacion de la funcion de conmutacion (véase el capitulo 14.3. Control de funcionamiento en la pagina 37);
» comprobacion de todas las funciones adicionales (p. ej., desbloqueo antipanico, pieza de bloqueo, etc.);

» comprobacion de la fijacion correcta de los dispositivos y conexiones;

» comprobacion de posible suciedad.

No se requieren trabajos de mantenimiento. Las reparaciones del dispositivo deben ser llevadas a cabo unicamente por el
fabricante.

@ AVISO

El afo de fabricacion figura en la esquina inferior derecha de la inscripcién por laser. También encon-
trara en el aparato el nimero de version actual con el formato (V X.X.X).

19. Asistencia técnica
En caso de requerir asistencia técnica, pongase en contacto con:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Alemania

Teléfono de asistencia:
+49 711 7597-500

Correo electronico:
support@euchner.de
Pagina web:
www.euchner.com

20. Declaracion de conformidad
La declaracion de conformidad forma parte del manual de instrucciones.

La declaracion de conformidad UE completa se puede consultar en www.euchner.com. Para ello, al realizar la busqueda,
introduzca el nimero de pedido de su dispositivo. El documento esta disponible en el apartado Descargas.
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