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c \ 33 12 12 34 Technische Daten Bedienungsanleitung beachten (bei Abw eichnungen zw ischen Datenblatt und Bedienungs anletung gelten die Daten des Datenblattes)
g < Technical data Please chserve the operating instructions (in case of disagreement betw een data and operating instructions, the information of the data sheet are to be considered)
(72} - - .
5 e _ = - Zur Montage an der Maschine Parameter Parameters Wert Value Einheit / Unit
% ﬁ_ __J L_ R 1 Erforderlicher Mindestweg + zul. Nachlauf miissen Sicherheitsschalter und Ex-Schutz EXMarking @ I3GEx ec ICT4Ge X
Betiti fiigt sein. 3 v o
g ) u,:» f— &i Anfahrrichtung Standard Betatiger elatiger zusammengeligt sein e t"”illij Extc ICTI10 CRD.cfX I i
= o S horizontal (h) 40 +5 Betatigungskopf nicht als Gehiusewerkstoff Housing material asiaserverstarkier ginforced thermoplastic
£ T TAT] Anschlag verwenden! Thermoplast (fibreglass)
= n| - ) & Schalterkopthaube switch head hood Zinkdruckguss zinc diecasting
3 05340 Schutzart Degree of protection P65 7 P66
) -~ — The safety switch and actuator must Einbaulage Installation position beliebig \ any
= fiir M5x45 + i i
35 B argp | inimum Travel + overtravel be assembled for installation purposes. Mechanische Lebensdauer Mechanical senice life Tx 10° Schaltspiele | 1x 10° Switching cycles
5,3 (4x) Approach direction Standard actuator The safety switch must not be used as Umgebungstemperatur Ambient temperature 20,55 °C
or M5x45mm horizontal (h) 40 +5 an end stop! nfahrgeschwindigkeit max pproach speed max m/min
fi p Anfah hwindigkeit A h d 20 /i
1SO 1207/1SO 4762 Betatigungs-  Auszugs- [ Riickhaltekraft  [Actuating- / extraction- / retention force 10720/ 20 N
m = Hilfsentriegelung bei 20°C_(typisch) at 20°C_(typical)
> Grundstellung *) Zuhaltekraft max. Locking force max. 3900 N
o - ﬁ Auxiliary unlocking Inbetriebnahme: Zuhaltekraft Fzh nach Locking force Fzh incl. safety margin to 3000 N
s o 3 mechanism Schutzeinrichtung schliessen. Priiffgrundsatz GS-ET-19 GS-ET-19
3 - Basic position *) Zuhaltung entriegeln und die Schutz- Masse Weight ca. 0,78 kg
:T: B_ei B“etét_igung der Hilfseptriegelung darf einrich_tung gesc_hlos_sen halten. Betriebsspannung Elektronik UB Operating voltage electronic UB DC 24V +15%
= H\ Sicherungsschraube die Tiir nicht unter Zugkréften stehen. Maschine darf sich nicht starten lassen. Stromauiahme Elektronik UB Current consumption electronic UB 40 mA
O Auxiliary unlocking screw Betrigbsspannung Magnet IMP Qperating voltage solencid IMP DC 24V +10% / -15%
& Stromaufahme Magnet IMP Current consumption solenoid IMP 400 mA
= ED ED Einschaltdauer Magnet ED duty cycle solenoid 100 %
[ L Anschlussleistung Power consumption 6 W
= o Setup: — - - - - -
STATE - !
'-@'; I pul LOCK _g:;g ; %ﬁza Close the safety guard. Unlock the guard For die _Zulgssung ngch UL gllt oder For the approval gcc‘ to UL _ Betrieb nur mit UL-Class 2 Operation with UL-Class 2_
D) ® DIA  -rot/red locking and keep the safety guard closed. altemativ siehe Betriebsanleitung the following applies or see operating Spannungsversorgung oder power supply only or altemativ
I T ] When actuating the auxiliary unlocking The machine must not be induced/ instruction alternativ siehe Betriebsanleitung see operating instruction
< 3 | mechanism, the door must not be under inilated for start. 0G24V G > od m o DG 24V O 2 m m
2 tractive forces. Lo , Class 2 oaer alternativ , Class 2 or alternativ
g I Mizd T —— Schutzblech Schaltiast nach UL Switching load acc. to UL siehe Betriebsanleitung see operating instruction
S \/ Protection plate Absicherung extem UB Ex:ema: Ese lLIiABP 825 82 A
» Absicherung extem IMP xtemal fuse L A
= ﬂ]ﬂ [[@\ A @ Sicherheitsausgange FOTA und FOTB |Safety outputs FOTA and FOTB
% Erdungsklemme HIGH U (OA) HIGH U (CA) UB-15 VvDC
© Zur Vermeidung elektrostatischer Aufladung. HIGH U (OB) HIGH U (OB) UB-1,5 VDC
3 42 Schalter iiber Kabel erden. Das Schutzbloch muss als Schlagschutz LOW U (0A) /U (OB) LOW U (OA)/ U (OB) 0.1 vDC
0 2 unbedingt montiert sein. n - -
P 53 y4 g?gl?rl\%l:::gm;;e mm Schalter so anbauen, dass die Riickseite Schaltrom je Sicheteitsausgang Switching curent per safety oufput T..7150 A
= To prevent electrostatic charging. komplett verdeckt ist (kein Schlagschutz). Meldeausgang OL , OD und QI Monitoring output OL, OD and Ol
5 30 Ground the switch via the cable. p-schaltend, kurzschlusssicher p-switching, short circuit-proof
B Cable cross section 4...6 mm? . . ) Ausgangsspannung Output voltage 08xUB....UB VDC
= 45 It is essential to mount the protective plate Belastbark eit Max. load 0..50 mA
§ as shock protection. - —
S Mount the switch so that the rear side is Gebrauchskategorie nach Utilization category acc. to DC-13 150mA 24V
i C A completely covered (no shock protection). EN IEC 60947-5-2 EN IEC 60947-5-2
% > < Schutzklasse nach EN IEC 61558 Safety class acc. to EN IEC 61558 1}
2 S
=3 C g =y N M
g O S
— A P —_—
2 N Steckerbelegung 1xM12 (SA)
g Betitigungsrichtungen B AP Ausgangsfamll|e /
§ Nach Losen der Befestigungs- @-Betatlger separat bestellen. Plug connection 1xM12 (SA)
S schrauben kann der Betatigungskopf Please order@'acmator separately. AP Output fam||y
=} in die gewiinschte Anfahrrichtung \
£ umgestellt werden. " ‘I 8-polig
= C
£ P 1-IMP 5-0L
§ Approach direction : | Es durfen keine Betatiger mit Gummitiille verwendet werden. 2-UB 6-0OD
o The actuator head can be turned | : ) 3-FO1A 7-0VUB
< to be desired approach direction cfy Actuators with rubber bushes must not be used. 4-FO1B Ly 8-IMM
2 after undoing the fixing screws. XN r
=] ~A2
D |
=
2 Steckerbelegung 1xM12 (SA)
< AP Ausgangsfamilie /
£ M12 8-polig / pole Plug connection 1xM12 (SA)
S AP Output family
% Steckverbinder 3 I
2 ausgerichtet / -polig
E Plug connector 1-IMP 5-0l
il aligned 2-UB 6-0D
8 3-FO1A 7-0vUB
= 4-Fo1B 1] | 8-IMM
3
g
o
D
2
E *) Grundstellung = verriegelungsbereit *) Basic position = lock ready
= Entriegeln durch Drehung um 180° release by rotation through 180°
'i (Betatiger darf nicht unter Zug stehen) (Actuator must not be under tractive forces)
s Funktion: Functi Sicherheitsausgange 136675 CTP-L1-AP-U-HA-AZ-SA-EX-136675 OL + OD OL + OD
] y unction: -
= - Grundstellung . Schalter betriebsbereit _Basi - & : : Safety output + +
é - 180° position : Schalter entriegelt ~ ?ggicsqgﬁ:}:?; . Ssmzf:hrﬁﬁgyéizzoperatlon 1 2951 2 CTP'L1 'AP'U- HA-AZ—SA—EX—1 295 1 2 OI OD OI OD
= ID-Nr. / 1D No. Typ / Type Bemerkung Remark
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