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Für den Einsatz und die Verwendung gemäß den 
Anforderungen von               muss eine Class 2
 
Spannungsversorgung oder ein Class 2 Transformator 
nach UL1310 oder UL1585 verwendet werden.

Am Einsatzort installierte Anschlussleitungen von diesem Gerät 
müssen räumlich von beweglichen und fest installierten Leitungen
und nicht isolierten aktiven Teilen anderer Anlagenteile, die mit 
einer  Spannung von über 150 V arbeiten, so getrennt werden, dass 
ein ständiger Abstand von 50,8 mm (2 inch) eingehalten wird. Es sei 
denn,die beweglichen Leitungen sind mit geeigneten Isoliermaterialien 
versehen, die eine gleiche oder höhere Spannungsfestigkeit gegen-
über den anderen relevanten Anlagenteilen besitzen.

Information gemäß UL 508

Bei Betriebsspannungen über 50V muss das Metallgehäuse 
mit dem Schutzleiter verbunden sein.

At operating voltages over 50V the metal housing must be 
connected with the earth conductor.

Information regarding to UL 508

Field installed conductors for the enclosed limited switches shall 
be segregated from field and factory installed conductors and
uninsulated live parts of other circuits operating at over 150 V to 
ground so that a minimum permanent 2 inch (50.8 mm) separation 
is maintained, unless the field wiring conductors have been 
provided with recognized insulating material which has an equal 
or higher voltage rating than the other circuit involved.

For use as per the requirements of              , a class 2 power 

supply or a class 2 transformer according to  UL1310 
or UL1585 must be used.
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(Grafik Nr. / Grafik No. 20)
Anschlussplan / Wiring diagram
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