Datenblatt / Data Sheet EGT1/4A....C2137

EUCHNER

Abstreifer: » 15,8
Material PU
£ M14x1
E 91 Shore A Anschlussplan
2 Farbe: grau 26
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3 Keinesfalls Glihlampen schalten.
2 Auch nicht fiir Prifzwecke.
5 - Schalter nicht als Anschlag verwenden.
hel
[
g Bei Betriebsspannungen tber 50V muss
< g das Metallgehduse mit dem Schutzleiter
= verbunden sein.
® Leitung 2x0,52 a
o
8
E_ 12,6 102476 EGT1/4A2000C2137 2
_§ Ident- Nr. Type Leitungsldnge L in Meter
[
8
!‘_§
E
g Parameter Wert Einheit
8 [Gehausewerkstoff rostbestandiger Stahl
£ |Schutzart nach EN |[EC 60529 IP68
|53
2 |Umgebungstemperatur 25" . +80 [°C]
@ |Anfahrgeschwindigkeit max. (axial) 8 [m/min]
§ Mechanische Lebensdauer (axial) 5x 10° Schaltspiele
&  |Schaltpunktgenauigkeit * +0,01
E Betatigungskraft max. (Endstellung) ca. 16 [N]
g Schaltelement Reedkontakt
S, |Schaltglied 1 SchlieBer
£ Kontaktwerkstoff Rohdium
% Bemessungsisolationsspannung U; 250 V]
% Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-5-1 AC-12 Ug 230V [,0,03A
3 DC-13 U, 24V 1.0,3A
= [Schaltstrom min. bei 24 V 1 [MA]
& [Schaltspannung min. 1 [BC V]
g Kurzschlussschutz (Steuersicherung) 0,4 [A gC]
£ |Anschlussart PUR-Leitung 2x0,5 [mm?]
% Biegeradius der Leitung fiir Dauerbiegung min. 100 [mm]
€ 1) Leitung fest verlegt
E 2) Die reproduZzierbare Schaltpunkigenauigkeit bezieht sich aufaxiale Betatigung, eingefahren nach ca. 2000 Schaltspielen
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