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Keinesfalls Glihlampen schalten.
\ Auch nicht fur Prifzwecke.
Schalter nicht als Anschlag verwenden.
»12.,6 Ident- Nr. Type Leitungsldnge L in Meter
078848 EGT12R5000 5
Parameter Wert Einheit
Gehéausewerkstoff Hllse: Kunststoff
Gewindeteil: rostbestandiger Stahl
Schutzart nach I[EC 60529 P68
Umgebungstem peratur 251 +80 [°C]
Stosselform Waolbung
Anfahrgeschwindigkeit max. (axial und seitlich) 8 [m/min]
Anfahrgeschwindigkeit min. 0,01 [m/min]
Mechanische Lebensdauer (axial) 30 x 108 Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer (seitlich) 2 2x10° Schaltspiele
Mechanische Lebensdauer (seitlich) ¥ 1x 108
Schaltpunktgenauigkeit ¥ +0,01 [mm]
Betatigungskraft max. (Endstellung) 16 [N]
Schaltprinzip Reedkontakt
Schaltglied 1 Offner
Kontaktwerkstoff Rhodium
Bemessungsisolationsspannung U, 50 [O V]
Gebrauchskategorie nach IEC 60947-5-1 AC-12 U,30V 1,0,3A
DC-13 U,24V [,0,3A
Schaltstrom min. bei 24 V 1 [mA]
Schaltspannung min. 1 [DC V]
Kurzschlussschutz (Steuersicherung) 0,4 [A gG]
Anschlussart PUR-Leitung 2x0,5mm?

1) Leitung fest verlegt
2) Mit Steuernocken 15°
3) Mit Steuernocken 30°
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