Datenblatt / Data Sheet EKS-A-AP.-G08
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passend fir Hutschiene 35 mm nach DIN EN 60715 TH35 /
suitable for rail 35 mm according to DIN EN 60715 TH35
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Allgemeine Parameter General Parameters Wert / Value Einheit /

min. | nom. | max. Unit
Gehéusewerkstoff Housing material PA6.6 grau / grey
Anzahl der anschlieSbaren Schlisselaufhahmen Number of connected Electronic-Key adapters 1

. steckbare Schraubklemme /
Anschlussart Type of connection . .
plug-in screw terminal
Anschlussklemme Connection terminal 0,14 | | 2,5 mm?
Montage Mounting Hutschi_ene 35 mm gemaf DIN EN 60715 TH35 /
Rail 35 mm acc. to DIN EN 60715 TH35
Betriebsspannung UB* Operating voltage UB* 9 24 28 VDC
Stromaufnahme IB ohne Last Current consumption IB without load - 70 mA
LED-Anzeige grin LED-indicator green betriebsbereit / power on
LED-Anzeige gelb LED-indicator yellow Schlu;lsel 'm Ansprechperemh !
ectronic-Key active

LED-Anzeige rot LED-indicator red Fehler / error
Umgebungstemperatur bei UB=DC24V Ambient temperature range at UB=DC24V 0 | | +55 °C
Parameter fiur die Ausgange Str und A bis D Parameters for the outputs Str and Ato D
Schnittstelle zu Steuerung Interface to controller 4 bit binér codiert + Strobe/ 4 bit binary coded + strobe
Laststrom je Ausgang Switching current per output 1 10 50 mA
Ausgangsspannung High fir Str.,, A/ B, C, D Output voltage high for Str.,, A, B, C, D UB-2 UB V

Hinweis / Note:

Bestell-Nr. / .
Order no. Artikel / Item
113665 EKS-A-APB-G08-113665
113647 EKS-A-APR-G08-113647

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewéhr / Subject to technical modifications;  no responsibility is accepted for the accuracy of this information. © EUCHNER GmbH + Co. KG 5 ~@~ MaRe in mm / Dimensions in mm
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* Fir den Einsatzund die Verwendung gemén den UL Anforderungen muss eine Spannungsversorgung mitdem Merkmal "for use in class 2 circuits" verwendet werden.
For use and operation as per the UL requirements, a power supply with the feature “for use in class 2 circuits" mustbe used.
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Alle elektrischen Anschliisse mussen entweder durch Sicherheitstransformatoren nach IEC / EN 61558-2-6 mit Begrenzung der Ausgangsspannung im Fehlerfall oder
durch gleichwertige Isolationsmafl3nahmen vom Netz isoliert werden. /
All electrical connections must either be isolated from the mains supply by a safety transformer according to IEC / EN 61558-2-6 with limited output voltage
in the event of a fault, or by other equivalent isolation measures.




