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n ) Parameter Wert Einheit
Bemessungsschaltabstand sn S mm
| ‘(I_) Gesicherter Schaltabstand sa 0...4 mm
| o)) Standard-Messplatte 18x18x1 mm
M Schaltfunktion Antivalent
0 Ausgang PNP
iy LED-Funktionsanzeige ja
e I — Ls T ﬁ Betriebsspannung UB 10...55 V. _DC
- | Zul. Restwelligkeit o <10 Y
2 f Spannungsfali Ud 2,5 \
. Bemessungsisolationsspannung Ui 60 VvV BC
E’Fll | Jct’ . —J Bemessungsbetriebsstrom le €250 mA
| . Reststrom Ir <0,001 mA
N ) Leertaufstrom lo €15 mA
76 -8 \__Iéglg;fggkhons— Lastkapazitaet C max. 0,5 pF
Kurzschluss- und Ueberlastschutz, getaktet ja
Verpolschutz ja
aktive Flaeche 211 EMV-Konformitaet gemaess IEC/EN 60947-5-2 ja
‘\ Hysterese H (im eingebauten Zustand) <0,5 mm
Wiederholgenauigkeit R <5 %
% © Temperaturdrift As +10 pm/K
| | _ 0 Schaltfrequenz f <500 Hz
Gebrauchskategorie nach 1EC/EN 60947-5-2 DC-12 (1)
m JJJ Gehaeuse nach DIN 43693 flach, anreihbar
Gehaeusewerkstoff Alu-Druckguss, eloxiert
7 Werkstoff aktive Flaeche PBT
35 Umgebungstemperatur T _~25...+70 c
Schutzart nach IEC/EN 60529 IP67
Anschlussart Schraubanschluss
Der Ausgang ist gegen Kurzschiuss Anschiussquerschnitt max. 2x1,5 (je Kontakt) mm?
und Ueberlast geschuetzt. Masse 0,2 Kg

Nach Beseitigung der Stoerung ist das
Schaltelement wieder betriebsbereit.

(1) Gebrauchskategorie DC-13:
Der Ausgang ist bei induktiven
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