Betriebsanleitung
Not-Halt-Drucktaster ES-XW/XN

EUCHNER

Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt fiir alle Not-Halt-Drucktas-
ter ESXW/XN. Diese Betriebsanleitung bildet zusam-
men mit dem Dokument Sicherheitsinformation sowie
einem ggf. verfligharen Datenblatt die vollstandige
Benutzerinformation fiir hr Gerat.

Erganzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht
aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel
Inhalt
(Dokumentnummer)
Sicherheitsinformation |Grundlegende
(2525460) Sicherheitsinformationen m
Betriebsanleitung (dieses Dokument)
(2105026) @
Konformitatserklarung |Konformitatserklarung @
Ggf. Erganzungen zur |Ggf. zugehorige Ergénzungen zur @
Betriebsanleitung Betriebsanleitung oder Datenblatter
berticksichtigen.
Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen
vollstandigen Uberblick fiir die sichere Installati-
on, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats
zu bekommen. Die Dokumente kénnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben
Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des
Geréts in die Suche ein.

Sicherheitshinweise

/A\ WARNUNG

» Vorliegende Gebrauchsanweisung und Katalog
zu Not-Halt-Drucktastern der Baureihe ES-XW/XN
aufmerksam durchlesen, bevor der Not-Halt-
Drucktaster eingebaut, verdrahtet, in Betrieb
genommen, gewartet oder tberpriift wird. Si-
cherstellen, dass die Gebrauchsanweisung vom
Endbenutzer aufbewahrt wird.

» Stromversorgung des ES-XW/XN ausschalten, be-
vor der ES-XW/XN eingebaut, verdrahtet, gewartet
oder (berpriift wird. Wird die Stromversorgung
nicht ausgeschaltet, besteht Stromschlag- oder
Brandgefahr.

» Korrekt bemessene Drahte entsprechend den
Anforderungen in Bezug auf Spannung und Strom-
starke verwenden. M3-Anschlussklemmschrauben
mit max. 0,6 bis 0,8 Nm anziehen. Ungeeignete
Drahte und lose Anschliisse konnen wéhrend des
Betriebs zu Uberhitzung und Brandgefahr fiihren.
OrdnungsgemaBen Schutz gegen Stromschlag
gewahrleisten.

Aus-/Einbau des Kontaktblocks und
Einbau in Platte

Ausbau

Zunachst den Bedientaster entriegeln. Auf den
gelben Bajonettring am Rasthebel driicken und den
Bajonettring zurlickziehen, bis der Raststift klickt.
Kontaktblock gegen den Uhrzeigersinn drehen und
herausziehen.

_ Bajonettring
Gegen Uhrzeiger- -
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(Zie er%

Rasthebel

» Beim Ausbauen des Kontaktblocks keine Uiberma-
Bige Kraft ausiliben, da der Schalter andernfalls
beschadigt werden konnte.

» Im Kontaktblock ist eine LED-Leuchte fiir beleuchte-
te Drucktasten eingebaut. Kontaktblock beim Aus-
bauen gerade herausziehen, um eine Beschadigung
der LED-Leuchte zu vermeiden. Wenn iibermaBige
Kraft ausgeiibt wird, kann die LED-Leuchte bescha-
digt werden und ausfallen.

Einbau in Platte

Sicherungsring am Bedientaster entfernen und
sicherstellen, dass die Gummidichtung korrekt sitzt.
Drehschutznase am Gehause mit der Aussparung in
der Platte ausrichten, Bedientaster von vorne in die
Bohrung in der Platte einfiihren und Sicherungsring
mittels Ringschlussel ESXN9Z-T1 mit einem Drehmo-
ment von max. 2,5 Nm anziehen. Gewindelose Seite
des Bedientasters so positionieren, dass die Markie-
rung TOP nach oben zeigt, und Sicherungsring mittels
Ringschliissel ES-MW9Z-T1 mit einem Drehmoment
von max. 2,0 Nm anziehen.
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Hinweise zum Drehschutz

Um ein Verdrehen des Not-Halt-Drucktasters ES-XW
zu verhindern, wenn der Schalter mit (ibermaBiger
Kraft aus der eingerasteten Stellung zuriickgestellt
wird, wird die Verwendung eines Typenschilds
(ES-HWAV-27) empfohlen. Gewindelose Seite des
Bedientasters mit der nach oben zeigenden Markie-
rung TOP, der kleinen Markierung auf der Nase am
Typenschild und der Aussparung in der Montageplatte
ausrichten.

Bei Verwendung des ES-XN-Typenschilds
(ES-HNAV-27)

Nase

Vor dem Einbau des Typenschilds Nase an dem
Typenschild mit einer Zange abbrechen.

Montage

Zunachst den Bedientaster entriegeln. Kleine Mar-
kierung an der Kante des Bedientastergehauses mit
der kleinen Markierung an dem gelben Bajonettring
ausrichten. Dabei den Kontaktblock festhalten, nicht
den Bajonettring. Kontaktblock auf den Bedientaster
driicken und im Uhrzeigersinn drehen, bis der Bajo-
nettring klickt.

Hinweise zum Einbau des Kontaktblocks

» Kontaktblock keinesfalls ausbauen, wenn sich der
Schalter in Sperrstellung befindet. Andernfalls
konnte der Schalter beschadigt werden.

» Sicherstellen, dass sich der Bajonettring in Sperr-
stellung befindet.

Hinweise zum Ausbau des Kontaktblocks

» Kontaktblock keinesfalls ausbauen, wenn sich der
Schalter in Sperrstellung befindet. Andernfalls
konnte der Schalter beschadigt werden.

» Nach dem Ausbau des Kontaktblocks ist der Mel-
dekontakt (SchlieBer (S)) geschlossen.
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Hinweise zum Betrieb

Bei Verwendung des Not-Halt-Drucktasters fiir
sicherheitsbezogene Vorrichtungen innerhalb einer
Steuerung die einschlagigen Sicherheitsnormen und
-vorschriften im jeweiligen Land bzw. in der jeweiligen
Region entsprechend dem Anwendungszweck der
Maschinen und Anlagen beachten, um den korrekten
Betrieb sicherzustellen. Vor dem Einsatz des Not-
Halt-Drucktasters sollte aus Sicherheitsgriinden eine
Risikobeurteilung vorgenommen werden.

Verdrahtung

Anschlussklemmschrauben mit max. 0,6 bis 0,8 Nm
anziehen.

Kontaktprellen

Wird der Taster durch Ziehen oder Drehen zurtick-
gestellt, verursachen die Offner-Hauptkontakte
ein Prellen. Beim Driicken des Tasters fiihren die
SchlieBer-Meldekontakte zu Prellen. Beim Planen
eines Steuerstromkreises sollte dieses Kontaktprellen
beriicksichtigt werden (Referenzwert: 20 ms).

LED-beleuchtete Schalter

Die LED-Leuchte ist im Kontaktblock eingebaut und
kann nicht ausgetauscht werden.

Handhabung

Schalter keinesfalls tibermaBigen StéBen und Schwin-
gungen aussetzen, da der Schalter dadurch verformt
oder beschadigt werden kann, was zu Fehlfunktion
oder Betriebsausfall fiihren kann.

AbschlieBbarer Not-Halt-Drucktaster (ES-XN)

AbschlieBbare Not-Halt-Drucktaster kénnen nur durch
Drehen und nicht durch Ziehen zurlickgestellt werden.
Schalter keinesfalls durch Ziehen zuriickstellen, da
der Schalter dadurch verformt oder beschadigt
werden kann.

Bemessungsdaten der Kontakte
[Hauptkontakt (Offner) und Meldekontakt
(SchlieBer)]

Bemessungsisolationsspannung (U;) 250V
Konventioneller thermischer Strom (Iy,) 5A
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) 30V | 125V | 250V
Wechsel | ohmsche Last (AC-12) 5A | 3A
+< |spannung
c | £ |P0/60H2 | induktive Last (AC-15) 3A | 15A
s | = -
% | 5 |Geich |ohmsche Last(DC-12) | 2A | 04A | 02A
g E spannung
£ Induktive Last (OC-13) | 1A | 0,22A| 0,1A
2
& Wechset | ghmsche Last (AC-12) 12A | 06A
3 < [spannung
€ | £ |950/60Hz induktive Last (AC14) 06A | 03A
(o3 = B
® | 3 |Geich onmsche LastDC12) | 2A | 04A | 02A
= spannung
Induktive Last (OC-13) | 1A | 0,22A| O,1A
Bemessungsdaten der LED-
Einbauleuchte
Bemessungsspannung Betriebsspannung Betriebsstromstarke
24V AC/DC 24V AC/DC 10 % 5mA
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Technische Daten

Angewandte Normen

IEC 60947-5-1, EN 60947-5-1
IEC 60947-5-5, EN 6094755

Kontaktanordnungen (Ansicht von
unten)

Verstérkte Isolierung
(IEC 60664-1)

Zwischen stromfiihrenden Teilen und Gehduse

Kennwerte nach EN ISO 13849-1

Biop
bei DC-13 100 mA/24 V

‘O,l x 106

JIS C8201-5-1, JIS C8201-5-5, UL508, NFPA79,
CaACI2INALA Unbeleuchtet
Standard- Betriebstemperatur
Einsatzbedingungen Unbeleuchtet: -25 bis +60 °C (ohne Frost) ES'XW]- E'BV4]- ZMFR/ ES'XW]- E'BV4O4MFR
LED-beleuchtet: -25 bis +55 °C (ohne Frost)
Relative Feuchtigkeit: 45 bis 85 % rF (ohne Betauung) ES'XN4E'BI—41 ZMFRH
Lagertemperatur: -45 bis +80 °C (ohne Frost)
Mlnlma\e d\rekte 80N
ant 12 31 4
Mlnlma\er direkter 40 2 51 2 i
)ff L mm L m R L R
"
Maximaler Weg 4,5 mm -
Durchgangswiderstand | max. 50 mQ (Anfangswert)
Isolationswiderstand min. 100 MQ (500 V DC Megger)
Uberspannungskategorie | Il
it i ESXNAEBLAI3MFRH  ESXNAEBLA22MFRH
Verschmutzungsgrad 3
Betr\eb§frequenz 900 Schaltvorgange/Stunde
LM:;Q:Q(;ZEZ? min. 250.000 Schaltvorgénge
Elektrische Lebensdauer |min. 100.000 Schaltvorgénge L R L LED 24y R
min. 250.000 Schaltvorgénge (24 V AC/DC, 100 mA)
Schockfestigkeit Extreme Betr\ebsbedmgungen 150 m/s?
Beschad : 1.000 m/s?
Schwingungsfestigkeit | Extreme Betriebsbedingungen: 10 bis 500 Hz,
Amplitude 0,35 mm, Beschleunigung 50 m/s?
Beschadigungsgrenzen: 10 bis 500 Hz, Amplitude
0,35 mm, Beschleunigung 50 m/s? BeIeUChtet
Schutzart IP65 (frontseitig)
Klemmenschutz P20 ESXWIE-LV412Q4MFR/ ES-XW1E-LVA04Q4MFR
Kurzschlussvorrichtung | Schmelzsicherung 250 V/10 A (Typ aM IEC60269-1/ 3 |
Schmelzech ES-XNAE-LL412Q4MFR
Bedingter
Kurzschlussstrom 1.000A 2 &
Anwendbares . 12 31
Anzugsmoment 0,6 bis 0,8 Nm & R R
Snwendbarer 0,75 bis 1.25 mm2 (AWG18 bis 16) LED 24V
rahtquerschnitt @
ES-XW
Empfohlenes
Anzugsmoment 2,0 Nm
Sicherungsring ESXN4E-LL413Q4MFR  ESXN4E-LL422Q4MFR
ES-XN
Empfohlenes [41]
Anzugsmoment 2,5Nm
Sicherungsring R
Gesamtgewicht LED 24\/ LE24V
Vorhangeschloss und max. 1500 g
Haspe

Abmessungen der
Befestigungsbohrungen

ES-XW

0,2
R 4870
X

Interner Stromkreis der LED-Einheit

R

X1 LED

Z

X2

Anwendbarer Drahtquerschnitt

6,2 max

2mas

@ 1,2 max.

ﬁ

Vorhangeschloss mit Haspe

Angaben zu anwendbarem Vorhangeschloss mit
Haspe siehe unten.

GroBe des Vorhangeschlosses

a b c d

max. 7 mm min. 19 mm min. 39 mm | min. 15 mm*)

*) MaB d betragt mindestens 6 mm bei seitlicher Anbringung eines
Vorhangeschlosses am Schalter.

£ ol

Da verschiedene Formen und GroBen erhaltlich sind,
Anwendbarkeit des Vorhangeschlosses mit Haspe
vor Gebrauch uberpriifen.

Das Gesamtgewicht von Vorhéngeschloss und Haspe
darf héchstens 1500 g betragen. Das Uberschreiten
dieses Grenzwerts kann zu Fehlfunktion oder Betriebs-
ausfall fihren.

Konformitatserklarung

Die EU-Konformitatserklarung finden Sie unter
www.euchner.de. Geben Sie dazu die Bestellnummer
lhres Geréts in die Suche ein. Unter Downloads ist
das Dokument verfiigbar.

Service
Wenden Sie sich im Servicefall an:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16
70771 Leinfelden-Echterdingen

Servicetelefon:
+49 711 7597-500
E-Mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.de

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr.
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