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Sicherheits-2-Hand-Relais ESM-2H2..

EUCHNER

Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt fiir alle Sicherheits-
Zweihand-Bediengerate ESM-2H2...V1.1.X. Diese
Betriebsanleitung bildet zusammen mit dem Do-
kument Sicherheitsinformation und Wartung sowie
einem ggf. verfiighbaren Datenblatt die vollstandige
Benutzerinformation fiir Ihr Gerat.

Wichtig!
Beachten Sie, dass Sie die fiir Ihre Produktversion

gliltige Betriebsanleitung verwenden. Bei Fragen
wenden Sie sich an den EUCHNER Service.

Erganzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht
aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel
Inhalt
(Dokumentnummer)

Sicherheitsinformation |Grundlegende

(2525460) Sicherheitsinformationen m

Betriebsanleitung (dieses Dokument)

(2109071) @

Konformitatserklarung |Konformitatserklarung @

Ggf. Ergénzungen zur |Ggf. zugehorige Ergénzungen zur @

Betriebsanleitung Betriebsanleitung oder Datenblatter
berticksichtigen.

Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen
vollstandigen Uberblick fiir die sichere Installati-
on, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats
zu bekommen. Die Dokumente konnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben
Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des
Gerats in die Suche ein.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

ESM-2H2.. ist ein auBerst kompaktes und universelles
Sicherheits-Zweihand-Bediengerat. Es entspricht
EN ISO 13851, Typ Il C, und ist fiir den Einsatz
in Sicherheitsstromkreisen vorgesehen, die nach
EN60204-1 ausgefiihrt sind, z. B. an Pressen, Stan-
zen und Biegewerkzeugen.

Aufgrund der internen Fehlerliberwachung ist das
ESM-2H2.. trotz kompaktester Abomessungen fiir alle
Einsatzfalle bis zur hochsten Sicherheitskategorie 4,
PL e nach EN1SO 13849-1, SILCL 3 nach EN 62061
bzw. Typ Il C nach EN ISO 13851 einsetzbar.

Vor dem Einsatz des Gerats ist eine Risikobeurteilung
an der Maschine durchzufiihren z. B. nach folgenden
Normen:

» ENISO 13849-1

»ENISO 12100

»|EC 62061.

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehért das Ein-
halten der einschlagigen Anforderungen fiir den Einbau
und Betrieb, insbesondere nach folgenden Normen:

» ENISO 13849-1

» EN 60204-1

»|EC 62061.

Wichtig!

» Der Anwender tragt die Verantwortung fiir die
Einbindung des Gerats in ein sicheres Gesamtsys-
tem. Dazu muss das Gesamtsystem z. B. nach
EN ISO 13849-1 validiert werden.

» Der Anwender des Gerats muss bleibende Rest-
risiken beurteilen und dokumentieren.

» Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die
Angaben des Datenblatts.

Sicherheitshinweise

/\ WARNUNG

» Die Installation und Inbetriebnahme des Gerates
darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal
erfolgen.

» Bei der Installation des Gerates sind die lander-
spezifischen Vorschriften zu beachten.

» Der elektrische Anschluss des Gerates darf nur in
spannungsfreiem Zustand durchgefiihrt werden.

» Die Verdrahtung des Gerates muss den Anwei-
sungen dieser Betriebsanleitung entsprechen,
ansonsten besteht die Gefahr, dass die Sicher-
heitsfunktion verloren geht.

» Das Offnen des Gerates, jegliche Manipulationen
am Gerat und das Umgehen der Sicherheitsein-
richtungen sind unzulassig.

» Alle relevanten Sicherheitsvorschriften und Nor-
men sind zu beachten.

» Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das Ge-
rat eingebunden ist, ist vom Benutzer zu validieren.

» Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann
Tod, schwere Verletzungen und hohe Sachscha-
den verursachen.

» Die Gerateversion (siehe Typenschild Vx.x.x) ist
zu hinterlegen und vor jeder Inbetriebnahme zu
tiberpriifen. Bei einer Versionsanderung ist der
Einsatz des Gerates in der Gesamtapplikation
erneut zu validieren.

Merkmale

» 2 sichere, redundante Relaisausgange

» Zyklische Uberwachung der Ausgangskontakte

» Riickfiihrkreis zur Uberwachung nachgeschalteter
Schiitze oder Erweiterungsmodule

» Querschluss- und Masseschluss-Uberwachung

» Extrem kompakte Bauform

» Einsatz bis PL e, SILCL 3, Kategorie 4 bzw. Typ lll C
nach EN ISO 13851

Funktion

Das Zweihandrelais ESM-2H2.. ist fiir den Aufbau
und die Uberwachung von Zweihandschaltungen
geeignet und dient dem Schutz des Bedienpersonals.
Gefahrbringende Arbeitsablaufe konnen nur ausgeldst
werden, wenn beide angeschlossenen Zweihandtaster
gleichzeitig, d. h. innerhalb von 0,5 s betatigt werden.

Esist gewahrleistet, dass ein einzelner Fehler oder eine
Storung nicht zum Verlust der Sicherheitsfunktion fiihrt
und jeder Fehler durch zyklische Selbstiiberwachung
spatestens vor der nachsten Betatigung erkannt wird.

Mit Anlegen der Betriebsspannung an Al und A2
und geschlossenem Ruickfiihrkreis XI und X2 ist das
ESM-2H2.. betriebsbereit. Um einen Schaltvorgang
einleiten zu kénnen, miissen sich die Ausgangsrelais
im Ruhezustand befinden. Die Ausgangsrelais schal-
ten in den Arbeitszustand, wenn die Zweihandtaster
TI und T2 gleichzeitig, d. h. innerhalb von 0,5 s
betatigt werden.
Es erfolgt kein Schalten der Ausgangsrelais, wenn:
» nur ein Zweihandtaster betatigt wird oder die Zeit
zwischen dem Betatigen beider Zweihandtaster
> 0,5 sist,
» der Ruckfihrkreis offen ist (Fehler im externen
Schiitz oder Erweiterungsmodul),
» ein anderer Fehler (Kurzschluss, Leitungsunterbre-
chung, Fehler im Schaltgerat) aufgetreten ist.
Werden T1 und/oder T2 losgelassen, so gehen die
Ausgangsrelais sofort in den gedffneten (sicheren)
Zustand. Zum Auslosen eines neuen Arbeitsvorganges
miissen zunachst beide Zweihandtaster losgelassen
werden und der Riickfiihrkreis geschlossen sein.
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Bild 1: Blockschaltbild ESM-2H2..
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Montage

Das Gerat ist gemaB EN 60204-1 fiir den Einbau in
Schaltschranken mit der Mindestschutzart IP54 vor-
gesehen. Die Montage erfolgt auf 35mm-Tragschiene
nach DIN EN 60715 TH35.

™

Bild 2: Montage/Demontage

Installation

Vermeiden von versehentlicher Betatigung
oder Umgehen der Sicherheitsfunktion

Die Anordnung der Zweihandtaster muss entspre-
chend der Norm EN ISO 13851 so ausgefihrt
werden, dass eine versehentliche Betatigung oder
ein einfaches Umgehen der Sicherheitsfunktion
ausgeschlossen sind. So muss die Bedienung der
beiden Taster mit nur einer Hand durch ausreichen-
den Abstand (mindestens 260 mm) oder durch eine
Trennwand verhindert werden.

Die Betatigung mit Unterarm, Ellbogen, Knie, Hifte
oder anderen Korperteilen kann wirksam durch eine
weitere Erhéhung des Abstandes zwischen beiden
Tastern, ausreichendem Abstand zum Boden und/
oder Abdeckungen und/oder Trennwande verhindert
werden.

Abstand der Zweihandtaster zum
Gefahrenbereich

Es ist erforderlich, dass ein Mindestabstand der
Taster der Zweihandschaltung zum Gefahrenbereich
der Maschine oder Anlage eingehalten wird, damit
dieser nach Loslassen eines oder beider Taster erst
dann erreicht werden kann, wenn die gefahrbringende
Bewegung unterbrochen oder beendet ist.

Nach der Norm DIN EN ISO 13855 berechnet sich
dieser Abstand nach folgender Gleichung:

S=(KxT)+C

S: Mindestabstand vom nachstgelegenen Stellteil
(Zweihandtaster) zum Gefahrenbereich.

K: Parameter in mm/s, abgeleitet von Daten lber
die Annaherungsgeschwindigkeit des Korpers
oder von Korperteilen, fiir Zweihandschaltungen
1.600 mm/s.

T: Der Nachlauf des gesamten Systems in Sekunden,
also die Zeit vom Loslassen des Zweihandtas-
ters bis zur Beendigung der gefahrbringenden
Bewegung.

C: Zusatzlicher Abstand in mm, der das Eindrin-
gen in den Gefahrenbereich vor Auslosen der
Schutzeinrichtung zugrunde legt. Fiir Zweihand-
schaltungen ist dieser 250 mm, er darf durch
eine angemessene Abdeckung der Taster auch
auf O mm gesetzt werden, dann muss S jedoch
mindestens 100 mm sein.

Beispiel

Die Nachlaufzeit des gesamten Systems betragt
90 ms. Dann ergibt sich aus obiger Gleichung fiir
den Mindestabstand:

S = (1.600 mm/s x 0,09 s) + 250 mm

S = 144 mm + 250 mm = 394 mm

Falls eine geeignete Abdeckung verwendet wird, kann
S auf 140 mm verringert werden.
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Elektrischer Anschluss

» Bei Einsatz der 24V-Version ist ein Sicherheitstrans-
formator nach EN 61558-2-6 oder ein Netzteil mit
galvanischer Trennung zum Netz vorzuschalten.

» Eine externe Absicherung der Sicherheitskontakte
ist vorzusehen.

» Eine maximale Leitungslange der Steuerleitungen
von 1.000 m bei einem Leitungsquerschnitt von
0,75 mm? darf nicht berschritten werden.

» Der Leitungsquerschnitt darf 2,5 mm? nicht tber-
schreiten.

» Sollte das Gerat nach Inbetriebnahme keine Funk-
tion zeigen, so ist es ungedffnet an den Hersteller
zuriickzusenden. Bei Offnen des Gerates entfallt
der Gewahrleistungsanspruch.

» Ausreichende Schutzbeschaltung fiir induktive
Lasten (z. B. Freilaufdiode) ist vorzusehen.
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Bild 3: Anschliisse

Ablauf bei der Inbetriebnahme
Hinweis
Wahrend der Inbetriebnahme sind die unter

Elektrischer Anschluss aufgefiihrten Punkte zu
beriicksichtigen.

1. ESM-2H2.. mit Zweihandtaster verdrahten:
Verdrahten Sie das ESM-2H2.. mit dem Zweihandtas-
ter entsprechend Bild 5.

2. Riickfiihrkreis verdrahten:

Falls lhre Anwendung externe Schiitze oder Erweite-
rungsmodule vorsieht, verbinden Sie diese entspre-
chend Bild 6 mit dem Gerét.

3. Spannungsversorgung verdrahten:

SchlieBen Sie die Versorgungsspannung an den
Klemmen Al und A2 an (siehe Bild 7).

Achtung: Verdrahtung nur im spannungsfreien
Zustand.

4. Das Gerdét starten:

Schalten Sie die Betriebsspannung ein.

5. In den Arbeitszustand schalten:

Betatigen Sie die beiden Taster T1 und T2 zeitgleich,
bzw. innerhalb von 0,5 s.

Die zwangsgefiihrten Relais schalten ein.

6. In den Ruhezustand schalten:
Lassen Sie die beiden Taster T1 und T2 los.
Die zwangsgefiihrten Relais schalten aus.

Was tun im Fehlerfall?
Gerat schaltet nicht ein:

» Priifen Sie die Verdrahtung anhand der Anschluss-
bilder.

» Priifen Sie den verwendeten Zweihandtaster auf
korrekte Funktion bzw. Justierung.

» Uberpriifen Sie die Betriebsspannung an AI und A2.

» Ist der Riickfiihrkreis geschlossen bzw. gebriickt?

Gerat lasst sich nach Not-Halt nicht wiederein-

schalten:

» Priifen Sie den verwendeten Zweihandtaster auf
korrekte Funktion.

» Priifen Sie die Verdrahtung (Querschluss oder
ahnliches?)

» Ist der Riickfiihrkreis geschlossen?

Sollte der Fehler weiterhin bestehen, fiihren Sie
die unter Ablauf bei Inbetriebnahme aufgefiihrten
Schritte aus.

Sollte auch dies den Fehler nicht beheben, ist das
Gerat zur Uberpriifung an den Hersteller zuriick zu
senden.

Das Offnen des Gerites ist unzulissig und fiihrt
zum Gewabhrleistungsverlust.

Wartung

Einmal im Monat ist das Gerat auf ordnungsgemaBe
Funktion sowie auf Anzeichen von Manipulation und
Umgehung der Sicherheitsfunktion zu kontrollieren.
Ansonsten arbeitet das Gerat, richtige Installation
vorausgesetzt, wartungsfrei.

Technische Daten

Entsorgung

Beachten Sie bei der Entsorgung die geltenden
nationalen Vorschriften und Gesetze.

Konformitatserklarung

Die EU-Konformitatserklarung finden Sie unter
www.euchner.de. Geben Sie dazu die Bestellnummer
lhres Geréts in die Suche ein. Unter Downloads ist
das Dokument verfiigbar.

Service

Wenden Sie sich im Servicefall an:
EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16

70771 LeinfeldenEchterdingen
Deutschland

Servicetelefon:
+49 711 7597-500
E-Mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.de

Parameter Wert
Ausfiihrung ESM-2H201 ESM-2H202 ESM-2H203
Betriebsspannung AC/DC 24V AC 115V AC 230V
Bemessungsnetzfrequenz 50-60 Hz
Zulassige Abweichung +10%
Leistungsaufnahme DC24V AC 230V
ca.1,5W ca. 3,7VA
Steuerspannung an S12/S13 und S22/S23 DC24V
Steuerstrom (beide Taster) ca. 2 x40 mA
i
$QSstzrrechverzbgerung nach Betatigen der <20ms
Synchronisationszeit <05s
Sicherheitskontaktbestiickung 2 SchlieBer
Max. Schaltspannung AC 250V

Schaltleistung

AC: 250V, 1.500 VA, 6 A fiir ohmsche Last (6 Schaltspiele /Min)

250V, 3 Afiir AC-15

DC: 24V, 144 W, 6 A fiir ohmsche Last (6 Schaltspiele /Min)

24V, 3 Afiir DC-13

Max. Summenstrom der

Sicherheitskontakte 127
Mindestkontaktbelastung 5V, 10 mA
Kontaktabsicherung 10AgG
Leitungsquerschnitt 0,14 -2,5 mm?
Anzugsdrehmoment (min. /max.) 0,5Nm/0,6 Nm
Max. Lange Steuerleitung 1.000 m bei 0,75 mm?
Kontaktwerkstoff AgSn0,
Kontaktlebensdauer mech. ca. 1x107

Prifspannung

2,5 kV (Steuerspannung /Kontakte)

BemessungsstoBspannungsfestigkeit,

4 kV (DIN VDE 0110-1)

Kriech-/Luftstrecken
Bemessungsisolationsspannung 250V
Schutzart P20
Temperaturbereich DC 24 V: -15°C bis +60°C

AC 230 V/115 V/24 V: -15°C bis +40°C
Verschmutzungsgrad 2 (DIN VDE 0110-1)
Uberspannungskategorie 3 (DIN VDE 0110-1)
Gewicht ca.230g
Montage Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35

Kennwerte nach EN ISO 13849-1 fiir alle Varianten der Baureihe ESM-2H2 !

Last (DC-13; 24 V) <0,1A <1A <3A

Nop <400.000 Zyklen <100.000 Zyklen <22.500 Zyklen
Tiop 20 Jahre

Kategorie 4

PL e

PFHp 1,2x10%1/h

1) Fiir Anwendungen die von diesen Rahmenbedingungen abweichen konnen zusétzliche Daten vom Hersteller angefordert werden.
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Bild 4: MaBzeichnung ESM-2H2..

Anwendung

Die Taster der Zweihandschaltung miissen so angeordnet und beschaffen sein, dass eine versehentliche Betatigung vermieden wird und die Schutzwirkung nicht
auf einfache Weise zu umgehen ist.

Hier sind die Vorschriften der geltenden Normen, insbesondere der EN ISO 13851 und DIN EN ISO 13855, zu beachten.
Das ESM-2H2.. ist fiir den Anschluss von Zweihandtastern mit jeweils einem Offner- und einem SchlieBerkontakt vorgesehen.
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Bild 5: Verdrahtung des ESM-2H2.. mit Zweihandtaster (Offner-/SchlieBerkontakt)

Riickfiihrkreis Spannungsversorgung
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Bild 6: Wenn zur Kontaktverstarkung oder Kontaktvervielfaltigung externe Bild 7: Anschluss der Spannungsversorgung an den Klemmen Al und A2
Schiitze oder Erweiterungsmodule (z. B. ESMES3..) an das ESM-2H2.. (Versorgungsspannung entsprechend techn. Daten).
angeschlossen werden sollen, sind deren zwangsgefiihrte Uberwa-
chungskontakte (Offner) in Reihe zu schalten und mit den Anschliissen
des Riickfiihrkreises X1 und X2 zu verbinden.



