Betriebsanleitung
Basisgerat ESM-BL2..

Giiltigkeit

Diese Betriebsanleitung gilt fiir alle Sicherheits-
Not-Halt-Schaltgerate ESM-BL2...V1.1.X. Diese Be-
triebsanleitung bildet zusammen mit dem Dokument
Sicherheitsinformation und Wartung sowie einem ggf.
verfligharen Datenblatt die vollstandige Benutzerinfor-
mation fiir lhr Gerat.

Wichtig!
Beachten Sie, dass Sie die fiir Ihre Produktversion

gliltige Betriebsanleitung verwenden. Bei Fragen
wenden Sie sich an den EUCHNER Service.

Erganzende Dokumente

Die Gesamtdokumentation fiir dieses Gerat besteht
aus folgenden Dokumenten:

Dokumenttitel
Inhalt
(Dokumentnummer)

Sicherheitsinformation |Grundlegende

(2525460) Sicherheitsinformationen m

Betriebsanleitung (dieses Dokument)

(2090070) @

Konformitatserklarung |Konformitatserklarung @

Ggf. Ergénzungen zur |Ggf. zugehorige Ergénzungen zur @

Betriebsanleitung Betriebsanleitung oder Datenblatter
berticksichtigen.

Wichtig!

Lesen Sie immer alle Dokumente durch, um einen
vollstandigen Uberblick fiir die sichere Installati-
on, Inbetriebnahme und Bedienung des Gerats
zu bekommen. Die Dokumente konnen unter
www.euchner.de heruntergeladen werden. Geben
Sie hierzu die Dok. Nr. oder die Bestellnummer des
Gerats in die Suche ein.

BestimmungsgemaBer Gebrauch
ESM-BL2.. ist ein preiswertes Sicherheits-Not-Halt-
Schaltgerat mit dem durch Trennung der Versorgungs-
spannung Maschinen und Anlagen sicher abgeschaltet
werden konnen.
Einsatzgebiete des ESM-BL2.. sind die ein- oder
zweikanalige Not-Halt-Schaltung und die Schutzgitter-
Uberwachung an Maschinen und Anlagen.
Vor dem Einsatz des Gerats ist eine Risikobeurteilung
an der Maschine durchzufihren z. B. nach folgenden
Normen:
»ENISO 13849-1
»ENISO 12100
» IEC 62061.
Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehort das
Einhalten der einschlagigen Anforderungen fiir den
Einbau und Betrieb, insbesondere nach folgenden
Normen:

» ENISO 13849-1

» EN 60204-1

»|EC 62061.

Wichtig!

» Der Anwender tragt die Verantwortung fiir die
Einbindung des Gerats in ein sicheres Gesamtsys-
tem. Dazu muss das Gesamtsystem z. B. nach
EN ISO 13849-1 validiert werden.

» Der Anwender des Gerats muss bleibende Rest-
risiken beurteilen und dokumentieren.

» Liegt dem Produkt ein Datenblatt bei, gelten die
Angaben des Datenblatts.

Sicherheitshinweise

/\ WARNUNG

» Die Installation und Inbetriebnahme des Gerates
darf nur durch ausgebildetes Fachpersonal
erfolgen.

» Bei der Installation des Gerates sind die lander-
spezifischen Vorschriften zu beachten.

» Der elektrische Anschluss des Gerates darf nur in
spannungsfreiem Zustand durchgefiihrt werden.

» Die Verdrahtung des Gerates muss den Anwei-
sungen dieser Betriebsanleitung entsprechen,
ansonsten besteht die Gefahr, dass die Sicher-
heitsfunktion verloren geht.

» Das Offnen des Gerates, jegliche Manipulationen
am Gerat und das Umgehen der Sicherheitsein-
richtungen sind unzulassig.

» Alle relevanten Sicherheitsvorschriften und Nor-
men sind zu beachten.

» Das Gesamtkonzept der Steuerung, in die das
Gerat eingebunden ist, ist vom Benutzer zu
validieren.

» Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann
Tod, schwere Verletzungen und hohe Sachscha-
den verursachen.

» Die Gerateversion (siehe Typenschild Vx.x.x) ist
zu hinterlegen und vor jeder Inbetriebnahme zu
tberprifen. Bei einer Versionsanderung ist der
Einsatz des Gerates in der Gesamtapplikation
erneut zu validieren.

Merkmale
» 2 sichere, redundante Relaisausgange
» Anschluss von:
- Not-Halt-Tastern
- Sicherheitsschaltern
- Beriihrungslosen Sicherheitsschaltern
» Ein- oder zweikanaliger Betrieb moglich
» Riickfiihrkreis zur Uberwachung nachgeschalteter
Schiitze oder Erweiterungsmodule
» Zyklische Uberwachung der Ausgangskontakte
» Anzeige des Schaltzustandes iiber LED
» 2 Startverhalten moglich:
- Manueller Start
- Automatischer Start
» Querschluss- und Masseschluss-Uberwachung
» Einsatz bis PL d, SILCL 2, Kategorie 3

Funktion

Das Sicherheits-Not-Halt-Schaltgerat ESM-BL2.. ist
fir die sichere Trennung von Sicherheitsstromkrei-
sen nach EN 60204-1 konzipiert und kann bis zur
Sicherheitskategorie 3, PL d nach EN ISO 13849-1
eingesetzt werden.

Mit der Betatigung des Start-Tasters werden die
Sicherheitskontakte durch die interne Logik ge-
schlossen.

Durch Offnen des Sicherheitsschalters werden die
zwangsgefihrten Sicherheitskontakte gedffnet und
schalten die Maschine sicher ab. Es ist gewahrleis-
tet, dass ein einzelner Fehler nicht zum Verlust der
Sicherheitsfunktion fiihrt und jeder interne Fehler
durch zyklische Selbstiiberwachung spatestens beim
nachsten Aus- und Wiedereinschalten erkannt wird.
Lediglich ein Fehler im Sicherheitsschalter wird nicht
erkannt. Dieser muss periodisch im Rahmen eines
Wartungsplans tberprift werden.
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Bild 1: Blockschaltbild ESM-BL2..

Montage
Das Gerat ist gemaB EN 60204-1 fiir den Einbau in
Schaltschranken mit der Mindestschutzart IP54 vor-

gesehen. Die Montage erfolgt auf 35mm-Tragschiene
nach DIN EN 60715 TH35.

EUCHNER

» Im Schaltschrank ist fiir ausreichende Warmeab-
fuhr zu sorgen.

» Bei der AC 115 V /230 V-Variante sind min.
10 mm Abstand zu benachbarten Geraten
einzuhalten.

-

Bild 2: Montage/Demontage

Elektrischer Anschluss

» Bei Einsatz der 24V-Version ist ein Sicherheitstrans-
formator nach EN 61558-2-6 oder ein Netzteil mit
galvanischer Trennung zum Netz vorzuschalten.

» Eine externe Absicherung der Sicherheitskontakte
ist vorzusehen.

» Eine maximale Leitungslange der Steuerleitungen
von 1.000 m bei einem Leitungsquerschnitt von
0,75 mm? darf nicht iberschritten werden.

» Der Leitungsquerschnitt darf 2,5 mm? nicht Gber-
schreiten.

» Sollte das Gerat nach Inbetriebnahme keine Funk-
tion zeigen, so ist es ungedffnet an den Hersteller
zuriickzusenden. Bei Offnen des Gerates entfallt
der Gewahrleistungsanspruch.

» Ausreichende Schutzbeschaltung fiir induktive
Lasten (z. B. Freilaufdiode) ist vorzusehen.
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Spannungsversorgung

Spannungsversorgung
DC 24V Steuerspannung
Ansteuerleitung
Sicherheitskontakt 1
Sicherheitskontakt 2
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Bild 3: Anschliisse

Ablauf bei der Inbetriebnahme
Hinweis
Wahrend der Inbetriebnahme sind die unter

Elektrischer Anschluss aufgefiihrten Punkte zu
bericksichtigen.

1. Not-Halt-Kreis verdrahten:

Verdrahten Sie den Not-Halt-Kreis entsprechend des
ermittelten erforderlichen Performance Level (siehe
Bild 5 bis Bild 7).

2. Startkreis verdrahten:

Verdrahten Sie den Startkreis entsprechend Bild 8
oder Bild 9 um das Startverhalten einzustellen.

Achtung: Bei der Einstellung Automatischer Start
ist zu beachten, dass die Sicherheitskontakte nach
Anlegen der Versorgungsspannung sofort schalten.
Bei der Einstellung Uberwachter manueller Start ist
der Start-Taster nach der Verdrahtung zu 6ffnen.
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3. Riickfiihrkreis verdrahten:

Falls lhre Anwendung externe Schiitze oder Erweite-
rungsmodule vorsieht, verbinden Sie diese entspre-
chend Bild 10 oder Bild 11 mit dem Gerat.

4. Spannungsversorgung verdrahten:
SchlieBen Sie die Versorgungsspannung an den
Klemmen A1 und A2 an (siehe Bild 12).

Achtung: Verdrahtung nur im spannungsfreien
Zustand.

5. Das Gerat starten:

Schalten Sie die Betriebsspannung ein.

Achtung: Ist das Startverhalten Automatischer Start
eingestellt, schlieBen die Sicherheitskontakte sofort.
Ist das Startverhalten Uberwachter manueller Start
eingestellt, schlieBen Sie den Start-Taster um die
Sicherheitskontakte zu schlieBen.

Die LED's K1 und K2 leuchten.

6. Sicherheitsfunktion auslésen:

Offnen Sie den NotHaltKreis durch Betatigen des
angeschlossenen Sicherheitsschalters. Die Sicher-
heitskontakte 6ffnen umgehend.

7. Wiedereinschalten:

SchlieBen Sie den Not-Halt-Kreis. Ist Automatischer
Start gewahlt, schlieBen die Sicherheitskontakte
sofort.

Ist das Startverhalten Uberwachter manueller Start
eingestellt, schlieBen Sie den Start-Taster um die
Sicherheitskontakte zu schlieBen.

Was tun im Fehlerfall?
Gerat schaltet nicht ein:

> qufen Sie die Verdrahtung anhand der Anschluss-
ilder.

» Priifen Sie den verwendeten Sicherheitsschalter auf
korrekte Funktion bzw. Justierung.

» Priifen Sie, ob der Not-Halt-Kreis geschlossen ist.

» Priifen Sie, ob der Start-Taster (bei manuellem Start)
geschlossen ist.

» Uberpriifen Sie die Betriebsspannung an A und A2.

» Ist der Riickfuhrkreis geschlossen?

Gerat lasst sich nach Not-Halt nicht wiederein-

schalten:

» Priifen Sie ob der Not-Halt-Kreis wieder geschlossen
wurde.

» Ist der Riickflhrkreis geschlossen?

Sollte der Fehler weiterhin bestehen, fiihren Sie
die unter Ablauf bei Inbetriebnahme aufgefihrten
Schritte aus.

Sollte auch dies den Fehler nicht beheben, ist das
Gerat zur Uberpriifung an den Hersteller zuriick zu
senden.

Das Offnen des Gerites ist unzulissig und fiihrt
zum Gewahrleistungsverlust.

Wartung

Einmal im Monat ist das Gerat auf ordnungsgemaBe
Funktion sowie auf Anzeichen von Manipulation und
Umgehung der Sicherheitsfunktion zu kontrollieren.
Ansonsten arbeitet das Gerat, richtige Installation
vorausgesetzt, wartungsfrei.

Entsorgung

Beachten Sie bei der Entsorgung die geltenden
nationalen Vorschriften und Gesetze.

Konformitatserklarung

Die EU-Konformitatserklarung finden Sie unter
www.euchner.de. Geben Sie dazu die Bestellnummer
lhres Geréts in die Suche ein. Unter Downloads ist
das Dokument verfiigbar.

Technische Daten

EUCHNER

Wenden Sie sich im Servicefall an:

EUCHNER GmbH + Co. KG
KohlhammerstraBe 16

70771 Leinfelden-Echterdingen
Deutschland

Servicetelefon:
+49 711 7597-500
E-Mail:
support@euchner.de

Internet:
www.euchner.de

Parameter Wert
Ausfiihrung ESM-BL201 ESM-BL202 ESM-BL203
Betriebsspannung AC/DC 24 V AC 115V AC 230V
Bemessungsnetzfrequenz 50-60 Hz
Zulassige Abweichung +10%
Leistungsaufnahme DC 24V AC 230V
ca.1,2W ca.3,5VA

Steuerspannung an S11 DC 24V
Steuerstrom S11 ca. 40 mA
Sicherheitskontaktbestiickung 2 SchlieBer
Max. Schaltspannung AC 250V
Schaltleistung Sicherheitskontakte AC: 230V, 1.500 VA, 6 A fiir ohmsche Last
(13-14, 2324) 230V, 4 Afiir AC-15

DC: 24V, 30 W, 1,25 A fiir ohmsche Last

24V, 2 Afiir DC-13

Mindestkontaktbelastung 24V, 20 mA
Kontaktabsicherung 6AgG
Leitungsquerschnitt 0,14 -2,5 mm?
Anzugsdrehmoment (min. /max.) 0,5Nm/0,6 Nm
Typ. Einschaltverzogerung /Ausschaltver-
zogerung der SchlieBerkontakte bei <50ms/< 70 ms
Anforderung tiber den Sicherheitskreis
Max. Lange Steuerleitung 1.000 m bei 0,75 mm?
Kontaktwerkstoff AgNi
Kontaktlebensdauer mech. ca. 1x107
Priifspannung 2,5 kV (Steuerspannung /Kontakte)
Eﬁg‘;ﬁ;ﬁﬂgiﬁgj&a””””gSfESt'gke't' 4KV (DIN VDE 0110-1)
Bemessungsisolationsspannung 250V
Schutzart P20
Temperaturbereich DC 24 V: -15°C bis +60°C

AC 230 V/115 V/24 V: -15°C bis +40°C
Einsatzhéhe <2000 m (iiber NN)
Verschmutzungsgrad 2 (DIN VDE 0110-1)
Uberspannungskategorie 3 (DIN VDE 0110-1)
Gewicht ca.230g
Montage Tragschiene nach DIN EN 60715 TH35
Kennwerte nach EN ISO 13849-1 fiir alle Varianten der Baureihe ESM-BL2 "
Last (DC-13; 24 V) <0,1A <1A <2A
Nop <400.000 Zyklen < 73.000 Zyklen <17.000 Zyklen
Tiop 20 Jahre
Kategorie 3
PL d
PFHp 1,03x107 1/h

1) Fir Anwendungen die von diesen Rahmenbedingungen abweichen konnen zusétzliche Daten vom Hersteller angefordert werden.

Feste Klemmen

114 mm

Steckbare Klemmen

99 mm

114 mm

Bild 4: MaBzeichnung ESM-BL2..
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Anwendungsmoglichkeiten
Je nach Anwendung bzw. Ergebnis der Risikobeurteilung gemaB DIN EN ISO 13849-1 ist das Geréat entsprechend den Bild 5 bis Bild 13 zu verdrahten.

Not-Halt-Kreis
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Bild 5: Zweikanalige Not-Halt-Schaltung ohne Fehler- Bild 6: Einkanalige Not-Halt-Schaltung ohne Fehler- Bild 7: Zweikanalige Schiebeschutzgitter-Uberwa-

liberwachung des Not-Halt-Tasters und der liberwachung des Not-Halt-Tasters und der chung mit zwangséffnenden Grenztastern
Zuleitungen (Kategorie 3, bis PL d). Zuleitungen (Kategorie 1, bis PL c). (Kategorie 3, bis PL d).
Hinweis:

Den Startkreis entsprechend der Anwendung gemaB Bild 8 bzw. Bild 9 verdrahten.

Startverhalten

Achtung: Sicherheitskontakte schalten sofort beim
Anlegen der Versorgungsspannung.

Bild 8: Manueller Start. Bild 9: Automatischer Start (z.B. fiir Anwendungen
mit einer Schutztiir).

Riickfiihrkreis

Ka Start
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Bild 10: Riickfiihrkreis. Uberwachung extern ange- Bild 11: Riickfihrkreis mit Auto-Start. Uberwachung
schlossener Schiitze oder Erweiterungs- extern angeschlossener Schiitze oder
module. Erweiterungsmodule.

Spannungsversorgung und Sicherheitskontakte
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Bild 12: Anschluss der Spannungsversorgung anden  Bild 13: Anschluss zu schaltender Lasten an Sicher-

Klemmen Al und A2 (Versorgungsspannung heitskontakte (Beispielhafte Kontaktkonfi-

entsprechend techn. Daten). guration. Je nach Geréatetyp abweichend.
Schaltspannungen +V entsprechend techn.
Daten).



