EUCHNER

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Single Master mit integriertem Sicherheitsmonitor fiir 2 AS-i-Kreise

Commissioning / Inbetriebnahme classic mode / klassischer Modus

A12A

underlined data can be selected items in italic are not always available
unterstrichene Werte sind anwahlbar advanced display mode / erweiterter Display-Modus kursive Eintrage sind nicht immer vorhanden

PROFIBUS

SAFETY

SLAVE ADR TOOL
TEST
SETUP

Basic Operation

The device starts in the traditional mode. You can switch between the two modes with ESC or OK. In the advanced mode the
cursor is moved by both arrow buttons. Pushing OK puts you to the superior menue (in the drawing one step to the right side).
ESC puts you back to the previous menu. To edit data you first mark them with the cursor and then select them with OK, change
them with the arrow buttons and finally apply them with OK. Pushing ESC cancels the editing.

Grundlegende Bedienungshinweise

Das Gerat startet im klassischen Modus. Mit ESC oder OK kann zwischen dem klassischen und dem erweiterten Modus
gewechselt werden. Im erweiterten Modus wird der Cursor mit den beiden Pfeil-Tasten bewegt. OK wechselt ins nachsthéhere
Menu. ESC wechselt zurtick ins vorherige Menu. Die zu editierenden Werte zunachst mit dem Cursor markieren, dann mit OK
auswahlen, mit den Pfeiltasten verandern und schlie3lich mit OK Gbernehmen. ESC bricht das Editieren ab.
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EUCHNER

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Single Master mit integriertem Sicherheitsmonitor fiir 2 AS-i-Kreise

Commissioning / |nbetriebnahme classic mode / klassischer Modus
A2A

underlined data can be selected
unterstrichene Werte sind anwéhlbar advanced display mode / erweiterter Display-Modus

SLAVE ADR TOOL

Safety Monitor Generation Il |
Safety Monitor Generation |
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EUCHNER

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Single Master mit integriertem Sicherheitsmonitor fiir 2 AS-i-Kreise

classic mode / klassischer Modus

12A

underlined data can be selected
unterstrichene Werte sind anwahlbar

advanced display mode / erweiterter Display-Modus

PROFIBUS
QUICK SETUP
SLAVE ADR TOOL
1 TEST
PROFIBUS ADRESSE , PROFIBUS ADRESSE SETUP ]
PROFIBUS STATUS ALTE ADRESSE 099 ACHTUNG: AUS-
NEUE ADRESSE 003 GANGE KONNEN
GESETZT WERDEN
PROFIBUS STATUS UND DIE STEUER-
DPV0: 0 VERBIND. UNG KANN DIE
DPV1: 0 VERBIND. KONTROLLE
VERLIEREN
SLAVE ADR 21A SLAVE TEST TOOL —, SLAVE TEST TOOL
OK SLAVE ADR , BINARE EING
' TEST " BINARE AUSG
BINARE EING R E— + ANALOGE EING
) , ANALOGE AUSG
BINARE AUSG PARAMETER
1
ANALOGE EING BINARE EINGANGE
0000 D3..D0
] 1A-0101
1 +32767 OVERFL 2A-0101
[—
: gu?LOGEAUSG 31A- 11 11
ACHTUNG: — 1B-0110
AUSGANGE KONNEN 142
GELOSCHT WERDEN e 31B-0101
PARAM E 7 %
STORE AS FROJPARAM  E gg\lAEI)R(;E AUSGANGE
CONFIGURATION KONFIG 0A72 010 1
STORE £ RUN PRJ KONFIG 0A72 oA 0101
STORE + PRJ MODE B
31A-1111
1B-0110
31B-0101
ANALOG EIN 1 | "ANALOGE EINGANGE |
2+2500 1X (SINGLE SLAVE)
1417898 2A (A-SLAVE)
I 3B (B-SLAVE)
2 +32767 OVERFL
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3-20023 —
SLAVE ADR TOOL — QE?A_ZEEVAEL)JSGANGE
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ALTE ADRESSE 21A /O\N%?(%Aus 1 2B (B-SLAVE)
NEUE ADRESSE 03B *2000
PRG n
1 +17898 31
2 +32767
[— PARAMETER
3 -20023 | 1A- 0
=] 2A- 2 | 3A- E
4A-E | 5A- 3
30A-8 [31A- 9
| 1B- 0
2B-E | 3B- 0
4B- E | 5B- 0
30B- 8 |31B- 9

Basic Operation

The device starts in the traditional mode. You can switch between the two modes with ESC or OK. In the advanced mode the
cursor is moved by both arrow buttons. Pushing OK puts you to the superior menue (in the drawing one step to the right side).
ESC puts you back to the previous menu. To edit data you first mark them with the cursor and then select them with OK, change
them with the arrow buttons and finally apply them with OK. Pushing ESC cancels the editing.

Grundlegende Bedienungshinweise

Das Gerat startet im klassischen Modus. Mit ESC oder OK kann zwischen dem klassischen und dem erweiterten Modus
gewechselt werden. Im erweiterten Modus wird der Cursor mit den beiden Pfeil-Tasten bewegt. OK wechselt ins ndchsthéhere
Menu. ESC wechselt zurtick ins vorherige Menu. Die zu editierenden Werte zunachst mit dem Cursor markieren, dann mit OK
auswahlen, mit den Pfeiltasten verandern und schlieRlich mit OK tbernehmen. ESC bricht das Editieren ab.
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EUCHNER

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Single Master mit integriertem Sicherheitsmonitor fiir 2 AS-i-Kreise

black/white marked data can be selected
schwarz/weily markierte Werte sind anwahlbar

classic mode / klassischer Modus

A2A

advanced display mode / erweiterter Display-Modus

PROFIBUS
QUICK SETUP

SLAVE ADR TOOL
TEST
SETUP

LED HONTRAST

LCD KONTRAST

—

CONTROL INFO
START BIT SET
LAUFT
ZYKLUSZEIT
AKT: 2MS

MAX: 5MS

CONTROL RUN
RUN

ANDERN
CONTROL FLAGS
0: 2A 47 2B 2C
4:83BD F2 58

124:4A C3 84 7A
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AUTO ADR ENABLE
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SPEICHERN — _LOS
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NEIN
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AUTO ADDRESS
EINGESCHALTET
ANDERN
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ASSISTENT AN
NACHSTE ADRESSE
ADR: 1A

r—
,CONTROL INFO

, CONTROL RUN

L CONTROL FLAGS

LOS LIST DER
OFFLINE SLAVES
ALLE LOSCHEN
ALLE SETZEN

[ 1A= X
2A- | 3A-
4A- X | 5A-

>

30A-X | 31A-
| 1B-
2B- X | 3B-

4B- X | 5B-

XX X

30B-X | 31B-

>3

1d.-No.: 2103327

Issue date - 2017-06-1

WERKSGRUNDEINST. :

CHIPCARD

CARD -> MASTER
MASTER -> CARD
CLEAR CHIPCARD

SPRACHE
ENGLISCH X
DEUTSCH

ERANZOSISCH
ITALIENISCH
SPANISCH

WERKSGRUNDEINST.
RESET AUSFUHREN

NICHT AKTIV BEI
INAKTIVEN
DEVICES
ANDERN

EUCHNER GmbH + Co. KG

Tel. +49771177597-0

Fax. +49/711/7533716



EUCHNER

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Single Master with integrated Safety Monitor for 2 AS-i circuits

Commissioning / Inbetriebnahme classic mode / klassischer Modus
A12A

underlined data can be selected items in italic are not always available
unterstrichene Werte sind anwéhlbar advanced display mode / erweiterter Display-Modus kursive Eintrége sind nicht immer vorhanden

PROFIBUS
SAFETY

SLAVE ADR TOOL
TEST
SETUP

TN

Basic Operation

The device starts in the traditional mode. You can switch between the two modes with ESC or OK. In the advanced mode the
cursor is moved by both arrow buttons. Pushing OK puts you to the superior menue (in the drawing one step to the right side).
ESC puts you back to the previous menu. To edit data you first mark them with the cursor and then select them with OK, change
them with the arrow buttons and finally apply them with OK. Pushing ESC cancels the editing.

Grundlegende Bedienungshinweise

Das Gerét startet im klassischen Modus. Mit ESC oder OK kann zwischen dem klassischen und dem erweiterten Modus
gewechselt werden. Im erweiterten Modus wird der Cursor mit den beiden Pfeil-Tasten bewegt. OK wechselt ins ndchsthéhere
Menu. ESC wechselt zuriick ins vorherige Menu. Die zu editierenden Werte zunéchst mit dem Cursor markieren, dann mit OK
auswahlen, mit den Pfeiltasten verandern und schlie3lich mit OK tibernehmen. ESC bricht das Editieren ab.
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EUCHNER

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Single Master with integrated Safety Monitor for 2 AS-i circuits

Commissioning / |nbetriebnahme classic mode / klassischer Modus
A12A

underlined data can be selected
unterstrichene Werte sind anwahlbar advanced display mode / erweiterter Display-Modus

SLAVE ADR TOOL

Safety Monitor Generation |1
Safety Monitor Generation |
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EUCHNER

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Single Master with integrated Safety Monitor for 2 AS-i circuits

classic mode / klassischer Modus

A2A

underlined data can be selected

unterstrichene Werte sind anwahlbar advanced display mode / erweiterter Display-Modus

PROFIBUS
QUICK SETUP

SLAVE ADR TOOL

PROFIBUS ADDRESS : PROFIBUS ADDRESS SETUP
PROFIBUS STATUS OLD ADDRESS 099
NEW ADDRESS 003
PROFIBUS STATUS

DPV0: 0 CONN
DPV1: 0 CONN

WARNING:

OUTPUTS MAY BE
SET AND HOST MA
LOOSE CONTROL.

SLAVETEST TOOL

SLAVE ADR 21A SLAVE TEST TOOL |—————— ['SLAVE TEST TOOL
OK SLAVE ADR !BINARY INPUTS
s |—  TEST . BINARY OUTPUTS
BINARY INPUTS —_ ! ANALOG INPUTS
1 1 ANALOG OUTPUTS
BINARY OUTPUTS PARAMETERS
1 e——————
ANALOG INPUTS BINARY INPUTS
0000 D3...D0
— 1A-01 01
1 +32767 OVERFL 2A-0101
EEE——
) ANALOG OUTPUTS SIA- 1111
0x1 1B-0110
WARNING: e -
OUTPUTS MAY BE 142
RESET P 31B-0101
PARAM E
STORE AS-| PERM PARAM  E ngNAgg OUTPUTS
CONFIGURATION CONFIG 0A72 A0 10 1
STORE + RUN PERM CONF 0A72 2A_ 0101
STORE + PRJ MODE B
31A-1111
1B-0110
31B-0101
ANALOG IN 1 L TANALOG INPUTS
0:+2500 1X (SINGLE SLAVE)
¥ 17808 2A (A-SLAVE)
[ 3B (B-SLAVE)
2 +32767 OVERFL
— 31
i 3-20023 —
SLAVE ADR TOOL = _,— ’;/’;‘?:Z‘L;ASE)TPUTS
CONNECT NEW SLV -
OLD ADDRESS 21A '(‘)\N’i'éggoow 1 2B (B-SLAVE)
NEW ADDRESS 03B 200U
PRG 8
1 +17898 31
2 +32767
— PARAMETERS
3 -20023 | 1A- 0
=] 2A-2 | 3A- E
4A-E | 5A- 3
30A°8 [31A- 9
| 1B- 0
2B-E | 3B- 0
4B- E | 5B- 0
30B-8 |31B- 9

.

nr®
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Basic Operation

The device starts in the traditional mode. You can switch between the two modes with ESC or OK. In the advanced mode the
cursor is moved by both arrow buttons. Pushing OK puts you to the superior menue (in the drawing one step to the right side).
ESC puts you back to the previous menu. To edit data you first mark them with the cursor and then select them with OK, change
them with the arrow buttons and finally apply them with OK. Pushing ESC cancels the editing.

Grundlegende Bedienungshinweise
Das Gerét startet im klassischen Modus. Mit ESC oder OK kann zwischen dem klassischen und dem erweiterten Modus
gewechselt werden. Im erweiterten Modus wird der Cursor mit den beiden Pfeil-Tasten bewegt. OK wechselt ins nachsthéhere
Menu. ESC wechselt zurtick ins vorherige Menu. Die zu editierenden Werte zunachst mit dem Cursor markieren, dann mit OK

auswahlen, mit den Pfeiltasten verandern und schlie3lich mit OK ibernehmen. ESC bricht das Editieren ab.
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EUCHNER

AS-i 3.0 PROFIBUS-Gateway Single Master with integrated Safety Monitor for 2 AS-i circuits

classic mode / klassischer Modus

A2A

black/white marked data can be selected
schwarz/weil markierte Werte sind anwahlbar advanced display mode / erweiterter Display-Modus

PROFIBUS
QUICK SETUP

SLAVE ADR TOOL

TEST
SETUP

DISPLAY|CONTRAST
DISPLAY CONTRAST OPERATION MODE OPERATION MODE
DEFAULT CONFIG MODE " STORE ACTUAL CFG
L :FORCE OFFLINE
AUTO ADR ENABLE
:ADR ASSISTENT
STORE ACTUAL 4, AS-I CONTROL
CONFIGURATION — _LOS
STORE CHIPCARD ——— CHIPCARD
LANGUAGE : CARD -> MASTER
FACTORY RESET MASTER -> CARD
FORCE OFFLINE SMILEY ' CLEAR CHIPCARD
NO
CHANGE LANGUAGE
ENGLISH X
AUTO ADDRESS DEUTSCH
ENABLE FRANCAIS
CHANGE ITALIANO
ESPANOL
AS-| ADDRESS
ASSISTANT ON FACTORY RESET
NEXT ADDRESS TO DO RESET
PROGRAM: 1A
R INACTIVE IF
CONTROL INFO ——————— ,CONTROLINFO DEVICES ARE
START BIT SET ,CONTROL RUN INACTIVE
RUNNING CONTROL FLAGS CHANGE
CYCLE TIME _
ACT. 2MS LOS LIST OF
MAX: 5MS OFFLINE SLAVES
CLEARALL
CONTROL RUN SETALL
RUN | 1A- X
CHANGE 2A- | 3A-
4A- X | 5A- X
CONTROL FLAGS
0: 2A 47 2B 2C 30A- X | 31A-
4: 83 BD F2 58 | 1B- X
2B- X | 3B- X
124:4A C3 84 7A 4B- X | 5B- X
30B-X |31B- X
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EUCHNER

Passerelle AS-i 3.0 PROFIBUS DP 1 maitre avec moniteur de sécurité intégré pour 2 bus AS-i

Mode classique
A2A

Données en noir et blanc peuvent étre sélectionnées Mode d'affichage étendu Les entrées en italique ne sont pas toujours affichées

ROFIBUS

OUTIL ADR. ESCL.
TESTER
SETUP

L

T

Consignes de base

L'appareil démarre en mode classique. Avec ESC ou OK il est possible de passer du mode classique au mode étendu et
viceversa. En mode étendu le curseur se déplace avec les deux touches fléchées. En cliquant OK vous arrivez au menu supéri-
eur. La touche ESC vous ramene au menu précedent. Pour éditer les valeurs il faut d’abord les sélectionner avec le curseur,
puis appuyer sur la touche OK, les modifier avec les touches fléchées et finalement il faut les accepter avec OK. Avec ESC
I'édition des valeurs est annulée.

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr 1d.-No.: 2103327 Issue date - 2017-06-1 EUCHNER GmbH + Co. KG
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EUCHNER

Passerelle AS-i 3.0 PROFIBUS DP 1 maitre avec moniteur de sécurité intégré pour 2 bus AS-i

Mode classique
A2A

Données en noir et blanc peuvent étre sélectionnées Mode d'affichage étendu

OUTIL ADR. ESCL.

DIAGHOSTIC

Securité genération |_____

de Securité
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EUCHNER

Passerelle AS-i 3.0 PROFIBUS DP 1 maitre avec moniteur de sécurité intégré pour 2 bus AS-i

Mode classique

A2A

Données en noir et blanc peuvent étre sélectionnées

Mode d’affichage étendu

PROFIBUS
SETUP RAPIDE

CONN. ESCL. SUIV
ADR. PRECED 21A

SORT. ANALOG 1

2A (ESCLAVE A)
2B (ESCLAVE B)

OUTIL ADR. ESCL.
—— TESTER
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ETAT PROFIBUS ——— | ADR.PRECED 099
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1 -
ENTREES ANALOG ENTREES TOR
0000 D3...D0
] 1A-0101
1 +32767 OVERFL 2A-0101
[—
SORTIES ANALOG 31A-1111
ATTENTION: LES 0+1 1B-0110
SORTIES PEUVENT —
ETRE REMISES A 142 31B-0101
ZERO PARAMACTU  F
| PARAM PROJ  F ggRggzs TOR
SAUVEGARDER CONF.ACTU 0A72 TAS0 101
CONFIGUR AS- PRJKONFIG_0A72 2A-0101
SAUVEG+MODE_PRJ 31A-1111
1B-0110
31B-0101
ENTR. ANALOG 1 "ENTREES ANALOG
o. +2500 1X (UN SEUL ESCLAVE)
1417898 2A (ESCLAVE A)
e 3B (ESCLAVE B)
2 +32767 OVERFL
— 31
3-20023 ——
ST/ L, — SORTIES ANALOG

NOUV.ADR. 03B U 22500
PRG 8
1 +17898 31
2 +32767
] PARAMETRES
3 -20023 | 1A- 0
= 2A-2 | 3A- E
f— 4A- E | 5A- 3
30A-8 |31A- 9
| 1B- 0
2B-E | 3B- 0
4B- E | 5B- 0

w
S
@
oo
«
®
7
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Consignes de base
L’appareil démarre en mode classique. Avec ESC ou OK il est possible de passer du mode classique au mode étendu et vicever-
sa. En mode étendu le curseur se déplace avec les deux touches fléchées. En cliquant OK vous arrivez au menu supérieur. La
touche ESC vous raméne au menu précedent. Pour éditer les valeurs il faut d’abord les sélectionner avec le curseur, puis
appuyer sur la touche OK, les modifier avec les touches fléchées et finalement il faut les accepter avec OK. Avec ESC I'édition
des valeurs est annulée.
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Passerelle AS-i 3.0 PROFIBUS DP 1 maitre avec moniteur de sécurité intégré pour 2 bus AS-i

Données en noir et blanc peuvent étre sélectionnées

Mode classique

A2A

Mode d’affichage étendu

CONTRASYE AFFICH

CONTRASTE AFFICH
DEFAUT

INFO CONTROL
BIT RUN AUTO A 1
EN RUN

TEMPS CYCLE
ACT: 2MS

MAX: 5MS

RUN CONTROL
METTRE EN RUN
CHANGER

VARIABL CONTROL
0: 2A 47 2B 2C
4:83BD F2 58

124:4A C3 84 7A
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PROFIBUS
SETUP RAPIDE

OUTIL ADR. ESCL.
TESTER
SETUP

SETUP

MODE NORMAL
MODE PROJET
CHANGER

MODE NORMAL
SAUVEG. CFG ACTU
FORCER OFFLINE

ADR. AUTO ACTIV.
ASSISTANT ADRESS

SAUVEGARDER LA
CONFIG. ACTUELLE
SAUVEGARDER

CONTROL AS-I
LOS
CHIPCARD
LANGUE

INIT ORIGINE

FORCER OFFLINE
NON
CHANGER

SMILEY

ADRESSAGE AUTOM
ACTIVER
CHANGER

ADRESSAGE AS-|
ASSISTANT ON
NOUV. ADRESSE A
PROGRAM.: 1A

EUCHNER

EFFACER CHIPCARD

CHIPCARD
CHIPCARD->MAITRE
MAITRE->CHIPCARD

LANGUE
ANGLAIS X
ALLEMAND
FRANCAIS
ITALIANO
ESPANOL

INIT ORIGINE
INITIALISER

INFO CONTROL
RUN CONTROL
VARIABL CONTROL

LOS LIST DES
ESCLAVES OFFLINE
EFFACER TOUT
SELECTION. TOUT

| 1A- X
| 3A-
| 5A-

2A-
4A-
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30A-X | 31A-
| 1B-
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4B-
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EUCHNER

Gateway AS-i 3.0 PROFIBUS master singolo con monitor di sicurezza integrato per 2 circuito AS-i

Messa in servizio Modo classico
A2A

Dati nero e bianco possono essere selzionati Modo di visualizzazione avanzata Indicazioni in scrittura corsiva non sono sempre visualizzate

PROFIBUS

SLAVE INDIR TOOL
TEST
SETUP

SAFETY

T

Note importanti

Lo start dell’apparecchio si effettua nel modo classico. Premendo ESC o OK si passa dal modo classico al modo esteso e
viceversa. Nel modo esteso il cursore si sposta con le due freccette. Cliccando OK si arriva al menu superiore. Con ESC si
giunge al menu precedente. Per editare i valori si deve prima selezionarli con il cursore, poi scegliere OK, modificarli con le
freccette e alla fine confermarli con OK. Con ESC I'edizione dei valori viene interrotta.
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EUCHNER

Gateway AS-i 3.0 PROFIBUS master singolo con monitor di sicurezza integrato per 2 circuito AS-i

q P Modo classico
Messa in servizio
A2A

Dati nero e bianco possono essere selzionati Modo di visualizzazione avanzata

SLAVE INDIR TOOL

Monitor die sicurezza di generazione ||
Monitor die sicurezza di generazione |
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EUCHNER

Gateway AS-i 3.0 PROFIBUS master singolo con monitor di sicurezza integrato per 2 circuito AS-i

Modo classico

A2A

Dati nero e bianco possono essere selzionati Modo di visualizzazione avanzata

PROFIBUS
QUICK SETUP

SLAVE INDIR TOOL
TEST

IND. PROFIBUS : IND. PROFIBUS SETUP
STATO PROFIBUS VECCHIO IND. 099
NUOVO IND. 003 ATTENZIONE :
LE USCITE
STATO PROFIBUS POSSONO ESSERE
DPV0: 0 COLLEG. SETTATE E ILPLC
DPV1: 0 COLLEG. PUO PERDERE IL
CONTROLLO

SLAVE TEST TOOL

SLAVE IND. 21A SLAVETESTTOOL ~ |—————  SLAVE TEST TOOL
OK SLAVE IND. , BINARIE INGRESSI
o (—  TEST —— , BINARIE USCITE
BINARIE INGRESSIE e E— — ANALOGI INGRESSI
1 — ,ANALOGI USCITE
BINARIE USCITE PARAMETER
1
ANALOGI INGRESSI BINARIE INGRESSI
0000 D3...D0
] 1A-0101
1 +32767 OVERFL 2A-0101
I
I ANALOGI USCITE 31A-1111
0+1
AVVISO: — 1B-0110
USCITE POSSONO 142
ESSERE RESETTATE [ 318-0101
PARAM E _—
SALVAAS-| PERM PARAM E BI:;,NA[?AE USCITE
CONFIGURAZIONE CONFIG 0A72 A0 40 1
ALVA + RUN PREM CONF 0A72 NEETE]
SALVA + PRJ MODE -l
31A-1111
1B-0110
31B-0101
———
ANALOGI INGRESSI 1|——— "ANALOGI INGRESSI
0 +2500 1X (SINGLE SLAVE)
1'+17898 2A (SLAVE A)
— 3B (SLAVE B)
2 +32767 OVERFL
e 31
I 3-20023
SLAVE INDIR TOOL || ANALOGI USCITE
CONE. NUOV SLAVE 2A (SLAVE A)
VEC. INDRZ. 21A ANALOGI USCITE 1 2B (SLAVE B)
NUO. INDRZ. 03B 0 #2500
PRG = 31
1 +17898
2 +32767
I PARAMETER
3 -20023 | 1A- 0
] 2A-2 | 3A- E
4A- E | 5A- 3
30A-8 |31A- 9
| 1B- 0
2B-E | 3B- 0
4B- E | 5B- 0
30B-8 |31B- 9

Note importanti

Lo start dell’apparecchio si effettua nel modo classico. Premendo ESC o OK si passa dal modo classico al modo esteso e
viceversa. Nel modo esteso il cursore si sposta con le due freccette. Cliccando OK si arriva al menu superiore. Con ESC si
giunge al menu precedente. Per editare i valori si deve prima selezionarli con il cursore, poi scegliere OK, modificarli con le
freccette e alla fine confermarli con OK. Con ESC I'edizione dei valori viene interrotta.

P -
‘ i
J
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EUCHNER

Gateway AS-i 3.0 PROFIBUS master singolo con monitor di sicurezza integrato per 2 circuito AS-i

Dati nero e bianco possono essere selzionati

Modo classico

A2A

Modo di visualizzazione avanzata

PROFIBUS
QUICK SETUP

TEST
SETUP

LED GONTRASTO

LCD CONTRASTO
DEFAULT

CONTROL INFO
START BIT SET
PROCEDE
TEMPO DI CICLO
ATT: 2MS

MAX: 5MS

CONTROL RUN
RUN

CAMBIARE
CONTROL FLAGS
0: 2A 47 2B 2C
4:83BD F2 58

124:4A C3 84 7A

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr

SLAVE INDIR TOOL

OFFLINE SLAVES
CACELL. TUTTI
ATTIVARE TUTTI

| 1A- X
2A- | 3A-
4A- X | BA- X
30A-X | 31A-

| 18- X
2B- X | 3B- X
4B- X | 5B- X
30B-X [31B- X

1d.-No.: 2103327

MODE OPERAZIONE ,MODO OPERAZIONE
MODO CONFIGURAZ 4 SALVAATUAL COFG
CAMBIARE JASI DISATTIVO

4AUTO INDL ATIV.
L ASISTEN. INDIRIZ
CONFIG: ATTUALE 4AS-I CONTROL
SALVARE — .LOS
ALVARE CHIPCARD .
PARLA .
VAL. DI FABBRICA
ASI DISATTIVO SMILEY
NO
CAMBIARE
AUTO INDIRIZZI
ACCENDERE
CAMBIARE
AS-l INDIRIZZO
ASSISTENTE ON
PROSSIM: INDIRIZ
DA PROGRAM: 1A

——

,CONTROL INFO

, CONTROL RUN

\CONTROLFLAGS |
LOS LISTA DEI

Issue date - 2017-06-1

CANCEL. CHIPCARD

CHIPCARD
CARD -> MASTER
MASTER -> CARD

PARLA

INGLESE X
TEDESCO
FRANCESE
ITALIANO
SPANGNOLO

VAL. DI FABBRICA
RESETTARE

NON ATTIVO NEL
INATTIVE
DEVICES
CAMBIARE

EUCHNER GmbH + Co. KG

Seite 4 Kohlhammerstrale 16 DE-7077T Leinfelden-Echterdingen
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EUCHNER

Pasarela AS-i 3.0 PROFIBUS 1 master con monitor de seguridad integrado para 2 circuitos AS-i

Modo clasico
A12A

Datos marcados en blanco y negro pueden ser seleccionados Modo de visualizacion avanzado Las indicasiones en cursiva no estan siempre disponibles

PROFIBUS

HERR DIREC ESCL
COMPRUEBE
CONFIGURACION

Instrucciones basicas de operacion
El aparato inicia en el modo clasico. Con ESC u OK se puede cambiar entre los modos clasico y avanzado. En el modo avanza-

do se puede mover el cursor con los dos botones con flechas. Con OK se cambia al siguiente Menu. Con ESC se retrocede al
menu anterior. Los valores a cambiar deben ser marcados con el cursor y luego seleccionados con OK. Con los botones con
flechas se cambian los valores y se aceptan con OK. Con ESC se cancela el cambio de los valores.

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr 1d.-No.: 2103327 Issue date - 2017-06-1 EUCHNER GmbH + Co. KG
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EUCHNER

Pasarela AS-i 3.0 PROFIBUS 1 master con monitor de seguridad integrado para 2 circuitos AS-i

Modo cléasico
A2A

Datos marcados en blanco y negro pueden ser seleccionados Modo de visualizacion avanzado

HERR DIREC ESCL
COMPRUEBE
CONFIGURACION

DIAGROSTICO

Monitor de seguridad generacion |1
Monitor de seguridad generacion |
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EUCHNER

Pasarela AS-i 3.0 PROFIBUS 1 master con monitor de seguridad integrado para 2 circuitos AS-i

Datos marcados en blanco y negro pueden ser seleccionados

Modo clasico

A2A

PROFIBUS
CONFIG RAPIDA

HERR DIREC ESCL
COMPRUEBE

Modo de visualizacién avanzado

DIR. PROFIBUS . DIREC. PROFIBUS CONFIGURACION
ESTADO PROFIBUS DIR. ANTIGUA 099 ATENCION: LAS
NUEVADIR. 003 SALIDAS PUEDEN
SER ACTIVADAS Y
ESTADO PROFIBUS EL PLC PUEDE
DPV0: 0 CONEC. PERDER EL
DPV1: 0 CONEC. CONTROL
L) el
DIR ESCL. 21A HERR PRUEB ESCL |——— ] HERR PRUEB ESCL
oK DIR ESCL. | ENTRADAS BINAR
s | ' COMPRUEBE SALIDAS BINARIAS
ENTRADAS BINAR | ' ENTRADAS ANALOG
1 " SALIDAS ANALOGIC
SALIDAS BINARIAS " PARAMETROS
1
ENTRADAS ANALOG ENTRADAS BINAR
0000 D3...D0
]
| 1A-0101
1 +32767 OVERFL 2A- 0101
\ SALIDAS ANALOGIC SiAL 1114
1 Oﬂ
ATENCION: — 18-0110
LAS SALIDAS 142
PUEDEN SER e — . 3180101
DESACTIVADAS E
T PERM PARAM SALIDAS BINARIAS
— CONFIG 0AT2 b3..Do
CONFIG PERM 0A72 1A-0101
CONFIGUR. AS-I 2A-0101
GUARDAR
GUARDAR+MODO PRJ 31A-1111
1B-0110
31B-0101
ENTRANALOG 1 |—— "ENTRADAS ANALOG
2 +2500 1X (SINGLE SLAVE)
1 417898 2A (SLAVE A)
e 3B (SLAVE B)
2 +32767 OVERFL
] — 31
] 3-20023 —
TERR DIREG ESCL E— SALIDAS ANALOGIG
CONECT NUEV ESCL 2A (SLAVE A)
DIR ANTIGUA 21A gAlﬂgsAogALOG ! 2B (SLAVE B)
DIRNUEVA 03B Te8
PRG 1 +17898 31
2 +32767
E— PARAMETERS
3 -20023 | 1A- 0
=] 2A-2 | 3A- E
4A-E | 5A- 3
30A-8 |31A- 9
| 1B- 0
2B-E | 3B- 0
4B- E | 5B- 0
30B-8 |31B- 9

Instrucciones basicas de operaciéon

El aparato inicia en el modo clasico. Con ESC u OK se puede cambiar entre los modos clasico y avanzado. En el modo avanza-
do se puede mover el cursor con los dos botones con flechas. Con OK se cambia al siguiente Menu. Con ESC se retrocede al
menu anterior. Los valores a cambiar deben ser marcados con el cursor y luego seleccionados con OK. Con los botones con
flechas se cambian los valores y se aceptan con OK. Con ESC se cancela el cambio de los valores.

Issue date - 2017-06-1
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EUCHNER

Pasarela AS-i 3.0 PROFIBUS 1 master con monitor de seguridad integrado para 2 circuitos AS-i

Modo clasico

A2A

Datos marcados en blanco y negro pueden ser seleccionados Modo de visualizacion avanzado

PROFIBUS
CONFIG RAPIDA

Technische Anderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewahr

HERR DIREC ESCL
COMPRUEBE
CONFIGURACION

CONTRASY PANTALL

GONFIRTRAGION

CONTRAST PANTALL MODO OPERACION I \ODO OPERACION
DEFAULT MODO CONFIG. :GUARDAR CONF ACT
ol , FORZAR OFFLINE
DIR AUTO POSIBLE
:ASISTENTE DIR
GUARDAR CONFIG. ; CONTZROL AS-|
ACTUAL — _LOS
GUARDAR TARJETA CHIP TARJETA CHIP
LENGUAJE CARD -> MAESTRO
CONF.DE FABRICA MAESTRO -> CARD
FORZAR OFFLINE SMILEY BORRAR TARJ CHIP
NO
CAMBIAR LENGUAJE
INGLES X
CIRECC. AUTOMAT ALEMAN
ACTIVAR FRANCAIS
CAMBIAR ITALIANO
ESPANOL
ASISTENTE DIREC
AS-1 ON CONF.DE FABRICA
PROXIMA DIREC A RECONFIFURAR
PROGRAMAR 1A
DESACTIVADOS S|
INFO CONTROL : INFO CONTROL MODULOS
BIT INICIO ACTIV ,CORRER CONTROL INACTIVOS
CORRIENDO CONTROL FLAGS CAMBIAR
TIEMPO CICLO ——
ACT. 2MS LOS LISTAESCL.
MAX: 5MS OFFLINE
BORRAR TODOS
CORRER CONTROL SELEC. TODOS
CORRER | 1A- X
CAMBIAR 2A- | 3A-
4A- X | 5A- X
CONTROL FLAGS
0: 2A 47 2B 2C 30A- X | 31A-
4: 83 BD F2 58 | 1B- X
2B- X | 3B- X
124:4A C3 84 7A 4B- X | 5B- X
30B-X |31B- X
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